﻿MANUAL DF criminalistică FOTOGRAFIE шш ii SANFORD L WEISS Taylor și Francis Grupul Taylor & Francis http://taylorandfrancis com Editat de Sanford L Weiss Cu contributii speciale de la Art Borchers CRC Press Grupul Taylor& Francis Boca Raton Londra New York CRC Press este o amprentă a Taylor & Francis Group, o afacere de informare Prima ediție publicată în de CRC Press Broken Sound Parkway NW, Suite , Boca Raton, FL - și de CRC Press Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX RN (c) selecție și materie editorială, Sanford L Weiss; capitole individuale, colaboratorii CRC Press este o amprentă a Taylor & Francis Group, LLC Dreptul lui Sanford L Weiss de a fi identificat ca autor al materialului editorial și al autorilor pentru capitolele lor individuale, a fost afirmat în conformitate cu secțiunile și din Legea privind drepturile de autor, modelele și brevetele din S-au făcut eforturi rezonabile pentru a publica date și informații fiabile, dar autorul și editorul nu își pot asuma responsabilitatea pentru valabilitatea tuturor materialelor sau pentru consecințele utilizării acestora Autorii și editorii au încercat să urmărească deținătorii drepturilor de autor ai întregului material reprodus în această publicație și își cer scuze deținătorilor de drepturi de autor dacă nu a fost obținută permisiunea de a publica în acest formular Dacă orice material cu drepturi de autor nu a fost recunoscut, vă rugăm să scrieți și să ne anunțați, astfel încât să putem rectifica în orice retipărire viitoare Cu excepția cazurilor permise de Legea privind drepturile de autor din SUA, nicio parte a acestei cărți nu poate fi retipărită, reprodusă, transmisă sau utilizată sub nicio formă prin orice mijloace electronice, mecanice sau de altă natură, cunoscute acum sau inventate în continuare, inclusiv fotocopiere, microfilmare și înregistrare, sau în orice sistem de stocare sau de recuperare a informațiilor, fără permisiunea scrisă a editorilor Pentru permisiunea de a fotocopia sau utiliza materialul electronic din această lucrare, accesați sau contactați Copyright Clearance Center, Inc (CCC), Rosewood Drive, Danvers, MA , - - Pentru lucrări care nu sunt disponibile pe CCC vă rugăm să contactați Notă privind mărcile comerciale: numele produselor sau ale companiilor pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate și sunt utilizate numai pentru identificare și explicație fără intenție de a încălca Datele de catalogare în publicație ale Bibliotecii Congresului Nume: Weiss, Sanford L , - editor Titlu: Handbook of forensic photography / editat de Sanford L Weiss Descriere: Prima ediție I Boca Raton : CRC Press, I Include referințe bibliografice și index eu Rezumat: "Handbook of Forensic Photography este cea mai cuprinzătoare și definitivă referință pentru utilizarea fotografiei în capturarea și prezentarea probelor criminalistice Intenția este de a informa cititorul despre cele mai complete și mai actualizate metode de a capta și reproduce imaginile care reprezintă cel mai exact dovezile Odată cu creșterea importanței științei criminalistice, documentarea scenei crimei și a accidentului a crescut, de asemenea, în importanță - nu în ultimul rând a fost fotografia criminalistică Necesitatea de a utiliza practici și protocoale excepționale pentru a garanta autenticitatea imaginilor pentru documentarea probelor este primordială pentru utilizarea acestora în instanță Și ca în orice disciplină, există o artă în Știința fotografiei criminalistice Autorii contribuitori din diverse medii - fiecare expert în domeniul lor - au oferit numeroase exemple de caz, bune practici și recomandări pentru recunoașterea, înregistrarea și păstrarea dovezilor folosind camere și cea mai recentă tehnologie de imagine digitală, inclusiv video și alte tehnologii de imagistică Capitolele prezintă subiecte precum videografie, fotografie cu drone, fotografie subacvatică, fotografie de la locul crimei, fotografii de autopsie, documentație de incendiu, odontologie criminalistică și multe altele Cartea se încheie cu acoperirea afișărilor sălii de judecată, prezentând dovezi imagistice și mărturii ale martorilor experți în sala de judecată Manualul de fotografie criminalistică este o referință obligatorie pentru fotografi experimentați de la locul crimei, investigatorii morții și locul crimei, poliție și profesioniștii criminalistici - inclusiv examinatori medicali, odontologi, ingineri și antropologi criminaliști - care au nevoie frecvent să captureze fotografii de investigație în timpul cursului de investigații"- Furnizat de editor Identificatori: LCCN (prinț) I LCCN (ebook) I ISBN (hardback) I ISBN (ebook) Subiecte: LCSH: Fotografie juridică-Manuale, manuale etc Clasificare: LCC TR H (prinț) I LCC TR (ebook) I DDC -dc Înregistrare LC disponibilă la Înregistrare LC ebook disponibilă la ISBN: - - - - (hbk) ISBN: - - - - (pbk) ISBN: - - - - (ebk) Tipărit în Times LT Std de KnowledgeWorks Global Ltd În perioada dintre selecția ilustrului nostru echipaj și publicarea acestei cărți, am avut ghinionul să pierdem unul dintre valoroșii noștri colaboratori Dr Mark Feil a cedat unei boli prelungite exact în momentul în care cartea urma să apară Mark a fost redactor-șef al revistei Forensic Teacher Magazine și a fost un prieten bun Nu va fi ratat Taylor și Francis Grupul Taylor & Francis http://taylorandfrancis com Sanford L Weiss David "Ski" Witzke Lawrence Stringham Sanford L Weiss și Robert Wyman Arthur Borchers Sanford L Weiss și Robert Wyman Sanford L Weiss David "Ski" Witzke Dawn Watkins și Regele Brown Sanford L Weiss și Robert Wyman Sanford L Weiss și Robert Wyman Sanford L Weiss și Arthur Borchers John M Fildeș vii viii Cuprins Sanford L Weiss Paul Kayfetz, George Pearl, Sanford L Weiss și Robert Wyman Robert Wyman George S Pearl Robert Wyman Sanford L Weiss și Robert Wyman Robert Wyman Arthur Borchers Caria Rosatti și Marcela Jost Arthur Borchers Emily J Will și J Wright Leonard Wright Leonard Patrick Linnenbank Kathryn McMillan Animație de litigii Cuprins ix Robert Wyman Ryan Hacker John L Larsen Sanford L Weiss și Robert Wyman Arthur Borchers Eugen Liscio Arthur Borchers Robert Feuerstein Abbe L Lyle și Mark Johnson Mark Johnson Sanford L Weiss Jennifer Idol Noah Ryder Eric Johnson William M Green X Cuprins Sanford L Weiss și PJ Schoebel Neal H Haskell, Leon G Higley și Pat Cicero Denise Murtnann Karl Harrison OzgiirBulut și Anry Wedge OzgiirBulut OzgiirBulut Anry Wedge MarkR Feil Julia Garcia de Leon Mark Johnson Sarah Graham Am un cuvânt preferat în limba engleză: previsu-alization Acest singur cuvânt m-a ținut la pământ ca fotograf criminalist în ultimii de ani Este cuvântul care separă fotografii criminalistici de toți ceilalți de pe planetă care fac fotografii, sau instantanee, sau portrete sau nunți Cuvântul este ca o boală Chestia este că toți ceilalți care fac fotografii o au, dar fotografi legiști nu ar trebui Nu este un concept uimitor? Oamenii care fac fotografii pentru muncă sau joacă au o idee despre ce imaginile lor vor fi odată afișate, tipărite sau distribuite Ele sunt menite să documenteze un timp și un loc Sunt menite să-i facă pe oameni să meargă, WOW, nu-i așa că frumos? Unii oameni oferă prezentări de diapozitive cu excursii în Europa pentru a-și educa și a impresiona publicul cu cunoștințele lor singulare despre arhitectură și obiceiuri Dar nu fotografi criminalistici Cei mai buni dintre noi sunt capabili să țină previzualizarea în afara muncii lor Ei urmează un protocol sau cele mai bune practici pentru a colecta un set de imagini care arată, în măsura posibilităților lor, scena și dovezile de la o crimă sau un accident și, uneori, pentru pregătirea fotografilor legiști mai noi Singurul lucru care le face să iasă în evidență imaginile este că ele arată dovezile și prezintă o poveste, dar nu sunt previzualizate și nu sunt niciodată planificate în avans Imaginile lor arată o căutare a adevărului și documentează un incident fără părtinire sau prejudecăți Dacă ești capabil să ții cuvântul departe de gândurile tale Dacă ești genul de persoană care este capabil să expună imagini excelente pentru a urma un protocol sau cea mai bună practică, dar nu-i pasă de compoziție sau de a-ți vedea vreodată lucrarea agățată într-o galerie din New York, această carte este pentru tine! Există o mulțime de cărți cu fotografii ideale pentru a instrui ceilalți fotografi să realizeze imaginile necesare pentru munca lor - familia în curte cu câinele, mirii mergând pe culoar, chipul bogăției și înțelepciunii, miile catedrală veche de ani și/sau frumusețea parcurilor naționale și a faunei sălbatice Dacă acestea sunt genul de imagini despre care vă referiți, această carte nu este cu siguranță pentru dvs - cu excepția cazului în care doriți să schimbați cariera Sanford L Weiss xi Taylor și Francis Grupul Taylor & Francis http://taylorandfrancis com Sanford L Weiss, BCEP, este fotograf criminalist și autorul cărții Forensic Photography: The Importance of Accuracy, iar acum este liderul echipajului indomabil care scrie noua versiune, Forensic Photography for the Preservation of Evidence, care va fi publicată de CRC Press de îndată ce este finalizată Dl Weiss este, de asemenea, un Consiliu Cerii al Consiliului Internațional al Fotografilor de Probă (EPIC) (de exemplu, Fotograf de Probe Legale, un specialist în informații competitive, și a fost detectiv privat cu licență de stat Illinois (# - ) și șeful agenției de detectivi Packer ( # ) Nu deține calificarea de profesor certificat din statul Illinois (# ) pentru toate subiectele legate de fotografie Nu a lucrat pentru Packer Engineering, Inc , în Naperville, Illinois, între și , pentru care a documentat artefactele si scene de sute de investigatii si a realizat studii complexe de vedere umana timp de aproape de ani De asemenea, a petrecut timp efectuand analize de inteligenta competitiva, fiind bibliotecar corporal, apoi grafician, specialist in marketing si istoric corporal Este expert in fotografie managementul laboratorului și toate aspectele prelucrării chimice foto-grafice și a fost responsabil de Laboratorul foto Packer Engineering timp de peste ani Domnul Weiss are o diplomă de licență în management de la Universitatea Națională Louis A predat în multe locuri și mai departe multe niveluri de peste de ani, de la agenții guvernamentale la universități Este publicat în mod regulat despre fotografia criminalistică în periodice naționale, inclusiv Evidence Technology Magazine În , domnul Weiss a primit premiul RC Hakanson Evidence Photographer of the Year de la EPIC, în Nikon Evidence Photographer of the Year Award, apoi în i s-a decernat prestigiosul Lifetime Achievement Award in Forensic Photography de la Nikon SUA, unul dintre companiile lider la nivel mondial în produse și tehnologii fotografice profesionale Când și-a început cariera în fotografia criminalistică, era începător și opțiunile de învățare a meseriei erau limitate În cazul lui, pregătirea la locul de muncă a constat în a privi, a vorbi, a întreba și, mai ales, a se concentra asupra problemelor cu care era însărcinat A învățat rapid că există asemănări în toate proiectele și experiența a fost un profesor grozav El a învățat că trebuie să aveți o pasiune pentru a afla cum să documentați cât mai exact dovezile în mod fotografic Pentru a avea succes în această muncă, orice altă persoană trebuie să aibă și acea pasiune Din , el este directorul Sandy Weiss Forensic Photography Consulting Din până în , a predat cursuri online acreditate de fotografie criminalistică pentru University of California Davis Extension Service xiii Taylor și Francis Grupul Taylor & Francis http://taylorandfrancis com Arthur Borchers este un prieten bun, un strălucit, muncitor din greu și întotdeauna pe care se poate conta pentru cele mai dificile sarcini! N-a primit primul său aparat foto de la tatăl său la începutul anilor și a lucrat neobosit pentru a-și îmbunătăți abilitățile Nu a lucrat ca ofițer de poliție, tehnician de probe, detectiv și sergent la Divizia de Investigații a Departamentului de Poliție Oak Park, Oak Park, Illinois, unde și-a început o carieră în investigarea locului crimei și a accidentelor rutiere Acum continuă să lucreze ca proprietar al Wreck Technology, Berwyn, Illinois El oferă servicii de consultanță tehnică de specialitate bazate pe mai mult de de ani de experiență în aplicarea legii, reconstrucția accidentului și la locul crimei, cu o experiență deosebită în investigații tehnice de urmărire și reconstrucție și analiză bazată pe matematică și fizică Este un Reconstructionist Acreditat în Accident de Trafic (ACTAR # ) și membru al Asociației Internaționale pentru Identificare, precum și al Diviziei Illinois a IAI King Brown deține o diplomă de master în justiție penală și este IAI Cerii lied Senior Crime Scene Analyst, Cerii lied forensic photographer și Cerii lied Latent Prinț Examiner În prezent, este supervizorul scenei crimei pentru departamentul de poliție din West Palm Beach (Florida), fostul președinte al diviziei Florida a IAI, Chainnan al consiliului de administrație al crimei Scene Cerii pentru FDIAI, beneficiar al premiului "Binele Asociației" și un De asemenea, distins membru El este în domeniul criminalisticii de de ani El este președintele Asociației de criminalistică Gold Coast și este profesor adjunct la Eastern Florida State College în cadrul programului de diplomă de Asociați în Tehnologia Crimei Scene De asemenea, instruiește și pentru alte organizații criminalistice Este lector la Conferințele de Formare IAI din Ozgiir Bulut, dr , experiența sa este în antropologia criminalistică, antropologia cranio-facială -D și identificarea facială criminalistică Are o diplomă de master de la Universitatea Gâzi din Ankara, Turcia În urma acestui studiu, și-a finalizat treptat munca pentru masterat în programul de artă criminalistică și medicală cu specializare în anatomie facială și reconstrucție facială -D la Universitatea din Dundee, Regatul Unit În timpul stagiului de masterat, a finalizat un program internațional de stagiu la Centrul pentru Anatomie și Identificare Umană de la Universitatea Dundee Și-a obținut titlul de doctor de la Departamentul de Antropologie de la Universitatea din Ankara Apoi a lucrat în laboratorul lor criminalistic ca antropolog criminalist și expert în identificarea facială criminalistică timp de ani S-a ocupat de peste de cazuri criminalistice legate de identitate cranio-facială De asemenea, a oferit cursuri/workshop-uri de reconstrucție facială participanților de la Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Scodand, Africa de Sud, Turcia, Gennany și China care lucrează ca anatomiști, antropologi, arheologi, artiști plastici, ofițeri de poliție și sculptori De asemenea, a predat cursuri de licență și gradate Experiența sa de predare include antropologie criminalistică, reconstrucție facială, reconstrucție facială -D și cursuri de identitate cranio-facială pentru Universitatea Ankara, Universitatea Yildirim Beyazit și Universitatea Atilim din Ankara și este în prezent la facultate pentru Universitatea din Tiibingen din Gennany Christopher Caii, fost Lt Naperville, IL PD, recent pensionat, a fost ofițer de poliție în Naperville, Illinois, care avea de ani de experiență ca anchetator la locul crimei de stat Cerii Lt Caii are în total de ani în forțele de ordine și a fost repartizat la Unitatea Rutieră unde a investigat accidente mortale și cu răni grave El a avut sute de ore de pregătire specializată legată de investigațiile poliției, inclusiv deces, agresiune sexuală criminală, incendiu, invadarea casei, jaf, spargere, baterie, furt de autovehicule, violență domestică și multe altele Lt Caii este membru al Asociației Internaționale pentru Identificare (IAI) și a obținut o certificare de nivel I la locul crimei prin IAI De asemenea, a aparținut următoarelor organizații: Asociația Internațională a Analiștilor de Informații pentru Aplicarea Legii, Asociația pentru Aplicarea Legii Aeropurtate, Asociația Internațională a Investigatorilor Arson, Asociația Internațională a Investigatorilor de Furturi de Auto, Asociația Națională a Ofițerilor Tactici și câteva altele Educația sa formală constă dintr-o diplomă de master în știință, o diplomă de licență în arte, o diplomă de asociat în arte și o diplomă de asociat în știință Toate cele patru diplome ale sale au fost obținute cu onoruri În plus, Lt Caii a primit numeroase laudări și laudări ale șefului, precum și un Premiu pentru Unitate Meritorioasă în timp ce lucra în Unitatea Scena Crimei Julia Garda de Leon este cercetător în domeniul criminalistic și al datelor cu o licență în arheologie de la Universitatea Reading și un master în antropologie criminalistică de la Boston University School of Medicine Interesele ei de cercetare includ știința aplicată a datelor, tehnologiile -D în antropologia criminalistică, tafonomia criminalistică și utilizarea antropologiei virtuale în dezvoltarea standardelor specifice populației pentru elaborarea prolilcurilor biologice Ea este mentor în cadrul schemei de mentorat THRIVE a Universității Reading În prezent, lucrează ca cercetător de date și educator în Mexic, oferind instruire în tafonomie criminalistică, metode antropologice standard și mărturie a martorilor experți pentru oameni de știință, avocați și personalul de aplicare a legii Este membru asociat la Academia Americană de Științe Criminale și afiliat la Institutul Internațional de Științe Criminale xv xvi Colaboratori Mark R Feil, EdD, MBA, a predat în liceu chimie, fizică, științe fizice și criminalistică copiilor din orașul central timp de ani înainte de a se retrage din învățământul public Teza sa de master a folosit amprenta ADN pentru a rezolva un puzzle ecologic Не este, de asemenea, membru adjunct al facultății la Universitățile Neumann și Wilmington Dr Feil este un expert recunoscut și premiat în instruire diferențiată, inteligențe multiple, învățare bazată pe creier și implicare Pe lângă participarea la Harvard Graduale School of Education, el a jucat în circuitul de stand-up comedy și este disponibil pentru discuții, seminarii, ateliere și concursuri KCBS BBQ pentru jurizare Dr Feil este, de asemenea, fondatorul și redactorul-șef al revistei The Forensic Teacher Magazine, o publicație care vizează în mod direct educatorii criminalistici din mediul secundar, post-secundar, al aplicării legii și al guvernului Fiecare număr conține un interviu cu un profesionist criminalistic, articole utile, lecții și laboratoare, produse criminalistice noi de pe piață, mini mistere, conferințe viitoare și multe altele Sunteți încurajat să vizitați site-ul la În timp ce sunteți acolo, veți putea descărca gratuit numărul actual și imediat anterior Tirajul este de aproximativ de exemplare, iar revista se află la al -lea an de apariție Robert Feuerstein a primit un BPA de la Brooks Institute of Photography, Santa Barbara, California, în , după ce și-a primit diploma de asociat în arte de la El Camino College, Torrance, California Apoi a lucrat pentru un master în știință în administrație la Universitatea de Stat din California, Dominguez Hills De atunci, el a lucrat pentru County of San Diego Cartographic Services din -prezent ca Specialist A/V fotografic responsabil cu producția fotografică și audio-vizuală pentru a sprijini toate departamentele din județ, inclusiv forțele de ordine și expozițiile din sala de judecată Înainte de asta, a lucrat pentru biroul districtual Attomey al județului Los Angeles în perioada - ca Fotograf I și II A fost fotograf pentru Trial Support Division El a fost responsabil pentru fotografia de investigație și criminalistică, înregistrarea video, operarea laboratorului fotografic, sarcinile pe teren fotografic, inclusiv fotografia în infraroșu și aerian, urmărirea statistică și rapoartele și mărturia Este expert în fundamentarea cazurilor folosind procesele-verbale ale forțelor de ordine pentru a reconstitui locul faptei, inclusiv fotografii din punctele de observare unde a fost necesară, printre altele, convertirea mărimii binoclului în obiectivul foto echivalent A fost adesea calificat ca martor expert în fotografie pentru mărturie în instanță atât la Curtea Superioară, cât și la Tribunalul Municipal Una dintre pozițiile sale cele mai interesante din trecut a fost pentru Noritsu America Corporation - ca instructor senior de instruire pentru clienți El a instruit proprietarii în configurarea și utilizarea echipamentelor foto de oră, echipamentele sofisticate necesitând cunoștințe în chimie, fizică, optică, geometrie și fotografie A elaborat și a scris materiale de instruire A instruit instructori și a scris recenzii ale echipelor despre performanța instructorilor El a fost instruit extensiv în conformitate cu reglementările de siguranță OSHA pentru Produse chimice (MSDS) A fost instructor de fotografie la Fallbrook School of the Arts, predând cursuri de Fotografie digitală de bază, Fotografie digitală și editare de imagini, Explorarea elementelor Photoshop, Capturarea videoclipurilor cu dispozitive digitale, Fotografierea lucrărilor de artă și Oameni și lucruri în studio John M Fildeș, dr , este Consultant în Chimie și, practic, în orice alt domeniu de inginerie și factori umani Are pregătire formală în chimie, fizică, termodinamică și materiale Are zeci de ani de experiență în transmiterea cu succes a problemelor foarte tehnice către laici El abordează probleme tehnice extrem de provocatoare și vede adesea probleme cheie și elaborează abordări pe care alții le-au ratat, printr-o combinație de experiență vastă, cunoștințe tehnice extinse, creativitate, o înțelegere excelentă a testării și analizei și capacităților puternice de planificare și management al proiectelor El este un om de știință la nivel de doctorat care a organizat, scris propuneri, a condus și a gestionat proiecte finanțate în valoare de de milioane de dolari, inclusiv cercetare, dezvoltare, investigații ale martorilor experți în litigii și colaborări care implică laboratoare guvernamentale, companii mari de apărare și universități de top cu finanțare din partea armatei , Marina, Agenția de Proiecte de Cercetare Avansată a Apărării (Programul de Reinvestire Tehnologică), Consorțiul Compozitelor Marilor Lacuri, Institutul de Cercetare a Gazelor, Institutul de Cercetare a Energiei Electrice, First Alert, ABB, Westinghouse, Bell Helicopter, Autoritatea de Dezvoltare Tehnologică din Illinois, Statul din Illinois și alții Este un expert în știința materialelor, materiale compozite avansate, prelucrarea materialelor, inclusiv senzori de proces și controale, compatibilitatea materialelor, selecția materialelor, acoperiri proiective și lubrifianți, acoperiri decorative, fabricarea acoperirilor, materiale semiconductoare, senzori de gaz, tribologie (știința de frecare și uzură), modelarea proprietății materialelor, coroziune, statistici și proiectare experimentală El este un martor expert în litigii cu o calificare unică, a cărui experiență științifică vastă, cuplată cu o vastă experiență în procesele de proiectare a produselor și a proceselor, desfășurarea cercetării și dezvoltării și managementul inovației, oferă o perspectivă cuprinzătoare atât asupra problemelor tehnice, cât și a relației acestora cu cercetarea și dezvoltarea și designul probleme; specializare de-a lungul carierei sale pe rolul pe care materialele contribuie la limitările și eșecurile produselor și sistemelor Educația sa include cercetător asociat postdoctoral, chimie la Institutul Politehnic din Virginia și Universitatea de Stat: inginerie, Institutul Politehnic din Virginia și Universitatea de Stat: doctorat în chimie (fizică) și Universitatea Georgetown: chimie de licență Sarah Graham a lucrat pentru Durham Constabulary din septembrie ca instructor de competențe de poliție Sarcinile ei includ pregătirea, dezvoltarea și administrarea tuturor instruirilor, tehnice și practice, pentru Departament Aceste sesiuni includ gama de programe de formare a ofițerilor studenți, iar ea nu se limitează la formarea ofițerilor Alți angajați ai departamentului și chiar clienți externi vor angaja Serviciile doamnei Graham pentru Colaboratori xvii instruire atât în Marea Britanie, cât și pentru securitate internațională Ea este, de asemenea, instruită să dezvolte și să monitorizeze rezultatele testelor și să evalueze progresul elevilor săi Ea a lucrat pentru companii de servicii criminalistice în perioada - recuperând și înregistrând dovezi biologice și interpretând și încărcând profile genetice în bazele de date naționale ADN și persoane dispărute Poziția ei a adus-o în contact zilnic strâns cu o varietate de personal de aplicare a legii Ea a scris ghiduri de instruire pentru extragerea, cuantificarea, stocarea și distrugerea ADN-ului care produce dovezi biologice Dna Graham își asigură propria dezvoltare profesională continuă lucrând cu CSI-uri operaționale Timpul ei liber este petrecut pentru a-și îmbunătăți talentele în artă și fotografie Îi place să citească și în prezent studiază japoneză Annabelle Green este fotograf criminalist și a fost investigator la locul crimei de peste ani, începând din în Greater Manchester, Marea Britanie Ea are pregătire de specialitate în domeniile fotografierii și captării și îmbunătățirii videoclipurilor, fotografierea semnelor de mușcătură, investigarea incendiilor, investigarea scenei bombei și tehnici criminalistice ascunse, pentru a numi câteva Originară din Staffordshire în Anglia, doamna Green s-a mutat la Londra pentru a-și obține diploma în biologie și știința sportului Alegerea logică pentru o persoană fascinată de modul în care funcționează și se mișcă corpul uman Ea s-a mutat la Manchester în și a ajuns să devină anchetatoare la locul crimei câțiva ani mai târziu Dna Green a emigrat în Canada în și a ocupat o poziție la Home Depot La începutul lui , ea și-a început rolul în Departamentul Criminalistic al unui organism de supraveghere a poliției Ea și-a continuat pregătirea profesională în Canada și a absolvit o calificare în analiză video criminalistică și investigarea locului incendiului Doamna Green locuiește și lucrează în prezent în Vancouver, BC William M Green, MD, FACEP, este specializat în medicina de urgență și în evaluarea și tratamentul abuzului sexual El este profesor clinic în Departamentul de Medicină de Urgență de la Universitatea din California, Davis și director al Programului de educație în medicina legală pentru agresiune sexuală la Centrul de instruire medicală criminalistică din California, UC Davis Health System din Davis, California El este profesor clinic, Departamentul de Medicină de Urgență la Universitatea din California, Davis, CA, din Și-a primit doctoratul de la Northwestern University Medical School, Chicago, IL, și a făcut un rezidențiat de medicină de familie la University of California Davis School of Medicine, Davis, CA, - Certificarile sale includ: American Board of Family Practice, American Board of Emergency Medicine, American Board of Forensic Examiners și American Board of Forensic Medicine Responsabilitățile pentru această carte includ documentarea vătămărilor victimelor abuzului Ryan Hacker este președintele și proprietarul TruePoint Laser Scanning, LLC TruePoint a fost lansat în și este o firmă de inginerie înregistrată în Ohio, care se concentrează exclusiv privind furnizarea de servicii de scanare laser -D pentru baza sa de clienți la nivel național Dl Hacker a urmat studiile la Universitatea din Miami (Ohio) pentru studiile sale de licență și și-a obținut MBA de la Universitatea din Toledo Rolul său principal se concentrează pe dezvoltarea afacerii, pe aspectele financiare și operaționale ale companiei, încredințând în același timp echipei sale de ingineri profesioniști, arhitecți și tehnicieni de scanare să ofere servicii excepționale și produse de cea mai înaltă calitate pentru o mare varietate de industrii, inclusiv criminalistică domeniu cu un accent deosebit pe investigațiile accidentului de avion Karl Harrison, DSc, a fost premiat cu un doctor onorific în științe de către Universitatea de Vest din Londra, ca recunoaștere a serviciului său pentru practica și cercetarea criminalistică și a finalizat un doctorat cu jumătate de normă care investighează interfața dintre tehnicile de săpături arheologice și incendiul criminalistic ancheta El este unul dintre cei mai importanți cercetători academicieni din Marea Britanie în arheologie criminalistică și lector în arheologie criminalistică la campusul Universității Cranfield de la Academia de Apărare pentru Regatul Unit A ținut des prelegeri și a fost publicat pe scară largă Este un arheolog criminalist cu experiență și dedicat și consilier în ecologie criminalistică, cu o experiență puternică în investigarea operațională a locului crimei, lucrând pentru forțele de poliție din Marea Britanie În ultimii ani, el a examinat aproximativ de scene ale crimei ca criminalist general și peste de scene ca arheolog criminalist În acest timp, el a gestionat căutările pentru Madeleine McCann, care a dispărut din stațiunea de vacanță Praia da Luz din Portugalia în mai , la vârsta de trei ani, iar autoritățile încă încearcă să înțeleagă ce sa întâmplat cu ea și cu Ben Needham, copilul mic care a dispărut pe Kos, un lanț de insule din Dodecanezul din sud-estul Mării Egee, în largul coastei anatoliei a Turciei, în urmă cu de ani El a supravegheat, de asemenea, investigațiile de la fața locului centralei electrice Didcot, unde patru bărbați au fost uciși când centrala s-a prăbușit în februarie Stația dezafectată a căzut în timp ce era demolată, iar forța de poliție Thames Valley a declarat că ia în considerare acuzații de omucidere din culpă, gravă omucidere din neglijență și încălcări grave ale sănătății și siguranței De asemenea, incendiul turnului Grenfell care a izbucnit pe iunie la blocul cu de etaje de locuințe publice din North Kensington, West London: de morți și peste de răniți au rezultat, deoarece ocupanții a din cele de apartamente au murit Neal H Haskell, PhD, și-a primit MS în Entomologie Legală în , prima astfel de diplomă din țară, iar doctoratul FE, de asemenea, primul în , ambele de la Universitatea Purdue Împreună cu o carieră în agricultură, Dr Haskell a intrat într-un nou program de absolvire la Purdue pentru a studia modul în care insectele ar putea fi folosite pentru a răspunde la întrebările de la scenele crimei El a susținut sute de prelegeri științifice, seminarii și cursuri de formare în întreaga lume pentru a oferi legiștilor, examinatorilor medicali, anchetatorilor scenei morții și altora informații valoroase cu privire la dovezile entomologice din scenele morții De asemenea, a scris mai multe cărți și capitole de carte în specialitatea sa El a fost, de asemenea, prezentat într-un număr xviii Colaboratori a altor cărți și în peste de articole de știri și alte media de știri Într-o carte scrisă de Dr Michael Baden și Marion Roach, Dead Reckoning, un întreg capitol este dedicat poveștilor lui Dr Haskell, cercetării și instruirii porcilor din Rensselaer și altor studii de caz interesante Dr Haskell este profesor emerit de științe criminalistice și biologie la Purdue și acum continuă ca consultant internațional privat în entomologie criminalistică pentru sute de agenții de aplicare a legii din America de Nord și Europa El deține funcții de adjunct la universitățile din Wisconsin și Nebraska Este un entomolog certificat de către Societatea de Entomologie din America El a lucrat cu Poliția de Stat din Indiana, FBI, Biroul Coronerului șef, Ontario Canada, Departamentul de Aplicare a Legii din Florida, Poliția Statului New York, Biroul examinatorului medical din Seattle Washington, Laboratorul de criminalitate din metrou Las Vegas și Cabinetul Medicilor Legali din Montana A asistat în peste de cazuri cu întrebări referitoare la insecte El a fost acceptat și recunoscut ca martor expert în instanțele de stat și federale din de state din SUA și curți regionale și provinciale și Curtea de Apel din Ontario, din Canada El a depus mărturie în aproximativ de procese și audieri, multe dintre acestea fiind cazuri de crimă capitală A asistat la colecția de insecte la Branch Davidian Compound din Waco, Texas și la ancheta penală a Grupului de Scientologie din Clearwater, Florida El a efectuat cercetări cu alții la Universitatea din Tennessee, "Body Farm", unde cadavrele umane reale au fost comparate cu cadavrele de porc pentru a stabili un înlocuitor pentru oameni în studiile de descompunere și entomologie criminalistică, necesare în Statele Unite, primul important finanțare oferită entomologiei criminalistice de către Departamentul de Justiție al SUA Datorită interesului actual pentru combaterea criminalității din partea publicului larg (CSI și alții), Dr Haskell a fost prezentat în peste de programe de televiziune, inclusiv The New Detectives, Discovery Channel; Secretele științei criminalistice, Canalul de învățare; Cum funcționează lucrurile, A&E; și Dosare criminalistice la Court TV; și filmări recente pentru National Geographic și History Channel Jennifer Idol este o texană nativă În , a zburat peste scurgerea de petrol Deepwater Horizon din Golful Mexic de la Macondo Prospect, operat de BP, considerată acum cea mai mare scurgere de petrol marin din istoria industriei petroliere A fost cauzată de o explozie pe platforma petrolieră Deepwater Horizon, situată la aproximativ de mile de coasta Louisianei Instalația a explodat și s-a scufundat, ducând la moartea a unsprezece muncitori și un dezastru ecologic uluitor, care a afectat oamenii și fauna sălbatică, inclusiv broaște țestoase de mare, delfini, crabi, creveți și plancton Asistând la acea groază, doamna Idol a determinat-o să crească conștientizarea internațională cu privire la valoarea și importanța apelor locale Ea a început o căutare de ani pentru a deveni prima femeie scafandru care a făcut scufundări în toate cele de Statele Unite și a acoperit călătoria ei atât în cuvinte, cât și în fotografii Ea este autoarea cărții An American Immersion, documentarea acelei călătorii Ea a depășit timpul serios și obstacole financiare și a aplicat pasiune și dăruire puternică în încercarea ei de a se transforma dintr-un designer grafic de succes într-un artist de conservare pentru a ne prezenta resursele subacvatice prin fotografii vii și pentru a ajuta la iluminarea lumii noastre frumoase Ea este Ambassadiver, angajată să promoveze scufundările în comunitățile lor și de pe glob, cu Asociația Profesională a Instructorilor de Scufundare (PADI), cea mai importantă organizație de formare a scufundatorilor din lume Doamna Idol este, de asemenea, membră a Societății Artistilor din Ocean și un designer grafic profesionist Fotografiile și articolele ei premiate au fost publicate pe scară largă în periodice, inclusiv DIVER, SCUBA Diving, Alert Diver și Sport Diver Ea face scufundări de de ani și a obținut peste de certificări, inclusiv PADI Master Instructor, certificat în investigații subacvatice, fotografie, recuperare și scufundări tactice de poliție Eric Johnson s-a retras din Poliția de Stat din Michigan ca prim-locotenent în , cu peste de ani de serviciu la creditul său Este fotograf profesionist din și a câștigat numeroase premii și recunoașteri, inclusiv două premii "Top-Ten-in-the-State" cu Asociația fotografilor profesioniști din Michigan În aceeași perioadă, a avut o carieră distinsă în aplicarea legii, pensionându-se în cu mai mult de de ani de serviciu în Poliția de Stat din Michigan Experiența sa în aplicarea legii, combinată cu experiența sa profesională în fotografie, l-a determinat să se specializeze în fotografia criminalistică după pensionare A început să ofere servicii de fotografie criminalistică comunității juridice și, de asemenea, a început să predea fotografia criminalistică în Michigan și în toată țara Dl Johnson este recunoscut în Statele Unite ca expert în fotografie criminalistică și în prezent este singurul fotograf certificat de dovezi și singurul fotograf criminalist certificat din Michigan, care împărtășește ambele desemnări cu doar alți cinci fotografi din întreaga lume Specialitățile sale fotografice includ Tehnici de iluminare dificilă, Scena crimei, Macro, Eșecul produsului, Vătămarea personală, Managementul avansat al fișierelor digitale, Autentificarea digitală a imaginilor și Documentarea scenei accidentului Din deține și operează Forensic Photography Services, LLC, oferind servicii inclusiv fotografie la locație pentru vătămări corporale, condiții periculoase etc , instrucțiuni de fotografie digitală pentru agenții de aplicare a legii, analiză și autentificare a imaginilor digitale, consultanță privind integritatea imaginii digitale cu agențiile de aplicare a legii și servicii de fotografie la locație pentru oamenii legii El predă de mulți ani și a oferit cursuri de fotografiere a peste de ofițeri de poliție, investigatori de pompieri și tehnicieni de probe de la de departamente și locuri de muncă din Michigan și Statele Unite Din deține o desemnare de fotograf criminalist certificat de către Asociația Internațională pentru Identificare (IAI) și din o desemnare de fotograf certificat de dovezi de către Comisia de certificare fotografică profesională din Este președintele Fotografiei criminalistice Colaboratori xix Comitetul de certificare al IAI din februarie și a făcut parte din consiliile Comitetului de management al certificării criminalistice al IAI și ale Comitetului de certificare al fotografiei criminalistice al IAI Mark Johnson a primit diploma de licență cum laude de la Universitatea de Stat Kansas din Manhattan, Kansas în A primit bursa Putnam și a fost inclus în societatea de onoare Phi Kappa Phi Apoi a urmat Facultatea de Drept de la Universitatea din Kansas din Lawrence, Kansas, unde și-a primit titlul de doctor în drept în În calitate de avocat în exercițiu al reclamantului prin anii , a dezvoltat utilizări inovatoare ale filmului, video și grafică pentru litigii și mediere Pe măsură ce grafica pe computer a evoluat, el a dobândit abilități pentru crearea și manipularea modelelor computerizate -D și, de asemenea, a dezvoltat o serie de exponate demonstrative inovatoare pentru sala de judecată, utilizate cu succes în proces După ce s-a mutat în San Jose, California, în , el a fondat Second Chair Litigation Support, o companie dedicată aplicării tehnicilor demonstrative de nivel înalt pentru procesele civile și penale În , a cofondat împreună cu Dr Arthur Ginsburg, Visual Forensics în San Ramon, California În calitate de director al animației criminalistice de acolo, domnul Johnson a animat zborul unui avion cu reacție Marine Prowler lovind o gondolă de schi lângă Cavalese, Italia Incidentul a fost acoperit la nivel mondial Lucrarea sa a fost prezentată la CBS Minutes, NBC Today Show, ABC Good Morning America și mai multe rețele afiliate Lucrarea sa a fost, de asemenea, prezentată de mai multe ori la Court TV și a fost prezentată în articole apărute în New York Times, San Francisco Chronicle, San Jose Mercury News, Law Office Computing și alte instituții media În , a fondat Forensic Arts, în Los Angeles, iar astăzi este fondatorul și președintele Visual Law Group din San Jose, California, unde a fost pionier în utilizarea tehnologiei dronei cu telecomandă și a scanării laser pentru vizualizarea criminalistică Mark este consultant pentru Pix D (un dezvoltator de top de software de cartografiere fotogrametrică) și FARO Technologies (un producător de scanere laser și optice, acum standardul pentru reconstrucția accidentelor și lucrările criminalistice) Până în prezent, domnul Johnson s-a ocupat de cazuri în fiecare stat al Uniunii, cu excepția Vermont și Delaware Este un vorbitor frecvent și un colaborator cu articole pentru publicații comerciale și tratate în domenii care implică dovezi demonstrative și animație pe computer Marcelo Jost s-a născut în sudul Braziliei și s-a mutat ulterior în capitala Braziliei, Brasilia Acolo, la Universitatea din Brasilia, și-a făcut licența în Chimie, iar mai târziu și-a făcut masterul în Chimie Organică De acolo a plecat să lucreze la Institutul brazilian de mediu și resurse regenerabile ca tehnician responsabil pentru Convenția de la Basel privind circulația transfrontalieră a deșeurilor periculoase În această lucrare, a călătorit la Geneva, Elveția, în perioada - , la întâlnirile Convenției și a fost Persoana din spatele UNEP Title Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Waste Lead-Acid Batteries, publicat în De asemenea, a călătorit în Trinidad și Tobago când țările din Caraibe au decis să discute o abordare comună cu privire la eliminarea bateriilor cu plumb În cele din urmă, el a mers la Lima, Peru, pentru a participa la o întâlnire a Organizației Panamericane de Sănătate (PAHO) privind contaminarea cu plumb și eliminarea incorectă a bateriilor cu plumb acid Cu puțin timp înainte de publicarea Ghidurilor, el a decis să facă o schimbare de carieră și a început să lucreze, după o examinare grea, ca expert criminalist pentru poliția federală braziliană Biroul său se afla în Institutul Național de Criminalistică, cel mai important laborator al Poliției Federale Braziliei A început la laboratorul de droguri și chimie și la scurt timp după aceea s-a mutat la laboratorul de balistică, unde a lucrat cu arme de foc și examene de scule timp de ani La laboratorul de balistică a produs aproximativ trei mii de rapoarte tehnice pentru sistemul de justiție brazilian și a lucrat câțiva ani ca instructor de balistică la Academia Federală de Poliție El a predat mii de studenți conceptele domeniului său și, de asemenea, a produs sau a ajutat la producerea mai multor ghiduri tehnice pentru examenele balistice adoptate de Poliția Federală Braziliană De asemenea, a predat timp de câțiva ani la Comandamentul Operațiunilor Tactice al Poliției Federale, în domeniul tragerii la distanță lungă pentru viitorii lunetisti El a scris broșura de balistică folosită în Academia de Poliție și un capitol care se ocupă de balistică în cartea Local de Crime: Dos Vestigios ă Dinamica Criminosa, care a câștigat mai multe premii în Brazilia În , a părăsit Institutul Național de Criminalistică și s-a mutat în orașul Rio de Janeiro, unde a continuat să lucreze în domeniul examinării armelor de foc și a sculelor la Poliția Federală Braziliană, conducând un grup mic de experți La sfârșitul anului s-a mutat în Germania, unde locuiește acum Paul Kayfetz este cu Paul Kayfetz Inc , Inginerie Fotografie în Bolinas, California Este un martor expert în domeniile studiilor de vizibilitate, încercării de fotogramă de comparație, simulărilor de realitate virtuală pe computer și video Are o experiență în fotografie inginerească, bazată în primul rând pe experiența dobândită pe parcursul a peste de ani de activitate de consultanță Experiența de angajare aferentă a implicat proiectarea și operarea dispozitivelor de măsurare folosind principii optice și fotografice Lucrările academice de bază conexe includ cursuri de măsurători inginerie de bază, geometrie analitică, calcul, fizică și chimie la UC Berkeley School of Engineering El a efectuat peste de studii de vizibilitate în ultimii de ani, dintre care aproximativ au fost pe timp de noapte Tehnicile de definire a parametrilor de testare, efectuarea de măsurători aferente și analizarea rezultatelor au fost obținute în colaborare cu mulți ingineri, fizicieni și psihologi ai factorilor umani care au participat la realizarea acestor studii De asemenea, a lucrat cu fotogrammetrie comparativă, care xx Colaboratori este o metodologie care implică localizarea în paralaxă a pozițiilor camerei la fața locului, stabilirea unui sistem grilă de coordonate și utilizarea imprimărilor suprapuse care au fost dezvoltate prin aplicare în peste de cazuri Calculatoarele sunt acum utilizate pe scară largă John Louis Larsen este fondatorul și președintele Larsen Forensics & Associates, Inc din Glen Ellyn, Illinois În calitate de agent special pensionat pentru Biroul Federal de Investigații, a fost consilier anti-terorism pentru Departamentul de Stat al SUA, a lucrat la procesarea criminalistică a numeroaselor scene ale crimei El a instruit, de asemenea, Departamentul de Poliție din Chicago și Grupul de lucru pentru infracțiunile violente din suburbiile de vest în dezvoltarea echipelor de răspuns la dovezi (ERT) Are o experiență semnificativă ca expert declarant în reconstituirea incidentelor de împușcături Timp de câțiva ani, a servit ca anchetator pentru Biroul Procurorului Special al Comitatului Cook, Illinois A oferit instruire pentru Sirchie Laboratories Inc , un punct culminant în investigarea locului crimei și în lumea furnizării de probe criminalistice, în utilizarea Sistemului de imagistică cu ultraviolete reflectorizante (RUVIS) Produsele lor sunt folosite de agențiile de aplicare a legii din întreaga lume pentru a identifica, colecta, înregistra, analiza, evalua și arhiva dovezile fizice El a predat ofițerilor de aplicare a legii pentru Academia Suburbană de Aplicare a Legii de la College of DuPage, Glen Ellyn, Illinois El este detectiv privat licențiat în statul Illinois din și a extins Larsen Forensics & Associates într-o agenție de detectivi autorizată în Illinois, în Din până în , domnul Larsen a fost agent special pentru FBI și a fost unul dintre fondatorii programului lor ERT Din a fost anchetator de incendii la nivel național și de stat și coordonator de incendii pentru biroul FBI din Chicago din până la pensionare În timpul carierei sale în cadrul FBI, a lucrat ca lider senior al ERT în misiuni, inclusiv atentatul cu bombă în Parcul Centenarului Olimpic de vară din , Ambasada SUA din Nairobi din , atentatul în Kenya și prăbușirea zborului al United Airlines din din Shanksville, Pennsylvania Este instructor de poliție certificat și a predat în întreaga lume, inclusiv cursuri la Academia FBI în procesarea criminalistică și interpretarea scenei crimei J Wright Leonard, CDE, a depus mărturie în chestiuni civile și penale în instanțele federale, de stat și locale în peste de procese/ audieri în chestiuni legate de documentele puse sub semnul întrebării Ea a fost certificată de Asociația Națională a Examinatorilor de Documente în și recertificată în , , și Experiența ei include păstrarea de către guvernele de stat și federale, precum și comunitatea juridică și corporații Baza biroului ei este Philadelphia, Pennsylvania Printre clienții doamnei Leonard se numără Biroul de Brevete și Mărci al Statelor Unite, Consiliul Național al Examinatorilor Medicali, Corpul Inginerilor Armatei SUA, Associated Press, Amtrak, Departamentul de Stat din Pennsylvania, General Dynamics, BMW of North America, Hartford Insurance Company și Philadelphia Inquirer Ea a depus mărturie în calitate de expert comun pentru biroul procurorului american și apărătorul federal din Philadelphia și a fost reținută de diferite birouri de procuror, procuror și apărător Ea a finalizat ani de teste semestriale de competență în identificarea scrisului de mână de către Laboratorul de profilare criminalistică al Universității Latrobe din Melbourne, Australia Ea a finalizat, de asemenea, Programul de analiză a imaginilor la Institutul de Tehnologie Rochester, precum și Microscopie pentru examinatori de documente la Hooke College of Microscopy din Chicago Un an obișnuit include - de ore de educație continuă în examinarea documentelor și identificarea scrisului de mână În prezent, este secretar și membru al Consiliului de administrație al Asociației examinatorilor de documente criminalistice și administrator, precum și secretar și membru al consiliului de administrație al Asociației Naționale a examinatorilor de documente Ea a fost membru al Consiliului de redacție al Jurnalului Criminal al Asociației Naționale a Examinatorilor de Documente, - Este membru cu drept de vot al ASTM International, membru al Asociației Internaționale pentru Identificare, New York și al Certified Fraud Examiners, Philadelphia Ea este, de asemenea, un fost membru al Evidence Photographers International Council (EPIC) În prezent, ea oferă servicii, inclusiv identificarea scrisului de mână și tipăririi de mână cu documentație fotografică, examinarea documentelor pentru modificări, scriere indentată și diferențierea nedistructivă a cernelii și hârtiei folosind echipamente de ultimă generație, cum ar fi Foster și Freeman Comparator de spectre video Patrick Linnenbank, PhD, este un cetățean olandez care deține o combinație unică de expertiză medicală, de afaceri, criminalistică și de securitate Și-a început cariera ca medic, ulterior și-a obținut MBA de la INSEAD și a ocupat funcția de vicepreședinte (partener) la firma de consultanță strategică Bain & Company în cabinetele de telecomunicații și asistență medicală Technology Media În timp ce lucra la Bain, s-a calificat și a lucrat ca examinator medico legal, investigator de gropi comune și medic de expediție, acesta din urmă permițându-i să devină membru al Academiei de Medicină în Sălbăticie (FAWM) După ce a părăsit Bain & Company, Dr Linnenbank sa specializat în continuare în securitate și investigații în Israel și Statele Unite și a fondat o companie de securitate și investigații cu risc ridicat, Seraph Protection Group Intel și supravegherea (foto) reprezintă o parte esențială a soluției integrate de securitate Seraph, a operațiunilor zilnice și a curriculum-ului de la Academia de securitate Seraph Eugene Liscio este inginer profesionist înregistrat în provincia Ontario, Canada și este proprietarul ai - -D, o companie de consultanță specializată în documentație, analiză și vizualizări criminalistice -D Dl Liscio a depus mărturie în instanță atât în SUA, cât și în Canada, utilizând tehnologii -D, inclusiv fotogrammetrie și scanare cu laser, și a oferit, de asemenea, mărturii interactive -D la locul crimei la tribunalele din Canada și Statele Unite A fost chemat să asiste Colaboratori xxi Poliția Provincială din Ontario în împușcătura din de la Parliament Hill, Ottawa, Canada, la Camera Comunelor și a colaborat, de asemenea, cu RCMP, OPP, SIU și alte agenții de poliție pentru a ajuta la împușcăturile implicate de ofițeri El este fostul președinte al Asociației Internaționale de Medicină Legală și Metrologie de Securitate (IAFSM) și este, de asemenea, membru al Professional Engineers Ontario, al Asociației Internaționale a Analistilor de Modele de Pete de Sânge, al Societății Canadei de Identificare și al Societății Americane de Fotogrammetrie și Teledetecție În prezent, domnul Liscio este profesor adjunct la Universitatea din Toronto, unde predă un curs de reconstrucție și cartografiere criminalistică -D, ca parte a Programului de științe criminalistice El este implicat activ în cercetare și validare prin îndrumarea studenților în domenii precum Analiza traiectoriei glonțurilor, Analiza zonei de origine a impactului petelor de sânge, Precizia scanerului laser, Documentarea mormintelor clandestine și Scanarea -D pentru autopsii Abbe L Lyle este fotograf profesionist, pilot privat, educator și scriitor A studiat limba engleză la Universitatea din Londra, Marea Britanie și a lucrat ca redactor de discursuri, lobbyist și asociat de cercetare pentru un membru al Parlamentului European, înainte de a emigra din Anglia în America în Doamna Lyle este în prezent specializată în vizualizarea scenei criminalistice, folosind cele mai noi tehnologii de cartografiere și animație, inclusiv fotogrammetrie, drone și scanere laser pentru dezvoltarea de exponate D interactive detaliate Ea predă elementele fundamentale ale zborului cu drone, inclusiv reglementările FAA privind utilizarea profesională a dronelor în scopuri comerciale În calitate de avocat pasionat al femeilor din industria UAV, ea vorbește adesea la conferințe, educând și ajutând femeile să reușească pe această piață foarte calificată și competitivă Activitatea ei criminalistică include fotografia statică cu o specialitate în imagistica în infraroșu și post-producție într-o multitudine de programe software Ea efectuează cercetările necesare pentru dezvoltarea studiilor de caz și a cărților albe, precum și gestionarea cercetărilor primare necesare pentru pregătirea individuală a cazurilor criminalistice Dna Lysle subliniază că, pentru a produce cu succes munca necesară pentru clienți, este esențial să rămâneți imparțiali Cel mai important este să fii capabil să gândești logic și să executi tactic pentru a oferi rezultate precise Kathryn McMillan este producător video, operator de cameră și cercetător de locații cu peste de ani în domeniul televiziunii și al filmelor corporative Din , ea a scris și produs sute de programe de televiziune, reclame și videoclipuri web pentru întreprinderi mici, agenții guvernamentale și organizații non-profit Ea a călătorit în străinătate ca director de fotografie, filmând în peste țări, inclusiv Peru, Birmania, China și Thailanda Când nu lucrează în spatele camerei la filme corporative, ea își folosește ochiul camerei ca Localitate Scout, ajutând producătorii din oraș să găsească locația perfectă pentru a filma în Florida Este cunoscută pentru specializarea în producție la "buget!" Specialitățile sale includ: Operator de cameră (HD), Director (Autofotografie), Director de fotografie, Editor (Final Cut Pro), manager de etaj, cercetător de locație, producător/regizor, coordonator de producție, director de producție, manager de scenă și videograf În plus, afacerea ei Forensic Video crește rapid Jorge Mendoza a absolvit Universitatea din Texas din El Paso în , cu o diplomă de licență în inginerie mecanică Apoi a lucrat în industria aerospațială timp de ani, mai întâi la Rockwell International, El Paso, Texas, pe bombardierul B , iar apoi la Naval Air Station Alameda, California El a dobândit o experiență vastă în producerea de modele precise de computer -D pentru analiză inginerească (analiza elementelor finite), producție (fabricare) și animație (prezentări) Domnul Mendoza și-a început cariera în analiză criminalistică și animație la Naval Air Station din Alameda în , când un A Intruder s-a prăbușit în Golful San Francisco, ucigând atât pilotul, cât și copilotul Apoi a fondat Litigation Animation, Inc în Începând cu martie , Litigation Animation, Inc a produs peste de exponate criminalistice pentru mediere și procese Litigation Animation, Inc se ocupă atât de cazuri civile, cât și penale Aceste cazuri variază foarte mult de la video de supraveghere (mișcare biomecanică, traiectoria vehiculului, urme de derapare), scanare cu laser (scena accidentului, mașini, vehicule), împușcături (analiza traiectoriei glonțurilor și poziții umane), jaf, precum și vehicule, avioane, și analize de accidente de navigație și analiză de vizibilitate zi/noapte Când domnul Mendoza a început pentru prima dată Litigation Animation, Inc nu existau cazuri de supraveghere video, dar astăzi, aproximativ % din munca sa implică supraveghere și analize fotogrammetrice Capacitatea domnului Mendoza de a efectua cu precizie măsurători din videoclipuri de supraveghere și de a urmări mișcarea umană este remarcabilă Litigation Animation, Inc , este o companie bazată pe tehnologie, care ajută clienții să dezvolte strategii de caz folosind cele mai noi instrumente, pentru a prezenta analize și imagini convingătoare și care pot fi apărate pentru mediere și proces Litigation Animation folosește scanere laser, drone aeriene, drone subacvatice, precum și software de vizualizare -D și -D Procedurile științifice utilizate în munca sa fotogrammetrică pot fi revizuite în "Fotogrammetrie cu proiecție inversă" (Seria de lucrări tehnice SAE - - "Utilizarea fotogrammetriei cu proiecție inversă pe computer pentru a analiza o animație") Dl Mendoza este în prezent vicepreședinte al Societății Inginerilor și Oamenilor de Știință criminalistici și este pilot de dronă autorizat al Administrației Federale a Aviației (FAA) Litigation Animation, Inc oferă, de asemenea, servicii de scanare laser aerian și la sol El a predat animație pe computer la colegiile comunitare locale și astăzi continuă să predea animație criminalistică în mod privat Denise Murmann, DDS, a absolvit Universitatea din Illinois la Chicago Dental School în Ea practică stomatologia generală la și este proprietara Murmann Dental Health, PC din Naperville, Illinois În , a devenit membră a Echipei de răspuns operațional mortuar în caz de dezastre (DMORT) Regiunea V, în calitate de medic odontolog DMORT este xxii Colaboratori echipa federală de dezastre care face parte din Sistemul medical național pentru dezastre (NDMS) A fost trimisă de două ori Prima dată a fost în , ca parte a echipei de identificare dentară World Trade Center / A doua desfășurare a fost în , după uraganul Katrina Dr Murmann servește ca consultant pentru mai multe birouri locale de coroner: DuPage, Kane, Kendall și Will Ea este membră a echipei de răspuns la dezastre a medicilor legiști din comitatul Cook Ea este, de asemenea, odontolog judiciar voluntar (VFO) cu Sistemul național de persoane dispărute și neidentificate (NamUs) În , ea a fost principalul cercetător într-un studiu prezentat la sesiunea științifică anuală a Academiei Americane de Științe Legale în și apoi publicat în Journal of Forensic Sciences (JFS) în cu titlul "A Comparison of Animal Jaws and Bite Mark" Modele " Ea a contribuit la manualul Manual of Forensic Odontology (Ediția a cincea, ) În , ea a reunit o echipă pentru a studia găurile sau defectele care se găsesc pe majoritatea craniilor de Tyrannosaurus rex Ca parte a colectării datelor despre SUE în Chicago, Illinois, a fost finalizată o scanare -D folosind un senzor Kinect Ea a contribuit la lucrarea care explică tehnica, publicată în PLoS ONE în , "A Method for Rapid -D Scanning and Replication of Large Paleontological Specimens" Dr Murmann este un diplomat certificat al Consiliului American de Odontologie Legală (ABFO), membru și fost președinte al Societății Americane de Odontologie Legală (ASFO), membru al Secțiunii de Odontologie a Academiei Americane de Științe Legale (AAFS) ), și membru al Academiei de Medicină Dentară Generală (AGD) George Pearl este proprietarul și președintele Atlanta Legal Photo Services (ALPS) Inc Sunt un laborator tehnic specializat și o companie de servicii, care de de ani oferă dovezi demonstrative pentru a fi utilizate în litigii Ei ajută avocații să câștige cazuri spunând povești inteligibile pe care juriile le înțeleg cu fotografie El a depus mărturie în calitate de martor expert în sute de cazuri în instanțe federale, curți superioare, curți de stat și altele din și din afara statului Georgia El este unul dintre puținii fotografi de dovezi certificați de către consiliu din țară, fiind calificat ca fotograf de dovezi criminalistice de către Professional Photographers of America El produce hărți desenate la scară, diagrame, ilustrații, desene tehnice, fotografii aeriene la scară realizate la comandă, fotografie panoramică, fotografie medicală, IR/UV și microscopică, fotogrammetrie cu proiecție inversă și studii de vizibilitate nocturnă și vizibilitate Vizibilitatea nocturnă este o specialitate George Pearl, care arată ceea ce oamenii ar fi putut vedea sau nu în diferite condiții de iluminare El are expertiza de a studia scena și de a conecta cantitatea de iluminare de acolo la imaginile prezentate în sala de judecată Producțiile video includ Day in the Life, demonstrații de reconstrucție și videoclipuri de studiu de timp și distanță cu ceea ce a văzut șoferul și așa mai departe Laboratorul său este expert în duplicarea filmelor cu raze X și în scanarea digitală, copiere servicii, explodari, montaj uscat, laminare, construirea de modele la scară, scanări video pentru monitorul cardiac fetal, imprimări de cadre statice din video, îmbunătățiri audio și dublare de mare viteză Firma sa este, de asemenea, calificată să efectueze Examinarea Documentelor Chestionate Un aspect neobișnuit al afacerii lor este ALPS, Inc , lucrează pentru reclamant și pentru apărare, precum și pentru apărare penală, unde au dovedit că mulți inculpați sunt nevinovați! Carlo Rosatti a fost în domeniul armelor de foc/Marcă de instrumente în ultimii de ani Examinator de arme de foc/instrumente criminalistice instruit și certificat de FBI și ATF ( - ) Examinator de contract la Laboratorul FBI Programul TEDAC ( - ) Examinator de contract la Unitatea de arme de foc/Marcă de instrumente de laborator FBI ( - ) Tehnician arme de foc/Marci de instrumente ( - ) Arme de foc criminalistice calificate de tribunal, semne de instrumente, reziduuri de praf de pușcă/împușcături, restaurarea numărului de serie și reconstrucția incidentelor de împușcare în jurisdicțiile federale, statale și internaționale A absolvit un program de instruire FBI și ATF Fiecare dintre aceste programe este acreditat de Consiliul de Acreditare a Laboratorului Directorilor Societății Americane de Crimă Dl Rosati a examinat mii de dovezi în timp ce era angajat la Biroul Federal de Investigații, Divizia de Laboratoare, Unitatea pentru Arme de Foc/Marci de Instrumente, precum și la Biroul pentru Alcool Tutun și Arme de Foc Experiența sa la FBI și ATF a implicat să lucreze într-o varietate de cazuri, inclusiv: împușcături, omucidere, sinucidere, efracție, atentate cu bombă, furt de mașini, restaurarea numărului de serie, incident cu împușcături A acceptat un post de instructor adjunct la Universitatea Virginia Commonwealth, unde predă o clasă de licență în arme de foc/semne de instrumente pentru Departamentul de Științe Legale El și-a oferit modelul de formare la Academia Internațională de Aplicare a Legii Bangkok, Thailanda, precum și la Departamentul de Justiție al SUA, Programul Internațional de Asistență pentru Investigații Criminale (ICITAP) din Bogota, Columbia De asemenea, a ținut prelegeri la Universitatea din Central Oklahoma, Universitatea din Maryland, Universitatea George Mason, Universitatea Virginia Commonwealth, Colegiul Keystone și Universitatea din Padova din Italia Domnul Rosati este un membru distins al Asociației Examinatorilor de Arme de Foc și Mărci de Instrumente (AFTE), fost membru al Consiliului de Etică, fost membru al Consiliului de Administrație, precum și fost Președinte AFTE Domnul Rosati detine si calitatea de membru in Asociatia pentru Reconstructia Scenelor Crimei (ACSR), precum si in Asociatia Internationala a Investigatorilor de Furturi de Auto (IAATI) Este un fost membru al Grupului de lucru științific pentru identificarea armelor de foc (SWGGUN) Domnul Rosati a inspectat si evaluat laboratoare atat in calitate de Inspector ASCLD/LAB cat si de Evaluator ASCLD/LAB ISO Domnul Rosati a fost calificat in instante federale, de stat si internationale El a fost pe CNN, FBI Gives Glimpse în interiorul Real CSI; CNN, FBI așteaptă accesul la site-ul atacului Kenya Mall, FBI înregistrează "Sezonul , episodul " El a lucrat la astfel de cazuri importante, cum ar fi Italian Unabomber în , Penttbomb ( / ), State of Florida v Nathaniel R Brazill, Holocaustul Statelor Unite Colaboratori xxiii Shooting la muzeu, precum și cazuri istorice, cum ar fi examinarea lui John Wilkes Booth Derringer și dezastrul navetei spațiale Columbia Noah Ryder este Managing Partner la Fire & Risk Alliance, o firmă axată pe proiectarea protecției împotriva incendiilor, testarea suprimarii, modelarea computerizată și riscul În , domnul Ryder a co-fondat Custom Spray Solutions De peste de ani, domnul Ryder s-a concentrat pe înțelegerea fizicii focului pentru a îmbunătăți siguranța El este implicat în eforturile de cercetare aplicată într-o gamă largă de subiecte care implică incendiu și siguranța vieții El este beneficiarul a numeroase granturi de cercetare aplicată, inclusiv NSF și FPRF El are brevete în așteptare pentru dispozitive inovatoare de suprimare și detecție și este beneficiarul unui număr de premii, inclusiv Premiul pentru cea mai bună hârtie la AUBE/SUPDET Dl Ryder este expert în materie calificat pentru Saudi Aramco în protecția împotriva incendiilor, prevenirea pierderilor și pericolele /Analiza de risc El este implicat activ în cercetarea aplicată legată de detectarea avansată a incendiului și determinarea stării incendiului, suprimarea incendiului și soluțiile de stocare a energiei bateriei Lucrează la un doctorat în inginerie mecanică și mecatronică, Universitatea din Waterloo și deține un MBA, precum și un master în inginerie de protecție împotriva incendiilor de la Universitatea din Maryland El a predat cursuri de investigare a incendiilor și exploziilor, roboți de stingere a incendiilor și inginerie de protecție industrială împotriva incendiilor la UMD și cursuri avansate de dinamică a incendiilor în incinte la Universitatea din Waterloo (Ontario, Canada) Lawrence Stringham are legătură cu forțele de ordine din , când s-a alăturat forțelor aeriene americane ca polițist de securitate Lucrând cu USAF și mai târziu cu Garda Națională, domnul Stringham a devenit ofițer de poliție certificat în Little Rock, Arkansas Revenit în comitatul Hernando, Florida, unde a crescut, a fost angajat de Biroul șerifului din comitatul Hernando ca dispecer și în a devenit tehnician la locul crimei A lucrat acolo timp de ani, timp în care a urmat cursuri de bază și avansate în investigarea locului crimei și incendiilor și tehnologia amprentelor În , a devenit tehnician criminalist pentru departamentul de poliție din Cape Coral La acea vreme, această misiune era o poziție de un singur om A muncit din greu pentru a crește departamentul și secția sa de criminalistică Fiind promovat la funcția de supervizor al Secției de criminalistică în , domnul Stringham supraveghează acum angajați și a sporit viabilitatea departamentului prin crearea de unități latente, computerizate, video și de laborator în cadrul Secției de criminalistică În , a supravegheat acreditarea Unității Scena crimei și a laboratorului la standardele ISO/IEC Are o diplomă asociată în justiție penală și a depus mărturie ca expert în domeniile identificării tipărite latente, identificării cu imprimări și procedurilor de la locul crimei, inclusiv sursele de lumină criminalistică, fotografie, procesarea scenei și reconstrucția locului crimei În prezent face parte din consiliul de administrație al IAI și face parte din Subcomitetul Scena crimei În prezent, el servește ca planificator de conferințe pentru Divizia Florida a Asociația Internațională pentru Identificare (FDIAI) și este fost președinte al FDIAI Dawn Watkins deține o diplomă de master în justiție penală și este examinator certificat de imprimare latentă, fotograf criminalist certificat și analist senior de scenă a crimei cu IAI Ea a primit premiul "Binele Asociației" și este, de asemenea, un membru distins Ea lucrează în domeniul științei criminalistice de de ani, anterior cu Biroul Federal de Investigații, Washington, DC Ea s-a retras recent ca examinator principal de tipărire latentă/investigator de scenă a crimei la departamentul de poliție din Palm Beach (Florida) Ea face parte din consiliul educațional al Asociației criminalistice Gold Coast și este instructor pentru diverse organizații criminalistice Ea face parte din Comitetul de tipărire latentă pentru FDIAI și din Subcomitetul de știință și practici de tip Ten Print al IAI Ea este lector la Conferințele de Formare IAI din Amy Wedge este artistă criminalistică și ilustratoare medicală independentă, cu o diplomă de primă clasă în ilustrație de la Edinburgh College of Art și un MSc în artă criminalistică și identificare facială de la Universitatea Dundee În perioada în care a studiat la Centrul de Anatomie și Identificare Umană, a fost instruită în reconstrucția facială, progresia în vârstă, suprapunerea cra-niofacială și fotografie criminalistică De când a absolvit Dundee în , doamna Wedge a obținut certificarea de pregătire a rămășițelor umane și a finalizat un program de stagiu de săptămâni cu Odyssey Field-School, unde a fost responsabilă pentru crearea și implementarea unei proceduri standard de operare pentru fotografia criminalistică În prezent, locuiește în Scoția ca artist criminalist și ilustrator independent, interesat de cazurile de persoane dispărute Emily J Will, D-BFDE, a primit certificarea ei de examinator de documente criminalistice de către Consiliul de examinare a documentelor criminalistice în și a fost recertificată în și de către BFDE BFDE este acreditat de Consiliul de Acreditare a Specialităților Criminale Ea a primit, de asemenea, certificarea de către Asociația Națională a Examinatorilor de Documente în și recertificată în , și Ea deține denumirea de Certified Fraudulent Document Examiner de către AllRegs Academy din Ea lucrează în practică privată de de ani, examinând cazuri din din Statele Unite, dar și la nivel internațional Ea a fost acceptată ca martor expert și a depus mărturie în instanțele civile/penale de stat din state și în instanța federală - numită să depună mărturie de către instanțele de stat și federale Ea este competentă atât în examinarea scrisului de mână, cât și în examinarea documentelor și a participat cu succes la programul de testare a competenței de identificare a scrisului de mână al Laboratorului de profilare a expertizei criminalistice de la Universitatea Latrobe din Australia Doamna Will este membră și fost președinte al Asociației examinatorilor de documente criminalistice (AFDE) și a fost membru al Consiliului de redacție pentru Jurnalul de examinare a documentelor criminalistice (Jurnalul AFDE) din până în prezent Ea a fost secretară, consiliu xxiv Colaboratori de examinatori de documente criminalistice, - și a fost trezorier, -prezent Ea este membră a Societății Internaționale de Graphonomics (IGS) - o societate pentru știința și tehnologia scrisului de mână și alte abilități grafice Este, de asemenea, membră a Asociației Naționale a Examinatorilor de Documente (NADE) și a fost redactor al Revistei Asociației Naționale a Examinatorilor de Documente în perioada - Ea este Director, Forensic Specialties Accreditation Board (FSAB), -prezent, Secretar FSAB - și Vicepreședinte -prezent Și, ea a fost membră a NIST, Human Factors Expert Working Group for Handwriting Examination în timpul unui proiect de ani din - Ea are atât o licență în educație, cât și un master în consiliere de la Universitatea Syracuse, și , și a studiat Fundamentals of Microscopy for Forensic Document Examiners la McCrone Institute College of Microscopy în A avut multe articole publicate în națiune- Alliance a recunoscut periodice și a oferit prezentări către un public foarte apreciat la mai multe niveluri și locuri David "Ski" Witzke este vicepreședinte, Managementul programelor în Foray Technologies Are mai mult de de ani de experiență AFIS și imagistică digitală criminalistică, este considerat a fi unul dintre cei mai importanți experți în tehnologiile de imagistică digitală criminalistică Dl Witzke este membru asociat al Asociației Internaționale pentru Identificare (IAI), precum și al diviziilor europene și regionale ale IAI, este membru al Societății Canadei de Identificare (CIS) și este membru asociat al Asociației Europene Grupul de lucru pentru amprenta digitală a rețelei institutelor de științe criminalistice (ENFSI FWG) În plus, dl Witzke a fost ales în Comitetul Director ENFSI FWG la reuniunea anuală din a organizației din Cergy, Franța El a fost numit recent ca președinte al Subcomitetului pentru dovezi digitale pentru IAI Dl Witzke a fost invitat să vorbească la sute de conferințe regionale, naționale și internaționale IAI; întâlniri ale grupului de utilizatori AFIS; și reuniunile ENFSI FWG din Split, Croația; Taormina, Italia; și Barcelona, Spania El a fost, de asemenea, instructor invitat al programului de formare Digital Imaging of Evidentiary Photography la Academia FBI din Quantico, Virginia, timp de mai bine de ani, și a fost instructor pentru programul Forensic Digital Image Processing la British Columbia Institute of Technology (BCIT) în Vancouver, BC de mai bine de ani În plus, a oferit cursuri de imagistică digitală pentru Consorțiul pentru sistemele de recunoaștere automată a amprentelor digitale (AFR) de la agențiile de poliție din Regatul Unit și pentru Departamentul Federal de Justiție și Serviciile AFIS/DNA de poliție din Berna, Elveția Domnul Witzke contribuie la trei cărți de criminalistică binecunoscute: Crime Scene Photography (Ediția a treia, , Academic Press), Introduction to Crime Scene Photography ( , Academic Press) și Footwear, The Missed Evidence (Ediția a treia, , Editura Staggs) Fotografia pe scena crimei a fost aleasă de comitetele de certificare IAI pentru testul de certificare Certified Crime Scene Investigator (CCSI), testul de certificare Certified Crime Scene Analyst (CCSA), testul de certificare Certified Senior Crime Scene Analyst (CSCSA) și fotografia criminalistică Test de certificare Domnul Witzke lucrează, de asemenea, la o a patra carte despre imagistica digitală criminalistică; cartea este în prezent programată să fie publicată în a doua jumătate a anului Robert Wyman este proprietarul Wyman Enterprises, Inc , în zona Miami/Fort Lauderdale din Florida El este consultant pentru avocați, ingineri, arhitecți, medici, manageri de risc, manageri de flote, reprezentanți ai asigurărilor, anchetatori și victime ale accidentelor/incidentelor El este un martor expert, acceptat în jurisdicțiile federale, statale și locale A publicat contribuții în patru cărți și numeroase periodice Specialitățile sale includ producerea de prezentări PowerPoint aprobate de către Baroul din Florida pentru creditele de educație juridică continuă (CLE) a avocaților pe subiecte precum fotografie criminalistică, fotogrammetrie, criminalistică GPS, video criminalistică, fotografie cu lumină scăzută/noapte pentru reconstrucția accidentelor și iPhone/ Aplicații iPad pentru scena crimei și reconstrucția accidentului de trafic Sanford L Weiss Imagistica digitală este calea lumii de astăzi Desigur, există încă utilizări limitate pentru tehnologiile tradiționale, bazate pe Im, dar acum sunt în mare parte relegate în rândul artiștilor foto și în unele țări din Lumea a Treia Orice scris despre rezoluția imaginii digitale, dimensiunea senzorului, dimensiunea camerei, funcția camerei, costul camerei etc , este în mare parte depășit înainte ca cuvintele să ajungă pe strada Cu toate acestea, trebuie să începem de undeva, așa că vom vorbi despre stadiul tehnicii, Din motive de consecvență, am ales să arăt în această carte în mare parte echipamentul Nikon pentru aparatura hardware Unele sunt mai accesibile (prosumer) și altele sunt la un nivel profesional mai scump, dar toate sunt cu siguranță adecvate pentru fotografierea cu dovezi Există și alte mărci bune și de încredere de camere foto pe piață Depinde în totalitate de fotograf să aleagă ce i se potrivește cel mai bine Aleg Nikon pentru că m-au ales acum peste un deceniu Deci, sunt prejudiciat în favoarea lor și țin stiloul Unele aspecte tehnologice ale imaginilor digitale depășesc scopul acestei cărți În fotografia criminalistică, a probelor și a fotografiei tehnice, scopul real al tehnologiei fotografice este de a capta imagini adecvate pentru cea mai bună documentare și conservare posibilă a unei versiuni "corecte" a realității și apoi să le aducă în sala de judecată Documentarea cu acuratețe a dovezilor este motivul pentru care purtăm camere și accesorii Trebuie să aducem dovezile de astăzi, chiar dacă numai prin procură, în sala de judecată la o dată îndepărtată în viitor Scena și dovezile în sine sunt extrem de perisabile Mâine este prea lung să așteptăm pentru a face imagini cu tot ceea ce este important Și de cele mai multe ori anumite aspecte ale incidentului sunt prea mari pentru a fi transportate în sala de judecată În fotografia criminalistică, acuratețea reproducerii este cheia Nu te poți mulțumi niciodată cu mediocritate Trebuie să te străduiești mereu să fii cel mai bun Există anumite dificultăți fundamentale implicate în încercarea acestei discipline Dificultățile se datorează legilor opticii, fizicii și fiziologiei Creierul nostru este cele mai puternice computere existente, iar creierul nostru poate discerne cu ușurință diferențele dintre imagini și realitate Pentru noi să creăm imagini cu orice altceva decât ochii noștri și apoi să spunem creierului nostru, "acest lucru înfățișează în mod precis și realist ceea ce vedem" este descurajantă Unele dintre obstacolele majore în calea creării de imagini realiste sunt limitările fotografiei de a capta contrastul, culoarea, textura, perspectiva, dimensionalitatea și rezoluția unei scene sau obiect original Intenția acestei cărți este de a educa cititorul despre cele mai complete și mai actualizate metode de a capta și reproduce imaginile care reprezintă cel mai fidel dovezi De asemenea, este necesar ca cititorul să înțeleagă dificultățile în încercarea de a produce perfecțiunea în imagini și apoi să explice dificultățile oricui examinează fie imaginile, fie fotografului Textul, studiile de caz și exercițiile prezentate în această carte sunt menite să fie citite și apoi exersate Desigur, nu există două proiecte la fel Aspectele pot părea familiare, dar există întotdeauna diferențe Practicantul trebuie să mențină o minte deschisă și să fie atent, sârguincios și creativ Fotograful trebuie să fie mai întâi un investigator și un fotograf în al doilea rând, folosind fotografia ca instrument Mai presus de toate, nu există nicio modalitate de a învăța această abilitate fără practică Dar a încerca să fii fotograf criminalist exersând ceea ce îți amintești poate duce la tragedie; fiecare caz conține un aspect al învățării de la zero Folosirea corectă a principiului de bază al metodei scienii lic nu numai că ajută la dezvoltarea de soluții la întrebări dificile, ci îi învață pe oameni să raționeze analitic în fiecare pas al investigației și/sau proiectului lor Oamenii trebuie să folosească un anumit tipar de gândire pentru a conduce de la un pas la altul în orice efort Dacă omit pași din cauza noțiunilor preconcepute de rezultate, fac un deserviciu muncii lor Este necesar Manual de fotografie criminalistică Etapele metodei științifice (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) să folosească un raționament bun, solid și științific pentru a asigura succesul Mai presus de orice, puterile de observație sunt ceea ce trebuie să exersăm și să perfecționăm și să devină baza modului în care lucrăm Juristul american William Wirt a spus odată: "Poate că nu există nicio proprietate în care oamenii să se distingă mai mult unii de alții, decât în diferitele grade în care posedă facultatea de observație Marea turmă a omenirii își petrece viața în neatenție și indiferență lipsită de atenție față de ceea ce se întâmplă în jurul lor, în timp ce cei care sunt destinați distincției au o vigilență cu ochi de râs de care nimic nu poate scăpa " Un personaj familiar cu puteri de observație notoriu de astute este detectivul fictiv Sherlock Holmes În povestea lui Sir Arthur Conan Doyle cu Sherlock Holmes, "The Red-Headed League", Holmes afirmă despre Jabez Wilson, pe care tocmai l-a cunoscut: "Dincolo de faptele evidente că la un moment dat a făcut muncă manuală, că ia tuns, că el este francmason, că a fost în China și că a scris o cantitate considerabilă în ultima vreme, nu pot deduce nimic altceva " Holmes a reușit să deducă toate aceste puncte despre bărbat după ceea ce observatorul neinstruit ar clasifica drept o singură privire El a spus despre metoda sa de detectare: "Îmi cunoști metoda Se întemeiază pe observarea fleacurilor " Holmes i-a mai spus doctorului Watson: "Nu invizibil, ci neobservat, Watson Nu stiai Lampă electrică cu filament de SEM (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) unde să te uiți și așa ai ratat tot ce era important Niciodată nu vă pot face să vă dați seama de importanța mânecilor, a caracterului sugestiv al miniaturilor sau a problemelor grozave care pot atârna de șiretul cizmei " Holmes a fost un susținător al teoremei de bază conform căreia totul este semnificativ Thomas Edison a petrecut ani de zile observând fenomene electrice și mecanice în timp ce a inventat becul electric A făcut multe experimente înainte de a găsi soluția corectă a problemei El a scris odată: "Creierul unei persoane obișnuite nu observă o mie parte din ceea ce vede ochiul Este aproape incredibil cât de slabe sunt puterile noastre de observație, de observație autentică " Aceleași principii de observație se aplică criminalisticii Un bun investigator își va folosi pregătirea și intelectul pentru a decide ce detalii ale unui proiect sunt cu adevărat semnificative Lipsa detaliilor importante, oricât de mici, în timpul unei investigații poate duce la concluzii incomplete sau eronate Atunci când fotografiați dovezi, fotografiile ar trebui să susțină ceea ce investigatorul poate vedea, dar nu să înlocuiască o observație amănunțită Când se uită prin obiectivul camerei, fotograful ar trebui să fie conștient de ce poveste vor avea fotografiile rezultate Fiecare imagine este un capitol sau subcapitol al poveștii dovezilor Fotografiile trebuie făcute pentru a teii orice poveste posibilă Este nevoie de antrenament și disciplină mentală pentru a rezista la a spune și a ilustra o poveste specifică sau preconcepută înainte de a ști care este povestea adevărată Odată ce investigația este finalizată și se ajunge la o concluzie educată, fotografiile trebuie să fie disponibile pentru a fundamenta concluzia Anchetatorii de asigurări pot captura un set necesar de fotografii de ansamblu de la fiecare reclamație Cu toții am văzut acele seturi de fotografii Problema cu performanța la acel nivel este că fotografiile sunt "documentare" mai degrabă decât "investigație" Este periculos atunci când lucrați înapoi de la un set general de fotografii să presupunem că fotografiile, la o inspecție ulterioară, vor furniza fundamentarea pentru a demonstra orice concept Fotografie criminalistică: scopul Educatorii de la Muzeul de Artă din Brooklyn au dezvoltat inițial ceea ce au numit un exercițiu de "Observare a obiectelor" ca o strategie pentru a-și perfecționa abilitățile de "privitori" atenți și profesori de galerie Profesorii de la New York City Museum School au rafinat exercițiul în continuare pentru a fi utilizat cu elevii După ce au studiat un obiect timp de până la minute, elevii își prezintă în scris observațiile obiective și subiective și întrebările lor celorlalți din grup ca exercițiu În observație, este necesar să se elimine presupunerile false și generalizările înșelătoare Concentrându-se pe real, mai degrabă decât pe presupus, observația educată duce la soluții adecvate Cum devine o persoană un observator eficient? Prima modalitate este prin practicarea conștientă a disciplinei privirii și amintirii Observarea eficientă depinde de o memorie bine antrenată În știință, viziunea nu valorează mai puțin dacă nu este păstrată Fotografia este un mijloc mecanic de reținere a vederii O fotografie executată corect este una dintre singurele modalități de a captura și de a opri timpul Din fericire, camera nu a fost niciodată menită să înlocuiască vederea, deoarece nu poate Însă fotograful instruit poate substanțiale și chiar îmbunătăți vederea cu fotografii Setul fotografic se va schimba în funcție de specialitate Evident, fotograful de sport va purta instrumente diferite decât fotograful de portret sau de evidență Fotografia cu dovezi este propria sa subdisciplină Protocolul de fotografiere cu dovezi este unul care obligă observatorul să lucreze înapoi Se bazează pe documentarea efectului, concentrându-se în cele din urmă pe cauza principală Indiferent de amploarea evenimentului, documentația se reduce întotdeauna la examinarea a ceva sub magnific Inginerii criminalistici aplică cunoștințele lor de inginerie la interpretarea caracteristicilor dovezilor fizice De exemplu, un inginer criminalist cu experiență în ingineria materialelor ar putea examina o componentă a motorului unui avion pentru a reconstrui un accident și a determina dacă un producător este responsabil pentru rănile suferite de familia unui proprietar care dă în judecată pentru daune după un accident În plus față de toate certificările necesare unui inginer, inginerii criminaliști dintr-o zonă de specializare, cum ar fi ingineria materialelor, necesită certificare de către Colegiul American al Examinatorilor Criminali sau Consiliul American al Inginerilor Criminali Pentru a se califica ca martori experți, aceștia au nevoie și de ani de experiență Unii ingineri lucrează cu normă întreagă în criminalistică Fotografii criminalistici, precum inginerii criminalistici, au nevoie de pregătire, certificare și practică adecvate pentru a-și păstra abilitățile și credibilitatea Orice companie sau lirin care utilizează imagistica pentru documentarea dovezilor trebuie să aibă fie o practică acceptată, fie un protocol pentru a garanta autenticitatea imaginilor lor Practica sau protocolul trebuie publicate, acceptate și respectate pentru a garanta lanțul de custodie al imaginilor Este recomandat pentru companie face propria imagine Procesare și stocare Fotografia a devenit realitate în , când Joseph Nicephore Niepce, un litograf francez, a reușit să surprindă permanent priveliștea din afara ferestrei sale pe o placă de metal acoperită cu bitum În , guvernul francez a achiziționat atât brevetul pe care îl acordase lui Niepce, cât și pe cel pe care îl acordase lui Eouis Jacque Mande Daguerre pentru un proces prin care acesta a reușit să capteze imagini pe plăci de cupru acoperite cu argint Francezii au prezentat lumii ambele invenții sub formă de cadouri, iar știrile despre descoperiri s-au răspândit cu repeziciune În doar câțiva ani, fotografi și-au exersat meșteșugul pe subiecte arhitecturale, naturi moarte, portrete și peisaje La iulie , George Barnard a făcut prima fotografie cunoscută în scopuri jurnalistice a lire la Oswego Mill, în Oswego, New York În același an, Războiul Crimeei a devenit primul conflict major care a fost documentat fotografic Fotografia era obișnuită în momentul în care Războiul Civil American a fost documentat în anii Fotografia era, totuși, încă o disciplină incomodă de exersat, iar fotografii vremii trebuiau să hăuleze vagoane închise ca camere întunecate portabile folosite atât pentru a acoperi cât și pentru a procesa imaginile lor de colodion pe plăci umede Pentru a evita o parte din pericolul balllelield, era o practică obișnuită ca un fotograf să apară la fața locului după o luptă și să pozeze morții în moduri care să creeze cele mai grafice compoziții, folosind adesea aceleași corpuri pentru multe imagini diferite Există și imagini dinainte de luptă înfățișând soldați vii dând drept morți Ar fi un punct de discuție interesant să decidem dacă imaginile generate atunci, folosind acele practici, ar trebui considerate inexacte sau înșelătoare Intenția imaginilor a fost de a informa telespectatorii despre condițiile războiului, nu de a crea un scenariu care nu ar fi putut avea loc "Limitările tehnice au făcut necesară "îmbunătățirea" fotografiilor prin punerea lor în scenă, pentru a oferi publicului cea mai fidelă descriere a războiului " Una dintre cele mai timpurii forme cunoscute de înșelăciune fotografică a fost fotografia spiritelor sau fantome Datorită expunerii lungi și sigure necesare pentru mediile de film timpurie, subiecții care nu se mișcau în cadru au părut normale și solide în fotografia liniată, dar subiectele care se mișcau în timpul expunerii au fost adesea înregistrate într-o manieră neclară și transparentă După descoperirea acestui fenomen, imaginile fantomatice au fost luate intenționat, destinate distracției, apoi publicate și distribuite publicului Când un fotograf pe nume Richard Mumler din Boston a pretins că a fotografiat fantome adevărate, munca sa a inițiat un val de popularitate internațională cu fotografia spiritelor și a declanșat o controversă științifică care a durat până în secolul al XX-lea Este natura umană să practici înșelăciunea pentru a obține un câștig personal Manual de fotografie criminalistică Până în , Richard Leach Maddox a descoperit procesul de realizare a negativelor pe plăci uscate, iar "fantomele", care făceau, de asemenea, parte din escrocherie, au fost expuse pe plăci înainte de timp, iar negativele au fost apoi expuse dublu cu a doua imagine Datorită naturii neclare și transparente a fantomelor, orice persoană ar putea prezenta drept fantomă și atunci vânzătorul de fotografii ar presupune că fantoma face parte din familia plecată, iar clienții creduli ar accepta explicația ca fiind adevărul O fotografie cu mătușa Lucy, Uncie Harry sau cu vărul Earl, decedați de mult, ar obliga familia să plătească sume mari de bani pentru fotografii În , Richard Mumler însuși a fost judecat pentru fraudă, iar procesul său a devenit începutul unei bătălii între "Știința și Sedința", care a durat decenii Aceste fotografii și grupurile formate pentru a le studia au primit un grad de credibilitate de către persoanele asociate cu ele Sir Arthur Conan Doyle a fost vicepreședinte al Societății pentru Studiul Imaginilor Supranaturale, iar Harry Houdini urma să fie mai târziu membru fondator La foarte scurt timp de la inventare, fotografia a devenit un mijloc standard de documentare a dovezilor de către departamentele de poliție ale lumii Poliția belgiană a folosit fotografii ale persoanelor arestate ca fotografii de tip mic încă din Fotografia în oricare dintre formele sale a fost atunci și este acum singura modalitate de a captura permanent imagini precise ale unui obiect sau eveniment Conform standardelor scrise, "pentru a fi admisă ca probe într-un proces, o fotografie trebuie să fie o reprezentare corectă și rezonabil de exactă a subiectului prezentat" (vezi ), care a fost principala pre- necesară pentru admisibilitatea imaginilor fotografice din sala de judecată, deoarece acestea au fost introduse pentru prima dată în Cea mai mare parte a utilizării timpurii a fotografiilor din sala de judecată a fost pentru analiza documentelor puse sub semnul întrebării (vezi ) Dovezile fotografice au fost întotdeauna contestate de persoane întreprinzătoare care au găsit conținutul imaginilor în cauză ca fiind dăunător pentru partea lor a unui caz sau proces Acest citat a fost pus în evidență în : "Se știe că, în ceea ce privește astfel de chestiuni, fie din lipsa de pricepere a artistului, fie din cauza instrumentelor sau materialelor inadecvate, fie prin manipulare intenționată și pricepută, o fotografie poate nu numai fi inexact, dar periculos de înșelător " Trebuie amintit că fotografia în sine nu este dovada Mărturia martorului este dovada, iar imaginea este o expoziție cu mărturia "Partea care dorește să introducă fotografia în probe trebuie să fie pregătită să depună mărturie, spunând că fotografia este exactă și corectă " Această regulă se aplică indiferent de suportul fotografiei În ceea ce privește criminalistica, în , John Duckworth a scris: "Transportăm în instanță dovezi fotografice care spun povestea și sunt exacte și de înțeles" Întrebarea este, cât de precisă trebuie să fie o fotografie pentru ca aceasta să nu fie determinată inexactă? "Toate fotografiile bidimensionale ( -D) sunt o abstracție într-un fel sau altul Chiar dacă imaginea dezvăluie un subiect complet realist și ușor de recunoscut, este doar o reprezentare -D a unei scene -D, constând dintr-un model de coloranți pe o bucată de material tratat chimic hârtie de câțiva milimetri grosime " Acest raționament nu pare să pună în pericol admisibilitatea în instanță a imaginilor statice sau în mișcare D Mulți factori contribuie la definirea unei fotografii ca o abstractizare Schimbări de perspectivă prin utilizarea lentilelor cu unghi larg și teleobiectiv, diferențe de mărire între imprimare și original, distanțe de vizualizare variabile, distorsiuni hardware, limitări film/digitale fie extinzând, fie contractând domeniul de contrast al scenei în comparație cu vederea umană, limitările de culoare etc , sunt doar câteva Nu există nicio modalitate de a crea imagini artificiale care duplică total ceea ce putem vedea datorită diferențelor inerente dintre viziunea umană și mediile pe care le folosim pentru a captura imaginile (vezi ) Ochii noștri seamănă foarte mult cu camerele, cu excepția faptului că ochii noștri sunt capabili să se adapteze la o gamă mai largă de luminozitate decât ar putea orice combinație de cameră/film/digitală Viziunea umană normală funcționează la o gamă cuprinsă între lumina puternică a soarelui, cu o intensitate a luminii care se apropie de de picioare lumânări (fc) și lumina lunii la aproximativ / de fc Vederea nocturnă după dilatarea completă a pupilei ochiului uman poate atinge limitele de / de fc Ochiul nu poate vedea toată această gamă odată, dar se ajustează de la o gamă de luminozitate la alta printr-un proces de dilatare și contracție numit adaptare Raportul maxim de luminozitate pe care ochiul sănătos îl poate percepe în orice moment este de aproximativ : Combinația cameră/film sau cameră digitală poate captura și reproduce un interval de luminozitate de aproximativ : sau mai bine, dar nu aproape de ochiul uman "Nivelul de intensitate al iluminării descris într-o fotografie este mai degrabă dedus decât văzut " Persoanele cu vedere normală a culorilor pot discrimina aproximativ de culori distincte Reproducerea fotografiilor, fie pe suport tipărit, fie pe suport electronic, nu se apropie de recrearea acelei game, deși computerul este, de asemenea, capabil să distingă mai mult decât același număr Factorul care ne permite să acceptăm fotografiile, filmele și televiziunea ca facsimile rezonabile ale realității este că vedem ceea ce ne așteptăm să vedem Identificarea fotografică necesită ca modelul din imagine să poată fi relaționat vizual cu imaginea pe care observatorul și-a format-o despre el sau este de așteptat să o formeze în mintea lui Producțiile de televiziune și video de astăzi au făcut din americani un popor cu adevărat orientat vizual Indiferent de diferențele de limbă sau de gradul de alfabetizare, majoritatea oamenilor pot înțelege o imagine sau un desen; prin urmare, imaginile pot fi privite ca un cu adevărat "limbaj universal" Oamenii sunt atât de obișnuiți să vadă reprezentări -D ale subiecților -D încât mintea lor reconstruiește automat imaginile -D pentru examinare Nu a existat culoare în imaginile fotografice până în secolul al XX-lea, dar fotografiile alb-negru erau încă acceptate ca reprezentări ale realității Majoritatea procentului mic de oameni din lume care sunt aproape complet daltoniști sunt încă capabili să distingă unele culori Evident, oamenii sunt capabili să recreeze realitatea în mintea lor vizualizând imagini care sunt doar reprezentări minime ale acelei realități Fotografii comerciali încearcă adesea să îmbunătățească anumite detalii ale unei fotografii prin utilizarea unui software pentru a reprezenta lentile speciale, filtre sau iluminare Dovezi Fotografie criminalistică: scopul fotografiile ar trebui să fie total sincere și fără îmbunătățiri în niciun fel pentru a portretiza cu cea mai mare acuratețe subiectul fotografiat Toate limitările legate de echipament care afectează capturarea unei imagini par a fi acceptabile în ochii instanței, atâta timp cât nu a existat nicio încercare de a înșela în mod conștient privitorul Doar modificările din conținutul imaginii ar trebui clasificate ca afectând autenticitatea Modificările elementelor de contrast, culoare, densitate și mărire nu modifică neapărat capacitatea unei imagini de a descrie cu acuratețe scena originală Anumite proceduri de îmbunătățire a fișierelor de imagini digitale sunt analoge cu tehnicile de bază obișnuite în camera întunecată pentru îmbunătățirea imaginii Aceste proceduri sunt în mod normal aplicate unei întregi imagini Software-ul de imagistică digitală poate fi utilizat, de exemplu, pentru a controla contrastul imaginilor sau pentru a le mări Ideea de înșelăciune poate deveni un punct interesant atunci când înșelăciunea nu este un efort conștient, ci în schimb limitarea în cunoștințe și/sau talent din partea fotografului De exemplu, reprezentarea unei scene de noapte menită să arate unui juriu cum "arăta" scena reală pentru privitorul original este o imposibilitate fizică Având o expunere suficientă, o scenă luminată de lună nu va afișa doar o gamă de luminozitate normală (asemănătoare zilei), dar va arăta și ca și cum a fost făcută în lumina strălucitoare a zilei în imaginea capturată Din păcate, imaginile de acest tip rămân adesea necontestate în instanță Probabil că un fotograf nu va fi vinovat, intenția fotografului este clar să nu înșele Majoritatea oamenilor au avut experiență cu fotografia digitală, dar nu au idee de ce ar fi nevoie pentru a crea o imagine digitală Funcționarea interioară a computerelor și metodele de digitalizare a imaginilor sunt concepte dificile În , un articol din Whole Earth Review a prezis "sfârșitul fotografiei ca dovadă a orice" datorită ușurinței manipulării imaginilor digitale În februarie , imaginile digitale au fost aruncate în afara instanței ca fiind prea dificil de apărat ca instrumente de investigare, evaluare și apărare adecvate a unei daune în industria asigurărilor După cum a spus Lee Parker în Digital Images Still Don't Hold Up in Court, "Fotografiile bune nu mint; oamenii fac Și oamenii pot face ca imaginile digitale să mintă " Un răspuns la autentificarea imaginii este protocolul; altul este software-ul Este posibil ca oricine are un computer să modifice orice fotografie digitală până în momentul în care fotografia a fost supusă unui software de autentificare De obicei, este posibil să se detecteze alterarea O fotografie oferă dovezi despre o scenă și despre felul în care au fost lucrurile Oamenii au un sentiment intuitiv puternic că fotografiile oferă dovezi mai bune decât orice alt tip de imagine Simțim că dovezile prezentate corespund unui simț al realității și sunt adevărate pentru că par adevărate Ca și în cazul oricărui alt tip de dovezi, este responsabilitatea persoanelor care introduc dovezile să se asigure că este o reprezentare corectă și exactă a adevărului Sarcina persoanei care prezintă exponatele este să poată depune mărturie cu privire la modul în care au fost pregătite exponatele Au existat cazuri în care fotografiile digitale au fost cunoscute a fi îmbunătățite și au fost încă admise ca probe În două procese, State of California v Phillip Lee Jackson și State of Washington v Eric Hayclen, imaginile digitale îmbunătățite ale amprentelor au trecut audierile Kelly-Frye și au fost folosite pentru a condamna acuzatul Imaginile digitale sunt acum complet acceptabile în procedurile legale Odată cu stadiul tehnologiei digitale, un avocat poate merge în instanță cu un laptop și are acces la toate documentele și imaginile relevante pentru caz Toate exponatele pot fi găsite cu ușurință și sunt accesibile și pot fi proiectate pe un ecran de dimensiuni mari pentru ca toți să le vadă Oamenii se întreabă adesea de ce este nevoie de un fotograf calificat și experimentat pentru a produce imagini exacte ale dovezilor La urma urmei, dovezile sunt doar acolo, camera este simplu de folosit și pare atât de ușor la televizor Un răspuns adevărat trebuie să fie că pare ușor atunci când o face un practicant talentat Este ca și cum ai urmări Jocurile Olimpice la televizor - fiecare trebuie să se gândească în sine cel puțin din când în când că tot ce ar trebui să facă este să mănânce bine și să facă jogging din când în când pentru a câștiga decatlonul Pare atât de simplu Evident, singura modalitate de a câștiga experiență și de a construi expertiză într-o activitate bazată pe abilități este exersarea Dar trebuie să existe un loc de plecare pentru toată lumea, indiferent de nivelul lor actual de competență Locul este pur mental Oamenii trebuie să se pregătească în toate modurile posibile pentru a avea succes Fotograful de dovezi trebuie să poată vedea lucrarea terminată înainte de a atinge camera Ca orice altă abilitate, vizualizarea este o disciplină care trebuie cultivată și apoi exersată Definiția simplă a termenului este planificarea în avans Pentru a avea succes în această lucrare, un fotograf trebuie să fie pregătit să facă orice fotografie înainte de momentul real al expunerii Majoritatea variabilelor implicate în crearea unei fotografii pot fi prezise și planificate Unele configurații, mental și fizic, ale fotografiei pot fi presetate în cameră și eliminate din "procesele de gândire ale timpului de expunere" Unele dintre aspectele de mediu ale unei locații foto pot fi, de asemenea, luate în considerare în avans, astfel încât fotograful să fie mai pregătit și mai confortabil Când ajungeți efectiv la momentul și locul fotografiei, mai multe simțuri ale fotografului vor fi nevoite să se concentreze asupra investigației, mai degrabă decât să se îngrijoreze de mecanică Configurarea poate dura o clipă sau ore până la zile sau săptămâni, în funcție de complexitatea fotografiei și de habitat sau locație Unele dintre variabilele pentru care trebuie planificate sunt: Ce - Aveți o idee despre subiectul fotografiei, astfel încât să se poată face o selecție a echipamentului și accesoriilor adecvate; de exemplu, aparat de fotografiat, memorie, cizme, mănuși, umbrelă, protecție solară, anti-țânțari, parka etc Unde - Realizarea de fotografii în interior necesită pregătiri diferite decât realizarea fotografiilor în aer liber Locația este la lumina zilei sau noaptea? Va fi cald sau rece? Dar radiațiile? Va fi vreo acțiune? Și va fi rapid sau lent? Manual de fotografie criminalistică De ce - Care este utilizarea intenționată a fotografiilor cu linii? Alegeți echipamentul potrivit și toți ceilalți factori care afectează caracterul imaginilor finisate Cum - Pentru a realiza imaginile dorite, va fi nevoie de ceva neobișnuit? Planificarea din timp și gândirea la necesități va permite o șansă mai mare ca proiectul să aibă succes Substanța acestei cărți este de a educa cititorul în metodele de realizare a celor mai precise fotografii cu dovezi Pentru a incepe: • Asigurați-vă că verificați și verificați din nou totul în controlul dvs • Pregătiți camera foto înainte de a ajunge la locația fotografică • Presetați orice setări cunoscute în cameră pentru a economisi timp și efort ulterior • Încercați întotdeauna să vizualizați fotografia aliniată în minte înainte de a apăsa declanșatorul Acest exercițiu mental va crește șansele de succes ale proiectului și va economisi timp în general • Cu toate acestea, nu preconcepeți niciodată ce ar trebui să spună imaginile în instanță! Dacă vă spuneți înainte de a face fotografia, "care este scopul surprinderii acestei scene sau moment", s-ar putea să vă împiedicați să faceți erori sau chiar să vă gândiți de două ori să faceți clic pe declanșator Este necesar să se încerce să se demonstreze calitatea, nu cantitatea, a imaginilor de evidență Cu toate acestea, prea multe fotografii ale unei scene sunt imposibil de surprins Nu este o enigmă interesantă? STUDIU DE CAZ PENTRU Asociația Internațională de Identificare (IAI) are o certificare specială pentru fotografia criminalistică Se numește Certified Forensic Photography & Imaging Există foarte puține persoane certificate în lume Aceste persoane ar apărea ca "Certificate" pe site-urile web ale asociației și vor primi întrebări de la clienți perspectivi din cauza acreditărilor lor Cerințele stricte ale programului de certificare sunt concepute pentru a asigura fotografii de evidență, fie că sunt specializați în domeniul civil sau al aplicării legii/muncă publică, mențin un nivel de competență și profesionalism care servește drept standard internațional în domeniu IAI include, de asemenea, o secțiune despre etică pentru fotografi de dovezi pe site-ul lor DE CE TREBUIE CINEVA SĂ ANGAJEAZĂ A FOTOGRAF LEGAL CALIFICAT/CERTIFICAT? Realizarea de imagini bine expuse și clare nu a fost niciodată mai ușoară Odată cu evoluțiile recente ale tehnologiei, avocații, anchetatorii, ajustatorii și inginerii sunt făcând adesea fotografii cu dovezi folosind orice, de la DSLR-uri avansate la telefoane mobile, fără ajutorul fotografilor instruiți corespunzător Dar aducerea dovezilor la un fotograf instruit sau aducerea fotografului instruit la dovezi/scenă pentru a surprinde imagini probante poate face diferența între succes și eșec în instanță Fotografii profesioniști văd lucrurile diferit și documentează lucrurile altfel decât chiar și cei mai experimentați avocați Într-un caz special, s-a spus: "Un fotograf profesionist poate face lucruri pe care un avocat nu știe cum să facă cu rigle, setări macro și suprapuneri de lucrări de artă pentru a demonstra în mod viu modul în care o scară a încălcat codurile locale de construcție" Trebuie amintit că, deși o persoană este un fotograf profesionist calificat, s-ar putea să nu-l facă adepți în documentarea dovezilor Este o procedură recomandată să angajați fotografi autorizați pentru probe criminalistice, atunci când este posibil Fotografii criminalistici, cum ar fi avocații, anchetatorii, inginerii și ajustatorii instruiți corespunzător, știu ce este necesar pentru a demonstra dovezile în instanță CIRCUMSTANȚE Într-o dimineață tristă din aprilie , am primit un telefon de la Packer Engineering de la avocatul unui reclamant cu o propunere de muncă care implica o inundație A existat un deficit de asigurări și deci un litigiu adus de un stomatolog împotriva orașului în care își menținea cabinetul Nu a fost un proiect pentru care ar fi solicitat expertiza lui Packer, așa că nu ar putea apărea niciun posibil conflict de interese din cauza faptului că eu sunt fotograf legal autorizat și lucrez pentru reclamant Proiectul a fost acceptat ca un stand-alone, doar fotografie Munca mi-a venit, desigur Proiectul a implicat trei studii de teren separate în trei locații diferite La momentul în care a fost acceptat postul, se cunoștea doar un aspect și o locație Clientul a fost mulțumit de munca de la prima locație, așa că ulterior l-a reangajat pe Packer, prin mine, de două ori Semnificația încrederii va fi evidentă până la sfârșitul acestui studiu de caz Ca și în cazul multor accidente, cauza principală a acestei inundații a fost o serie de incidente mici care au dus la un dezastru Muncitorii orașului întrețineau canalele de pe aleea din spatele cabinetului stomatologic O furtună de primăvară a provocat o viitură fulgerătoare, canalizarea s-a retras și, înainte de a se retrage, câțiva centimetri de apă contaminată cu reziduuri au inundat podeaua cabinetului stomatologic Pregătită pentru marea deschidere în câteva săptămâni, dentistul cheltuise peste de dolari pentru renovarea și decorarea acestei locații Dar, din păcate, avea o asigurare limitată împotriva inundațiilor Compania de asigurări i-a oferit un acord de de dolari pe care a refuzat-o, a angajat un avocat și a dat în judecată orașul Fotografie criminalistică: scopul LOCALIZARE Pereții interiori ai clădirii au fost acoperiți cu panouri din plexiglas cu barbote de aer, proiectate și fabricate la comandă Toate au fost instalate și testate pentru a nu avea scurgeri înainte de inundație După inundație, acestea au fost îndepărtate de pe pereți, împachetate și expediate înapoi la producător pentru reproducere și eliminare La o vizită la fabrica de panouri (Locatia ), panourile deteriorate au fost inspectate și fiecare aspect fotografiat pentru a documenta petele de canalizare nedemontabile de pe suprafețele interioare Producătorul a hotărât că ar fi mai ieftin să începem de la început și să refaceți totul, decât să încercați să îndepărtați petele și contaminarea Pompele și cablurile au fost acoperite cu canalizare și au fost fotografiate și casate Panourile au fost așezate și etichetate de producător în funcție de locația peretelui interior și stivuite pe paleți pe podeaua fabricii, în așteptarea sosirii fotografului Toate piesele au fost fotografiate palet cu palet, luând note prolifice pentru a putea potrivi fotografiile cu piesele după prelucrare Avocatul a cerut mai degrabă imagini tradiționale pe fllm decât digitale pentru acest caz Filmul negativ color Kodak ASA a fost folosit și prelucrat intern într-o mașină de procesare C- cu transport cu role Imprimările au fost realizate pe o imprimantă mini-laborator de transport cu role RA- A fost folosit doar unul dintre cele patru corpuri disponibile: un obiectiv macro de mm, un bliț electronic Vivitar cu un acumulator reîncărcabil Quantum și un mâner pentru bliț SunPak Backup-urile pentru fiecare piesă hardware erau disponibile în go-kit Multe probleme speciale au fost întâlnite în această fază a documentării De cea mai mare importanță a fost severitatea contaminării apelor uzate La atingerea panourilor trebuiau purtate mănuși de plastic și o mască de față, iar echipamentul foto a fost ambalat - atât camera cât și blițul - în pungi de plastic în orice moment Mănușile și pungile trebuiau înlocuite de fiecare dată când filmul era schimbat Trebuie remarcat faptul că este o muncă foarte dificilă și caldă să petreci ore întregi făcând mac-rofotografii ale dovezilor în condiții hazmat, cu echipamentul camerei care nu are un monitor de revizuire Panourile au fost fabricate din plexiglas transparent de aproximativ / inch grosime Compartimentele de apă erau de aproximativ IG inci față în spate, inci lățime și picioare înălțime Doar câțiva centimetri de jos au fost contaminați, așa că a fost inutil să documentați părțile superioare în prim-plan după documentarea generală Un cârd Kodak % în tonuri de gri a fost plasat în spatele fiecărei secțiuni clare înainte de a face fotografia, astfel încât să fie fotografiat un singur panou în fiecare fotografie Fiecare fotografie făcută conținea o diagramă de culori Kodak și o scară de mărime, deoarece nu exista o altă referință pentru gradul sau dimensiunea petelor Fotografiile fără diagrame și scale nu au fost necesare în acest caz, deoarece nu existau acuzații de dovezi acoperite Toate imaginile au fost imprimate pentru a fi cea mai bună potrivire posibilă a tonurilor de gri din imagini; negativele și printurile au fost predate clientului În mod normal, Packer Engineering a păstrat toate negativele care documentau un proiect, dar în acest caz nu a fost lansat niciun proiect de inginerie, așa că a fost justificată oferirea negativelor clientului (În sens legal, negativele aparțin fotografului ca produs de lucru protejat ) LOCALIZARE Toate mobilierul de birou - birouri, scaune de examinare a pacientului, dulapuri, electrocasnice, canapele, televizoare, telefoane, computere și chiar un flipper - a fost dus la un depozit Piesele au fost grupate în funcție de locație în depozit, dar nu au fost etichetate individual Din nou, toate piesele erau mat-haz-mat, iar echipamentul de proiectare trebuia purtat în orice moment În depozit era o mansardă, iar imaginile de ansamblu ale fiecărei grupări de mobilier au fost luate dintr-o poziție ridicată la începutul documentației Imagistica tradițională bazată pe fllm a fost din nou utilizată la cererea avocatului În mod ideal, fiecare piesă de mobilier ar avea propriile sale roii distincte de film Dar erau sute de piese și avocatul nu a vrut să plătească o taxă individuală de procesare pentru fiecare roii Așadar, a fost folosit un sistem de imagini și schițe generale pentru a menține totul în ordine Fiecare grupare de camere a fost documentată printr-o hartă și apoi un număr de bucată Numărul a fost notat pe hartă punând numere autoadezive pe piesă Purtați întotdeauna un sortiment de etichete cu numere/litere în kit-ul dumneavoastră (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Manual de fotografie criminalistică Numerele și literele lipite (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) În acest caz, numerele au fost lăsate pe piese după documentarea foto În multe cazuri, este necesar să eliminați ulterior numerele Trebuie remarcat faptul că spolierea probelor poate fi o problemă cu excepția cazului în care se acordă permisiunea specifică pentru un tratament distructiv Nu puneți niciodată marcaje direct pe dovezi (cum ar fi un marker permanent) decât dacă a fost obținută în prealabil permisiunea în scris Cartile de culoare corespunzatoare au fost folosite la inceputul fiecarui rol de film pentru potrivirea culorilor Literele adezive au fost folosite pentru scară în majoritatea cazurilor Toate negativele au fost procesate și imprimate pentru a se potrivi cu scalele de culoare și predate clientului LOCALIZARE Biroul a fost situat într-o vitrină din anii , de de metri pătrați, construită din cărămidă, cu unele dintre caracteristicile interne și externe originale intacte Erau trei intrări/ieșiri, două pe partea de vest și o ușă din spate pe partea de est Ușa principală din față era în colțul de sud-vest și se deschidea spre o zonă de recepție De-a lungul peretelui interior de vest, în spatele stâlpilor, sub ferestre dreptunghiulare înalte, era un perete de ciment înalt de de inci În afară de cele sigilate pentru chiuvete și toalete, era doar o singură scurgere principală deschisă Spațiul a fost împărțit într-un număr de încăperi cu construcție încadrată de x : inch pe centre, plăci duble de podea și tocuri de uși Majoritatea plăcilor de perete, a lambriurilor și a tuturor pereților cu bule au fost îndepărtați înainte de sosirea mea, cu excepția plăcii de perete de pe exteriorul știfturilor de lângă unii dintre pereții exteriori Misiunea a fost de a documenta urmele de apă de pe fundul fiecăruia dintre știfturi, indicând cât de sus s-a ridicat apa la adâncimea maximă Aceleași circumstanțe imagistice neobișnuite ale locațiilor anterioare aplicate acestei locații Toate imaginile au fost realizate pe film Kodak ASA color, mm, de expunere Formular de documentare foto Lentila/distanța focală УО M Viteza ISO > Viteza obturatorului Diafragma \ I Legea înălțimii camereiW Filtru VV Fotograf SLvJ Loc de munca# Ora din zi Roii # Locație Schița incintei (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Știind că petele vor fi scăzute până la pământ, a fost adus un taburet rulant, de tip bibliotecă, cu o singură treaptă, pe care să se așeze și să se deplaseze de la stud la stud Toate imaginile au fost realizate cu același aparat foto și bliț ca în primele două locații Documentarea a început în zona de recepție din colțul de sud-vest și a etichetat primul stud RW Apoi a trecut la RW , RW etc , până la colț și apoi s-a schimbat în RN etc Fotografiile din sala de examen au început cu partea de sud a tocului ușii ca E , E etc , până la colț și apoi S , S etc Fotografia inclusă [vezi fotografia ( N )] este a sălii de examen , peretele de nord, herghelia a doua Fiecare herghelie a primit un labei și au fost expuse doar imagini de prim-plan/macro În mod normal, fiecare știft avea o salopetă înainte de un prim-plan, dar toate arătau la fel și doar petele de apă au reprezentat o problemă Etichetele au fost lăsate pe loc după imagistică Unul dintre cele mai critice aspecte ale proiectului a fost documentarea testării apei la scurgerea din podea Pe măsură ce furtunul de scurgere din plastic a fost scos din canalul de scurgere din podea din camera de utilizare specială, apa contaminată rămasă a fost fotografiată Avocatul dorea imagini care să dovedească lanțul de dovezi ale probei de apă scoase din capcană, așa cum a fost acolo de la inundație și Analiza chimică ar arăta gradul de contaminare a apelor uzate Fotografie criminalistică: scopul Pată de apă pe stud (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Sifon de pardoseală (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) acum deja finalizat și nu au rămas alte imagini decât o casetă video de rezervă a operațiunii și nici nu au putut fi refăcute Scena a fost revăzută cu un alt corp de cameră, iar toate știfturile au fost reînregistrate în ziua următoare Fotografiile au iesit bine la a doua incercare RAȚIONALE De multe ori, fotografului nu i se oferă a doua șansă Este prea tarziu Deci, un fotograf criminalist care lucrează la proiecte critice trebuie să lupte spre perfecțiune Eșecul de această amploare este atât neobișnuit, cât și de neiertat Avocatul a refuzat să plătească factura Într-un caz de profil mai înalt, eșecul ar fi putut fi catastrofal De aceea este o idee bună să aveți o asigurare de despăgubire dacă lucrați pentru public Illinois necesită milion de dolari pentru ca un investigator privat să păstreze o licență, iar acesta este un bun indicator al cât trebuie să aibă Corpul camerei neperformante a fost dus pentru reparație Reglarea vitezei de expunere a funcționat defectuos, fără un motiv întemeiat, iar setarea de l/ de secundă se declanșa de fapt la aproximativ l/ de secundă - prea rapid pentru ca blițul să aibă vreun beneficiu Camera a simțit o linie la locație, blițul s-a aprins de fiecare dată și nu a existat nicio modalitate de a teii că va fi o problemă Dacă acest proiect ar fi fost întreprins digital, acest eșec nu ar fi avut loc Ar fi fost imediat evident că imaginile se dovedesc goale O altă cameră ar fi fost folosită Fotografiile culegerii și ambalarea probelor au fost critice Paisprezece role de film cu de expuneri au fost expuse pe acest aspect al proiectului REZULTAT Toate filmele au fost scoase din incintă S-a scris o chitanță pentru avocat Filmul a fost dus înapoi la Packer pentru procesare Urechile de conducere obișnuite și Identificarea au fost plasate pe role înainte de a introduce rolele în mașina C- , x În mod surprinzător, nicio imagine nu a fost expusă de cameră în faza a acestui caz Evident, filmul corect a fost pus în mașină pentru prelucrare Roii după roii au ieșit din mașină, total clare și goale Avocatul a fost contactat imediat și, desigur, era extrem de nemulțumit Știfturile erau încă la locul lor, așa că era doar o chestiune de a reveni și de a reînregistra Dar colectarea dovezilor de apă a fost Dacă fotografia realizată corect necesită artă și abilități, fotografia cu dovezi criminalistice este un subset care necesită artă, abilități, inteligență și pregătire Este mult mai mult implicat decât să fii prezent pe o scenă și să fotografiezi orice și tot ce este la îndemână și să speri la ce este mai bun Practicianul instruit va înțelege ce, unde, de ce și cum al procesului și va vizualiza produsele investigației fotografice înainte de a scoate camera din geantă Acest lucru nu înseamnă că fotograful ar trebui să aibă prejudecăți cu privire la ce imagini să surprindă Înseamnă că fotograful are o înțelegere a metodei științifice și înțelege ce fotografii ar putea fi necesare pentru a prezenta povestea completă a dovezilor prezentate Având această înțelegere, fotograful criminalist calificat corespunzător va fi rareori surprins fără imagini până când cazul ajunge în instanță Fotograful criminalist instruit cu experiență va ști că există o cauză fundamentală, o sursă și o inimă a fiecărui eveniment, fie că este vorba despre o crimă sau un accident, o crimă sau o liră Toate Manual de fotografie criminalistică investigațiile fotografice ar trebui să includă imagini care iau observatorul din exterior înăuntru sau din interior spre exterior, într-o manieră logică, din miezul problemei Imaginile vor fi în cele din urmă puse la îndoială în ceea ce privește autenticitatea lor Fotograful este responsabil pentru imagini până când acestea sunt transferate persoanei (persoanelor) care, menținând lanțul de custodie, duce imaginile în faza următoare Întregul lanț trebuie să fie documentat corespunzător pentru a menține autenticitatea imaginilor până la finalul lor Niciodată nu poate exista prea multă educație sau prea multă pregătire Fotograful mai bine pregătit, mai inteligent și priceput are șanse mai mari să aducă acasă imaginile necesare pentru a face diferența în instanță Amintiți-vă, rar, dacă chiar deloc, fotograful are o a doua șansă de a-și face imaginile Trebuie făcut tot posibilul pentru a limita erorile Fiind certificat de Asociația Internațională pentru Identificare și fiind implicat activ în profesia de fotografie criminalistică, mă dedic muncii mele în comunitatea criminalistică și respect drepturile constituționale ale tuturor oamenilor la libertate, egalitate și justiție Nu voi acționa niciodată în mod oficial și mă voi strădui să iau întotdeauna decizii obiective în profesia mea Mă voi dedica pentru a uni, promova și distribui în cadrul profesiei orice progrese în efortul meu de a fotografia mai eficient articolele cu valoare probatorie Îmi voi aplica cunoștințele tehnice în mod faptic, cu despărțire și convingere pentru a păstra standardele etice ale profesiei de investigație științifică Mă voi strădui constant să ating aceste obiective și idealuri, dedicându-mă celei mai înalte etici profesionale în profesia aleasă Mizantropie Mischie/body oaths obedience obligați html Doyle Sir Arthur Conan "Aventura Ligii cu cap roșu" Doyle Sir Arthur Conan "Misterul Văii Boscombe" Doyle Sir Arthur Conan "Un caz de identitate" Hulick DE Dacă adevărul va fi cunoscut Analogic vs digital în perspectivă istorică Journal of Evidence Photography, primăvară/vară pp - Hulick Hulick Muzeul American de Fotografie O galerie fantomatică Muzeul American de Fotografie Moenssens Andre A şi Inbau Fred E Dovezi științifice în cauzele penale Presa Fundației p Evidence Photographers International Council Inc , Standarde pentru fotografierea probelor penale și civile p Luco împotriva Statelor Unite Howard (US ) Osborn Albert Sherman Documente chestionate: Un studiu al documentelor chestionate cu o schiță a metodelor prin care faptele pot fi descoperite și arătate Editura Cooperativă a Avocaților Cunningham v Fair Haven și Westville R Со ( ) Conn la A la Imagini digitale în sala de judecată Imagini profesionale Kodak Nu vei crede în ochii tăi: Fotografia digitală ca dovadă legală Duckworth John E Fotografie criminalistică Charles C Thomas Springfield IL p introducere Hedgecoe Ioan Ghid complet pentru fotografia alb-negru Editura Sterling p Bomback Edward S Manual de fotografie color AS Barnes și Со p Enciclopedia focală a fotografiei Psihologia vederii, p David "Ski" Witzke Grupul de lucru științific pentru dovezi digitale ( ) definește două categorii de imagini digitale, inclusiv, dar fără a se limita la, imagini capturate cu o cameră digitală - inclusiv telefoane mobile - sau un scaner plat și un singur cadru de imagine dintr-o bandă video analogică sau un videoclip înregistrat digital, care sunt utilizate în mod obișnuit pe tot parcursul sistemul de justiție penală din Statele Unite Aceste categorii au fost inițial delimitate de către Grupul de lucru Scienlilic pentru tehnologie de imagistică (SWGIT) în , Cel mai bun Practici pentru documentarea îmbunătățirii imaginii Aceste categorii sunt identificate ca: • Categoria : Imagini de documentare care sunt demonstrative sau ilustrative și care pot fi folosite pentru a comemora un timp, un loc sau un eveniment Aceste imagini pot include imagini generale de la locul crimei sau de investigație, imagini de supraveghere, imagini de autopsie sau fotografii de arestare (cum ar fi fotografii de tip mic, fotografii cu tatuaje sau cicatrici etc ) Fotografiile care sunt făcute cu elemente de probă în laborator pot fi, de asemenea, clasificate ca imagini de Categoria • Categoria : Imaginile doveditoare sunt considerate a avea valoare probantă și sunt utilizate pentru analiză și comparație științifică Aceste imagini includ dovezi de impresie (amprente latente, amprente palmare, încălțăminte și anvelope, examinări ale armelor de foc); documente puse la îndoială; semne de scule; reziduuri de împușcături; modele de pete de sânge (aka stropi de sânge); și alte imagini care sunt supuse analizei, cum ar fi resturile de incendiu etc O caracteristică distinctivă esențială între aceste tipuri diferite de imagini este că imaginile de Categoria pot fi utilizate în locul dovezilor fizice în sine De exemplu, amprentele pot fi dezvoltate pe un substrat poros (de exemplu, hârtie) folosind un proces de dezvoltare chimică, cum ar fi ninhidrina Peste reglare, amprentele latente dezvoltate folosind ninhidrina se vor estompa și calitatea impresiei latente se poate degrada sau chiar poate dispărea complet Există, de asemenea, o serie de alte tehnici de dezvoltare care nu îmbătrânesc bine și calitatea impresiilor latente dezvoltate folosind aceste tehnici se poate degrada sau dispărea complet Aceste tipuri de impresii probatorii sunt denumite în mod obișnuit impresii "nerecoperibile" În aceste cazuri, singurul articol care poartă "dovada" amprentei este fotografia digitală a probei Prin urmare, fotografia digitală oferă valoarea probatorie în locul probei reale Un alt tip de probe nerecuperabile ar fi atunci când există o amprentă pe tocul ușii în care suspectul a intrat în incintă Deși este posibil să tăiați lemnul din ornamentele din jurul ușii, acest lucru nu se face de obicei Prin urmare, amprenta latentă trebuie fie "ridicata", fie fotografiată în loc Chiar dacă o imagine poate fi surprinsă din cauza valorii sale probante în cauză, judecătorul de fond este în continuare responsabil pentru decizia finală dacă imaginea "demonstrează" ceva sau nu și/sau dacă valoarea probatorie a probelor depășește dacă probele vor prejudicia mințile juraților De asemenea, trebuie remarcat faptul că unele imagini de Categoria pot ajunge să fie folosite pentru analiză De exemplu, o fotografie a unei vânătăi înregistrată în timpul unei autopsii sau a unei examinări de agresiune sexuală poate avea valoare probantă într-un caz care implică strangulare, sau o fotografie a unei incizii într-un os înregistrată în timpul unei autopsii poate avea valoare probantă într-o anchetă de deces Semnificația distingerii între imaginile de Categoria și Categoria este importantă Imaginile de categoria pot fi capturate folosind un format de fișier comprimat, cum ar fi Joint Photographic Experts Group (JPEG), care a creat standardul de format de fișier); Imaginile de categoria trebuie să fie capturate folosind un format Iile fără pierderi, cum ar fi un format de fișier de imagine etichetat (TIF) sau format brut de cameră (datele "brute" neconvertite capturate direct de la senzorul de imagine care nu au fost procesate de software-ul de procesare a imaginii din interiorul camera digitala) Anterior, imaginile de Categoria trebuiau (rețineți timpul trecut) să fie capturate ca TIF sau numai brut Această cerință a fost relaxată ca urmare a unui proces judiciar în care o imagine JPG de înaltă calitate a unei amprente latente a fost considerată inadmisibilă în instanță numai pentru că imaginea a fost capturată folosind un format JPG Capturarea unei impresii latente folosind un format de fișier JPG comprimat nu era permisă la momentul respectiv în conformitate cu îndrumările actuale furnizate de SWGIT Manual de fotografie criminalistică În acest caz, imprimarea latentă a fost o imprimare necomplexă în care tipul de model, evenimentele de creastă și detaliile de creastă erau clar vizibile și capturate folosind o cameră digitală de înaltă rezoluție configurată să salveze imagini folosind un format JPG de înaltă calitate Chiar dacă impresia latentă era clar identificabilă, judecătorul a decis că "standardul" nu a fost respectat (adică, folosind un format de imagine necomprimat) și astfel imaginea era inadmisibilă Ar fi trebuit să se argumenteze la acea vreme că orientările SWGIT erau exact următoarele: linii directoare sau recomandări și că Orientările SWGIT nu constituie un standard pentru fotografia probatorie Orientările SWGIT (gestionate acum de Scient i tic Working Group for Digital Evidence [SWGDE]) au fost modificate la scurt timp după acel caz pentru a permite utilizarea unui format JPG de înaltă calitate (În , vom discuta ce detaliile sau artefactele sunt luate în considerare atunci când se ia decizia dacă imaginile capturate folosind un format comprimat pot fi utilizate în scopuri de identificare ) A doua distincție între imaginile de Categoria și Categoria este că trebuie menținut un istoric detaliat pentru imaginile procesate (îmbunătățite) În conformitate cu liniile directoare SWGIT, "[l]a utilizare și succesiunea oricărei tehnici de îmbunătățire în imaginile de Categoria ar trebui documentate în fiecare caz " În schimb, îmbunătățirea imaginilor de Categoria poate fi finalizată utilizând procese de imagistică "de bază", care trebuie doar specificate în cadrul procedurilor de operare standard (SOP) ale agenției Cu alte cuvinte, nu este necesar un istoric detaliat de îmbunătățire a imaginii Pe baza liniilor directoare originale SWGIT, "un profesionist instruit ar trebui să poată produce rezultate comparabile [atunci când îmbunătățește imaginile de Categoria ] chiar și în absența documentației privind parametrizarea sau setările software specifice " Mulți oameni interpretează greșit sensul cerinței pentru imaginile de Categoria Istoricul procesării imaginii ar trebui să fie suficient pentru a permite unei "persoane cu pregătire comparabilă să înțeleagă pașii parcurși, tehnicile utilizate și să poată extrage informații comparabile din imagine Documentarea fiecărei modificări în valoarea fiecărui pixel este descurajată, deoarece nu adaugă nimic valoros analizei " Unii indivizi interpretează acest ghid ca însemnând că o persoană trebuie să poată începe cu aceeași imagine originală și să reproducă o imagine identică cu pixelul pentru pixel al imaginii procesate inițial Pentru a atinge acest obiectiv, unii oameni cred că ar trebui să utilizați "straturi de ajustare", astfel încât să puteți demonstra fiecare pas făcut în timpul procesului de îmbunătățire a imaginii Aceasta nu este o interpretare corectă a acestei cerințe O multitudine de lucruri pot face ca același fișier imagine să apară "diferit" pe două sau mai multe monitoare sau în două sau mai multe ieșiri tipărite De exemplu, ce cârd video a fost folosit? Ce driver video a fost folosit? Care sunt marca, modelul, producătorul, dimensiunea și rezoluția dispozitivului de afișare? Sau dacă imaginea este tipărită, cum a fost imprimată? Fișierul imagine a fost imprimat folosind o imprimantă laser color? Sau a fost imprimat folosind o imprimantă cu jet de cerneală color sau o sublimare cu vopsea imprimanta? Câte cerneluri avea imprimanta? Patru, opt, nouă sau paisprezece culori diferite de cerneală? Care au fost dimensiunile (volumul în picolitri) picăturilor de cerneală utilizate de imprimantă? Mai mult, folosind Adobe Photoshop, pot fi utilizate procese multiple pentru a suprima culorile de fundal care interferează cu vizualizarea unei impresii De exemplu, valorile culorilor pot fi suprimate folosind roșu, verde, albastru (RGB); cyan, magenta, galben, negru (CMYK) și culoare de laborator Mai multe valori de culoare pot fi suprimate folosind alb-negru, nuanță și saturație, mixer de canale, culoare selectivă sau înlocuire a culorii Utilizarea acestor tehnici variază în funcție de modul în care a fost capturată imaginea (de exemplu, dacă imaginea a fost fotografiată digital sau scanată sau dacă a fost utilizată o sursă de lumină alternativă [AES] sau o sursă de lumină criminalistică [FES]) Claritatea imaginii poate fi îmbunătățită sau poate fi deteriorată în funcție de modul în care a fost utilizată lumina, cum ar fi iluminarea directă, iluminarea indirectă, iluminarea de respingere, iluminarea iluminată și iluminarea oblică Din păcate, aceste informații sunt rareori documentate De exemplu, modul în care este aprinsă o impresie poate face diferența dacă amprenta ar putea fi capturată în primul rând sau dacă detaliul crestei este potrivit pentru analiză și comparație Deși ar fi bine să se dezvolte standarde specifice pentru procesarea imaginilor, este nerealist să încerce să se dezvolte sau să impună astfel de standarde Este nerealist să ne imaginăm că orice instanță sau organism de acreditare ar putea cere fiecărei agenții de aplicare a legii care se ocupă de imagini de Categoria să folosească o anumită cameră (marca, modelul, anul de fabricație, rezoluția, obiectivul etc ) De asemenea, ar fi nerealist să ne imaginăm că fiecare laborator criminalistic ar folosi aceeași sursă de lumină criminalistică cu aceeași setare de lungime de undă pentru fiecare articol și ar procesa dovezi folosind aceeași tehnică de dezvoltare Amprentele latente pe obiecte poroase (cum ar fi valută, cecuri sau ordine de plată) să fie dezvoltate folosind un amestec de , indandionă și clorură de zinc; cu toate acestea, nu orice laborator criminal utilizează , indandionă-zinc sau , indandionă de la sine Atunci când predați examinatori criminalistici (examinatori de amprente, examinatori de încălțăminte, examinatori de arme și scule, examinatori de documente interogați etc ), utilizați standardul "persoană rezonabil de prudentă" Acesta este un standard legal bazat pe principiul "Ce ar face o persoană rezonabil de prudentă" În conformitate cu Regulile Federale de Evidență, Regula , cunoștințele, experiența, pregătirea și abilitățile speciale sunt utilizate pentru a determina ce ar face o persoană ipotetică competentă, rezonabilă în aceleași circumstanțe sau în circumstanțe similare Concluzia este că trebuie să ne adaptăm așteptările cu privire la ceea ce este necesar (adică, "standarde") la ceea ce este realist pe baza instrumentelor disponibile - de la cameră la imprimantă În plus, trebuie să ne asigurăm că persoanele care fac procesarea imaginilor sunt instruite corespunzător Mult prea multe agenții de aplicare a legii cred astăzi că poți oferi oricui un aparat de fotografiat și pot fi fotograf sau că poți oferi oricui un сору de Adobe Photoshop și pot îmbunătăți imaginile A fi un fotograf bun sau a fi expert în Adobe Photoshop necesită abilități și pregătire (Unii oameni folosesc Microsoft Word pentru a formata un document, în timp ce alții Reprezentare corectă și corectă abia poate obține două paragrafe să fie numerotate corect sau să arate la fel Chiar și procesarea de text necesită abilități și pregătire, ceea ce este un șoc total pentru unii oameni!) În decembrie , Richard Harris a scris: "În vor fi create mai multe date decât [în] ultimii de ani de umanitate" În mai , Bernard Marr a scris în revista Forbes: "Sunt , chintilioane de octeți de date creați în fiecare zi în ritmul nostru actual Numai în ultimii doi ani, % din datele din lume au fost generate " Îmi amintesc clar prima dată când i-am citit articolul La acel moment, nu puteam să-mi înțeleg câte date sunt și încă nu pot să-mi înțeleg acel număr Există, totuși, o statistică care m-a ajutat să pun asta într-o anumită perspectivă O căutare pe Google a "câte date generează Facebook pe zi" a arătat că Facebook creează aproximativ de terabytes de date în fiecare zi Când vorbim despre capacitatea fotografiei de a documenta dovezi, trebuie să luăm în considerare cele trei tipuri de capacitate: • Capacitate tehnologică: Ce instrumente folosim la locul crimei sau în laborator? Folosim camere digitale profesionale reflex cu un singur obiectiv (DSER) de înaltă rezoluție? camere foto "point-and-shoot"; camere video; celulare; Camere video purtate pe corp; Camere video pentru mașini; sau alt tip de dispozitiv de captare? În trecutul recent, primii respondenți au folosit frecvent camere digitale "point-and-shoot"; multe dintre aceste camere sunt înlocuite astăzi de smartphone-uri care au o cameră digitală, precum și o capacitate de înregistrare video (A fi sugerat că cineva ar folosi un smartphone la locul crimei în urmă cu câțiva ani ar fi fost considerat apogeul ereziei ) • Capacitate hutnan: Care este nivelul de cunoștințe pe care îl deținem despre procesele fotografice și/sau tehnologia pe care o avem la dispoziție? Ce formare este disponibilă sau am primit vreo pregătire privind procesele și/sau tehnologiile fotografice? • Capacitate organizațională: Care sunt politicile și procedurile din organizațiile noastre? Avem capacitate de stocare nelimitată pentru păstrarea și păstrarea tuturor fișierelor noastre de imagini digitale? Ce format de fișier trebuie utilizat pentru stocarea pe termen lung a fișierelor de imagine? Există un plan de conversie pentru când camerele se schimbă sau tehnologiile se schimbă pentru a actualiza și/sau înlocui mediile de stocare a fișierelor? (Am încă fișiere imagine pe carduri PCMCIA supradimensionate utilizate la sfârșitul anilor ) Din punct de vedere istoric, o estimare a costurilor a fost asociată cu fotografia de film tradițională: a existat un cost pentru film, un cost pentru dezvoltarea filmului și un cost pentru tipărirea filmului film În mediul digital de astăzi, niciun cost direct nu este asociat cu captarea de imagini suplimentare, astfel încât ofițerii fac mult mai multe fotografii În mod tradițional, fotografilor locului crimei erau obligați să capteze trei fotografii separate: o imagine de prim-plan (folosită pentru a afișa detalii fine), o imagine de mijloc (folosită pentru a afișa dovezile în context) și o imagine de ansamblu (folosită pentru a arăta aspectul general al scenei crimei) Unii oameni fac acum mai multe fotografii în prim plan pentru a arăta detalii relevante, cum ar fi umbrele, pentru a ajuta la autentificarea imaginilor capturate Odată cu creșterea recentă a captării de imagini și videoclipuri, există o nevoie din ce în ce mai mare de mai multă stocare a datelor Întrebarea din sfaturile multor limbi IT este: Există vreo dovadă că capacitatea în creștere a dovezilor digitale poate sau va fi susținută? Capacitatea tehnologică afectează, de asemenea, modul în care examinatorii efectuează analize și comparații În mod tradițional, examinatorii de imprimare latentă au folosit o lupă de x (și o pistă) pentru a vizualiza atât impresiile latente, cât și cele de comparație Acest proces nu numai că creează un străin fizic asupra examinatorului, ci creează și un străin vizual Dar examinatorii de tipărituri latente nu sunt singurii care au suferit această provocare Într-o acțiune de deces din greșeală medicală, Rodcl v Raritan Radiologie Associates, PA, inculpatul (un radiolog) a folosit o lupă pentru a examina imaginile cu raze X de la mamografiile defunctului din și și le-a găsit negative pentru cancer În timpul procesului, apărarea a afirmat că mamografiile au fost studiate pentru a detecta cancerul prin plasarea radiografiei într-o casetă de vizualizare și analizându-le cu ochiul liber și cu o lupă de mână Pentru a-i ajuta pe jurați să înțeleagă detaliile radiografiilor, reclamantul a digitizat și "super-mărit" porțiuni ale radiografiilor contestate și le-a afișat pe un ecran de proiecție de picioare pe picioare în sala de judecată În acest caz, judecătorul de fond a motivat că imaginile cu raze X mărite nu numai că i-au ajutat pe jurați să înțeleagă scenariul factual complicat, dar a considerat că utilizarea acestui proces ar fi o îmbunătățire semnificativă a întregului câmp radiologic: Mesajul poate ajunge acum că în radiologie și știu că radiologul este sub o presiune extraordinară citind aceste filme că poate ar trebui să le arunce în aer așa [Poate că întreaga industrie este neglijentă Poate că în acest caz, ar trebui făcut ceva poate că acest mesaj va ajunge se vede sa fie foarte simplu si foarte usor de implementat practica, intr-o grupa de radiologie să le arunce în aer pe un ecran (sublinierea adăugată) În timp ce mulți examinatori mai tineri sunt mai confortabil cu utilizarea tehnologiei pentru a le ajuta în munca lor, mulți examinatori încă folosesc procesul de modă veche a lupei pentru analiza și compararea dovezilor de amprentă Este evident că acești indivizi nu au auzit de cazul Rodd v Raritan Radiologie Associates! Dacă ar fi familiarizați cu acest caz, ar dori să se asigure că folosesc cel mai solid și mai fiabil proces disponibil din punct de vedere tehnologic Manual de fotografie criminalistică Fotografia digitală a schimbat, de asemenea, drastic modul în care asistentele medico-legale și alți anchetatori gestionează cazurile de agresiune sexuală, abuz și violență domestică Pe lângă faptul că sunt produse rapid și ușor, un avantaj cheie al majorității camerelor digitale este că pot produce imagini de o calitate mult mai bună și culori mai precise decât filmul Mai important, imaginile digitale pot fi partajate aproape instantaneu În trecut, infracțiunile, inclusiv abuzul sau violența domestică, aveau rate foarte scăzute de condamnare de succes pentru procurori și deseori nu erau urmărite în instanță din cauza fricii victimei de pedeapsa suspectului Fotografiile vânătăilor, amprentelor mâinilor (în jurul gâtului sau brațelor) sau ale altor răni au fost făcute cu o cameră Polaroid - dacă au fost făcute deloc Imaginile erau adesea de calitate scăzută, iar vânătăile sau alte răni nu erau vizibile În cazul în care investigatorul trebuia să facă fotografii suplimentare după interviul și examinarea inițială, victima își retracta frecvent povestea și nu permitea să fie realizate fotografii mai bune În plus, fotografiile făcute de multe ori au durat zile pentru a ajunge la tribunal Nu era neobișnuit să descopere că judecătorul a acordat deja cauțiunea suspectului sau pur și simplu a ordonat eliberarea suspectului din închisoare Astăzi, cu instrumentele disponibile asistentei medico-legale (asistenta examinatoare pentru agresiune sexuală [SANE]) sau echipei de răspuns la agresiune sexuală (ȘART) sau ofițerilor care răspund la un caz de violență domestică, fotografiile rănilor fizice sau ale bunurilor deteriorate pot fi făcute rapid și nu este de așteptat pentru a vedea dacă o imagine reprezintă cu exactitate severitatea rănii sau a daunei Cu posibilitatea de a transmite imagini digitale pe cale electronică, imaginile pot fi primite și vizualizate de procuror și/sau judecător la timp pentru a menține suspectul în închisoare sau pentru a emite un ordin de proiectare pentru victimă Instrumentele digitale de procesare a imaginilor, cum ar fi Adobe Photoshop sau GIMP, sunt folosite pentru a face imaginile mai clare și rănile vizibile Pentru a începe această discuție, este important să înțelegem distincția dintre integritatea datelor și autentificarea datelor, deoarece acești termeni sunt adesea confuzi și adesea folosiți interschimbabil Ghid SWGIT, - Cele mai bune practici pentru Menținerea integrității imaginilor digitale și integrității definițiilor video digitale ca un proces care asigură că "informațiile prezentate sunt complete și nealterate din momentul achiziției și până la dispoziția finală" De exemplu, criptarea nu proiectează integritatea unei imagini digitale; criptarea doar împiedică accesul la imaginea digitală În schimb, un algoritm de hash securizat (SHA) creează o valoare hash (cunoscută și ca sinteză de mesaje) pe baza datelor conținute în fișierul imagine Dacă se modifică conținutul imaginii, se va modifica și valoarea hash; deci, atâta timp cât datele imaginii produc aceeași valoare hash, este posibil pentru a confirma integritatea imaginii În imagistica digitală criminalistică, rezumatul mesajului este creat pentru a demonstra pe viitor că fișierul imagine nu s-a modificat Merriam Webster definește autentificarea ca "un act, un proces sau o metodă de a arăta că ceva (cum ar fi o identitate, o piesă de artă sau o tranzacție financiară) este real, adevărat sau autentic; actul sau procesul de autentificare a ceva '' De exemplu, un ofițer de la locul crimei autentifică de obicei prin mărturia sa pe jurământ că imaginea (imaginile) este (sunt) o reprezentare exactă a locului crimei, așa cum el sau ea am văzut-o Ofițerul poate autentifica o armă care se afla, in faci, întinsă lângă cadavrul victimei, așa cum se arată în fotografie În cazul fotografiei de probe criminalistice, este mult mai dificil pentru ofițer să autentifice o anumită amprentă de amprentă a fost găsită pe o anumită probă, deoarece impresia nu a fost vizibilă până când elementul de probă a fost procesat și verificat pentru impresii latente Ghid SWGIT, - Cele mai bune practici pentru Autentificarea imaginii idenii constă într-o serie de sarcini care pot fi folosite pentru autentificarea imaginii Aceste sarcini includ, dar nu se limitează la, "evaluarea structurii și conținutului imaginii", care poate include detectarea artefactelor în concordanță cu manipularea, modificarea sau fabricarea imaginii, precum și inconsecvențele în metadate, origine sau sursă Dacă sunt disponibile imagini suplimentare, pot fi expuse dovezi de punere în scenă Se recomandă ca investigatorul/fotograful să citească aceste două secțiuni ale ghidului O componentă cheie esențială pentru autentificarea corectă a activității criminalistice este să se asigure că agenția are o procedură de operare standard detaliată care identifică nu numai modul în care imaginile vor fi capturate, ci și când urmează să fie capturate - de exemplu, capturate de către primul răspuns, precum și surprins de tehnicianul locului crimei/fotograful locului crimei când a ajuns la fața locului, astfel încât probleme precum punerea în scenă să poată fi detectate POS ar trebui să includă, de asemenea, instrucțiuni detaliate despre cum, când și unde vor fi descărcate imaginile pentru dispozitivele capturate, precum și cum și unde vor fi stocate imaginile, inclusiv ce format ar trebui utilizat pentru stocarea imaginilor digitale (ambele categorii) și Categoria ) Aceste instrucțiuni ar trebui să includă, de asemenea, dacă numele fișierelor pot fi schimbate, ceea ce ar putea fi considerat o încălcare a protocolului de identificare a integrității secvențiale a imaginilor digitale sau dacă imaginile digitale ii pot fi șterse de pe camera de la locul crimei, ca precum și în laboratorul de criminalitate Un alt risc care trebuie luat în considerare la elaborarea unui POS este dacă imaginile trebuie descărcate imediat după întoarcerea la unitate sau dacă ofițerul poate aștepta până a doua zi pentru a încărca imaginile dacă a părăsit locul crimei și a plecat direct acasă în loc de revenind la unitate S-ar putea argumenta că imaginile nu au fost controlate corespunzător sau cineva ar fi avut timp să manipuleze imaginile și să scrie imaginile înapoi pe mediul de stocare din cameră Dacă utilizați un format brut de cameră, acest argument nu are niciun merit, deoarece datele brute ale camerei trebuie convertite în date de imagine înainte de a putea fi vizualizate și/sau procesate Odată ce imaginea a fost convertită, nu este posibil Reprezentare corectă și corectă convertiți imaginea modificată înapoi în formatul brut al camerei de cameră proprie de producător Dacă se folosește un format JPG, argumentul ar avea o șansă mai mare de reușită, deoarece este posibil să editați datele de imagine într-o imagine JPG standard și apoi să scrieți fișierul înapoi pe mediul de stocare al camerei din cauza limitării ( sau lipsa totală de) securitate fizică Cu toate acestea, adesea sunt lăsate un număr suficient de urme în metadatele imaginii, precum și în datele antetului fișierului, pentru a determina dacă imaginea a fost manipulată Acest autor recomandă crearea unei referințe hash folosind o aplicație de hashing SHA În timp ce Secțiunea din ghidurile SWGIT identifică utilizarea verificării vizuale, unele modificări ale imaginilor digitale pot să nu fie vizibile vizual Din nou, există o serie de probleme organizaționale care trebuie luate în considerare și abordate în POS-ul departamentului Aceste probleme afectează imaginea digitală sau fișierul video din momentul în care a fost capturat și până la prezentarea în instanță Deoarece imaginile de Categoria au aceeași valoare probantă ca și dovezile fizice pe care le reprezintă, accesul la aceste imagini ar trebui, de asemenea, controlat într-un mod similar cu dovezile fizice Lanțul de custodie ar trebui să includă cine a avut acces la imaginile/videoclipurile digitale; cât timp au avut în posesia imaginii/videoclipurilor digitale; ce s-a făcut, dacă este ceva, imaginii/videoclipurilor digitale în timp ce se aflau în posesia acestora; care a primit copii ale imaginii/videoclipurilor digitale (în scopul descoperirii); iar când au primit acele copii În plus față de stabilirea cerinței de autentificare, Regulile Federale de Evidență, Regula oferă îndrumări generale pentru acceptarea dovezilor generate de computer, care solicită promotorului să prezinte suficiente dovezi pentru a susține constatarea că articolul este ceea ce se pretinde a fi bazate pe standarde care, în general, pot fi satisfăcute prin dovada că: Echipamentul informatic este acceptat in domeniu ca standard si competent si era in stare buna de functionare Au fost angajați operatori informatici calificați Au fost urmate proceduri adecvate în legătură cu introducerea și ieșirea Informației A fost folosit un program software de încredere Echipamentul a fost programat și operat corect Expoziţia este identificată în mod corespunzător ca rezultatul în cauză În plus, Regulile Federale de Evidență, Regula ident i stă "un martor expert" ca o persoană care este "calificată [într-un anumit caz] ca expert prin cunoștințe, aptitudini, experiență, pregătire sau educație și poate depune mărturie sub forma a unei opinii sau altfel dacă: • Cunoștințele științifice, tehnice sau de altă natură specializate ale expertului îl vor ajuta pe judecătorul faptelor să înțeleagă dovezile sau să determine un fapt în litigiu; • Mărturia se bazează pe suficiente fapte sau date; • Mărturia este produsul unor principii și metode de încredere; și • Expertul a aplicat în mod fiabil principiile și metodele la faptele cauzei " (sublinierea adăugată) Și, în sfârșit, "regula privind cele mai bune probe" impune ca orice imagine digitală oferită ca valoare probatorie să fie originală (Regulile federale de probă, Regula - ) Aceasta înseamnă că ar trebui să puteți identifica cu ușurință ce este un original și ce este un асору Întrebarea devine atunci: puteți face distincția între cele două, mai ales dacă procesul nu are loc decât după doi, trei sau patru ani? Aceste șase standarde definite în Regulile Federale de Evidență, Regula ca linii directoare pentru autentificarea probelor au fost reiterate de Curtea Supremă a Statului Connecticut în State of Connecticut v Alfred Swinton și au devenit cunoscute în mod obișnuit ca "Swinton Six" În acest caz, Alfred Swinton a fost condamnat pentru crimă de gradul întâi, dar a făcut apel pe motiv că unele dintre probele introduse împotriva lui nu ar fi trebuit să fie admise Argumentul pentru recurs a fost fiabilitatea imaginilor fotografice Mai precis, inculpatul a întemeiat acest argument pe o suprapunere Adobe Photoshop (suprapunere) a dinților inculpatului peste semnul mușcăturii de pe victimă și un set de fotografii optimizate computerizat (îmbunătățite cu ajutorul software-ului LucisPro, un plug-in pentru Adobe Photoshop) Pe baza analizei sale, Curtea Supremă de Stat din Connecticut a decis că instanța de fond a admis în mod corespunzător imaginile îmbunătățite de computer pe o bază adecvată (imaginile au fost admise de un expert criminalist cu experiență, care cunoștea procesul de creare) Cu toate acestea, este opinia acestui autor că imaginile suprapuse nu ar fi trebuit să fie admise, deoarece medicul odontolog s-a bazat pe suprapuneri pentru opinia sa, totuși: • Nu era familiarizat cu formatele de imagini, procesele sau tehnicile folosite pentru a crea imaginile, precum și pentru a crea suprapunerile • Nu avea "mai mult decât o familiaritate elementară" cu Adobe Photoshop sau LucisPro, aplicațiile software folosite • Nu a putut să răspundă la întrebări de bază simple, cum ar fi dacă tehnicile au fost utilizate în mod obișnuit în comunitatea odontologiei ca o practică standard Inculpatul, Alfred Swinton, a fost exonerat și eliberat din închisoare în Odontologul din acest caz și-a retractat și mărturia Taylor & Francisc Taylor & Grupul Francisc http://taylorandfrancis com Lawrence Stringham Pentru a dezvolta proceduri de operare semnificative, trebuie mai întâi să înțelegem diferența dintre comenzile generale și procedurile de operare standard (SOP) și modul în care funcționează fiecare în cadrul unui departament Elaborarea oricărei proceduri trebuie făcută în conformitate cu prima prioritate fiind sarcina care trebuie îndeplinită mai întâi și asigurarea că procedura respectă ordinele generale adoptate ale departamentului Comenzile generale sunt create de administrația unui departament, fie că este guvernamental federal, statal sau local Acestea sunt ordinele generale care trebuie respectate, astfel încât să existe coerență în cadrul operațiunii departamentului În general, acestea reprezintă o prezentare generală a subiectelor, dar uneori pot fi foarte specifice, cum ar fi probleme de răspundere sau linii directoare de raportare POS-urile sunt descrieri detaliate despre cum va fi realizată lucrarea; în fotografie, ei vor enumera cine, unde, ce și cum va fi îndeplinită treaba În unele departamente, acestea pot fi destul de generale, cum ar fi spunând "cele mai bune practici criminalistice", dar alte departamente sunt mai specifice și detaliază angajatul despre modul în care va trata fiecare tip de caz Mărimea departamentului, nevoia angajatorului și dacă aceștia sunt acreditați vor determina modul în care vor fi redactate POS-urile generale sau specifice Pentru a dezvolta SOP-uri semnificative, scriitorul va trebui să știe mai multe lucruri, inclusiv ordinele generale și cât de detaliate au fost scrise, practicile acceptabile ale biroului local al procurorului de stat, practicile standard ale domeniului criminalistic în general și, dacă este acreditat, omul -cerințe obligatorii necesare pentru a adera la regulile Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) Fiecare stat are legi diferite referitoare la admisibilitatea probelor în instanță, iar biroul procurorului de stat poate ajuta la capacitatea de a se asigura că toate cerințele sunt îndeplinite De asemenea, practicile acceptabile se vor schimba atunci când se vor dezvolta noi proceduri Menținerea POS în cadrul acestei standardizări asigură că întreg personalul criminalistic este ținut la curent cu modificările De exemplu, fotografia de mm este în esență a plecat din domeniul criminalistic, așa că păstrarea unui SOP care are mm în el, la fel ca dezvoltarea filmului, nu mai este utilă sau în standardele actuale Standardele de acreditare vor funcționa împreună cu POS-urile unui departament În cazul în care trece prin acreditare inițială, se vor face unele modificări ale POS pentru a se asigura că un departament se încadrează în standardele stabilite de ghidurile internaționale Dacă sunt acreditate sau nu, revizuirea POS ar trebui să fie realizată anual și trebuie făcute modificări dacă este necesar Apoi, tot personalul trebuie informat cu privire la orice modificare Rețineți întotdeauna că o schimbare într-o zonă poate afecta sau schimba mai multe lucruri în alte POS De exemplu, dacă o procedură determină ca o riglă cu scalare metrică să fie utilizată în fotografii în orice moment, poate fi necesară instruirea în sistemul metric și achiziționarea cântarilor necesare; asigurați-vă, de asemenea, că și avocatul statului înțelege schimbarea Este posibil ca procurorul statului să nu dorească să folosească acest tip de standard de măsurare, deoarece poate încurca juriul cu privire la distanțe și dimensiuni atunci când depune mărturie în instanță Tehnicianul criminalist de astăzi are mai multe instrumente în cutia de instrumente pentru a finaliza o lucrare Camerele digitale, dispozitivele digitale de scanare și telefoanele mobile oferă capacitatea de a documenta scena cu o versatilitate fără precedent Cu toate acestea, cu aceste progrese, trebuie să folosim terminologie standard, astfel încât industria noastră să poată continua fără confuzie Pentru a descrie dispozitivele noastre folosite pentru a captura informațiile noastre, folosim mai mulți termeni diferiți Indiferent ce dispozitiv digital folosește un departament, acesta este un dispozitiv de captare digitală, care, în bine sau în rău, este cel mai bun mod de a descrie orice dispozitiv menționat în POS-urile departamentului De exemplu, dacă face fotografii la locul crimei, anchetatorul sau primul răspuns poate folosi un iPhone Canon sau Nikon sau Apple, toate captând imaginile utilizând o cameră digitală Sau dacă utilizați un dispozitiv de scanare a scenei crimei sau un Android pentru a determina coordonatele sistemului de poziționare globală (GPS), acesta este încă un dispozitiv de captare digitală Înlocuirea terminologiei cu o singură frază descriptivă poate ajuta la dezvoltarea POS și ca Manual de fotografie criminalistică schimbările tehnologice, exclude modificări ale echipamentelor sau camerelor specifice După efectuarea cercetării, verificați dacă toate părțile sunt conștiente și sunt de acord cu modificările, achiziționarea și implementarea POS, astfel încât acesta să poată fi început La implementarea unui nou POS, este important ca fiecare angajat afectat să fie notificat și instruit și ca notificarea și instruirea respectivă să fie documentate și menținute Dar întrebarea este: de ce este asta atât de important? De ce avem nevoie de POS și de toate bătăile de cap? Importanța procedurilor este astfel încât a fost stabilită o standardizare care urmează să fie urmată, angajații au linii directoare la care să recurgă atunci când supravegherea nu este disponibilă, iar responsabilitatea poate fi determinată de conducere atunci când locul de muncă nu este finalizat la nivelul standardelor stabilite POS reduce răspunderea față de conducere, angajat și sistemul judiciar în general Vă puteți imagina că mergeți la locul crimei fără nicio pregătire în tehnicile adecvate de fotografiere sau de colectare a dovezilor? Deși educația formală este foarte importantă în lumea criminalistică de astăzi, meseria în sine este predată prin instruire și observație Dar odată cu pregătirea vine și responsabilitatea pentru indivizi; în primul rând, este persoana instruită; al doilea, este antrenorul; și, în sfârșit, departamentul este în general calificat să se antreneze Toate trei au ceva de-a face cu succesul instruirii și cu succesul pentru departament Persoana care urmează să fie instruită sau cursantul trebuie să aibă linii directoare standard de acceptare sau eșec, astfel încât să fie conștienți de materialul pe care îl cunoaște Un POS de calitate pentru instruire ar trebui să fie stabilit de fiecare departament în ceea ce privește cunoștințele minime și testele practice pe care trebuie să le realizeze stagiarul Acest POS ar trebui să aibă standarde clare și date de intrare în vigoare, astfel încât cursantul să aibă o înțelegere specifică și completă despre ceea ce ar trebui să știe și ce se așteaptă de la el Majoritatea agențiilor se referă la acesta ca la un program de instruire pe teren și este baza pentru calificarea cursanților pentru a trece sau a eșua probațiunea Pentru a îndeplini această sarcină, unui stagiar este repartizat un ofițer de pregătire pe teren (FTO) FTO este cea mai importantă persoană din cadrul programului de formare Ei ar trebui să cunoască bine toate ordinele generale și SOP-urile și ar trebui să fie capabili să testeze stagiarul în teste scrise, verbale și de competență Orientările privind modul în care FTO va documenta progresul stagiarului ar trebui să fie clar definite în POS, iar autorizația de a elibera stagiarul în cazurile din lumea reală ar trebui, de asemenea, scrisă și documentată Departamentul are o investiție uriașă în cursant și ar trebui să aibă un rol activ în succesul acestuia POS-urile sunt elaborate pentru succesul stagiarului dar și pentru proiectarea departamentului în termeni de performanță minimă Departamentul investește mii de dolari în formare, echipament și salariu stagiarului Un POS de monitorizare a succeselor și eșecurilor ar trebui urmărit îndeaproape de către supraveghetori și manageri pentru a se asigura că departamentul își obține valoarea justă pentru cursant Dacă este eliberat pentru a finaliza în afara muncii, stagiarul va respecta și va urma regulile și liniile directoare stabilite Formarea continuă cu privire la modificările la comenzile generale și la SOP-uri ar trebui să fie finalizată de îndată ce este stabilită o nouă orientare Documentația privind modificarea ghidului ar trebui să fie completată și salvată pentru referințe viitoare În cele din urmă, instruirea în SOP-urile dumneavoastră este esențială pentru eficacitatea la fața locului și, de fapt, POS va stabili operațiuni pe locul crimei Trebuie stabilită numirea unui tehnician criminalist principal, astfel încât sarcinile de serviciu din cadrul locului să poată fi atribuite și urmate Responsabilitățile locului de muncă din cadrul scenei trebuie să fie standardizate, astfel încât atunci când i se dă o sarcină, cum ar fi fotografiarea scenei, tehnicianul criminalist să poată îndeplini sarcina cu puțină supraveghere directă Deoarece nu există două scene ale crimei exact la fel, SOP-urile trebuie să fie suficient de flexibile pentru a permite tehnicianului să-și îndeplinească sarcina, dar suficient de stricte astfel încât tehnicianul să cunoască valoarea sarcinii pe care o îndeplinesc Pentru a înțelege importanța unui POS, ar fi util să se stabilească reguli pentru elaborarea unuia În POS pentru fotografia criminalistică, care sunt unele zone în care vor fi utilizate dispozitivele de captură digitală? În majoritatea departamentelor există doar două zone în care sunt utilizate dispozitive de captură digitală: locul crimei și laboratorul Ne-am putea imagina că zonele ar fi aceleași, dar laboratorul este un mediu controlat în care protocoalele și echipamentele de siguranță ar trebui să fie obligatorii pentru fiecare caz Locul crimei nu este controlat: temperatura poate fi extrem de caldă sau foarte rece, ploua sau vântul; este posibil să aveți de-a face cu mirosuri neplăcute; iar dovezile tale ar putea zace în mijlocul unei balti de sânge sau de larve Deci, în laborator, SOP-uri simple pot fi scrise pentru a acoperi multe aspecte ale jobului, în timp ce SOP-urile de la locul crimei trebuie să aibă o anumită flexibilitate pentru a permite tehnicianului criminalist să improvizeze dacă este necesar SOP pentru fotografie de la locul crimei ar trebui să fie scris astfel încât imaginile să fie expuse într-o anumită ordine pentru a prezenta o poveste, dar cu capacitatea de a ad lib atunci când este necesar Lucrurile obligatorii pentru a fi în POS sunt: • Identificator foto • Imagini generale ale scenei în diferite unghiuri • Regula de trei, care înseamnă să faci o fotografie: • La mare distanță pentru perspectivă • La o distanță mai apropiată pentru a arăta o relație cu celelalte elemente din jur Elaborarea POS-urilor agenției • Ca o imagine aproape cadru întreg, cu și fără scară • Vânătăile victimei • Fotografii suspecte de ansamblu (în mod normal realizate într-un mediu controlat) Aceste elemente obligatorii sunt pentru scopuri generale și nu includ lucruri precum capturarea unei reconstrucții sau stropi de sânge SOP-urile de fotografiere de laborator ar trebui să conțină unele dintre aceleași informații obligatorii, cum ar fi o fotografie de identitate, dar variază deoarece elementul în cauză probabil a fost deja fotografiat la fața locului Lucrurile care trebuie fotografiate într-un laborator sunt: • Identificatorul fotografiei • Geanta în care a venit articolul • Elementul din toate unghiurile • Orice alte articole care ar putea proveni din sau cu acel articol (de exemplu, o armă semiautomată poate conține gloanțe care s-au separat de pistolul original) • În toate aceste fotografii ar trebui să fie conținută o scară pentru a determina dimensiunea Un SOP pentru fotografie ar trebui să abordeze, de asemenea, unele dintre capacitățile tehnologice mai noi, cum ar fi camera foto ca dispozitiv de captură digitală Odată cu crearea smartphone-ului, capturarea dovezilor nu a fost niciodată mai ușoară sau mai periculoasă în același timp Cu un POS bine scris despre dispozitivele de captură digitală, cu protocoale de când și unde să fotografiați și cum vor fi descărcate imaginile, aceste preocupări ar trebui să primească răspuns Când utilizați smartphone-ul ca instrument de lucru, acesta ar trebui tratat ca atare, iar un SOP detaliat poate oferi angajatului direcția corectă cu privire la modul în care poate fi utilizat De exemplu, tot materialul creat de un dispozitiv de captare digitală va fi descărcat sau transferat prin mijloace acceptabile după finalizarea scenei sau cazului Cu diferite aplicații (aplicații) pe un smartphone, captarea dovezilor potențiale pe care le poate furniza este foarte importantă Folosind verbiajul dispozitivului de captare digitală, tot materialul colectat poate folosi același SOP pentru utilizarea, colectarea și descărcarea acestuia Trebuie remarcat faptul că, în ultimii câțiva ani, forțele de ordine în general au folosit smartphone-ul pentru e-mail și pentru a trimite mesaje text, fotografii, mesaje și înregistrări vocale Elaborarea unui POS standardizat care să acopere toate aceste domenii este esențială Unul dintre cele mai importante lucruri dezvoltate într-un SOP este utilizarea unui card idenlilicalion de atribuire sau a unui identificator foto Cu orice poveste pe care ai de gând să teii, una dintre cele mai importante părți este începutul Setul de fotografii ale locului crimei sau unui caz de laborator începe cu identificatorul fotografiei Această documentație vitală poate fi foarte simplă sau foarte complex, dar ar trebui să spună același lucru Identificatorul foto este modul în care tehnicianul criminalist oferă informațiile despre caz, care atunci când sunt colectate vor fi întotdeauna prima imagine realizată Acest lucru ar trebui să fie scris în POS cu un scop direct care este obligatoriu să fie completat, cu excepția cazului în care circumstanțele o impun Identificatorul fotografiei trebuie să includă cel puțin următoarele: • Numele fotografului • Data și ora la care a fost făcută prima fotografie • Numărul de identificare a cazului sau numărul unic de identificare aferent cazului • Locația care este fotografiată Unele informații suplimentare care pot fi furnizate includ: • Diagramă de culoare foto standardizată pentru Identificarea luminii Când se încheie un caz sau o scenă, trebuie făcută o fotografie suplimentară a identificatorului fotografiei, indicând că nu urmează alte fotografii pentru scena respectivă Dacă tehnicianul criminalist merge la o nouă scenă, ar trebui stabilit un nou identificator de fotografie În cazul smartphone-urilor, există aplicații de identificare a fotografiilor care pot introduce toate aceste informații, iar apoi poate fi făcută o simplă captură de ecran a aplicației Captura de ecran va salva elementul ca fotografie, făcându-l atât prima, cât și ultima Atunci când creați SOP-uri pentru o unitate, este imperativ să nu includeți lucruri care se schimbă în mod regulat Având în vedere acest lucru, software-ul este actualizat periodic, ceea ce îl modifică Majoritatea software-ului de imagistică achiziționat probabil nu a fost scris pentru aplicații criminalistice și a fost adaptat pentru uz criminalistic Atunci când producătorul actualizează sau actualizează software-ul, acesta poate modifica o procedură sau o politică adoptată anterior Deși un SOP poate fi scris pentru operațiuni specifice, majoritatea software-ului are utilizări niciodată utilizate în totalitate și, prin urmare, nu sunt scrise oficial în proceduri Cea mai obișnuită utilizare este instrucțiunile de operare ale producătorului, care vin cu toate programele, acum furnizate de obicei în format PDF Prin scrierea unui SOP în acest fel, se elimină micile modificări care apar atunci când sunt efectuate noi upgrade-uri sau modificări complete De asemenea, este foarte important, înainte de a se efectua o actualizare în cadrul POS, ca aceasta să fie descrisă în informațiile de rezervă, nu în software-ul, ci în datele colectate în acel software Atunci când este instalată o nouă versiune a software-ului, trebuie verificată o comparație a datelor, astfel încât să se poată confirma că nu au fost introduse sau șterse date suplimentare Deși noile date pot apărea diferite, în funcție de software-ul nou instalat, datele trimise ar trebui să rămână aceleași Manual de fotografie criminalistică Odată cu noua tehnologie, apar idei noi și concepte noi, care nu sunt neapărat destinate comunității de aplicare a legii Unul dintre acestea este stocarea datelor în cloud virtual Mai multe agenții fac deja acest lucru și poate deveni un standard în industrie, dacă nu este deja În cadrul SOP-urilor dvs ar trebui să se ia în considerare stocarea și preluarea acestor date, fie că este vorba de documentație, fotografii sau videoclipuri Unul dintre cele mai importante obiecte pe care un fotograf criminalist le poartă cu ei este o selecție de cântare Dar aceste elemente cele mai importante pot fi trecute cu vederea în SOP-uri, în afară de a spune "trebuie folosită o scară" Acest lucru poate duce la confuzie, deoarece un POS poate fi atât de detaliat în alte domenii, dar îi lipsește claritatea și scopul în raport cu scalele Cântarele vin în toate formele, dimensiunile și informațiile, iar alegerea scalei potrivite pentru job este imperativă Utilizarea unei scale standard a American Board of Forensic Odontology (ABFO # ) pentru amprentele sau urmele de mușcături ar fi foarte utilă și adecvată, dar utilizarea aceleiași scale pentru amprentele de pantofi și anvelope nu ar fi recomandabilă În cadrul POS, scala corectă și descrierea scalei trebuie scrise clar Dacă agenția dvs este acreditată, cântarul utilizat ar trebui să fie marcat cu un număr unic și certificat de un alt cântar care a fost acreditat de Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST) și Standardele ISO Această calibrare ar trebui să fie notă și stocată, astfel încât, dacă sunt întrebate de avocați sau în instanță, se poate determina că scala este exactă Dacă nu sunt disponibile scale adecvate pentru un aspect al unei investigații, utilizați orice scară decentă și pregătiți-vă să o includeți cu restul dovezilor colectate Astfel, dacă credibilitatea baremului este pusă în discuție în instanță, aceasta poate fi certificată sau cuantificată în acel moment Utilizarea corectă a cântarilor ar trebui să fie abordată și în SOP-uri, deoarece doar punerea unei scale într-o fotografie nu face întotdeauna elementul la scară Asigurarea că scara este la un unghi de de grade față de cameră vă ajută să vă asigurați că scara este capturată fără distorsiuni Când faceți fotografii cu răni sau vânătăi, dacă cântarul are atașat o diagramă de culori, asigurați-vă că diagrama de culori poate fi văzută și blițul nu șterge culorile Când fotografiați amprentele de încălțăminte și anvelope în murdărie sau nisip, lăsați scala la aceeași înălțime/adâncime cu amprenta pantofului sau a anvelopei Din nou, toate aceste puncte pot fi puse într-o anumită zonă a SOP-urilor dumneavoastră Dacă capturați o imagine, aceasta va fi necesară ca o reproducere la Includeți în SOP-urile dvs procedura despre cum să faceți acest lucru Dacă redimensionați imagini, această documentație instructivă nu va fi necesară Nu menționăm reproducerea fotografiei de film în acest capitol, deoarece nu este mai făcut în industria noastră Dar cazurile vechi în care este implicată reproducerea filmului de mm ar trebui menționate în SOP-urile dumneavoastră, chiar dacă tot ce veți face este să scanați negativele într-un format digital Odată cu inventarea camerei digitale a apărut și capacitatea de a documenta fotografia cu ușurință Zilele în care se completează un jurnal foto al fiecărei imagini, se înregistrează ora, data și lucruri precum viteza obturatorului, ISO și F-stop nu sunt necesare odată cu avansarea metadatelor (Informații despre documentația de imagine încorporată) Un jurnal are nevoie acum doar de descrieri de bază ale imaginilor care se pot aplica uneia sau grupurilor de imagini Trebuie remarcat mai întâi că nu toate legile și procedurile federale, de stat sau locale sunt aceleași Unele zone cred că imaginea devine o dovadă imediat ce este capturată și ar trebui tratată ca o dovadă Unele zone cred că imaginea este o mărturie la persoana întâi, ceea ce înseamnă că imaginea nu este o dovadă până când nu este autentificată în instanță ca fiind exactă cu privire la ceea ce a asistat fotograful În orice caz, imaginea digitală trebuie să fie stocată astfel încât să nu fie modificată sau modificată, iar POS ar trebui să reflecte modul în care este completat și documentat Cu fotografia de mm a fost foarte simplu să documentezi câte fotografii au fost făcute și din ce locație Negativul, dacă a fost utilizat în mod corespunzător, ar fi trebuit să aibă un cod de identificare foto pentru a începe o scenă și unul când a fost finalizat, și a fost o procedură simplă de a număra negativele pentru fotografiile pe care le-ai făcut Odată cu era digitală, deși a devenit foarte ușor pentru fotograf să șterge o fotografie subexpusă și să facă alta, ce spunea POS despre această practică? Din acest motiv, ar trebui creat un POS foarte clar și defln cu privire la păstrarea înregistrărilor O practică obișnuită este aceea că, deoarece camera este un computer și ține evidența fotografiilor atribuindu-le numere, nicio fotografie nu trebuie ștearsă nici în timpul sau după capturarea scenei De asemenea, departamentul trebuie să aibă grijă ca, odată cu progresul smartphone-urilor și capacitatea ofițerilor și tehnicienilor de a utiliza acest echipament, documentația privind numărul de fotografii, videoclipuri sau alte informații digitale trebuie să fie scrisă clar în POS Singura zonă mai presus de toate celelalte care necesită SOP-uri definite ar fi stocarea fișierelor digitale și copiile de rezervă ale dovezilor digitale Majoritatea fotografiilor create de un departament sunt descărcate și apoi stocate pentru utilizare ulterioară Aceasta înseamnă să aveți pași corecti cu privire la modul în care trebuie realizate lucruri precum descărcarea, reținerea și copierea de rezervă a sistemelor de fișiere Cu negativele, era simplu să păstrezi înregistrări exacte ale numărului de fotografii realizate; pur și simplu numărați negativele și apoi indicați pe un raport câte sunt Elaborarea POS-urilor agenției Reproducerea fotografiilor din negative a fost, de asemenea, o procedare simplă Dar, odată cu acceptarea dovezilor digitale în sistemele noastre, au fost necesare noi proceduri și software de păstrare a înregistrărilor, precum și o modalitate sigură de a păstra imaginile originale în stare nemodificată Fotografiile digitale timpurii au fost stocate fie pe CD-uri, fie pe hard disk-uri și a fost introdus potențialul de fabricare a materialului Furnizarea autenticității dovezilor fotografice digitale este crucială, dacă nu cea mai importantă parte a oricărei misiuni de unități criminalistice Calea în care toate probele sunt acceptate este că acestea sunt prezentate în aceeași stare sau par a fi în aceeași stare în care au fost observate prima dată Observațiile sunt aproape întotdeauna înregistrate de dispozitive digitale de captură, fie că este vorba de fotografii, videoclipuri sau scanări Capacitatea de a depune mărturie contează pe ordinele generale puternice, SOP-urile și procedurile create și pe capacitatea de a le urma corect La crearea procedurilor, se face un proces numit inginerie inversă pentru a afla, mai întâi, ce doriți să realizați și apoi găsiți modalitatea de a realiza acel obiectiv Fiecare agenție și departament își dorește securitate puternică dovezi digitale Dar în funcție de mărimea și nevoile financiare ale departamentului, unele lucruri trebuie acceptate ca realitate Inginerie inversă a obiectivului, care ar putea include stocarea întregului material în cloud, aduce riscuri și multe recompense Deci, cercetarea analizelor de cost, a capacității de extindere, a accesibilității și a protocoalelor de securitate poate ajuta la căutare Mai important, vă poate ajuta în liniile directoare procedurale, care vor fi comanda dumneavoastră generală sau SOP Mai multe companii remarcabile pot colabora cu agenția dumneavoastră pentru a dezvolta hardware-ul, software-ul și comenzile generale necesare cu o abordare la cheie Aceste companii vor prelua datele dvs vechi și le vor încorpora în noul dvs sistem și pot furniza departamentului backup și istoric de siguranță pentru toate articolele văzute, modificate sau tipărite În mod normal, un reprezentant al companiei va colabora cu agenția la elaborarea unei comenzi generale și a unui SOP separat ca parte a pachetului lor Indiferent de metoda sau procedura de stocare pe care o alegeți, trebuie să fie ceva în care materialul digital original este păstrat și menținut în formatul și starea sa originală Taylor & Francisc Taylor & Grupul Francisc http://taylorandfrancis com Sanford L Weiss și Robert Wyman Manual de fotografie criminalistică Având în vedere diferențele largi de prețuri și stiluri și nevoile diverse ale fotografului, alegerea aparatului foto potrivit este adesea plină de confuzie Rămânând în limitele camerelor fabricate de companii de renume, cumpărarea unei camere "bună" este garantată Folosind costul, dimensiunea, marca și caracteristicile ca parametri, în mod normal, se va obține hardware cu capabilități adecvate sarcinii și va oferi fiabilitate și durabilitate pentru circumstanțele de utilizare Hardware-ul fotografic este împărțit în funcție de caracteristici, stiluri și prețuri în amatori și profesioniști Cu toate acestea, în cadrul acestor grupări au loc o mare parte de intersectări și este dificil să se determine o alegere pentru aplicațiile criminalistice atunci când se utilizează numai acești parametri în cazul în care echipamentul mai scump este accesibil, pentru că nu vor să suporte dezamăgirea cauzată de vânzările aceluiași echipament cu sute de dolari mai puțin în câteva luni sau chiar săptămâni Un parametru util de achiziție este achiziționarea unui sistem de cameră cu rezoluția maximă a imaginii disponibilă la momentul respectiv Cu toate acestea, doar parametrul de rezoluție nu este suficient pentru a determina alegerea corectă a camerei Luați în considerare următoarele întrebări (dintre care unele vor avea mai multă semnificație după ce veți citi alte secțiuni ale acestui capitol) Amintiți-vă ce tip de fotograf veți fi și ce tip de proiecte veți întreprinde Răspundeți la întrebări în mod onest și corect înainte de a selecta o cameră pentru a cumpăra: • Cât de importante sunt dimensiunea și greutatea camerei? • Va fi necesar să aveți o gamă de obiective sau un zoom sau două? • Câți bani vă puteți permite să cheltuiți? Nicio marcă sau tip de cameră nu va fi alegerea perfectă pentru fiecare fotograf criminalist Cea mai bună metodă pentru a determina ce cameră să cumpărați este să examinați o listă de verificare a caracteristicilor relevante și să faceți o alegere care este cea mai bună necesară și care se încadrează în buget Mulți fotografi din sectorul privat vor deține deja o serie de echipamente fotografice de nivel de intrare și se pot întreba dacă ceea ce au este suficient pentru a intra în acest domeniu Dacă echipamentul este de bună calitate, fiabil și digital, probabil că va fi potrivit, ca început Dimpotrivă, fotografi care lucrează ca angajați ai agențiilor de siguranță publică pot avea puțin sau deloc implicare în achizițiile de hardware, deoarece managementul li scai sau departamentele de achiziții pot lua astfel de decizii, chiar dacă nu știu ce echipament este cu adevărat necesar în misiunile criminalistice O idee este să răsfoiți ghidurile consumatorilor pentru a discerne ce marcă de echipamente primește în prezent premii pentru valoare și fiabilitate Fiecare cameră foto și video actuală ar trebui examinată undeva online, pe diferite site-uri web specializate în recenzii de produse O călătorie la un comerciant local de echipamente electronice ar trebui să permită cumpărătorului potențial să examineze o serie de camere și să decidă dacă vreuna anume se simte mai bine în mâinile lor Nu este niciodată o idee bună să cumpărați o cameră care se simte prea grea sau care nu se simte confortabil la nivelul ochilor sau în mână, deoarece nu este posibil să se simtă niciodată mai bine De importanță similară sunt afișajul camerelor, pictogramele grafice și structura meniurilor Elementele din meniu sunt ușor de văzut și lizibil? Sunt ușor de navigat opțiunile de meniu? Orice cumpărat astăzi poate deveni rapid "învechit" din cauza îmbunătățirilor continue aduse de producători Mulți utilizatori nici măcar nu cumpără camere scumpe Următorul pas în procesul de selecție ar trebui să fie corelarea răspunsurilor la întrebările precedente cu hardware-ul aflat în prezent pe piață Dacă alegerea este prea confuză, duceți lista la un dealer de încredere și solicitați asistență Achiziționarea de echipamente pentru comandă prin poștă este adesea o modalitate de a economisi bani, dar nu fiți surprinși dacă ceea ce sosește nu corespunde așteptărilor Fotografiile echipamentelor din cataloagele camerelor nu mint, dar pot fi confuze pentru cumpărătorul neexperimentat O mulțime de informații despre camerele disponibile în prezent este disponibilă pe Internet Grupurile de interese speciale sunt adesea libere să se alăture, iar o întrebare postată grupului aduce, de obicei, o serie de răspunsuri bine concepute și informative la întrebările fără răspuns nicăieri altundeva de către persoanele care folosesc deja echipamentul Imaginile camerelor digitale sunt compuse din rânduri de receptori de lumină colorați, capturați pe un senzor de imagine, formând o grilă dreptunghiulară și devenind o fotografie (Vedea ) Acești receptori sunt numiți elemente de imagine sau pixeli O imagine de pe o pagină web poate fi compusă din de rânduri cu de pixeli pe rând Numărul total de pixeli din imagine ar fi atunci x pentru un total de de pixeli (În imaginile digitale, pixelii sunt roșii, verzi sau albaștri [RGB]) Pixelilor li se atribuie o valoare a luminozității într-un interval standard Numărul de pixeli pe imagine este determinat de dimensiunea totală și densitatea receptorului senzorului de imagine al camerei Un megapixel (MP) este egal cu milion de pixeli Imaginile camerelor digitale conțin în general mai mulți MP O imagine care conține de MP este egală cu de pixeli Cetting Ready to Со Numărul de pixeli necesari în orice situație depinde de utilizarea dorită a imaginii Pentru vizionarea pe un ecran de computer (sau TV), sunt necesari mai puțini pixeli (rezoluție mai mică) decât atunci când imaginea va fi imprimată Cu cât prințul va fi mai mare, cu atât este mai mare numărul de pixeli necesari pentru rezultate satisfăcătoare Indiferent dacă imprimați pe o imprimantă desktop sau pe una deținută și operată de o revistă sau ziar, numărul de pixeli necesari pe inch de ieșire (dimensiunea imprimării) depinde de tehnologia utilizată Dacă software-ul și hardware-ul pentru reproducerea imaginii sunt proiectate și potrivite în mod corespunzător, densitatea minimă de pixeli necesară pentru a furniza o imagine rezolvată în mod rezonabil este definită de capacitatea ochiului de a rezolva detaliile din imagine - de obicei, aproximativ până la de pixeli pe inch (PPI) ) Dimensiunea este cu siguranță o problemă cu camerele foto Indiferent de dimensiunea fizică și greutatea sa, camera trebuie să fie confortabilă de utilizat și comodă de transportat Uneori, cu cât camera este mai mică, cu atât este mai bună Cu toate acestea, nu trebuie să fie niciodată prea mic pentru a fi ținut în siguranță sau prea mare, devenind greu de manevrat sau incomod Când este necesară purtarea unei game de lentile, dimensiunea este din nou un factor limitativ Lentilele interschimbabile ale camerelor reflex digitale cu un singur obiectiv (DSLR) sunt la fel de mari ca și cele bazate pe film și poate chiar mai mari Dacă sunt necesare o dimensiune foarte mare a senzorului sau o rezoluție a imaginii, sau ambele, DSLR-ul va fi cea mai bună alegere Multe camere mai mici disponibile nu oferă dispozitive de vizualizare, cu excepția unui ecran de vizualizare din spatele camerei și aceasta poate fi o problemă, mai ales în zilele luminoase când imaginile din vizor sunt greu de văzut Nimeni nu vrea să transporte mai mult echipament decât este necesar și este întotdeauna incomod să transportați o greutate suplimentară O regulă bună de urmat poate fi să alegeți cea mai mică cameră disponibilă cu caracteristicile și calitatea imaginii necesare pentru investigația tipică a fotografului Un număr de clase de camere digitale sunt desemnate după dimensiune: • Camerele ascunse pot fi atât de mici încât să nu fie ușor de recunoscut ca camere Ei pot avea încă suficientă rezoluție inerentă pentru a se califica drept contestatori în decizia camerei Aceste camere sunt utile pentru fotografi care sunt împiedicați de limitările privind dimensiunea sau greutatea truselor lor Trebuie să recunoaștem că există câteva camere extrem de linie disponibile în dimensiuni foarte mici Amintiți-vă, totuși, un fotograf criminalist care apare pentru a documenta un proiect cu o cameră de dimensiunea unei cutii de stafide va fi examinat dacă fotograful și camera sunt cu adevărat profesioniști • Camerele compacte sunt aproximativ la fel ca modelele de tip point-and-shoot Aceste camere pot fi prea mari pentru buzunarul mediu, dar se vor potrivi cu ușurință în buzunare sau serviete mai mari • Camerele fără oglindă sunt prea mari pentru a fi numite compacte și sunt purtate în mod normal pe o curea de gât Acestea includ camere de dimensiuni aproximative ale camerelor reflex cu un singur obiectiv (SLR) bazate pe film mai vechi și cântăresc până la aproximativ de grame sau , b, inclusiv obiectivul • Camerele mari sunt DSLR-urile care, inclusiv un obiectiv, pot cântări peste de grame sau , b sau mai greu La deschiderea cutiei unei camere noi, un procent mare de utilizatori vor încărca bateria, vor introduce un card de memorie, vor seta camera la cea mai simplă și mai automată setare și vor începe să facă fotografii Este posibil ca acești utilizatori să nu cunoască setările implicite din fabrică și să nu le pese Ei vor ignora ceasul și calendarul încorporate Câteva săptămâni mai târziu, după ce au stăpânit elementele de bază ale funcționării, s-ar putea să nu se întoarcă niciodată la manualul de instrucțiuni, dar vor continua să-și expună toate fotografiile cu aparatul foto așa cum a ieșit din cutie În multe cazuri, setările cele mai simpliste și automate ale camerelor le permit acestor utilizatori să expună imagini relativ adecvate Deoarece vizualizarea imaginilor imediat pe ecranul de revizuire oferă o mulțumire instantanee, utilizatorul este asigurat că fotografiile realizate sunt în esență bine expuse și relativ focalizate Un cabinet medical a cumpărat camere noi pentru tot personalul și le-a distribuit fără a furniza instrucțiuni sau instruire specifice Noul regizor i s-au furnizat ulterior multe imagini etichetate începând cu "P jpg" Încercarea de a asocia imaginile cu diferitele cazuri ale biroului și a avea toate imaginile etichetate ca fiind făcute la : pe / / a fost o problemă insolubilă Ramiflcațiile de a nu seta nici măcar cele mai elementare funcții ale camerei pot fi severe Manualele de instrucțiuni furnizate cu camerele noi sunt adesea confuze Cele mai multe dintre ele sunt fie traduse dintr-o limbă străină, fie scrise de cineva a cărui primă limbă nu este engleza Manualele sunt, de asemenea, organizate într-o manieră neconformă direct cu pașii de utilizare normală și pot duce la o confuzie suplimentară Sunt recomandate două soluții la problema manualului de instrucțiuni În primul rând, utilizați meniul de pornire rapidă inclus de obicei ca o completare la manual În al doilea rând, căutați pe internet o publicație aftermarket scrisă despre marca și modelul dvs de cameră de către cineva care cunoaște limba dvs Câte informații sunt necesare pentru a utiliza confortabil o nouă cameră într-o misiune criminalistică și pentru a utiliza un număr semnificativ de capabilități? Primul pas este să Manual de fotografie criminalistică selectați un mod de fotografiere Toate camerele includ o alegere de setări automate Pentru a începe, majoritatea utilizatorilor selectează o setare pentru totul automat După dobândirea unei anumite experiențe, poate fi recomandabil să alegeți un tip de automatizare care să permită utilizatorului să seteze o diafragmă a obiectivului în timp ce camera alege o viteză adecvată a obturatorului Acest tip de automatizare se numește prioritate de deschidere și este sugerat pentru majoritatea fotografiilor criminalistice deoarece permite utilizatorului să maximizeze adâncimea câmpului (discută în ) Setarea focalizării obiectivului pe automat sau manual este dictată de situație Dacă diafragma obiectivului este mare și adâncimea câmpului limitată sau dacă în vizor se află numeroase obiecte și computerul digital al camerei trebuie să ia decizii cu privire la ce anume să focalizeze, setarea camerei pe focalizare manuală poate fi alegerea potrivită Dacă diafragma obiectivului este mică, adâncimea câmpului va fi mai profundă și, chiar dacă camera are multe obiecte pe care să focalizeze, focalizarea automată poate oferi imagini clare în întregul câmp vizual Când expuneți macrofotografii, focalizarea manuală este întotdeauna recomandată datorită adâncimii inerente de câmp redusă atunci când focalizați de aproape De obicei, este dificil să judeci dacă o fotografie este focalizată corect prin inspectarea imaginii mici afișate pe ecranul de vizualizare Poate fi necesar să măriți ecranul sau să inspectați imaginea de pe monitorul unui computer pentru a vă asigura că imaginea înregistrată este imaginea dorită Noua ta cameră a părăsit din fabrică cu unele setări programate în memorie Acestea sunt denumite setări implicite Este posibil ca multe dintre setări să nu fie niciodată ajustate, deoarece nu va exista niciun motiv pentru a face modificări în timpul fotografierii normale Unele dintre setări vor fi ajustate de utilizator la anumite momente Indiferent dacă setările vor fi modificate sau nu, este important ca utilizatorul să fie familiarizat cu tot ceea ce face camera În cele din urmă, utilizatorul se poate găsi într-o situație în care trebuie să consulte manualul camerei pentru a determina ce va face camera dacă este lăsată pe cont propriu pentru a lua o decizie Manualele de utilizare definesc de obicei setările implicite Fiecare funcție a camerei care poate fi setată are o valoare implicită În multe cazuri, setările implicite ale camerei se pot schimba atunci când sistemul camerei este resetat la o setare diferită a modului Găsiți și studiați secțiunile adecvate din manual pentru camera dvs Rulați camera prin toate setările sale de meniu după ce ați făcut o resetare a sistemului pentru a determina toate setările implicite Iată câteva dintre întrebările importante pe care utilizatorii ar trebui să le pună despre orice cameră pe care o vor folosi: • Dacă utilizatorul modifică o setare în timpul funcționării, va păstra camera acea nouă setare după ce a fost oprită și apoi repornită? • Există mai multe moduri de a introduce o corecție de expunere + sau - în sistemul de măsurare a camerei și cum este notificat utilizatorul dacă acea corecție manuală este în uz? • După utilizare, modul bliț încorporat revine la setarea implicită sau rămâne la noua setare? • Balanța de alb se resetează la valoarea implicită dacă a fost resetat la altceva decât automat? • Setarea ISO rămâne la un alt număr decât setarea implicită după ce camera a fost oprită și apoi repornită? • Ce se întâmplă dacă utilizatorul programează pentru o zonă de focalizare diferită de cea implicită? • Va funcţiona declanşatorul camerei dacă nu este introdus niciun card de memorie în slot? • Care este calitatea implicită a imaginii? Lista nu este nesfârșită, dar este extinsă În acest moment, nu au fost stabilite standarde industriale care să se aplice tuturor acestor funcții La fiecare dintre aceste întrebări și multe altele, se poate răspunde studiind meniurile de pe afișajul camerei Familiarizați-vă cu meniurile și aflați setările din fabrică Dacă o unitate de la locul crimei v-a distribuit camera, aflați ce setări au fost programate pentru dvs Dacă departamentul aderă la un protocol de imagistică, poate fi important ca utilizatorul să nu modifice unele dintre setările implicite, inclusiv calitatea imaginii Funcțiile camerei pot fi modificate sau ajustate utilizând butoanele sau meniurile incluse pe cameră în acest scop expres Opțiunile de meniu le vor permite utilizatorilor să facă tot ce se poate face cu un buton, dar butoanele nu le vor permite utilizatorilor să facă tot ce este posibil cu meniurile Este important să rețineți că utilizarea opțiunilor de meniu și revizuirea setărilor și imaginilor de pe ecranul de vizualizare reprezintă o pierdere a energiei bateriei Pentru a vă asigura că vă simțiți confortabil cu camera pe care o alegeți, luați în considerare următoarele specificații: • Verificați cât de confortabil este să țineți camera în mâini • Puneți ochiul în vizor și priviți prin el pentru a vedea cât de ușor puteți compune o imagine • Cât de bună este imaginea de pe ecranul de vizualizare? Afișează aproximativ aceeași vizualizare pe care ați văzut-o în vizor? • După ce ați făcut o fotografie, în special cu bliț, cât timp este necesar înainte de a putea face următoarea? • Focalizarea automată și expunerea automată sunt rapide sau aveți o întârziere notabilă între apăsarea declanșatorului și fotografierea realizată? • Cât de ușor și rapid poate fi modificată setarea de zoom? • Puteți bloca focalizarea și expunerea? • Puteți seta manual focalizarea sau expunerea? • Cât de clară este imaginea? • Cât de bună este reproducerea culorilor? Cetting Ready to Со Două tipuri de baterii reîncărcabile sunt utilizate în mod obișnuit în camerele de astăzi: • Hidrură metalică de nichel (NiMH) • Litiu ion (Li-ion) Unele dintre camerele mai vechi pot funcționa și cu baterii nichel cad-miu (NiCad) Bateriile NiMH au aceleași avantaje de putere ca și bateriile NiCad, dar nu au aceleași probleme de memorie a bateriei, motiv pentru care sunt mai scumpe De asemenea, au un ciclu de viață util mai lung: trei sau patru ani înainte de a necesita înlocuire Bateriile NiMH au o rată de descărcare destul de rapidă în timpul depozitării O baterie NiMH complet încărcată lăsată nesupravegheată timp de o săptămână își va pierde aproximativ % din încărcare Păstrați-le într-un încărcător de baterie atunci când nu sunt utilizate Bateriile Li-ion au toate avantajele bateriilor NiCad și NiMH, plus că au o durată de viață mai mare Principalul dezavantaj al bateriilor Li-ion este că își pierd aproximativ % din capacitatea lor utilizabilă în fiecare an din cauza defecțiunii chimice din celule Nu se poate face nimic pentru a preveni această afecțiune Bateriile Li-ion au o durată de viață utilă tipică între și de cicluri de descărcare, sau aproximativ patru ani Maximizați durata de viață utilă a bateriilor Li-ion ținându-le întotdeauna pe încărcător atunci când nu sunt utilizate Deoarece aceste baterii sunt "inteligente", nu pot fi supraîncărcate Este recomandabil să încărcați bateriile Li-ion în fiecare noapte Un accesoriu excelent de cumpărat cu un DSLR este un mâner pentru baterie, dacă este disponibil Se va conecta prin compartimentul bateriei camerei foto și se va înșuruba în suportul de jos trepied al camerei și oferă spațiu suplimentar pentru depozitarea și conectarea mai multor baterii Mânerul bateriei îmbunătățește stabilitatea camerelor portabile și oferă un buton de declanșare convenabil pentru expuneri verticale Cu un mâner de baterie, fotograful se poate aștepta în siguranță la aproximativ de expuneri (fără bliț) între încărcări Mânerul bateriei este o alegere bună pentru vreme rece, deoarece crește cantitatea de putere inerentă camerei Dezavantajul este creșterea greutății totale a camerei O cameră digitală are nevoie de memorie digitală Imaginile mai mici vor lua mai puțină memorie decât cele mai mari Camerele au carduri de memorie detașabile Achiziționați întotdeauna un card de memorie suplimentar sau două Cele mai multe camere digitale sosesc din fabrică cu un cârd mic care conține o cantitate mică de memorie, așa că cumpărarea unui card de memorie suplimentar la achiziționarea unei camere se dovedește a fi o idee bună Sunt disponibile diferite tipuri de carduri de memorie, așa că este important să verificați opțiunile de memorie ale camerei pe care o cumpărați Dacă rezoluția camerei este mare, este necesar să folosiți carduri de mare capacitate Nu poate fi stocat un număr predeterminat de imagini pe un anumit card de memorie Numărul depinde de tipul de imagini, de tipul de fișier al imaginilor și de rata de compresie pe fotografie Sunt utilizate și disponibile multe tipuri de carduri de memorie Următoarele sunt unele dintre cele mai comune • Încercați întotdeauna să utilizați baterii produse de producătorul camerei De obicei par să ofere cea mai consistentă viață Dacă este necesar să achiziționați baterii generice, poate fi util să urmăriți și mai atent performanța acestora CF este de obicei disponibil și este compatibil cu unele camere Aceste carduri au un controler încorporat care permite viteze rapide de transfer de date • Lipsa energiei bateriei este o cauză majoră a blocării cablului • După perioade lungi de utilizare, fragmentele din utilizarea anterioară pot rămâne pe cardurile CF Acest lucru se întâmplă pentru că Când o cameră este luată dintr-un loc cald într-unul rece, puterea bateriei poate fi diminuată Aceasta poate fi o problemă serioasă cu unele camere, așa că fotograful trebuie să anticipeze o pierdere de putere și să planifice pentru aceasta, purtând baterii de rezervă și încercând să le țină la cald Pentru a menține camera și accesoriile cât mai calde posibil, purtați-le aproape de corp, chiar și sub haină Când utilizați un trepied, păstrați camera caldă până când aveți nevoie de el și apoi puneți-o pe trepied Card de memorie CompactFlash Manual de fotografie criminalistică camera realizează doar reformatare minimă și nu elimină complet imaginile vechi Pentru a îmbunătăți performanța CF cârd, reformatați-le în cameră la fiecare șase până la opt săptămâni și înainte de fiecare proiect nou pentru a le asigura prospețimea • Păstrați același grup de carduri CF cu un sistem de cameră Nu este o idee bună să comutați cardurile CF între diferite sisteme de camere, deși se poate face dacă cardul este mai întâi reformatat în sistemul de camere în care va fi utilizat • Nu depășiți un card de memorie încercând să adăugați câteva imagini suplimentare pe acesta, deoarece acesta poate cauza suprascrierea și coruperea ultimelor imagini ale cardului Acest lucru poate duce și la blocarea cardului CF Cârd-ul poate fi salvat folosind un utilitar de recuperare, atâta timp cât utilizatorul nu a încercat să reformateze cârd-ul între timp • Achiziționați un software utilitar de recuperare a imaginii, astfel încât să puteți recupera imaginile în cazul în care un cablu se blochează din cauza supraîncărcării sau fotografierii cu o baterie descărcată • Nu scoateţi cardurile înainte ca aparatul foto să termine scrierea datelor ultimei imagini expuse • Nu scoateți cardurile din cititoare până când accesoriul computerului nu este oprit corespunzător • Așteptați câteva secunde înainte de a scoate cardurile din cititoare după utilizare • Nu spălați, înghețați, nu expuneți la câmpuri magnetice mari și nu maltratați cardurile • Nu puneți un card CF în buzunar decât dacă este în carcasa sa de plastic • Carduri digitale și multimedia securizate: cardurile Secure Digital (SD) și multimedia sunt ceva mai mari decât cardurile micro Diferența dintre cardurile SD și cardurile multimedia este că cardurile SD vin cu un comutator suplimentar de proiectare de scriere pentru securitatea datelor • Cititor de cârd: probabil veți avea nevoie de un cititor de cârd pentru a transfera imaginile pe un computer Cititoarele de Cârd nu necesită energie de la baterie Când imaginile sunt șterse de pe un card de memorie, fie individual, fie toate odată, spațiul devine disponibil pe suportul media pentru mai multe fotografii Camera vă va permite să ștergeți fișierele de imagine și video Carduri de memorie SecureDigital Formatarea unui card de memorie în cameră asigură că va funcționa corect în camera respectivă Ca și computerele, cardurile de memorie au sisteme de arhivare, foldere și așa mai departe Prin formatarea cârd-ului în cameră, cârd-ul este configurat în modul în care camera trebuie să funcționeze corect Dacă introduceți un card de memorie neformatat într-o cameră, acesta va funcționa de obicei corect Majoritatea camerelor vor programa automat cârd-ul în mod corespunzător, indiferent dacă acesta a fost formatat sau nu Lentilele cu distanțe focale variabile se numesc lentile zoom O lentilă normală este cea care dă o imagine pe receptor care corespunde aproximativ cu cea a perspectivei normale în vederea monoculară umană Distanța focală a unui obiectiv normal/standard care produce o imagine de x mm ( x , inchi) cu o cameră cu film de mm este de aproximativ mm Distanța focală a unui obiectiv normal/standard pe o cameră digitală depinde de dimensiunile fizice ale receptorului de imagine și variază în funcție de proporțiile lățimii și înălțimii receptorului (vezi ) Senzorul de imagine dintr-o cameră digitală este uneori mai mic decât dimensiunile fizice ale unui negativ de mm Prin urmare, un obiectiv de mm nu este neapărat obiectivul normal al câmpului vizual al unei camere digitale Pentru a regla dimensiunea senzorului din orice cameră, căutați în manualul de utilizare al camerei Cele mai multe camere cu lentile interschimbabile seamănă fizic cu vechile camere de mm Cu toate acestea, multe dintre aceste camere au fotosenzori mai mici de mm negative și senzori de imagine digitali full-frame Prin urmare, unghiul de vedere pentru orice obiectiv cu distanță focală dată va fi mai îngust decât ar fi atunci când este folosit pe o cameră full-frame, deoarece senzorul mai mic captează mai puțin din imaginea proiectată de obiectiv Producătorii camerelor oferă un factor de decupare (numit uneori factor de câmp vizual sau multiplicator de lungime focală) pentru a explica cât de mult este mai mic senzorul decât un film full-frame de mm (Pentru factori de cultură, vezi ) Perspectiva în fotografie este definită ca relația spațială dintre obiecte, așa cum se reiau unul altuia în imagine Un teleobiectiv reduce, iar un obiectiv cu unghi larg mărește distanța percepută între obiectele dintr-o fotografie Un factor de decupare de , indică că unghiul de vedere al unui obiectiv de pe cameră este același cu o cameră full-frame cu o distanță focală a obiectivului cu , lime mai lungă, ceea ce explică de ce factorul de decupare este cunoscut și ca multiplicator de distanță focală Deci, pentru a determina distanța focală a unui obiectiv pentru o cameră care oferă unghiul de vedere echivalent cu cel al unei camere cu cadru întreg, distanța focală a obiectivului cu cadru întreg trebuie împărțită la factorul de decupare Gata de plecare Distanța focală normală este determinată de format (De la Jessica Weiss ) De exemplu, pentru a obține unghiul de vedere echivalent al unui obiectiv de mm pe o cameră full-frame de la o cameră cu un factor de decupare de , , s-ar folosi un obiectiv de mm Pentru a răspunde acestei probleme, producătorii de obiective produc obiective cu unghi larg cu distanțe focale mai scurte pentru DSLR-uri În același timp, ele limitează diametrul imaginii proiectate prin lentilă la puțin mai mult decât măsurarea diagonală a fotosenzorului Acest lucru le oferă designerilor posibilitatea de a oferi corecțiile optice necesare, producând în același timp imagini de înaltă calitate la distanțe focale scurte, în special pentru obiectivele cu zoom Exemplele includ obiective cu zoom cu distanță focală minimă de mm de la mai mulți producători La mm, aceste obiective oferă unghiul de vedere al unui obiectiv de mm pe o cameră full-frame atunci când factorul de decupare este de , Orice obiectiv cu o lungime focală mai scurtă sau numeric mai mică decât un obiectiv normal pentru o anumită dimensiune a receptorului de imagine este considerat un obiectiv cu unghi larg Orice obiectiv cu o lungime focală mai mare sau numeric mai mare decât în mod normal pentru o anumită dimensiune a receptorului de imagine este considerat teleobiectiv Un obiectiv cu unghi larg micșorează un anumit subiect la o dimensiune mai mică pe receptor decât o lentilă normală corespunzătoare, iar un obiectiv teleobiectiv dezactivează subiectul De exemplu, un teleobiectiv de mm folosit cu o cameră cu cadru complet oferă senzorului o mărire de x peste obiectivul normal de mm, iar un obiectiv de mm oferă o mărire de , x S-ar părea că un obiectiv cu zoom ar fi răspunsul la visul de versatilitate al fiecărui fotograf Cu cât intervalul de zoom este mai mare, cu atât este mai mare varietatea și dimensiunea subiectului pe care un aparat de fotografiat poate captura cu cel mai mic efort al fotografului Cu toate acestea, obiectivele cu unghi larg și teleobiectiv pot distorsiona perspectiva fotografică a obiectelor din fotografia finală Este mai important să reprezentați perspectiva imaginii ca fiind relativ normală decât să diminuați efortul fotografului necesar pentru a capta imaginea În fotografie, un obiectiv prim este un obiectiv a cărui distanță focală este fixă Lentilele prime nu sunt la fel de versatile ca omoloagele lor cu zoom, dar sunt adesea de calitate optică superioară și costuri mai mici Acest lucru se datorează faptului că modelele sunt mai puțin complicate, având mai puține părți mobile, iar aceste lentile pot fi optimizate pentru o anumită distanță focală De asemenea, produc imagini cu o perspectivă care este cea mai apropiată de unghiul de vedere al vederii umane monoculare În comparație cu lentilele cu zoom, un obiectiv fix va fi în mod normal mai mic și mai ușor și va avea o deschidere maximă mai mare Acest lucru face ca obiectivele fixe să fie o alegere bună pentru expunerea fotografiilor în lumină scăzută Lentilele cu distanță focală fixă au, în mod normal, o rezoluție mai mare și conțin mai puține aberații (erorile de imagine care trebuie remediate) decât obiectivele cu zoom Dezavantajul obiectivelor cu unghi larg este că subiectul poate apărea mai mic în fotografie decât ar părea pentru vederea normală, cu excepția cazului în care aparatul foto este aproape de subiect în momentul expunerii Apropierea de subiect nu este întotdeauna posibilă din motive evidente Apropierea mai apropiată poate cauza, de asemenea, probleme în perspectivă Unii fotografi preferă să lucreze cu lentile cu distanță focală fixă, deoarece toate fotografiile realizate cu același obiectiv pot fi grupate și utilizate împreună dacă se utilizează fotogrammetrie pentru a obține măsurători De asemenea, perspectiva vizuală a tuturor imaginilor va fi aceeași Un obiectiv cu zoom este un ansamblu mecanic de elemente de obiectiv cu capacitatea de a varia distanța focală într-o gamă de distanțe focale Manual de fotografie criminalistică Obiectivele zoom fotografice nu trebuie confundate cu teleobiectivele Unele obiective cu zoom sunt teleobiectiv, altele sunt cu unghi larg, iar altele acoperă o gamă de la unghi larg la teleobiectiv Lentilele din ultimul grup, denumite uneori zoom-uri "normale", au înlocuit obiectivul lixed prime ca selecția populară cu un singur obiectiv pe multe camere contemporane Avantajul major al unui obiectiv cu zoom este versatilitatea acestuia Un fotograf care folosește un obiectiv cu zoom poate schimba rapid încadrarea și poate fotografia mai ușor un subiect în mișcare, păstrând constantă dimensiunea obiectului De asemenea, zoom-urile pot surprinde multe compoziții diferite ale aceluiași subiect în mai puțin timp decât ar trebui fotografului să schimbe fizic locația sau obiectivul Cu toate acestea, majoritatea fotografilor criminalistici captează fotografii ale obiectelor care nu se mișcă, așa că încercarea de a menține o dimensiune fixată a subiectului nu este în general o problemă Obiectivul de zoom tipic ieftin de pe o cameră este fabricat pentru a produce imagini cu unghiuri de vedere echivalente cu un obiectiv de mm până la mm pe o cameră cu cadru întreg, reprezentând un raport de zoom de aproximativ : Zoomul optic și zoomul digital diferă în mod fundamental La zoom optic, obiectivul are elemente în mișcare care își schimbă poziția relativă pentru a modifica distanța focală fizică a obiectivului În cazul zoom-ului digital, computerul camerei decupează imaginea la o dimensiune mai mică, astfel încât imaginea să apară ca și cum ar fi fost realizată cu un obiectiv cu distanță focală mai mare Diferența dintre cele două tipuri este că zoom-ul optic oferă rezoluție maximă pe toată distanța sa focală Zoomul digital reduce imaginile ori de câte ori este activat, deoarece limitează numărul de pixeli efectivi implicați în crearea imaginii Lentilele cu zoom au adesea diafragme maxime relativ mici - de obicei aproximativ de la f , la f , - ceea ce face ca obiectivele să fie dificil de utilizat fără o viteză mai mică a obturatorului sau ISO mai mare atunci când nivelul de lumină este marginal sau scăzut Una dintre cele mai populare metode care permit utilizarea obiectivelor cu zoom în condiții de lumină slabă este utilizarea blițului Cu toate acestea, multe blițuri pot să nu fie suficient de puternice pentru a ilumina o scenă mare și pot cauza, de asemenea, probleme cu reflexiile sau umbrele Tehnicile moderne de proiectare optică au permis construirea de lentile zoom cu o bună corecție a aberațiilor pe distanțe focale și diafragme foarte variabile Dispozitivul de încărcare cuplată (CCD) și semiconductorul complementar de oxid de metal (CMOS) sunt cele două tipuri principale de senzori de imagine utilizate în camerele digitale Senzorul utilizat pentru a detecta imaginea în DSLR-urile este de obicei mai mic decât cadrul ii de m dintr-o cameră cu film Unghiul de vedere este câmpul vizual orizontal măsurat în grade pentru o combinație specifică de lentile și corpul camerei De exemplu, un obiectiv de mm acoperă un câmp vizual orizontal de aproximativ de grade pe o cameră cu cadru întreg Unghiul de vedere este, de asemenea, unghiul la care razele de lumină trec prin lentilă pentru a forma o imagine pe senzor Punctul de vedere al unei imagini este aspectul din care o anumită scenă sau obiect este văzută sau imaginată O imagine expusă dintr-un anumit punct de vedere este variabilă numai prin modificarea distanței focale a lentilei de imagine Macrofotografie este fotografia de prim-plan în care imaginea proiectată pe senzor are fie aproximativ aceeași dimensiune fizică ca și subiectul, fie chiar mai mare Lentilele macro sunt proiectate și construite pentru focalizare atentă Un obiectiv macro poate fi optimizat pentru a oferi cele mai bune performanțe la o mărire de : Unele lentile macro pot obține măriri de până la : sau de ori dimensiunea reală cu accesoriile adecvate Alte accesorii pentru macrofotografie includ tuburi de prelungire, burduf, lentile auxiliare de prim plan și inele de inversare (vezi ) Doar un singur plan real de focalizare se află în fața camerei la distanța la care este fixat obiectivul Orice altă parte a imaginii este din ce în ce mai neclară de un factor echivalent cu distanța sa față de planul de focalizare De fapt, planul de focalizare nu este un plan vertical, ci o parte a suprafeței unei sfere a cărei rază este distanța punctului de focalizare față de cameră Nu există o limită distinctă atunci când o imagine se află în adâncimea câmpului și când se află în afara limitelor adâncimii acceptabile de câmp Ea înseamnă dacă o imagine apare acceptabil de clară în imaginea finală Adâncimea câmpului este definită ca regiunea în care nivelul de neclaritate va fi nedetectabil pentru majoritatea oamenilor în condiții normale de vizionare Cu cât un obiect este mai departe de planul de focalizare, cu atât va fi mai neclar Dacă imaginea unui subiect este focalizată perfect pe planul imaginii, atunci un punct mic pe planul imaginii va reprezenta un punct mic pe subiect Cu toate acestea, dacă punctul precis de focalizare se află în fața sau în spatele planului imaginii, atunci fiecare punct al subiectului va fi reprezentat printr-un cerc pe planul imaginii Acesta se numește cercul confuziei Oamenii au abilități diferite de a detecta neclaritatea într-o imagine Condițiile de vizualizare vor avea, de asemenea, un efect asupra acestei abilități De exemplu, cu cât vizualizatorul este mai departe de o imagine, cu atât va fi mai greu să detectați neclaritatea Prin urmare, există convenții care definesc dimensiunea maximă a cercului de confuzie pentru o vizionare adecvată Focalizarea acceptabilă, prin definiție, este cel mai mare cerc dintr-o imagine pe care ochiul nu o poate diferenția de un punct În camerele cu format full frame, un cerc de confuzie cu diametrul de , mm este considerat acceptabil Cu cât imaginea este mai mare, cu atât cercul poate fi mai mare, deoarece imaginile mai mari tind să fie vizualizate la distanțe mai mari Dacă sunt distribuiți de pixeli Cetting Ready to Со pe diagonala unei imagini digitale, cercul de confuzie trebuie să fie puțin mai mic decât un singur pixel Diafragma limitează diametrul fasciculelor de lumină care lovesc planul imaginii Aceasta înseamnă că pentru aceeași distanță subiect și punct de focalizare, cercurile de confuzie sunt mai mici dacă diafragma este mai mică O lentilă perfectă ar produce o iluminare uniformă în întreaga imagine, ar produce o claritate excelentă a imaginii pentru toate culorile de lumină pe întreaga imagine și ar produce o liniaritate acceptabilă, ceea ce înseamnă că, dacă lentila ar fi rectilinie, ar reprezenta orice linie dreaptă în realitate prin o linie dreaptă în imagine O lentilă perfectă nu există Toate lentilele au defecte sau aberații Toate lentilele fotografice conțin mai multe elemente, combinând lentile convergente și divergente realizate din ochelari diferiți pentru a anula unele dintre problemele inerente După expunere, imaginile digitale pot fi corectate în diferite moduri Camerele încorporează adesea algoritmi specifici obiectivului pentru a corecta unele defecțiuni inerente ale obiectivului Acest lucru crește necesitatea utilizării obiectivelor producătorilor de echipamente originale (OEM), mai degrabă decât a accesoriilor aftermarket, pentru fotografia criminalistică Aproape toate lentilele prezintă o oarecare distorsiune de la o formă perfect rectilinie Când este fotografiat, un dreptunghi se poate bomba în mijloc într-o formă de butoi sau se poate strânge spre interior pentru a crea un efect de pernuță Nu este neobișnuit ca lentilele cu zoom să arate ambele efecte, adesea cu efecte de pernuță la distanțe focale cu unghi larg și efecte de baril la lungimi de teleobiectiv Lentilele prime suferă, de asemenea, de distorsiuni ale pernuței sau cilindrului, deși de obicei sunt mai puțin vizibile Software-ul poate analiza obiectivul folosit pentru a face o fotografie și apoi poate corecta aberațiile induse de obiectiv Realizarea de fotografii pe teren este dificilă în cele mai bune condiții (vezi ) Locurile de accidente, explo- Rasiunile, incendiile și crimele sunt dure pentru echipament și pentru fotograf Intervalul de temperatură poate fi foarte cald până la foarte rece Aerul poate fi umed Atmosfera poate fi prăfuită și poluată cu murdărie și cenușă Se recomandă utilizarea unei camere protejate de intemperii cu un tip de carcasă rezistentă la intemperii pentru a preveni daune inevitabile și costisitoare, dacă doar o pungă de plastic Mediul în care îți iei aparatul foto nu va fi întotdeauna steril Într-o situație de pericol, faceți tot ce puteți pentru a proteja camera O cameră bună, ca orice alt dispozitiv mecanic fin, își va menține starea de funcționare dacă este folosită în mod regulat Utilizarea normală împiedică lubrifianții să devină rigidi și gumosi Dacă camera în uz a fost latentă o perioadă, nu vă mirați dacă a dezvoltat probleme mecanice, indiferent cât de mult ar costa Daunele cauzate de impact de la cădere este cea mai gravă problemă pentru o cameră În plus, suflarea de murdărie, praf și nisip poate pătrunde în mecanismele camerelor și poate cauza probleme care pot fi reparate doar de un tehnician calificat Dacă camera dvs plouă, uscați-o cu materiale fără scame cât mai curând posibil Îndepărtați murdăria și praful de suprafață cu o cârpă fără scame, o perie pentru cameră sau aer comprimat înainte de a schimba lentilele, bateriile sau mediile de memorie Evitați să lăsați camerele în zone închise la temperaturi ridicate Căldura poate deteriora mediile, poate topi materialele plastice și poate cauza topirea lubrifianților din cameră și obiective și curgerea pe suprafețele unde lubrifiantul a fost neintenționat Un mediu cald și umed (vezi ) este la fel de diferit dificil pentru fotograf ca și pentru echipament Când umiditatea relativă este peste %, umezeala se poate condensa pe suprafețele interioare ale camerei și poate scurtcircuita Scenele de incendiu sunt întotdeauna umede și murdare Așa că aveți cea mai mare grijă pentru a proteja echipamentul fotografic în orice moment (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Manual de fotografie criminalistică O mlaștină este un exemplu de mediu umed și cald care ar putea dăuna unei camere (De la Jimmy Brown ) Electronică De asemenea, poate forma depuneri tulburi pe suprafețele interioare ale lentilelor Acest lucru se poate întâmpla cu camerele noi, iar dacă se întâmplă, daunele nu vor fi acoperite de garanție Nu lăsați niciodată o cameră într-o pungă sigilată în lumina directă a soarelui Condensul care se formează în interiorul pungii poate pătrunde în camera și în obiective, provocând ruginirea mecanismelor interioare Verificați periodic cureaua și șnururile curelei camerei Dacă vreo piesă este uzată sau slăbită, strângeți-o sau înlocuiți-o Este posibil ca manualele camerelor DSLR să nu ofere soluții practice pentru problema prafului Manualele camerei afirmă că CCD-urile reale din camerele lor sunt protejate de praf printr-un filtru trece-jos prezent în fața CCD pentru a reduce efectele moire, care sunt modele de interferență cauzate atunci când modelele obișnuite ale subiectului interacționează cu matricea obișnuită a senzorului de imagine Curățarea senzorului este un proces relativ simplu și trebuie făcut în mod regulat Majoritatea particulelor de praf sunt prea mici pentru a fi vizibile cu ochiul liber Multe încercări de îndepărtare a prafului duc la ii Itei' să adune și mai mult praf Cu excepția cazului în care utilizați o cameră cu senzor de autocurățare, echipamentul poate necesita întreținere profesională Păstrați optica fotografică curată Murdăria, praful și amprentele de pe lentile vor cauza degradarea imaginilor Lentilele pot fi curățate cu șervețele pentru lentile sau cu orice cârpă moale, absorbantă, fără scame (dar nu cu hârtie precum prosoape de toaletă sau de hârtie) Orice lucru sigur pentru utilizare pe ochelari este potrivit Nu utilizați șervețele faciale, care sunt moi pe față, dar nu lasă scame; dacă sunt utilizate în mod repetat pe optica acoperită, acestea pot zgâria acoperirea lentilei Principalii producători de camere recomandă ca echipamentul lor să fie curățat de personalul de service autorizat de fabrică Costul, inconvenientul și timpul implicat pot face ca aceasta să fie o soluție nepractică După cum s-a menționat anterior, este posibil să se deterioreze dispozitivul (și posibil, de asemenea, senzorul) prin forță excesivă, zgâriere cu materiale dure sau folosind lichide excesive sau nepotrivite Camerele care produc imagini cu pete mici albe sau întunecate pot avea praf pe senzor Unele camere au sisteme de curățare prin vibrații ale senzorilor încorporate Senzorii de imagine atrag praful Chiar și o cameră nouă poate părăsi din fabrică un senzor de praf Unele camere sunt mai puțin predispuse la această problemă decât altele Un posibil motiv pentru această problemă este electricitatea statică Orice lucrare efectuată de fotografi cu propriile camere este efectuată pe propriul risc și poate invalida garanția camerei Înainte de a curăța senzorul camerei, asigurați-vă că camera oglinzii, oglinda și spatele obiectivului sunt curate Fi Cetting Ready to Со asigurați-vă că lucrați în cea mai curată și fără praf zonă disponibilă Trusele și gadgeturile sunt disponibile la majoritatea magazinelor foto pentru curățarea camerelor, dar fiți foarte atenți când vă faceți propria întreținere Citiți manualul de instrucțiuni al camerei pentru a determina cum să blocați oglinda în siguranță pentru curățare, dar rețineți că camerele fără oglindă nu au una Albul zăpezii adaugă contrast cu culorile normale ale unei scene și poate cauza dificultăți atunci când utilizați un luminometru Luminometrul încorporat în camere vede zăpada ca pe un obiect foarte luminos, ceea ce face ca camera să stabilească expunerea pentru luminozitatea zăpezii și să creeze imagini subexpuse Cei mai mulți fotografi experimentați supraexpun în mod obișnuit fotografiile din zăpadă pentru a face zăpada să pară la fel de strălucitoare cum este de fapt și pentru a expune în mod corespunzător restul cadrului Nu utilizați aer conservat în jurul oglinzii camerei, deoarece unii propulsori și umiditatea pot deteriora camera Utilizați o perie mare cu bec de cauciuc, cu peria scoasă, pentru a elimina praful din interiorul camerei Nu atingeți filtrul sau senzorul cu altceva decât cu aer După curățare, înlocuiți obiectivul de pe corpul camerei și efectuați o expunere de test a unei foi de hârtie sau a unei suprafețe similare curate, fără detalii, folosind o lumină uniformă și o diafragmă mare (mică) utilizând expunerea automată Inspectați imaginea rezultată pe un monitor de computer și orice praf rămas va fi vizibil clar Dacă praful este încă o problemă, parcurgeți din nou procedura de curățare Fotografii criminalistici vor fi obligați să lucreze în aer liber în orice tip de condiții meteorologice A trăi și a lucra într-un climat cald poate elimina necesitatea de a se pregăti pentru vremea rece, la fel cum trăirea și munca în Alaska pot elimina nevoia de a se pregăti pentru căldură excesivă Cu toate acestea, toată lumea trebuie să se pregătească pentru umiditate în timp de ploaie sau umiditate ridicată Cu excepția cazului în care hardware-ul fotografic este rezistent la apă, acesta trebuie protejat de ploaie O altă preocupare pentru fotograful criminalist este că ploaia creează suprafețe strălucitoare pe majoritatea materialelor Astfel, fotograful care lucrează în condiții înnorate sau ploioase care blochează lumina directă a soarelui poate avea nevoie să folosească viteze mai mari ale obturatorului, diafragme mai largi sau setări ISO mai mari Pentru a fi pregătit corespunzător pentru ploaie, purtați întotdeauna un tip de carcasă impermeabilă pentru echipamentul camerei, precum și o umbrelă pentru a proteja partea superioară și frontală a obiectivului, astfel încât apa să nu ajungă la elementele obiectivului Un manșon de ploaie ar trebui să fie disponibil cu ușurință pentru desfășurare imediată dacă condițiile de la locul de muncă se deteriorează rapid Fiți întotdeauna la curent cu posibila condens pe hardware-ul dvs ! Tot aerul conține vapori de apă Suma variază Punctul de rouă este o indicație a cantității de umiditate din aer Un punct de rouă mai mare indică un conținut mai mare de umiditate la o anumită temperatură Punctul de rouă al aerului umed va fi întotdeauna mai mare decât punctul de rouă al aerului uscat Aerul este saturat atunci când reține cei mai mulți vapori de apă posibil la temperatura și presiunea existente Temperatura punctului de rouă este definită ca temperatura la care aerul ar trebui să se răcească (la presiune constantă și la conținut constant de vapori de apă) pentru a ajunge la saturație Condensarea vaporilor de apă începe atunci când temperatura aerului este scăzută până la punctul de rouă și mai departe Din acest motiv, nu aduceți niciodată o cameră care este rece într-un mediu cald și umed Umiditatea se va condensa imediat pe suprafețele camerei și poate cauza probleme electrice și chiar de oxidare Producătorul camerei nu garantează echipamentul său împotriva scurtcircuitelor cauzate de umiditate Folosirea unei pungi de plastic peste cameră este o soluție foarte ieftină, dar satisfăcătoare la problema umidității Poziționați lentila astfel încât să iasă în afară printr-o deschidere a pungii Curățați picăturile de apă de pe partea din față a lentilei cu o cârpă de curățat fără scame Când se compară tehnologia digitală cu tehnologia cinematografică mai veche și mai consacrată, se publică multe despre subiectele de acceptabilitate în instanță, caracteristici de arhivă, rezoluție, calitate, cost, ușurință de manipulare, versatilitate, fiabilitate și durabilitate a camerelor, și, desigur, susceptibilitatea imaginilor la scanerele aeroportului și la razele X Scanarea aeroportului și inspecția cu raze X la fel de dăunătoare pentru echipamentele digitale și fișierele de imagine, precum este pentru filmul neprocesat? Potrivit celor mai multe autorități actuale, camerele digitale, cardurile de memorie și imaginile expuse nu vor fi afectate negativ de scanerele sau radiografiile din aeroport Cu toate acestea, chiar și autoritățile lasă loc de îndoială Un producător important de memorie digitală a declarat că o posibilă cauză a fișierelor digitale deteriorate ar putea fi aparatele cu raze X din aeroport și recomandă transportul cardurilor prin scaner, mai degrabă decât să le împachetați în bagaje Nu este sigur cum vor afecta noile dispozitive de screening de securitate camerele digitale sau cardurile de memorie Din acest motiv, poate fi cel mai bine să ceri ca acestea Manual de fotografie criminalistică În afara Anchoragei Alaska (ianuarie ) Camera era folosită într-un proiect de o săptămână iar temperatura nu a crescut niciodată peste - ° F Chiar și la temperatura foarte scăzută umiditatea era relativ mare Aparatul foto a putut fi scos în afara jachetei fotografului doar pentru scurtele momente necesare pentru realizarea fotografiilor Pentru a preveni condensul camera a trebuit să fie plasată într-o pungă de plastic sigilabilă de fiecare dată când a fost adusă într-un mediu cald (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) articolele să fie inspectate manual pentru a evita orice posibilitate de deteriorare a imaginilor pe care le conțin Semiconductorii utilizați în sistemele electronice, inclusiv CF (și alte memorie), pot fi deteriorați iremediabil dacă sunt supuși procesului de iradiere utilizat de US Postai Service (USPS) pentru a igieniza corespondența (de exemplu, în timpul inspecțiilor cu antrax) O astfel de deteriorare nu numai că va cauza pierderea datelor stocate pe carduri, dar cardurile nu vor mai fi operabile Nu este recomandabil să trimiteți imagini media de către USPS, deoarece alți operatori, inclusiv UPS și FedEx, pot fi mai siguri Multe articole și forumuri de discuții abordează subiectul razelor X și al scanerelor în legătură cu memoria digitală și hardware-ul Unii oameni declară că au suferit daune la aparatele foto și la memoria camerei atunci când le-au transportat prin expunere la raze X Singurul factor comun pe care toate pretențiile îl au în comun este lipsa dovezilor fundamentate Puteți întreba: "Care este rezultatul final? Ar trebui să-mi fac griji?" La această întrebare pare cel mai bine să răspunzi da, îngrijorează-te mereu; folosește bunul simț când vine vorba de imagini de neînlocuit Următorii parametri sunt relevanți pentru a crea fotografii cu dovezi mai bune: Camera dvs este disponibilă și gata de utilizare Conține un card de stocare a imaginilor gol și de dimensiuni adecvate Camera și obiectivul sunt curate și fără praf în interior și în exterior Toate bateriile camerei sunt încărcate Ce mai poate face un fotograf pentru a se pregăti pentru înregistrarea, stocarea și transportul cu succes a imaginilor adecvate pentru documentarea dovezilor? Următorul recomandat pasul este să te oprești și să te gândești, fie și doar pentru o clipă, la proiectul actual și la orice asemănare pe care o poate avea cu experiențele anterioare de documentare a dovezilor Înainte de a începe fotografia, comparați mental documentația actuală și planificată cu experiențele anterioare Urmați foaia de parcurs mentală până la documentația curentă pe care ați folosit-o cu succes pentru proiectele anterioare Cu cât sunt mai practicați și mai automati pașii pe care fotograful îi face pentru a realiza documentația fotografică, cu atât fotograful va avea mai multă capacitate de documentare Dacă fotograful trebuie să se gândească la fiecare pas făcut pentru a realiza fotografiile, este probabil ca fotografia să fie singura parte a investigației care va fi realizată cu succes Pentru toate proiectele, urmați întotdeauna protocoalele de documentare stabilite și adecvate, atât fizic, cât și mental Pentru fiecare proiect, asigurați-vă că există următoarele: Un motiv pentru documentare Un plan pentru etapele documentației O viziune asupra produsului final și eventuala utilizare a imaginilor în scopuri legale Cuantificatorii anterioare, folosiți corespunzător, ar trebui să promoveze decizii fotografice sănătoase cu privire la următoarele: Alegerea unor imagini intenționate pentru a le expune Setarea corectă a formatului de rezoluție, a distanței focale a obiectivului, a sensibilității senzorului, a modului de măsurare și așa mai departe Eliminarea practicii de expunere a fotografiilor de dragul expunerii fotografiilor - adică fotografierea doar pentru a fotografia A învăța să faci fotografii bine expuse și cuprinzătoare în mod corespunzător în situații și medii de dovezi este un proces de învățare care durează o viață întreagă pentru unii oameni The Pregătește-te de plecare Ideea este că fotografia, luată în serios, este ca orice altă disciplină: crearea unei lucrări remarcabile necesită un efort concentrat și persistent, echipamentul corect și o mentalitate adecvată Urmați acești pași de bază pentru a promova calitatea fotografiei: Folosiți corect iluminarea: Când expuneți fotografii în aer liber, condițiile de iluminare ambientală prezintă oportunități minime și maxime pentru a obține efectul dorit În munca de probe, două calificative suplimentare se aplică momentului oportun: ( ) timpul specific pe care fotograful îl are cu dovezile și ( ) când fotograful alege să fie cu probele pentru a caracteriza situația așa cum a apărut la un moment dat în trecut În ambele cazuri, iluminarea ambientală va fi folosită în cel mai mare avantaj prin expunerea fotografiilor cu soarele sau altă sursă de lumină care iluminează subiectul la unghiul cel mai potrivit Trebuie efectuate întotdeauna proceduri adecvate de măsurare a luminii Automatizarea camerei trebuie utilizată numai în situațiile în care sistemele interne de măsurare ale camerei nu sunt ușor de confundat Dacă fotograful utilizează orice tip de iluminare auxiliară, expunerea trebuie ajustată pentru a profita corespunzător de iluminarea suplimentară Dacă scena fotografiată face obiectul unui studiu de viziune menit să înfățișeze ceea ce cineva ar fi putut vedea în același loc, dar în alt moment, trebuie folosită iluminarea pentru a aproxima situația la un moment dat din trecut Dacă fotografia este realizată în condiții de lumină slabă, fără iluminare suplimentară adăugată, trebuie să existe următoarele: • Trebuie folosit un trepied pentru a ține camera fermă în timpul expunerii • Trebuie efectuată măsurarea corectă pentru a expune imaginea digitală pentru efectul dorit • Dacă scena urmează să fie măsurată pentru cantitatea de lumină și/sau comparată cu vederea umană, trebuie efectuată măsurarea luminozității sau luminii • F-stop-urile camerei nu trebuie comparate cu cantitatea de iluminare care permite vederea umană Determinați compoziția potrivită: o compoziție bună este dorită și chiar obligatorie în fotografia estetică În fotografie, compoziția nu este la fel de importantă ca și conținutul Fotografiile trebuie să prezinte o reprezentare rezonabilă a dovezilor pentru a fi semnificative Expuneți imagini dintr-un punct de vedere adecvat: Realizarea de fotografii cu aparatul foto la nivelul ochilor fotografului (la până la picioare deasupra solului) este o practică obișnuită, iar acel punct de vedere reprezintă modul în care majoritatea oamenilor sunt obișnuiți să vadă lumea Poate fi util să expuneți fotografii dintr-un punct de vedere mai înalt sau mai jos pentru a documenta aspecte ale unui subiect care ar fi invizibile de la înălțimea ochilor Când fotografiați un accident sau o scenă a crimei, este necesar să expuneți fotografiile din unghiul și înălțimea ocupate de un posibil martor ocular Apoi este necesar să se documenteze poziția din care au fost surprinse imaginile martorilor oculari Maximizați adâncimea câmpului: utilizați cea mai mică diafragmă adecvată a obiectivului (cel mai mare număr) atunci când expuneți fiecare imagine pentru a maximiza adâncimea câmpului Utilizați cea mai mică viteză adecvată a obturatorului pentru a maximiza diafragma obiectivului Dacă este necesară o deschidere mai mare pentru a reduce elementele nedorite ale imaginii (de exemplu, reducerea adâncimii câmpului), nu uitați să schimbați din nou diafragma atunci când adâncimea câmpului este un factor limitator Cu majoritatea sistemelor fotografice, adâncimea câmpului poate fi predeterminată înainte de expunere pentru a determina dacă întregul subiect va fi focalizat în imaginea finală Dacă adâncimea câmpului va fi insuficientă, puteți face următoarele: • Expuneți mai multe imagini la diferite adâncimi mai aproape și mai departe de subiect • Adăugați lumină suplimentară subiectului pentru a permite utilizarea unor deschideri mai mici ale obiectivului Folosiți măsurarea luminii cu precizie: Contoarele camerei sunt presetate din fabrică pentru a înregistra reflectanța scenei la un nivel de % din lumina care intră asupra acesteia Dacă reflectanța scenei este mai mare de %, camera va calcula în continuare reflectanța la %, iar dacă contorul camerei este setat pe automat, imaginea rezultată va fi subexpusă Dacă reflectanța scenei este mai mică de %, camera va calcula în continuare scena la %, iar dacă contorul este setat pe automat, imaginea rezultată va fi supraexpusă Sistemele de măsurare în cameră care sunt ponderate în anumite modele și setate corect vor produce expuneri mai precise decât aparatele foto cu sisteme de mediere automată Cele mai precise metode de măsurare a luminii necesită achiziționarea informațiilor despre expunere din partea cea mai importantă a scenei Utilizarea informațiilor despre expunere obținute în oricare dintre următoarele moduri va produce imagini expuse corect și mai consistente: • Un luminometru portabil cu un unghi de măsurare adecvat • Contorul încorporat al camerei și se deplasează aproape de zona importantă a scenei până când acea zonă umple vizorul camerei Optimizați contrastul: dacă nu este cazul pentru o situație vizuală, evitați plasarea sursei de lumină în spatele subiectului Dacă sursa de lumină trebuie să fie în spatele Manual de fotografie criminalistică subiect, aveți grijă sporită pentru a măsura corect subiectul În zilele luminoase și însorite, expuneți imaginile pentru cele mai bune detalii în umbră sau utilizați iluminare suplimentară pentru a minimiza întunericul umbrelor Utilizarea unui filtru polarizant va ajuta, de asemenea, la reducerea contrastului Utilizați referințe adecvate: Referințele vizuale sunt necesare pentru a aproxima cel mai bine, în limitele capacităților media, următoarele: • Culoare • Dimensiuni • Locație Dacă referințele criminalistice nu sunt disponibile, utilizați ca referință orice obiect adecvat și disponibil de culoare, dimensiune sau locație cunoscută Dacă referința blochează orice parte a probei subiectului, expuneți oa doua fotografie fără referința din imagine Alegeți distanța focală adecvată: obiectivele cu unghi larg și teleobiectiv ar trebui utilizate minim pentru fotografiile cu dovezi, deoarece pot exagera perspectiva imaginii Dacă un obiectiv normal nu este suficient de unghi larg pentru a documenta întreaga scenă din poziția fotografului, expuneți fotografii suprapuse care pot fi asamblate într-un montaj Nu reorientați obiectivul când expuneți un montaj de fotografii ale unui singur obiect sau scenă Compromis după cum este necesar: Controlul profunzimii vizuale a câmpului sau al zonei fotografiei finite care este într-o focalizare acceptabilă este valoros pentru majoritatea fotografiilor doveditoare Este nevoie de practică și de o înțelegere a opticii pentru a capta în mod corespunzător adâncimea optimă a câmpului fotografic Diafragma lentilei folosită pentru a expune o fotografie este variabila care controlează adâncimea finală a câmpului din fotografie Controlul vitezei obturatorului este necesar pentru a minimiza mișcarea camerei și a subiectului Relația dintre diafragma obiectivului, viteza obturatorului și ISO setat în contorul camerei este cea care guvernează expunerea corectă Fiecare fotografie implică un anumit grad de compromis între cele trei variabile de expunere pentru optimizarea imaginii Optimizarea perspectivei: Perspectiva este un dispozitiv grafic folosit pentru a descrie reproducerea unui subiect tridimensional într-o reprezentare bidimensională Perspectiva adecvată este o reprezentare a unui subiect cu relații spațiale corespunzătoare modului în care subiectul apare cu ochiul liber Utilizarea unor indicii vizuale suficiente este importantă pentru captarea unei perspective adecvate și a unui sentiment vizual corespunzător al profunzimii Utilizarea pe orice format a unui obiectiv cu o distanta focala normala va promova producerea de imagini cu perspectiva vizuala similara cu cea vazuta de o persoana cu doi ochi sanatosi În general, un obiectiv cu distanță focală normală aproximează măsurarea diagonală a formatului imaginii Abaterile de la distanța focală normală a obiectivului vor produce imagini cu perspectivă distorsionată, cu excepția cazului în care imaginile sunt imprimate la o dimensiune adecvată și vizualizate de la o distanță adecvată pentru a minimiza distorsiunea Amintiți-vă, fotografiile ar trebui să prezinte cât mai mult posibil din povestea dovezilor Notele, desenele și mărturiile umane vor fundamenta imaginile Un sistem de cameră pentru fotografia criminalistică poate fi asamblat în mai multe moduri Cel mai bine este să iei în considerare multe probleme înainte de a cheltui bani pe un sistem pe care urmează să-l folosești mult timp Cel mai important, echipamentul trebuie să fie adecvat pentru tipul de muncă pe care se așteaptă să o efectueze O cameră nouă va sosi din fabrică cu setări prestabilite prestabilite Consultați întotdeauna materiale de referință pentru a înțelege cum a fost presei camera pe care o cumpărați și pentru a determina care dintre acele setări veți dori să le utilizați și pe care veți dori să le schimbați Fotografii trebuie să aibă grijă și să respecte mediul de memorie din camerele lor pentru a asigura captarea imaginilor Dacă memoria camerei are probleme, imaginile de neînlocuit se pot pierde Înțelegerea diferitelor tipuri de obiective și a ceea ce fac acestea este fundamentală pentru o fotografie bună Unul dintre cele mai greu de explicat în instanță este cum să corelezi imaginea camerei cu ceea ce vede o persoană Fotograful ar trebui să fie pregătit corespunzător pentru a aborda această problemă Asamblarea unui go-kit este un efort de-o viață Proiectați-vă întotdeauna trusa pentru utilitate și portabilitate și păstrați întotdeauna trusa împreună și pregătită pentru orice eventualitate Cetting Ready to Со Arthur Borchers Un trepied poate fi fie un mare avantaj pentru fotograf, fie cel mai mare dușman al fotografului Când merge la o misiune lungă de teren - de exemplu, când efectuează supraveghere (vezi ) - un fotograf ar trebui întotdeauna aduce un trepied Dacă sarcina necesită fotografierea în lumină slabă, un trepied este, de asemenea, esențial Cu toate acestea, transportul unui trepied greu la fiecare șantier poate să nu fie practic (consultați pentru alternative) A aduce sau nu un trepied devine o întrebare la care doar fotograful poate răspunde evaluând situația Trepiedele au fost folosite în fotografie încă din primele zile Trepiedele erau mari și voluminoase, ca și camerele pe care le suportau (vezi ) În mod similar, trepiedele s-au micșorat în greutate și design, la fel ca camerele Lemnul folosit la primele unități a fost înlocuit cu compozite liber din aluminiu și carbon După cum sugerează și numele, trei picioare foarte ajustabile se atașează la un șasiu central, adesea numit "păianjen" (vezi ) Unitatea trepied poate avea o centrală coloană care poate crește înălțimea totală, să fie poziționată Un trepied de călătorie poate fi o alternativă acceptabilă pentru un trepied standard Trepied miniatural de masă ((c) Can Stock Photos/roz albastru ) orizontal sau permiteți ca camera să fie poziționată sub păianjenul trepiedului, aproape de sol Trepiedele fără coloană centrală sunt în general mai rigide decât cele cu coloană Coloanele poziționate orizontal permit camerei să fie îndreptată direct spre sol, adesea fără ca picioarele trepiedului să apară în imagine Opțiunile de design sunt nelimitate Trepiedele pot fi găsite pe masă până la dimensiuni jumbo, împreună cu versiuni care pot fi îndoite și modelate în jurul obiectelor sau a altora puțin mai mult decât o placă Hat cu un simplu cap bilă pentru o utilizare discretă Jobi GorillaPod are picioare de prindere flexibile (De la A Borchers ) ((c) Can Stock Photo/michaklootwijk ) Manual de fotografie criminalistică Un Platypod cu cap Șuruburile sunt reversabile fie pentru un picior din cauciuc moale, fie pentru un vârf, în funcție de nevoie (De la A Borchers ) Platypod-ul legat de un stâlp aparat foto Trepied din lemn cu format mare ((c) Can Stock Photo/(c) d dmolier ) Între șasiu și cameră se află capul trepiedului, care permite camerei să se rotească și să se miște în sus și în jos Sunt disponibile două tipuri de bază de cap (vezi ): cel cap de înclinare în trei direcții și cap de bilă Capetele cu trei direcții au trei axe diferite de mișcare și fiecare este controlată cu propriul mecanism și blocare Mecanismele permit rotirea camerei în jurul unei axe centrale, nivelată Șasiu trepied "păianjen" cu picioare reglabile în unghi atașate și coloană centrală (De la A Borchers ) (De la A Borchers ) Cetting Ready to Со Cap cu mâner de pistol cu frecare tip bilă (L) și cap de înclinare cu trei direcții cu buton și pârghii de reglare rapidă (R) (De la A Borchers ) orizontal pentru orientare portret sau peisaj și înclinat vertical O bilă, după cum sugerează și numele, constă dintr-o bilă într-un mecanism de prindere Când clema este slăbită, cele trei axe sunt toate libere să se miște și să fie reglate simultan Un cap cu trei direcții este reglat câte o axă Există capete speciale, cum ar fi capete de cardan pentru teleobiective, capete nodale de precizie pentru fotografii panoramice și capete angrenate pentru reglarea precisă pe trei axe (vezi ) Lăsând la o parte problemele de design, trepiedul trebuie să fie suficient de puternic pentru a vă susține camera și orice echipament pe care îl montați Indiferent dacă puterea înseamnă rezistență la picioare sau stabilitate la răsturnare, nimeni nu vrea ca echipamentele valoroase să fie deteriorate dacă trepiedul se defectează Unele trepiede vor avea un cârlig sub păianjen sau coloană de care poți agăța o geantă pentru cameră sau altă greutate pentru a crește stabilitatea Picioarele pot fi legate de coloană sau pot fi complet reglabile pentru o răspândire crescută pentru a coborî centrul de greutate Metoda de atașare a camerei la trepied poate fi la fel de simplă ca utilizarea unui boit mic, în general de / " diametru cu Cap panorama punct nodal de precizie (De la A Borchers ) de fire pe inch, pe capul trepiedului și înșurubarea acestuia în mufa filetată din partea de jos a camerei Metodele mai preferabile includ atașarea unei plăci la partea inferioară a camerei care se potrivește cu capul trepiedului (vezi și ) Acest lucru permite schimbări rapide între camere sau cu o placă în unghi drept între orientările peisaj și portret (vezi ) Majoritatea păianjenilor trepied sau a atașamentelor coloanei au un diametru de / " cu filete pe inch pentru a înșuruba în baza capului trepiedului Adaptoarele fabricate comercial pot fi înșurubate într-un cap de trepied de / - pentru a permite atașarea la un trepied de / - Placa de blocare a camerei Manfrotto vs placa de cameră Arca-Swiss (De la A Borchers ) Manual de fotografie criminalistică Partea inferioară a plăcilor camerei Manfrotto și Arca-Swiss Știfturile de pe placa dreaptă limitează mișcarea de la stânga la dreapta în capul trepiedului (De la A Borchers ) Tipul de trepied pe care îl folosește fotograful depinde de greutatea camerei suportate Camerele video mai ușoare, digitale și camerele video pot fi acceptate corespunzător pe trepiedele ușoare Camerele grele de format mediu și mare, obiectivele mai lungi și camerele video necesită trepiede mai grele Trepiedele sunt evaluate în funcție de greutatea pe care o pot suporta în mod corespunzător Cele mai rigide și mai ușoare trepiede sunt construite cu cele mai puține secțiuni Pentru majoritatea scopurilor, înălțimea maximă a trepiedului ar trebui să permită fotografului să folosească camera într-o poziție confortabilă în picioare (Un trepied mai mare decât acesta este rareori necesar ) Monopodele sunt potrivite în situațiile în care trepiedele sunt fie prea grele, fie prea greoaie (vezi ) Un stâlp de pictor poate fi modificat pentru a accepta un cap de trepied pentru o metodă simplă de a aduce o cameră într-o poziție ridicată (vezi ) Placă cu unghi drept pentru comutarea instantanee de la imaginile peisaj la cele portret Monopied convertibil cu picioare trepied pliabile care sunt depozitate în tubul central atunci când nu sunt necesare (De la A Borchers ) (De la A Borchers ) Gata de plecare Trei stâlpi de vopsit, disponibili în comerț, reglabili pe înălțime, cu un mâner pentru role de vopsea, adaptat pentru a accepta un suport mic pentru cameră cu cap sferic (De la A Borchers ) Cele mai scumpe trepiede sunt construite din materiale compozite, inclusiv carbon liber, care este mai ușor și mai durabil decât aluminiul sau oțelul Trepiedele scumpe sunt de obicei echipate cu mecanisme de eliberare rapidă pentru reglarea picioarelor și a suportului camerei (vezi și ) Scopul principal este de a menține o cameră cât mai stabilă posibil, cu mișcarea sau vibrația minimă atunci când se fac expuneri cu viteză mică sau se folosesc lentile cu distanță focală extremă Trepiedul va reduce tremuratul camerei și va ajuta la creșterea clarității imaginii Ele ajută, de asemenea, la încadrarea precisă a imaginii sau la bracketarea expunerilor sau a altor forme de stivuire a imaginilor Ținerea de mână a camerei atunci când faceți o fotografie cu o viteză mică a obturatorului poate duce la neclaritatea imaginii Regula generală pentru fotografiile portabile în siguranță este că viteza obturatorului nu trebuie să fie mai mică de unu pe distanța focală a obiectivului De exemplu, dacă se folosește un obiectiv de mm și viteza obturatorului este mai mică de / de secundă și obiectivul nu este stabilizat, un Picioarele trepiedului pot fi reglate pentru a poziționa mai bine camera în raport cu subiectul odată cu inversarea coloanei centrale (De la A Borchers ) este necesar mâna sau un trepied pentru a evita imaginile neclare Încețoșarea imaginii este vizibilă în special în fotografiile expuse la viteze mici de expunere și devine mai evidentă atunci când fotografiile sunt mărite Utilizarea unui trepied minimizează mișcarea cauzată de mâinile tremurate Majoritatea oamenilor nu pot ține de mână o cameră cu un obiectiv normal la o viteză de expunere sub / de secundă Stabilizarea modernă a obiectivului și/sau a camerei reduce șansa de neclaritate a imaginii, dar cunoașterea problemei contribuie în mare măsură la eliminarea problemei Știind că șansa de neclaritate este probabilă, un fotograf poate decide să se sprijine de un toc de ușă sau de un pervaz de fereastră, în loc să instaleze un trepied pentru a captura doar câteva imagini Un trepied unde coloana centrală poate fi extinsă orizontal (De la A Borchers ) Manual de fotografie criminalistică Sanford L Weiss și Robert Wyman Una dintre cele mai importante categorii de instrumente de păstrat într-un kit de go-kit este o selecție de oglinzi Oglinzile sunt folosite pentru a adăuga lumină într-o zonă altfel dificil sau imposibil de iluminat în alte moduri și/sau oglinzile pot fi folosite pentru a reflecta imaginea unui obiect de fotografiat Oglinzile vin în diferite dimensiuni și sunt realizate din diferite materiale Materialul reflectorizant al reflectoarelor din spate se află pe spatele unei bucăți de sticlă sau plastic Aceste oglinzi ar trebui folosite numai pentru reflectarea unei surse de lumină pe o altă suprafață Utilizarea unei camere pentru a fotografia imagini pe reflectoarele din spate va produce fotografii cu imagini duble (vezi ) Cele mai comune uz casnic, hardware și oglinzile auto sunt spate Aceste oglinzi sunt ușor de identificat deoarece există o suprafață gri mată pe partea opusă a imaginii în reflector Reflectoarele cu suprafața frontală sunt construite din sticlă, plastic sau metal Toate reflectoarele destinate să arunce o imagine pentru fotografie sunt cu suprafață frontală și trebuie achiziționate de la companii de furnizare medicale, stomatologice sau științifice (vezi ) Multe au scopuri specializate, cum ar fi reflectoarele din oțel inoxidabil concepute pentru a fi plasate de un dentist (sau fotograf) în gura unei persoane pentru a vedea dinții de sus și de jos fără a fi nevoie să se aplece sau să stea pe o scară Oglinzile pot fi singurul instrument care face posibilă prezentarea mai multor aspecte ale aceleiași povești vizuale în fotografii individuale Oglinzile sunt, de asemenea, utile pentru realizarea de fotografii ale unor aspecte ale obiectelor în care este imposibil să plasați fizic camera Poate fi necesar să se fotografieze aspecte ale mecanismelor în care dezasamblarea ar fi cauza spolierii dovezilor Este necesar să se mențină o selecție de reflectoare cu suprafață frontală de diferite dimensiuni într-un kit Reflectoarele cu suprafața frontală sunt fragile și scumpe Stomatologi Imagistica intraorale cu oglinda dentara (De la Dr Denise Murmann ) care folosesc în mod obișnuit oglinzi de unică folosință din plastic cu suprafața frontală pentru pacienți pot fi o sursă bună de aprovizionare pentru oglinzi complet sterilizate de această dimensiune Indiferent dacă se numește o echipă de acțiune, o echipă de răspuns în caz de urgență, o echipă de răspuns specială, un grup de operațiuni speciale, o echipă de investigație multidisciplinară, o echipă de arme și tactici speciale (SWAT) sau orice altceva, unitatea reprezintă o abordare concentrată a soluționării problemelor și situației raspuns Un fotograf criminalist poate face parte dintr-o astfel de echipă sau poate opera independent În unele circumstanțe, și adesea în funcție de faptul dacă fotograful este un angajat guvernamental sau un practician din sectorul privat, participarea fotografului într-o echipă poate fi dictată de dimensiunea și amploarea situației la care echipa răspunde Cunoștințe și echipamente de specialitate sunt necesare oricărei echipe de go și kit-ului său Folosind o inspecție minoră tipică a magazinului de hardware pentru fotografie, veți obține fotografii cu imagini duble Acestea au fost zgârieturile de pe interiorul unui motor cu piston cilindric al unui avion Dezasamblarea mașinii a fost fotografiată dintr-o oglindă dentară din plastic în exces Acesta era într-o mașină pe care proprietarul a jurat că a scăpat de sub control și a dat peste o mulțime de oameni în timp ce conducea (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Cetting Ready to Со Echipamentul fotografic conținut în orice kit de go-chi poate fi dictat de componența echipei de go și de tipul (tipurile) de situații în care echipa este trimisă Pe lângă o geantă tipică pentru cameră, un fotograf atașat unei echipe SWAT poate avea nevoie de echipament de proiectare personal și, eventual, de aceeași armătură purtată de alți membri ai echipei Un fotograf atașat la o unitate de examinare medicală poate avea nevoie de un stil complet diferit de echipament personal de proiectare Fotografia la accidente de trafic și industriale și alte evenimente catastrofale necesită un alt set de instrumente Scenele mai mari necesită utilizarea unor scale mai mari pentru a măsura corect locația artefactelor Scenele mai mari pot necesita, de asemenea, utilizarea fotografiei aeriene și a tuturor echipamentelor necesare disciplinei respective Protocolul acceptat dictat de nevoile acestor tipuri de situații va dicta tipurile de imagini necesare pentru documentarea cauzei vătămării, a defecțiunii componentelor, respectarea standardelor legale și alte aspecte conexe Este întotdeauna necesar să se abordeze condițiile meteo la fața locului Un fotograf care lucrează în munți înzăpeziți are nevoie de un echipament diferit față de un fotograf care lucrează într-o mlaștină Doar fotograful poate decide, în funcție de tipurile de situații și locații de întâlnit, ce echipament este necesar Fotografii criminalistici își dau seama că kiturile lor se vor schimba și vor crește pe măsură ce se confruntă cu situații noi și echipamente noi devin disponibile Lista de go-kit din secțiunea următoare este un mic eșantion bazat pe experiența în accidente de trafic • Echipamentul vehiculului • Balize de urgență (lumini intermitente cu LED sau cu halogen, stroboscop etc ) • Lumini pentru zona de lucru, trepiede, surse de alimentare, prelungitoare etc • Eclarii sau lumini stroboscopice/luminatoare electronice portabile • Conuri de trafic și bariere de trafic (compatibile cu dispozitivele de control uniform al traficului [MUTCD]) • Semne portabile de avertizare în avans (compatibile cu MUTCD) • Alte echipamente după cum este necesar • Echipament personal de securitate • Veste de siguranță în trafic (American National Standards Institute [ANSI] Clasa ) • Iluminare de vizibilitate personală (luminoză LED electronică portabilă/sau intermitent) • Steaguri de control al traficului și semafoare • Palarie tare • Ochelari de protectie • Respirator • Mănuși • Încălțăminte de siguranță • Ham de siguranță etc • Echipament de proiectare personal specializat pentru sarcini periculoase, contaminare a mediului etc • Articole personale de sănătate • Trusă de prim ajutor • Lada frigorifica • Bea răcoritoare • Frigider portabil sau sistem personal de hidratare • Articole de protecție a pielii, cum ar fi cremă de protecție solară și insecte • Salopete sau alte haine de lucru • Alte articole după cum este necesar • Echipamente de documentare a șantierului și a componentelor • Sistem de navigație cu sistem de poziționare globală (GPS) • Sistem GPS de măsurare/supraveghere • Sistem de măsurare/topografie cu laser • Echipamente optice de măsurare • Măsurați roțile și benzile • Calibre de contur, calibre de adâncime și șublere • Benzi de măsurare macro și cântare • Instrumente optice și radar de măsurare a vitezei vehiculului • Sistem de numărare a volumului traficului rutier • Sisteme de măsurare a forței de frânare și accelerație a vehiculului • Marcatori de probe și steaguri de sondaj • Echipament țintă pentru fotografii aeriene • Echipament fotografic • Camere și obiective • Carduri de memorie ale camerei • Filtre • Baterii și/sau surse de alimentare și cabluri • Carcase și accesorii aplicabile mărcilor și modelelor de cameră utilizate • Unități bliț electronice: unități bliț macro, dispozitive de iluminare axială, cabluri bliț sau module bliț fără fir • Nuante de lentile • Umbrele flash • Reflectori de lumină • Oglinzi • Cărți gri • Carduri de verificare a culorilor • Alte accesorii de iluminat și electrice • Trepiede, monopiede, mini-pod-uri de masă sau suporturi сору • Cleme și echipamente de montare specializate (cum ar fi suporturi cu ventuză pentru montarea camerei interioare sau exterioare ale vehiculului) • Computer portabil cu software de gestionare a fotografiilor, cabluri de computer și surse de alimentare Taylor & Francisc Taylor & Grupul Francisc http://taylorandfrancis com Sanford L Weiss Încă din zorii timpurilor, oamenii și-au lăsat amprentele asupra lumii din jurul lor Pe pereții peșterilor, colți de animale, ceramică de lut și orice suprafață disponibilă, oamenii au desenat, zgâriat, frecat, sculptat și imprimat totul, de la imagini la cuvinte Când vedem marcajele lor astăzi, ne uităm înapoi printr-o fereastră a timpului la felul în care strămoșii noștri străvechi au trăit, vânat, îmbrăcat, venerat și sărbătorit viața Primii oameni căutau în mod constant modalități mai bune de a da formă vizuală ideilor și conceptelor, de a comunica, de a stoca cunoștințe și de a aduce ordine și claritate informațiilor Unele imagini există deja în natură sau sunt generate automat ca rezultat al unor proceduri experimentale Picturile rupestre nu sunt începutul artei așa cum o știm noi, ci mai degrabă începutul comunicării vizuale Primii egipteni au folosit obiecte simbolice și imagini pentru a face transcendental și nevăzut atât imediat cât și ușor de înțeles Aristotel, observatorul acut, a propus că nu putem gândi fără imagini Observarea include utilizarea simplă a ilustrației ca dispozitiv de înregistrare a vederii, fără o analiză specială a obiectului observat Cu alte cuvinte, m-am uitat și asta am văzut Fotografia a fost inventată de artiștii din secolul al XIX-lea pentru propriile lor scopuri Acești oameni căutau o înregistrare durabilă, literală, a împrejurimilor lor vizuale Criticii de artă ai vremii au decis că fotografia nu era și nu putea fi o artă Fotografia finală ar putea fi artistică, dar tehnologia folosită pentru a o crea a fost de iinit el у a Science: "Lumea în care trăim are o putere puternică asupra fotografiei, iar imaginile sunt dependente pe mijloace mecanice și nu fac parte din imaginația creativă a omului " Cea mai importantă utilizare a fotografiei a fost în domeniul comunicării Неге valoarea fotografiei a fost văzută în calitatea ei de imediată și a descrierii literale și a prezentării convingătoare a realității Astăzi, o utilizare comună pentru fotografii este ca amintiri Oamenii de știință, totuși, folosesc imagini tehnice în moduri specifice pentru a comunica ceea ce au învățat Studiile științifice sunt adesea publicate folosind cuvinte indescifrabile de publicul larg "Imagini; chiar și cele complexe; poate, totuși, să transmită obiectivele omului de știință în moduri surprinzător de directe " Ilustrațiile și fotografiile științifice oferă o viziune incomparabilă asupra evoluției intelectuale a omenirii Încă o altă experiență, cu totul diferită, poate fi evocată din contemplarea unor astfel de imagini Următorul paragraf este o descriere bine scrisă a deformării plastice pe capul unui șurub scos din motorul unei aeronave mici: Capetele fante ale șuruburilor unde au fost deformate plastic [vezi ] (se vede) pe marginile exterioare a sloturilor Ceea ce a fost inițial o fantă dreptunghiulară este acum rotunjit deasupra și sub linia centrală a fantei originale pe suprafețele fantelor cele mai apropiate de marginea exterioară a capului șurubului Zonele fantelor cele mai apropiate de centrul capului șurubului rămân în mare parte intacte Unele șuruburi prezintă o oarecare oxidare și câteva conțin, de asemenea, marcaje evidente de scule Există o deformare puțin mai mare pe fețele din dreapta sus și din stânga jos ale fantelor Partea inferioară a capetelor șuruburilor este prevăzută cu încuietoare Manual de fotografie criminalistică Cap șurub deformat (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) mașină de spălat Dinții spălării sunt înclinați creând muchii ascuțite care vin în contact cu partea inferioară a capului șurubului atunci când sunt comprimate Urme de dinți au fost observate pe partea inferioară a capetelor șuruburilor cu adâncime crescândă în sensul acelor de ceasornic Marcajele de pe capetele șuruburilor indică un cuplu aplicat șuruburilor atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic Mărimea momentului în jurul capului șurubului este definită ca produsul dintre mărimea forței și distanța perpendiculară de la linia de acțiune a forței la axa sau centrul capului șurubului Deoarece o cantitate singulară de forță trebuie aplicată la fanta șurubului în orice moment dat, cantitatea de cuplu pe care o experimentează fanta crește pe măsură ce raza din centrul capului șurubului crește Ca urmare fantele șuruburilor experimentează cele mai mari cupluri pe suprafețele cele mai exterioare Acest lucru se poate observa în mod clar pe capul șurubului pe măsură ce cantitatea de deformare a fantei crește pe măsură ce raza de la centrul capului șurubului crește Deformarea din partea dreaptă jos a fantei și partea stângă sus a fantei indică aplicarea cuplului în sensul acelor de ceasornic, în timp ce deformarea în partea dreaptă sus a fantei și partea stângă inferioară a fantei indică aplicarea cuplului în sensul acelor de ceasornic sens invers acelor de ceasornic Deoarece partea dreaptă sus a fantei și partea stângă inferioară a fantei au fost deformate la primirea motorului șuruburilor se aplicase un cuplu în sens invers acelor de ceasornic indicând că au fost îndepărtate cel puțin o dată înainte de a primi motorul Există mai multă deformare în sens invers acelor de ceasornic decât în sensul acelor de ceasornic indicând că a fost folosită mai multă forță pentru a scoate șuruburile decât pentru a le instala Această istorie nesimetrică a cuplului ar putea fi explicată prin rezistența la rotirea șurubului creată de șaiba de blocare și prin oxidarea minoră a șurubului, ceea ce face ca acesta să se lege de suprafețele înconjurătoare Ce dă privitorului neinițiat o idee mai bună despre deformare: paragraful precedent sau fotografia însoțitoare? La o comisie care investiga accidentul navetei Challenger din , o legătură între vremea rece și pierderea rezistenței inelelor O era evidentă pentru ingineri, dar diverși oficiali au camuflat problemele în limbajul cel mai obscur al jargonului tehnic evaziv Este posibil ca câteva fotografii cu problemele evidente întâmpinate anterior de observatori în "O-rings în condiții de vreme rece" ar fi putut atenua dezastrul Challenger? Înțelegerea conținutului unei ilustrații științifice necesită o anumită descriere a fenomenului care trebuie studiat, precum și o înțelegere a etichetelor și termenilor acestuia "Deblocarea sensului poate forma o pasiune intelectuală comună, o pasiune care a animat comunitatea științifică de-a lungul istoriei omenirii Poate duce la noi moduri de a înțelege un anumit aspect al nostru și al lumii în care trăim " Cel mai abstract lucru din natură este, desigur, mintea umană însăși, care încă eludează explicația științifică Există multe "realități" care există doar în minte Mitologia, găurile negre, structura universului etc , sunt fenomene care nu pot fi percepute direct, dar pe care nu avem probleme să le imaginăm și să le ilustrăm "Limitările vorbirii sunt falibilitatea memoriei umane și o expresie imediată care nu poate transcende timpul și locul " Imaginile declanșează mișcarea vizuală: examinarea elementelor din imagine Privind în imagine, privitorul transformă imaginea statică într-o experiență intelectuală dinamică În unele cazuri, acest lucru poate evoca un răspuns estetic sau plăcere în talentul omului de știință/ilustrator Chiar dacă trăim într-o lume perceptivă cu trei dimensiuni spațiale (sau patru), lumea înfățișată și acceptată de toți observatorii umani ca realitate în afișajele noastre de informații este adesea bidimensionalitatea imaginilor pe hârtie și video Categorizarea, prioritizarea și sortarea sunt lucruri pe care oamenii le fac în mod automat ori de câte ori întâlnesc un set de date Gruparea lucrurilor ne obligă să ne gândim de ce sunt aceleași sau diferite Când arătăm cuiva o imagine, putem spune: "Gândește-te așa" Într-un efort tehnologic, este necesar ca observatorul să aibă o structură subiacentă înnăscută pe care să se bazeze pentru o bază pe care să sorteze Fiecare proiect fotografic este diferit de oricare altul pe care fotograful l-a manipulat sau văzut vreodată, chiar dacă pot fi asemănătoare în anumite privințe Există adesea asemănări și este esențial să ne amintim pașii făcuți pentru ambele; adăugați-le la baza dvs de experiență Experiența este un profesor grozav, dar TREBUIE să existe o structură de bază pe care fotograful să o urmeze pentru a oferi un cadru pe care să se bazeze, astfel încât procesul de gândire este liber să se gândească la CE să fotografieze mai degrabă decât la DE CE sau CUM De asemenea, este nevoie de a face ca munca pe care fotograful o furnizează clientului să fie simplă și ușor de înțeles Inițial, Povestirea vizuală poate părea că fiecare proiect este descurajator, dar baza pe experiența trecută face munca mai ușoară De ce jurații din procesele penale se comportă așa cum o fac atunci când votează pentru achitare sau condamnare a fost întotdeauna o sursă de nedumerire și nedumerire atât pentru observatori, cât și pentru actorii de la proces Privind în urmă, o educație criminalistică timpurie a fost oferită juraților de la TV și a fost numită "Efectul Perry Mason" În anii și , juriile au fost instruite de Perry Mason, interpretat de Raymond Burr, pentru a se aștepta la o confesiune completă - în ultimul act Mai târziu, lucrurile s-au schimbat în "Efectul Quincy ME", din până în , când juriile au fost învățate să anticipeze că misterul va fi rezolvat de geniul patologic al lui Jack Klugman care îl interpretează pe Quincy, ME Și astăzi, este "Efectul CSI" " Rezultatele celor trei populare emisiuni TV CSI, participante la sistemul de justiție penală, cred că sunt părtinitoare, spre bucuria avocaților apărării și consternarea procurorilor, deseori urmărind infractorii vinovați ieșirea în libertate În timpul interviurilor cu jurații după achitare, motivele deciziilor lor sunt adesea găsite a fi lipsa de credibilitate din partea martorilor oculari sau experților vedete ai acuzării Dar rapoartele atribuie, de asemenea, unele achitări, parțial, efectului CSI, despre care se spune că sunt "un scepticism sporit în rândul juraților care se așteaptă la dovezi criminalistice dure", care nu le consideră produse Nu a fost observat în timpul procesului, raportează jurații: "Nu se poate avea încredere în martorii oculari că vor fi exacti în reamintirea episodului criminal aflat sub control" Programatorii CSI afirmă: "Dacă se întâmplă pe CSI, ar trebui să se întâmple într-o sală de judecată din viața reală" Într-un citat din buletinul informativ al Academiei Americane de Științe Criminale, "Indiferent de știința falsă afișată în fața milioanelor care urmăresc și ingerează gunoiul afișat în programarea CSI, unele lucruri din program nu au cu adevărat valoare științifică" Unul dintre domeniile cel mai des ocolite sunt metodele folosite de anchetatorii TV pentru realizarea fotografiilor Aparent, oamenii care revizuiesc conținutul CSI pentru acuratețe nu cred că oamenii vor observa dacă practica fotografică din emisiune este lipsită de acuratețe O parte a efectului CSI este o modificare a sarcinii probei aplicată de un juriu pentru a decide asupra vinovăției sau nu "Îndoiala rezonabilă este standardul legal, nu îndoiala științifică și, cu siguranță, nu dincolo de îndoiala CSI, sau chiar fără îndoială " "Nu doar avocații, procuratura și apărarea au fost atinși de efectul CSI Laboratoarele criminalistice, anchetatorii poliției, legislatorii și știința legală legitimă și oamenii de știință au simțit usturarea efectului CSI; uneori la bine și alteori la rău În mod firesc, efectul poate fi văzut și ca o propagare a mai multor, nu mai puțin, a științei nedorite și a oamenilor de știință junk " Principiul schimbului Locard, cunoscut și sub numele de teoria lui Locard, un alt aspect binecunoscut al efectului CSI, a fost postulat de criminalistul din secolul al XX-lea, Edmond Locard, directorul primului laborator criminalistic existent, la Lyon, Franța Principiul de schimb al lui Locard spune: "Cu contactul între două articole, va exista un schimb" În esență, principiul lui Locard este aplicat scenelor crimei în care un făptuitor intră în contact cu scena, aducând ceva în scenă cu el sau ea și plecând cu ceva de la scenă Cu alte cuvinte, potrivit lui Locard, fiecare contact lasă o urmă "Oriunde ar păși orice ar atinge orice ar lăsa chiar și în mod inconștient va servi drept martor tăcut împotriva lui Nu numai amprentele sau amprentele lui ci părul fibrele din haine sticla pe care o sparge unealta semn pe care îl lasă vopseaua pe care o zgârie sângele sau materialul seminal pe care îl depune sau adună Toate acestea și altele mărturisesc muți împotriva lui Aceasta este o dovadă care nu uită Nu este confundată de emoția momentului Este nu lipseşte pentru că martorii umani sunt Este o dovadă faptică Dovezile fizice nu pot fi greşite nu se pot per-jure nu pot fi complet absente Numai eşecul uman de a o găsi studia şi înţelege îi poate diminua valoarea " Conform principiului lui Locard, fiecare loc al crimei conține dovezi ale autorului crimei Dovezile fragmentare sunt orice tip de material lăsat sau preluat de la locul crimei sau poate fi rezultatul contactului dintre două suprafețe, cum ar fi pantofii și pardoseala sau solul După săvârșirea unei infracțiuni, trebuie strânse probe fragmentare de la fața locului O echipă de tehnicieni specializați în aplicarea legii merge la fața locului și realizează fotografii și deseori videoclipuri cu orice victime și elemente de probă Ei verifică dacă există amprente de pantofi și anvelope, examinează orice vehicul și verifică amprente, etc Eșecul de a păstra dovezi sau necapturarea de fotografii suficiente sau adecvate la o scenă este adesea suficient pentru a achita un făptuitor vinovat Fotografia criminalistică cuprinde documentarea fie a unei probe mici, fie a unui accident uriaș sau a scenei crimei, sau a oricăror lucruri între ele Și deși fiecare proiect criminalistic este diferit de toate celelalte, structura fiecărui proiect este, sau ar trebui să fie, ceva atât de elementar încât poate fi folosit pentru fiecare proiect De exemplu, documentarea unei zgârieturi pe un rulment cu bile în laborator este un proiect diferit de documentația in-ihe-lield a prăbușirii catastrofale a World Trade Center Dar ceea ce au în comun aceste investigații este modul în care fotograful organizează mental care imagini sunt necesare pentru povestirea vizuală - cu alte cuvinte, relatarea vizuală a poveștii a ceea ce sa întâmplat unui observator de la distanță Oricare dintre aceste proiecte ar fi descurajantă pentru fotograf, având în vedere responsabilitatea de a face o astfel de muncă, indiferent de expertiza sau experiența lor, cu excepția cazului în care avea idee de unde să înceapă Am considerat deseori ideea de a documenta foto și de a individualiza ceva simplu, cum ar fi un chibrit de lemn sau o bob Manual de fotografie criminalistică de nisip și scrierea unei cărți întregi despre ceea ce presupune proiectul dacă este făcut corect Desigur, ar conține multe fotografii De asemenea, poate dura întreaga viață a unei persoane pentru a finaliza, mai ales dacă este făcută corect Metoda științifică este singurul protocol adecvat pentru fiecare proiect, de orice dimensiune, de orice scop, de astăzi până la sfârșitul lumii A avea metoda înrădăcinată în gândurile fotografului înainte de a se lansa într-un proiect va ajuta la atingerea succesului Proiectele fotografice, ca orice alt demers, trebuie să aibă un început, un mijloc și o concluzie logice Dar această structură trebuie să servească doar pentru a furniza o direcție, nu pentru a lega fotograful de o delimitare rigidă a pașilor preconcepți Intrarea într-un proiect având în vedere viziunile concluziilor mai degrabă decât sugestiile de ipoteze duce la o gândire inversă și la posibilitatea de a pierde date importante pe parcurs Acest lucru nu este menit să fie un paradox Fiți siguri că a minimiza importanța și rigiditatea unui protocol nu este un paradox - mai degrabă, este pur și simplu că protocolul este cheia hărții și proiectul este harta în sine Mulți practicieni consideră că metoda științifică este propria sa ramură a Științei Alții spun că de fapt este mai mult o filozofie a gândirii logice decât o știință Indiferent, are un impact direct asupra practicii de zi cu zi a Științei și a dreptului Metoda științifică depinde de observație pentru a defini corect subiecții (subiecții) investigați, pentru a efectua experimente reproductibile și pentru a trage concluzii viabile Ne aflăm adesea într-o lume greu de înțeles Este posibil să nu fim de acord cu ceilalți cu privire la ceea ce se găsește și se vede în lumea din jurul nostru, iar unele aspecte ale lucrurilor depășesc nivelul nostru actual de înțelegere Metoda științifică ne ajută să oferim o modalitate prin care putem ajunge la o înțelegere cu noi înșine și cu comunitatea noastră În mod practic, metoda științifică este protocolul normal și cea mai bună practică pentru majoritatea investigațiilor științifice actuale și este, prin definiție, metoda inductivă de colectare a cunoștințelor bazată pe dovezile disponibile (vezi ) Ipotezele sau ipotezele tentative sunt testate prin experiment folosind metoda științifică Dacă ipotezele sunt dovedite adevărate, se presupune că sunt corecte; dacă se dovedesc false, se presupune că sunt greșite Dacă sunt greșite, se încearcă noi ipoteze până când se constată că una este adevărată Inducția folosește o formă de imagine puțin mai rafinată: una care încorporează un element de interpretare Omul de știință spune, de fapt, "M-am uitat și asta este ceea ce m-am gândit" Încercările timpurii de a delimita o metodă științifică acceptabilă pentru umanitate au fost întâmpinate cu problema justificării teoriei inducției Prin definiție, inducția nu conduce neapărat la adevăr, așa că rezultatele sale pot să nu fie neapărat valide Raționamentul inductiv sau logica inductivă este procesul de raționament în care răspunsul la un argument poate fi adevărat, dar, în funcție de premise, poate să nu fie adevărat Având în vedere premisa, "Este să atribuiți proprietăți sau relații tipurilor pe baza observațiilor limitate ale anumitor simboluri; sau să formuleze legi bazate pe observații limitate ale tiparelor fenomenale recurente " Această dificultate a condus la respingerea teoriei că există o singură metodă științifică aplicabilă universal tuturor Științelor Astfel, metoda științifică a fost deflnată și diagramată în multe feluri de la apariția ei în literatura profesională De exemplu, HG Wells a spus: "Pentru că adevărata Metodă științifică este aceasta: să nu ai încredere în declarații fără verificare, să testezi toate lucrurile cât mai riguros posibil, să nu păstrezi secrete, să nu încerci să faci monopoluri, să dai ce e mai bun cu modestie și claritate , care nu slujește niciun alt scop decât cunoașterea " Astăzi, o definiție de ultimă generație citește mai degrabă așa: "Un proces constituie baza cercetării științifice" Aparent, unele idei s-au schimbat de-a lungul timpului, dar nu sunt complet diferite de ceea ce au fost În sistemul judiciar, mărturia care se abate de la practica științifică acceptată este un motiv de respingere ca "știință nedorită" "Știința nedorită este un termen folosit pentru a deroga date pretins științifice, cercetări, analize sau afirmații care sunt determinate de motive politice, financiare sau alte motive îndoielnice" (vezi )• Tipul de metodologie folosit în metoda științifică este, de fapt, un mijloc de comunicare a înțelegerii; îi permite omului de știință să spună: "Așa cred că funcționează" Apoi îi sugerează omului de știință pașii corespunzători pentru a demonstra teoria Etapele metodei științifice includ următoarele: • Definirea problemei • Colectarea și analiza datelor • Elaborarea unei ipoteze • Testarea ipotezei • Selectarea ipotezei finale Fiecare pas trebuie să reziste la evaluarea de către colegi pentru verificare Orice concluzie devine acceptată numai după ce este cunoscută de alții și criticată prin publicare sau revizuire Definirea problemei necesită o pregătire atentă și utilizarea terminologiei acceptate pentru toate conceptele relevante Depinde de o caracterizare atentă a subiectului, problemei, necunoscutelor și teoriilor investigației Dacă un experiment susține o ipoteză, acesta POATE deveni o teorie sau o lege Dacă experimentele nu susțin ipoteza, ele trebuie respinse sau modificate Ceea ce este cheia este puterea predictivă a ipotezei sau teoriei, așa cum este testată prin experiment Se spune adesea în Știință că teoriile nu pot fi niciodată dovedite, ci doar infirmate Este întotdeauna posibil ca o nouă observație sau un nou experiment să intre în conflict cu o teorie de lungă durată Povestirea vizuală Erorile din experimente au mai multe surse În primul rând, există o posibilă eroare în măsurare Acest tip de eroare are probabilitatea egală de a produce o măsură mai mare sau mai mică numeric decât valoarea "adevărată", numită eroare aleatorie În al doilea rând, există o eroare non-aleatorie sau sistematică din cauza unor factori care influențează rezultatul într-o direcție sau alta Nicio măsurătoare și, prin urmare, niciun experiment, nu poate fi perfect precisă În același timp, Știința definește modalități standard de estimare și, în unele cazuri, de reducere a erorilor Astfel, este important să se determine acuratețea unei anumite măsurători și, atunci când se enunță rezultatele cantitative, să se citeze eroarea de măsurare sau abaterea standard O măsurătoare fără o marjă de eroare indicată este adesea lipsită de sens Prin urmare, orice comparație făcută între experiment și teorie se face în contextul erorilor experimentale adesea insuficient; astfel, fotografiile cu dovezi bine făcute devin o necesitate Documentația detaliată a testării este necesară pentru a înregistra și raporta rezultatele experimentale și pentru a oferi dovezi ale succesului procedurii Acest lucru ar trebui să garanteze, de asemenea, reproductibilitatea rezultatelor experimentale O parte a testării este observația Observația implică percepția vizuală, un proces cognitiv Adică nu se face observații pasiv, ci trebuie să se implice activ și mental în distingerea lucrului observat Prin urmare, observațiile depind de o înțelegere fundamentală a modului în care funcționează lumea și această înțelegere poate influența ceea ce este perceput, observat sau considerat demn de luat în considerare Metoda științifică este folosită pentru a separa știința de nonștiință și știința de știința nedorită Orice ipoteză trebuie să includă o explicație de bază a scopului său Atunci când evaluează o ipoteză, oamenii de știință se străduiesc adesea să creeze teorii care sunt elegante sau frumoase Spre deosebire de deliniile obișnuite ale dicționarului acestor termeni, oamenii de știință au semnificații mai specifice Eleganța se referă la capacitatea unei teorii de a explica clar cât mai multe dintre faptele cunoscute, cât mai simplu posibil, fiind în același timp plăcută din punct de vedere estetic Frumos este ceva care funcționează aproape perfect de fiecare dată Dacă experimentul sau investigația are succes, atunci detaliile sale sunt adoptate și puse la dispoziție pentru evaluarea inter pares După evaluarea inter pares, dacă nu sunt găsite discrepanțe semnificative față de limitele acceptabile de acuratețe, ipoteza poate fi acceptată ca fapt O ipoteză este o predicție formulată prin raționament deductiv Poate fi testat experimental Dacă rezultatele dovedesc că ipoteza este greșită, atunci ipoteza este incorectă sau incompletă și necesită schimbare Dacă ipoteza se dovedește a fi corectă, atunci poate fi fie corectă, fie completă Oamenii de știință folosesc adesea observația empirică pentru a determina acceptabilitatea unora dintre ipotezele unei teorii Când un cercetător face o ipoteză, este posibil ca cineva să le ceară o justiție Astfel, odată făcută o predicție, trebuie conceput un experiment pentru a o testa Odată ce pașii unui experiment sau investigație sunt finalizați, cercetătorul trebuie să stabilească dacă rezultatele sunt cele prezise Dacă concluziile experimentale nu se potrivesc cu previziunile sau ipotezele, următorul pas trebuie să fie revenirea la ipoteza eșuată și reiterarea, reformularea sau repetarea Dacă experimentul/investigația se dovedește a fi un succes, atunci detaliile acestuia sunt adoptate și puse la dispoziție pentru evaluarea inter pares Dovezile empirice nu ajută neapărat un cercetător să aleagă o teorie sau alta și nici nu implică că toate teoriile sunt egale Omul de știință sau investigatorul trebuie să facă alegerea unei teorii în detrimentul alteia Astfel, filozofii științifici subliniază că observațiile științifice trebuie limitate la disciplinele în care este implicat acordul general asupra naturii observațiilor Este ușor să fiți de acord cu privire la observațiile fenomenelor fizice Dar o evidență a rezultatelor trebuie păstrată, iar cuvintele sunt Când testează o ipoteză sau o teorie, omul de știință sau investigatorul poate avea o preferință preconcepută pentru un rezultat sau altul Este critic ca această preferință să nu prejudicieze investigația sa Cea mai fundamentală eroare este folosirea unei ipoteze pentru explicarea unui fenomen fără a efectua testele necesare Este ușor să presupunem ceea ce este evident și să trecem cu vederea adevărul Dacă evidentul este acceptat în etapa experimentală, este adesea imposibil să se revină la momentul și/sau la locul investigației pentru a surprinde imagini de probă trecute cu vederea sau ratate în experimentul sau investigația inițială De asemenea, este simplu să prioritizați o investigație în mod necorespunzător și să pierdeți informații care dispar din cauza apariției sau interferenței altor investigatori sau a modificărilor luminii și/sau a vremii Când fotografiați un accident, o scenă a crimei și/sau dovezi, este obligatoriu să capturați suficiente imagini și să luați note specifice pentru a vă asigura că lucrarea va completa întreaga poveste Documentația trebuie să poată fi de sine stătătoare, fără explicații orale unei alte persoane, într-o locație îndepărtată, în alt moment și/sau în fața unui juriu Examinați-vă întotdeauna munca și modul în care o prezentați mental pentru a vă asigura că totul, inclusiv "povestea", este ușor de descifrat din ceea ce ați făcut Manual de fotografie criminalistică Următorii pași se aplică documentării științifice prin fotografie digitală Este important să ne amintim că fișierele de imagine sunt materia primă a documentației, ceea ce le face extrem de importante pentru investigație și rezultatele pe care le produce Fișierele nu pot fi înlocuite dacă sunt pierdute sau deteriorate • Întreţineţi întotdeauna corespunzător echipamentul fotografic după utilizare şi înainte de depozitare • Utilizați materiale de curățare adecvate pentru a vă asigura că camerele și obiectivele sunt curate și uscate • Depozitați echipamentul într-un mediu cu temperatură controlată Prea multă căldură va provoca daune hardware-ului și lubrifianților Prea mult frig va epuiza bateria, va rigidiza lubrifianții și poate cauza probleme din cauza condensului de umezeală • Când descărcați imagini digitale, respectați strict cele mai bune practici și asigurați-vă că imaginile sunt cât mai sigure posibil înainte de a reutiliza mediul de capturare • Trecerea camerelor digitale și a mijloacelor media (expuse sau nu) prin treceri multiple de radiografii și scanere de securitate din aeroport nu ar trebui să cauzeze probleme cunoscute • Dacă este posibil, înregistrați dovezile în mod fotografic și înregistrați toate informațiile faptice pertinente în note, deoarece informațiile faptice pertinente pot fi utile • Înregistrați data lucrării și locația în momentul fotografierii • Dacă proiectul se află la fața locului, asigurați-vă că fotografiați un reper permanent și îl conectați prin imagini suficiente pentru a permite privitorului să plaseze reperul și, prin urmare, subiectul, în univers Hardware-ul și/sau aplicațiile sistemului de poziționare globală (GPS) sunt utile, ușor disponibile și, de obicei, accesibile • Expuneți întotdeauna suficiente fotografii pentru a documenta complet subiectul • Lucrați în limitele de timp pentru a completa documentația Dacă scena poate fi schimbată, documentați locația înainte de a fotografia informații specifice subiectului • Evitaţi întotdeauna expunerea fotografiilor irelevante • Fotografiile inițiale trebuie făcute cu obiectivul camerei la o distanță focală "normală" și cât mai aproape posibil de perpendicular pe partea din față, din spate și pe părțile laterale ale subiectului pentru a documenta amploarea și locația tuturor daunelor Este posibil ca aceste fotografii să fie comparate cu fotografiile unui exemplar nedeteriorat pentru a ilustra amploarea daunelor Această comparație poate fi utilizată pentru a confirma sau infirma declarațiile martorilor și/sau datele raportate colectate • Cu excepția cazului în care subiectul este o sferă, pentru a furniza suficiente informații despre imagine pentru a măsura corect severitatea daunelor direct din imagini, este necesar pentru a completa vederile perpendiculare cu fotografii realizate spre colturile subiectului Imaginile din colțuri permit să se vadă două planuri sau laturi ale subiectului în fiecare fotografie și o analiză precisă a adâncimii să fie efectuată fotogrametric (vezi ) • Folosiți scale adecvate și includeți imagini ale scalelor în fotografii • Măsurați și înregistrați în scris dimensiuni suficiente pentru a permite re-crearea daunelor în D • Când scalele acoperă zonele deteriorate ale subiectului, expuneți imaginile atât cu cât și fără scalele din cadru • Utilizați întotdeauna referințe de culoare universale sau reținute, deoarece culoarea este un factor în documentație • ÎNTOTDEAUNA efectuați documentația fotografică în mod ordonat Începeți dintr-o singură poziție și lucrați într-o singură direcție Săritul dintr-o poziție în alta este incredibil de confuz pentru toți cei implicați, inclusiv pentru fotograf Dacă ceva este uitat sau observat abia după ce a trecut pe lângă ea, așteptați până la sfârșit și captați imagini ale acelor aspecte separat • Dacă utilizați un obiectiv cu zoom, încercați să nu utilizați funcția de zoom atunci când efectuați o plimbare inițială sau o vizualizare în jurul subiectului • După documentarea generală, trebuie făcute fotografii în prim plan ale zonelor individuale de deteriorare • Expuneți ÎNTOTDEAUNA o imagine de ansamblu a zonei (vezi ) înainte de a expune intervalul mediu (vezi ) și imagini în prim plan sau macro (vezi ) Asigurați-vă că zona subiectului imaginilor cu o mărire mai mare este cuprinsă în întreaga zonă a subiectului imaginii, făcându-i mai ușor pentru observator să determine unde a fost făcută fotografia și ce parte a subiectului este documentată • Includeți întotdeauna o imagine a unei scale atunci când schimbați mărirea • Captați întotdeauna imagini din puncte de vedere relevante Documentați ce ar fi putut vedea victima și/sau martorul (martorii) înainte de incident Acest lucru poate ajuta la explicarea de ce a avut loc incidentul Este esențial să ne amintim că fișierele de imagine sunt materia primă a documentației și reprezintă o parte cea mai importantă a rezultatului final al investigației Nici unul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut sau deteriorat Adesea, în momentul în care subiectul este disponibil pentru documentare, este posibil să fi fost mutat într-o locație îndepărtată unde este dificil, dacă nu imposibil, să obțineți acces la toate aspectele sale De exemplu, poate fi într-o curte de salvare, un depozit, un garaj sau un birou de avocat, unde iluminarea ambientală este adesea slabă În astfel de cazuri, este vital să fotografiați cât mai multe detalii posibile ale daunelor, folosind orice mijloace pe care le aveți la dispoziție Purtați suficiente accesorii în kit-ul dvs pentru a vă ușura munca, dar nu atât de mult încât setul să devină greu de manevrat O enigmă rezolvabilă! Povestirea vizuală Folosind o oglindă pentru a arăta ambele părți ale firelor tijei în aceeași imagine, folosind un minor dentar cu suprafața frontală (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) (A) Vedere de ansamblu a unei zone afectate (B) Vedere de mijloc a unei zone afectate (C) Vedere de aproape a unei zone deteriorate (De la Sandy Weiss ) Nu uitați să faceți ÎNTOTDEAUNA fotografii ale subiectului din diferite puncte de vedere Dacă toate imaginile sunt expuse de la nivelul ochilor, informațiile valoroase pot fi ratat Aplecați-vă, întindeți-vă pe pământ, stați pe o scară sau pe orice altă suprafață ridicată din apropiere și generați imagini ale suprafețelor ratate de o documentare efectuată într-un singur plan (vezi ) Purtați gadgeturi convenabile O oglindă mică poate fi cel mai la îndemână lucru pe care un fotograf l-ar putea purta Poate fi montat pe un trepied pentru a reflecta soarele asupra micilor detalii sub un vehicul unde blițul nu va ajunge Fotografiile pot fi capturate cu reflexia în oglindă dacă subiectul este aproape de o obstacol și camera nu poate fi manevrata în locația dorită sau oglinda poate fi folosită pentru a documenta mai multe aspecte ale aceluiași subiect văzut cel mai bine în același cadru Zilele strălucitoare însorite sunt cel mai bun moment pentru a utiliza li ll-llash (vezi Informații despre expunere) Distanța de acoperire de la bliț la subiect este limitată de dimensiunea blițului, dar lumina pe care blițul o oferă în parametrii de utilizare sugerați va lumina umbrele cauzate de iluminarea cu contrast ridicat a soarelui Acest lucru este util în special în zonele îngropate ale unui subiect, cum ar fi zona de roată a unui vehicul Fotografiile surprinse necorespunzător fără bliț nu arată decât întuneric în umbră Fotografiile realizate cu bliț vor arăta detalii în interiorul nișurilor Asigurați-vă că țineți cont de iluminarea adăugată a blițului și setați expunerea corespunzătoare dacă camera nu o face automat Asigurați-vă că setați viteza de declanșare corectă pentru bliț dacă camera nu face acest lucru de la sine Dacă este posibil, scoateți blițul din cameră și țineți-l înclinat pentru a ilumina corect detaliile importante pentru documentare, fără a obține reflexii Dacă este posibil să setați camera manual, expuneți fotografiile la o viteză suficient de rapidă pentru a evita imaginile neclare din mișcarea camerei, dar suficient de lentă pentru a permite expuneri adecvate în timp ce utilizați deschideri mai mici ale obiectivului (vezi ) The utilizarea celor mai mici diafragme posibile a obiectivului va produce fotografii cu cea mai mare adâncime posibilă de câmp Imaginile cu adâncime extinsă de câmp vor fi mai ușor de analizat și vor oferi cele mai mari detalii ale obiectelor subiect Manual de fotografie criminalistică Scena unei explozii catastrofale a rafinăriei (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) FOTOGRAFIA FRACTURILOR Când defectarea materialului se termină cu rupere, fractografia poate identifica originea fracturii, direcția de propagare a fisurii, mecanismul de rupere, defectele materialelor, interacțiunea mediului și natura tensiunilor (vezi "Fractografia" mai târziu) Multe sarcini de fotografie criminalistică se vor direcționa de la documentația generală la macrofotografii Oricât de mare ar fi catastrofa (vezi ), de obicei există ceva mic și critici care s-a rupt (vezi ) The ruptura poate fi chiar cauza principală Atunci când proiectul are originea la o fractură, devine o chestiune de analiză a eșecului Observatorii instruiți corespunzător pot deduce natura defecțiunii din observarea fracturii sau din facsimilul acesteia Este un fapt: materialele proiectate eșuează, adesea cu rezultate catastrofale De exemplu, luați în considerare scufundarea Titanicului Cauza fundamentală a exploziei catastrofale a rafinăriei: o legătură de sârmă fracturată/ruptă (exemplar) Când cravata s-a rupt firele s-au lăsat în interiorul unui panou de înaltă tensiune, au provocat un scurtcircuit și, în cele din urmă, o explozie (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Scufundarea Titanicului Titanic s-a scufundat pe aprilie , după o coliziune uitară cu un aisberg mare În , metalurgiștii de la Universitatea Missouri-Rolla, Bethlehem Steel și Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST) au studiat o bucată din huli-ul Titanicului recuperată de pe locul epavei în Piesa avea o grosime de inch, incluzând trei nituri ( , " diametru) și au arătat rămășițe ale vopselei originale "Marchiile de oțel păreau zimțate, sparte ca sticla spartă și nu prezentau nicio dovadă de îndoire " Pentru ca oțelul modern să se spargă ca oțelul Titanicului a făcut-o, temperatura apei ar trebui să fie de ° F sub zero Niturile lui Titanic au fost din fier forjat și au fost diferite ca compoziție față de plăcile huli, dar au eșuat și într-o manieră fragilă din cauza energiei de impact ridicat și a temperaturii scăzute Aceste rezultate susțin teoria conform căreia niturile de fier de-a lungul cusăturilor plăcilor au fost tăiate la impactul cu aisbergul, iar fragilitatea oțelului a dus la ruperea plăcilor, provocând rupturi în huli Despărțirile au permis a de tone de apă să intre la prova și să scufunde nava Testele de impact chimic, de stres și Charpy efectuate pe mostre adecvate de oțel arată că acesta a fost de aproximativ ori mai fragil decât oțelul modern atunci când a fost testat la temperaturi de îngheț, așa cum ar fi fost apa și oțelul în momentul coliziunii Când a fost construit Titanic, constructorii de nave au folosit cel mai bun oțel disponibil, dar la acea vreme erau mai preocupați de rezistența la tracțiune decât de duritate Oțelul folosit era bogat în oxigen și sulf, ingrediente cheie pentru fragilitate Într-o analiză a eșecului, fotografiile adecvate care să însoțească testele și observațiile inteligente ar trebui să prezinte întreaga poveste a evenimentului Fără dovezi documentate ale fiecărei etape, povestea trebuie să rămână mai degrabă o ipoteză decât să devină o concluzie educată Povestirea vizuală Din punct de vedere istoric, defecțiunile materiale oferă un impuls pentru dezvoltarea unor metode cuprinzătoare de analiză a defecțiunilor, inclusiv fotografia Trebuie remarcat faptul că multe dintre tehnicile consacrate utilizate pentru evaluarea defecțiunilor metalelor sunt aplicate și pe materiale plastice, compozite, sticlă și alte materiale, cu modificări minore Fractografia este un tratament descriptiv al fracturilor materialelor, în special ale metalelor, în special prin fotografii ale suprafeței de fractură Obiectivul principal al analizei defectării materialelor este de a determina cauza principală a defecțiunii Indiferent dacă este vorba de materiale metalice sau nemetalice, în mod nonnal cauza principală a defecțiunii poate fi atribuită uneia sau mai multor din cele patru categorii: proiectare, producție, service sau material Fractografia este importantă în capacitatea sa de a identifica și documenta tensiunile neprevăzute și defecțiunile catastrofale care decurg din oricare dintre cele patru categorii Fractografia este, de asemenea, utilizată pentru a reconstrui informațiile materiale prin documentarea topografiei suprafețelor generate de fracturi Aceste investigații oferă inginerilor posibilitatea de a recunoaște și interpreta diferitele caracteristici ale unei fracturi Acest lucru permite îmbunătățiri și adaugă la baza de cunoștințe referitoare la analizele defecțiunilor și la modul de determinare mai bună a relației dintre modul de fractură și microstructura materialului Investigațiile fractografice încep de obicei cu fotografii documentare, se procedează la microscopia optică la ioni magnifici inferiori și se finalizează cu microscopia electronică cu scanare (SEM) pentru studii topografice la magnilioane superioare și, de asemenea, pentru microanaliza materialului La scară macroscopică, majoritatea fracturilor se încadrează în una din două categorii: suprasarcină și procese dependente de timp Subcategoriile de suprasarcină includ ductil și fragil, iar cele ale proceselor dependente de timp includ oboseala, coroziunea și uzura Materialele trebuie supuse la sarcină înainte de defectare O sarcină este produsă de energie, energia creează forțe, iar forțele lasă urme pentru a fi citite pe fețele fracturilor rezultate Analistul eșecului trebuie să fie capabil să citească fracturile rezultate pentru a înțelege indiciile prezentate pentru ca fractura să prezinte povestea eșecului Fracturile ductile prezintă deformare plastică și sunt caracterizate prin ruperea materialului Fracturile fragile prezintă o deformare plastică mică sau deloc vizibilă macroscopic Dacă un material este fragil sau ductil, depinde adesea de temperatură, ratele străine și alte condiții de mediu La temperaturi moderate, materialele pot prezenta caracteristicile ambelor tipuri de fracturi Materialele cu alungire mai mare pot fi considerate ductile, iar cele cu alungire mai mică pot fi considerate fragile O imagine a fracturii de oboseală de la un microscop electronic cu scanare (SEM) (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Ruptura fragilă este produsul final al fisurii rapide cu deformare plastică mică printr-un material solicitat și cu zona de rupere perpendiculară pe direcția tensiunii aplicate Fisurile se deplasează de obicei cu o viteză mare, iar fractura apare instantaneu În cele mai multe cazuri, acest tip de fractură nu permite repararea materialului înainte de defectare deoarece nu există niciun semn vizibil de deteriorare înainte de spargere Acest tip de fractură fragilă lasă o suprafață relativ Hat la rupere și adesea afișează un model pe suprafețele de fractură Unele fracturi fragile au linii și creste care încep de la originea fisurii care se extind pe suprafața fracturii Suprafața unor astfel de fracturi poate apărea cristalină, iar unele prezintă marcaje continue în formă de V numite chevroni, care indică originea fracturii Materialele foarte dure sau cu granulație liniare pot să nu prezinte un model pe suprafețele lor de fractură, iar materialele amorfe (fără cristalizare într-un solid) pot avea suprafețe de fractură lucioase și netede Unele materiale eșuează din cauza oboselii Originea fracturii; aspectul feței fracturii; forma semnelor de plajă (vezi ), dacă există; locația, forma, și dimensiunea zonei de avarie rapidă; si directia de propagare a cedarii teii modul in care s-a produs fractura În unele situații, este necesară microscopia de mare putere, dar de cele mai multe ori observarea atentă cu iluminare adecvată și inagnilication de putere redusă ( x până la x) este tot ceea ce este nevoie Oamenii au simțuri vii suprapuse Vederea mărește auzul, în timp ce mirosul mărește gustul Dacă o persoană are o problemă medicală și își pierde capacitatea de a-și folosi unul sau mai multe simțuri, ea nu moare; învață să se bazeze mai mult pe cei pe care le-au rămas Manual de fotografie criminalistică Intrările senzoriale construiesc amintiri Un miros, un sunet sau o atingere pot scoate la iveală o amintire din anii trecuți la fel de puternic ca și cum ar fi ceva ce s-a întâmplat ieri Un autor lucrează pentru a transmite viziuni oamenilor care îi citesc opera Cu cât scrierea este mai bună, cu atât viziunea este mai detaliată Un fotograf lucrează pentru a transmite cuvinte oamenilor care îi văd fotografiile În mod normal, o documentație criminalistică necesită multe fotografii pentru a ilustra pe deplin subiectul Este cazul neobișnuit în care mai multe sau chiar o fotografie vor afișa suficiente informații, astfel încât nu sunt necesare mai multe Fotograful trebuie să facă suficiente fotografii și, în ordinea potrivită, să transmită privitorului întreaga poveste din spatele lucrării Pentru a interpreta corect povestea, documentația trebuie să urmeze un model și o structură acceptate și de înțeles Este o greșeală să abordezi un proiect cu idei preconcepute despre ceea ce s-a întâmplat sau cum și să faci fotografii care să ilustreze doar acel proces mental anume Nu este niciodată simplu, și de cele mai multe ori imposibil, să te întorci și să obții o altă șansă de a documenta dovezile Fotograful criminalist este responsabil de captarea tuturor imaginilor relevante, în cel mai mic număr posibil, pentru a reite fiecare aspect al poveștii vizual în cel mai scurt timp Istoria tipografiei New York Presa Scolastica p ' Meggs Filip В O istorie a designului grafic a -a Ed New York Van Nostrand Reinhold p xiii Robin Harry Imaginea științifică: de la peșteră la computer New York Abrams p Meggs Istoria designului grafic p Wilkinson Richard H Reading Egyptian Art: A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and Sculptare, New York Thames și Hudson p Ibid Ibid Pollack Petru Istoria imaginii fotografiei de la cele mai timpurii începuturi până în prezent New York Abrams p Ibid p Ibid p Ibid p Robin Imagine științifică p Ibid Fenske Jamie Inginerie de ambalare Inc Naperville IL comunicare personala Tufte Edward R Explicații vizuale Imagini și cantități Dovezi și narațiune Cheshire Presă grafică p Robin Imagine științifică p Ibid Meggs Istoria designului grafic p Robin Imagine științifică p Tufte Vizionarea informațiilor, p Robin Imagine științifică p Această secțiune se bazează pe scrierile lui Steven D Schafersman O introducere în știință: gândirea științifică și metoda științifică de stele James E Efectul CSl Scientific Sleuthing Review ( ) pp - Ibid Ibid Ibid Ibid Thornton Ioan I "Prezumțiile generale și raționalitatea identificării criminalistice" în Dovezile științifice moderne: Legea și știința mărturiei experților eds David L Faigman David H Kaye Michael J Saks și Joseph Sanders Sfântul Paul Editura West Со Kirk Paul L Investigarea Crimelor New York Interscience Publishers p Robin Imaginea științifică p / Fântâni HG Schiţa istoriei, Voi New York Collier p Robin Imagine științifică p Schafersman "O introducere în știință" Kuhn Thomas Structura revoluțiilor științifice, Chicago University of Chicago Press p Foecke T Metalurgia RMS Titanic, Gaithersburg NIST David "Ski" Witzke Manual de fotografie criminalistică Apariția tehnologiilor de imagistică digitală datează din anii , când Chester Carlson, un inventator amator, a dezvoltat prima "imagine xerografică" După ce a lucrat multe ore lungi la copierea manuală a cărților de drept scumpe pe care nu și-a putut permite pentru facultatea de drept, a fost motivat să dezvolte o tehnică de electrofotografie pentru a face crearea de copii mai rapidă și mai ușoară După câteva experimente "aprinse" și "explozive", el a decis să folosească electricitatea statică folosind o batistă, pudră ușoară și uscată Prima sa încercare reușită de a face un "сору" a fost pe octombrie , în Astoria, New York Haloid Corporation, un producător și angro de hârtie fotografică din New York și care mai târziu va fi cunoscut sub numele de Xerox Corporation, a introdus primul copiator electrofotografic, "Modelul A", în Dar primele copiatoare disponibile comercial au fost nu este disponibilă până în Dezvoltarea acestei tehnologii a continuat în anii până în anii , dar tehnologiile fundamentale au rămas în mare parte neschimbate din anii Aceste tehnologii fundamentale au devenit ulterior fundația pe care urma să fie construit Sistemul automat de identificare a amprentelor digitale (AFIȘ) Și astăzi, rămâne un nucleu Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii "Astoria " (Prima imagine xerografică) (De la Xerox Images Library Xerox Corporation Preluat la septembrie ) tehnologie pentru dispozitivele de amprentă digitală de scanare în timp real ("scanare live") Această tehnologie este capabilă să capteze electronic detaliile și caracteristicile minusculei crestei, inclusiv porii, cutele, cicatricile etc și apoi să transmită acele informații unei agenții de aplicare a legii pentru un solicitant sau verificarea antecedentelor penale sau alt scop de identificare De fapt, tehnologia de scanare în timp real a fost lăudată ca fiind una dintre cele mai mari progrese în tehnologiile de amprentare și a modernizat și revoluționat complet știința amprentelor digitale Așadar, în timp ce îi datorăm recunoștință lui Sir Edward Henry și Francis Galton pentru clasificarea amprentelor digitale și detaliile amprentelor, îi datorăm sincere mulțumiri lui Chester Carlton pentru contribuțiile sale la modernizarea Științei amprentelor Primele "imagini digitale" au fost capturate cu Marte și transmise înapoi către NASA de către nava spațială Mariner pe iulie Aceste imagini au fost surprinse folosind o cameră video cu tub și un digitizer Prima încercare înregistrată de a dezvolta o cameră digitală a fost în Camera cântărea aproximativ lire sterline ( , kg) și avea o rezoluție de , megapixeli ( pixeli) Imaginile capturate au fost înregistrate în alb-negru și a durat de secunde pentru a captura prima imagine Se crede că prima cameră cu adevărat digitală a fost dezvoltată de Fuji-Film în Fișierul de imagine digitală a fost înregistrat pe un card de memorie internă de MB, care necesita energie baterie pentru a păstra datele computerizate de imagine pe cardul de memorie Prima cameră digitală disponibilă în comerț a fost Dycam Model din Imaginile au fost capturate cu această cameră digitală folosind un senzor de imagine digitală cu dispozitiv de încărcare (CCD), iar imaginile au fost stocate pe un card de memorie internă Această cameră este conectată direct la un computer pentru a descărca imagini Adobe Photoshop a fost lansat apoi în Între și , Adobe a lansat versiuni înainte de introducerea pachetului lor Creative Suite, lansat în octombrie Au fost lansate șapte versiuni ca Creative Suites Pe iunie , Adobe a lansat ceea ce este cunoscut acum ca pachetele sale Creative Cloud De atunci, au existat lansări majore și minore, la momentul scrierii acestui articol Pe lângă Adobe Systems, o altă aplicație utilizată pe scară largă în mediul de imagistică criminalistică a fost un produs cunoscut sub numele de Image-Pro, dezvoltat de Media Cybernetics Inc , fondat în Image-Pro a fost promovat ca o aplicație software științifică de renume mondial pentru captura, procesare, analiză, afișare și gestionare a imaginilor Dar a fost semnificativ mai scump și mai dificil de utilizat decât Adobe Photoshop Astăzi, Adobe Photoshop este o parte omniprezentă a comunității imaginilor digitale, inclusiv a forțelor de ordine Adobe Photoshop s-a consolidat ca un instrument criminalistic esențial pentru oamenii de știință criminalistică și tehnicienii de la locul crimei și este utilizat pe scară largă în întreaga lume pentru procesarea dovezilor de impresie, în special articole greu de fotografiat, cum ar fi amprente latente, documente puse la îndoială, încălțăminte, urme de probe, infracțiuni fotografii de scenă și multe altele Vor exista întotdeauna presupuneri despre modul în care informațiile sunt vizualizate și prezentate și dacă sunt prezentate într-un mod corect și semnificativ În ceea ce privește fotografia digitală cu dovezi, vizualizarea (aka memorializare) înseamnă capturarea informațiilor sub forma unei înregistrări digitale Scopul acestei înregistrări este de a arăta ce s-ar fi putut întâmpla, s-ar fi putut întâmpla, s-a întâmplat sau se crede că s-a întâmplat În multe cazuri, această înregistrare înregistrată digital poate avea valoare probantă, ceea ce înseamnă că imaginea demonstrează (demonstrează) că un fapt este exact și de încredere Tehnologiile de imagistică digitală oferă, de asemenea, judecătorilor și juraților acces vizual la lucruri pe care altfel nu le-ar putea vedea, cum ar fi amprentele digitale pe o bucată de hârtie; un semn de mușcătură lăsat pe corpul victimei; scris întunecat, șters sau indentat; etc Ca urmare, unii avocați apărării susțin că imaginile digitale sunt "prejudiciabile" în sala de judecată "Prejudecata" înseamnă "măsura în care un răspuns este mai probabil decât altul atunci când o condiție sau un stimul este prezent în ecuație" Astăzi, "prejudecata" este adesea interpretată ca "factori umani" Factorii umani pot juca un rol important atunci când procesează, analizează sau compară imagini De exemplu, unii membri ai forțelor de ordine au o atitudine diferită cu privire la modul în care procesează o scenă a crimei care implică o persoană, cum ar fi o anchetă a morții, o violență, un atac etc , față de o scenă a crimei în care o persoană nu a fost implicată, cum ar fi o spargere Acest lucru este valabil mai ales în cazul unui caz important Alți stimuli care pot crea părtinire sunt dacă subiectul infracțiunii este cunoscut sau nu; dacă suspectul este sau nu un recidivat cunoscut; dacă au fost sau nu implicați copii; dacă membrii familiei, prietenii sau membrii familiei prietenilor sau rudelor au fost implicați sau nu; și/sau dacă au fost sau nu implicate animale Manual de fotografie criminalistică Condițiile de sănătate pot provoca, de asemenea, părtiniri, deoarece aceste condiții pot afecta cât de clar pot fi văzute detaliile cruciale într-o imagine digitală Din punct de vedere psihologic, două procese afectează decizia (concluzia) unui individ: ( ) procesele senzoriale și ( ) procesele de inferență și de decizie Procesele senzoriale se bazează pe input și/sau stimul, în timp ce procesele de inferență și decizie se bazează pe starea internă (emoțională) a individului, care duce la răspuns sau concluzie Astăzi, imaginile digitale sunt folosite în aproape fiecare sector al comunității justiției penale Imaginile digitale și videoclipurile (audio/video) sunt capturate de către primii respondenți pentru anchetatori și/sau detectivi Examinările victimelor de agresiune sexuală, violență domestică, abuz și neglijare sunt capturate de asistente examinatoare pentru agresiune sexuală (SANE); imaginile digitale sunt captate la fața locului, precum și în laborator de către tehnicieni de la locul crimei și/sau tehnicieni de evidență; imagini ale colecțiilor de specimene sunt surprinse în secțiunea de biologie pentru înregistrarea recuperării probelor de ADN; imaginile digitale sunt captate atât înainte, cât și după procesare, pentru analiză de către examinatorii de încălțăminte, arme de foc, semne de instrumente și de imprimare latentă; iar imaginile digitale sunt captate pentru analiză de către examinatorii de documente chestionați Fiecare disciplină are propriile "orientări" pentru capturarea corectă a imaginilor digitale De exemplu, Grupul de lucru științific pentru dovezi digitale (SWGDE), care este acum responsabil pentru liniile directoare pentru imaginile digitale propuse de SWGDE, precum și Grupul de lucru științific pentru tehnologia imagistică (SWGIT), furnizează linii directoare pentru captarea amprentelor latente și încălțăminte, în timp ce Grupul de lucru științific pentru analiza, studiu și tehnologie de frecare (SWGFAST) și Grupul de lucru științific pentru amprenta pantofilor și dovezile benzii de rulare a anvelopelor (SWGTREAD), respectiv, au creat linii directoare suplimentare pentru captarea amprentelor latente și a încălțămintei Similar cu Regulile Federale de Evidență, liniile directoare ale grupului de lucru au fost elaborate cu intenția de a oferi uniformitate și coerență probelor digitale furnizate instanțelor Aceste linii directoare se concentrează aproape exclusiv pe fiabilitatea sistemelor utilizate De exemplu: • Este echipamentul acceptat ca "standard" în domeniu? • Sunt utilizate programe software de încredere ("standard")? • Este echipamentul în stare bună de funcționare? • Este operatorul echipamentului instruit corespunzător? Vestea bună este că unele agenții de aplicare a legii au urmat liniile directoare și au creat proceduri standard de operare (SOP) bazate pe recomandările stabilite în documentele SWG Vestea proastă este că multe alte agenții nu a aderat la liniile directoare și a ignorat toate recomandările din cauza implicațiilor financiare implicate Unele linii directoare au fost scoase din context cu privire la semnificația și intenția cerinței inițiale De exemplu, SWGIT, SWGDE și SWGFAST au creat toate liniile directoare pentru capturarea imprimării latente pe baza unei "cerințe" de rezoluție minimă de de pixeli pe inch (PPI) Această așa-numită "cerință" se bazează pe o cerință specificată în Standardele de calitate a imaginii (IQS) al FBI al Sistemului automatizat de identificare a amprentelor digitale (IAFIS) Anexa F Această cerință a fost menită să se asigure că imaginile transmise la AFIȘ sunt de o calitate suficientă, dar mai important, pentru a asigura fiabilitatea dimensiunii imaginii (adică, astfel încât degetul mare să aibă dimensiunea unui deget mare și nu dimensiunea unui deget mic etc ) Din păcate, multe agenții au folosit PPI ca "cerință" pentru captarea impresiilor latente, ceea ce a avut un impact negativ asupra capacității de procesare a imaginilor capturate Grupurile de lucru științifice (SWG) au fost inițiate de Biroul Federal de Investigații (FBI) pentru a evalua cele mai bune practici, a identifica nevoile de cercetare și a disemina informații Prin proiectare, aceste grupuri de lucru au fost menite să creeze linii directoare, care, la rândul lor, nu erau standarde aplicabile Fiecare agenție de aplicare a legii a fost liberă să accepte sau să respingă liniile directoare oferite de diferitele SWG-uri Într-un efort de a crea standarde mai aplicabile, Organizația Comitetelor de Zona Științifice (OSAC) pentru științe criminalistice a fost creată de Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST) Documentele create de diferitele subcomitete OSAC sunt concepute ca "documente scrise care definesc cerințele minime, cele mai bune practici, protocoale standard și alte îndrumări pentru a ajuta la asigurarea faptului că rezultatele analizei criminalistice sunt fiabile și reproductibile" ( ) După ce un document a fost redactat, acesta este apoi revizuit de o organizație de dezvoltare standard (SDO) precum ASTM International (cunoscută anterior ca Societatea Americană pentru Testare și Materiale) pentru consens și publicare Odată publicate, aceste documente au mult mai multă greutate în comunitatea științei criminalistice și în sistemul de justiție penală Scopul imagisticii digitale criminalistice este de a asigura o calitate maximă a imaginii, precum și de a asigura admisibilitatea atunci când probele digitale sunt prezentate în sala de judecată Este important de reținut că acest obiectiv trebuie luat în considerare pe parcursul întregului proces de imagistică criminalistică, de la punctul de captare la locul crimei sau accidentului/incidentului până când imaginile digitale sunt prezentate în sala de judecată Este important să se creeze un POS detaliat pentru a optimiza probabilitatea de a avea imagini digitale admise în sala de judecată în timpul procesului Ignorarea unei componente a acestui proces poate crea o gaură în întregul proces Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Multe organizații nu reușesc să aprecieze nivelul de risc cu care se confruntă dacă nu au un POS Acest lucru poate împiedica admisibilitatea probelor digitale critice în instanță sau poate duce la provocări cu privire la autenticitatea și integritatea probelor digitale Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă astăzi are de-a face cu atribuirea imaginii De exemplu, multe unități de la locul crimei au un SOP în care se afirmă că trebuie făcute trei imagini pentru fiecare probă de la locul crimei: imagine generală, imagine de mijloc și o imagine de prim-plan a articolului Ei nu reușesc însă să precizeze ce se cere în laboratorul foto Este o practică obișnuită să fotografiați dovezile de amprentă prin întinderea cadrului cu amprenta și o scară Deși aceasta este o procedură corectă, nu este singura procedură care ar trebui utilizată pentru a documenta dovezile de amprentă Ar trebui, de asemenea, necesară o fotografie de ansamblu a întregii probe, în special în cazul probelor "nerecuperabile" În unele cazuri, impresia se poate estompa peste ton (cum ar fi situația cu utilizarea ninhidrinei sau ThennaNin) De asemenea, pungile de plastic sunt fabricate dintr-un distilat de petrol, ceea ce face ca legătura dintre o amprentă cu fum de cianoacrilat să se rupă peste ton și amprenta se va desprinde literalmente Sau poate că impresia a fost dezvoltată pe sticlă și sticla a fost spartă sau pierdută În aceste cazuri, fotografia impresiei latente este cea mai bună dovadă și poate fi prezentată în instanță în locul dovezilor fizice Fără o fotografie a întregii probe cu impresia dezvoltată, este extrem de dificil să "demonstrezi" atribuirea sau sursa impresiei Majoritatea agențiilor se bazează pe documentația scrisă care descrie sursa care poartă impresia Dar acest nivel de documentare poate să nu fie întotdeauna realizat sau să nu fie de încredere Cu ușurința de utilizare a camerelor digitale de astăzi, este un proces foarte simplu și ușor să faci o altă fotografie pentru referință/semnificație istorică Alte considerații pentru POS dvs ar trebui să includă: • Dimensiunea imaginii bazată pe rezoluția camerei și formatul de captură, care afectează numărul de imagini care pot fi stocate pe mediul dumneavoastră de stocare în cameră și pe computer sau server • Care este calitatea necesară a imaginii în funcție de tipul de obiectiv utilizat (obiectiv macro, obiectiv cu unghi larg sau obiectiv cu zoom)? • Este necesară o cameră digitală reflex cu lentilă unică (DSLR) sau este suficientă opțiunea de îndreptare și fotografiere pentru tipul de imagini capturate? Ce format(e) de fișier ar trebui(e) să fie folosit(e) pentru capturarea digitală a fotografiilor de la locul crimei, a fotografiilor doveditoare, a fotografiilor de agresiune sexuală, a fotografiilor cu violență domestică etc ? Problemele legate de lanțul de custodie includ, dar nu se limitează la: • Cine a capturat imaginea digital? • Cât timp a fost fișierul imagine în posesia lor? • Dacă deținerea fișierului imagine a fost transferată de la o persoană la alta, când a avut loc schimbarea custodiei? • Dacă posesia fișierului imagine nu a fost transferată de la o persoană la alta și persoana care a captat imaginea este obligată să transfere fișierele de imagine digitale pe computer sau server, când a avut loc acel proces de achiziție (încărcare)? • Cine a avut acces la fișierele după ce au fost încărcate pe computer sau server? • A fost necesară prelucrarea imaginilor digitale? Dacă da, când, de către cine și ce s-a făcut? • Există cerințe suplimentare de imagine pentru interoperabilitatea între sisteme, cum ar fi un sistem de management al dovezilor digitale și AFIȘ? Un alt aspect major are de-a face cu descoperirea În acest caz, întrebarea este ce imagini au fost împărtășite procurorului și apărării Ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să fii pe tribuna martorilor, descriind o anumită imagine, iar apărătorul te întrerupe și spune că nu a primit nicio parte din imaginea respectivă Alte considerații POS ar trebui să includă rutine de backup și arhivare pentru a asigura securitatea datelor și a preveni pierderea cat-astrofică a datelor Un alt subiect care nu primește o atenție adecvată este conversia Cât de des convertiți (transferiți) datele dvs de pe un mediu pe altul? Unele agenții încă mai au imagini digitale stocate pe medii care nu mai sunt ușor accesibile, cum ar fi dischete sau chiar carduri PCMCIA Alternativ, poate că fișierele originale au fost stocate în formatul lor original și nu au fost convertite într-un format care poate fi citit, iar tehnologia originală pentru a citi formatul original nu mai este disponibilă Imaginile digitale pot fi originale din multe surse diferite Aceste dispozitive sursă includ camere digitale de tip point-and-shoot, camere DSLR, camere video digitale sau analogice, scanere plat, telefoane mobile, camere video purtate pe corp, camere de bord etc Există aproape la fel de multe formate video câte soluții video există Cu toate acestea, există un număr mai mic de dimensiuni ale cadrelor video, cum ar fi x , alias p; x , alias format larg p; x , alias p; x , alias p; x , alias format larg p; x , alias p; și x , alias format larg p, pentru a menționa doar câteva dintre formatele mai frecvente folosite astăzi Unele aplicații software, cum ar fi Adobe Premiere, includ o funcție care oferă posibilitatea de a "exporta" un cadru dintr-un videoclip În schimb, alte aplicații de redare video oferă doar o funcție de redare, care necesită ca videoclipul să fie redat până în punctul în care cadrul dorit este vizibil pe ecran ("îngheța cadru"), iar apoi cadrul este capturat folosind o funcție de imprimare a ecranului După ce cadrul video este capturat în memorie, operatorul trebuie să deschidă Manual de fotografie criminalistică o aplicație precum Paint, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Gimp etc și lipiți imaginea într-un fișier nou Există și alte aplicații care oferă posibilitatea de a prinde un cadru fix Dar, indiferent de modul în care este capturat, cum salvați fișierul de imagine digitală? Majoritatea dispozitivelor de captare a imaginilor, precum și software-ul de capturare a cadrelor și alte aplicații, oferă o opțiune pentru salvarea fișierelor video într-un format TIF și/sau JPG Unele aplicații oferă posibilitatea de a salva imaginea cadru capturată ca fișier JPG, TIF sau DNG, care este formatul de fișier imagine brut fără pierderi proprietar Adobe Majoritatea camerelor foto digitale captează imagini folosind un format de fișier TIF, JPG sau raw Unele camere oferă o opțiune raw plus JPG Odată ce imaginea brută a camerei este capturată într-un format de fișier imagine standard, poate fi salvată și ca fișier DNG în majoritatea, dacă nu în toate, aplicațiile software Adobe După ce a folosit tehnologiile de imagistică digitală în sistemul de justiție penală timp de mai bine de două decenii, s-ar putea crede că ar exista un acord cu privire la ceva la fel de simplu precum formatele de fișiere imagine Dar încă nu este cazul Aceasta nu ar trebui să fie o surpriză totală, deoarece unii oameni încă nu știu diferența dintre un punct și un pixel În timp ce alegerea se rezumă la o opinie, opinia câștigătoare este aceea deținută de persoana cu cel mai mare grad de control - nu întotdeauna persoana cu cel mai înalt rang (În majoritatea agențiilor de aplicare a legii, departamentul IT deține opinia câștigătoare despre orice și tot ce este digital ) Care sunt avantajele și dezavantajele utilizării acestor formate diferite? JPG (denumit și JPEG) este cel mai frecvent utilizat (sau folosit greșit) format de imagine pentru camera digitală Când imaginile sunt capturate cu o cameră digitală, software-ul de imagine din cameră utilizează setările camerei, cum ar fi balansul de alb, claritatea, nuanța și saturația etc , pentru a procesa datele reale ale imaginii Odată ce datele au fost descărcate de la senzorul de imagine și procesate în cameră, datele imaginii sunt comprimate și fișierul este stocat Dintre cele mai utilizate trei formate de fișiere, JPG produce cele mai mici fișiere Datorită dimensiunii lor mai mici, acestea sunt, de asemenea, cele mai rapide de descărcat, atât de la senzorul din cameră la mediul de stocare al camerei, cât și atunci când se mută imagini de pe cameră (sau de pe dispozitivul de memorie al camerei) pe computer Cele mai multe camere digitale (și aplicațiile de imagistică digitală) oferă mai multe setări de calitate a imaginii (compresie), cum ar fi fine, normală și de bază În funcție de viteza procesorului, de memorie și de software-ul din cameră, unele camere digitale comprimă imaginile la dimensiuni mai mici De exemplu, imaginile generate din setarea JPG cel mai puțin comprimată în unele camere digitale sunt dificil de distins de omologii lor necomprimați Prin urmare, unii oameni cred că o imagine JPG oferă o calitate remarcabilă a imaginii (sau cel puțin o calitate a imaginii "suficient de bună"), oferind în același timp cea mai rapidă viteză pentru toate funcțiile camerei cu cel mai mic spațiu de stocare necesar Din punct de vedere tehnologic, compresia JPG elimină caracteristici; mută granițele; modifică dimensiunea, forma și culoarea Nu există un format de imagine rapid, de înaltă rezoluție și comprimat fără pierderi Caracteristici; și reduce rezoluția diferit pentru diferite locații din aceeași imagine Acest proces modifică, de asemenea, valorile pixelilor în mod diferit, în funcție de situația în care se află în centrul sau la limitele grilei de pixeli în care este împărțită imaginea Majoritatea algoritmilor JPG împart imaginea într-o grilă de pixeli pe pixeli în care este utilizată o transformare legată de Fourier În funcție de componentele de frecvență ale valorilor pixelilor din acel bloc, sunt vizibile mai multe tipuri de artefacte: • Sunet (artefacte cauzate atunci când există tranziții ascuțite în interiorul blocului, care pot fi vizibile în special în jurul textului din imagini) • Posterizare (artefacte cauzate atunci când porțiuni din imaginea originală cu o tranziție treptată sunt înlocuite de schimbări bruște ale umbririi și gradării de la o zonă de ton la alta) • Zgomot scară (aliasing) de-a lungul marginilor curbate • Blocare (numită și tablă de șah) Toate aceste artefacte sunt vizibile în Avantajul principal al formatului de fișier JPG este că fișierele JPG pot fi scrise pe mediul de stocare mult mai rapid decât orice alt format de fișier, iar fișierele JPG mai mici necesită mai puțin spațiu de stocare Când fotografiați elemente de probă, viteza cu care sunt scrise fișierele nu este de obicei o problemă În unele cazuri, totuși, cantitatea de spațiu necesară pentru stocarea fișierelor mai mari poate fi o problemă De obicei, problema nu este majoră, având în vedere costul scăzut al spațiului de stocare în prezent Lucrul interesant este că mulți oameni încă nu își dau seama de gama totală de implicații pe care le are compresia asupra imaginilor de probe criminalistice Ei știu doar că algoritmii de compresie nu reduc rezoluția imaginii în timpul compresiei Faptul că acești algoritmi elimină valorile culorii pixelilor nu este bine cunoscut (Cu alte cuvinte, pixelul este un simplu înveliș ) De exemplu, un fișier JPG comprimat de la o cameră de MP ( x ) produce o dimensiune a fișierului comprimat mai mică de MB Aceste valori sunt rezultatul comprimării a milioane de octeți de date ( octet pentru roșu, octet pentru verde și octet pentru albastru per pixel) la aproximativ Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii O fotografie comprimată folosind un algoritm de compresie JPG de calitate medie Blocurile de pixeli pe pixeli sunt ușor de identificat la fel ca și artefactele de aliasing din jurul exteriorului capului individului și de-a lungul marginii umărului o nouă parte din valorile reale ale culorii pixelilor cu compresie "de înaltă calitate" Când imaginea este deschisă și decomprimată, dimensiunea acesteia încă citește pixeli x pixeli cu o dimensiune de , MB Odată ce valorile inițiale ale pixelilor de la senzorul de imagine din cameră s-au pierdut - când imaginea este salvată de cameră ca fișier JPG - valorile inițiale ale pixelilor nu pot fi niciodată recuperate Valorile pixelilor create atunci când imaginea este redeschisă sunt o aproximare a ceea ce exista înainte Pierderea valorilor originale de culoare poate - și va avea - un impact asupra suprimării zgomotului de fundal etc Acest lucru este valabil mai ales atunci când încercați să procesați amprentele digitale în sânge care au fost dezvoltate folosind negru Amido pe materialele de pat Modelul de țesătură și detaliile crestei vor fi neclare din cauza procesului de compresie și decompresie De regulă, imaginile procesate (aka îmbunătățite) pentru analiză și comparație științifică nu trebuie comprimate în format JPG; acestea ar trebui să fie stocate folosind un format de fișier imagine necomprimat Dacă o imagine digitală este capturată în format JPG și imaginea a fost procesată, imaginea procesată nu trebuie să fie salvată din nou într-un format JPG comprimat Imaginea procesată trebuie salvată folosind un format de fișier necomprimat Fișierele JPG pot fi deschise și închise de mai multe ori fără degradare suplimentară; cu toate acestea, odată ce fișierul este deschis și doar o valoare a pixelului este schimbată, întregul fișier imagine trebuie să fie recomprimat pentru a încorpora noua valoare a pixelului în datele imaginii Acest lucru cauzează o degradare suplimentară (mai multă manipulare) a valorilor pixelilor imaginii NOTĂ: O preocupare majoră pentru acest autor este că mulți oameni din IT nu înțeleg pe deplin diferența dintre imaginile de la locul crimei (imagini de categoria ) și imaginile doveditoare (imaginile de categoria ) Imaginile scenei crimei sunt de obicei prezentate în instanță în scopuri demonstrative și/sau ilustrative, iar mărturia ofițerului este "dovada" Imaginile doveditoare (imaginile de categoria , cum ar fi amprentele latente) sunt folosite pentru "analiza științifică" și comparație, iar aceste imagini pot fi, de asemenea, prezentate în instanță în locul dovezilor originale Caracteristicile vitale, cum ar fi formele marginilor detaliilor crestei sau porilor, pot fi pierdute în timpul compresiei, ceea ce poate afecta, de asemenea, capacitatea examinatorului de a face o Identificare sau de a clasifica impresia ca "nu are valoare" Cu toate acestea, există algoritmi de compresie JPG "mai puțin cu pierderi" sau "aproape fără pierderi", cum ar fi JPG JPG necesită codificatoare și decodoare complexe care pot produce deficiențe de vedere, cum ar fi "artefacte de sunet" care apar adesea ca neclare ("inele") ) detaliu de lângă marginea imaginii În timp ce JPG a fost publicat ca standard ISO (ISO/IEC ), JPG nu este acceptat pe scară largă în browserele web și nici nu este acceptat de producătorii de camere digitale și alți dezvoltatori de software Deci, care sunt avantajele utilizării unui format JPG? • Imaginile JPG necesită mai puțin spațiu pe suportul camerei, precum și pentru stocare permanentă • Imaginile JPG nu numai că oferă o procesare mai rapidă în cameră, dar pot fi descărcate și vizualizate mai rapid • Imaginile JPG sunt comprimate folosind un format standardizat, ceea ce înseamnă că sunt compatibile și pot fi partajate cu ușurință • Imaginile JPG nu trebuie convertite pentru a fi vizualizate sau procesate • Imaginile JPG sunt mai mici și pot fi transmise mai ușor în e-mailuri, precum și importate în fișiere de procesare de text (pentru rapoarte) și prezentări PowerPoint (pentru prezentări în sala de judecată) mult mai ușor Datorită dimensiunii lor mai mici ale fișierului, imaginile JPG permit diapozitivelor PowerPoint să treacă rapid BACSIS: În multe cazuri, avantajele formatului JPG depășesc dezavantajele Manual de fotografie criminalistică Care sunt avantajele utilizării unui format JPG? • Imaginile JPG au o gamă dinamică maximă de numai biți (maximum de nuanțe) pe canal de culoare • Valorile inițiale ale pixelilor sunt eliminate, iar valorile inițiale ale pixelilor nu pot fi niciodată re-create așa cum au fost capturate inițial • Deschiderea, vizualizarea și apoi închiderea unui fișier JPG fără a face nicio modificare nu are efect asupra valorilor pixelilor stocați Cu toate acestea, de fiecare dată când un fișier JPG este deschis, procesat și apoi resavecl, întreaga imagine este recomprimată, provocând și mai multe pierderi de date • Tehnicile de reeșantionare sunt folosite pentru a restabili valorile pixelilor aruncați atunci când imaginile digitale sunt decomprimate pentru afișare și/sau imprimare În funcție de nivelul de compresie utilizat când imaginea a fost salvată, tehnicile de reeșantionare pot afecta vizualizarea caracteristicilor imaginii convertor de imagini integrat în aplicație care va converti majoritatea, dacă nu toate, fișierele raw ale camerei În Adobe Photoshop, convertorul raw al camerei, afișat în , poate fi folosit pentru a corecta camera tradițională funcții precum balansul de alb, compensarea expunerii, luminozitatea și contrastul, precum și îndeplinirea funcțiilor de bază de îmbunătățire a imaginii, inclusiv claritatea, aberația lentilelor, temperatura, nuanța și saturația, perspectiva etc Cu această flexibilitate vine un nivel mai ridicat de sofisticare și complexitate care necesită în general pregătire specializată sau multă autoînvățare Majoritatea producătorilor de camere utilizează o extensie unică de fișier pentru a identifica fișierele raw proprietare ale camerei Unii producători de camere, cum ar fi Canon, folosesc mai multe extensii de fișiere pentru a identifica diferite formate De exemplu, Canon folosește CRW și CR pentru a distinge între formatul lor brut de cameră de biți și, respectiv, formatul lor brut de cameră de biți Formatul Camera raw oferă mai multe avantaje față de formatele tradiționale de fișiere JPG sau TIF, inclusiv, dar fără a se limita la: Majoritatea producătorilor de camere digitale - și un număr tot mai mare de producători de telefoane mobile - includ un format brut de cameră ca unul dintre mijloacele/metodele pentru capturarea și stocarea imaginilor pe suportul media din interiorul dispozitivului Când este salvat, fișierul conține doar datele de luminozitate neprocesate (intensitatea luminii filtrate) așa cum a fost descărcat de la senzorul de imagine Fișierele raw ale camerei sunt mai mici decât un fișier TIF necomprimat, dar sunt mai mari decât un JPG, deoarece toate datele originale sunt păstrate atunci când fișierul este salvat Fișierele imagini brute ale camerei sunt stocate folosind un format (proprietar) specific producătorului și trebuie convertite din "date brute" în "date de imagine" înainte de a putea fi vizualizate Aplicațiile software precum Adobe Photoshop au un brut • Fișierele raw ale camerei au dimensiuni mai mici decât TIF, dar nu elimină nici una dintre valorile originale capturate de senzorul de imagine • Fișierele raw ale camerei oferă o gamă dinamică mai mare - sau biți ( de valori ale intervalului tonal și, respectiv, de valori ale intervalului tonal) - în comparație cu valorile de doar biți în tonuri de gri ( de valori ale intervalului tonal) disponibile cu fișierele JPG Notă-, în timp ce camera stochează valorile originale de sau biți ca fișier de date, fișierele de imagine corespunzătoare trebuie să fie stocate fie ca imagine pe biți, fie pe biți Aceasta înseamnă că valorile brute ale intervalului de tonuri pentru fiecare pixel trebuie eliminate atunci când imaginea este deschisă ca o imagine de biți sau că biții rămași ( biți pentru o imagine de biți și biți pentru o imagine pe biți) Convertorul raw al camerei Adobe Photoshop oferă o gamă largă de funcționalități pentru a corecta o multitudine de funcții în formatul raw al camerei Formatul brut al camerei este recomandat pentru fotografierea scenei crimei datorită acestei flexibilități de a corecta parametrii și de a produce valori de culoare și contrast mai precise Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii imagine pe biți) sunt completate cu valori nuli pentru a se încadra în spațiul alocat pentru o imagine pe biți Programele utilitare ale camerei care își convertesc fișierele brute în TIF sau JPG trunchiază automat valorile intervalului de ton la standardul de biți sau de nuanțe pe canal de culoare • Fișierele raw ale camerei nu sunt procesate în interiorul camerei; toată procesarea este amânată până când fișierul este deschis pe computer • Fișierele raw ale camerei sunt doar pentru citire Toate modificările efectuate în timpul procesului de conversie, cum ar fi balansul de alb, luminozitatea și contrastul etc , sunt scrise într-un fișier "sidecar" XMP, precum și în metadatele fișierului imagine Deoarece fișierul raw original al camerei nu poate fi modificat sau manipulat cu ușurință, fișierele raw ale camerei sunt de obicei preferate față de formatele de fișiere imagine, cum ar fi JPG, unde fișierul original poate fi modificat rapid și ușor folosind aproape orice aplicație software • Când sunt stocate în formatul lor raw proprietar al camerei, fișierele au aproximativ o treime din dimensiunea fișierului unei imagini TIF necomprimate și pot fi scrise pe mediul de stocare al camerei mult mai rapid decât un fișier TIF Ele pot fi, de asemenea, descărcate mult mai rapid decât fișierele TIF de pe mediul de stocare al camerei În trecut, unii producători de camere digitale, cum ar fi Kodak, foloseau un format de fișier proprietar cu o extensie TIF ca parte a convenției lor de denumire Din păcate, aceste fișiere TIF nu au putut fi vizualizate sau procesate ca fișiere TIF fără utilizarea software-ului proprietar Kodak sau a driverului "Twain" al Adobe Photoshop Acest lucru a provocat o mare confuzie și frustrare, deoarece fișierele TIF se presupune că sunt compatibile cu majoritatea aplicațiilor de imagine și sistemelor de operare Fișierele Kodak TIF nu erau niciunul Fișierul Kodak TIF a fost primul format original de fișier raw pentru cameră (Odată cu standardizarea formatelor de fișiere TIF și JPG, producătorii de camere nu mai folosesc extensia TIF pentru imaginile stocate folosind un format de fișier proprietar ) Unele dintre cele mai comune avantaje ale utilizării unui format TIF includ, dar nu se limitează la: • TIF este cea mai precisă și fiabilă metodă de stocare a imaginilor procesate capturate fie ca brute, fie ca JPG • Fișierele TIF acceptă funcții de straturi multiple, inclusiv straturi de text și straturi de grafică, precum și straturi de ajustare și/sau straturi inteligente acum disponibile în Adobe Photoshop • TIF este cel mai fiabil format pentru stocarea imaginilor digitale procesate pentru analiza criminalistică a imaginilor, iar compararea este necesară Dezavantajele utilizării fișierelor brute includ următoarele: • Fișierele brute nu pot fi partajate cu ușurință deoarece software-ul special, cum ar fi Nikon Camera Control Pro sau Adobe Photoshop, este necesar pentru a-și deschide formatele de fișiere proprietare Aceasta înseamnă că destinatarul ar putea să nu poată deschide fișierele • Nu numai că fișierul brut original trebuie să fie stocat, ci și fișierul convertit și fișierul imagine procesat (îmbunătățit) Menținerea relației dintre toate cele trei fișiere poate fi deranjantă, ca să nu mai vorbim de provocările legate de stocarea și recuperarea imaginilor • Precizia gamei tonale poate fi argumentată, mai ales în cazul vânătăilor De exemplu, în cazurile de violență domestică sau de agresiune sexuală, este posibil ca persoana care procesează fișierele brute să nu fi fost persoana care a capturat imaginile Deoarece persoana care deschide fișierul poate regla subiectiv nuanța și saturația, adevărata natură a imaginii are potențialul de a fi compromisă De-a lungul anilor, fișierele TIF (denumite și TIFF, care este prescurtarea de la Tagged Image File Format) au fost identificate ca "cea mai adevărată interpretare a unei imagini" Cu toate acestea, această descriere este doar parțial adevărată Unele dintre dezavantajele tipice includ, dar nu se limitează la: • Formatul TIF necomprimat creează fișiere mari care necesită cantități mari de spațiu de stocare și mult mai mult timp pentru încărcare și descărcare • Fișierele TIF mari nu pot fi partajate cu ușurință pe Internet • Fișierele TIF mari necesită mai mult timp și resurse computerizate pentru a fi afișate și/sau prinț După cum s-a descris mai devreme, există o distincție comună între formatele de fișiere utilizate pentru imaginile de Categoria și de Categoria În mod obișnuit, imaginile digitale capturate în scopuri de documentare sau ilustrative (imagini de categoria ) pot fi capturate și stocate ca fișiere JPG, în timp ce fotografiile digitale cu probe criminalistice (imagini de categoria ) sunt de obicei capturate folosind fie un format de fișier raw, fie TIF În cazul subiectului, imaginea conținea suficiente detalii permițând examinatorului prinț latent să facă o Identificare pozitivă Cu toate acestea, examinatorul nu a putut articula sau detalia tehnologia pentru a calma preocupările instanței cu privire la artefactele de compresie, chiar dacă imaginea a fost comprimată folosind un algoritm de compresie cu mai puține pierderi Acest algoritm nu a suferit pierderi semnificative (foarte dăunătoare) de detalii; prin urmare, imaginea era încă "de valoare" De asemenea, trebuie remarcat că una dintre afirmațiile aduse de apărare a fost încercarea FBI de a explica identificarea greșită a amprentei în cazul Brandon Mayfield Manual de fotografie criminalistică SWGIT a schimbat "cerința" (standard) de a capta imagini ca TIF sau camera raw, deoarece o imprimare latentă Identificarea a fost contestată într-un caz important când agenția locală de aplicare a legii a folosit o imagine JPG pentru procesarea, analiza și compararea tipăririi latente Instanța a citat și interpretat liniile directoare SWGIT ca "Nu trebuie să utilizați JPG", chiar dacă imprimarea a avut detalii mai mult decât suficiente pentru a face Identificarea Drept urmare, SWGIT a schimbat ghidul pentru a evita ca probele să fie aruncate în afara instanței în viitor, dacă există suficiente detalii de Nivel , Nivel și Nivel identificabile pozitiv în imagine pentru că imprimarea latentă transmisă de poliția spaniolă era o imagine JPG comprimată, de proastă calitate S-ar crede - și spera - că calitatea imaginii ar câștiga în fața formatelor mai mici, mai puțin precise, dar nu a făcut-o În timp ce multe agenții de aplicare a legii fac o distincție între fotografiile doveditoare (se necesită o analiză) și fotografiile documentare, multe nu o fac Multe departamente IT din agențiile de aplicare a legii, atât mari, cât și mici, impun ca fotografiile să fie capturate și stocate în format JPG numai din cauza numărului de imagini realizate acum cu camere digitale la locul crimei și în laborator și spațiul corespunzător necesar pe ecran serverul departamentului pentru a stoca acele imagini În mod clar, acești indivizi nu trebuie să-și pună cariera în joc folosind imagini inadecvate (Gândește-te la cum te-ai putea simți dacă nu ai putea rezolva un caz doar pentru că imaginile digitale ale amprentelor latente din caz nu au fost suficient de bune sau cum te-ai putea simți dacă un membru al familiei a fost violat sau ucis pentru că imaginile de proastă calitate au împiedicat o analiză amănunțită a dovezilor și nu a reușit să ducă la identificarea unui violator sau a criminalului în serie ) După îmbunătățirea unei imagini digitale, imaginea trebuie salvată folosind un format de compresie fără pierderi, cum ar fi TIF, deoarece formatele de compresie, cum ar fi JPG, vor degrada imaginea În perioada anilor până în anii , Kodak a dezvoltat un senzor cu , milioane de pixeli Apoi, lirsl Kodak DCS a fost lansat în folosind un corp de cameră SLR Nikon F modificat cu componente digitale În , Kodak a lansat seria Kodak DCS , folosind un corp de cameră SLR Nikon F- s Acest model a fost urmat de Kodak DCS modernizat, lansat în ; a costat între și de dolari În același an, Kodak a lansat și Kodak DCS de MP (megapixeli), care s-a vândut cu amănuntul la USD la lansare Unul dintre primii care au adoptat această tehnologie revoluționară pentru aplicarea legii a fost Departamentul de Poliție din Tacoma Statul washington După cum va fi discutat mai târziu în acest capitol, Erik Berg, un specialist în criminalistică la Poliția din Tacoma, a fost responsabil pentru îmbunătățirea digitală a imaginilor cu amprentele latente și amprentele palmei, ceea ce a dus la primul caz (State of Washington v Eric) Hayderi) în Statele Unite, unde a fost folosită o amprentă digitală îmbunătățită pentru a condamna un suspect de crimă și a fost ulterior menținută în apel Sistemul a definit o nouă piață și încă este vândut pe scară largă către departamentele de aplicare a legii din SUA și din străinătate Acest produs a fost precursorul sistemului Foray Adams (cunoscut și sub numele de Digital Workplace) încă vândut de Foray Technologies Când camerele digitale au fost introduse pentru prima dată în forțele de ordine, a existat o mare îngrijorare cu privire la utilizarea tehnologiilor de imagistică digitală în cauzele penale Atunci a fost și încă este interesant de observat că a existat o lipsă completă de realizare - sau chiar de conștientizare - că tehnologiile digitale în evoluție erau aceleași tehnologii care permit dezvoltarea și implementarea timpurie a sistemelor AFIȘ în Europa, America de Nord și Japonia în anii Adoptarea și utilizarea acestor sisteme s-au extins semnificativ la mijlocul până la sfârșitul anilor și începutul anilor , în timp ce instanțele contestau utilizarea tehnologiilor de imagistică digitală în sistemul de justiție penală După cum demonstrează utilizarea pe scară largă a Facebook, Snapchat, Lightbox, Flickr, LiveShare și literalmente sute de altele, oamenii s-au dovedit a fi participanți foarte dispuși la dezvoltarea, utilizarea și acceptarea tehnologiilor de imagistică digitală, tehnologii care au avansat brusc de-a lungul anilor Cu toate acestea, nivelul de cunoaștere și înțelegere a acestor tehnologii nu a făcut același salt cuantic De exemplu, intrați în orice magazin care vinde smartphone-uri, camere digitale sau imprimante și cereți două persoane diferite să explice diferența dintre rezoluția unei camere digitale și rezoluția unei imprimante Rezoluția unuia este măsurată în pixeli, în timp ce rezoluția celuilalt este măsurată în puncte Ce este confuz în asta? Tot! Pentru a elimina o parte din confuzia și frustrarea într-o discuție semnificativă despre tehnologiile de imagistică digitală, începeți cu premisa că nu ar trebui să folosiți termenii "dpi" și "ppi" în mod interschimbabil Acești termeni au semnificații total separate și distincte De exemplu, pixelii sunt pătrați, apar ca un ton continuu și fiecare pixel reprezintă o valoare unică a culorii (teoretic, un pixel poate fi unul din de culori diferite) În schimb, punctele au o formă neregulată (în funcție de modul în care cerneala curge sau este absorbită în hârtie Acest lucru depinde de calitatea, grosimea și rata de absorbție a hârtiei, precum și de căldura și umiditatea ambientală; punctele folosesc spațiu alb pentru a simula o anumită valoare a culorii și mai multe puncte (numite "grupuri de puncte dispozitiv") sunt utilizate împreună pentru a simula o valoare a culorii pentru o singură valoare a pixelului Confuzia dintre puncte și pixeli începe cu specificațiile adesea discutate când vorbim despre monitoare Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Comparație între grupurile de puncte ale dispozitivelor pentru o imprimantă laser alb-negru (stânga) față de o imprimantă cu jet de cerneală în patru culori (dreapta) Majoritatea monitoarelor de computer și televizoarelor folosesc o serie de diode emițătoare de lumină (LED-uri) roșii, verzi și albastre pentru a păcăli ochiul uman să vizualizeze o gamă completă de valori de culoare, bazate pe luminozitatea și intensitatea roșu, verde, albastru individual diode (RGB) În mod similar, atunci când o imagine este imprimată pe o imprimantă laser color sau pe o imprimantă cu jet de cerneală, fiecare pixel este format din grupuri de puncte ale dispozitivului Rezoluția de ieșire a acestor dispozitive variază în funcție de diferitele culori și volume (picolitri) de puncte de cerneală din grup De exemplu, unele imprimante cu jet de cerneală folosesc doar patru culori de cerneală - cyan, magenta, galben și negru - în timp ce alte imprimante cu jet de cerneală au patru, șase, șapte, opt sau mai multe culori de cerneală, cum ar fi cyan, cyan deschis, magenta , magenta deschis, galben, galben deschis, negru, negru deschis, negru deschis deschis, roșu, verde și albastru Dimensiunile (volumul) punctelor pot varia de la , la picolitri, majoritatea imprimantelor fiind capabile să producă trei picături de dimensiuni diferite într-o singură trecere Utilizarea unei imprimante cu jet de cerneală de înaltă calitate cu hârtie foto lucioasă premium cu un agent de uscare rapidă care acoperă hârtia și suprafața lucioasă face ca cerneala aplicată să-și păstreze forma de bule pe măsură ce se întărește și se usucă, oferind astfel capacitatea de a crea apariția unor valori specifice de culoare, cum ar fi grâu, albastru deschis, roșu măr dulce etc Înainte de a putea fi imprimată o imagine digitală, driverul de imprimantă trebuie să stabilească câți pixeli pot fi imprimați pe o zonă de inch pe orizontală Numărul de pixeli se bazează pe: Numărul de culori de cerneală utilizate de imprimantă Numărul de duze pe cap de prinț Dimensiunea prințului (tehnologia multisize dot); Numărul de picături care pot fi imprimate într-o singură trecere Tipul de hârtie folosit Alte setări ale imprimantei (cum ar fi Viteză mare [pornit/oprit], Calitate înaltă [pornit/dezactivat] etc ) Odată ce driverul de imprimantă a determinat câți pixeli pot fi imprimați pe o zonă de inch pe orizontală, imaginea este eșantionată la capacitatea de ieșire a imprimantei Aceasta determină care ar trebui să fie valorile pixelilor reeșantionați Apoi acele valori de pixeli sunt ditherate (convertite în dimensiunea grupului de puncte și în valorile de culoare ale dispozitivului corespunzătoare, așa cum este ilustrat în ) De asemenea, unele imprimante de înaltă calitate includeți funcții în driverul imprimantei pentru reducerea automată a zgomotului și ascuțirea automată Hârtia foto lucioasă de calitate superioară cu uscare rapidă oferă o imagine de mai bună calitate pentru imagistica criminalistică decât cea cu finisaj mat sau hârtia simplă universală Cu hârtie lucioasă (rețineți că nu este cu adevărat hârtie; este o combinație de straturi de plastic), cerneala plutește de fapt pe suprafață și, datorită capacităților sale de uscare rapidă, punctele se pot suprapune pentru o vizualizare îmbunătățită Cu finisaj mat sau hârtie simplă, cerneala nu poate fi plasată la fel de precis, deoarece culorile cernelii se scurg unele în altele, din cauza: Neregularitatea microscopică a suprafeței Rata de absorbție Căldura și umiditatea din cameră Nivelul de umiditate rezultat al hârtiei Camerele digitale de astăzi se potrivesc cu performanța (calitatea imaginii) a filmului (ceva ce mulți oameni nu credeau că se va întâmpla), iar grafica pe computer a atins obiectivul fotorealismului Cu toate acestea, imprimantele de astăzi nu oferă același nivel de calitate a imaginii În plus, nu toate tipurile de imprimante funcționează în același mod și nu oferă aceeași calitate a imaginii ca cea prezentată în Dar fiecare imprimantă are un scop: • Unele imprimante oferă o calitate foarte bună a imaginii, dar cu prețul unei ieșiri lente • Unele imprimante oferă o ieșire de mare viteză, dar cu prețul unei calități mai scăzute a imaginii • Unele imprimante costă foarte puțin de cumpărat, dar costul pe prinț este extrem de mare • Unele imprimante au un preț ridicat, dar costul pe imprimare este relativ scăzut Manual de fotografie criminalistică Când mărturisești că o imagine este o reprezentare adevărată și exactă este important ca de fapt să fie așa De la stanga la dreapta rândul de sus: o porțiune a țintei inițiale de testare FBI apoi scoate de la o imprimantă Kodak Dye Sublimation și rezultate de la o imprimantă Fargo Dye Sublimation Rândul de jos: ieșire de la o imprimantă cu jet de cerneală Epson Stylus Photo R ieșire de la o imprimantă de sublimare Fujifilm și ultimele rezultate de la o imprimantă laser color cu jet laser Fiecare ar trebui să decidă ce imprimantă va satisface cel mai bine nevoile lor specifice Ei trebuie să determine: • Numărul mediu de imprimări necesare într-un anumit timp (capacitate de ieșire) • Utilizarea tipăritelor (calitatea imaginii dorită pentru o imprimare : , fotografii de la locul crimei, documentație cu dovezi etc ) • Dimensiunea tipăritelor (ce dimensiuni de imprimare sunt cele mai frecvent utilizate, cum ar fi x , x și x inchi) Este o chestiune de a determina ce compromisuri și/sau sacrificii sunteți dispus să faceți Din păcate, mult prea multe agenții de aplicare a legii sunt mai preocupate de cost decât de calitatea imaginii Pierderea calității imaginii de la imprimare este ușor de măsurat cantitativ De exemplu, folosind o cameră de MP cu o rezoluție a senzorului de imagine de pixeli lățime pe pixeli înălțime, pentru a captura o zonă de " lățime pe " înălțime, rezoluția imaginii ar fi de pixeli pe inch, atât lățime, cât și înălțime Folosind o imprimantă de sublimare cu vopsea cu o ieșire de de pixeli pe inch, ieșirea la dimensiune naturală : a zonei de " pe " ar folosi doar de pixeli pe de pixeli - ieșirea tipărită ar conține doar % din totalul valorile pixelilor imaginii originale Dacă imaginea ar fi tipărită la trei ori dimensiunea sa naturală (adică : ), " ar deveni ", iar " ar deveni " La de pixeli pe inch, " ar necesita pixeli și " ar necesita pixeli, oferind astfel posibilitatea de a vedea aproape fiecare pixel al fișierului imagine După cum se arată în , un pixel cu o valoare în tonuri de gri de și un pixel cu o valoare a tonurilor de gri de ar fi reprezentat de aceeași valoare a tonurilor de gri (model de puncte semitonuri) de Acest lucru este problematic pentru examinatorii de imprimare latentă atunci când vizualizează valorile de ieșire pentru o creastă deschisă (de culoare slabă) într-un prinț latent cu o valoare în tonuri de gri de și brazda adiacentă are o valoare în tonuri de gri de Folosind algoritmi standard de dithering, rezultatul atât pentru creastă, cât și pentru brazdă ar fi reprezentat folosind același model de puncte, pierzând astfel capacitatea de a distinge contrast între valorile reale Valorile de ieșire ale imprimantei laser se bazează pe capacitatea de a produce doar valori monotone (denumite în continuare valori în tonuri de gri) ceea ce înseamnă că valorile multiple ale pixelilor ( valori în tonuri de gri) pot fi reprezentate folosind același model de puncte, chiar dacă valorile pixelilor sunt diferite Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii O imprimantă cu jet de cerneală cu șapte cartușe de cerneală utilizează aceeași grilă de x puncte pentru a produce un total de tonuri de culoare Unele dintre imprimantele cu jet de cerneală mai noi folosesc o grilă de x Cu mai multe culori de cerneală, picături de dimensiuni diferite și tehnologia multipass, grila de x puncte oferă un număr semnificativ mai mare de tonuri de culoare De exemplu, o grilă de x care utilizează trei picături de dimensiune variabilă cu șapte cerneluri poate produce un total de de tonuri de culoare • x = plus pentru tot alb = monotone • monotone x picături de cerneală de diferite dimensiuni = monotone • monotone x cerneluri = de valori de culoare posibile Studiile au arătat că ochiul uman sănătos, în condiții optime de iluminare, poate distinge undeva între și de nuanțe de gri într-o gamă de la negru la alb Prin utilizarea tonurilor de gri de biți, computerele pot distinge de nuanțe de gri între alb și negru, ceea ce este de aproximativ patru ori mai mare decât capacitatea ochiului uman Folosind biți pe canal de culoare, există de nuanțe de roșu, de nuanțe de albastru și de nuanțe de verde; computerul poate reda un total de combinații de culori diferite pentru fiecare pixel Deși de tonuri de culoare posibile nu se apropie nicăieri de cele peste milioane de nuanțe posibile disponibile, ele produc o imprimare foto-realistă de bună calitate Pentru a menține calitatea imaginii, cea mai bună procedură este să vizualizați toate imaginile pe ecran, unde imaginea poate fi mărită și micșorată Se recomandă ca imaginile digitale să fie mărite pe un monitor de computer într-un raport de : (un pixel de rezoluție a imaginii este afișat folosind o singură valoare a pixelului monitorului) atât pentru analiză, cât și pentru comparație De ani de zile, mulți oameni din comunitatea justiției penale au avut ideea greșită că procesarea tradițională ii I m oferă un nivel mai ridicat de integritate a imaginii și oferă o metodă mai sigură (atât fizică, cât și pe termen lung) pentru stocarea imaginilor Nu este adevarat! Fotografiile au fost retușate folosind o serie de tehnici de captare, dezvoltare și imprimare a imaginii încă de la sfârșitul anilor De exemplu, primul brevet pentru aerograf în Statele Unite a fost înregistrat la domnul Charles Burdick în Până în anii , aerografia a fost folosită în principal pentru retușuri fotografice (color) Pe măsură ce s-au inventat noi mașini și tehnologii, au apărut noi tehnici de aerograf folosit pentru a crea imagini "modificate", precum afișele de propagandă create de armata SUA în timpul Primului și al Doilea Război Mondial Pe lângă aerografie, de-a lungul anilor au fost practicate o serie de tehnici pentru "îmbunătățirea" și chiar manipularea fotografiilor În , John Cohen a expus peste de "tehnici de efecte speciale" pe care le-a conceput pe baza fotografierii imaginilor "proiectate" cu ani înainte de a exista manipularea computerizată Odată cu introducerea scanerelor de film și a scanerelor cu plată, imaginile ar putea fi digitizate și apoi extrase pe film folosind un dispozitiv de proiecție cu laser numit recorder de film Recorderele de film au fost utilizate pe scară largă la începutul anilor , când computerele erau folosite mai frecvent pentru a crea diapozitive pentru prezentări, folosind instrumente precum Adobe Photoshop, PowerPoint etc Cu un reportofon, "diapozitive" erau proiectate direct pe film de pe computer Datorită creșterii calității imaginii (atât în lumeni, cât și în rezoluție), proiectoarele cu ecran cu cristale lichide (LCD) au înlocuit nevoia de a crea diapozitive cu film utilizând recordere de film, iar imaginile sunt afișate direct de computer Fără îndoială, John Cohen ar fi fost capabil să producă peste de tehnici de efecte speciale cu tehnologiile de astăzi! În trecutul nu prea îndepărtat, utilizarea tehnologiilor digitale a creat întrebări despre integritatea imaginilor îmbunătățite de computer Astăzi, camerele digitale oferă capacitatea de a discerne o imagine originală dintr-o imagine modificată folosind datele încorporate în fișierul însuși Aproape fiecare cameră disponibilă astăzi captează informații despre imagine împreună cu informații, inclusiv data și ora la care a fost realizată imaginea și setările camerei, inclusiv, dar fără a se limita la, diafragma, viteza obturatorului, ISO, setările blițului, compensarea expunerii, obiectivul utilizat, distanța de focalizare , etc Aceste elemente de date (cunoscute și ca "metadate") sunt apoi stocate ca parte a fișierului imagine într-o colecție de câmpuri de date numită "antet" fișierului Cel mai comun format de antet folosit astăzi este antetul EXIF (Exchangeable Image File) De fapt, EXIF a devenit standardul pentru stocarea informațiilor camerei, oferind astfel interoperabilitate între camerele digitale și alte dispozitive de imagine Folosind aceste date EXIF, fotografii pot, de asemenea, să se întoarcă mai târziu și să analizeze aceste informații, cum ar fi setările camerei care au oferit cele mai bune rezultate și, prin urmare, să învețe din experiențele lor fotografice Unele aplicații de vizualizare și editare a imaginilor pot afișa sau edita datele EXIF Pe de altă parte, unele programe de editare a imaginilor pierd (nu scriu) datele EXIF atunci când fișierul imagine este resalvat după editare Prin urmare, este imperativ să salvați întotdeauna imaginea originală pentru a putea autentifica și păstra integritatea oricărei imagini digitale Pe lângă datele EXIF încorporate în imaginile digitale capturate de camerele digitale, Adobe Photoshop captează istoricul procesării imaginii (alias istoricul istoric) în metadatele imaginii digitale Jurnalul istoric conține setările și parametrii pentru fiecare dintre instrumentele și/sau funcțiile efectuate Aceste detalii sunt menținute în ordine secvențială și sunt păstrate chiar dacă sunt utilizate funcțiile "anulați" sau "pasați înapoi" Manual de fotografie criminalistică Prin utilizarea aplicațiilor de editare a imaginilor, cum ar fi Adobe Photoshop, este ușor să evitați întrebarea "ce ați făcut pentru a manipula această imagine pentru a face imprimul vizibil?" sau "ce ați făcut pentru a modifica această imagine pentru a face detaliile imaginii mai vizibile?" Una dintre cele mai puțin înțelese probleme în imagistica digitală se referă la dimensiunea senzorului de imagine Lentilele producătorului de echipamente originale (OEM) sunt proiectate pentru a se adapta (într-o anumită măsură) dimensiunii senzorului de imagine, dar obiectivul nu ține cont de diferența de dimensiune a fotoreceptorilor de pe fiecare senzor Senzorii de imagine vin într-o varietate de dimensiuni De exemplu, unele au aceeași dimensiune (cadru complet) ca și tradiționalul mm ii I m ( mm x mm), în timp ce altele sunt mai mici, cum ar fi negativele APS-C (Advanced Photo System Classic), la aproximativ , mm x , mm (Negativele APS-C aveau o dimensiune standard, dar producătorii de camere, inclusiv Canon și Nikon, au senzori de imagine APS-C de dimensiuni diferite ) Pe baza dimensiunilor relative ale senzorului de imagine cu cadru întreg și ale senzorului de imagine APS-C, un -senzorul de cadru oferă de aproximativ , ori suprafața unei suprafețe tipice de dimensiunea APS-C Această diferență de dimensiune fizică nu afectează, de obicei, calitatea imaginii atunci când aveți de-a face cu camere digitale de tip point-and-shoot Cu toate acestea, diferența de dimensiune poate avea un impact semnificativ atunci când utilizați o cameră DSLR cu obiective interschimbabile Datorită dimensiunii sale mai mari, o cameră DSLR cu un senzor de imagine full-frame poate aproxima zona subiectului văzută (numit "câmp vizual") În comparație, o cameră DLSR cu un senzor de imagine APS-C ar trebui să fie de aproximativ , ori mai departe de obiect pentru a cuprinde același câmp vizual atunci când se folosește același obiectiv identic În vorbirea camerei, această relație dintre dimensiunea senzorului de imagine, obiectiv și zona de focalizare este denumită în mod obișnuit "multiplicator de lungime focală" Atunci când fotografiați dovezi de amprentă, cum ar fi o singură amprentă latentă, este obișnuit ca tehnicienii de procesare a scenei crimei sau a probelor să folosească o cameră DSLR cu senzor de imagine cu cadru complet, cu lentile interschimbabile și un obiectiv macro de mm Dacă tehnicianul folosește o cameră DSLR cu senzor de imagine APS-C, un raport distanță-obiect similar utilizat pentru a fotografia aceeași zonă (câmp vizual) poate fi obținut folosind un obiectiv macro de mm Folosind valoarea "multiplicatorului de lungime focală" furnizată în specificațiile detaliate pentru cameră, este ușor de calculat ce obiectiv ar trebui utilizat pentru a obține rezultate similare (Un obiectiv Nikon de mm // , pe un DSLR Nikon cu un senzor APS-C - și un multiplicator de distanță focală de , - ar oferi același câmp vizual ca un obiectiv de mm pe un DSLR cu cadru întreg ) Acest lucru este deosebit de important este important de înțeles atunci când fotografiați obiecte mici, cum ar fi amprente latente, semne de instrumente, semne de ejectare, caracteristici de rifling etc În comparație, problema multiplicatorului distanței focale ar putea fi un "beneficiu" în alte circumstanțe, cum ar fi fotografia de supraveghere De exemplu, utilizarea unei camere Canon cu un senzor de imagine APS-C cu un multiplicator de distanță focală de , ar face ca un teleobiectiv Canon - mm // , să se comporte ca un teleobiectiv de - mm Deși acest lucru poate fi util pentru cei cu un buget redus, este totuși recomandat ca cea mai bună calitate generală a imaginii să fie obținută folosind o cameră DSLR cu un senzor de imagine full-frame cu un teleobiectiv mai lung În opinia acestui autor, cel mai bun site web de utilizat pentru a obține specificații foarte detaliate pentru orice cameră, prezentă sau în așteptare, este dpreview com Pe lângă identificarea specificației de dimensiune generală și a multiplicatorului distanței focale, site-ul oferă informații detaliate despre relația dintre lățimea și înălțimea senzorului de imagine (denumit în mod obișnuit "raport de aspect") Un alt aspect important al dimensiunii senzorului este rezoluția senzorului O cameră DSLR Nikon cu un senzor de imagine APS-C poate avea aceeași rezoluție (număr de receptori foto) ca o cameră DSLR Nikon cu un senzor de imagine full-frame Prin urmare, este important să rețineți atât dimensiunea senzorului, cât și rezoluția dispozitivului atunci când vă gândiți ce cameră digitală ar funcționa cel mai bine pentru dvs Dimensiunea contează, iar cu fișierele de imagine, acesta este nimic mai puțin decât adevăr În majoritatea cazurilor, fișierele de imagine de la camerele digitale au o rezoluție de PPI sau PPL Aceste numere se bazează pe setările implicite ale aplicației utilizate pentru a deschide imaginile În cazul Adobe Photoshop, aceste setări de dimensiune a imaginii se bazează pe valorile implicite din Unități și rigle | Document nou Prezent rezoluții În general, dimensiunea imaginii (alias rezoluția) este semnificativă doar în două circumstanțe: Când determinați cât de mare va fi o imagine când este imprimată Când partajați imagini cu una sau mai multe "alte" soluții de imagistică digitală, cum ar fi AFIȘ, PDF, PowerPoint etc De exemplu, o fotografie capturată cu o cameră DSLR Nikon D , cu o dimensiune de megapixeli ( pixeli x pixeli) cu dimensiunea de PPI ar crea o imprimare de aproximativ , inchi x , inci La PPI, imprimarea ar fi de , inchi x , inchi Niciuna dintre acestea nu este dimensiunile de prinț populare, așa că imaginea trebuie să fie "selecționată" pentru a fi tipărită ca x sau , x Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Pentru a imprima imaginea ca o fotografie de x inchi, dimensiunea imaginii ar trebui redusă (subeșantionat) la inchi x inchi, sau PPL În mod similar, pentru a imprima imaginea ca o fotografie de , x inci, dimensiunea imaginii trebuie redusă la , inchi x , inchi cu o rezoluție de , PPL Datorită raportului de aspect al senzorului de imagine, fotografia trebuie decupată pentru a-și menține raportul de aspect original și să fiii pagina atunci când este imprimată ca fotografie fără margini În schimb, o fotografie realizată cu un Canon EOS d Mark IIDSLR, care are un senzor de imagine full-frame cu o rezoluție de megapixeli ( pixeli x pixeli) cu o dimensiune a imaginii de PPI ar crea o imprimare de aproximativ , inci x , inci La PPI, imprimarea ar fi de , inchi x , inchi Din nou, acestea nu sunt dimensiunile de prinț populare, așa că imaginea trebuie să fie "prelevată" pentru a fi tipărită ca x sau , x Pentru a imprima imaginea Canon ca o fotografie de x inchi, dimensiunea imaginii trebuie redusă (prelevată în jos) la inchi x inchi sau PPL În mod similar, pentru a imprima imaginea ca o fotografie de , x inci, imaginea trebuie să fie redusă la , inchi x , inchi cu o rezoluție de , PPL Raporturile de aspect ale senzorilor de imagine sunt identice, astfel încât fotografiile de la ambele camere trebuie decupate pentru a-și menține raporturile de aspect originale și pentru a fii pagina atunci când imprimați o fotografie fără margini O altă considerație a reducerii eșantionării apare atunci când vizualizați detalii minuscule ale unei imagini digitale, cum ar fi porii sau părul și fibrele, pe un monitor de computer Monitoarele vin într-o mare varietate de forme și dimensiuni cu rezoluții multiple, inclusiv: • x pixeli ( , MP) • x pixeli ( , MP) x pixeli ( , MP) • x pixeli ( , MP) • x pixeli ( , MP) În scop de comparație, unele dintre cele mai comune rezoluții de imagine pentru camerele digitale sunt: • x pixeli ( MP) • x pixeli ( MP) • x pixeli ( MP) • x pixeli ( MP) În cazul imaginii de MP, imaginea trebuie să fie eșantionată aproximativ , : pentru a vizualiza întreaga imagine pe un monitor de computer cu o rezoluție de x pixeli O mare cantitate de date nu ar fi vizibilă deoarece de pixeli sunt reprezentați de (reeșantionați la) o singură valoare a pixelului Acesta este un aspect foarte important atunci când vizualizați orice tip de imagine criminalistică pe un monitor pentru analiză Importanța critică a acestei probleme este mărită atunci când se iau în considerare sarcini, inclusiv suprimarea zgomotului de fond etc Imaginile digitale achiziționate de la o cameră digitală sau de la un scaner de film nu sunt calibrate (scalate) pentru comparație sau rezultate la dimensiune naturală : Fotografiile surprinse cu o cameră digitală au distanțe variabile de claritate a imaginii de la obiectiv la obiect (alias profunzimea câmpului), ceea ce modifică câmpul vizual sau zona de interes De exemplu, o cameră digitală de MP poate fi folosită pentru a capta o singură amprentă; o serie de două, trei sau patru amprente secvenţiale; a palm prinț; o impresie de încălțăminte; sau o pistă de anvelopă Nu este implicată adâncimea câmpului atunci când imaginile sunt capturate folosind un scaner plat - obiectul este plasat direct pe fața scanerului, dimensiunea zonei este specificată folosind un instrument de marcaj și rezoluția care trebuie utilizată pentru captură este, de asemenea, specificat Ca rezultat, imaginile achiziționate folosind scanere cu plată sunt achiziționate ca imagini la dimensiune naturală în două dimensiuni, cu excepția cazului în care este scanată o imagine care a fost mărită anterior, cum ar fi o amprentă digitală latentă fotografiată și apoi mărită și imprimată ca x inch prinț Această imagine mărită ar putea fi în continuare redimensionată la : pentru a fi utilizată cu un AFIȘ dacă o scară a fost inclusă în imagine Folosind o cameră digitală de megapixeli cu o rezoluție a senzorului de pixeli x pixeli, ar putea fi fotografiată o zonă de interes de inchi x inci sau o zonă de patru ori mai mare - inchi x inchi - ar putea fi fotografiată Nu are nicio diferență pentru cameră! Camera, deși inteligentă, este și proastă și nu are idee cât de mare este zona pe care tocmai a surprins-o Tot ce știe este că a fost capturată o imagine formată din pixeli x pixeli Orice imagine digitală poate fi calibrată în cel puțin două dimensiuni folosind Adobe Photoshop, atâta timp cât imaginea conține o scară sau un alt element care poate fi folosit pentru a determina dimensiunea Trei elemente alcătuiesc dimensiunea imaginii oricărei imagini digitale Mai întâi sunt atributele fizice "măsurabile": lățimea și înălțimea Apoi, există o dimensiune mai obscure cunoscută sub numele de rezoluție (alias pixeli pe inch) Cunoscând unul dintre atributele măsurabile, celelalte două atribute ale dimensiunii imaginii pot fi determinate rapid și ușor În unele cazuri, este esențial să cunoaștem dimensiunea obiectului, mai ales când se analizează și se compară amprente flnger, amprente de încălțăminte etc , sau dacă o impresie latentă a fost capturată digital și trebuie trimisă la un AFIȘ Calibrarea unor zone mari, cum ar fi accidentele de trafic, scenele crimei sau chiar cadrele video de la sistemele de supraveghere video, cum ar fi băncile, magazinele de proximitate, magazinele de băuturi alcoolice, dronele etc , este un proces foarte dificil și provocator Motivul pentru care calibrarea acestor tipuri de imagini este atât de dificilă este că imagistica -D necesită multe cunoștințe despre locația care este fotografiată, poziția și unghiul camerei/obiectivului și multe altele De fapt, există o întreagă Știință care trebuie înțeleasă pentru calibrarea corectă a acestor tipuri de imagini Manual de fotografie criminalistică Identificarea distorsiunii Calibrarea obiectelor de dimensiuni medii este destul de ușoară Cele mai multe dintre obiectele fotografiate din această categorie sunt amprente sau amprente de încălțăminte și urme de anvelope Imaginile din această categorie sunt fotografiate cu o scară plasată de-a lungul impresiei pe același plan Este important de reținut că scara trebuie plasată la aceeași adâncime de câmp ca și obiectul însuși În plus, atunci când fotografiați obiecte de dimensiuni medii, este important să verificați dacă obiectivul sau distorsiunea cilindrului Acest lucru se poate face urmând un proces în doi pași folosind Adobe Photoshop CS sau o versiune ulterioară: • Rotiți imaginea până când un picior al riglei în formă de L se află într-un unghi orizontal de de grade sau pe un unghi vertical de de grade • Activați instrumentul Riglă (Ctrl + R) în fereastra imaginii și trageți liniile de ghidare pe imagine și plasați-le de-a lungul celor două laturi ale riglei în formă de L Pentru a efectua această sarcină, deschideți imaginea subiectului în Adobe Photoshop Din opțiunea meniului Vizualizare, în partea de sus a ferestrei Photoshop, faceți clic pe opțiunea Rigle sau țineți apăsată tasta Ctrl și tastați litera R Pentru a confirma că această funcție este activată, faceți clic pe meniul Vizualizare și confirmați că bifa apare lângă Rigle NOTĂ: Acum este și un moment bun pentru a verifica meniul Vizualizare și a confirma că funcția Snap este dezactivată Dacă apare o bifă lângă numele acestei caracteristici, dezactivați-l făcând clic pe opțiunea meniului Snap ) Din bara de instrumente, selectați instrumentul Riglă (vezi ) Poziționați instrumentul Riglă într-un punct de pornire pe un picior al scalei din imagine, apoi faceți clic și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului și trageți cursorul de-a lungul marginii scalei (Vă rugăm să păstrați linia riglei de-a lungul marginii scalei în timp ce pictograma instrumentului Riglă este mutată ) Eliberați butonul mouse-ului imediat ce ați mutat cursorul o parte din lungimea piciorului scării L O linie întreruptă va apărea de-a lungul marginii scalei NOTĂ: Măriți imaginea folosind fie Ctrl și +, fie opțiunea de defilare a mărimii disponibilă în Preferințe Utilizați această tehnică pentru a confirma că linia riglei călătorește, de fapt, de-a lungul părții laterale a scalei În bara Opțiuni instrument, care se află direct sub bara de meniu din partea de sus a ferestrei, Instrumentul riglă este una dintre opțiunile instrumentului Eyedropper Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Bara de opțiuni a instrumentului Riglă include o funcție "Îndreptare strat" pentru corectarea orientării imaginii faceți clic pe butonul de opțiune pentru Straighten Layer Imaginea va fi rotită automat pentru a se potrivi fie cu axa orizontală, fie cu axa verticală de-a lungul piciorului scalei selectate Mutați cursorul în partea de sus a ferestrei imaginii și plasați cursorul deasupra liniei riglei, apoi faceți clic și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului și trageți cursorul în jos peste partea de sus a imaginii În fereastra de imagine va apărea un ghid orizontal Continuați să trageți cursorul până când linia orizontală este egală cu marginea orizontală a scării în formă de L Mutați cursorul pe marginea stângă a ferestrei imaginii și plasați cursorul deasupra liniei riglei, apoi faceți clic și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului și trageți cursorul în jos peste partea de sus a imaginii În fereastra de imagine va apărea un ghid vertical Continuați să trageți cursorul până când linia orizontală este egală cu marginea orizontală a scării în formă de L sau cel puțin o parte a piciorului vertical al scării L Dacă marginile ambelor picioare de pe scară nu se potrivesc cu cele două linii directoare plasate pe imagine, atunci există o distorsiune în cadrul imaginii În această imagine, piciorul vertical al riglei L nu se potrivește cu ghidajul vertical, ceea ce înseamnă că camera nu era paralelă cu suprafața care poartă amprenta atunci când imaginea a fost expusă De asemenea, dacă picioarele scalei sunt înclinate (curbate) spre interior sau spre exterior, imaginea poate fi distorsionată din cauza distorsiunii cilindrului lentilei (curburile spre exterior) sau a distorsiunii pernei (curburile spre interior) În timp ce mulți fotografi de încălțăminte preferă să folosească un trepied atunci când fotografiază încălțăminte, urme sau urme de anvelope, încurajez cu tărie utilizarea unui dispozitiv cunoscut sub numele de Quadrapod Suportul pentru cameră al Quadrapod ajută, de asemenea, să se asigure că camera este paralelă cu suprafața subiectului Dacă marginea scalei nu se potrivește cu ghidajul vertical, această distorsiune poate fi uneori corectată utilizând funcția Perspective Warp (Edit > Transform > Perspective Warp) Când caseta de transformare apare deasupra imaginii de sus, poziționați cursorul pe mânerul din dreapta jos, apăsați tasta Shift și apoi mutați cursorul la stânga (Tasta Shift TREBUIE folosită pentru a limita mișcarea cursorului atunci când ajustați caseta de transformare, astfel încât imaginea să își păstreze raportul de aspect original și pentru a evita înlocuirea unei forme de distorsiune cu alta ) De asemenea, poate fi de dorit să repoziționați imaginea în interiorul ferestrei imaginii plasând cursorul deasupra imaginii în interiorul casetei de transformare și făcând clic și menținând apăsat butonul stâng al mouse-ului și repoziționând imaginea pentru a vă asigura că ambele picioare ale riglei în formă de L sunt acum paralel cu liniile directoare plasate pe imagine Când sunteți mulțumit de perspectiva imaginii, apăsați tasta Enter pentru a finaliza funcția de transformare Manual de fotografie criminalistică Amprenta încălțămintei cu riglă în formă de L unde picioarele scalei din imagine nu se potrivesc cu liniile verticale din imagine Lungimea picioarelor telescopice poate fi reglată la aceeași înălțime asigurarea unei imagini a unei amprente încălţăminte sau urmele anvelopei sunt capturate corect pe suprafețele înclinate precum și pe suprafețele Hat Când fotografiați mai multe imagini ale unui obiect cu Quadrapod Elite, camera poate fi deplasată de-a lungul barei, asigurându-vă că una sau mai multe imagini pot fi cusate împreună pentru o impresie de înaltă calitate a unui subiect larg Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Folosind caracteristica Perspective Warp Transform din Adobe Photoshop, distorsiunea fotografiei poate fi corectată Caubrarea obiectelor medii Odată ce distorsiunea perspectivei imaginii a fost corectată, imaginea poate fi calibrată Există două metode frecvent utilizate pentru calibrarea imaginilor în Adobe Photoshop: metoda instrumentului Riglă și metoda instrumentului Decupare Este foarte recomandat ca metoda instrumentului Crop să fie utilizată pentru calibrarea imaginilor de dimensiuni medii Când utilizați metoda instrumentului Crop pentru a calibra imaginile, este ușor să determinați dacă distorsiunea rămâne în imagine Mai precis, punctul de pivot din centrul casetei de decupare joacă un rol crucial în identificarea distorsiunii atunci când se utilizează metoda de decupare Dacă nu există distorsiuni punctul de pivot din centrul instrumentului Decupare ar trebui să apară în centrul barei de scară Manual de fotografie criminalistică Când utilizați Adobe Photoshop CS sau o versiune ulterioară figura poate fi mutată în spatele casetei de decupare La începutul scalei, distanța de cultură era de centimetri Prin mutarea imaginii în spatele casetei de decupare putem vedea că crop box nu mai măsoară centimetri De fapt scara care apare în caseta de decupare arată marja de eroare din cauza distorsiunii perspectivei Urmați aceste proceduri pentru calibrarea imaginilor de dimensiuni medii utilizând metoda de decupare: Din bara de instrumente, alegeți instrumentul Decupare Apoi mutați cursorul la un punct de pornire pe scara din imagine Faceți clic și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului și mutați cursorul la alt punct cunoscut de pe scară Se recomandă ca cea mai mare distanță posibilă să fie inclusă în interiorul casetei de decupare pentru calibrarea imaginii De asemenea, se recomandă ca imaginea să fie mutată în spatele casetei de decupare pentru a confirma că nu există nicio distorsiune în imagine Folosind instrumentul Decupare selectați o distanță cunoscută folosind un punct de început pe scară și un punct de sfârșit pe scară Acordați o atenție deosebită punctului de pivotare din mijlocul casetei de decupare pentru a vă asigura că există o distorsiune mică (sau deloc) în zona selectată Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Pentru a determina cel mai înalt nivel de precizie la calibrarea unei imagini de dimensiuni medii măriți imaginea pentru a confirma că caseta de decupare trece prin centrul barei de scară Atunci când reglați poziția "furnicilor în marș" (cutie de recoltare) pentru punctele de pornire și oprire, asigurați-vă că furnicile în marș trec prin mijlocul barei de pe cântar (Este extrem de important să vă asigurați că furnicile în marș sunt paralele cu marginea scării atunci când decupați imaginea Dacă nu sunt paralele, mutați cursorul în afara furnicilor în marș, apoi faceți clic și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului în timp ce trageți cursorul pentru a roti caseta de decupare pentru a o face paralelă ) Caseta de dialog Dimensiunea imaginii este elementul cheie pentru calibrarea imaginilor capturate cu o cameră digitală Pentru o precizie maximă la calibrarea imaginilor de dimensiuni medii, măriți imaginea pentru a verifica că furnicile în marș trec direct prin centrul barei de scară, de exemplu, dacă o bară de scară individuală are pixeli lățime sau pixeli lățime Cu cât liniile casetei de decupare sunt poziționate mai departe de centru, cu atât dimensiunea imaginii este mai puțin precisă Apăsați tasta Enter pentru a finaliza funcția de decupare în zona scalată Din meniul Image, alegeți Image Size The Caseta de dialog Dimensiunea imaginii va fi afișată pe ecran (vezi ) Înainte de a modifica orice setări din această casetă de dialog, este imperativ ca opțiunea Resample Image să fie dezactivată înainte de a modifica oricare dintre valorile din caseta de dialog Nu ar trebui să existe o bifă în caseta din stânga opțiunii Resample În plus, în partea dreaptă a câmpurilor Lățimea, Înălțimea și Rezoluția ar trebui să fie afișată o paranteză cu un lanț, indicând faptul că aceste trei câmpuri sunt legate Când Resample este dezactivat, doi dintre parametrii de dimensiune vor fi ajustați proporțional cu distanța cunoscută (decupată) Dacă scara decupată este orizontală în fereastra de imagine, specificați distanța cunoscută în opțiunea lățime Dacă scara decupată este verticală în fereastra de imagine, specificați distanța cunoscută în opțiunea de înălțime Câmpul Rezoluție va afișa valoarea reală Manual de fotografie criminalistică Caseta de dialog Dimensiunea imaginii este elementul cheie pentru calibrarea imaginilor capturate cu o cameră digitală numărul de PPI al imaginii bazat pe distanța cunoscută a zonei decupate Dacă este necesar, schimbați unitatea de măsură (adică, centimetri sau inci) pentru dimensiunea cunoscută a zonei decupate, apoi evidențiați măsurarea lățimii și introduceți numărul adecvat de unități pentru acea dimensiune cunoscută (În exemplul actual, distanța cunoscută este o lățime de centimetri ) Măsurarea PPI corespunzătoare va apărea în câmpul Rezoluție, așa cum se arată în Poziționați cursorul lângă numărul care apare în câmpul Rezoluție și faceți dublu clic pentru a evidenția întregul conținut al acelui câmp Apoi creați valoarea de rezoluție evidențiată fie prin: • Apăsând Ctrl + C • Făcând clic pe butonul din dreapta al mouse-ului cu cursorul poziționat peste câmpul de rezoluție și apoi alegând Сору din opțiunile oferite Mutați cursorul peste butonul Anulare și apoi faceți clic pe butonul stâng al mouse-ului; sau apăsați tasta Escape de pe tastatură pentru a închide caseta de dialog Dimensiune imagine Restabiliți imaginea completă, nedecupată, alegând Pas înapoi din meniul Editare sau apăsând Ctrl + Alt + Z Când imaginea nedecupată este reafișată în fereastra imaginii, alegeți din nou Image Size din meniul Image sau apăsați Ctrl + Alt + I Când caseta de dialog Dimensiune imagine este afișată din nou, asigurați-vă că opțiunea de reeșantionare este dezactivată (Așa cum sa menționat la pasul mai devreme, nu ar trebui să existe o bifă în caseta din stânga acestei opțiuni, iar o paranteză cu un lanț ar trebui să fie afișată în partea dreaptă a câmpurilor Lățime, Înălțime și Rezoluție, indicând că toate cele trei câmpuri sunt legat ) Poziționați cursorul peste câmpul Rezoluție și faceți dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului pentru a evidenția conținutul acelui câmp Lipiți valoarea rezoluției obținută la pasul : • Apăsând Ctrl + V • Făcând clic pe butonul dreapta al mouse-ului în timp ce cursorul este poziționat peste câmpul Rezoluție și alegând Lipire din lista de opțiuni oferită Faceți clic pe butonul OK din caseta de dialog Dimensiune imagine pentru a bloca rezoluția calibrată a imaginii Imaginea este acum calibrată pentru o ieșire precisă, la dimensiune naturală : Vă rugăm să rețineți că, deși perspectiva poate fi corectată înainte de calibrarea imaginii, precizia procesului de calibrare a imaginii poate fi afectată Pentru a determina acuratețea procesului de calibrare: • Selectați instrumentul Ruler din bara de instrumente (colocat cu instrumentul Eyedropper) Poziționați cursorul peste un punct de pornire pe scară, apoi faceți clic și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului și mutați cursorul la marcatorul de distanță cunoscut de pe partea opusă a scalei și eliberați butonul mouse-ului Asigurați-vă că ați mărit și verificați acuratețea poziționării punctelor de început și de sfârșit pe scară Apoi notați distanța afișată pentru LI, care va afișa lungimea distanței selectate În imaginea utilizată în acest exemplu, după corectarea pentru distorsiune și calibrarea imaginii, distanța reală măsurată de la la de centimetri a furnizat un rezultat de , centimetri pentru o marjă de eroare de , milimetri Măsurând impresia încălțămintei, mărimea estimată a pantofului ar fi fie o mărime pentru pantofi pentru bărbați de , ( , cm) fie ( , cm) Obiectele mai mici, cum ar fi amprentele digitale, carcasele, reviste etc , sunt în general suficient de mici încât distorsiunea dimensiunii să nu fie o problemă semnificativă la calibrarea imaginilor lor În plus, obiectele mici ar trebui să fie întotdeauna fotografiate cu aparatul foto cât mai aproape posibil de obiect, folosind un obiectiv macro sau alt echipament de prim-plan Pentru obiectele mici, oricare dintre cele două metode de calibrare este suficientă (metoda instrumentului riglă sau metoda instrumentului decupat) În această secțiune, vom discuta despre metoda instrumentului Riglă pentru calibrarea imaginilor De asemenea, trebuie remarcat faptul că aceasta este doar una dintre metodele de utilizare a instrumentului Riglă pentru a calibra obiecte mici Această tehnică de calibrare oferă posibilitatea de a măsura una, două sau mai multe unități (inci sau centimetri) rapid și ușor și nu necesită nicio matematică, cum ar fi diviziunea, pentru a determina numărul de pixeli pentru o singură unitate de măsură atunci când sunt măsurate mai multe unități Deschideți imaginea care urmează să fie procesată în Adobe Photoshop Din meniul Vizualizare, selectați Rigle (sau Ctrl + R) pentru porniți pe Conducători Riglele vor apărea în partea de sus și din stânga a ferestrei imaginii (vezi ) Mutați cursorul și poziționați-l astfel încât cursorul să se așeze deasupra barei de riglă din partea de sus a ferestrei imaginii, apoi faceți clic pe butonul din dreapta al mouse-ului pentru a afișa opțiunile de rigle, așa cum se arată în Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Riglele vor fi afișate în partea stângă și în partea de sus a ferestrei de imagine atunci când funcția Rigle este activată Alegeți fie inci, fie centimetri, după caz (Photoshop va converti automat numărul de pixeli [valoarea LI] în pixeli pe inch pe baza setărilor specificate în acest pas ) Din bara de instrumente Photoshop, selectați instrumentul Riglă Opțiunile instrumentului Riglă vor apărea în bara de opțiuni situată direct sub bara de meniu din partea de sus a ferestrei Opțiunea de riglă selectată trebuie să se potrivească cu scara din imagine care va fi utilizată pentru calibrarea imaginii Instrumentul Riglă este o opțiune din instrumentul Pipătă Manual de fotografie criminalistică Specificați numărul de unități (centimetri sau inci) care trebuie măsurate folosind instrumentul Riglă Măsurarea trebuie să fie de cel puțin o unitate; după aceea unitățile pot fi măsurate în măsurători incrementale Din meniul Image, alegeți Image Size (folosind comanda rapidă Ctrl + ALT + I) Verificați dacă opțiunea Resample Image este dezactivată (nici o bifă în caseta Resample Image) Câmpurile Lățimea, Înălțimea și Rezoluția vor fi legate Schimbați Rezoluția la numărul dorit de valori care vor fi utilizate pentru eșantionare - cu cât distanța măsurată este mai lungă, cu atât rezoluția imaginii va fi mai precisă De exemplu, așa cum se arată în , aveți opțiunea de a preleva probe de centimetru ( milimetri), centimetri sau centimetri Deoarece cea mai lungă distanță cunoscută este de centimetri, tastați în câmpul Rezoluție (În mod similar, dacă distanța măsurată a fost de numai centimetri, numărul ar fi introdus pentru Rezoluție ) Utilizați instrumentul Riglă pentru a identifica numărul de unități (centimetri sau inci) introduse în caseta de dialog Dimensiune imagine la pasul NOTĂ: Nu modificați rezoluția de la Pixeli/lnch (PPI) După cum sa menționat mai devreme, Photoshop va converti automat distanța măsurată din metrică în pixeli pe inch pe baza unității de măsură setată în bara Rigle, așa cum este descris la pasul Faceți clic pe OK pentru a salva modificările și a închide caseta de dialog Dimensiune imagine Poziționați instrumentul Riglă într-un punct de pornire pe scara din imagine, apoi faceți clic și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului și trageți cursorul instrumentului Riglă până la punctul final dorit (indicând lungimea eșantionului, așa cum este definit la pasul ) Mai precis, calibrarea unei imagini de cm lățime cu o marjă de eroare de pixeli (începând cu pixeli sub centrul barei pentru punctul de pornire și apoi se termină cu pixeli deasupra centrului barei la punctul final al scalei în imaginea) când se măsoară doar centimetru, rata de eroare trebuie înmulțită pentru întreaga imagine ( , cm) pentru o marjă de eroare totală de de pixeli Pe o imagine mică, acest lucru poate să nu fie semnificativ Dar cu cât obiectul este mai mare, cu atât această marjă de eroare devine mai importantă PRUDENȚĂ: Este foarte important ca măsurarea să înceapă în centrul barei de pornire pe scară și să se termine în centrul barei de sfârșit a scalei Poziționarea cursorului la marginea de jos a barei de pornire și apoi tragerea cursorului pe marginea opusă (sus) a barei de sfârșit pe scară va crea o marjă de eroare Această eroare va împiedica măsurarea corectă a imaginii imprimate atunci când o scară este plasată lângă scară în imaginea imprimată Scara din imaginea imprimată se poate alinia cu scara pentru o distanță scurtă, dar cu cât este mai departe de-a lungul scalei, imaginea imprimată nu se va mai potrivi cu scara Acest lucru este valabil mai ales atunci când calibrați un obiect mare pe baza unui singur centimetru sau un singur inch Note Aditionale: • Linia de măsurare trebuie să fie paralelă cu marginea scării din imagine • Utilizați numai zona de pe scară care nu este distorsionată (De exemplu, utilizați partea scalei care apare Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii focalizată dacă cealaltă parte a imaginii [și scară] pare a fi nefocalizată ) În panglica de opțiuni Riglă (care se află direct sub bara de meniu), notați numărul de pixeli afișat pentru valoarea LI Nu utilizați valorile Lățime (W:) sau Înălțime (H:) Aceste numere nu iau în considerare situațiile în care scara din imagine nu este paralelă cu partea verticală sau orizontală a imaginii Pentru imaginile în care scara apare la un unghi mai mare de aproximativ până la grade, acest lucru ar putea face o diferență semnificativă atât în ceea ce privește rezoluția, cât și dimensiunea fizică a imaginii Deschideți din nou caseta de dialog Dimensiunea imaginii, fie alegând Dimensiunea imaginii din meniul Imagine, fie apăsând Alt + Ctrl I Din nou, verificați că opțiunea Resample Image este dezactivată (nu ar trebui să apară nicio bifă în caseta Resample Image), apoi introduceți numărul de pixeli identificat la pasul ; valorile Height and Width se vor schimba automat pentru a corespunde noii rezoluții (PPI) Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Dimensiune imagine Imaginea digitală este acum calibrată, iar imaginea poate fi imprimată ca imagine la dimensiune naturală ( : ) Multe agenții de aplicare a legii au manageri de asigurare a calității care sunt foarte sensibili la cerințele de validare a proceselor și metodelor din agențiile lor, mai ales când vine vorba de acreditarea laboratoarelor În multe cazuri, managerii de asigurare provin de la laboratorul ADN al agenției, în care există în mod obișnuit două tipuri de echipamente utilizate pentru procesarea specimenelor de ADN: un spectrometru de masă și o centrifugă de tip banc Acest echipament este folosit pentru a efectua exact același test în mod repetat, ceea ce îl face foarte ușor de validat De asemenea, analiștii ADN văd secvențele repetate ale ADN-ului în loci diferiți folosind aceleași procese și metode Ca o parte, șansele sunt de aproximativ una la un miliard pentru ca doi oameni să aibă exact aceeași secvență (sau potrivire) Pe baza populației mondiale de astăzi de , miliarde, ar putea exista sau oameni în întreaga lume care au o potrivire (Ca examinator de amprentă latentă, este frustrant să știi că analiza ADN-ului folosește doar loci diferite și că ar putea exista mai multe persoane cu aceleași loci Cu amprentele latente, instanțele doresc ca examinatorii de amprentă latentă să identifice o singură amprentă digitală "pentru excluderea tuturor celorlalți" din lume ) Când discutăm despre validare, trebuie clarificate trei definiții: • Instrument: Un dispozitiv sau echipament specific (hardware și/sau software) utilizat pentru a îndeplini o anumită funcție • Procedură: O serie de acțiuni sau pași desfășurați într-o anumită ordine sau mod • Metoda (științifică): O observare sistematică, măsurare și experiment și formularea, testarea și modificarea ipotezelor (Deoarece acest termen este puțin mai vag și mai ambiguu, delinierea completă Merriam-Webster este "principii și proceduri pentru urmărirea sistematică a cunoștințelor care implică recunoașterea și formularea unei probleme, colectarea de date prin observare și experiment, precum și formularea și testarea ipotezelor " Pe baza acestei definiții a "metodei", utilizarea instrumentelor de imagistică digitală (cum ar fi Adobe Photoshop) nu se încadrează în această definiție în niciun fel Mai mult decât atât, utilizarea Adobe Photoshop nu poate fi definită ca o procedură deoarece ( ) există mai multe moduri de procesare a unei imagini, în funcție de tipul de dispozitiv de captare utilizat, de tipul de procesare utilizat pentru a dezvolta (adică de a face vizibil invizibilul) ), care se poate face folosind un proces chimic, putere sau colorare care poate sau nu necesita o anumită sursă de lumină, adică lungimea de undă, pe impresia de pe dovezi Cu toate acestea, anumite protocoale ar trebui urmate atunci când se utilizează procese secvențiale pentru a dezvolta o impresie asupra dovezilor, în funcție de faptul dacă acestea sunt poroase, neporoase sau semiporoase Aceste proceduri variază în funcție de matricea și substratul dovezilor Cu Adobe Photoshop, există mai multe tehnici de calibrare (scalarea unei imagini pentru o ieșire la dimensiune naturală : ), indiferent dacă este o amprentă digitală, amprentă la sol, marca de instrumente sau semn de anvelopă Unele imagini (cum ar fi cele capturate cu un scaner plat) nu necesită calibrare, deoarece sunt capturate ca imagini la dimensiune naturală : Există mai multe moduri de a suprima culorile de fundal care interferează cu vizualizarea unei impresii De exemplu, pentru a suprima valorile de culoare, puteți utiliza RGB, CMYK, Culoare de laborator, Alb-negru, Nuanță și Saturație, Mixer de canale, Culoare selectivă și Înlocuire culoare Utilizarea acestor tehnici variază în funcție de modul în care a fost capturată imaginea (fotografiată digital, scanată, utilizată sursa de lumină alternativă [ALS] etc ) Chiar și iluminarea poate fi reglată, cum ar fi iluminarea directă, iluminarea indirectă, iluminarea de respingere, iluminarea filtrată sau iluminarea oblică Concluzia este că există o serie de probleme care ar putea afecta dacă o imagine digitală poate fi procesată Unele imagini sunt dincolo de procesare din cauza procedurilor fotografice proaste, inclusiv, dar fără a se limita la, aparatul foto greșit (dimensiunea senzorului), obiectivul greșit (câmpul vizual), setările necorespunzătoare (ISO, diafragma, viteza obturatorului, balansul de alb, focalizarea etc ), orientare greșită (paralelă) cu suprafața obiectului etc Manual de fotografie criminalistică În plus, succesiunea de acțiuni sau pași finalizați în Adobe Photoshop nu poate fi solicitată să fie efectuată "într-o anumită ordine sau mod", deoarece impunerea unor astfel de restricții și limitări ar putea face ca imaginea să aibă mai puțină valoare pentru analiză și comparație Și unele imagini necesită utilizarea unui model de îndepărtare iii Ier, cunoscut în mod obișnuit ca un filtru cu transformată Fourier rapidă (FFT) sau de reducere a zgomotului li I Ier Pur și simplu nu este posibil sau fezabil să testați sau să validați utilizarea Adobe Photoshop luând în considerare toate numerele și combinațiile posibile de probleme implicate în procesarea imaginilor digitale ISO recunoaște aceste tipuri de situații în care procedurile de validare ar fi descurajatoare și ar fi imposibil să se testeze toate combinațiile posibile de probleme Aceste aspecte stau, de asemenea, la baza argumentului că testarea de competență a persoanelor care efectuează procesarea digitală a imaginilor din fotografia probatorie nu este valabilă, deoarece nu puteți testa competența cuiva pe baza calității imaginii Cu toate acestea, competența acestor indivizi poate fi testată în realizarea anumitor sarcini, cum ar fi calibrarea imaginii și tehnicile generale de procesare a imaginii De asemenea, trebuie amintit că eficacitatea acestor teste poate fi afectată de echipamentele informatice (cum ar fi cablul video, dimensiunea monitorului și rezoluția monitorului, versiunea de software etc ) furnizate pentru testarea competenței ISO/IEC : (E) secțiunea spune: Când pentru achiziție se utilizează computere sau echipamente automate prelucrare înregistrare raportare stocarea sau preluarea datelor de testare sau etalonare, laboratorul se asigură că: Software-ul de calculator dezvoltat de utilizator [trebuie să fie] documentat suficient de detaliat și [trebuie să fie] validat corespunzător ca fiind adecvat pentru utilizare; (sublinierea adăugată) ISO/IEC : precizează, de asemenea, că software-ul comercial (COTS) (de exemplu, procesare de text, baze de date, procesare de imagini și programe statistice), în general, utilizat în domeniul de aplicare proiectat, poate fi considerat a fi suficient de validat De asemenea, trebuie remarcat faptul că cele mai populare și cele mai utilizate aplicații software, cum ar fi Microsoft Windows, Microsoft Excel, Adobe Photoshop etc , au fost dezvoltate și testate în conformitate cu ISO/IEC : , care determină testarea calității cerințele pentru produsele software COTS Cerințele de calitate pentru produsele software COTS includ "descrierea produsului, documentația utilizatorului și software-ul conținut pe un suport sensibil pentru computer Cerințele de calitate, funcționalitatea, fiabilitatea, utilitatea, eficiența, mentenabilitatea, portabilitatea și calitatea în utilizare sunt în concordanță cu definițiile SQuaRE" (sursa: )• În plus, ISO/IEC : (E), secțiunea (Nota ) precizează că "[]studiile de validare pot fi efectuate de comunitatea științifică (ca în cazul standardelor sau metode publicate") Există trei cheie principale ale ISO/IEC : : • Acuratețe: acordul dintre valoarea acceptată și cea obținută (de exemplu, analiza și compararea caracteristicilor de amprentă de Nivel , Nivel și Nivel ) • Repetabilitate: Demonstrarea că un examinator folosește un anumit instrument (de exemplu, un computer), folosind o serie de metode (de exemplu, ninhidrina, pulbere neagră, R G, Amido negru, galben de bază, indandionă, clorură de zinc, RAM și multe altele ) pot procesa aceleași seturi de mostre (imagini digitale) în zile diferite și pot obține aceleași rezultate (sau similare) care s-au dovedit a fi acceptabile • Reproductibilitatea (adică capacitatea unui rezultat de a fi replicat de altcineva în mod independent): demonstrarea faptului că tehnica de procesare a imaginii poate fi reprodusă în mod fiabil și satisfăcător de către un practician calificat și experimentat într-un alt laborator cu același echipament și resurse Există suficientă jurisprudență care declară clar că Adobe Photoshop îndeplinește cerințele probatorii pentru admiterea fotografiilor prelucrate digital Deci, nu există nicio cerință de validare a utilizării Adobe Photoshop, deoarece este considerat "suficient validat" ca fiind adecvat pentru utilizarea prevăzută Instanțele au acceptat de mai bine de de ani utilizarea Adobe Photoshop pentru prelucrarea digitală a fotografiilor cu probe criminalistice Această acceptare s-a bazat, parțial, pe faptul că Adobe Photoshop menține un istoric detaliat al fiecărei funcții (clic de mouse) realizată în timpul procesării (îmbunătățirii) imaginilor digitale Jurnalul istoric este activat prin funcția Preferințe, care este ultimul element din meniul Editare din Adobe Photoshop (Din meniul Editare, alegeți Preferințe, apoi alegeți fie opțiunea Jurnal istoric din submeniu, fie deschideți caseta de dialog Preferințe generale și alegeți Jurnal istoric din panoul de opțiuni din partea stângă a casetei de dialog Preferințe ) În mod implicit, jurnalul de istoric este dezactivat și trebuie activat atunci când se prelucrează imagini de Categoria - imagini utilizate pentru analiză și comparare științifică, cum ar fi amprente digitale, amprente de încălțăminte, documente puse sub semnul întrebării etc Informațiile din jurnalul de istoric ar trebui, de asemenea, salvate în metadatele pentru imaginea, astfel încât informațiile de procesare (pași, setări și parametri) să fie întotdeauna disponibile împreună cu imaginea Setarea Editare elemente jurnal trebuie, de asemenea, setată la Detaliat Setarea implicită pentru acest parametru este "Numai sesiuni", care ar afișa doar numele și locația de stocare (calea) fișierului care este editat împreună cu data la care imaginea a fost procesată Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Caracteristica Jurnal istoric trebuie să fie activată înainte de a deschide orice imagine de probă criminalistică În Preferințele Adobe Photoshop pentru performanță opțiunea Setări procesare grafică "Utilizați procesor grafic" trebuie să fie activată O altă setare de preferință care ar trebui luată în considerare este setările procesorului grafic După cum este descris în , există o serie de elemente de luat în considerare atunci când alegeți un computer pentru prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii După cum este ilustrat în , aceste elemente includ dar nu se limitează la următoarele: • Dimensiunea fizică a monitorului utilizat Pentru prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii, acest autor recomandă o dimensiune minimă de până la de inci (Mai mare este mai bine, iar pentru analiză și comparație ar trebui luate în considerare monitoare duale sau un monitor ultrawide!) • Rezoluția monitorului utilizat Pentru prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii, acest autor recomandă o rezoluție minimă de x Pentru comparații unul lângă altul, acest autor recomandă o rezoluție de x (Rezoluția mai mare este mai bună!) • Tipul de afișare a monitorului/tehnologia de afișare Acest autor recomandă monitoare LED/LED-lit • Cârdul video din computerul utilizat pentru a susține monitoarele, precum și tehnologia de conectivitate și driverele disponibile (Acest autor recomandă un cablu de afișare video care acceptă conectivitate DVI sau HDMI ) • Cantitatea de memorie RAM video (memorie video) disponibilă Cantitatea de RAM video pe care o poate suporta cardul video depinde de sistemul de operare din computerul dvs , precum și de dacă utilizați versiunea pe de biți sau de biți a sistemului de operare Sub Setări avansate [Procesor grafic], primele trei opțiuni ar trebui să fie și ele activate (vezi ) Nerespectarea acestor cerințe minime va afecta modul în care informațiile despre imagine sunt afișate pe monitor De exemplu, o țintă de testare cu valori specifice, cuantificabile ar trebui să fie utilizată pentru a valida integritatea sistemului Acest autor folosește o țintă de testare de inch x inch cu o rezoluție de fișier de PPL Această țintă de testare A a fost creată pentru FBI de către Mitre pentru a testa acuratețea dispozitivelor de afișare și de ieșire Utilizarea acestei ținte de testare permite vizualizatorului să facă o analiză obiectivă a valorilor afișate Nu depinde de privitor să facă o valoare subiectivă; valoarea pixelilor fie este afișată, fie nu este afișată În următoarele două exemple, este ușor să determinați exact ce date de pixeli sunt afișate față de ceea ce nu este afișat atunci când imaginea este deschisă exact la aceeași rată de reeșantionare, în funcție de dacă setarea "Utilizați procesorul grafic" este sau nu activată sau dezactivată ( vezi si) Calitatea imaginii este un subiect mai dificil de înțeles pentru mulți oameni Din păcate, majoritatea oamenilor cred că calitatea imaginii este modul în care văd sau percep detaliile dintr-o imagine Nivelul de detaliu variază adesea de la o disciplină la alta Dar în ceea ce privește tehnologiile de imagistică digitală, calitatea imaginii poate fi separată în două componente specifice, discutate în secțiunile următoare □ Utilizați procesorul grafic pentru a accelera calculul Q Utilizați OpenCL O Anti-allas Guldes și Cărări □ Afișaj pe de biți Utilizați accelerarea GPU a sistemului de operare nativ Setări avansate de procesare grafică Manual de fotografie criminalistică Fișierul țintă de testare (tgt A OO tif) este afișat la o dimensiune de zoom de % Toate liniile sunt vizibile și se disting clar în partea de sus și din dreapta a imaginii când funcția Utilizare procesor grafic este activată În "vorbește tocilar", un bit este cel mai mic element folosit de un computer sau de o cameră digitală Un bit poate fi doar una dintre cele două valori: unul sau zero/pornit sau oprit Nu există alte valori în afară de acestea două În forma sa cea mai de bază, toate informațiile digitale este stocat electronic într-o cameră sau pe un computer ca o serie de unuri și zerouri În schimb, un octet este folosit pentru a exprima capacitatea de stocare - un șir de biți - pentru a stoca o anumită valoare, cum ar fi un singur pixel într-o imagine digitală Cu un total de biți, un singur octet poate reprezenta un total de de valori diferite, cum ar fi Fișierul țintă de testare (tgt A OO tif) este afișat la o dimensiune de zoom de % Nu toate liniile sunt vizibile, iar liniile care sunt vizibile au grosimi diferite atunci când funcția Utilizare procesor grafic este dezactivată Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Adâncime de biți (aka Shades of Gray) State posibile Pic ( sau ) ( sau ) ( sau ) ( sau ) ( sau ) ( sau ) ( sau O) ( sau ) Valori totale/ Nuanțe de gri x = x = x = x = x = x = x = Stări posibile Valori totale/ Nuanțe de gri ( sau ) x = ( sau ) x = ( sau ) x = ( sau o) x = ( sau O) x = ( sau ) x = ( sau ) x = ( sau ) x = Adâncimea maximă de biți pentru tonuri de gri de biți este de de nuanțe de gri în timp ce adâncimea maximă de biți pentru tonuri de gri pe biți este de de nuanțe de gri de nuanțe diferite de gri, de la negru pur la alb pur (vezi ) În timp ce majoritatea camerelor digitale captează imagini brute ale camerei la sau biți, toate sistemele de operare de astăzi necesită stocarea datelor pe sau biți Când aceste valori sunt convertite în "octeți", ultimele două poziții sunt afișate ca o valoare "nuli", ceea ce înseamnă că cei doi biți suplimentari nu mai adaugă nuanțe de gri După cum s-a descris mai devreme, biți sunt stocați ca octet Prin urmare, pentru a stoca mai mult de biți, dimensiunea fișierului s-ar dubla ( octeți per pixel) pentru orice nuanță de gri mai mult decât cei biți inițiali În timp ce imaginile pe biți oferă capabilități maxime de procesare a imaginii, imaginile pe biți necesită spațiu de stocare de două ori mai mare decât imaginile pe biți De exemplu, pentru a stoca o imagine de megapixeli ca imagine color pe de biți, ar exista biți sau octet per pixel pentru nuanțe de roșu, biți sau octet per pixel pentru nuanțe de verde și biți sau octet per pixel pentru nuanțe de albastru Dimensiunea fișierului ar fi de aproximativ , MB Pentru a stoca o imagine de megapixeli ca imagine color pe de biți ( biți pe canal), ar fi biți/ octeți per pixel pentru nuanțe de roșu, biți/ octeți per pixel pentru nuanțe de verde și biți/ octeți per pixel pentru nuanțe de albastru Dimensiunea fișierului ar fi de aproximativ , MB Stocat ca imagine în tonuri de gri, dimensiunea fișierului ar fi de , MB pentru o imagine în tonuri de gri de biți și de , MB pentru un fișier de imagine în tonuri de gri de biți Deși acest contrast suplimentar poate să nu fie vizibil pentru ochiul uman, computerul recunoaște valorile suplimentare de culoare (sau nuanțe de gri) și poate distinge între diferitele nuanțe Acest contrast suplimentar poate fi extrem de benefic atunci când se procesează o imagine în care unele detalii sunt ascunse din cauza lipsei de contrast, cum ar fi o creastă slabă pe un fundal slab, iar ochiul uman nu poate distinge între cele două valori ale pixelilor una lângă alta Adâncimea suplimentară de biți (informații de culoare) poate fi, de asemenea, extrem de benefică atunci când se încearcă suprimarea fundalului de culoare, când există un contrast limitat între creste și fundal în dovezile prelucrate chimic Este recomandarea acestui autor ca imaginile "necomplexe" să fie procesate ca imagine pe biți în tonuri de gri/ biți, iar imaginile "complexe" să fie procesate ca imagini color pe biți/ biți Concluzia este că adâncimea de biți oferă "claritate" în cadrul unei imagini, ceea ce ajută la analiza unei imagini digitale Discuția despre rezoluție este locul unde începe adevărata confuzie Rezoluția oferă analistului criminalist ceva ușor de măsurat: • Câți megapixeli captează DSLR-ul? • Câți megapixeli pot fi vizualizați pe un monitor? • Care este rezoluția calibrată (alias pixeli per inch [PPI]) a unei zone de imagine (câmp vizual) capturată cu camera digitală? • Care este rezoluția (capacitatea) de ieșire a imprimantei utilizate pentru a imprima o imagine? • Care este rezoluția de ieșire necesară pentru transmiterea imaginilor între sisteme diferite, cum ar fi între un sistem de imagistică digitală și un sistem AFIȘ? În sensul său cel mai adevărat, rezoluția este componenta cheie a calității imaginii în imaginile digitale: cu cât rezoluția este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai mare La capturarea dovezilor de impresie, imaginile de înaltă rezoluție sunt folosite pentru a distinge detaliile crestei de fundal; dacă rezoluția este prea mică, poate fi necesar un singur pixel pentru a oferi acoperire atât pentru creasta, cât și pentru fundal Deoarece un pixel poate stoca o singură valoare, valoarea ar fi o medie atât a valorii crestei, cât și a valorii de fundal Cu imagini de înaltă rezoluție, examinatorul poate mări o anumită zonă dintr-o amprentă digitală sau un document chestionat pentru a vizualiza detaliile pentru o analiză precisă și fiabilă a detaliului Dacă rezoluția imaginii este prea mică, imaginea devine pixelată atunci când examinatorul face zoom în imagine și este adesea extrem de dificil să se facă distincția între diferitele caracteristici ale crestei Pentru a evita intervenția umană/prelucrarea subiectivă, a fost creată o macro (alias acțiune Photoshop) pentru a procesa imaginile și pentru a se asigura că aceleași setări și parametri vor fi aplicați pe tot parcursul procesului de imagine Linia de jos este, cu cât rezoluția este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai mare Imaginile cu rezoluție mai mare permit suprimarea zgomotului de fundal care interferează cu vizualizarea detaliilor crestei, așa cum demonstrează imaginile din și Fundalul negru imprimat poate fi suprimat, astfel încât detaliul crestei să fie vizibil și identic Manual de fotografie criminalistică Comparația unei amprente latente dezvoltate folosind ninhidrina Imaginea cu rezoluție scăzută apare în stânga, iar imaginea cu rezoluție înaltă apare în dreapta ANALIZA IMAGINII COGNITIVĂ Analiza cognitivă a imaginii poate fi descrisă ca inspecția vizuală și interpretarea datelor de imagine (percepție) de către o persoană care are cunoștințe și abilități în evaluarea datelor de imagine Pentru un examinator de prinț latent, această percepție ar putea include lucruri precum cât timp efectuează analize și comparații (ceea ce știu), cât de exact sau de încredere pot distinge între diferitele nuanțe de gri și cum pot distinge între zgomotul de fundal și detaliile crestei (cum gândesc ei), precum și dacă examinatorul poate face sau nu o Identificare cu , , sau caracteristici de detalii atunci când sunt privite în raport cu totalitatea caracteristicilor (adică, Nivelul , Nivelul) și detaliu de nivel ) în impresie (cum iau decizii) Acesta este domeniul în care abilitățile, pregătirea, experiența și expertiza examinatorului contează cel mai mult ANALIZA IMAGINEI CANTITATIVĂ Analiza cantitativă a imaginilor poate fi descrisă ca "detalii matematice" Pentru oricine implicat în imagistica digitală în știința criminalistică, aceste date măsurabile ar include informații precum colorimetria, autentificarea imaginii (metadate) și măsurători precise ale dimensiunilor (calibrare, numită "spațiere între pixeli") Trebuie remarcat, totuși, că analiza cantitativă a imaginii nu ia în considerare distorsiunea, cum ar fi distorsiunea de perspectivă, care poate fi luată în considerare în timpul analizei cognitive a imaginii Analiza cantitativă a imaginii este adesea denumită analiză "obiectivă", deoarece scoate componenta umană din analiză Analiza cantitativă a imaginii este, de asemenea, domeniul în care un examinator poate oferi vederi statistice De exemplu, în analiza și compararea latentă, nu este vorba doar de a avea , , sau caracteristici de detalii Sunt altele Comparația aceleiași impresii latente după ce a fost procesată digital Imaginea de joasă rezoluție ( PPI) apare în stânga, iar imaginea de înaltă rezoluție ( PPI) apare în dreapta Detaliile sunt mai clare pe imaginea de înaltă rezoluție în timp ce imaginea cu rezoluție scăzută pare neclară și clasificarea unor caracteristici de Nivel nu poate fi identificată corect Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii considerații care se aplică, cum ar fi direcția (unghiul) evenimentului crestei și numărul de creste care intervin între punctul și punctul , punctul și punctul , punctul și punctul , punctul și punctul , punctul și punctul , punctul și punctul , punctul și punctul , punctul și punctul , punctul și punctul , punctul și punctul etc Calitatea dovezilor digitale criminalistice poate fi, de asemenea, cuantificată Cea mai frecvent utilizată metodă cantitativă pentru evaluarea calității imaginii digitale este PPL Dar analiza cantitativă a unei imagini poate fi, de asemenea, exprimată la diferite intervale de-a lungul procesului de imagistică pentru a evalua calitatea imaginii De exemplu, folosind o cameră digitală de MP, o imagine color pe de biți de la această cameră ar fi de , MB atunci când Iile este capturată ca imagine TIF necomprimată Cu toate acestea, dacă imaginea ar fi capturată folosind un format JPG "de înaltă calitate", dimensiunea imaginii ar fi de aproximativ , MB Deoarece știm cum funcționează algoritmul JPG, putem calcula numărul de valori reale ale pixelilor aruncate atunci când imaginea este salvată pe suportul media din cameră Una dintre provocările cu care se confruntă compresia JPG este că, în majoritatea cazurilor, dimensiunea fizică (măsurabilă) a imaginii nu este modificată odată cu pierderea valorilor pixelilor În schimb, imaginea se deschide ca o imagine de MP Pentru a acoperi golurile create de eliminarea valorilor reale ale fișierului imagine, , % din imagine trebuie recreată folosind doar , % din valorile originale Un alt mod în care este utilizată analiza cantitativă este evaluarea impactului potențial asociat unui anumit proces, cum ar fi utilizarea unui document tipărit pentru analiza și compararea tipăririi latente Mai precis, întrebarea ar putea fi pusă: "Câte date se pierd atunci când o imagine digitală este imprimată la : pe o imprimantă cu jet de cerneală capabilă să producă o ieșire echivalentă de PPI?" Ecuația matematică este destul de simplă: (dimensiuni originale - dimensiuni noi = scăderea dimensiunii pixelilor) - dimensiunile pixelilor inițiali x Folosind această ecuație, putem calcula cu ușurință procentul de pierdere de date matematic: Dimensiunea fișierului original: , MB Dimensiunile pixelilor fișierului imagine: x pixeli Număr total de pixeli: pixeli Rezoluție calibrată: PPI De asemenea, putem calcula numărul de valori de pixeli care au fost imprimate: Dimensiunea fișierului : : , MB Dimensiuni : : x pixeli Total pixeli: pixeli Rezoluție: PPI Aplicarea calculului: - = pixeli pixeli + = , % din valorile pixelilor pierdute la imprimare Tocmai din acest motiv, examinatorii de imprimare latente sunt încurajați să-și facă toate analizele și comparațiile pe ecran, unde pierderea de informații de pixeli poate fi redusă și analiza și compararea pot fi făcute mai rapid și mai ușor și, de asemenea, este ușor să documentați procesul de analiză și comparație pe ecran în același timp Una dintre primele utilizări ale procesării criminalistice a imaginilor digitale (numită "îmbunătățire") a avut loc la începutul anilor Jim Roberts, un ofițer în cadrul Departamentului de Poliție din San Diego, a trimis Jet Propulsion Laboratory (JPL) o fotografie a unei amprente găsite în sânge pe materialele de pat Acolo a fost digitizat într-un efort de a elimina modelul de țesătură al materialului, astfel încât detaliul crestei amprentei să fie vizibil și impresia latentă să poată fi analizată și comparată cu un suspect (Aceasta a fost prima încercare de a folosi un filtru FFT pentru a suprima zgomotul de fundal într-o imagine digitală ) Din păcate, rezultatele nu au fost semnificative La începutul până la mijlocul anilor , diferite agenții de aplicare a legii au început să folosească camere digitale pentru expunerea imaginilor doveditoare Cu toate acestea, unele dintre aceste agenții au fost dezamăgite de calitatea imaginilor digitale Ei nu au înțeles și nu au făcut distincție între calitatea imaginii capturate, cum a fost afișată și, mai precis, cum a fost imprimată (Nu au înțeles distorsiunea cauzată de reeșantionarea imaginilor digitale la rezoluția dispozitivului de ieșire [imprimanta] și nu au înțeles pe deplin de ce a existat o pierdere a detaliilor în imaginile lor, inclusiv crestele de amprentă ) Cu ajutorul fotografiei digitale, detectivii sau tehnicienii de la locul crimei pot verifica imaginile digitale expuse recent și pot face fotografii suplimentare ale acestora, dacă este necesar De asemenea, detectivii sau tehnicienii de la locul crimei nu mai trebuiau să transporte mai multe role de diferite tipuri de film Odată ce s-au întors la departament și s-au conectat corect la imaginile lor, au putut face câte copii doreau fără nicio pierdere a calității imaginii sau fără pierderea unei perioade semnificative de timp cât ar fi fost nevoie pentru a procesa și imprima imaginile de pe film De asemenea, ei ar putea împărtăși acele imagini cu alte agenții de aplicare a legii din întreaga lume prin e-mail, sau fotografiile ar putea fi partajate aproape instantaneu cu instanța locală, biroul procurorului districtual, biroul procurorului statului etc Multe agenții de aplicare a legii erau dornice să scape de echipamentele lor scumpe de dezvoltare a filmelor și de imprimantele foto mari, care costă zeci de mii de dolari pentru funcționare și întreținere Împreună cu echipamentul costisitor s-au adăugat și substanțele chimice dezordonate, nu numai scumpe de cumpărat, dar și costisitoare de eliminat în mod corespunzător Și toate tipurile diferite de hârtie fotografică specifice necesare pentru imprimarea tradițională pe bază de film ar deveni inutile În plus, companii precum Nikon, Fuji și Kodak au început să-și întrerupă afacerea cu aparate foto, film și hârtii fotografice Fotografie digitala Manual de fotografie criminalistică a devenit noua normalitate pentru captarea imaginilor, iar companiile care odată prosperau decenii, precum Kodak și Polaroid, au dat faliment Înlocuirea fotografiei tradiționale au fost: • Camere digitale care costă doar câteva sute de dolari, în loc de camerele pe bază de argint care costă mii • Scanere de film și plat care costă mai puțin de o mie de dolari • Imprimante care costă de la mai puțin de o sută de dolari până la câteva mii de dolari Acum exista un buget pentru imagini digitale pentru fiecare agenție de aplicare a legii, indiferent de dimensiunea acesteia Beneficiile fotografiei digitale au venit totuși la un preț - adesea un preț foarte mare și nu neapărat în dolari Agențiile de aplicare a legii au început să simtă scăderea bugetelor și, uneori, pierderea oportunităților de finanțare din exterior Cu toate acestea, costul mai mic al tehnologiilor digitale "mai puțin costisitoare" a redus probabil standardele și așteptările de calitate Astăzi, încă auzim expresia "JPG este "suficient de bun" pentru fotografiile de la locul crimei" Datorită fișierelor mai mari (raw sau TIF) create de camerele digitale de înaltă rezoluție, departamentele IT din unele agenții de aplicare a legii pot solicita ca fotografiile să fie expuse într-un format JPG pentru a limita spațiul de stocare necesar pentru cantități mari de fotografii de la locul crimei Mulți experți în criminalistică, inclusiv examinatori de încălțăminte și anvelope, examinatori de arme de foc, examinatori de imprimare latentă și examinatori de documente interogați, știu și înțeleg că tehnologia de ieșire a rămas cu mult în urma tehnologiei de captare Dar mulți examinatori încă mai doresc să folosească o imprimare la dimensiune naturală : a imaginii digitale În prezent, nu există o soluție de ieșire "la costuri reduse" pentru a produce fotografii de aceeași calitate odată generate de dispozitivele uriașe și costisitoare de imprimare și procesare a filmelor disponibile nu cu mulți ani în urmă (La începutul anilor , am experimentat revoluția industrială, iar la începutul anilor , am experimentat revoluția "digitală" cu telefoanele digitale, ceasurile și ceasurile digitale, televizoarele digitale și multe altele ) Problema critică a examinatorilor de imprimare latentă care continuă să folosească : сору generat de imprimantele cu jet de cerneală, cu jet laser sau cu sublimare cu vopsea este că un grup de puncte trebuie utilizat pentru a reprezenta un singur pixel Imprimantele cu sublimare a vopselei folosesc un proces cunoscut sub numele de reeșantionare, în care valorile multiple de pixeli sunt mediate folosind o ecuație matematică pentru a determina o singură valoare care este apoi utilizată pentru a reprezenta valorile multiple de pixeli Pentru a vizualiza imaginea : , examinatorul trebuie să folosească, de asemenea, o lupă (denumită în mod obișnuit "buclă") împreună cu un "contor de creastă" (cunoscut și ca "pick") pentru a analiza și compara o impresie latentă cu o amprentă digitală cunoscută Acest proces plictisitor și plictisitor a fost simplificat cu tehnologii digitale îmbunătățite: imagini digitale de înaltă rezoluție afișate pe monitoare de înaltă definiție cu instrumente simplificate pentru marcarea evenimentelor și trasarea crestelor precum și marcarea zonelor de distorsiune etc Multe agenții din Canada și Europa solicită ca amprentele latente (cunoscute și sub denumirea de "semne") să fie examinate pe ecran, astfel încât examinatorii să poată profita de rezoluția de înaltă calitate a monitorului pentru a vedea impresiile mărite Analiza și compararea dovezilor de amprentă pe ecranul unui computer permite ca imaginile să fie mărite semnificativ și comparate una lângă alta, rapid și ușor Restul acestui capitol se concentrează pe înțelegerea celor mai bune practici pentru procesarea digitală a fotografiilor de probe criminalistice folosind Adobe Photoshop Acest program este prea sofisticat și prea utilizat în comunitatea de aplicare a legii pentru a fi ignorat Dar, mai important, există foarte puține cărți care se concentrează pe aplicarea instrumentelor și tehnicilor software-ului într-un mediu criminalistic Aproape fiecare carte pe care ați citit-o despre Adobe Photoshop descrie cum să manipulați imaginile digitale sau cum să utilizați instrumentele în mod creativ pentru a produce noi lucrări de artă În timp ce unele dintre aceste tehnici pot ajuta în procesul de investigare, analiștii criminalistici trebuie să înțeleagă nu numai ce instrumente și metode pot fi utilizate, ci și cum să le utilizeze astfel încât să se asigure că imaginile lor digitale sunt acceptate în instanță Nu numai că expertul trebuie să depună mărturie despre concluziile făcute cu ajutorul fotografiilor digitale, dar expertul trebuie, de asemenea, să depună mărturie și să explice ce proceduri au fost folosite, de ce au fost folosite acele proceduri și ce efect au avut acele proceduri asupra imaginii Conform Regulilor Federale de Evidență, Regula , "un martor expert este calificat ca expert prin cunoștințe, aptitudini, experiență, pregătire sau educație și poate depune mărturie sub forma unei opinii sau în alt mod dacă: A Cunoștințele științifice, tehnice sau de specialitate ale expertului îl vor ajuta pe judecătorul faptelor să înțeleagă dovezile sau să determine un fapt în litigiu; b Mărturia se bazează pe suficiente fapte sau date, c Mărturia este produsul unor principii și metode de încredere; și d Expertul a aplicat în mod fiabil principiile și metodele faptelor cauzei " (sublinierea adăugată) Orice detaliu latent de creastă capturat cu o cameră digitală trebuie calibrat și deseori poate fi necesar să fie procesat, astfel încât amprenta să poată fi vizualizată mai clar înainte ca detaliul crestei să poată fi analizat și comparat În trecut, imaginile fotografice ale dovezilor erau prelucrate folosind tehnici tradiționale de cameră întunecată, utilizate de mai bine de o sută de ani Diferența acum este că avem camere digitale de înaltă rezoluție; scanere plat de înaltă rezoluție; tehnologii informatice puternice; și aplicații de editare a imaginilor foarte dezvoltate și sofisticate, cum ar fi Adobe Photoshop, pentru a permite oricui să manipuleze imagini digitale Din păcate, este, de asemenea, posibilă utilizarea tehnologiilor de imagistică digitală pentru a induce în eroare, a reprezenta greșit și a deruta pe oricine se uită la o imagine digitală Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii În științe criminalistice, cu imagini digitale ale elementelor cu valoare critică, probatorie în instanță - cum ar fi amprente digitale latente sau amprentele palmei, amprente de încălțăminte, urme de anvelope, semne de scule, documente puse la îndoială, pete de sânge, reziduuri de împușcături etc - acuitatea vizuală trebuie adesea să fie îmbunătățite pentru o analiză, comparație și evaluare precisă și fiabilă a dovezilor Ca rezultat, analiștii criminalistici se confruntă cu provocări unice care nu sunt implicate în niciun alt scenariu de imagistică digitală În unele cazuri, dovezile pot fi văzute în mod adecvat la examinarea fizică sau cu tehnici de bază de captare și recuperare În multe situații, totuși, analistul criminalist trebuie să folosească tehnici speciale de "prelucrare" pentru a dezvolta impresiile dovezilor fizice De exemplu, un examinator de imprimare latentă poate avea nevoie să folosească metode de îmbunătățire fizică, inclusiv nin-hidrină, indandionă, DFO sau clorură de zinc pe suprafețe poroase precum banii sau hârtia, sau fuming de cianoacrilat pe suprafețe neporoase precum plasticul, sticla sau metalul Unele procese, cum ar fi indanedione, Ardrox, galben de bază, rodamină G, Coomassie Blue și așa mai departe, necesită surse de lumină criminalistică pentru a vizualiza și a captura digital imaginile Aceste imagini necesită adesea tehnici speciale de procesare a imaginii pentru a face imaginile vizibile pentru ochiul uman În octombrie , poliția din Londra, Anglia, a fost acuzată că a "manipulat" o fotografie a lui Jean Charles de Menezes, astfel încât fotografia lui ar putea fi comparată cu o fotografie a unuia dintre presupușii complotatori ai atentatului cu bombă din iulie din Londra În acest caz, un consultant criminalistic a declarat în instanță că poliția a creat o imagine compozită care pare să aibă "deflniție mai mare" decât cele două imagini utilizate pentru a crea compozitul Când a fost întrebat dacă trăsăturile principale ale feței au fost schimbate, domnul George a răspuns: "Nu cred că a existat vreo dar a face imaginea mai luminoasă a schimbat imaginea " Când juriul a intrat în deliberare asupra cazul în martie , judecătorul a spus juriului "a fost făcută o acuzație serioasă că o imagine a fost manipulată pentru a induce în eroare" În mod obișnuit, se crede că manipularea înseamnă "alterarea unei imagini folosind instrumente software pentru a produce o imagine artificială și a crea un nou sens" În cazul de la Londra, declarația consultantului criminalistic a fost înșelătoare Prin reglarea luminozității și contrastului, imaginea nu a căpătat un nou sens Așadar, de ce a face o imagine mai luminoasă ar face-o înșelătoare? Ar putea fi o problemă de percepție? Alternativ, problema ar putea fi cauzată de neînțelegerea tehnologiei sau de faptul că expertul nu explică procesele în mod adecvat în sala de judecată? Una dintre preocupările ridicate în cauza State of Connecticut v Alfred Swinton a tratat o problemă similară: opinia expertului bazată pe o percepție (concluzie) despre o analiză și comparație a imaginilor digitale, precum și o lipsă de cunoștințe despre tehnologie și procesul din Adobe Photoshop folosit pentru a crea suprapunerile Din păcate, termenul de îmbunătățire a imaginii a ajuns să însemne lucruri diferite pentru diferiți oameni То un divorțat soție, ar putea însemna că și-a "fotografiat" fotografiile pentru a-și elimina fostul soț din scenă (și amintirile ei), atât la figurat, cât și la propriu Pentru fotojurnalist, înseamnă "photoshopping" o imagine digitală pentru a convinge sau a invoca o emoție puternică despre o poveste (ar putea fi despre un eveniment, loc sau persoană) Pentru directorul de marketing sau vânzări, "photoshopping" înseamnă "crearea" unei imagini sau a unei percepții care invocă o acțiune de a cumpăra ceva sau de a face ceva De asemenea, s-a mai afirmat că Adobe Photoshop produce rezultate atât de înalte în calitate, majoritatea oamenilor nu pot face fotografii dacă fotografia este reală sau dacă a fost manipulată În Wiktionary, termenul "photoshopped" înseamnă "[de] o imagine: editată sau modificată digital" Familiaritatea, cunoștințele și utilizarea Adobe Photoshop au devenit atât de răspândite încât, deși editarea sau modificarea imaginii se poate face în o mare varietate de aplicații de editare a imaginilor, orice modificare sau manipulare a imaginii este denumită în mod obișnuit "photoshopping" Când depun mărturie în instanță, nu folosesc termenul "îmbunătățire" din cauza conotațiilor negative asociate cu acest termen de-a lungul anilor Prefer să folosesc termenul "proces(ed)" atunci când descriu procedurile (instrumente și tehnici) folosite în "dezvoltarea" imaginii pentru a îmbunătăți vizualizarea acesteia cu ochiul liber De exemplu, atunci când un deget latent este făcut pe o bucată de hârtie, hârtia nu este "alterată" sau "îmbunătățită" pentru a vizualiza impresia Un "proces" chimic este aplicat hârtiei pentru a "dezvolta" amprenta; impresia în sine nu este nici alterată, nici sporită Din punct de vedere istoric, am afirmat în mărturia noastră că filmul a fost prelucrat pentru a dezvolta negativele pentru tipărire - astfel încât până când filmul a fost procesat, imaginile de pe negative nu erau vizibile În mod similar, când se vorbește despre dezvoltarea unei amprente pe o bucată de hârtie, a fost folosit un proces chimic (cum ar fi ninhidrina sau indandiona) pentru a dezvolta amprenta, astfel încât detaliul crestei să devină vizibil (Una dintre definițiile din Dicționarul Merriam-Webster pentru "îmbunătățire" este "intensificarea, creșterea sau îmbunătățirea în continuare a calității, valorii sau extinderii"; așa cum sa menționat mai devreme, acest termen înseamnă și "schimbare" ) În imagistica digitală criminalistică, odată ce dovezile au fost procesate și amprenta este vizibilă pe dovezile fizice, aceasta este apoi documentată digital folosind o cameră digitală sau un scaner plat În continuare, pot fi utilizate o serie de pași (tehnici), pentru care trebuie documentate setările și parametrii specifici Atunci detaliul impresiei poate fi privit mai precis, se poate face o concluzie mai precisă, iar ponderea judecății în cauză se poate baza pe fiabilitatea probelor Manual de fotografie criminalistică Provocarea pentru fotografia de probă digitală criminalistică este că fiecare imagine digitală trebuie să fie expusă, stocată, procesată și gestionată corect pentru a se asigura că valoarea ei probatorie va fi admisibilă în sala de judecată Pentru a face față acestei provocări, agențiile de aplicare a legii trebuie să aibă un POS care să descrie procesul de imagistică digitală din momentul în care probele sunt recuperate la fața locului până când dovezile sunt procesate și detaliul crestei este procesat digital și apoi prezentat în instanță De exemplu, instanțele solicită, în general, ca imaginea originală, needitată, să fie disponibilă și autentificată, iar dacă a fost implicată procesarea imaginii, modificările trebuie făcute la o imagine exactă, pixel pentru pixel, a imaginii originale și la fiecare pas procesului este documentat, astfel încât procesul de imagistică digitală poate fi repetat dacă este necesar Până la scrierea acestei cărți, nu există nicio jurisprudență în Statele Unite, Canada sau Europa care să abordeze procesarea imaginilor digitale de la o cameră specială sau o anumită aplicație software de editare foto Anterior, SWGIT și astăzi, OSAC for Forensic Sciences elaborează standarde pentru practicienii criminalistici care oferă baze pentru acceptarea și utilizarea practicilor și metodologiilor consecvente pentru imagistica digitală în toate disciplinele criminalistice (Notă: OSAC a preluat rolul majorității SWG-urilor, inclusiv SWGIT ) Deși sunt neprețuite, aceste instrucțiuni încă nu oferă cerințe specifice și aplicabile pentru hardware sau software și nici nu oferă cerințe specifice pentru capturarea, procesarea și stocarea imaginilor digitale Având în vedere volumul mare de aplicații hardware și software, o astfel de sarcină ar fi greoaie Mai mult decât atât, nicio organizație sau agenție care dezvoltă standarde reale nu ar fi vreodată permisă să recomande un anumit dispozitiv sau aplicație dezvoltată doar de un singur producător Cu toate acestea, unele caracteristici și funcții trebuie să fie acceptate de aceste aplicații, cum ar fi capacitatea de a: • Redimensionați (calibrați) imaginile • Reglați luminozitatea și contrastul • Reglați nuanța și saturația • Reglați balansul de alb • A decupa • Eliminați fundalurile • Eliminați zgomotul • Clarificați imaginea Unele aplicații oferă posibilitatea de a efectua procesare în lot, cum ar fi schimbarea numelor fișierelor pentru un lot de imagini sau procesarea unui lot de imagini folosind aceeași reglare a culorii sau aceleași setări de luminozitate și contrast simultan Protocoalele (autorizarea) pentru îndeplinirea acestor sarcini trebuie definite în SOR-ul agenției Pe lângă procedurile de definire pentru procesarea imaginilor, POS ar trebui să includă subiecte care includ, dar fără a se limita la: • De către cine și cum trebuie fotografiate scenele crimei? • De către cine și cum sunt dovezile descoperite la locul crimei pentru a fi fotografiate? • Ce echipament special și alte considerente, dacă există, sunt necesare atunci când fotografiați elemente de probă la locul crimei, inclusiv: • Încălțăminte • Banda de rulare a anvelopei • Stropi de sânge • Printuri latente și așa mai departe De exemplu, luați în considerare că este necesară o cameră DSLR cu un senzor de imagine full-frame și lentile interschimbabile pentru a captura fotografii doveditoare; trebuie utilizat un cântar pentru imagini în prim plan ale probelor fotografiate la locul crimei; trebuie folosit un trepied pentru fotografiile doveditoare; si asa mai departe • Cum sunt transportate înapoi la departament fișierele cu imagini digitale și probele corespunzătoare colectate la locul crimei? • Cum se descarcă fișierele cu imagini digitale ale locului crimei și probele colectate de pe aparatul foto/media? • Cum și unde vor fi stocate fișierele originale cu imagini digitale/dovezile digitale? • De către cine, când și unde sunt făcute copii ale fișierelor de imagine digitale după descărcarea imaginilor? (După cum s-a afirmat anterior, Regula pentru cele mai bune dovezi spune "[dacă] datele sunt stocate într-un computer sau într-un dispozitiv similar, orice tipărire sau altă ieșire care poate fi citită din vedere, care arată că reflectă datele cu acuratețe este un "original"" o imagine digitală, dacă există, trebuie să fie realizată pe o copie [duplicare exactă bit pentru bit] a imaginii originale ) • Cum sunt autentificate fișierele de imagine digitale originale și îmbunătățite pentru a-și dovedi autenticitatea și integritatea? Numai criptarea nu este suficientă pentru a autentifica integritatea oricărui fișier digital (inclusiv, dar fără a se limita la imagini digitale, fișiere audio/video și fișiere de document) Oricine cunoaște sau are acces la cheia de criptare poate decripta, edita și modifica datele fără a documenta modificările și apoi poate recripta fișierul digital fără știrea nimănui Utilizarea unei tehnici cum ar fi un rezumat al mesajelor (cunoscută și ca valoare Secure Hash Algorithm [SHA]) poate identifica cu exactitate dacă un fișier digital a fost sau nu modificat Valoarea hash pentru imaginea originală ar trebui să fie menținută independent de fișierul imagine original, astfel încât valoarea hash inițială să poată fi utilizată pentru comparație oricând datele digitale trebuie autentificate • Cine este responsabil pentru procesarea dovezilor fizice, dacă este necesar? • Când trebuie să fie capturate imagini digitale pentru a păstra rezultatele etapelor individuale de procesare, cum ar fi Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii păstrarea detaliilor de creastă dezvoltate anterior pe o foaie de hârtie, după ce a fost procesată cu ninhidrina, dar înainte de a fi procesată cu DFO? • Când și unde se face copii de siguranță ale fișierelor imagine originale? • Cine are acces la fișierele originale, precum și la copiile procesate ale înregistrărilor originale? • Cum trebuie create și menținute istoricele pas cu pas de procesare a imaginii pentru fiecare imagine de Categoria (adică imaginile utilizate pentru analiza științifică), inclusiv suficiente detalii (setări și parametri) pentru a permite unei alte persoane cu abilități, pregătire și expertiza pentru a crea un rezultat similar? (Nu este necesară o recreare pixel cu pixel!) Fiecare dovadă, indiferent dacă va fi sau nu procesată, ar trebui fotografiată de mai multe ori, de exemplu, ( ) o fotografie digitală completă, de ansamblu, ar trebui să fie capturată a unui recipient de băutură (cum ar fi o cutie sau o sticlă care poartă un posibil detaliu de creastă) ; ( ) o fotografie digitală completă, de ansamblu, a tuturor amprentelor, dacă există, dezvoltate pe cutie sau sticlă; și ( ) o fotografie de prim-plan a amprentelor secvențiale ("[două sau mai multe amprente de cresta de frecare de la aceeași mână sau picior depuse concomitent"), precum și o amprentă (e) individuale Împreună, aceste imagini digitale pot ajuta la distingerea nu numai care mână a depus detaliul crestei, ci pot ajuta la distingerea simultaneității "[]două sau mai multe amprente de coame de frecare de la aceeași mână sau picior și pot fi utilizate în agregat ca o singură amprentă atunci când efectuarea de analize și comparații de imagini " BUNE PRACTICI PENTRU CAPTURA DE IMAGINI Toate dovezile de amprentă (inclusiv, dar fără a se limita la, amprentele latente, amprentele palmei, semnele de scule, amprentele de încălțăminte și stropii de sânge) trebuie fotografiate folosind un format brut de cameră Mai precis, fișierele JPG și fișierele TIF capturate cu o cameră digitală au doar o gamă dinamică de biți sau de nuanțe de gri sau biți pe canal de culoare sau de nuanțe pe canal de culoare Astăzi, majoritatea camerelor DSLR de nivel profesional păstrează întreaga gamă dinamică de biți sau de nuanțe de gri, atunci când datele de la senzorul de imagine sunt scrise pe mediul de stocare folosind un format brut al camerei NOTĂ: Formatul de fișier JPG este folosit pentru a reduce dimensiunea fișierului imagine - sacrificând calitatea imaginii (după cum se arată în es și ) - pentru a economisi spațiu de stocare Valorile inițiale ale pixelilor se pierd și nu pot fi recuperate niciodată În plus, compresia JPG utilizează o grilă de pixeli cu pixeli în care valorile reale ale pixelilor sunt eliminate, limitele pixelilor sunt relocate, culorile pixelilor sunt modificate și valorile pixelilor sunt reduse diferit pentru diferite locații din imagine FIGURA Când este mărit ar trebui să vezi asta După ce dovezile de amprentă (inclusiv, dar fără a se limita la, amprente latente, amprente de palmă, semne de scule, amprente de încălțăminte și stropi de sânge) au fost procesate cu succes, fișierul de imagine procesat trebuie salvat folosind un format de fișier TIF La scanarea amprentelor latente, cum ar fi dispozitivele de ridicare a imprimării latente sau cardurile de ridicare a imprimării latente, rezoluția de scanare trebuie setată la un număr în care rezoluția optică (rezoluția hardware) este divizibilă cu și coeficientul produce FIGURA NU asta! Manual de fotografie criminalistică un număr par atunci când este împărțit la , de exemplu, PPI / = PPI; PPI / = PPI; PPI / sau PPI / = PPI; PPI / = PPI; PPI / = PPI Exemplele de reeșantionare neuniformă care produc numere impare (sau fracții de pixel) includ, dar nu se limitează la, PPI / = PPI, unde PPI nu este un număr par divizibil ( PPI / = PPI / = PPI / = , PPI); PPI / = PPI, unde nu este un număr par divizibil ( PPI / = PPI / = PPI / = , PPI) Toate dovezile de amprentă (inclusiv, dar fără a se limita la, amprente latente, amprente de palmă, semne de scule, amprente de încălțăminte și stropi de sânge) trebuie fotografiate folosind numai camere DSLR cu lentile interschimbabile (Aparatele foto digitale cu lentile interschimbabile oferă o mai mare flexibilitate atunci când fotografiați obiecte mari, cum ar fi amprentele palmelor, încălțămintea, stropii de sânge, armele de foc, banda de rulare a anvelopelor și așa mai departe, precum și o flexibilitate mai mare pentru a captura imagini de aproape cu mai multă acuratețe folosind un obiectiv cu macro capabilități ) Toate dovezile de amprentă (inclusiv, dar fără a se limita la, amprentele latente, amprentele palmei, semnele instrumentelor, amprentele încălțămintei și stropii de sânge) trebuie fotografiate folosind numai camere digitale cu un senzor de imagine de dimensiune completă ( mm x mm) Când apar impresii latente pe obiecte mari, trebuie făcută o fotografie a întregului obiect în scopul păstrării sursei (atribuirea și poziția impresiei în raport cu dovezile fizice) Pentru o calitate maximă a imaginii (când măriți o anumită zonă dintr-o imagine digitală), zona de captare pentru zone mari care conțin dovezi criminalistice (inclusiv, dar fără a se limita la, amprente de încălțăminte, urme de anvelope și stropi de sânge) nu trebuie să depășească dimensiunea de senzorul de imagine al camerei împărțit la PPI De exemplu, zona capturată cu o cameră DSER de MP cu o rezoluție a senzorului de x nu trebuie să depășească inchi x inci; zona capturată cu o cameră DSER de MP cu o rezoluție a senzorului de x nu trebuie să depășească inchi x inci atunci când se rotunjește la cel mai apropiat inch întreg Orice imagine probatorie digitală criminalistică care trebuie utilizată pentru analiză și comparație (cum ar fi o amprentă digitală latentă sau amprenta palmei, amprenta de încălțăminte, semn de anvelopă, marca de instrument, document pus la îndoială, pată de sânge, comparație cu arme de foc, reziduuri de împușcături și așa mai departe) capturată cu un digital camera trebuie să includă o scală În timp ce, din punct de vedere tehnic, nu este necesară o scară în imaginile digitale capturate cu un scaner plat, multe agenții de aplicare a legii solicită ca un cântar să fie plasat în toate imaginile digitale, indiferent de tipul de dispozitiv utilizat pentru a asigura coerența, precum și pentru a demonstra că imaginea poate fi produs (imprimat) cu acuratețe și fiabil la scară la dimensiune naturală ( : ) Atunci când păstrați elementele de probă digital (fie că utilizați o cameră digitală sau un scaner plat), este imperativ ca imaginea să fie capturată color, chiar dacă articolul este un cârd de ridicare cu pulbere neagră sau o imprimare cu ninhidrin pe un cec Toate imaginile criminalistice capturate cu un scaner plat trebuie să fie capturate folosind un mod foto Utilizarea unui mod de desen text sau linie va degrada calitatea imaginii scanate De asemenea, modul în tonuri de gri pe biți ar trebui utilizat numai atunci când încercați să captați o impresie latentă complexă (urâtă) Utilizarea unui mod în tonuri de gri pe biți pe un scaner plat necesită ca fiecare senzor să capteze două valori de biți; acele valori sunt apoi adăugate împreună pentru a crea valoarea în tonuri de gri de biți pentru pixelul corespunzător Utilizarea modului de culoare pe de biți este preferată în detrimentul tonurilor de gri de biți Folosind modul de culoare pe de biți, filtrele roșu, verde și albastru sunt aplicate receptorilor de imagine pentru a obține detalii mai bune Ca rezultat, adâncimea de biți (gama dinamică) este semnificativ mai bună Modul în tonuri de gri pe biți ar trebui utilizat numai la scanarea amprentelor alb-negru, cum ar fi o amprentă foarte (extrem de slabă) pe un cablu de ridicare latent sau un dispozitiv de ridicare transparent Odată ce imaginea digitală este capturată cu succes, multe variabile afectează nu numai dacă imaginea digitală poate fi sau nu procesată, ci și modul în care imaginea poate fi procesată pentru o mai bună claritate De exemplu, o imprimare latentă dezvoltată pe o pungă de plastic procesată cu cianoacrilat (Super Glue fuming) poate avea nevoie doar să fie inversată pentru a converti detaliul crestei albe în creste negre În mod similar, un lift electric gri sau alb poate fi, de asemenea, necesar să fie inversat pentru a converti detaliul creastă albă în detaliu negru pentru analiză și comparație În cazul elementelor de probă poroase, o impresie latentă poate fi dezvoltată pe un cec sau un mandat de plată cu una sau mai multe culori de fundal, sau poate că fundalul a constat din modele în carouri din linii sau puncte Alternativ, poate impresia latentă a fost pe o pungă de hârtie maro, cu textura aspră; o pungă de hârtie galbenă, cu suprafață netedă; sau o pungă de hârtie albă, cu suprafață netedă Toate aceste scenarii sunt posibile Concluzia este că imaginile pot fi captate digital de pe un număr nelimitat de suprafețe (inclusiv piele) care ar fi putut fi dezvoltate folosind orice număr de pulberi, procese chimice, coloranți, pulberi fluorescente sau pete de colorant și multe altele Sursele de lumină criminalistică pot fi utilizate pentru a ajuta la vizualizarea și captarea amprentelor latente, a fluidelor corporale, a reziduurilor de împușcături și așa mai departe Unghiul luminii, precum și distanța luminii de la suprafața elementului de probă, pot și vor afecta claritatea și capacitatea de a vizualiza și fotografia digital impresia Toate imaginile - chiar și elementele de probă procesate folosind aceeași metodă de dezvoltare (cum ar fi ninhidrina) pe același tip de suprafață (cum ar fi hârtie) și același tip de sursă de lumină - pot necesita utilizarea unor tehnici diferite pentru a face impresia vizibilă Prin urmare, este imposibil să se ofere un scenariu în care să fie utilizat întotdeauna același proces cu aceleași setări și parametri Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Când fotografiați dovezi folosind o cameră digitală, există două preocupări "fizice" Una dintre acestea se referă la ce lentilă este folosită pentru a capta dovezile După cum sa menționat mai devreme, capturarea fotografiilor doveditoare necesită o cameră DSLR cu un senzor de imagine full-frame și lentile interschimbabile La fel ca fotografiile de la locul crimei, ar trebui să fie capturate minim trei fotografii pentru fiecare dovadă cu valoare probatorie: O fotografie de ansamblu a obiectului O fotografie de mijloc a obiectului înainte de a fi prelucrat în timpul examinării vizuale pentru a documenta locația pe obiect a oricăror amprente de creste vizibile înainte de procesare O fotografie de aproape a oricărui detaliu de creastă vizibil în timpul examinării vizuale inițiale a probelor înainte de procesare Dacă orice detaliu de creastă este vizibil pe dovezi după procesarea fizică, pașii și trebuie repeți pentru fiecare amprentă dezvoltată Pentru a optimiza rezoluția pentru fotografiile apropiate, utilizați un obiectiv desemnat ca obiectiv "macro" (În general, un obiectiv macro permite unei camere să aibă o focalizare clară mai aproape de dovezi, ceea ce mărește rezoluția și optimizează claritatea ) O altă distincție a unui obiectiv macro este că folosește un design "Câmp de pălărie", care ajută la eliminarea problemelor de distorsiune ale lentilelor normale Lentilele normale au un design concav (curbat), care poate distorsiona imaginea: fie centrul imaginii poate fi ușor defocalizat, fie marginile pot fi ușor defocalizate Există o problemă majoră care trebuie luată în considerare atunci când utilizați un DSLR, în special atunci când selectați un obiectiv pentru fotografierea de aproape/macro Această problemă este cunoscută sub denumirea de multiplicator al distanței focale sau factor de decupare corespunzător dimensiunii senzorului de imagine În scopuri de referință (vezi ), o focală : lungime folosește un format de film tradițional de mm ca format de referință atunci când discutăm despre dimensiunea senzorului de imagine Dacă două camere digitale cu aceeași rezoluție ar fi poziționate la aceeași distanță de un obiect fiind fotografiat digital cu același obiectiv macro, unde o cameră avea un senzor de imagine "cadru întreg", iar cealaltă cameră avea un senzor de imagine de dimensiune APS-C, dimensiunea zonei acoperite de senzorul de imagine de dimensiune APS-C ar fi mai mică , care apare ca o porțiune decupată din aceeași zonă capturată de cameră cu senzorul de imagine cadru întreg Pentru a captura o zonă de aceeași dimensiune ca camera full-frame, trebuie să se întâmple unul dintre cele două lucruri: Camera cu senzor de imagine APS-C ar trebuie mutat mai departe de obiect pentru a captura aceeași zonă (cu un multiplicator de lungime focală de , , camera APS-C ar trebui mutată la aproximativ , ori mai departe de obiect, așa cum se arată în ) Alternativ, ar putea fi utilizată o lentilă macro substitutivă De exemplu, dacă s-a folosit un obiectiv macro de mm cu o cameră DSLR care folosește un senzor de imagine APS-C, camera ar putea fi poziționată la aceeași înălțime cu camera DSLR folosind un senzor de imagine full-frame și un obiectiv macro de mm De exemplu, mm înmulțit cu , este egal cu mm Chiar dacă cele două camere DSLR ar capta aceeași zonă (cunoscută și ca câmp vizual), imaginea digitală de la camera cu senzorul de imagine mai mic ar conține mai mult zgomot decât imaginea de la camera DSLR full-frame Mai mult, menținerea senzorului de imagine DSLR cât mai aproape de obiect crește rezoluția, ceea ce Compararea dimensiunilor senzorului de imagine în raport cu un senzor de imagine cu cadru întreg Compararea distanței până la obiect folosind o cameră cu un senzor de imagine full-frame și o cameră cu un senzor de imagine APS-C Manual de fotografie criminalistică Raportul dintre multiplicatorul câmpului vizual crescut și câmpul vizual original oferă o imagine mai clară și mai clară Rezoluția imaginii scade rapid cu cât camera este mai departe de câmpul vizual De exemplu, dacă un câmp vizual de inch x inch ( inch pătrat) a fost fotografiat digital folosind o cameră DSLR, raportul dintre pixeli și câmpul de vedere ar fi : sau % din rezoluția senzorului Dacă câmpul vizual ar fi dublat la inchi pe inci, câmpul vizual ar fi de inci pătrați, ceea ce înseamnă că câmpul vizual pentru o zonă de inch pătrat ar fi : sau % din rezoluția senzorului După cum se arată în , când dimensiunea originalului zona câmpului vizual este comparată cu un câmp vizual mai mare, inch pătrat este capturat de un procent semnificativ mai mic din rezoluția originală a senzorului de imagine De exemplu, zona : ar folosi % din receptorii de imagine a senzorului sau ar fi % din rezoluția totală a senzorului de imagine O creștere de : (înmulțind atât lățimea, cât și înălțimea) ar avea ca rezultat o suprafață de inci pătrați; deci, fiecare centimetru pătrat din câmpul vizual al subiectului ar fi captat de doar % dintre fotoreceptorii senzorului de imagine O creștere de : ar duce la o suprafață de inci pătrați, astfel încât fiecare inch pătrat ar reprezenta doar % din rezoluția totală a senzorului de imagine O creștere de : ar duce la o suprafață de inci pătrați, astfel încât fiecare inch pătrat ar fi doar , % din rezoluția totală a senzorului de imagine La infinit Concluzia este aceasta: menținerea camerei (senzorul de imagine) cât mai aproape de obiect limitează cât mai mult posibil dimensiunea câmpului vizual Cu alte cuvinte, cu cât camera este mai aproape de obiect, cu atât rezoluția este mai mare; cu cât camera este mai departe de obiect, cu atât rezoluția pentru zona comparabilă a imaginii este mai mică Orientări generale Comunitatea de științe criminalistice din Statele Unite recunoaște două categorii de imagini digitale probante: imagini de categoria și de categoria • Imaginile de categoria sunt considerate documentare, nu probe și nu sunt utilizate pentru analiză • Imaginile de categoria sunt considerate de natură probatorie și sunt utilizate de obicei pentru analiză și comparație SWGIT a definit diferite linii directoare de procesare pentru aceste două categorii Imaginile de categoria pot fi capturate folosind un format de fișier JPG De asemenea, un istoric detaliat nu este necesar pentru imaginile de Categoria În loc de un istoric complet de procesare a imaginilor, agenția poate specifica cu exactitate ce funcții de editare a imaginilor pot fi utilizate pentru a îmbunătăți imaginile de Categoria în POS-ul său De asemenea, majoritatea camerelor digitale de astăzi oferă trei setări de calitate a imaginii atunci când salvează imagini JPG Rețineți, cu cât calitatea imaginii este mai mare, cu atât dimensiunea fișierului este mai mare; cu cât calitatea imaginii este mai mică, cu atât dimensiunea fișierului este mai mică Următoarele descrieri sunt furnizate pentru a ajuta la o mai bună înțelegere a celor trei formate JPG de bază: • Calitate scăzută a imaginii (cunoscută și ca "mică" pe unele camere digitale): cea mai mare compresie/calitate cea mai scăzută a imaginii (acest format este bun pentru vizualizarea imaginilor digitale pe Internet, cum ar fi pe pagini web sau e-mailuri, dar nu este bun pentru imprimare, cu excepția cazului în care este imprimată ca o imagine mică, cum ar fi o imagine de dimensiunea unui portofel sau o imagine în miniatură) • Calitate medie a imaginii: compresie medie/calitate medie a imaginii (bună pentru a face printuri x și poate imprimări x și poate fi trimisă cu ușurință prin e-mail; în general, prea mare pentru a fi utilizat pe pagini web sau rețele sociale) • Calitate ridicată a imaginii (cunoscută și ca "fină" la unele camere digitale): cea mai mică compresie/cea mai bună calitate a imaginii JPG (adecvată pentru a face imprimări de x și poate fi încă trimisă prin e-mail relativ ușor) Atunci când definesc standarde acceptabile de calitate a imaginii în cadrul SOP-urilor lor, agențiile de aplicare a legii ar trebui să stabilească întotdeauna o politică atunci când utilizează un format JPG cu cea mai mică compresie pentru cea mai bună calitate a imaginii pentru imaginile de Categoria Vă rugăm să rețineți că valorile inițiale ale pixelilor sunt eliminate atunci când datele imaginii sunt scrise pe suportul media din interiorul camerei și, odată ce valorile inițiale ale pixelilor sunt pierdute, nu pot fi recuperate niciodată Cu toate acestea, există momente când un format de fișier JPG nu este acceptabil pentru utilizare cu imagini de Categoria , dincolo de capturarea și stocarea imaginilor originale De exemplu, poate fi necesar să procesați o imagine pentru a dezvălui detalii ascunse în umbră, pentru a adnota imaginea și așa mai departe Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Odată ce un fișier JPG este decomprimat și apoi procesat, este vital să salvați imaginea într-un format standard TIF, astfel încât imaginea să nu fie recomprimată, cauzând degradarea suplimentară a imaginii De asemenea, adnotările nu trebuie făcute niciodată direct pe imaginea originală Ar trebui adăugat un strat gol la imagine și adnotările făcute pe acel strat, astfel încât adnotările să poată fi activate sau dezactivate după cum este necesar De asemenea, imaginea adnotată trebuie salvată ca fișier TIF Salvarea unei imagini adnotate folosind un format JPG nu numai că comprimă datele imaginii, dar toate straturile sunt aplatizate/combinate, iar orice adnotări făcute imaginii suprascriu și înlocuiesc valorile pixelilor subiacente Odată ce acest proces are loc, acesta nu poate fi anulat Pe lângă definirea standardelor de calitate a imaginii, POS trebuie să descrie ce instrumente și tehnici pot fi utilizate pentru imaginile digitale de Categoria Deoarece POS-ul departamentului poate fi descoperit, împreună cu toate fișierele de imagine digitale asociate cu cazul specific, păstrați-l simplu! De obicei, aceste tehnici de bază sunt folosite pentru a îmbunătăți aspectul general al unei imagini (Nu uitați, nu efectuați niciodată niciuna dintre aceste operațiuni pe o imagine originală Mai întâi Маке а сору și apoi efectuați aceste acțiuni pe сору ): • Reglarea luminozității și contrastului • Reglarea echilibrului de culoare • Ajustarea nuanței și a saturației • Reglarea balansului de alb • Clarificarea sau neclaritatea de bază a imaginii • Decuparea • Rotire Imaginile de categoria sunt cu totul altă problemă SWGIT recomandă ca imaginile de Categoria să fie capturate folosind un format de fișier necomprimat, cum ar fi raw sau TIF SWGIT a schimbat "cerința" de a captura imagini folosind un format de fișier necomprimat pentru a oferi examinatorilor mai multă flexibilitate în acceptarea imaginilor în cazul în care există suficiente detalii pentru a face o identificare Toate imaginile de Categoria procesate trebuie să includă un istoric detaliat de procesare a imaginii în care fiecare instrument/tehnică utilizată trebuie să fie documentat, deoarece secvența și parametrii instrumentelor utilizate vor afecta rezultatele atunci când sunt utilizate cu tehnici avansate de îmbunătățire pe aceeași imagine digitală Unele dintre tehnicile avansate de procesare a imaginilor mai frecvent acceptate includ: • Corecții ale gamei de culori și tonuri • Selectarea și scăderea canalelor de culoare • Analiza Fourier (identificarea modelului și extragerea) • Reducere avansată a zgomotului (cum ar fi praful și zgârieturile) • Clarificare avansată a imaginii (cum ar fi instrumentele Unsharp Mask și Smart Sharpen) Pe lângă menținerea unui jurnal al secvenței pașilor utilizați în timpul procesului de îmbunătățire a imaginii, setările și parametrii trebuie să fie documentați pentru fiecare pas Informațiile trebuie să fie detaliate suficient pentru ca o persoană cu abilități, pregătire, experiență și experiență comparabile să poată repeta procesul și să obțină un rezultat similar Nu există jurisprudență, ghid sau altă recomandare care să impună ca procesul de imagistică să fie reprodus identic pixel cu pixel Rezultatele ar trebui să fie "nediferențiate vizual", ceea ce înseamnă că imaginea ar trebui să fie o "asemănare rezonabilă" Există, de asemenea, câteva recomandări atât pentru imaginile digitale de Categoria , cât și de Categoria : Toate fișierele de imagine digitale originale trebuie păstrate în formatul lor original exact așa cum au provenit de la camera digitală În niciun moment nu este permis să suprascrieți un fișier imagine original! În scopuri legale, fișierul electronic "original" trebuie păstrat și, dacă este solicitat, trebuie să fie disponibil pentru descoperire sau instanță Orice procesare efectuată pe o imagine digitală trebuie să fie efectuată pe o copie (duplicată) a originalului Relația părinte-copil a imaginii originale și сору a acelei imagini trebuie menținute, astfel încât imaginile să poată fi identificate în mod corespunzător conform Regulilor Federale de Evidență Atât imaginea originală, cât și imaginea procesată trebuie să fie autentificate în măsura în care poate fi a demonstrat că imaginile sunt adevărate, precise și de încredere Toate imaginile digitale trebuie tratate cu aceeași grijă și control ca probele fizice și trebuie menținut un lanț de custodie pentru toate imaginile digitale Cerința suplimentară ASCLD/LAB-International la ISO prevede că "fotografiile digitale ale amprentelor latente nerecuperabile trebuie tratate cu aceeași grijă și control ca și dovezile fizice în sine" Accesul la imaginile digitale stocate pe o stație de lucru sau un server, accesibil de către una sau mai multe persoane, trebuie reglementat Drepturile și permisiunile utilizatorului trebuie să includă, dar fără a se limita la, privilegii de vizualizare, tipărire, copiere, exportare, arhivare, ștergere etc Înregistrarea lanțului de custodie ar trebui să identifice pe oricine care a accesat una sau ambele dovezi fizice și imaginea digitală a acesteia dovezi și orice flux de lucru aferent Pe lângă definirea procedurilor utilizate pentru procesarea imaginilor digitale în cadrul unui POS, procedurile ar trebui să fie consecvente și să aibă sens De exemplu, o agenție de aplicare a legii a declarat în POS-ul său că "[tu] nu puteți șterge nicio imagine digitală de pe un card media sau de pe o cameră digitală Toate fișierele de imagine digitale trebuie păstrate în formatul lor original pentru a asigura integritatea secvenţială " Câteva pagini mai târziu, SOP afirmă că "toate fișierele de imagine digitale vor fi descărcate pe server", iar după ce fișierele sunt descărcate, "numele fișierelor trebuie schimbate pentru a reflecta numărul cazului, ID-ul ofițerului" " pentru o identificare ușoară Manual de fotografie criminalistică Deși această contradicție poate să nu pară a fi o problemă, această practică nu respectă liniile directoare SWGIT Schimbarea numelor fișierelor nu este o practică general acceptată (sau practicată) pentru imaginile digitale ale elementelor de probă luate la locul crimei Procurorii și avocații apărării au pus sub semnul întrebării practica redenumirii dosarelor din cauza incapacității ulterioare de a dovedi integritatea secvențială În timp ce majoritatea persoanelor "experte în tehnologie" din comunitatea criminalistică nu au probleme cu ideea de a șterge o imagine de pe cameră, ei își exprimă îngrijorarea cu privire la redenumirea fișierelor, invocând probleme legate de eroarea umană, pierderea cronologiei și așa mai departe Baza îndrumării/recomandării de a nu șterge imagini se întoarce la utilizarea filmului, când era ilogic să scoateți un cadru în mijlocul unei benzi de film Cu camerele digitale, este posibil (și fezabil) din punct de vedere tehnic să ștergeți o imagine digitală dacă aceasta nu este focalizată sau setările camerei (cum ar fi balansul de alb, viteza obturatorului, setarea diafragmei și expunerea) nu sunt corecte Desigur, dacă SOP permite ștergerea imaginilor din interiorul camerei, ar trebui stabilite linii directoare pentru a defini când este acceptabilă sau permisă ștergerea unui fișier imagine digitală Concluzia este că POS-urile trebuie revizuite și evaluate cu atenție pentru a detecta contradicții și greșeli aparente și pentru a se asigura că politicile și procedurile au sens și sunt ușor de urmat După cum spune vechea vorbă, păstrați-l scurt și simplu (sau simplu) Încercați să definiți proceduri consecvente care funcționează în toate situațiile pentru a evita confuzia și frustrarea și să nu fiți atât de elaborat încât pașii să poată fi ratați sau săriți neintenționat De exemplu, a aștepta ca o persoană care captează imagini la locul crimei să schimbe setările de format de fișier pe o cameră digitală înainte și înapoi de la JPG la brut între fotografii, cel mai probabil, nu este o așteptare rezonabilă Există un potențial de eroare umană, iar o dovadă critică poate fi fotografiată folosind un format de fișier comprimat, rezultând o imagine digitală nepotrivită pentru procesare Există multe setări de rezoluție a monitorului Aceste setări sunt controlate frecvent de cablul video sau de monitorul însuși Ca rezultat, imaginile trebuie să fie frecvent reeșantionate înainte de a fi afișate pe monitor Vestea bună este că atunci când o imagine este mărită sau micșorată pe monitor, valorile efective ale pixelilor imaginii nu sunt modificate Există, totuși, momente în care rezoluția unei imagini trebuie modificată, astfel încât imaginea să se imprime la o anumită dimensiune sau să fie redimensionată pentru a îndeplini o anumită cerință de dimensiune De exemplu, dacă un sistem, precum un AFIȘ, necesită ca o imagine să fie de PPI și imaginea trebuie să fie întotdeauna de , inchi pe , inci, atunci toate fișierele primite de stația de lucru trebuie să aibă exact pixeli pe pixeli; primii pe pixeli ar ocupa o suprafață de inch pătrat, iar restul de , inci ar necesita pixeli ( PPI -r ) Dacă cerința este de PPI, atunci toate fișierele trimise către AFIȘ trebuie să aibă pixeli pe pixeli, unde cu de pixeli ar ocupa o suprafață de inch pătrat Prin urmare, dacă o imagine care măsoară pixeli pe pixeli ar fi partajată cu un AFIȘ care necesită PPI, imaginea ar ocupa o suprafață de , inci pătrați și imaginea nu s-ar potrivi cu o imprimare cunoscută corespunzătoare chiar dacă ar fi în baza de date Când sunt calibrate, majoritatea imaginilor capturate cu un DSLR de MP au o rezoluție calibrată între aproximativ PPI și PPI, în funcție de dimensiunea zonei capturate cu camera respectivă Majoritatea furnizorilor AFIȘ acceptă acum o rezoluție de PPI pentru imprimările latente, ceea ce ar însemna că majoritatea, dacă nu toate, imprimările ar trebui să fie reeșantionate și decupate pentru a se potrivi cu rezoluția/dimensiunea specificată Chiar și imaginile scanate pe un scaner plat trebuie reeșantionate deoarece nu există scanere disponibile astăzi cu o rezoluție nativă de PPI, cu excepția cazului în care scanerul a fost adaptat pentru a îndeplini o cerință specifică, cum ar fi pentru achiziția de imagini pe o stație de lucru AFIȘ Pentru o calitate optimă a imaginii și o reeșantionare uniformă, rezoluția optică (hardware) trebuie împărțită la și fiecare pas suplimentar de reducere a rezoluției (din cauza dimensiunii fișierului) ar trebui, de asemenea, împărțit la Toate scanerele plat au o densitate optică sau hardware rezoluție care conține un număr par de fotoreceptori pe senzorul de imagine, cum ar fi , , , , , etc Pentru a simplifica această discuție, gândiți-vă la numărul de fotoreceptori ca fiind de % Împărțirea a % la este egală cu %, iar împărțirea a % la este egală cu % Nu ați folosi o rezoluție mai mică, deoarece % împărțit la este egal cu , % Deoarece pixelii reprezintă o singură valoare, nu există nicio modalitate ca un singur pixel să poată fi reprezentat folosind jumătate din valoarea unui pixel (Algoritmul de reeșantionare nu poate adăuga valorile de , a doi pixeli pentru a face un pixel ) Această problemă devine mai evidentă când se împarte % la , ceea ce este egal cu , pixeli Valoarea de , pixeli prezintă problema imediat, deoarece un pixel poate fi doar o valoare, nu o treime dintr-o valoare Problema reeșantionării imaginilor scanate pentru AFIȘ unde PPI este reeșantionat la PPI este aceeași cu împărțirea a la , ceea ce este egal cu , Ar fi nevoie de pixeli fiecare cu , dintr-o valoare În plus, Epson Perfection V are o rezoluție optică (hardware) de PPL Scanarea unui cablu de ridicare de inchi pe inchi folosind rezoluția optică (hardware) completă a scanerului ar crea un fișier de , MB, ceea ce este imposibil de gestionat Pentru a reduce fișierul la o dimensiune mai ușor de gestionat, împărțiți la sau PPI, ceea ce ar produce o dimensiune a fișierului de , MB, care este încă prea mare pentru majoritatea mediilor de rețea de aplicare a legii Pentru a micșora dimensiunea fișierului, împărțiți din nou rezoluția cu , ceea ce ar produce o rezoluție de PPI pentru o dimensiune a fișierului de , MB, care este o dimensiune a fișierului mai gestionabilă și mai realistă Linia de jos este utilizarea unui divizor de lucrări în aproape toate cazurile Există excepții în care este posibil ca utilizarea unui divizor de sau a unui divizor de să aibă ca rezultat o valoare pară la un moment dat, dar acele momente sunt rare Folosind un divizor de ar da un rezultat par de , dar împărțit la este egal cu , Calculatoarele și imprimantele se pot ocupa Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii numai cu valori întregi de pixeli, iar reeșantionarea cu numere impare creează disparități în aspectul imaginii Motivul împărțirii la în loc de orice alt număr este o problemă de reeșantionare La reeșantionare, este esențial să aveți o reeșantionare uniformă sau un raport de la De exemplu, în reeșantionarea unei imagini care conține de pixeli folosind un divizor de , raportul de reeșantionare : ar fi : sau % Folosind un divizor de ar rezulta un raport de : sau , % Deoarece pixelii sunt o entitate singulară, nu există nicio modalitate de a gestiona un pixel de , în mod egal Concluzia este că folosirea unui divizor de funcționează în aproape toate cazurile Există excepții când este posibil ca utilizarea unui divizor de sau a unui divizor de să aibă ca rezultat o valoare pară la un moment dat, dar și asta ar fi rar Din nou, folosind o rezoluție de PPI și un divizor de ar rezulta ; împărțit la este egal cu ; împărțit la este egal cu ; împărțit la este egal cu ; împărțit la este egal cu , ; etc Când se folosește o rezoluție inferioară (PPI) cu numere impare, pierderea detaliilor devine mai vizibilă; prin urmare, folosirea unui divizor de ori de câte ori este posibil menține cea mai consistentă calitate "Cerința de PPI" pentru captarea prințului latent este aplicabilă numai în oricare dintre ele o rezoluție minimă de captare a imaginii pentru amprentele latente (amprente digitale sau palmare) sau o rezoluție de ieșire (export) (definită în documentația CJIS Electronic Biometric Transmission Specification [EBTS] a FBI) ca standard de transmisie pentru interoperabilitate (schimb de imagini) între sisteme de imagini digitale diferite Motivul pentru care a fost stabilit acest standard a fost pentru a asigura acuratețea : (la mărime naturală) De exemplu, dacă o imagine cu o rezoluție de PPI ar fi comparată cu o imagine cu o rezoluție de PPI, imaginea de PPI ar avea doar % dimensiunea imaginii corespunzătoare Astfel, trasarea detaliilor imaginii mai mici nu s-ar "potrivi" cu imaginea mai mare din cauza diferenței de dimensiune Acum că am avut o lecție de istorie despre puncte și pixeli, să revenim la problema reeșantionării Când dimensiunea fizică de ieșire a unei imagini trebuie modificată, numărul de pixeli din imaginea digitală trebuie reeșantionat De obicei, imaginile sunt fie mărite, fie reduse în ceea ce privește dimensiunea fizică În ceea ce privește valorile pixelilor, aceasta înseamnă creșterea ("upsampling") sau scăderea ("downsampling") a numărului de pixeli În unele cazuri, atât dimensiunea fizică, cât și rezoluția trebuie reduse, cum ar fi atunci când se creează o imagine în miniatură În schimb, rezoluția poate fi micșorată sau mărită pentru a imprima o imagine mică sau, respectiv, o imagine mare Reducerea eșantionării necesită eliminarea mai multor valori de pixeli și înlocuirea unei singure valori pentru a reprezenta acele valori multiple de pixeli Supraeșantionarea înseamnă adăugarea valorilor pixelilor între valorile pixelilor inițiali Unii oameni se referă la eșantionare ca "distrugerea" detaliilor imaginii și la supraeșantionare ca detaliu de imagine "contrafacere" Deși acești termeni sună dur, am văzut că imaginile au devenit inutilizabile din cauza nivelului de eșantionare, așa că poate că cuvântul nu este atât de dur până la urmă! Adobe Photoshop oferă mai multe metode diferite de reeșantionare, inclusiv: • Reeșantionarea automată este o tehnică din Adobe Photoshop în care procesul de reeșantionare se bazează pe conținutul (valorile pixelilor) unei imagini și apoi dacă valorile pixelilor sunt adăugate sau eliminate din imagine • Preserve Details este un proces de reeșantionare similar cu Bicubic Smoother, destinat măririi imaginilor Un glisor "Reducere zgomot" este folosit pentru a reduce zgomotul pe măsură ce se adaugă pixeli suplimentari (noi) la imagine • Bicubic Smoother este un proces de reeșantionare utilizat în mod obișnuit pentru mărirea imaginilor în care valorile adăugate de pixeli sunt calculate folosind un grup de valori de pixeli pentru a produce gradiente tonale mai fine • Bicubic Sharper este un proces de reeșantionare utilizat în primul rând pentru scăderea numărului de valori pixeli în care valorile pixelilor rămase sunt calculate folosind un grup contiguu de valori pixeli și apoi creșterea contrastului acelor valori pixeli • Reeșantionarea bicubică este o metodă mai precisă de adăugare sau eliminare a valorilor pixelilor pe baza unui grup de valori a pixelilor adiacente pentru a produce gradări de culoare mai fine decât Nearest Neighbor sau Bilinear • Reeșantionarea Nearest Neighbor utilizează un proces în care sunt păstrate marginile vizibil distincte • Reeșantionarea biliniară adaugă sau elimină valorile pixelilor pe baza mediei valorilor pixelilor într-un proces liniar cu rezultate moderate Nicio metodă nu este cel mai bun proces pentru toate tipurile de imagini probatorii Pentru a oferi o idee despre ceea ce face reeșantionarea unei imagini, , , și pentru a ilustra artefactele schimbării stabilirea numărului real de pixeli dintr-un fișier imagine folosind diferite opțiuni de reeșantionare Reeșantionarea este necesară NUMAI pentru ieșire sau pentru partajarea imaginilor la o dimensiune specifică, măsurabilă Reeșantionarea nu este necesară pentru a vizualiza conținutul unui fișier imagine digitală pe un monitor Când sunt imprimate, valorile pixelilor inițiali din imagine sunt reeșantionate, iar valorile pixelilor inițiali sunt eliminate Valorile pixelilor rezultate sunt "dithered" (Ditheringul este metoda folosită de majoritatea imprimantelor cu jet de cerneală și laser pentru a converti valorile pixelilor într-un grup de puncte bazate pe cerneala imprimantei Manual de fotografie criminalistică Supraeșantionarea prin dublarea de la PPI la PPI paleta de culori și dimensiunea(e) punctelor ) Deoarece monitorul poate afișa un număr semnificativ mai mare de pixeli decât poate fi imprimat, examinatorii criminalistici se bazează mai frecvent pe monitoare de înaltă rezoluție pentru analizele și comparațiile lor În plus, pot mări și micșora pentru a analiza mai atent detaliile dintr-o imagine, deoarece detaliul imaginii nu se pierde, așa cum este atunci când este imprimată Analiza și compararea pe ecran pot oferi un grad semnificativ mai mare de acuratețe, în special atunci când se analizează detaliile lingerprini, cum ar fi dimensiunea, forma și formarea porilor, crestelor și așa mai departe Pe baza experienței personale, mai mare este mai bine în timpul analizei și comparării imaginilor! Una dintre cele mai confuze probleme ale imaginilor digitale este măsurarea rezoluției cunoscută sub numele de pixeli per inch (PPI) Pixel este prescurtarea pentru element de imagine, cea mai mică caracteristică identică posibilă într-o imagine digitală PPI este un număr măsurabil de pixeli reprezentați într-o zonă de inch De exemplu, o imprimantă poate reprezenta valoarea a de elemente de imagine într-o zonă de inch măsurată orizontal și vertical Pe un monitor de computer, un pixel este cel mai mic grup de fotodiode roșii, verzi și albastre; un monitor de computer cu o rezoluție de PPI poate afișa un total de Supraeșantionarea prin dublarea de la PPI la PPI Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Reducerea eșantionării prin redimensionarea PPI la aproximativ două treimi din rezoluția sa originală ( PPI) și la aproximativ o treime din rezoluția sa originală ( PPI) de grupuri de fotodiode roșii, verzi și bine în inch de monitor În imagistica digitală, un motiv pentru această confuzie este că camerele digitale au o gamă extrem de largă de rezoluții și dimensiuni ale senzorilor de imagine Rezoluția fizică (hardware) a camerelor digitale variază de la mai puțin de MP la mai mult de MP Ca rezultat, aceeași impresie pe aceeași dovadă ar putea fi fotografiată folosind două camere diferite, fiecare cu rezoluții diferite Ca rezultat, imaginea de la camera cu rezoluție mai mică ar putea avea o rezoluție măsurabilă (calibrată) de PPI, în timp ce imaginea aceleiași dovezi folosind o cameră cu rezoluție mai mare ar putea avea o rezoluție de PPI În scopuri de analiză și comparație, cu cât rezoluția este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai mare Imaginile de documentare (imaginile utilizate în scopuri demonstrative sau ilustrative și fără dovezi) pot necesita, de asemenea, redimensionarea pentru imprimare Ajustarea rezoluției imaginilor fără evidență poate fi confuză, mai ales atunci când imaginile sunt deschise pe ecranul unui computer folosind o rezoluție implicită de afișare de PPI sau o rezoluție implicită de imprimare de PPI Problema tristă și nefericită este că mult prea mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă asta Unii producători de camere "dimensionează" imaginile din camerele lor digitale utilizând o rezoluție implicită bazată pe o rezoluție obișnuită a monitorului, care a fost istoric de PPL Unele dintre monitoarele mai noi au o rezoluție de afișare de PPI sau mai mare Utilizarea acestor rezoluții de monitor va face ca imaginile de la camerele digitale de înaltă rezoluție să fie extrem de mari De exemplu, cel Nikon D este o cameră digitală de MP cu un senzor de imagine full-frame și o rezoluție de pixeli pe pixeli; Nikon D este o cameră digitală de MP cu un senzor de imagine APS-C și o rezoluție de pixeli pe pixeli Dacă o imagine de la Nikon D a fost deschisă într-o aplicație de imagistică precum Adobe Photoshop, folosind valoarea implicită de PPI, dimensiunea imaginii ar fi afișată ca , inchi pe , inchi, chiar dacă întreaga imagine este afișată pe un monitor cu doar inchi cu Dacă această imagine ar fi deschisă utilizând o valoare implicită de PPI, dimensiunea imaginii ar fi afișată ca , inci cu , inci Dacă imaginea de la Nikon D ar fi deschisă într-o aplicație de imagistică precum Adobe Photoshop, folosind valoarea implicită de PPI, dimensiunea imaginii ar fi afișată ca , inchi pe , inchi, chiar dacă întreaga imagine este afișată pe un monitor cu doar inchi Dacă această imagine ar fi deschisă utilizând o valoare implicită de PPI, dimensiunea imaginii ar fi afișată ca , inchi pe , inci Indiferent de ce cameră a produs imaginea digitală și indiferent de ce setare implicită a fost utilizată pentru a deschide imaginea, imaginea digitală ar trebui să fie redimensionată pentru a fi imprimată ca o ieșire x , x sau x Redimensionarea imaginii de pe Nikon D pentru a ilumina o pagină de x ar produce o dimensiune a imaginii cu o rezoluție de PPI; redimensionarea imaginii de la Nikon D la Iii o pagină de x ar avea ca rezultat o rezoluție de PPL În cele mai multe cazuri, rezoluția ar fi totuși mai mare decât cea care ar putea fi imprimată, în funcție de tipul de imprimantă (jet de cerneală, sublimare de vopsea) -tion, sau laser) Manual de fotografie criminalistică În ambele cazuri, rezoluția imaginii trebuie ajustată pentru a se potrivi cu dispozitivul de ieșire sau alte utilizări Nerespectarea procedurii adecvate pentru redimensionarea imaginilor digitale poate fi foarte distructivă și poate degrada foarte rapid calitatea imaginii, integritatea imaginii, proporțiile de dimensiune ale obiectelor din imagine și raportul de aspect Pentru a redimensiona imaginile pentru imprimare sau partajare electronică și pentru a menține calitatea imaginii și proporțiile dimensiunilor în mod corespunzător, urmați acești pași: În Photoshop, accesați Image și apoi Image Size Când se deschide caseta de dialog Dimensiune imagine, verificați că opțiunea Resample este dezactivată (Nu ar trebui să existe o bifă în caseta de selectare ) Opțiunea Constrain Proportions din Adobe Photoshop sau orice altă aplicație software de editare a imaginilor ar trebui să fie întotdeauna activată Funcția Constrain Proportions asigură că raportul de aspect al imaginii originale nu se modifică Activarea funcției Constrain Proportions este distructivă, deoarece modifică relația dintre lățimea și înălțimea (scalarea) obiectelor conținute într-o imagine digitală Schimbați lățimea sau înălțimea la dimensiunea de imprimare dorită În funcție de raportul de aspect al senzorului de imagine din cameră, dacă modificați o dimensiune la o dimensiune tipică de imprimare, cum ar fi x , proprietățile fizice ale imaginii pot îndeplini una dintre dimensiunile specificate, dar lățimea poate fi mai mare de inci sau înălțimea mai mică de inci Dacă imprimați la o anumită dimensiune de hârtie ( x , x , x etc ), imprimanta va tăia lățimea suplimentară a imaginii la dimensiunea fizică a hârtiei (Întotdeauna dimensionez imaginea pe baza celei mai scurte dimensiuni, astfel încât imaginea în exces este "decupată" pentru a se potrivi cu dimensiunea de imprimare specificată ) Faceți clic pe OK pentru a bloca dimensiunea fizică a imaginii Pașii și ar putea fi finalizați înainte de pasul , dar prefer să fiu precaut și să verific că lucrurile nu se întâmplă în mod misterios (adică "se întâmplă rahat" și nu-mi place când se întâmplă!) Mergeți la Image și apoi Image Size din nou De data aceasta, când se deschide caseta de dialog Image Size, activați opțiunea Resample Acum apare o bifă în caseta de selectare și pentru majoritatea imaginilor în Adobe Photoshop, opțiunea de reeșantionare ar trebui să fie Bicubic Automatic (Bicubic Automatic este un algoritm folosit pentru a adăuga sau elimina valori de pixeli pentru a produce o tranziție mai lină între valorile de pixeli adiacente Pentru procesarea criminalistică a imaginilor folosind Adobe Photoshop, Bicubic și Bicubic Automatic sunt algoritmii de interpolare cei mai des utilizați Imaginile constând din linii drepte , cum ar fi grafica în linie, ar trebui să folosească Nearest Neighbor pentru a păstra cel mai înalt nivel de claritate și claritate ) În funcție de dimensiunea și rezoluția senzorului de imagine al camerei, este posibil să vi se solicite să reglați dimensiunea și rezoluția imaginii înainte de a imprima sau a partaja fișierul De exemplu, folosind setările implicite (rezoluție de PPI) pentru a deschide o imagine digitală în Adobe Photoshop de la o cameră digitală SLR de MP cu o rezoluție a senzorului de imagine de x pixeli, dimensiunea implicită a imaginii ar fi (lățime) , inci pe (înălțime) , inci Pentru a imprima imaginea ca peisaj de x , modificați înălțimea la inci; lățimea se va ajusta la , inci, iar rezoluția se va ajusta automat la PPI Dacă imprimați pe hârtie pretăiată, driverul de imprimantă va tăia automat lățimea prințului la inchi, eliminând puțin mai mult de un inch pe ambele părți ale imaginii imprimate Dacă nu imprimați pe hârtie pretăiată, veți dori să decupați imaginea la o dimensiune de decupare specificată de x Modificați rezoluția după cum doriți pentru un anumit editor sau imprimantă Pentru imaginile care constau din linii sau texturi geometrice distinctive, cum ar fi cărămidă sau siding pe o clădire, opțiunea de reeșantionare a celui mai apropiat vecin poate oferi rezultate mai bune decât Bicubic Automatic Dacă nu vă place rezultatul produs folosind o singură opțiune, apăsați și mențineți apăsate tastele Alt și Ctrl și tastați litera Z în Adobe Photoshop pentru a merge înapoi și a restabili imaginea la dimensiunea anterioară, nereeșantionată, astfel încât să puteți modifica reeșantionarea opțiunea și rezoluția Din nou, faceți clic pe OK pentru a bloca rezoluția dorită (PPI) a imaginii Scanerele creează trei valori separate pentru fiecare fotoreceptor de pe senzorul de imagine - una pentru roșu, una pentru verde și una pentru albastru Aceste trei valori sunt folosite pentru a crea o singură valoare a pixelului Din păcate, măsurarea la nivel de industrie utilizată pentru a specifica calitatea imaginii pentru scanerele cu plată este de puncte Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii per inch (dpi), chiar dacă scanerele nu folosesc un grup de puncte în care fiecare punct este o singură valoare (roșu, verde sau albastru) pentru a reprezenta o singură valoare a pixelului Această denumire greșită datează din anii , când au fost dezvoltate primele mașini de fotocopiat (Fotocopierul Xerographic Office a fost introdus de Xerox în ) Pe măsură ce această tehnologie a devenit mai populară, aceste tehnici au fost folosite pentru a face "copii" documentelor originale Una dintre aceste tehnici a implicat utilizarea tonerului, în care tonerul a fost preluat în puncte încărcate negativ (numite "puncte") Calitatea ieșirii a fost măsurată pe baza numărului de puncte posibile de pe tamburul de imagine Tonerul a fost apoi transferat pe o bucată de hârtie și topit pe hârtie cu role de căldură și presiune Chiar dacă tehnologiile pentru scanere și imprimante au fost retrogradate în cutii separate (adică, scanere cu plată și imprimante cu laser), "indicatorul de calitate" al punctelor pe inch (DPI) este încă folosit atât pentru imprimante, cât și pentru scanere astăzi, chiar dacă scanerele cu plată acum creați imagini de înaltă rezoluție bazate pe valorile pixelilor Epson Perfection V și V includ două capete de scanare separate: unul pentru documente reflectorizante ale obiectelor netransparente, cu fotoreceptori pentru o zonă de inch ( PPI) și unul pentru folii transparente (film sau alte obiecte transparente), cu fotoreceptori pentru o zonă de inch ( PPI), care este o rezoluție mult mai mare decât orice imprimantă disponibilă astăzi Una dintre cele mai mari preocupări pentru examinatorii de prinț latent este cum să decidă când trebuie scanată o probă Hat (cum ar fi o bucată de hârtie, valută, cec, mandat de plată etc ) sau când ar trebui fotografiată cu o cameră digitală De obicei, regula generală a fost "dacă este Hat, atunci scanează-l" Dar această regulă generală nu oferă întotdeauna imagini adecvate pentru rezultate optime de procesare digitală Un alt motiv pentru care unor examinatori de imprimare latentă, examinatori de documente chestionați și examinatori de încălțăminte le place să folosească un scaner plat ori de câte ori este posibil este că imaginile digitale produse de scanerele cu plată nu necesită calibrare (redimensionarea imaginii pentru unul la unu, ieșire în mărime naturală) Când un obiect este așezat Hat pe placa de sticlă a unui scaner plat, dimensiunea zonei care urmează să fie fotografiată este setată folosind instrumentul de marcare al scanerului Fiecare inch din zona imaginii este scanat cu același număr de fotoreceptori, indiferent dacă este de inch pătrat, inci pătrați sau inci pătrați (Scanerele cu plată cu o rezoluție optică de PPI au o zonă de scanare maximă de , inchi pe , inchi, cu o rezoluție efectivă de pixeli pe pixeli - echivalentul a MP Astăzi, nu există camere digitale cu o rezoluție similară Dar nu există nici un scaner plat care să poată digitiza o zonă de interes la fel de repede cum poate fi fotografiată cu o cameră digitală Cu toate acestea, imaginile digitale ale elementelor de probă trebuie calibrate, ceea ce este perceput de unii examinatori ca un proces inutil, consumator de timp Dar dimensiunea și rezoluția imaginii nu sunt singurele aspecte pe care un examinator ar trebui să ia în considerare Preocupările principale ar trebui să fie: • Cum a fost dezvoltat detaliul crestei? Sau ce culoare de cerneală a fost folosită pe documentul chestionat? • Ce proces chimic sau colorant a fost folosit pentru a face vizibil detaliul crestei pe dovezi? • Care este fundalul (substratul) pe care a fost dezvoltată amprenta sau imprimarea palmei? Sau care este fundalul (substratul) documentului chestionat? • Fundalul conține două sau mai multe culori sau fundalul este o valoare consistentă pentru o singură culoare? • Care este nivelul de contrast între cel mai ușor detaliu din impresie sau semnătură și fundal? Aceste probleme vor avea cel mai mare impact asupra faptului că o imagine scanată poate fi sau nu procesată, astfel încât detaliile imaginii să poată fi vizualizate clar pentru analiză și comparație Cu alte cuvinte, nivelul de claritate dintre detaliile de culoare din imagine poate fi factorul hotărâtor în cazul în care culoarea de fundal sau alte artefacte care interferează cu analiza și interpretarea imaginilor digitale criminalistice pot fi suprimate sau nu Una dintre distincțiile deja discutate în acest capitol se referă la culoare și contrast Cu camerele digitale, claritatea unei imagini se bazează pe adâncimea de biți a imaginii, care identifică nivelul de detaliu care se distinge de doi receptori de imagine adiacenți În scanerele cu plată, acest contrast este măsurat ca un interval dinamic (Dmax) între alb și negru Camerele digitale pot folosi o gamă largă de surse de lumină criminalistică, precum și lumina ambientală Intensitatea luminii care lovește senzorul de imagine din interiorul camerei poate varia de la fotoreceptor la fotoreceptor În schimb, scanerele cu plată au o singură sursă de lumină, care generează aceeași intensitate a luminii pentru fiecare probă de culoare capturată de fotoreceptorii de pe senzorul de imagine Când toate valorile de culoare - roșu, verde și albastru; nuanță, saturație și luminozitate; și luminozitate, canalul a și canalul b - sunt setate la valoarea , roșul și negru au aceeași intensitate a luminii (alias Luminozitate) așa cum se arată în Astfel, există un nivel crescut de dificultate atunci când se încearcă suprimarea unui fundal negru dintr-un prim plan roșu sau magenta Acest nivel de dificultate este intensificat atunci când crestele într-o imprimare latentă (dezvoltată cu ninhidrina) se suprapun pe un fundal negru (cum ar fi imprimarea sau textul) sunt capturate folosind un dispozitiv cu o singură lungime de undă a luminii (un scanner plat) O altă diferență între o cameră digitală și un scaner plat este că scanerele cu plată captează trei valori pentru fiecare fotoreceptor: o valoare roșie, o valoare verde și o valoare albastră Aceste trei valori sunt adăugate împreună pentru a crea o imagine compozită sau RGB, așa cum se arată în Camerele digitale, pe de altă parte, captează o singură valoare pentru fiecare fotoreceptor de pe receptorul de imagistică Manual de fotografie criminalistică Onfy Web Colors X Bine Anulează Adaugă la Mostre! Biblioteci de culori O L- ! S' % a B: % b O& IC: % G M: % О В: | О | Y: % # K: / Lumină înăbușită Fotoreceptor cu stratul de filtrare Model de matrice de filtru de culoare Fotoreceptorii de pe senzorul de imagine dintr-o cameră digitală măsoară doar luminozitatea luminii care lovește senzorul; fotoreceptorii nu măsoară culoarea luminii Bryce E Bayer este omul de știință care a inventat "filtrul Bayer", care este folosit în aproape fiecare cameră digitală disponibilă astăzi Caseta de dialog Color Picker afișează combinația sau valorile (ca o rețetă) care definesc fiecare valoare de culoare pentru fiecare mod de culoare Aproape toate camerele digitale fabricate astăzi au o "matrice de filtre de culoare" care se suprapune pe senzorul de imagine Majoritatea matricelor de filtre de culoare constau din rânduri alternative de filtre roșii și verzi și filtre verzi și albastre, care filtrează lumina pentru fiecare fotoreceptor subiacent (vezi ) The designul folosește % filtre de culoare verde, % filtre de culoare roșie și % filtre de culoare albastră Acest concept de design a fost ales deoarece ochiul uman este mai sensibil la verde (care apare la mijlocul lungimilor de undă ale culorilor vizibile) decât roșu (care este mai aproape de lungimile de undă ale culorilor lungi sau spațiul de culoare infraroșu) sau albastru (care este mai aproape de cel scurt) lungime de undă sau spațiu de culoare ultravioletă) Acest concept de design este, de asemenea, motivul pentru care camerele digitale nu sunt la fel de eficiente ca filmul tradițional cu halogenură de argint atunci când vine vorba de captarea imaginilor digitale folosind surse de lumină ultravioletă sau infraroșu Mostre albastre (un octet per pixel / de nuanțe pe canal) Eșantioane verzi (un octet per pixel / de nuanțe pe canal) Imagine color Trei octeți per pixel / , milioane de culori) Mostre roșii (un octet per pixel / de nuanțe pe canal) Scanerele cu plată captează trei valori de lumină separate pentru fiecare fotoreceptor, filtrate folosind un filtru roșu, un filtru verde și un filtru albastru Cele trei valori sunt apoi adăugate împreună pentru a crea o valoare RGB compusă pentru fiecare senzor (pixel) Când o imagine este digitalizată într-o cameră digitală, lumina care se reflectă asupra obiectului este captată și focalizată de către obiectiv Odată ce lumina trece prin lentilă, lumina trece printr-o matrice de filtru de culoare, iar luminozitatea și intensitatea luminii sunt captate de fotoreceptorii de pe senzorul de imagine, unde valorile luminii sunt convertite în valori binare de date (alias biți) Când lumina lovește filtrele de pe matricea de filtre de culoare, lumina este împărțită în lungimi de undă de "lumină vizibilă": roșu, portocaliu, galben, verde, cyan, albastru și violet (Majoritatea camerelor digitale au filtre care blochează lungimile de undă ale luminii în intervalul spectrului de lumină ultravioletă și infraroșu ) Filtrele roșii de pe matricea de filtre de culoare trec valorile luminii din lungimile de undă roșu-portocaliu-galben (între aproximativ nm și nm) ca alb sau nuanțe deschise de gri; valorile luminii din lungimile de undă ale luminii verzi sau albastre sunt absorbite (blocate) de filtru și nu trec În mod similar, valorile luminii care lovesc filtrele verzi de pe matricea de filtre de culoare trec doar valorile luminii din lungimile de undă galben-verde-cian (între aproximativ nm și nm) ca nuanțe albe sau deschise de gri; valorile luminii din lungimile de undă ale luminii roșii sau albastre sunt absorbite (blocate) de filtru și nu trec În mod corespunzător, valorile luminii care lovesc filtrele albastre de pe matricea de filtre de culoare trec numai valorile luminii din lungimile de undă cyan-albastru-violet (între aproximativ nm și nm) ca nuanțe de alb sau deschise de gri; valorile luminii din lungimile de undă ale luminii roșii sau verzi sunt absorbite (blocate) de filtru și nu trec Imaginile digitale capturate folosind un format de fișier brut al camerei păstrează doar valorile originale ale luminii, exact așa cum au fost capturate de fotoreceptorii de pe senzorul de imagine Culoarea este adăugată înapoi în imagine atunci când imaginea este deschisă într-o aplicație de editare foto, cum ar fi Adobe Photoshop Adobe Photoshop include un convertor de date în imagine care utilizează un proces de demozaic pentru a transforma datele "brute" de lumină de la senzorul de imagine într-o grilă de pixeli color (vezi ) După cum este ilustrat în , valorile de culoare pentru fiecare pixeli din imagine se bazează pe valorile luminii ale fotoreceptorului corespunzător împreună cu valorile luminii celor opt fotoreceptori vecini cei mai apropiati Pixelul imaginii Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Intensitatea fiecărei valori de lumină filtrată de culoare este combinată pentru a crea o gamă largă de valori de culoare O imagine care utilizează valori de tonuri de gri de biți pentru fiecare canal de culoare ( de nuanțe diferite per valoare de culoare) poate avea un total de de culori diferite Ce rost are să ai toate aceste culori când ochiul uman nu poate detecta atât de multe culori diferite? Este semnificativ mai ușor să suprimați zgomotul de fundal în imaginile care au un contrast mai mare din cauza numărului crescut de valori ale intensității luminii valorile derivate de la fotoreceptorii corespunzători acoperiți cu filtre verzi se bazează pe valorile luminii fotoreceptorului individual împreună cu patru valori suplimentare ale luminii filtrate cu verde, două valori ale luminii cu filtru albastru și două valori ale luminii filtrate cu roșu Valorile pixelilor de imagine derivate de la fotoreceptorii corespunzători acoperiți cu filtre roșii se bazează pe valorile luminii filtrate ale fotoreceptorului individual împreună cu patru valori ale luminii filtrate cu verde și patru valori ale luminii cu filtru albastru Valorile pixelilor de imagine derivate de la fotoreceptorii corespunzători acoperiți cu filtre albastre se bazează pe valorile luminii filtrate ale fotoreceptorului individual împreună cu patru valori ale luminii filtrate cu verde și patru valori ale luminii filtrului roșu Dacă imaginile sunt capturate în camera digitală folosind un format JPG comprimat, culoarea este adăugată înapoi în imagine în procesorul de imagine al camerei digitale În plus, procesul de conversie JPG reduce numărul de valori de lumină (scale de gri) de la de nuanțe de gri la doar de nuanțe de gri După ce numărul de nuanțe de culoare este redus, culoarea este adăugată înapoi în imagine Imaginea este apoi clarificată și un filtru de reducere a zgomotului este aplicat datelor Și, în cele din urmă, datele de imagine sunt comprimate pe baza setărilor presetate ale camerei Odată ce datele originale sunt aruncate în timpul acestei procesări, nu pot fi niciodată restaurate la valorile originale Valoarea culorii de fundal, modelele și alte artefacte care interferează cu vizualizarea clară a imaginilor capturate folosind o cameră digitală pot fi suprimate folosind o serie de tehnici diferite din cauza lungimii de undă luminoase diferite utilizate pentru a calcula valorile individuale ale pixelilor din imagine De exemplu, fundalurile negre, cum ar fi textul sau chenarele de pe cecuri, pot fi suprimate folosind o funcție din Adobe Photoshop cunoscută sub numele de Calcule Diferența de frecvențe pentru diferitele valori ale luminii facilitează, de asemenea, eliminarea modelelor repetitive / Valoarea pixelului imaginii pentru fiecare fotoreceptor corespunzător este calculată pe baza valorilor luminii filtrate ale ei și ale celor mai apropiați vecini Această utilizare a vecinilor cei mai apropiați explică, de asemenea, de ce specificațiile camerei digitale arată numere atât pentru "fotodetectori cu senzori", cât și pentru "pixeli efectivi" Fotoreceptorii exteriori de pe senzorul de imagistică nu au vecini pe toate părțile; prin urmare le lipsesc valorile de lumină necesare pentru a calcula valoarea corespunzătoare a culorii pixelilor În Adobe Photoshop, Calculele este o funcție matematică folosită pentru a amesteca valorile de culoare ale canalelor cu două culori folosind valorile de luminozitate ale pixelilor corespunzători, unde pixelii au aceeași locație în imagine Valorile rezultate sunt combinate într-un singur canal în tonuri de gri Dar chiar și cu adâncimea de biți crescută a senzorului de imagine, lungimile de undă suplimentare (filtrate) de lumină și așa mai departe, o imprimare cu ninhidrin fotografiată cu o cameră DSLR nu va fi de niciun beneficiu și nici nu va fi mai ușor să suprimați zgomotul de fundal , dacă nu sunt utilizate setările corespunzătoare ale camerei Utilizarea setării automate pe o cameră digitală va reduce capacitatea de a suprima culorile de fundal, ceea ce duce la echivalentul scanării amprentei Cu toate acestea, este posibil să fie în continuare posibilă utilizarea unui mod de culoare în Adobe Photoshop, cunoscut sub numele de Lab Color, pentru a suprima fundalul dintr-o imagine scanată sau dintr-o imagine fotografiată utilizând setările automate Manual de fotografie criminalistică Modul Lab Color afișează imagini digitale folosind trei canale de culoare: Luminozitate, a și b Canalul Luminozitate reprezintă valorile combinate de luminozitate roșu, verde și albastru ale fiecărui pixel din imagine Canalul a reprezintă valorile combinate de luminozitate roșu și verde ale fiecărui pixel din imagine, iar canalul b reprezintă valorile combinate de luminozitate verde și albastru ale fiecărui pixel din imagine Concluzia este că nu există reguli sau linii directoare fixe cu privire la elementele care ar trebui scanate sau fotografiate digital Uneori poate fi o chestiune de încercare și eroare să selectați dispozitivul care funcționează cel mai bine pentru un anumit scenariu, în funcție de tipul (marca, modelul și specificațiile) scanerului plat sau camerei digitale disponibile pentru utilizare; dimensiunea zonei de interes; rezoluția necesară, dacă există, pentru tipul de imagine (categorie); și tehnicile de procesare a imaginii disponibile pentru procesarea imaginii Cu toate software-urile și instrumentele de procesare a imaginilor disponibile astăzi, procesarea imaginilor nu este o știință rachetă! Cu mai bine de de ani în urmă, însă, procesarea digitală a imaginilor era știință rachetă Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu (NASA) a introdus mai întâi procesarea digitală a imaginilor pentru a repara degradarea semnalelor de imagine captate în spațiu și trimise înapoi pe Pământ Dr Robert Nathan a dezvoltat conceptul de procesare digitală a imaginii în la Jet Propulsion Laboratory (JPL) Dar înainte ca primele imagini din spațiu să poată fi îmbunătățite, convertorul de film video a trebuit să fie construit pentru a transforma semnalele video analogice în imagini digitale Convertorul de film video nu a fost finalizat până în , pentru a fi utilizat cu imagini video capturate de programele Ranger și Surveyor Nici atunci, procesarea digitală a imaginilor nu a câștigat acceptarea deplină de către NASA, ceea ce nu a avut loc până la misiunile Mariner Mars din În , cercetarea a început în cadrul unei serii de granturi de la National Institutes of Health în domeniul procesării digitale a imaginilor pentru a ajuta la microscopie și diagnosticul medical în îmbunătățirea razelor X Din păcate, guvernul a anulat toate granturile de cercetare fundamentală în domeniu până în Și după cum spune vechea vorbă, "restul este istorie" Procesarea digitală a imaginilor a câștigat o acceptare pe scară largă în literalmente fiecare aspect al vieții și disciplinei în știință De asemenea, afectează aproape fiecare domeniu al vieții noastre de zi cu zi, de la îmbunătățirea semnalelor afișate pe televizoare, computere etc , până la îmbunătățirea calității imaginilor digitale capturate cu telefoane mobile, camere digitale etc Este aproape imposibil să ne gândim la un zonă în care nu se utilizează procesarea digitală a imaginilor Deși există câteva linii directoare de bază pentru procesul de îmbunătățire a imaginii, nu există cerințe specifice care să dicteze ordinea în care aceste procese ar trebui să fie utilizate Motivul principal este că este imposibil să se definească fiecare scenariu posibil de îmbunătățire a imaginii, precum și fiecare combinație posibilă de instrumente posibil utilizate pentru fiecare scenariu Dar există o ordine sugerată de urmat în general atunci când procesați imagini digitale Următorii pași sunt oferiți doar ca o comandă recomandată și în niciun caz acești pași nu sunt intenționați sau implicați să fie ordinea necesară de procesare pentru îmbunătățirea tuturor imaginilor digitale Capturați (fotografiați sau scanați) dovezile urmând procedurile descrise în SOR Asigurați-vă că capturați imagini generale, imagini medii și prim-planuri ale dovezilor și asigurați-vă că este inclusă o scară în cel puțin o imagine de la fiecare distanță, așa cum este descris în , "Orientări generale pentru capturarea impresiilor latente utilizând o cameră digitală", Versiunea și , "General Guidelines for Photographing Footwear and Tire Impressions", Versiunea , a Ghidurilor SWGIT Descărcați fișierele electronice de pe camera digitală și autentificați fișierele de imagine urmând instrucțiunile descrise în , "Cele mai bune practici pentru întreținerea Integritatea imaginilor digitale și a videoclipurilor digitale", "OverView of SWGIT" și "Utilizarea tehnologiei imagistice în sistemul de justiție penală", versiunea Una dintre cele mai importante reguli care încă nu primește recunoașterea pe care ar trebui să-l folosească atunci când se utilizează tehnologia imaginii digitale este lanțul de custodie La fel ca probele fizice, probele digitale pot avea valoare probantă și, în unele cazuri, cum ar fi pierderea - intenționată sau neintenționată - a probelor sau în considerarea probelor nerecuperabile Menținerea unui lanț de custodie pentru imaginile digitale ale dovezilor nerecuperabile este extrem de critică, deoarece, în multe cazuri, imaginea digitală a probelor trebuie utilizată atunci când cazul merge în judecată Acest lucru este valabil mai ales pentru impresiile latente, dezvoltate folosind un proces chimic, cum ar fi ninhidrina, care se estompează peste ton Alte procese utilizate pentru suprafețele poroase, cum ar fi hârtia, duc la înnegrirea dovezilor Și chiar și amprentele latente dezvoltate folosind un proces de cianoacrilat (aka Super Glue fuming) pot, cu timpul, să devină nerecuperabile, deoarece reziduurile din procesul de fuming se separă dintr-o pungă de plastic și cade în fundul pungii de dovezi În fiecare dintre aceste exemple, imaginea digitală a dovezilor este utilizată în locul dovezilor, iar imaginile digitale, ca și omologul lor fizic, trebuie gestionate folosind aceeași grijă și control ca și elementul fizic în sine Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Într-un articol publicat în martie , în Computer Law Review and Technology Journal, David Hricik a subliniat o îngrijorare la acea vreme, devenită acum una dintre cele mai mari temeri ale agențiilor de aplicare a legii din întreaga țară În , David a declarat că există un nivel ridicat de sensibilitate cu privire la stocarea fișierelor digitale pe computere și servere din rețea, deoarece astfel de fișiere pot fi vizualizate, imprimate, partajate, șterse și posibil chiar modificate accidental sau intenționat de către terți neautorizați , inclusiv personalul de întreținere a computerelor Această preocupare a devenit o problemă și mai importantă din cauza utilizării crescute și a necesității de stocare în cloud ușor de extins, cu acces ușor de oriunde, pentru a susține arsenalul în continuă creștere de fișiere video și imagini de la camerele purtate pe corp, camerele de bord în mașini de echipă, camere de interviu/interogatori și camere de supraveghere În ultimii de ani, o mulțime de companii de imagistică digitală au venit și pleacă Și există un număr tot mai mare de companii care încearcă acum să-și facă nișă în tehnologiile de imagistică digitală criminalistică Сору (duplicați) fișierele de imagine originale și autentificați fișierele copiate urmând instrucțiunile descrise în , "Cele mai bune practici pentru menținerea integrității imaginilor digitale și a videoclipurilor digitale", Vedere generală a SWGIT și "Utilizarea tehnologiei imaginilor în sistemul de justiție penală," " Versiunea În niciun moment nu este permisă suprascrierea fișierului imagine original! În scopuri legale, trebuie să păstrați dosarul electronic "original", astfel încât acesta să fie disponibil, dacă vi se solicită, pentru descoperire și instanță Orice procesare efectuată asupra imaginii digitale trebuie să fie efectuată pe o parte a originalului Dacă este necesar, procesați imaginile digitale urmând procedurile definite aici După cum este definit în orientările SWGIT, , "Best Practices for Documenting Image Enhancement", versiunea , "[]documentația corectă este necesară pentru a satisface cerințele legale pentru introducerea imaginilor criminalistice ca probe în instanța de judecată și pentru a permite altor profesioniști să înțeleagă îmbunătățirea și produce rezultate comparabile " Prin urmare, este extrem de important să se documenteze procesele și tehnicile utilizate "atunci când se efectuează o varietate de operațiuni de îmbunătățire pe imagini statice, indiferent de instrumentele și dispozitivele utilizate" Este la fel de important să ne asigurăm că POS-ul agenției include instrucțiuni privind nivelul de documentație adecvat sau necesar Calibrați (scalați) imaginea pentru rezultate la dimensiune naturală, care include imprimarea, precum și exportul către un AFIȘ Examinați și evaluați modurile și canalele de culoare pentru a suprima zgomotul de fundal (valorile de culoare interferează cu analiza și compararea precisă și fiabilă a detaliilor imaginii); alternativ, ajustați una sau mai multe valori de culoare ale imaginii pentru a crește contrastul sau pentru a suprima una sau mai multe valori de culoare A Imagine > Mod > RGB (roșu, verde și albastru) b Imagine > Mod > CMYK (Cyan, Magenta, Galben și Negru) c Imagine > Mode > Lab Color (Canal de luminozitate-Canalul a reprezintă valorile pixelilor verzi și roșii; Canalul b reprezintă valorile pixelilor verzi și albaștri) Când alegeți fie canalul a, fie canalul b în modul Lab Color, utilizați funcția Niveluri pentru a regla contrastul pentru a distinge între fundal și detaliile imaginii (detaliul imaginii poate fi detalii de creasta într-o amprentă sau caracteristici dintr-o amprentă de încălțăminte sau diferența de cerneală) fluorescența într-un document chestionat Dacă niciunul dintre modurile de culoare ale Adobe Photoshop nu oferă rezultatele dorite, atunci ajustați valorile individuale de culoare pentru a izola și a suprima zgomotul de fundal Cu alte cuvinte, utilizarea unui canal de culoare poate să nu fie suficientă pentru a elimina toate valorile de culoare de fundal care interferează cu vizualizarea detaliului crestei Prin urmare, poate fi necesar să ajustați valorile culorii astfel încât un canal cu o singură culoare să poată elimina fundalul sau să elimine toate informațiile despre culoarea de fundal și să convertească imaginea în tonuri de gri Următoarele instrumente pot fi utilizate pentru a elimina una sau mai multe valori de culoare, precum și pentru a ajusta valorile de culoare pentru a elimina fundalurile care interferează: A Imagine > Ajustări > Nuanță și saturație (elimină două sau mai multe valori de culoare; poate fi utilizat împreună cu Calcule pentru a elimina zgomotul de fundal) b Imagine > Ajustări > Balans de culoare (după ajustarea echilibrului de culoare, este posibil să fie posibilă suprimarea zgomotului de fundal și a modelelor folosind moduri și canale de culoare, calcule etc ) c Imagine > Ajustări > Alb-negru (disponibil în Adobe Photoshop CS și versiuni ulterioare; poate fi folosit pentru a suprima fundalul și zgomotul prin creșterea sau scăderea anumitor valori de culoare) d Imagine > Ajustări > Variații (după ajustarea variațiilor de culoare, este posibil să fie posibilă suprimarea zgomotului de fundal și a modelelor folosind moduri și canale de culoare, calcule etc ) e Imagine > Ajustări Filtru foto f Filter > Camera raw Filter (disponibil în Adobe Photoshop CC și versiuni ulterioare; oferă posibilitatea de a regla balansul de alb, precum și valorile de nuanță, saturație și luminozitate pentru a suprima zgomotul de fundal folosind o varietate de tehnici de procesare a culorilor) Manual de fotografie criminalistică g În unele cazuri, este posibil să nu puteți suprima fundalul folosind instrumentele descrise aici și poate fi necesar să scădeți informațiile de fundal folosind Imagine > Calcule Acest proces creează o imagine cu mai multe canale și cel mai adesea este folosit pentru a elimina fundalurile din imprimările procesate chimic, cum ar fi imprimările procesate cu ninhidrine pe cecuri sau ordine de plată Convertiți canalul(ele) de culoare activ(e) în tonuri de gri (după selectarea canalului de culoare adecvat și eliminarea zgomotului de fundal, după cum este necesar) A Imagine > Mod > Tonuri de gri Dacă în imagine poate fi identificat un model continuu, consecvent și repetitiv, se poate folosi o eliminare a modelului iii Ier, dacă este disponibilă, imediat după ce imaginea este convertită în tonuri de gri (Acest lucru trebuie făcut înainte de a regla intervalul tonal și contrastul, cu excepția cazului în care se utilizează culoarea Lab, pentru a evita creșterea intervalului tonal al amprentei etc , la aceeași frecvență cu modelul de obstrucție ) Ajustare și contrast: Există o varietate de opțiuni pentru a crea un contrast mai bun într-o imagine digitală Utilizați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni împreună pentru a obține rezultatul dorit: A Imagine > Ajustări > Niveluri (echilibrează contrastul între toți pixelii) b Imagine > Ajustări > Curbe (creează un contrast extraordinar între două puncte de contrast apropiate, cum ar fi o creastă și o brazdă) c Imagine > Aplicare imagine (mărește și separă contrastul folosind tehnici de amestecare, cum ar fi înmulțirea, suprapunerea, ecranul, eschivarea culorii, eschivarea liniară și așa mai departe) d Imagine > Ajustări > Umbre/Evidențieri (creează contrast într-o valoare de contrast desemnată, cum ar fi umbre [valori întunecate/partea stângă a histogramei] sau evidențieri [valori luminoase/partea dreaptă a histogramei], precum și creează un contrast suplimentar general) e Imagine > Ajustări > Expunere (mărește sau scade contrastul imaginii) f Instrumentul Burn și Dodge (mărește și, respectiv, scade zonele individuale din imagine în funcție de dimensiunea pensulei) g Imagine > Ajustări > Luminozitate/Contrast (mărește și scade contrastul în imagine; acest instrument nu este recomandat deoarece nu oferă același nivel de comenzi disponibile în funcțiile bazate pe meniu, cum ar fi Alb-negru, Curbe sau Expunere) Odată ce s-a atins intervalul tonal și contrastul dorit, poate fi necesar să eliminați punctele fierbinți (numite "zgomot") create de o lumină alternativă sursă atunci când este folosit pentru a fotografia obiecte fluorescente/colorate în mod digital Sau imaginea necesită o ușoară ajustare a contrastului pentru a elimina orice neclaritate cauzată în procesul de imagistică digitală În timp ce mai multe filtre pot fi utile, următoarele filtre sunt cele mai frecvent utilizate: A Filtru > Zgomot > Praf și zgârieturi (Eliminați artefactele - folosind valori de pixeli diferite - introduse prin instrumente etc ) b Filtru > Zgomot > Reducere zgomot (Elimină artefactele aleatorii - bazate pe margini - introduse prin instrumente etc ) c Filter > Sharpen > Unsharp Mask (ajustează contrastul detaliilor marginilor și produce un contrast mai deschis și mai întunecat pe fiecare parte a marginii, subliniind marginea și creând iluzia unei imagini mai clare) d Filter > Sharpen > Smart Sharpen (Asemănător cu Masca neclară, dar oferă mult mai mult control) e Filter > Sharpen > Sharpen Edges (La fel ca Unsharp Mask, clarifică zonele în care apar schimbări semnificative de culoare, dar un control semnificativ mai mic decât Unsharp Mask sau Smart Sharpen) După finalizarea completă a procesării imaginii și dacă nu este necesară nicio prelucrare suplimentară, imaginea poate fi rotită Rotiți imaginea o dată - și o singură dată! Rotirea unei imagini de mai multe ori poate și va exacerba aliasing-ul (artefacte de culoare sau tonuri de gri) în imagine Salvați imaginea procesată folosind un format de fișier necomprimat, cum ar fi TIF Nu numai că formatul de fișier TIF este compatibil cu majoritatea, dacă nu toate, sistemele de operare și aplicațiile computerelor, formatul de fișier TIF este un format de fișier necomprimat, iar straturile sunt menținute separat În cele din urmă, mențineți aceeași convenție de denumire a fișierelor ca și originalul pentru a ajuta la identificarea relației dintre imaginea originală (părinte) și сору (copil) procesat Acest autor recomandă salvarea imaginii procesate într-un folder separat, în afară de imaginea originală Mai mult, după salvarea imaginilor în subdosarul Originale într-un folder de caz, сору imaginile într-un al doilea subdosar intitulat Procesare copii, copii de lucru sau ceva similar Apoi setați atributele fișierelor pentru fișierele din folderul Originals la numai citire Acest pas previne suprascrierea accidentală a fișierului original dacă fișierul original este deschis din greșeală După cum sa menționat mai devreme, imaginea originală trebuie să fie disponibilă, dacă este solicitată, pentru descoperire și utilizare în instanță ) Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Dacă imaginea procesată urmează să fie transmisă unui AFIȘ local, statal sau regional sau unui sistem NGI (Next-Generation IAFIS) al FBI, urmați acești pași suplimentari Faceți o copie duplicată a fișierului imagine procesat în folderul Processing Copies Nu suprascrieți fișierul imagine procesat anterior atunci când pregătiți imaginea pentru transmiterea către AFIȘ! Dacă este necesar, rotiți imaginea astfel încât amprenta sau amprenta palmei să fie afișată cu o orientare verticală (axa imaginii ar trebui să corespundă cu axa imaginii din AFIȘ) Accesați Imagine și apoi Dimensiune imagine și setați rezoluția imaginii să corespundă rezoluției necesare pentru AFIȘ de recepție, care este de obicei PPI sau PPL Înainte de a modifica rezoluția imaginii în caseta de dialog Dimensiunea imaginii, verificați că caseta de selectare Resample este bifată Nebifarea casetei Resample înainte de a modifica rezoluția imaginii va modifica dimensiunea fizică a imaginii și va împiedica găsirea impresiei, chiar dacă o imagine cunoscută corespunzătoare este stocată în baza de date! Folosind instrumentul Decupare, decupați imaginile cu amprentă latentă până la maximum , inchi pe , inci (În funcție de sistemul AFIȘ utilizat, amprentele latente ale palmei trebuie blocate și salvate ca clipuri multiple de , inchi pe , inchi ) Salvați clipul AFIȘ și transferați fișierul electronic direct la AFIȘ corespunzător Nu imprimați și apoi scanați сору tipărit pentru intrare în AFIȘ Deși poate să nu arate rău pe ecran, acest proces degradează calitatea imaginii originale și poate duce la un scor mai mic sau poate fi ratat în întregime în timpul căutării, chiar dacă o impresie cunoscută corespunzătoare se află în baza de date Mai mult, fișierul electronic conține mai multă definiție în tonuri de gri între creste și fundal și oferă o imagine de calitate superioară, făcând extragerea detaliilor mai ușoară, precum și mai precisă și mai fiabilă Există nenumărate clișee despre fotorealism, cum ar fi "o imagine valorează cât o mie de cuvinte" sau "fotografiile nu mint" Dar în sala de judecată, o imagine foarte diferită apare adesea din cauza clișeelor precum "Pot juriile să creadă ceea ce văd?" "Imaginile digitale pot fi manipulate cu ușurință", "Imaginile digitale nu sunt fotografii" și alte zeci Aceste clișee pot fi foarte persuasive și pot invoca un răspuns emoțional sau cognitiv Trebuie urmate proceduri speciale pentru imaginile digitale, astfel încât acestea să poată fi validate ca o "creație adevărată și corectă" "reprezentând cu acuratețe și fiabil" ceea ce pretinde să înfățișeze De asemenea, analistul criminalist, precum și juratul, trebuie să poată "vizualiza" ("analiza") conținutul imaginii pentru a ajunge la concluzia "corectă" Motivul pentru care avocații (și alții) iau adesea poziția că imaginile digitale nu sunt fotografii este că doresc să insufle ideea că jurații nu pot să creadă ceea ce văd Această confuzie există deoarece camerele digitale captează imagini folosind un senzor electronic pentru a înregistra valorile luminii, cum ar fi un dispozitiv cuplat la sarcină (CCD) sau un semiconductor complementar cu oxid de metal (CMOS) Aceste valori ale luminii sunt apoi convertite în valori numerice care pot fi afișate sau imprimate ca imagine, pot fi reproduse "cu acuratețe și fiabilitate" și nu se degradează în timp Camerele cu film tradiționale se bazează pe o emulsie sensibilă la lumină care conține cristale de halogenură de argint suspendate într-un strat de gel-staniu pe filme de acetat de celuloză sau nitrat de celuloză Odată ce filmul este expus și apoi dezvoltat, se creează un negativ Negativul devine apoi "originalul" și poate fi reprodus "cu acuratețe și încredere", în limitele rațiunii, dar suferă efectele îmbătrânirii în timp În trecut, calitatea (claritatea și contrastul) fotografiilor produse din negative de film era interpretarea persoanei care realiza prințul Adesea, această persoană care imprima fotografia nu a fost persoana care a expus imaginea Uneori lucrurile au mers prost, iar fotografiile nu au apărut așa cum ar trebui Fotografii care au dezvoltat și imprimat propriile fotografii au obținut, de obicei, cele mai realiste și precise fotografii Vestea bună cu imagistica digitală este că mulți examinatori criminaliști procesează acum dovezile în sistem, le fotografiază și apoi procesează imaginile dovezilor, ceea ce ajută la atingerea unui nivel mai ridicat de acuratețe și fiabilitate Programele de televiziune precum Brain Games și altele au prezentat iluzii optice care demonstrează modul în care optica poate afecta modul în care vizualizăm un obiect, care, la rândul său, afectează fiabilitatea analizei noastre a imaginii Deci, fie că a fost o imagine de film sau o imagine digitală, aceleași probleme există în ceea ce privește "vizualizarea" sau "interpretarea" imaginii În , o iluzie optică este creată de lumină lovind cilindrul verde din dreapta, ceea ce face să apară o umbră peste pătratele adiacente pătratului B, făcând astfel acele pătrate să pară mult mai întunecate Valorile de culoare mai închise păcălesc ochii să vizualizeze pătratul В ca o nuanță mai deschisă de gri în comparație cu omologul său, pătratul A (Valorile identice de culoare ale pixelilor din pătratele A și В pot fi validate folosind instrumentul Eyedropper și Selectorul de culori în Adobe Photoshop ) Tehnicienii de la locul crimei, analiștii și examinatorii criminaliști, anchetatorii, procurorii, avocații apărării, jurații sau oricine se bazează pe "imagini" din cadrul comunității justiției penale trebuie să tragă concluzii pe baza "interpretarii" lor a unei reprezentări vizuale (input) Acest proces trebuie să țină cont de părtiniri și alți factori care influențează Manual de fotografie criminalistică O faimoasă iluzie optică cunoscută sub denumirea de "iluzia umbrei verificatoare" dezvoltată de Edward H Adelson arată două pătrate (A și B) care au aceeași nuanță de gri dar apar ca diferite nuanțe de gri decizia lor, cum ar fi evaluarea corectă a detaliilor crestei care apar inversate în imaginile fotografiate ale impresiilor pe dovezi dezvoltate folosind fuming de cianoacrilat În cartea lor Detection Theory, A User's Guide, publicată în de Psychology Press din New York, Neil A Macmillan și D Douglas Creelman au folosit o ilustrare similară cu cea din pentru a explica psihologia modul în care semnalele vizuale sau auditive din lumea reală sunt procesate intern pentru a forma un răspuns sau o reacție adecvată În criminalistică, o fotografie digitală sau o imagine scanată a unei amprente digitale latente, a unei amprente de încălțăminte sau a unui tohnark poate fi inputul care trebuie analizat de un examinator Analiza și evaluarea lor se pot baza pe calitatea imaginii combinată cu experiența, pregătirea și expertiza sa sau părtinirile sale, pentru a ajunge la o anumită concluzie În ceea ce privește o imprimare latentă, concluzia ar putea fi o stabilire a detaliului de creastă reprezentat în imagine nepotrivit pentru analiză sau dacă este potrivit și poate ulterior identificat cu un suspect în caz Valorile incorecte ale culorii ar putea face ca un martor să rateze identificarea unui suspect sau să identifice greșit un posibil suspect (Suspectul purta o cămașă galbenă sau o cămașă verde deschis etc ?) Balanța de alb necorespunzătoare sau eșecul de a elimina modelele de fundal poate produce rezultate și concluzii semnificativ diferite atunci când se analizează impresiile latente O ilustrație derivată bazată pe un desen dintr-o carte de Macmillan și Creelman pe care l-au folosit pentru a arăta psihologia unui proces de luare a deciziilor prezintă ilustrația înainte și după a unei amprente latente dezvoltate pe bandă duet folosind o colorantă fluorescentă cunoscută sub numele de galben de bază Detaliul crestei a fost fotografiat digital folosind o sursa de lumina criminalistica si apoi a fost procesat pentru a produce o imprimare mai usor de identificat Detaliul crestei a fost dezvăluit folosind un mod de culoare în Adobe Photoshop cunoscut sub numele de Lab Color Liniile de fir din imagine au fost eliminate folosind un filtru de transformare Fourier rapidă (FFT), cunoscut și ca filtru de eliminare a modelelor În timp ce instanțele au recunoscut pe scară largă de mai bine de o sută de ani că fotografia este cel mai precis mod de a documenta dovezile, problema acurateței (fiabilitatea) și a părtinirii (failibilitatea) a devenit o problemă sensibilă în instanțele de astăzi "Când judecățile sunt făcute în condiții de incertitudine, sunt posibile două tipuri generale de erori - false pozitive și false negative Un factor de decizie nu poate minimiza simultan ambele erori, deoarece scăderea probabilității unei erori crește în mod necesar probabilitatea celeilalte " Unele procese fotografice pot fi, de asemenea, utilizate pentru a manipula o imagine "în mod creativ" De exemplu, modificarea expunerii, unghiului camerei sau alegerea unui obiectiv greșit poate modifica (manipula) aspectul unei imagini De exemplu, cineva care vizionează o imagine a unei mici gauri în pământ ar putea fi indus în eroare cu ușurință doar folosind o lentilă cu unghi larg, făcând astfel ca gaura să pară un abis mare Acesta este, de asemenea, unul dintre motivele pentru care este necesară plasarea unei scale adiacente probei, astfel încât să poată fi fotografiată alături de dovezi și să apară în imaginea digitală, ceea ce ar permite ca imaginea să fie calibrată Majoritatea camerelor digitale de astăzi oferă date pentru a ajuta la identificarea dacă o imagine a fost modificată sau dacă este o imagine originală, nealterată Toate camerele digitale (inclusiv camerele de pe smartphone-uri) dezvoltate în ultimul deceniu captează informații despre pixelii imaginii, împreună cu informații precum data, ora și locația când și unde a fost fotografiată imaginea, împreună cu marca, modelul și modelul camerei numărul de serie, precum și setările camerei, cum ar fi diafragma, viteza obturatorului, ISO, compensarea expunerii, obiectivul utilizat, distanța de focalizare și așa mai departe Aceste elemente de date, cunoscute și ca date în format EXIF (Exchangeable Image File format) ale camerei, sunt stocate ca parte a fișierului imagine într-o colecție de câmpuri de date etichetate numite antet fișier (Aceste câmpuri sunt cunoscute și ca metadate ) Menținerea acestor date este o cerință pentru toate imaginile de probă, care oferă, de asemenea, interoperabilitate între camerele digitale și programele de procesare a imaginilor, cum ar fi Adobe Photoshop De asemenea, datele EXIF s-au dovedit a fi foarte utile pentru o analiză precisă și pentru a ajunge la o concluzie precisă În plus, senzorii de imagine din majoritatea camerelor digitale "de calitate pentru consumator" de astăzi pot detecta mai mult de de nuanțe distincte de gri Senzorul de imagine din majoritatea camerelor DSLR profesionale poate distinge între de gradienți individuali pentru intervalul dinamic de biți sau de gradienți individuali pentru intervalul dinamic de biți Imaginile digitale constau din pixeli, unde fiecare pixel are o anumită valoare a culorii, cum ar fi ceaiul, fucsia, portocaliul sau maro, pe baza valorilor de nuanță, saturație și luminozitate ale roșului, Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii O ilustrație înainte și după care ilustrează o impresie latentă dezvoltată pe bandă duet verde și albastru pentru fiecare pixel Majoritatea imaginilor digitale sunt stocate ca culoare pe de biți ( biți pe canal), ceea ce oferă de nuanțe posibile de roșu, de nuanțe posibile de verde și de nuanțe posibile de albastru pentru un total de de valori posibile de culoare pentru fiecare pixel din imagine Unii oameni susțin că capturarea a altceva decât de nuanțe pe canal de culoare este o risipă de spațiu de fișier, deoarece ochiul uman nu poate vedea atât de multe nuanțe diferite și multe plăci video și monitoare nu acceptă afișarea atât de multe valori de culoare diferite Cu toate acestea, trebuie reținut că aplicațiile precum Adobe Photoshop pot procesa până la de nuanțe diferite pe canal, ceea ce poate fi crucial atunci când se încearcă suprimarea zgomotului de fundal Ecranele computerelor au, de asemenea, o rezoluție bazată pe pixeli, dar această rezoluție nu are o corelație directă cu pixelii dintr-o imagine digitală De exemplu, rezoluțiile obișnuite ale monitorului variază astăzi de la pixeli pe pixeli la pixeli pe pixeli și pot avea o lățime de , , sau de inci (în diagonală) Rezoluția monitorului se referă la numărul de valori ale pixelilor de culoare reprezentate pe ecran, care sunt, de asemenea, realizate folosind o combinație de fotodiode roșii, verzi și albastre Aceste valori luminoase (alias elemente de imagine) sunt afișate folosind diferite tehnologii, cum ar fi tehnologii de afișare cu cristale lichide (LCD), tehnologii cu diode emițătoare de lumină (LED), tehnologii cu plasmă de gaz etc Rezultatul este o combinație de lumini roșii, verzi și albastre cuplate cu o valoare a intensității sau a luminozității fiecărei lumini, creând un afișaj care determină ochiul uman să perceapă o anumită valoare de culoare pentru pixelii care cuprind imaginea digitală Această percepție se bazează, de asemenea, pe o "reeșantionare" a datelor reale ale imaginii la vizualizarea imaginii pe ecran Rezoluția camerelor digitale utilizate de agențiile de aplicare a legii variază foarte mult, în funcție de utilizator și de utilizarea camerei digitale: • x pixeli ( MP) • x pixeli ( MP) • x pixeli ( MP) • x pixeli ( MP) • x pixeli ( MP) • x pixeli ( , MP) x pixeli ( , MP) Când se ia în considerare rezoluția imaginii și rezoluția monitorului, trebuie luate în considerare și cablul video (și driverul video) De exemplu, un monitor poate fi setat la rezoluții precum x pixeli, x pixeli, x pixeli, x pixeli, x pixeli sau x pixeli Ecranele mai mari pot avea rezoluții și mai mari Cu alte cuvinte, rezoluția în sine nu implică calitatea imaginii sau dimensiunea de ieșire, deoarece același număr de pixeli poate fi afișat ca o zonă mică (când micșorați) sau ca zonă mare (când măriți) pe un monitor sau pe o imagine imprimată De exemplu, detaliile minuscule pot fi trecute cu vederea atunci când pixeli pe orizontală sunt reeșantionați la aproximativ pixeli pe orizontală; aceasta înseamnă că un pixel afișat pe monitor reprezintă aproape patru valori ale pixelilor de imagine (fișier) mediate împreună Imaginile reeșantionate pentru imprimare pierd mult mai multă calitate a imaginii și detalii datorită aspectelor tehnice ale imprimantelor de astăzi Din punct de vedere istoric, experții criminalistici, cum ar fi examinatorii de prinț latent, examinatorii de încălțăminte și anvelope și examinatorii de documente interogați, s-au bazat pe amprente unu-la-unu pentru comparație Această practică este descurajată astăzi, deoarece, indiferent de tipul sau modelul de imprimantă utilizat, calitatea imaginii nu este la fel de bună ca tipăririle tradiționale de fotografii pe bază de film din trecut De-a lungul anilor, au fost scrise numeroase articole care compară filmul cu camerele digitale În timp ce estimările variază, o imagine standard de mm ( mm lățime x mm înălțime) de film cu viteze ISO este estimată a avea o rezoluție undeva între și de milioane de pixeli Desigur, rezoluția ar putea fi mai mare dacă s-ar folosi film cu granulație fină sau dacă s-ar folosi optice de calitate superioară Astăzi, camerele DSLR le pot egala sau depăși Manual de fotografie criminalistică estimări de rezoluție Din păcate, imprimantele de calitate pentru consumatori nu se apropie de a oferi o rezoluție echivalentă În funcție de tipul de imprimantă, calitatea hârtiei, numărul de cerneluri, dimensiunea punctelor, driverul de imprimare etc , rezoluția tipică a majorității imprimantelor de consum variază între și de pixeli pe inch, ceea ce nici măcar nu vine aproape de a îndeplini rezoluția printurilor fotografice tradiționale Mai mult, dacă o imprimare latentă este scanată pe un scaner plat cu o rezoluție de PPI și dispozitivul de ieșire imprimă un echivalent de PPI (pe baza raportului punct la pixel), atunci imaginea imprimată latentă trebuie reeșantionată pentru a elimina un total de pixeli Această pierdere de date înseamnă că mai mult de % din valorile efective ale pixelilor se pierd atunci când imaginea este imprimată De asemenea, înseamnă că examinatorii de prinț latent trebuie fie să-și antreneze ochii pentru a utiliza imagini de calitate inferioară pentru comparație; face comparații pe ecran; sau utilizați imagini tipărite la dimensiunea naturală de două, trei sau de cinci ori Mulți experți criminaliști consideră că este mult mai ușor să vizualizeze imaginile afișate una lângă alta pe ecranul unui computer, unde, de asemenea, pot mări și micșora imaginea pentru o analiză și o comparație mai precisă și mai fiabilă Cu toate acestea, nu putem uita că acuratețea fiecărei concluzii în orice disciplină criminalistică începe cu o captură de imagini precisă și fiabilă Prin urmare, scopul este de a captura cea mai bună imagine posibilă cu cea mai mare rezoluție posibilă Pentru a captura un obiect cu o cameră digitală cu cea mai mare rezoluție posibilă, fiii cadrul cu obiectul și o scară Eșecul optimizării rezoluției imaginii creează probleme atunci când încercați să suprimați modelele de fundal, cum ar fi fundalurile cecurilor sau ordinelor de plată Pe măsură ce dimensiunea zonei de captare crește, camera trebuie mutată mai departe de obiect, cu excepția cazului în care se folosește un obiectiv cu unghi larg, iar un singur fotoreceptor trebuie să capteze o zonă mai mare, folosind toate valorile de culoare din zona acoperită de acel senzor unic și intensitatea luminii pentru a determina valoarea pixelilor rezultată înregistrată de acel fotoreceptor O consecință majoră a încercării de a captura o zonă prea mare cu o cameră digitală este că optica din cameră va amesteca mai multe valori de culoare (de la mai multe elemente sursă) ca un singur pixel Pe lângă pierderea detaliilor și a clarității în imagine, se creează și alte probleme, cum ar fi modelele moire (Modele moire apar cel mai adesea atunci când frecvența modelelor repetitive ale obiectelor din imagine apare la o rată mai mare decât rezoluția senzorului de imagine Un model moire obișnuit poate fi văzut la televizor atunci când un prezentator de știri poartă o haină sport sau o cravată cu modele repetitive care creează aspectul unor modele ondulate sau circulare ) Prin deplasarea mai aproape de obiect și capturarea unei zone mai mici, zona acoperită de fiecare fotoreceptor este redusă la minimum și va oferi detalii mai clare (și mai clare) ale imaginii Acest lucru oferă, de asemenea, o calitate mai bună a imaginii, deoarece valorile de culoare mai precise oferă mai multe detalii ale imaginii Chiar și cu toate instrumentele și funcțiile sofisticate din Adobe Photoshop astăzi, calitatea imaginii unei imagini cu rezoluție scăzută nu poate fi îmbunătățită Asta se întâmplă doar la CSI - și asta este doar televiziune Cel mai mult pe care cineva poate spera a realiza cu o imagine cu rezoluție scăzută înseamnă să o faci să pară mai puțin urâtă (Cam ca și cum ai pune ruj pe un porc!) Concluzia este că, cu standardele și liniile directoare adecvate de procesare a imaginilor digitale și o pregătire adecvată (pentru fotograf, persoana care îmbunătățește imaginile și persoana care analizează imaginile), nu ar trebui să existe întrebări cu privire la sau nu imaginea originală a fost modificată sau că interpretarea datelor imaginii a oferit o concluzie exactă și de încredere Frecvent, amprentele latente pe articole poroase (cum ar fi hârtie, cecuri, mandate, ziare, pungi de hârtie etc ) trebuie dezvoltate folosind tehnici precum ninhidrina, care este un reactiv chimic (un agent oxidant cristalin otrăvitor) utilizat pentru detectarea și analiza aminelor primare și secundare, cum ar fi aminoacizii găsiți în mod obișnuit în amprentele digitale Când acest reactiv chimic reacționează la aminoacizii depuși de deget, formează un derivat cu o valoare de culoare violet (roșu și albastru) Când impresiile latente dezvoltate sunt fotografiate color, valorile roșu și albastru formează culoarea violet (denumită adesea magenta); au o intensitate luminoasă diferită în comparație cu valorile culorii de fundal Prin urmare, poate fi necesară ajustarea valorilor de culoare din imagine pentru a suprima culorile de fundal care interferează cu vizualizarea impresiei latente O tehnică folosită cu oarecare succes este de a converti imaginea în Imagine > Mod > CMYK și apoi selectați canalul Magenta Această tehnică nu suprimă, totuși, fundalurile întunecate (negru), cum ar fi imprimarea, tăierea și chenarele pe cecuri sau ordine de bani etc , deoarece alb-negru apar în fiecare canal de culoare pentru modurile RGB și CMYK Există o serie de moduri în care detaliul crestei poate fi separat de culorile întunecate de fundal, astfel încât acestea să nu interfereze cu vizualizarea impresiei latente Aceste tehnici se bazează pe diferența de intensitate a luminii (de pixeli) dintre detaliul creastă violet și fundalul negru Vă rugăm să rețineți că nu toate procesele de captare funcționează la fel Folosind un scaner plat, există o singură intensitate luminoasă care lovește suprafața obiectului de pe scaner Ca urmare, intensitatea luminii pentru pixelii din diferitele canale de culoare (Roșu, Verde și Albastru, sau Cyan, Magenta, Galben și Negru) sunt foarte asemănătoare și nu pot fi separate cu ușurință și trebuie procesate folosind o tehnică diferită Imprimările cu ninhidrina pot fi uneori procesate digital folosind funcția Calcule din Adobe Photoshop Funcția Calcule folosește o serie de algoritmi de amestecare, inclusiv, dar fără a se limita la, Întunecare, Înmulțire, Echivare culoare, Eschivare liniară, Ecran, Suprapunere și multe altele Algoritmii de amestecare a calculelor utilizează luminozitatea (intensitatea) valorilor roșu, verde și albastru pentru fiecare pixel Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Imaginea care apare în stânga sus arată imaginea originală în culoare RGB Imaginea din dreapta sus arată imaginea filtrată cu canalul roșu imaginea din stânga jos arată imaginea filtrată cu canalul Verde iar imaginea din dreapta jos arată aceeași imagine filtrată cu canalul Albastru Când sunt procesate valorile de luminozitate (intensitate) ale celor două canale rezultatele sunt afișate într-un nou canal "Alpha" care este denumită și valoare multicanal deoarece constă din valorile pixelilor de luminozitate procesate de la două canale: sursa și sursa Noul canal Alpha apare pe paleta Canale de culoare pe lângă Roșu Verde și canale de culoare albastră într-un mod unic în fiecare opțiune de amestecare Folosind aceste opțiuni de amestecare, zgomotul de fundal poate fi neutralizat sau suprimat prin amestecarea intensității unui canal pentru un pixel (cum ar fi valoarea luminozității unui pixel din canalul roșu) cu intensitatea canalului (cum ar fi valoarea luminozității exact a aceluiași pixel din canalul verde) pentru a suprima zgomotul de fundal ilustrează diferența dintre valorile de luminozitate pentru pixelii din imaginea digitală a unei impresii latente dezvoltate folosind ninhidrina pe un substrat poros (o verificare în acest caz) Aspectul detaliului crestei amprentei este mai puțin vizibil în canalul roșu, în timp ce apare mai întunecat în canalul verde În plus, intensitatea chenarului din canalul roșu este aproape identică cu intensitatea chenarului din canalul verde În canalul Albastru, detaliul crestei se amestecă în fundal, iar chenarul pare să fie, de asemenea, o nuanță mai deschisă de gri În plus, există mai mult zgomot de fundal în canalul Albastru decât în canalul Roșu sau în canalul Verde Datorită asemănării fundalului în canalele Roșu și Verde și detaliul crestei fiind mai vizibil în canalul Verde, este posibil să se scadă valorile Roșului din canalul Verde folosind un algoritm care simulează ecuații matematice sau calcule Cu toate acestea, procesul este mai mult decât simpla scădere De exemplu, nu dorim să scădem valorile subtile ale crestei din canalul Roșu din canalul Verde deoarece detaliul crestei este deja o valoare în tonuri de gri deschise și contrastul va trebui mărit Folosind calcule, canalul roșu este selectat ca sursă , din cauza cantității limitate de detalii de creastă vizibil pe acest canal În plus, sursa este inversată Canalul verde este selectat ca sursă deoarece fundalul este aproape identic cu fundalul din sursa , iar canalul verde conține cel mai înalt nivel de detaliu vizibil al creastă Algoritmul de evitare a culorii este selectat pentru a suprima zgomotul de fundal (de exemplu, litere, chenar, linie etc ) Algoritmul Color Dodge (adică, calculul matematic utilizat pentru valorile pixelilor) compară valoarea pixelilor din sursa cu valoarea corespunzătoare fiecărui pixel din sursa inversată Mai precis, când valorile întunecate ale pixelilor de margine din canalul roșu, după cum se arată în , sunt inversate, apar ca o nuanță mai deschisă de gri În cazul unei impresii latente, detaliul crestei este practic inexistent pe canalul Roșu, astfel încât valorile pixelilor pentru fundal și orice detaliu de creastă este prezent sunt inversate de la alb la negru pe histogramă Și, deoarece funcția Color Dodge reduce doar valorile sursei de pixeli în partea stângă a histogramei, detaliile crestei și fundalul din canalul Verde sunt nuanțe mai deschise de gri (pe partea albă/dreapta a histogramei), deci nu are loc nicio acțiune , deoarece valorile pixelilor corespunzătoare pentru acea zonă de pe canalul roșu sunt toate pe partea întunecată (stânga) a histogramei De fiecare dată când este creat un nou canal Alpha într-o imagine digitală, canalul Alpha trebuie convertit în tonuri de gri, deoarece alte aplicații nu recunosc valorile multicanal; dacă imaginea este salvată cu canale RGB și canalul Alpha, imaginea va apărea ca imagine RGB în afara Adobe Photoshop, iar rezultatele procesate nu vor fi vizibile Pentru a remedia această problemă, selectați canalul alfa și convertiți imaginea în Mod > Tonuri de gri Manual de fotografie criminalistică După ce fundalul a fost suprimat și canalul Alpha a fost convertit în tonuri de gri, următorul pas este să efectuați o ajustare de bază a contrastului În această acțiune, valorile de luminozitate și contrast sunt ajustate automat utilizând caracteristica Umbre/Evidențieri Shadows and Highlights a fost introdus pentru prima dată în Adobe Photoshop CS, care a fost lansat în octombrie Înainte ca acest instrument să devină disponibil, Levels era cea mai frecvent acceptată metodă de ajustare a contrastului în imaginile digitale Comanda Umbre/Evidențieri oferă un control mai mare la reglarea contrastului Folosind acest instrument, ajustarea valorilor pixelilor poate fi limitată la o gamă foarte specifică de valori atât în umbre, cât și/sau în lumini Cu alte cuvinte, contrastul poate fi ajustat pentru pixelii din gama Shadows fără a afecta valorile pixelilor din gama Highlights și invers De asemenea, un interval de valori ale pixelilor poate fi ajustat fără a afecta toate celelalte valori ale pixelilor din imagine, ceea ce reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de utilizarea Nivelurilor În mod similar, utilizarea calculelor cu un algoritm de amestecare cunoscut sub numele de Linear Dodge poate fi de asemenea utilă pentru a elimina modelele de fundal sau zgomotul din imaginile digitale Tehnica de amestecare Linear Dodge funcționează în același mod ca Color Dodge Cu toate acestea, cu Linear Dodge, valorile întunecate sunt suprimate chiar mai mult decât în Color Dodge, ceea ce este uneori necesar din cauza contrastului de fundal În acest caz, opacitatea trebuie, de asemenea, ajustată, deoarece suprimarea suplimentară a fundalului face să pară ca și cum imaginea ar fi supraexpusă în acele zone în care fundalul negru a fost suprimat Prin ajustarea opacității, puteți ajusta expunerea pentru aceste zone supra-suprimate (supraexpuse) Deși calculele pot fi foarte utile, procesul nu funcționează în toate cazurile, deoarece depinde de valorile intensității pentru două canale din imagine Acest proces nu funcționează de obicei bine pentru imaginile digitale capturate cu un scaner plat, deoarece valoarea intensității (luminozității) pentru pixelii din canalul roșu și canalul verde sunt prea similare Scanerele cu plată au o singură sursă de lumină, astfel încât aceeași intensitate a luminii este utilizată pentru captarea valorilor pixelilor roșu, verde și albastru În mod similar, imaginile fotografiate digital folosind o sursă alternativă de lumină au valori de luminozitate mult prea asemănătoare în toate canalele de culoare În aceste cazuri, imprimările dezvoltate cu ninhidrine sau alte amprente prelucrate chimic pot fi mai ușor de procesat prin conversia imaginii din RGB în Mod > Culoare de laborator Apoi canalul A, care afișează valorile cromatice (culoare) ale tuturor pixelilor folosind numai valorile matricei de filtru de culoare verde și roșu, este selectat, iar imaginea este convertită în tonuri de gri Deoarece valorile de luminanță (canal de luminozitate) sunt separate de valorile de crominanță (canalele A și B), nivelurile este singurul proces utilizat pentru a răspândi valorile de crominanță (tonuri medii) pe toată lățimea histogramei și, astfel, pentru a crea contrast între valorile În această acțiune, nivelurile sunt setate la Auto pentru a echilibra contrastul din imagine Unul dintre considerentele finale în procesul de imagistică digitală este partajarea fișierelor, fie că este vorba de investigator, procuror sau descoperire Câțiva pași se aplică și imprimării, indiferent dacă imaginea este sau nu imprimată ca o imprimare : pentru comparație sau imaginea este tipărită ca o imagine de x inchi folosind Adobe Photoshop Primul pas este să utilizați Dust and Scratches (Filtru > Zgomot > Praf și zgârieturi) pentru a suprima o parte din "zgomotul" de fundal (valori aleatoare ale pixelilor străine) În majoritatea cazurilor, setările pentru praf și zgârieturi sunt: • Setați Raza la o valoare de , sau (maximum) • Setați Pragul la o valoare între și (maxim), unde este mai neclară și este mai puțin neclară Măriți imaginea cu cel puțin % mărire în timpul acestui proces pentru a vă asigura că imaginea nu este prea neclară Al doilea pas este să utilizați Masca neclară (Filtru > Ascutire > Masca neclară) Deși această funcție este similară cu Praf și zgârieturi, este folosită pentru a reorienta (reascutiza) imaginea după utilizarea Prafului și zgârieturilor Acest instrument oferă o claritate mai bună a detaliilor marginilor Există trei setări pentru acest instrument: Cantitate, Rază și Prag • Setați Cantitatea la o valoare între % și %, în funcție de întuneric al imaginii • Setați Raza la o valoare de , sau (maximum) • Setați Prag la o valoare între și (maxim), unde este mai puțin neclar și este mai neclar Combinația de praf și zgârieturi și mască neclară poate elimina zgomotul aleatoriu din imaginile digitale procesate, ceea ce oferă o ieșire de calitate superioară și o imagine mai clară pentru vizualizare de către alții Unele imprimante de ultimă generație (folosind drivere de imprimantă specializate) efectuează automat aceste funcții, dar aceste funcții nu sunt efectuate pe imprimantele standard cu jet de cerneală sau laser Există mai multe specificații care joacă un rol în imprimarea corectă și fiabilă a imaginilor digitale Aceste specificații includ raportul punct-pixel, numărul de culori de cerneală din paleta de culori a imprimantei, numărul și dimensiunea picăturilor (picolitri) pe orizontală și numărul de linii pe verticală (Dacă o imprimantă cu jet de cerneală are o rezoluție de x , imprimanta poate plasa maximum de puncte în inch măsurate orizontal Imprimanta poate crea, de asemenea, maximum de linii (rânduri de puncte) în inch măsurate vertical Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii Pentru a crea o țintă de testare, utilizați Adobe Photoshop pentru a crea un document nou de aproximativ inchi pe inchi Pentru noua rezoluție a documentului, introduceți rezoluția "presupusă" care trebuie testată De exemplu, pentru a testa o imprimantă cu o capacitate de ieșire de PPI, creați un document cu acea rezoluție Dacă imprimanta poate imprima doar PPI, atunci utilizați-o pentru noua rezoluție a documentului Odată ce noul document este creat, măriți imaginea până când grila de pixeli individuale este vizibilă Folosind instrumentul Linie, creați o linie cu lățime de un pixel Apoi, lăsând un spațiu cu lățime de un pixel, trageți o altă linie lățime de un pixel Acest proces este mult mai ușor prin activarea grilei de pixeli în Adobe Photoshop (Din meniul Vizualizare, alegeți Afișare și apoi selectați Grilă de pixeli ) Repetați procesul de creare a unei linii de un pixel și a unui spațiu de un pixel pentru a crea o serie de cel puțin nouă sau zece linii Apoi сору acel bloc de linii și lipiți blocul de linii duplicat departe de setul original de linii (De fiecare dată când blocul de linii este lipit pe imagine, blocul devine un nou strat care poate fi rotit, răsturnat etc ) Funcția Transformare (Editare > Transformare > Rotire la ° în sensul acelor de ceasornic) poate fi utilizată pentru a roti liniile, astfel încât unul sau mai multe seturi de linii merg pe verticală, unul sau mai multe seturi de linii merg orizontale, unul sau mai multe seturi de linii merg pe orizontală diagonală de la stânga la dreapta și unul sau mai multe seturi de linii merg în diagonală de la dreapta la stânga (Apăsând și menținând apăsată tasta Shift în timp ce blocul de linii este rotit, blocul de linii va fi rotit în trepte de de grade ) Pentru o măsurare (validare) precisă (obiectivă) a eficacității imprimantei, nu evaluați niciodată calitatea imaginii folosind altceva decât perechile de linii Cu perechile de linii, este ușor să determinați dacă liniile (pixelii) lipsesc, sunt încețoșate, etc Această tehnică de măsurare a calității imaginii elimină, de asemenea, prejudecățile și elimină opiniile subiective din decizie Pentru o evaluare rapidă a rezultatelor, utilizați un scaner plat pentru a capta rezultatul de la imprimanta de test prinț la rezoluția maximă a scanerului După ce rezultatul este scanat, deschideți fișierul imagine scanat în Adobe Photoshop și măriți până când liniile individuale sunt vizibile Evaluați fiecare bloc de linii pentru a evalua (valida) în mod precis și fiabil puterea de rezolvare a imprimantei Mult prea des, oamenii folosesc o setare de compresie ridicată pe camerele lor digitale și scanerele plat sau în software-ul pe care îl folosesc pentru a face imagini mai mici, astfel încât să poată stoca mai multe imagini pe cardurile de memorie și/sau să-și descarce sau să-și poată e-mail imaginile mai rapid Din păcate, ceea ce prea mulți oameni nu realizează este că compresia JPG (cunoscută și ca JPEG, care este prescurtarea pentru Joint Photographic Experts Group) elimină valorile reale ale pixelilor În funcție de nivelul de compresie JPG utilizat, imaginile pot fi deteriorate semnificativ, detaliile din imagine se pot pierde, iar imaginea poate deveni vizibil "blocată" și poate apărea pixelată Majoritatea algoritmilor de compresie JPG sunt considerați "cu pierderi" deoarece valorile reale ale pixelilor din imagine se pierd permanent Algoritmii JPG care pierd mai puține detalii sunt "mai puțin cu pierderi" Astăzi, unii algoritmi sunt considerați a fi "fără pierderi", ceea ce înseamnă că nu se pierd detalii în procesul de compresie, dar valorile culorilor pot fi modificate în cadrul imaginii, ceea ce poate afecta îmbunătățirea imaginii proces Compresia fără pierderi permite ca datele originale să fie reconstruite din datele comprimate, în timp ce compresia cu pierderi creează valori de înlocuire pentru datele lipsă, folosind valorile datelor eșantionate salvate în fișierul comprimat Compresia fără pierderi este utilizată în multe aplicații, inclusiv fișiere de e-mail sau ZIP sau alte aplicații în care abaterile de la datele sursă ar putea fi catastrofale, cum ar fi fișierele de programe executabile pentru computer, documentele text, foile de calcul etc În imaginile digitale, algoritmii JPG-LS sau JPG asigură o compresie aproape fără pierderi Se consideră că JPG și JPG XR sunt o metodă de compresie fără pierderi Vestea proastă este că JPG-LS, JPG și JPG XR nu sunt folosite de producătorii de camere, care și-au dezvoltat algoritmii de compresie proprietari Se spune că acești algoritmi sunt optimizați pentru cuantificarea datelor unice pentru senzorul de imagine din camera specifică De obicei, acești algoritmi includ, de asemenea, un proces automat de reducere a zgomotului, precum și un proces automat de ascuțire Imaginea prezentată în a fost surprinsă folosind un Cameră digitală de megapixeli (MP), iar imaginea a fost comprimată utilizând cea mai înaltă calitate a imaginii, care are cea mai mică compresie Când este stocat pe cardul de memorie din cameră sau când este salvat pe computer, dimensiunea fișierului de pe disc este de octeți sau , megaocteți (MB) Când fișierul este decomprimat (cum ar fi în Photoshop), dimensiunea imaginii este de , MB Datele stocate pe un sistem informatic sunt măsurate în blocuri de : există de octeți într-un kilobyte, de kiloocteți într-un megaoctet, de megaocteți într-un gigaoctet etc Pentru a converti numărul de octeți afișat pentru dimensiunea fișierului, împărțiți numărul de octeți cu pentru a determina numărul de kiloocteți, apoi împărțiți numărul de kiloocteți la pentru a determina numărul de megaocteți În mod frecvent, imaginile digitale sunt micșorate, astfel încât întreaga imagine să poată fi afișată pe monitorul unui computer De exemplu, pentru a afișa o imagine de MP care conține pixeli lățime pe pixeli înălțime pe un monitor de inchi cu o rezoluție a ecranului de pixeli pe pixeli, imaginea digitală trebuie reeșantionată la , % sau aproximativ Manual de fotografie criminalistică Este imposibil să reparați daunele aduse unei imagini în timpul procesului de compresie este posibil ca artefactele de compresie să pară mai puțin distractive un raport de , : (unde valorile de , pixeli sunt reeșantionate și afișate ca pixel pe monitor) Există, de asemenea, o reeșantionare semnificativă a valorilor pixelilor dacă imaginea este imprimată, dar nu vom vorbi despre asta aici din cauza variabilelor implicate în acel proces anume, cum ar fi tipul de imprimantă utilizată (adică, jet de cerneală) imprimantă, imprimantă laser sau imprimantă de sublimare), ce tip de hârtie este utilizat (adică, simplă, mată (lucioasă, lucioasă, lucioasă etc ), care sunt specificațiile tehnice ale imprimantei (adică, , , ) , , , , sau , picolitri sau toner), care este raportul punct-pixel al imprimantei etc Cu alte cuvinte, imprimarea imaginilor digitale poate ascunde un număr semnificativ de defecte în calitate proastă, rezoluție scăzută Imaginile JPTG și cei mai mulți laici nu se gândesc și nu observă pierderea calității imaginii Pierderea calității imaginii poate fi enorm de evidentă dacă imaginea este vizualizată și mărită pe un monitor de computer Toate aceste numere de pixeli, procente, inci și dimensiuni ale picăturilor pot părea confuz; cu toate acestea, neînțelegerea acestui detaliu poate duce la o pierdere a detaliilor care nu se observă atunci când întreaga imagine este tipărită sau redusă pentru a fi afișată pe un monitor, dar se va observa când imaginea este mărită (mărită), în special în timpul procesării imaginii, analizei , și comparație De exemplu, mărirea unei imagini de amprentă comprimată în timpul analizei poate face ca imaginea să nu fie adecvată pentru comparație Acest lucru se întâmplă atunci când aveți de-a face cu alte tipuri de imagini probatorii utilizate pentru analize criminalistice, cum ar fi încălțămintea, analiza modelului de pete de sânge etc Este uimitor - și frustrant - faptul că unii examinatori încă folosesc imagini comprimate pentru încălțăminte, benzi de rulare a anvelopelor sau analize de documente puse sub semnul întrebării, deoarece susțin că sunt încă prezente suficiente detalii atunci când imaginea este micșorată (și detaliile vizibile din imagine sunt reduse), chiar dacă porțiuni ale imaginii sunt inutilizabile și anumite caracteristici din cadrul imaginii nu pot fi determinate Desigur, unele imagini "necomplexe" pot fi în continuare potrivite pentru analiză și comparare folosind o imagine JPG de înaltă calitate De-a lungul anilor, au fost sugerate diverse tehnici și procese pentru a reduce efectele compresiei imaginii, astfel încât oamenii (în cazul nostru, agențiile de aplicare a legii) păstrează beneficiile compresiei (cum ar fi cerințele de transmisie de dimensiuni mai mici și costurile de stocare reduse) Până în prezent, nu a existat nicio tehnică de "postprocesare" demonstrată pentru a îmbunătăți calitatea imaginii în toate imaginile Ca urmare, niciuna dintre tehnici sau procese nu a câștigat o acceptare largă în aplicarea legii, în special în comunitatea științei criminalistice Procesul poate fi efectuat în Adobe Photoshop în patru pași simpli: Din meniul Filter, selectați Zgomot și apoi selectați Reduce Noise A În caseta de dialog Reducere zgomot, setați Forța la , Păstrați detaliile la %, Reduceți zgomotul de culoare la % și Clarificarea detaliilor la % Prelucrarea digitală a fotografiilor probatorii b Activați opțiunea Eliminare artefact JPEG (în caseta de selectare trebuie să apară o bifă) c Faceți clic pe butonul OK pentru a accepta modificările Din meniul Image, selectați Image Size A În caseta de dialog Dimensiune imagine, setați măsurătorile Lățime și Înălțime la dimensiunea dorită a imaginii (Imaginile cu o dimensiune mai mică a imaginii vor oferi cele mai bune rezultate ) b Activați opțiunea Reeșantionare (trebuie să apară o bifă în caseta de selectare) c Setați Rezoluția la , sau PPI (Decizia de rezoluție trebuie să se bazeze pe dimensiunea imaginii stabilită la pasul a mai devreme, unde rezoluția este o funcție inversă a dimensiunii De exemplu, utilizați rezoluția mai mare pentru o imagine mai mică ) d Faceți clic pe butonul OK pentru a accepta modificările Din meniul Filtru, selectați Zgomot și apoi selectați Praf și zgârieturi A În caseta de dialog Dust and Scratches, setați Raza la pixeli și Threshold la b Faceți clic pe butonul OK pentru a accepta modificările Din meniul Filtru, selectați Zgomot și apoi selectați Masca neclară A În caseta de dialog Unsharp Mask, setați Cantitatea la %, Raza la pixeli și Pragul la b Faceți clic pe butonul OK pentru a accepta modificările Deși această tehnică funcționează cu majoritatea imaginilor comprimate, nu este un panaceu pentru toate imaginile deteriorate de compresia JPG Acest proces nu ar trebui să fie utilizat niciodată pe imaginile digitale criminalistice care fac obiectul analizei și comparării, cum ar fi amprentele digitale, urmele de scule sau încălțămintea, deoarece detaliile minuscule, inclusiv porii și marginile crestelor din imaginile cu amprentele digitale, striațiile în semnele instrumentelor sau imperfecțiunile minuscule în încălțăminte, nu pot fi recuperate prin acest proces Recent, din ce în ce mai mulți examinatori criminaliști au împărtășit informații și imagini folosind un format PDF Partea nefericită a acestei descoperiri este că cei mai mulți dintre acești examinatori criminaliști nu au nicio idee despre nivelul de distrugere care are loc în imaginile încorporate în fișierele lor PDF Trebuie înțeles că imaginile încorporate în fișierele PDF sunt comprimate folosind un proces mult mai distructiv decât cel folosit pentru compresia JPG Formatul de imagine JPG este utilizat pentru a reduce dimensiunea fișierului de imagine - sacrificând calitatea imaginii - astfel încât imaginile să nu necesite la fel de mult spațiu de stocare După cum sa menționat în capitolul anterior, pixelii dintr-o imagine sunt blocați folosind o grilă de pixeli cu pixeli, în care valorile pixelilor sunt eliminate, limitele pixelilor sunt relocate și culorile pixelilor sunt modificate Deoarece acest proces începe în centrul imaginii și se îndreaptă spre perimetrul exterior al imaginii, rezoluția este redusă diferit (însemnând că există un număr diferit de valori inițiale a pixelilor în grilele de pixeli cu pixeli stocate) pentru locații diferite în cadrul aceleiași imagini Compresia PDF folosește și compresia JPG, dar acesta este al doilea pas în procesul de comprimare Primul pas în comprimarea imaginilor în documente PDF este reducerea rezoluției imaginilor În mod îngrijorător, majoritatea programelor PDF nu oferă opțiuni pentru a controla setările utilizate în acest pas Majoritatea aplicațiilor de creație PDF (care includ marea majoritate a aplicațiilor "gratuite") sunt concepute pentru a optimiza fișierul și imaginea pentru vizualizare rapidă pe o pagină web Prin urmare, rata de comprimare Object Eevel este setată la o valoare maximă de compresie Pentru documentele text, aceasta oferă în continuare o calitate suficientă pentru text, deoarece majoritatea aplicațiilor pentru documente se bazează pe o rezoluție de PPI, iar rata de afișare tipică a majorității monitoarelor este de PPL Prin urmare, textul păstrează suficientă claritate Dar pentru imaginile încorporate în fișierul PDF, procesul este destul de diferit Folosind setările standard standard PDF, imaginile cu o rezoluție mai mare de PPI sunt eșantionate la PPI (consultați ) (Deci, dacă imaginea dvs a fost scanată la PPI, imaginea va fi reeșantionată la PPI, ceea ce înseamnă că , % din pixelii originali se pierd în acest prim pas ) După ce rezoluția imaginii a fost reeșantionată, imaginea suferă o deteriorare suplimentară, deoarece imaginea reeșantionată este apoi comprimată (cel mai frecvent, fiind reeșantionată folosind subeșantionarea bicubică) folosind un algoritm de compresie la nivel de imagine "mediu" JPG (vezi ) Chiar și pentru a menține o calitate suficientă a imaginii pentru imaginile de probă "vizualizabile" (imaginile care pot fi utilizate numai în scopuri demonstrative sau ilustrative), setarea implicită de calitate a imaginii Adobe PDF trebuie schimbată la Imprimare de înaltă calitate (Creșterea calității imaginii crește cantitatea de date de imagine păstrate în fișier, ceea ce înseamnă că PDF-ul va fi mai mare ) Pentru cele mai bune practici, măriți când vizualizați o imagine JPG Dacă blocarea (grila de pixeli cu pixeli) este vizibilă, imaginea trebuie utilizată numai în scopuri de eliminare (adică, detaliul de nivel nu se potrivește) Detaliile de nivel și din aceste imagini nu trebuie utilizate în scopuri de identificare În mod similar, dacă un fișier PDF conține imagini în care pix-ilarea este vizibilă, imaginea (imaginile) ar trebui să fie utilizată numai în scopuri demonstrative sau ilustrative și nu în scopuri de identificare Primul caz cunoscut în care o fotografie a fost folosită în instanță a avut loc în California în (Luco v United States, US [ ]) În acest caz, copiile mărite fotografic ale semnăturilor de pe actul de vânzare de teritoriu au fost considerate admisibile în instanță Măririle fotografice au fost folosite pentru a dovedi sigiliul, iar semnăturile de pe actele de acordare a terenului erau falsuri Manual de fotografie criminalistică Standard - Adobe PDF Setnngf Standard - Adooe PDF îetnng* General -• Imagini ~ Fonîs - Culoare Standarde "Z" avansate Descriere Lllsa aceste setări pentru a crea documente Adobe PDF potrivite pentru vizualizarea și tipărirea de încredere a documentelor de afaceri Documentele PDF create pot fi deschise cu Acrobat și Adobe Reader și versiuni ulterioare Opțiuni pentru fișiere Compatibilitate: ! Acrobat (PDF ) " ▼"] Compresie la nivel de obiect: [Maximum * I Rotire automată a paginilor: [ СоJectrvely by File Г Standard General fonturi Standarde avansate cu culori Imagini color Downsampling: [BicubicDownsamplingto Photoshop > Merge to HDR Pro The Aceasta este expunerea standard, normală (De la A Borchers ) Manual de fotografie criminalistică imaginile au fost apoi trimise la Photoshop, unde au fost convertite în straturi individuale și a fost bifată caseta de selectare Eliminare fantome Niciuna dintre opțiunile de modificare a tonului imaginii nu a fost selectată și s-a făcut clic pe butonul OK Imaginea HDR rezultată a fost salvată și este afișată în În Photomatix, aceleași trei li I au fost selectate în fereastra fluxului de lucru Apoi au fost selectate opțiunile de îmbinare HDR: aliniere și tăiere cu permisiuni pentru dispozitive portabile, corectare a perspectivei, zgomot și reducerea aberației cromatice și sunt două mostre redate demonstrând presetări de bază, prima cu "Detaliat" și a doua cu "Natural" În continuare, a fost creată o altă imagine folosind noul lansat Aurora HDR din cele trei fișiere brute, cu modificări minore de culoare și claritate ( ) Veți observa includerea luminilor de semnalizare în dreapta și a doua alcov completă în stânga Acestea au fost decupate de setarea imaginii : a camerei pentru JPEG, dar întreaga imagine : a fost încă înregistrată în versiunea brută Nu s-a făcut nicio corecție de culoare Mulți fotografi nu filmează în format brut, deoarece dimensiunea fișierului este mult mai mare decât JPEG Culoarea formatului brut de până la biți este redusă la biți în timpul procesării JPG Pierderea adâncimii de biți a culorii poate duce la o pierdere de luminozitate de până la de ori Timpul implicat în crearea unei imagini finale este minim, dar beneficiile imaginii HDR pot fi substanțiale Această secțiune a fost publicată anterior în Evidence Technology Magazine V N # era shake Aceasta este expunerea cu + trepte care arată clar camera (De la A Borchers ) Aceasta este expunerea cu - trepte Unele fantome sunt încă vizibile în indicatoarele din dreapta dar cu toate acestea există mai multe detalii vizibile în zonele de umbră (De la A Borchers ) (De la A Borchers ) Hardware necesar Două mostre de ieșire Adams Ansei Camera Boston Mic Maro p (De la A Borchers ) Ieșire Aurora HDR din originale brute (De la A Borchers ) Taylor & Francisc Taylor & Grupul Francisc http://taylorandfrancis com John M Fildeș Investigațiile tehnice, așa cum sunt discutate aici, cuprind cercetare și dezvoltare (R&D); Asigurare; și investigații juridice, științifice și de inginerie legate de litigii Fotografia este folosită în aceste cazuri pentru a documenta configurațiile experimentale, rezultatele și condițiile de teren Cerința esențială a imaginilor fotografice în aceste utilizări este reprezentarea exactă a ceea ce este în scene Acest capitol prezintă o privire bazată pe experiență asupra utilizărilor practice ale fotografiei criminalistice în investigațiile tehnice și problemele de imagistică digitală implicate în aceste utilizări Investigațiile tehnice implică multe discipline de știință și inginerie și cuprind un spectru larg de funcții, inclusiv cercetare fundamentală, cercetare aplicată, dezvoltare de produse, rezolvare de probleme industriale, asistență pentru clienți și marketing și investigații legate de asigurări și litigii ale accidentelor și defecțiunilor produselor Investigațiile tehnice au loc în medii de laborator controlate și în condițiile necontrolate ale terenului Deși utilizările fotografiei diferă în acest peisaj larg de probleme tehnice, utilizările eșuează, în general, într-un număr mult mai mic de funcții intenționate, incluzând în primul rând documentarea procedurilor experimentale și de testare, rezultatele experimentale și ale testelor, scenele accidentului și aspectul produsului eșecuri Reprezentările precise ale conținutului general al oricărei scene sunt obiectivele fotografice esențiale în aceste situații Mai rar, fotografia este, de asemenea, utilizată ca parte a procesului experimental și de investigare pentru efectuarea de măsurători ale momentului incremental al evenimentelor și construcția de modele -D Majoritatea cercetătorilor și anchetatorilor tehnici folosesc fotografia în unul sau mai multe dintre multe tipuri, dar puțini sunt instruiți profesional sau acreditați în procesul de fotografiere criminalistică Fotografia criminalistică este un domeniu specializat de cunoștințe care necesită o pregătire extinsă și o înțelegere profundă pentru autentificare Investigatorii tehnici sunt utilizatori de fotografie, nu neapărat pasionați de fotografie Ei folosesc fotografia de necesitate și pot avea puțin interes în înțelegerea disciplinei, în afară de gradul necesar pentru a-și îndeplini scopurile specifice De aceea, există puține discuții în acest capitol despre problemele care au dominat tranziția de la film la fotografia digitală - lucruri inclusiv zgomot crescut pe măsură ce ISO este crescut, interval dinamic, interval tonal, rate de captare a imaginii, calitatea vizorului electronic, viteza de focalizare automată, precizie, și performanță la lumină scăzută Motivul pentru care aceste probleme nu sunt discutate aici este că nu mai sunt probleme În prezent, camerele digitale nu au limitări semnificative pentru utilizare în toate investigațiile tehnice (și în majoritatea tipurilor de fotografie recreațională) Majoritatea camerelor foto digitale de astăzi oferă și capabilități de captură video Numărul de pixeli și aranjarea senzorilor moderni de imagine permit realizarea de printuri mult mai mari cu o calitate mai mare decât s-ar putea obține cu unele camere cu film de format mediu Chiar și camerele digitale cu lentile fixe și senzori mici sunt foarte capabile Cu adăugarea de vizualizare în direct cu histograme și ajutoare pentru focalizare, camerele digitale moderne răspund nevoilor practic ale fiecărui investigator tehnic Tehnologia actuală a imaginilor digitale, în general, nu este punctul principal al acestui capitol, deoarece scopul fotografiei criminalistice pentru investigatorii tehnici este fundamental diferit de imagistica realizată de gama dintre fotografi comerciali profesioniști și consumatori Accentul producătorilor de camere foto, din cauza preocupărilor financiare evidente, este în principal pe furnizarea celor mai mulți oameni de cea mai bună calitate și aspect al imaginilor realizate de camera de fotografiat de prima generație, în timp ce fotografii tehnici au nevoie pur și simplu de reprezentări precise ale scenelor Problemele rămase pentru investigatorii tehnici în utilizarea fotografiei sunt cauzate de optică, fizică și tehnici fotografice, nu de echipamente, deși echipamentele pot contribui la complexitatea procedurilor Manual de fotografie criminalistică Pentru început, vom identifica cele patru probleme esențiale cu care se confruntă anchetatorii tehnici în încercarea de fotografiere criminalistică Ele transcend starea actuală a hardware-ului fotografic Au existat și în era filmului, continuă să existe în era digitală și probabil că vor exista mult timp în viitor Tehnologia camerelor digitale a oferit, în unele cazuri, noi instrumente pentru a rezolva aceste probleme și pot fi așteptate mai multe îmbunătățiri în viitor Dar aceste instrumente îmbunătățite nu elimină și nu vor elimina cele patru probleme de bază Ele pot crea noi aspecte pentru aceste probleme care trebuie înțelese Aceste patru probleme există deoarece fotografia criminalistică este efectuată de anchetatori tehnici cu produse de consum bazate pe tehnologie: • Reprezentarea perspectivei • Redarea culorilor • Redare tonală • Reprezentarea texturii Acești patru factori oferă un cadru care delimitează problemele fotografice cu care se confruntă în mod normal investigatorii tehnici și discută modalități practice de a le depăși Tranziția la fotografia digitală nu a schimbat cu nimic modul în care perspectiva este transmisă de o imagine -D Acest lucru se datorează faptului că perspectiva este determinată exclusiv de fizica opticii Perspectiva este o funcție a privirii lentilei și a distanței de la obiectiv la cel mai apropiat plan al scenei Fotografia digitală utilizează o varietate de dimensiuni de senzori, care sunt versiunea digitală a formatelor de film și presupunem că mulți oameni nu înțeleg modul în care dimensiunea senzorului este legată de perspectivă Perspectiva este importantă în investigațiile tehnice ori de câte ori investigatorul are nevoie de o reprezentare a relației spațiale a obiectelor dintr-o scenă Perspectiva permite unei imagini D să ofere indicii creierului din care este creată o imagine D, denotând astfel relația spațială a obiectelor Exemple de cazuri în care sunt importante reprezentările precise în perspectivă includ locurile de accidente și defecțiuni, cum ar fi scările; trotuare; șorțuri pentru piscină; intersecții de drumuri; și structuri mari, cum ar fi avioane, clădiri, drumuri și poduri Deși este posibil să includem o bandă de măsură pentru scară pentru a ajuta la identificarea relației spațiale a unei scene, este, de asemenea, important ca imaginea să ilustreze un facsimil rezonabil al relațiilor spațiale pre-incident sau noi Este simplu să treci cu vederea cheile adecvate pentru reprezentarea perspectivei De exemplu, este suficientă o bandă de măsurare? De obicei, există artefacte în toate cele trei axe - X, Y și Z - cu excepția cazului în care fotografia arată o suprafață de drum sau o suprafață plană similară, caz în care doar două sunt bune Dimensiunea filmului sau a senzorului, distanța focală a lentilei și distanța de la obiectiv la planul XY frontal al scenei care este fotografiată determină perspectiva O gamă de lentile cu distanță focală de la mm la mm pe o cameră cu senzor full-frame oferă imagini cu o perspectivă care aproximează vederea umană normală Aceasta înseamnă că fotografiarea cu un obiectiv de mm până la mm pe o cameră digitală full frame oferă imagini cu aceleași dimensiuni relative ale obiectelor din prim-planul scenei în raport cu dimensiunea obiectelor din fundalul scenei, așa cum s-ar percepe în mod normal ei în viziunea umană Acest lucru permite creierului nostru să perceapă dacă obiectele din prim plan sunt aproape sau departe de cele din fundal Acesta este motivul pentru care obiectivele de mm au fost un pilon de bază al anchetatorilor tehnici și al fotografilor criminalistici în era filmului, la fel ca și acum în digital Deși am putea standardiza utilizarea obiectivelor de mm pe camerele full frame pentru a obține această reprezentare precisă a perspectivei în imagini -D, există multe motive convingătoare pentru a nu face acest lucru Uneori trebuie să includem un câmp vizual mai larg al scenei și nu putem să ne dăm înapoi suficient de mult pentru a folosi un obiectiv de mm Un obiectiv cu o distanță focală mai mică de mm, de exemplu mm sau mai mare, ar putea fi utilizat cu o cameră full frame în această situație În documentarea condițiilor de teren, când există limitări de spațiu și un câmp vizual mai larg decât în mod normal este necesar și crucial, utilizarea unui obiectiv cu unghi larg, cum ar fi mm sau mai scurt pe o cameră digitală cu cadru complet, este o opțiune atractivă și poate fi poziționat lângă planul frontal X,Y al scenei Dar această combinație produce o distorsiune substanțială a perspectivei Lentilele cu distanță focală mai largi sau mai lungi vor provoca o schimbare vizibilă a dimensiunii obiectelor dintr-o fotografie și fie micșorează, fie extind câmpul vizual al imaginilor, provocând astfel o schimbare a perspectivei aparente Cu cât distanța focală se deplasează mai departe, în sus sau în jos de la mm, în special în direcția în jos (unghi larg) unde câțiva milimetri pot modifica în mod apreciabil câmpul vizual, și cu atât obiectivul este mai aproape de planul frontal al scenei , cu atât va fi mai mare cantitatea de distorsiune a perspectivei Distorsiunea perspectivei înseamnă că dimensiunile relative ale obiectelor din prim-plan și fundalul unei imagini vor face creierul nostru să perceapă distanțele dintre obiectele din prim-plan și din fundal mai aproape sau mai departe decât realitatea Gândiți-vă la ce poate scrie pe oglinda laterală a automobilului dvs Producătorul auto folosește o oglindă îndoită într-un mod concav și scrie pe ea: "Obiectele din oglindă pot fi mai aproape decât par" Acesta este exact același principiu ca ceea ce se întâmplă cu perspectiva atunci când faceți fotografii cu un obiectiv cu unghi larg O altă situație comună care produce o distorsiune substanțială a perspectivei este fotografia macro Un obiectiv cu mărire moderată până la mare care poate focaliza de aproape poate reduce distanța focală minimă Utilizarea unui obiectiv macro de mm pentru măriri mai mari poate necesita ca partea din față a obiectivului să fie la doar câțiva centimetri de subiect Un teleobiectiv cu capabilități macro poate permite mai mulți centimetri de separare, dar o mărire clar mai mică Separarea suplimentară poate fi necesară din motive de siguranță Camerele cu senzori mai mici decât cadru complet pot oferi avantaje atractive fotografilor tehnici și Fotografie în Investigații Tehnice anchetatori Senzorii mai mici permit camerelor și obiectivelor să fie mai mici, mai ușoare și mai puțin costisitoare Senzorii mai mici permit crearea unor camere cu lentile fixe foarte capabile, unele cu lentile cu zoom care acoperă unghi larg prin distanțe focale teleobiective moderate până la mari și pot include chiar și capacitatea de focalizare apropiată Această combinație de capabilități este foarte atractivă, dar nu este posibilă cu camerele full frame Unele dintre camerele cu senzori mici produc rapoarte de mărire de : (dimensiune la jumătate) sau : (dimensiune naturală) în pachete foarte mici și accesibile Aceste camere sunt adesea văzute la inspecții Dimensiunea lor mică le permite să fie ținute deasupra capului, sau jos până la sol, sau plasate în pereți și alte cavități pentru a documenta instalațiile sanitare, structurile, pătrunderea apei, mucegaiul etc Varietatea dimensiunilor senzorilor utilizate în mod obișnuit în prezent necesită investigatorului să înțeleagă modul în care dimensiunea senzorului afectează distanța focală aproximând perspectiva vederii normale și, de asemenea, distanța focală la care ar putea apărea o distorsiune apreciabilă a perspectivei, mai ales dacă camera este plasată aproape de față Planul X,Y al scenei Modul simplu de a gândi efectul dimensiunii senzorului în raport cu perspectiva este de a înțelege parametrul critic pentru distorsiunea perspectivei legat de dimensiunea senzorului și distanța focală a obiectivului, care este câmpul vizual Câmpul vizual este determinat de combinația dintre dimensiunea senzorului de imagine și distanța focală a obiectivului Pe măsură ce dimensiunea senzorului se modifică, distanța focală a lentilei poate fi modificată pentru a menține o perspectivă constantă sau nu De exemplu, prin menținerea câmpului vizual al unui obiectiv de mm, o perspectivă constantă este păstrată atâta timp cât dimensiunea senzorului este constantă Dimensiunile senzorilor digitali sunt descrise în Încercați un experiment cu arsenalul dvs de hardware Faceți două fotografii ale aceluiași subiect de la aceeași distanță în fața axei X,Y cu două camere cu dimensiuni diferite de senzor și cu aceeași lentilă cu distanță focală Asigurați-vă că includeți o scară lizibilă în cadrul ambelor imagini Procesați ambele imagini și afișați-le, nu redimensionate, pe ecranul computerului Primul lucru care va fi evident este subiectul principal și câmpul vizual al ambelor imagini se vor afișa în dimensiuni diferite Factori de recoltă Factor de recoltă = , , și , , , , , mm mm mm mm mm mm Imaginea subiectului va fi mai mică pe ecran atunci când este luată cu o cameră mai mică și un senzor de imagine mai mic Când măriți imaginile la un subiect de dimensiune fixă din ceea ce este capturat de senzori de dimensiuni diferite, imaginile de la senzorii mai mici trebuie să fie mărite mai mult pentru a rezulta subiecte de aceeași dimensiune Când puneți același obiectiv pe camere diferite cu senzori de dimensiuni diferite, se spune că obiectivul pus pe camera cu senzorul mai mic are o dimensiune echivalentă a obiectivului mai mare sau o distanță focală mai mare arată distanța focală aproximativă necesară pentru a menține câmpul vizual al unui obiectiv de mm pe o cameră digitală cadru complet și, prin urmare, pentru a menține aceeași perspectivă aproximativă a vederii umane Următorul lucru de înțeles este că un senzor mai mic decât cadru complet decupează câmpul vizual rezultat în funcție de raportul dintre diagonala senzorului de cadru complet și diagonala senzorului mai mic Cu cât senzorul este mai mic față de un senzor cu cadru complet, cu atât este mai mare raportul Acest raport este bine cunoscut pentru toate dimensiunile senzorilor obișnuiți, iar aceste valori au fost folosite pentru a crea • Senzorii APS-C au un factor de decupare de , pentru Canon și , pentru alte camere decât Canon • Camerele micro de patru treimi au un raport de , • Camerele cu senzor de l-inch au un raport de , • Senzorii de / , inchi au un factor de decupare de , • Senzorii de / , inchi au un factor de decupare de , Acești ultimi doi senzori se găsesc în mod obișnuit în camerele digitale cu lentile fixe, denumite și "point and shoots" Aceste camere sunt populare în rândul anchetatorilor tehnici și al publicului larg datorită dimensiunilor reduse, costurilor reduse și distanțelor de focalizare apropiate, oferind capabilități macro bune Un senzor mic decupează câmpul vizual al imaginii în același mod în care o face un teleobiectiv cu orice cameră Utilizarea factorului de decupare permite un calcul matematic al distanței focale necesare pentru a oferi același câmp vizual pe un senzor mic ca și un obiectiv cadru complet pe un senzor cu cadru complet Câmpul de vedere pentru diferite combinații de lentile și dimensiuni ale senzorului este ușor de găsit tabelat online, la fel ca și factorii de recoltare Formula generală este: (Lentila FL pentru FOV echivalent pe senzorul mai mic) = (Lentila FL folosită la senzorul mai mare)/ (Factor de tăiere a senzorului mai mic) Unde: FL = Distanța focală a obiectivului în milimetri FOV = câmpul vizual al imaginii în grade De exemplu, un obiectiv de mm pe o cameră cu senzor cadru complet are un FOV de , grade în diagonală Pentru APC-S, factorul de decupare este de , pentru alte camere decât Canon, astfel încât distanța focală care oferă un FOV de aproximativ de grade cu senzorul APC-S echivalent cu obiectivul de mm de pe camera full frame este de mm/ , = , mm Utilizarea oricăreia dintre Manual de fotografie criminalistică aceste distanțe focale cu dimensiunea lor respectivă a senzorului vor produce imagini cu o perspectivă similară Pentru a menține o perspectivă aproximativ echivalentă cu viziunea umană atunci când este necesar: • Utilizați un obiectiv de mm pe o cameră cu senzor digital cadru complet • Utilizați o distanță focală de mm / (factor de tăiere a senzorului) pentru senzori mai mici decât cadru complet • Când situația impune utilizarea unui obiectiv cu câmp vizual mai larg, mutați obiectivul cât mai departe de planul frontal al scenei, cât este posibil • Când niciuna dintre acestea nu este posibilă, recunoașteți distorsiunea perspectivei va apărea într-o măsură tot mai mare, pe măsură ce distanța focală se abate mai mult de la aceste linii directoare, mai ales pe măsură ce distanța dintre obiectiv și planul frontal al scenei scade și pentru utilizarea lentilelor cu unghi mai larg • În orice caz, dacă perspectiva adecvată este importantă, distorsiunea perspectivei ar trebui să fie caracterizată și observată vizual Redarea corectă a culorilor nu este întotdeauna esențială în investigațiile tehnice sau imagistica criminalistică, dar poate fi importantă în cazurile care implică degradarea materialelor De exemplu, o schimbare de culoare poate oferi uneori indicii asupra gradului (gradului) de degradare Materialele organice, cum ar fi adezivii, pot fi degradate prin întărire la o temperatură prea ridicată și/sau prin expunerea la temperaturi excesiv de ridicate în timpul procedurilor de utilizare sau reparare Multe aplicații pentru polimeri necesită, de asemenea, o acuratețe mare a culorii, abaterile de la care pot face obiectul unei investigații pentru a determina dacă o abatere de fabricație a cauzat schimbarea culorii Unele teste de laborator chimice produc o schimbare de culoare care trebuie documentată cu acuratețe ca parte a unei investigații Limitele senzorilor de imagini digitale nu sunt sursa primară de abatere de la fidelitatea ridicată a culorilor Alegerea fotografului de a utiliza un format de imagine JPEG; înțelegerea de către fotograf a fizicii luminii, cum ar fi modul în care lumina interacționează cu obiectele și modul în care spectrul luminii diferă de la diferite surse; iar înțelegerea de către fotograf a gestionării culorii în timpul procesării imaginii cauzează abateri mult mai mari în fidelitatea culorii decât performanța senzorului de imagine și a conductei de imagini Cu toate acestea, vom începe cu o scurtă descriere a senzorului de imagine pentru a demonstra că nu este în mod inerent incapabil să capteze fidelitatea exactă a culorii Trecerea de la film la imaginea digitală a îmbunătățit acuratețea inerentă a redării culorilor Filmele color au depins de o serie de factori, inclusiv de chimia sofisticată a coloranților folosită pentru a obține o redare exactă și precisă a culorilor Factorii de stocare post-fabricare a filmelor color, în funcție de durată și de temperaturile ambiante, ar putea și ar putea determina să înceapă anumite schimbări de culoare în stocul de film, făcând o eventuală redare exactă aproape imposibilă pe întregul spectru de culori pozitive Chiar și amestecarea rolurilor sau a foilor de film din diferite serii de producție pe același proiect pune sub semnul întrebării acuratețea redării culorilor Apoi a fost procesarea negativelor sau pozitivelor expuse Procesarea în sine a fost sau este prima dată când filmul a fost complet deschis și receptiv la o gamă largă de factori care provoacă schimbări de culoare în imaginile pozitive viitoare Orice proces în mai multe etape care implică aspecte de timp, temperatură, concentrare, agitație și îmbătrânire este un coșmar absolut de menținut sub control De aceea, orice procesor automat va fi verificat pentru acuratețea controlului cel puțin o dată, și probabil de două ori pe zi Chiar și atunci când controlul este ușor depărtat de o linie de bază, nu există nicio garanție că pașii pe care îi face operatorul pentru a se întoarce la bază vor funcționa cu adevărat Apoi, există aspectul tipăririi negativelor color pe pozitive din hârtie Dacă nu a fost inclusă nicio țintă gri de % în niciuna dintre imagini, persoana care imprimă imaginile trebuie să se uite la gama de imagini finite și să decidă dacă arată vizual prea galben, albastru, verde, magenta sau orice altceva Este o chestiune de opinie și chiar și culoarea luminii folosite pentru vizualizarea imprimeurilor intră sub semnul întrebării Luați în considerare dacă totul a funcționat corect, filmul a fost la data și stocat corespunzător, iluminarea folosită pentru a expune imaginile a fost în intervalul de temperatură de culoare de ° Kelvin, mașina care face procesarea filmului și hârtia necesară pentru a produce printuri pozitive a fost ținută aproape de un control adecvat, iar lumina utilizată pentru afișarea imaginilor finite a fost, de asemenea, în intervalul de ° Kelvin Este posibil ca fotograful să fi folosit două loturi diferite de film, care aveau vârste diferite sau chiar de la diferiți producători Când imaginile au fost expuse în cameră, fotograful poate să fi folosit două lentile diferite pentru a realiza un sortiment de imagini Un obiectiv poate separa culorile diferit de celălalt Este posibil ca un obiectiv să fi avut un filtru de luminator, iar celălalt un filtru de ceață UV atașat pentru protecția lentilelor Chiar și cele mai mici modificări inerente vor provoca modificări ale culorilor generale ale imprimărilor finite Dacă analistul plasează două dintre amprente sub un densitometru de culoare reflectorizant, aceeași dovadă în două imagini separate se poate înregistra ca două culori complet diferite Care este exact? Cine poate spune? Dacă expuneți filmul transparent pozitiv în cameră, există cele mai multe probleme ca și pentru negative Singurul rezultat care este radical diferit este dacă persoana Fotografie în Investigații Tehnice Producerea afișajelor pentru tribunal decide să facă pozitive imprimate pe hârtie din pozitivele filmului pentru a le trimite în instanță Procesul de realizare a elementelor pozitive pe hârtie din ii I ni pozitive este și a fost întotdeauna un proces riscant pentru acuratețea culorilor (și, de asemenea, acuratețea contrastului) Filmele pozitive nu au fost niciodată destinate să fie convertite în imprimeuri pe hârtie Trecând la forma digitală a imagisticii criminalistice, acuratețea și precizia culorii majorității senzorilor de imagine CMOS sunt determinate de o matrice de senzori de culoare cu formulă ii xă peste și deasupra întregului senzor, oferind și permițând discriminarea culorilor CMOS monocromatic pe bază de siliciu celulele senzorilor Culoarea ii matricea ei are un aranjament de culoare numit model Bayer, care încearcă să împiedice recepția culorii ochiului, oferind de două ori mai multe filtre verzi decât roșu și albastru pentru a reprezenta sensibilitatea mai mare a ochiului pentru verde Deoarece fiecare pixel înregistrează doar o singură culoare primară, dar sunt necesare trei culori primare pentru fidelitatea completă a culorii, cele două culori lipsă pentru fiecare celulă sunt interpolate de la vecinii fiecărui pixel Această abordare este de departe cea mai practică și oferă de obicei o bună fidelitate a culorii Cu toate acestea, procesul de interpolare scade fidelitatea culorii într-o oarecare măsură Există alte două abordări de captare a imaginii care oferă o fidelitate semnificativ mai bună a culorilor, dar nu sunt la fel de practice ca utilizarea matricei Bayer O abordare este o structură a senzorului care utilizează trei fotodiode fixate la adâncimi diferite în cipul senzorului la fiecare locație de pixel Acest lucru exploatează faptul că lungimile de undă mai energice și mai scurte (capătul albastru al spectrului vizibil) ale luminii pătrund mai adânc în cipul de siliciu decât lungimile de undă mai puțin energice și mai lungi (capătul roșu al spectrului vizibil) Acest tip de senzor este dificil și costisitor de fabricat și poate fi dificil să izolați complet fiecare dintre cele trei fotodiode stivuite vertical Această situație crește zgomotul Cealaltă abordare este să folosiți un senzor Bayer, dar să captați trei imagini distincte pentru fiecare subiect, unde senzorul este mutat în pași de un pixel pentru fiecare imagine Aceasta se numește de obicei deplasare de pixeli și, uneori, deplasări de jumătate de pixeli sunt folosite pentru a captura opt imagini, crescând și mai mult rezoluția Aceste deplasări de pixeli captează toate cele trei culori la fiecare locație de pixel, dar (în prezent) necesită scene statice pe durata expunerii mai multor imagini Mai multe camere fabricate în prezent oferă această a doua abordare ca opțiune, iar utilizarea acestei abordări poate produce cea mai bună fidelitate a culorii de captare a imaginii atunci când este necesar Fidelitatea inerentă a culorii chiar și a senzorilor de imagine Bayer este foarte mare, iar abaterile de la realitate pot fi probabil ignorate în unele investigații tehnice Ceea ce este mai important pentru a obține o fidelitate ridicată a culorilor atunci când este necesar sunt trei probleme care nu au legătură cu senzorul de imagine Acestea sunt utilizarea formatului de fișier JPEG, lipsa de înțelegere și control a spectrului de lumină incidentă pe scenă și modul de utilizare a unui flux de lucru gestionat de culoare În industria iluminatului, cuvântul "incident" este folosit pentru a descrie lumina care cade pe o suprafață Deci, în acest context, "incident" nu se referă la circumstanța, situația sau locul crimei care este documentată, ci înseamnă în schimb lumina întâlnită la o scenă care cade pe o anumită suprafață Utilizarea formatului de fișier JPEG este o opțiune atractivă pentru fotografi criminaliști și anchetatorii tehnici Utilizarea JPEG oferă o imagine finală complet procesată direct de la cameră Prin utilizarea JPEG-urilor, investigatorul tehnic evită nevoia de a înțelege un program extern de procesare a imaginii și timpul necesar procesării imaginilor cu programul Percepția JPEG ca doar un format de fișier este o problemă, deoarece o imagine JPEG a suferit multe manipulări care modifică culoarea, luminozitatea și claritatea imaginii în momentul în care imaginea este disponibilă pe ecranul de vizualizare Aceasta este o problemă în ceea ce privește obținerea unei fidelități ridicate a culorilor Un exemplu de limitări pe care le creează acest lucru este prezentat în Imaginea pe partea stângă a fost fotografiată cu o cameră care a înregistrat biți de informații tonale pentru fiecare pixel din imaginea brută, ceea ce produce de niveluri tonale Imaginea din dreapta este un JPEG produs din imaginea brută JPEG comprimă cei biți de tonalitate pentru fiecare pixel la biți, ceea ce reduce nivelul de de tonuri per pixel din imaginea brută la de niveluri de ton în versiunea JPEG Acest lucru are ca rezultat o pierdere vizibilă a distincției între tonurile de gri Comprimarea fișierului brut de biți la un JPEG de biți reduce gradarea tonale de la de tonuri la ceea ce determină pierderea distincției dintre tonurile de gri (De la J Fildeș ) Manual de fotografie criminalistică Pentru a converti datele "brute" ale senzorului într-o imagine finală, trebuie efectuate o serie de manipulări Mai întâi trebuie setat echilibrul de alb Acest lucru va fi discutat mai pe larg mai târziu Culoarea unui obiect înregistrat de cameră este stabilită de doi parametri: culoarea luminii incidente asupra obiectului și modul în care obiectul reflectă sau absoarbe diferitele culori ale radiației incidente Senzorul camerei măsoară intensitatea celor trei culori primare (roșu, verde și albastru) la fiecare pixel al luminii care ajunge la senzorul camerei Această măsurătoare se va schimba pe măsură ce culoarea luminii incidente asupra obiectului se schimbă Este posibil să nu aibă nimic de-a face cu adevărata culoare a obiectului Setarea balansului de alb înseamnă a spune camerei care este culoarea luminii incidente, ceea ce elimină unul dintre cei doi parametri, astfel încât ceea ce măsoară senzorul este legat doar de culoarea adevărată a obiectului Utilizarea unei imagini JPEG din afara camerei poate avea o fidelitate ridicată a culorii dacă este setat un echilibru de alb precis pentru fiecare imagine, dar acest lucru nu este adesea practic și, prin urmare, nu se realizează Este mai obișnuit să lăsați camera să încerce să determine automat balansul de alb al scenei Camera face acest lucru încercând să identifice obiectele din scenă pentru care cunoaște culoarea, în special obiectele care ar fi albe, negre sau o nuanță de gri Abaterea culorii scenei de la ceea ce este așteptat permite ca balansul de alb să fie dedus sau doar interpolat Aparatul foto determină balansul de alb aproape corect în aproximativ % din timp Acesta a fost cazul aproximativ în ultimul deceniu și probabil că se va îmbunătăți doar lent în viitor Chiar dacă investigatorul tehnic sau fotograful criminalist introduce un echilibru de alb precis pentru fiecare imagine, utilizarea JPEG-urilor generate de cameră are o altă problemă inerentă care nu poate fi eliminată Primul rând al exemplului arată variația redării culorilor folosind determinarea balansului de alb a camerei cu o imagine brută, așa cum s-a definit mai târziu Rezultate mai inexacte și variabile ar fi obținute cu JPEG de la cameră, deoarece nu există o formulă unică pentru producerea unui JPEG Fiecare producător de camere are un motor JPEG proprietar care produce rezultate observabil diferite față de alți producători și fiecare producător își schimbă motorul JPEG în timp În plus, piața de masă pentru camere este consumatorii, nu fotografi tehnici, iar consumatorilor le plac culorile vii, nu neapărat culorile exacte Testele publicate de fidelitate a culorilor JPEG afișează în mod obișnuit abateri mari de la culorile exacte Utilizarea unei imagini în format JPEG nu este niciodată o prescripție pentru producerea fidelității culorilor exacte și precise într-o investigație tehnică Alternativa la utilizarea JPEG pentru un proiect este să înregistrați datele brute ale senzorului, care se numesc utilizarea imaginilor brute ale camerei și postprocesarea imaginilor cu o imagine recunoscută program de procesare Acest lucru transferă stadiul de ajustare a tuturor parametrilor care determină culoarea finală a imaginii de la cameră la fotograf și computerele mai puternice din afara camerei Procesarea unei imagini brute implică (la minim) setarea: Balanța de alb, despre care se va discuta mai târziu Punctul negru, care setează cel mai întunecat ton din imagine pentru partea cea mai întunecată a scenei Punctul alb, care stabilește cel mai luminos ton din imagine pentru partea cea mai luminoasă a scenei Distribuția histogramei între punctul negru și punctul alb Aplicarea reducerii zgomotului și a ascuțirii Setarea punctului negru și alb determină contrastul imaginii Setarea distribuției histogramei între punctul negru și punctul alb determină contrastul de ton mediu al imaginii Ambele au un impact semnificativ asupra aspectului imaginii și acurateței acesteia în reprezentarea unei scene Acest lucru este demonstrat de următoarea comparație a histogramelor brute și JPEG pentru aceeași imagine Aceste histograme sunt diferite în moduri importante, reflectând impactul ajustărilor procesării JPEG asupra imaginilor pe măsură ce sunt efectuate de cameră Optimizarea aspectului pentru a fi mai plăcut pentru ochiul consumatorului este esențialul Procesarea JPEG extinde de obicei separația dintre punctele alb și negru prin mutarea punctelor (respectiv) la extrema stângă și la dreapta histogramei, crescând contrastul Făcând acest lucru, curbele pentru cele trei culori primare sunt, de asemenea, deplasate una față de cealaltă în regiunile cu tonuri medii (regiunea mijlocie a histogramei), ceea ce schimbă redarea culorii într-una considerată a fi mai plăcută consumatorilor Fiecare motor JPEG, fie că este în cameră sau într-un program de procesare a imaginii, ar produce o histogramă JPEG diferită pentru această imagine particulară Setarea punctului alb și a punctului negru pentru a descrie cu acuratețe o scenă va fi discutată în continuare în următorul capitol despre acuratețea tonului, iar setarea clarității va fi discutată în secțiunea de după aceea despre textură Stabilirea unui balans de alb precis implică mai mult decât capturarea unei imagini brute și introducerea acesteia într-un program de procesare a imaginii Unitatea începe cu înțelegerea luminii incidente pe scena sau subiectul care urmează să fie capturat și, eventual, cu utilizarea luminii alternative Tehnologia de iluminare a avansat, iar natura unor tipuri de iluminare este mai potrivită decât altele pentru captarea unei redări precise a culorilor într-o imagine O discuție amănunțită despre lumină necesită o carte în sine, dar acest text este mai mult un ghid practic Aspectele luminii care trebuie luate în considerare aici vor fi descrise fără o discuție completă a bazelor lor Lumina este compusă fie din lungimi de undă discrete, fie dintr-un spectru continuu de lungimi de undă Distribuția intensităților diferitelor lungimi de undă ale sursei Fotografie în Investigații Tehnice determină temperatura sa de culoare, care este parametrul necesar pentru a seta cu precizie balansul de alb Temperatura de culoare este exprimată în grade Kelvin și este temperatura care face ca un filament să emită un spectru în acea culoare Temperatura de culoare Kelvin nu este un parametru liniar, așa cum arată Aceste imagini au fost înregistrate folosind același balans de alb și aceleași condiții de iluminare, cu excepția temperaturii culorii Temperatura de culoare a luminii incidente pe scenă a fost de ° К pentru imaginea din stânga și ° К pentru imaginea din dreapta Folosirea aceluiași balans de alb de ° К pentru fiecare imagine produce o turnare substanțială de culoare în imaginea din dreapta Acesta poate reprezenta un exemplu extrem, dar utilizarea balansului de alb automat al unei camere și nemăsurarea culorii luminii incidente pe scenă poate produce schimbări de culoare care fac ca imaginea culorii să fie nesigură Precizia balansului de alb automat depinde de cameră și de condițiile de iluminare, deci nu este previzibilă, dar rata de inexactitate este adesea de zeci de procente, uneori apropiindu-se de % Setarea corectă a balansului de alb este mai importantă atunci când lumina are o temperatură de culoare Kelvin mai scăzută Acest rezultat este important deoarece fotografia în multe investigații tehnice are loc în condiții de iluminare cu o temperatură Kelvin mai scăzută, de exemplu, orice tip de sursă incandescentă Un alt factor important este natura spectrului sursei de lumină Unele surse au un set de benzi discrete de lungimi de undă, în timp ce unele au spectre continue Determinarea automată a balansului de alb a unei camere necesită un spectru continuu care se încadrează într-un interval definit de distribuție a intensității luminii Utilizarea blițului electronic pentru a ilumina o scenă oferă o soluție potențială pentru a obține o redare corectă a culorilor Acest lucru se datorează faptului că temperatura Kelvin a blițurilor electronice este cunoscută și de obicei raportată Această metodă are propriile sale limitări, deoarece blițul trebuie să fie suficient de puternic pentru a domina iluminarea ambientală a scenei Acest lucru nu este întotdeauna practic De asemenea, umbrele întunecate din scenă pot avea o temperatură de culoare diferită Lumina blițului nu domină aceste zone, iar blițul în sine creează mai multe umbre decât a existat în primul loc Din cauza problemelor de umbre și iluminare, utilizarea blițului electronic a scăzut în era digitală, deoarece camerele digitale oferă o calitate bună a imaginii la valori ISO mai mari decât filmul De asemenea, un blitz electronic este considerat o sursa de lumina tranzitorie deoarece este instantaneu si apoi dispare Acest lucru anulează avantajul live-view al camerelor digitale Vizualizarea live arată efectul precis al luminii continue și arată ceea ce reflectă și provoacă lumini speculare și unde există umbre Acest lucru este mult mai dificil de observat în prealabil cu o sursă de lumină tranzitorie O altă problemă în obținerea unei redări precise a culorilor este că depinde atât de modul în care senzorul de imagine captează scena, cât și de modul în care dispozitivul afișează scena Există diferite tipuri de afișaje cu cristale lichide (LCD) și diferă în raporturile lor de contrast, precum și în spațiile lor de culoare Imprimările diferă în aceste privințe de ecranele LCD, iar imprimeurile pigmentare diferă în aceste privințe de imprimeurile colorante De asemenea, diferiți pigmenți diferă de alții, diferiți coloranți diferă unul de celălalt, iar alegerea hârtiei de imprimare/plastic afectează redarea culorilor Depășirea acestei probleme necesită utilizarea unui flux de lucru gestionat de culoare Acesta este un lucru pe care puțini experți tehnici sau fotografi criminali îl folosesc probabil, deoarece necesită instrumente specializate, cunoștințe și răbdare Într-un flux de lucru gestionat de culoare, fiecare dispozitiv (camera și afișaj) și mediu de afișare fizic (imprimantă, setul său de cerneală și hârtie) trebuie să aibă un profil care să-și definească spațiul de culoare Fișierele raw ale camerei au de obicei un spațiu de culoare proprietar și majoritatea camerelor oferă opțiunea de a produce fișiere JPEG cu spațiul de culoare Adobe RGB sau sRGB Monitoarele LCD mai vechi au spații de culoare mai mici decât spațiul sRGB, iar unele monitoare mai noi au un spațiu de culoare sRGB complet, câteva având spațiul de culoare Adobe RGB Programele de procesare a imaginii oferă de obicei o gamă de spații de culoare sRGB, Adobe RGB și ProPhoto ca spațiu de culoare de lucru (vezi ) Pentru a utiliza un flux de lucru gestionat de culoare, software-ul de procesare a imaginii trebuie să aibă o funcționalitate care să îi permită să citească aceste spații de culoare diferite și să convertească între ele pentru a afișa imaginea în timpul procesării, pentru a imprima imaginea Manual de fotografie criminalistică Distincția dintre sRGB, Adobe RGB și ProPhoto (De pe Wikipedia, folosit conform Creative Commons , încărcat de utilizator: BenRG și cmglee ) • Utilizați un luminometru portabil cu capacitatea de temperatură a culorii pentru a măsura temperatura de culoare a luminii incidente • Utilizați temperatura de culoare măsurată a luminii incidente pentru a seta temperatura de culoare în software-ul de procesare a imaginii Ca o alternativă, dar nu la fel de precisă, includeți un card gri în imagine și ajustați temperatura de culoare a software-ului de procesare a imaginii pentru a elimina turnarea de culoare din tonurile de gri • Utilizați un flux de lucru gestionat de culoare Utilizați dispozitive furnizate cu profile de culoare precise sau achiziționați și utilizați colorimetre pentru a crea calibrări și profiluri precise pentru diferitele dispozitive care vin fără profile Utilizați un software de procesare a imaginilor care permite un flux de lucru gestionat de culoare și oferă o verificare soft, astfel încât rezultatele imprimate și afișate pot fi vizualizate cu acuratețe pe măsură ce parametrii de procesare a imaginii sunt ajustați Descărcați și utilizați profilele de culoare de la serviciile de tipărire comerciale De asemenea, descărcați și utilizați profiluri de culoare pentru hârtiile de imprimare utilizate cu propriile imprimante • Utilizați cel mai mare spațiu de culoare ca spațiu de lucru pentru programul dumneavoastră de procesare a imaginii Acesta este de obicei spațiul de culoare ProPhoto Utilizați, de asemenea, cel mai mare număr de biți, de obicei , în timpul procesării imaginii Aceste două opțiuni păstrează cea mai mare fidelitate a culorii în timpul procesării imaginii cu o redare a culorilor previzibilă (dar posibil nu exactă) și pentru a încorpora spațiul de culoare într-un fișier imagine exportat pentru a fi utilizat de către alții Spațiile de culoare ale diferitelor dispozitive nu vor include adesea toate spațiile de culoare ale altor dispozitive din lanț, astfel încât software-ul de procesare a imaginii trebuie să poată mapa culorile existente într-un spațiu, dar nu în altul cu culori similare existente în a doua culoare spațiu pentru a obține cea mai asemănătoare (dar din nou nu neapărat precisă) redare a culorilor Pentru a obține o redare corectă a culorilor atunci când este necesar: • Capturați o imagine brută • Când este nevoie de cea mai mare fidelitate a culorii și scena este statică, utilizați o cameră cu tehnologie de deplasare a pixelilor care măsoară direct intensitatea fiecăreia dintre cele trei culori primare la fiecare locație de pixel Alternativ, și pentru scene dinamice, utilizați o cameră cu un senzor care măsoară toate cele trei culori primare pentru fiecare locație de pixel într-o singură captură de imagine (Acesta este un ghid alternativ, mai degrabă decât unul principal, deoarece există o opțiune foarte limitată pentru aceste camere și au ceea ce pot fi compromisuri semnificative privind calitatea imaginii și alte limitări ) • Utilizați cel mai mare spațiu de culoare, de obicei Adobe RGB, pentru ieșirea JPEG Fișierele brute sunt produse în spațiul de culoare nativ al camerei • Folosiți o sursă de lumină continuă cu o temperatură de culoare cunoscută, dacă este posibil Gama tonale a unei scene capturate este distribuția luminozității fiecăreia dintre cele trei culori primare pentru o imagine color sau distribuția nuanțelor de gri pentru o imagine alb-negru Reprezentarea incorectă a intervalului de tonuri poate modifica acuratețea culorii și, pentru investigații tehnice, poate modifica aspectul suprafețelor într-un mod care ascunde detaliile Este nevoie de abateri destul de mari de la reprezentarea corectă a tonurilor pentru a afecta în mod semnificativ acuratețea culorii și detaliile suprafeței, astfel încât reprezentarea precisă a intervalului tonal dintr-o scenă nu este adesea la fel de solicitantă ca reproducerea exactă a culorilor După cum este descris în capitolul anterior, distribuția tonală a unei scene este transmisă printr-o histogramă care prezintă numărul de pixeli care prezintă fiecare nuanță a unei culori primare într-o imagine color sau gri într-o imagine alb-negru Cele mai întunecate valori sunt în stânga graficului, iar cele mai luminoase sunt în dreapta Histograma pentru o imagine color va conține trei curbe, în timp ce va exista o curbă pentru o imagine alb-negru Există câteva aspecte importante de luat în considerare, necesare fotografilor criminaliști și anchetatorilor tehnici pentru a obține o reprezentare tonală precisă Prima este aceeași problemă cu imaginile JPEG față de imaginile brute despre care a fost discutată mai devreme Următorul grafic oferă histogramele atât pentru versiunea brută, cât și pentru versiunea JPEG ale aceleiași imagini, așa cum a fost folosit mai devreme pentru a discuta despre redarea culorilor Nu ne concentrăm pe redarea tonală, care este separarea dintre Fotografie în Investigații Tehnice punctele alb-negru care stabilesc contrastul imaginii și, de asemenea, unde regiunea dintre punctul alb-negru se află pe axa orizontală, care stabilește luminozitatea nominală a imaginii Motorul JPEG va extinde de obicei punctele alb-negru pentru a utiliza întreaga histogramă, care produce cel mai mare contrast, dar care poate să nu fie o reprezentare exactă a scenei Motorul JPEG va deplasa, de asemenea, vârfurile curbelor la stânga pentru a întuneca imaginea sau la dreapta pentru a lumina imaginea, ceea ce, din nou, poate să nu fie o redare tonală exactă Redarea culorii se poate modifica și în acest proces, care a fost descris mai devreme Un program de procesare a imaginii îmbunătățește motorul JPEG al camerei, oferind fotografului mai mult control asupra ajustării histogramei, dar nu sunt furnizate instrumente sau îndrumări care să-l ajute pe fotograf să determine care ajustări vor oferi cea mai precisă reprezentare Fotografii needucați pot presupune că histograma brută este cea mai precisă reprezentare a scenei și acesta poate fi sau nu cazul Separarea punctelor alb-negru, care stabilește contrastul imaginii, poate fi o redare precisă a contrastului scenei, dar poziția regiunii dintre punctele alb și negru de pe axa orizontală poate să nu ofere o interpretare precisă redarea luminozității generale, deoarece contoarele de lumină din camerele digitale nu sunt perfecte Deși contoarele de lumină au devenit mai sofisticate, aceeași problemă existentă în era filmului continuă și în digital Luminozitatea scenei depinde de doi parametri: intensitatea luminii incidente asupra scenei și reflectivitatea diferitelor regiuni ale scenei Contoarele de lumină nu pot separa în mod inerent aceste două contribuții, așa că nu pot determina perfect dacă o scenă este puternic iluminată sau foarte reflectorizant O scenă foarte reflectorizant poate fi redată prea întunecată, iar o scenă cu reflectare slabă poate fi redată prea luminoasă Ambele vor trebui ajustate manual de către fotograf, fie în cameră în timpul capturii prin modificarea expunerii, fie în programul de procesare a imaginii prin deplasarea histogramei brute pe axa X Un alt motiv pentru care utilizarea histogramei brute poate să nu producă cea mai precisă reprezentare a unei scene este că, similar redării culorilor, redarea tonală depinde atât de modul în care senzorul de imagine captează scena, cât și de modul în care dispozitivul afișează scena Diferitele filme aveau o redare tonală și a culorilor diferite, la fel ca diferitele hârtii de imprimare, iar chimia de dezvoltare și timpii de dezvoltare a filmului și a imprimării ar putea, de asemenea, să modifice reprezentarea tonurilor și a culorilor Imagistica digitală nu a eliminat aceste probleme, dar a oferit setări ale camerei și instrumente de procesare a imaginilor pentru a înlocui chimia și a făcut ajustările mai accesibile fotografilor Cu toate acestea, aceste setări și instrumente nu au oferit mijloacele sau îndrumările pentru a obține o redare corectă a culorilor și a tonurilor O problemă practică și serioasă, care reamintește că anchetatorii tehnici și fotografi criminaliști folosesc produse de consum pentru fotografie, este că practic nicio cameră și foarte puține programe de procesare a imaginii afișează histograma brută De ce ar trebui să ofere un brut histograma când imaginea brută va părea plictisitoare pentru consumatori? În schimb, aproape toate camerele și majoritatea programelor de procesare a imaginii afișează histograma JPEG Pentru a obține o redare tonală exactă atunci când este necesar: • Capturați o imagine brută • Deoarece histograma camerei provine din imaginea JPEG chiar dacă este capturată o imagine brută, setați setările JPEG (care vor controla histograma JPEG chiar și atunci când capturați imagini brute) pentru cel mai mic contrast și cel mai neutru aspect • Evaluați cu atenție expunerea și utilizați compensarea expunerii sau ajustați setările de expunere pentru a seta punctul alb, astfel încât părțile cele mai luminoase ale imaginii să pară precise în JPEG afișat pe histograma camerei camerei Acest lucru necesită setarea ecranului LCD al camerei pentru a oferi o imagine neutră Acest lucru poate însemna că LCD-ul trebuie să fie ecranat în condiții de luminozitate Alternativ, reglați punctul alb în timpul procesării imaginii, astfel încât părțile cele mai luminoase ale scenei să fie reprezentate cu acuratețe • Cu camerele digitale moderne, având o gamă dinamică largă și un zgomot redus, utilizarea a ceea ce se numește "expunere la dreapta" sau ETTR (adică, plasarea histogramei astfel încât să atingă doar partea dreaptă în timpul capturii imaginii) nu este în general necesară Evitarea utilizării ETTR atunci când nu este necesar va face ajustările de procesare a imaginii pentru a obține o redare tonală exactă mai ușor de realizat • Nu ajustați în continuare punctul alb și nu reglați punctul negru în timpul procesării imaginii Reglați distribuția tonurilor între punctele alb și negru după cum este necesar, utilizând un flux de lucru gestionat de culoare și o probă soft pentru a obține o redare tonală exactă a imaginii finale, fie că este o imprimare sau o imagine afișată pe un panou LCD Textura dintr-o imagine este de obicei asociată cu claritatea și posibil contrastul de tonuri medii În fotografia comercială și de consum, scopul este de a obține cât mai multă claritate posibil, fără a produce halouri în jurul marginilor sau a altor artefacte Textura este îmbunătățită în fotografia comercială și pentru consumatori prin diferite tipuri de ascuțire a marginilor și prin adaptarea ascuțirii la margini cu lățimi diferite Acest peisaj definește obiectivele și abordările de clarificare a imaginilor în cameră și în programele de procesare a imaginii Nevoile și scopurile fotografice ale investigatorului tehnic sunt diferite și nu sunt neapărat bine deservite de instrumentele oferite de camere și programe de procesare a imaginii Reprezentarea precisă a texturii unei imagini poate fi importantă în investigațiile tehnice care implică suprafețe și fracturi Rugozitatea unei pasarele poate fi de interes în investigațiile alunecărilor și căderilor Granularitatea unui metal sau plastic poate fi de interes pentru investigarea unei fracturi Manual de fotografie criminalistică В (A) Imaginea neclară descrie cu acuratețe modul în care textura apare vizual (B) Clarificarea unei imagini digitale poate accentua în mod artificial textura Rugozitatea unei suprafețe poate fi importantă în investigarea uzurii suprafețelor de alunecare/ abraziune și a performanței frânelor și a materialelor de frecare În aceste cazuri, scopul investigatorului tehnic este să descrie cu exactitate textura, nu să o accentueze cât mai mult posibil Utilizarea unui JPEG în afara camerei permite doar ajustarea foarte brută a parametrilor de claritate, care în general vor accentua textura mai mult decât ar constitui o reprezentare precisă Utilizarea instrumentelor în timpul prelucrării imaginilor utilizate în mod obișnuit de fotografi comerciali și consumatori, cum ar fi "dehaze", "claritate", "imbunătățire a detaliilor" și "micro-contrast" nu ar trebui să fie utilizate deloc sau ar trebui să fie utilizate cu observație atentă atunci când o reprezentare precisă de textura este importanta Aceste instrumente fac ajustări complexe ale texturii dificil de prezis și controlat demonstreaza acest Imaginea din stânga este imaginea brută din afara camerei, fără îmbunătățire suplimentară a marginilor (adică, fără claritate sau atenuare adăugată) și claritate Această imagine oferă o reprezentare precisă a texturii acestei suprafețe Imaginea din dreapta are o cantitate modestă de claritate și debună adăugată și este ascuțită Aceste ajustări sunt tipice pentru cele care ar fi făcute de o cameră în producerea unui JPEG, iar textura suprafeței este substanțial exagerată în comparație cu actualitatea De asemenea, este nevoie de grijă la clarificarea imaginilor Investigatorul tehnic ar trebui să observe cu atenție textura subiectului și să proceseze imaginea pentru a reproduce cu exactitate acea textura Pentru a obține o textură precisă atunci când este necesar într-o imagine a unei scene: • Capturați o imagine brută • Evitați sau aplicați cu atenție instrumentele care reglează textura Acestea includ "dehaze", "claritate", "îmbunătățirea detaliilor" și "micro-contrast" • Clarificarea poate fi necesară aplicată într-un mod mult mai limitat și, eventual, într-o manieră localizată, mai degrabă decât globală, decât ar fi tipic pentru fotografia comercială și de consum • Precizia reprezentării texturii este ceva ce trebuie evaluat de către fotograf sau investigator pe baza examinării vizuale a subiectului investigat Acest lucru va limita utilizarea unui flux de lucru complet automatizat și va provoca potențial o cantitate substanțială de procesare manuală a imaginii O ultimă considerație, care se intersectează cu toate problemele menționate, este fotografia computațională Fotografia computațională îmbunătățește reprezentarea precisă a unei scene și o face mai ușor de realizat? Aceasta este o întrebare complexă, deoarece sunt implicate o varietate de funcții computaționale diferite Fotografia computațională este o caracteristică de imagine care utilizează elemente matematice în loc de elemente optice Această caracteristică (sau set de caracteristici) permite camerei să producă imagini precum panorame orizontale sau verticale, imagini sferice de de grade sau de grade, imagini cu gamă dinamică înaltă (HDR), imagini "stivuite", corecții ale distorsiunii obiectivului și similare finale fotografii prelucrate în cadrul aparatului foto din înregistrarea unor imagini individuale sau secvențiale O utilizare comună astăzi este corecția computațională a distorsiunilor optice Acesta este folosit cel mai frecvent în proiectarea lentilelor pentru a le reduce costul și a le reduce dimensiunea și greutatea Liniaritatea bună a liniilor și uniformitatea intensității luminii în apropierea marginilor unei imagini capturate sunt dificil de realizat, mai ales că câmpul vizual al unui obiectiv devine mai larg Lentilele pentru camerele cu film trebuiau să conțină elemente optice pentru a realiza aceste corecții Lentilele pentru camerele digitale nu necesită aceste elemente O distanță focală indicată de mm poate fi în realitate semnificativ mai largă, imaginea fiind decupată automat până la o vizualizare de mm, menită să evite distorsiunile marginilor Acest lucru este demonstrat de perechea de imagini din Imaginea din stânga este imaginea produsă după aplicarea profilului obiectivului încorporat în fișierul imagine Imaginea din dreapta este imaginea din afara camerei fără a aplica profilul obiectivului Software-ul de procesare a imaginilor poate aplica automat profilul obiectivului încorporat, așa cum a fost cazul pentru acest set de imagini folosind software-ul de procesare a imaginilor lider în industrie Alte corecții, mai sofisticate, se fac din ce în ce mai mult pe fundalul imaginilor capturate Acesta este motivul pentru care lentilele au beneficii utilizate de software-ul de procesare a imaginii Fotografie în Investigații Tehnice Corecție computațională a curburii câmpului și vignetare Aceste corecții pot reduce rezoluția imaginii, iar impactul lor asupra perspectivei imaginii necesită evaluare Alte corecții computaționale includ stivuirea imaginilor pentru a reduce zgomotul digital și a crește profunzimea câmpului Acesta este, fără îndoială, unul dintre cele mai utile progrese în fotografia digitală, fără dezavantaje perceptibile pentru anchetatorii tehnici Utilizarea inteligenței artificiale (de obicei rețele neuronale) optimizează automat tonalitatea și claritatea unei imagini PIAȚA FOTOGRAFII ȘI TEHNOLOGII ORIENTATE DE PIAȚĂ Tehnologia hardware-ului fotografic continuă să evolueze într-un ritm rapid După cum sa menționat anterior, motoarele acestei evoluții sunt dorințele pieței de consum, nu nevoile anchetatorilor tehnici, inclusiv ale forțelor de ordine Piața de consum este îndreptată spre locul în care se concentrează majoritatea fondurilor și orelor de cercetare și dezvoltare fotografică Piața de consum dorește culori mai vii, mai mult contrast de imagine și mai multă micro-textură și nu neapărat cea mai precisă redare a subiectului vizat În general, trecerea la imaginile digitale nu a făcut ca reprezentarea scenei să fie în mod inerent mai precisă sau mai ușor de realizat pentru acuratețe Fotografia digitală oferă instrumentele și funcționalitatea pentru a obține o reprezentare precisă a scenei Cu toate acestea, problema pentru care au fost concepute aceste instrumente și funcții (aparate foto și software de procesare a imaginilor) este destinată consumatorilor și nu pentru a obține acuratețe în reprezentarea scenelor, deoarece acuratețea nu este o prioritate pe piața imaginilor de consum Pentru anchetatorii tehnici, tranziția la imaginile digitale poate să nu faciliteze fotografia În schimb, crește cunoștințele și experiența pe care investigatorii tehnici trebuie să le posede pentru a descrie cu acuratețe scene Dar s-ar putea să nu recunoască această situație, deoarece mulți sunt interesați de fotografie ca profesie sau hobby O altă problemă importantă este disponibilitatea și utilizarea largă a camerelor digitale pentru consumatori, în special a camerelor telefoanelor, și disponibilitatea imaginilor online din locuri precum Google Earth Impactul acestora este că anchetatorii tehnici trebuie să se ocupe de o gamă mai largă de imagini și de întrebări mai complexe despre imaginile pe care le pot întâlni într-o investigație Experiența de a desfășura decenii de cercetare și dezvoltare a revelat fotografie în investigațiile tehnice se bazează adesea pe modul în care fotografii comerciale și consumatorii abordează fotografia Adesea, acest lucru nu contează, deoarece imaginile trebuie să surprindă doar proceduri sau aspectul aproximativ al scenei În unele cazuri, reprezentarea precisă a scenei este esențială, dar: • Puțini cercetători tehnici controlează iluminarea sau măsoară temperatura de culoare a acestuia • Mulți cercetători tehnici folosesc JPEG-uri în afara camerei și se folosesc din ce în ce mai multe camere cu lentile fixe cu senzori mici care oferă distanțe focale unghi larg și teleobiectiv • Puțini cercetători tehnici creează sau folosesc profile de culoare pentru dispozitivele lor și suporturi de afișare și practică un flux de lucru gestionat de culoare cu verificarea soft pentru a se asigura că redarea culorilor este exactă • Puțini cercetători tehnici înțeleg în mod adecvat impactul asupra acurateței tonului și acurateței culorilor al setării punctelor alb-negru și al ajustării contrastului tonurilor medii • Puțini anchetatori înțeleg în mod adecvat impactul asupra texturii al instrumentelor de procesare a imaginilor utilizate în mod obișnuit, cum ar fi "dehaze", "claritate", "îmbunătățirea detaliilor" și "micro-contrast" • Puțini cercetători tehnici iau în considerare în mod adecvat impactul descrierii cu acuratețe a perspectivei selecției distanței focale a obiectivului și a distanței de la obiectiv la planul frontal al scenei Necesitatea unei vederi largi cu spațiu limitat pentru a vă îndepărta de scenă necesită utilizarea unui obiectiv cu unghi larg fără a lua în considerare impactul asupra perspectivei Multitudinea de dimensiuni ale senzorilor introduse de trecerea la camerele digitale a creat noi considerații cu privire la modul în care perspectiva se schimbă cu distanța focală a obiectivului pentru diferite dimensiuni de senzor Manual de fotografie criminalistică Fotografii comerciali și consumatorii domină dezvoltarea tehnologiei fotografice, iar dorințele fotografilor comerciali și ale consumatorilor sunt atât de diferite de cele ale anchetatorilor tehnici și ale fotografilor criminalistici încât ( ) majoritatea materialelor educaționale disponibile nu sunt foarte utile și ( ) majoritatea este posibil ca progresele tehnice din hardware și instrumentele software să nu fi făcut mai ușor pentru investigatorii tehnici să atingă obiectivul de a descrie cu exactitate o scenă În schimb, fotografi comerciali și consumatorii doresc o imagine "drăguță" Această situație va continua și în viitor De ce provocările inerente și problemele tehnice ale fotografiei criminalistice nu sunt vizibile în general? Răspunsul este că scopul pentru cea mai mare parte a fotografiei criminalistice pentru investigațiile tehnice este pentru o documentare simplă în care perspectiva adecvată, acuratețea culorii, gama tonală și textura nu sunt complet critici Chiar și experții pot adopta ceea ce este, în esență, o abordare "îndreptați și trage" pentru fotografia criminalistică, folosind camere digitale simple în moduri complet automatizate JPEG-urile înregistrate pe care le expun sunt procesul automat al camerei digitale pentru crearea de imagini vizibile, iar acest lucru este adesea suficient de bun Chiar și în situații mai solicitante, doar una sau două dintre provocările discutate în acest capitol tind să devină importante Cu toate acestea, atunci când aceste probleme devin importante, ele tind să fie de importanță critică Comparație a unei game de culori RGB și CMYK pe o diagramă de cromaticitate CIE XY bazat pe si date de la "Real World Photoshop CS" de Blatner și Fraser pl : Sanford L Weiss Fotografii sunt capabili să creeze imagini numai, precum și limitările suportului lor le vor permite în reprezentarea oricărei probe sau scene Ele pot, totuși, să abordeze întrebarea câte dimensiuni sunt suficiente pentru a crea o reprezentare fotografică care este într-adevăr exactă Majoritatea oamenilor din comunitatea fotografiei cu dovezi și-au asumat și apoi au practicat ca și cum răspunsul la întrebare ar fi două dimensiuni Cu toate acestea, "fotografia stereo ( -D) poate oferi înregistrări valoroase ale subiecților pentru care este importantă indicarea precisă a adâncimii" În fotografierea crimei, accidentului sau a oricărei scene și cu multe tipuri de dovezi anchetatorul ar trebui să încerce să furnizeze o serie de imagini care furnizează un maxim de informații utile și care să permită spectatorului să înțeleagă cum a fost comis/a avut loc infracțiunea/accidentul Fotograful ar trebui să arate relațiile dintre diferitele obiecte importante între ele Locațiile articolelor ar trebui să fie văzute clar cu referire la fundaluri recunoscute S-ar putea părea că fotografia criminalistică și fotografia -D sunt în multe privințe sinonime În acest moment, ar fi util să luăm în considerare care este diferența reală dintre bidimensionalitate și tridimensionalitate, deoarece acestea se referă la viziune și fotografie Vederea monoculară constă în recepția pe o suprafață (retină) a unei singure imagini bidimensionale Care a fost proiectat prin cristalinul unui ochi dintr-o scenă din spațiu și interpretarea rezultată de către creier a acestei imagini (vezi ) Ignorând anomaliile foto- toreceptor o astfel de imagine este reprodusă îndeaproape pe filmul sau senzorul de imagine al unei camere cu un singur obiectiv Imprimarea rezultată dintr-o astfel de imagine atunci când sunt privite corect reproduce pe retina privitorului o imagine similară cu cea pe care ar fi primit-o dacă ochiul ar fi ocupat poziția obiectivului camerei când fotografia a fost făcută Din această imagine bidimensională creierul deduce scena spațială tridimensională originală Dacă permitem ca această explicație să servească drept justificare, am putea atesta că respectăm standardul de a produce fotografii rezonabil de precise în reprezentarea scenei originale Totuși, trebuie luat în considerare faptul că atunci când interpretăm imaginea -D rezultată, "ne bazăm în întregime pe ceea ce s-ar putea numi indicii de profunzime (indicii) și, acolo unde unele sau toate acestea sunt absente, suntem lăsați să tragem concluzii , uneori complet greșit, a distanței până la și, prin urmare, dimensiunea reală a unui obiect În general, presupunem că dimensiunea unui obiect, în absența altor indicii, are o anumită relație cu cantitatea de spațiu pe care o ocupă în zona imaginii " Acesta este motivul pentru care includem o referință de dimensiune cunoscută pentru scară într-o fotografie cu dovezi Acesta este și motivul pentru care efectele speciale funcționează în cinema, unde modelele la scară pot fi folosite în locul obiectelor mari cu rezultate foarte realiste Prin urmare, trebuie pusă întrebarea: Ar trebui să ne mulțumim Manual de fotografie criminalistică Vedere monoculară (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) interpretări rezonabil de exacte și posibil greșite din fotografiile noastre atunci când este adesea posibilă mai multă acuratețe? Examinând definiția vederii cu doi ochi: Vederea binoculară constă în recepția pe cele două retine a două imagini ale unei singure scene în spațiu și fuziunea și interpretarea rezultată de către creier a acestor imagini (vezi ) Din moment ce pozițiile celor doi ochi nu sunt la fel, diferite porțiuni de obiecte sunt vizibile, iar obiectele din apropiere ascund diferite zone ale obiectelor îndepărtate Prin urmare cele două imagini retiniene nu sunt identice Creierul fuzionează aceste două imagini bidimensionale diferite și le interpretează ca o singură scenă spațială tridimensională în care adâncimea pare să existe ca o realitate definită Dacă două fotografii sunt făcute din pozițiile ocupate de cei doi ochi și amprentele rezultate sunt vizualizate corect se produc două imagini retiniene care corespund celor care s-ar fi format avea ochii ocupat pozițiile lentilelor camerei Cu ajutorul mijloacelor de vizualizare adecvate, fuziunea și interpretarea rezultată sunt în mod substanțial aceleași cu viziunea binoculară, inclusiv simțul realității profunzimii Desigur, ochiul stâng trebuie să vadă imaginea făcută din partea stângă a subiectului, iar ochiul drept imaginea făcută din partea dreaptă Fotografic vorbind, această reproducere a vederii binoculare prin utilizarea imaginilor bidimensionale se numește fotografie stereoscopică sau -D Perspectiva este un termen adesea confundat cu -D, dar în perspectivă, a treia dimensiune este simulată vizual de obiecte care par a fi mai mici cu cât sunt mai departe de cameră Vizualizarea adevărată -D a unui subiect poate fi realizată numai prin utilizarea a minimum două imagini adecvate Informațiile tridimensionale pot fi preluate fotogrametric din fotografii individuale prin utilizarea analizei în perspectivă, așa cum va fi explicat în privința fotogrammetriei, dar vizualizarea adevărată -D a aceleiași imagini nu este încă posibilă Viziune binoculara (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) După ce am luat în considerare standardele adecvate și obiectivele preconizate ale fotografilor de dovezi de astăzi, întrebarea evidentă este: de ce un număr mai mare de fotografi de dovezi nu produc fotografii și afișaje -D? S-ar putea ca deducerea tridimensionalității să fie suficientă pentru a satisface majoritatea spectatorilor, sau producerea, vizualizarea și chiar înțelegerea imaginilor tridimensionale să fie prea mari probleme pentru unii oameni S-a sugerat că atunci când o scenă -D este reprezentată pe un suport -D, cum ar fi hârtie sau un monitor de computer, imaginea încetează să fie -D, așa că de ce să vă deranjați? Unii oameni ar putea folosi o astfel de teorie pentru o justificare pentru a nu face efortul -D Ca răspuns, trebuie precizat că dacă o reprezentare este percepută ca -D, aceasta este -D Indiferent în ce mediu este prezentată reprezentarea, dacă privitorul este capabil fie să o vizualizeze în -D, fie să extragă cantitativ informații -D din ea, este o adevărată reprezentare tridimensională Prin urmare, este posibil să deducem că toate imaginile -D normale sunt suficiente pentru extragerea unor informații -D, chiar dacă doar fotogrametric În cele mai multe cazuri, acest lucru este adevărat Cu toate acestea, există de multe ori când o reprezentare adevărată -D a unui subiect ar fi atât mai ușor de înțeles și mai explicativă vizual pentru observator decât o explicație verbală a fotogrammetriei utilizate pentru extragerea informațiilor -D În primele zile ale fotografiei, majoritatea fotografilor au simțit că o imagine trebuie să fie tridimensională pentru a fi exactă Până în , Morgan și Lester au scris Fotografia tridimensională este singura metodă de redare a imaginilor, astfel încât subiectul să arate rotund și plastic Este regretabil În prezent, nu suntem în măsură să împrumutăm această plasticitate vizualizărilor cu o singură imagine obținute prin fotografia bidimensională obișnuită care se străduiește mereu și încă se străduiește să ne ajute imaginația să vedem lucrurile în imagini așa cum suntem obișnuiți să le vedem în viață Fotografie tridimensională Cu siguranță nu este necesar să faceți toate fotografiile în -D, dar când ar fi util de dragul unei demonstrații să aibă un plus de dimensionalitate, ar fi o idee bună ca fotograful să înțeleagă nu numai tehnicile, ci și tehnologie necesară pentru a crea imagini -D Din punct de vedere istoric, în , când Niepce a reușit să surprindă permanent priveliștea din afara ferestrei sale, a folosit o cameră obscura combinată cu un material sensibil la lumină, pe bază de argint, din invenția sa, care s-a întărit după expunerea la lumină Acest lucru a fost înainte de zilele amplificării imaginii chimice, iar expunerea lui inițială a durat opt ore incredibil de lungi În schimb, stereoscopia a fost experimentată cu mult înainte de fotografiere În jurul anului î Hr , Euclid a teoretizat că fiecare dintre cei doi ochi ai unei persoane a văzut o scenă diferită În , Leonardo da Vinci a declarat că vederea binoculară a adăugat ușurare percepției obiectelor În , Sir Charles Wheatstone a inventat primul stereoscop practic folosind un sistem de oglindă care, atunci când este folosit pentru a vizualiza desene special pregătite, a oferit privitorului o imagine -D Până în , William Henry Fox Talbot, omul care a inventat ulterior dezvoltatorul chimic, îi furniza lui Wheatstone fotografii stereo pe care să le privească în stereoscopul său În anii , imaginile stereo au devenit o afacere comercială populară datorită procesului de albumină și noii ușurințe cu care puteau fi generate imaginile fotografice originale Ca și în cazul oricărei alte afaceri de succes, în curând a existat concurență în domeniul stereoscopului, cu noi invenții ale lui David Brewster, care a fost primul care a încorporat lentile în loc de oglinzi într-un stereoscop și o altă modificare semnificativă făcută de Sir Oliver Wendell Holmes ( vedea ) Imaginile stereo erau produse în masă pe carduri și vândute la milioane Popularitatea și masa bruscă Vizualizator stereo (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) producția de sisteme stereo a avut un impact extraordinar asupra vieții sociale a națiunii Este un fapt puțin cunoscut că "toate imaginile originale (fotografice) făcute din Războiul Civil au fost luate ca vederi stereoscopice" deoarece majoritatea cărților despre Războiul Civil reproduc doar jumătate din fiecare pereche stereo (vezi ) Până în , așa cum scria în Philadelphia Photographer, "Nu există nici un salon în America unde să nu existe un stereoscop" Popularitatea uriașă a stereoscoapelor și a cardurilor a durat până în anii În acea perioadă în evoluția fotografiei, camerele erau din ce în ce mai mici - mm era popular Oamenii puteau merge pe teren cu camere suficient de mici pentru a încăpea literalmente într-un buzunar și se pot întoarce cu imagini de foarte bună calitate În anii , Leica a inventat un divizor de fascicul pentru camerele lor de mm pentru a permite fotografia stereo În , Ihagee din Dresda, Germania, a introdus prima cameră reflex (SLR) cu un singur obiectiv de mm La scurt timp după aceea, Ihagee a introdus și un divizor de fascicul pentru SLR-ul lor, care a permis fotografului să vadă subiectul în -D în momentul expunerii Dispozitivul de vizualizare utilizat în optica camerei a dublat rolul de vizualizator pentru diapozitivele terminate Divizoarele de fascicule sunt uneori disponibile utilizate pe Internet și sunt încă practice (vezi ) "În anii a existat un interes public de scurtă durată, dar larg răspândit pentru fotografia stereo (do-it-yourself) care a rezultat într-o proliferare temporară a echipamentelor și a literaturii; dar asta a trecut, așa cum fac majoritatea modurilor " Revista Life a experimentat cu adăugarea de imagini -D în publicația lor A existat chiar și o tendință scurtă, dar populară, de unele studiouri importante de la Hollywood în producția de lungmetraje -D "În ciuda criticilor (de teatru), este clar că publicul vrea -D, iar Warner's House of Wax ( , primul său efort) este un important Vizionator stereo (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Manual de fotografie criminalistică Adaptor stereo pentru Exakta pe placul mulțimii " Studiourile au exagerat și-au înghesuit filmele -D cu efecte ciudate menite să uimească și să surprindă publicul Este un fapt interesant și puțin cunoscut că regizorul House of Wax, Andre de Toth, a fost angajat pentru această slujbă special pentru că avea un singur ochi, iar studioul dorea niște asigurări în plus pentru a fi sigur că filmul va fi filmat așa ar putea fi vizualizat la fel în -D și -D doar în cazul în care noul efect ar fi un flop (vezi ) Casa de ceara Deci, de ce a scăzut popularitatea filmului -D? O posibilă explicație a dispariției este sugerată de următoarele: " -D se dovedește a fi o problemă cu publicul Mulți telespectatori se plâng de dureri de cap " Ochelarii roșii și verzi pe care spectatorii erau forțați să îi poarte erau incomozi și neobișnuiți pentru majoritatea A existat, de asemenea, întârzierea îndelungată cauzată de faptul că proiectionistul trebuie să schimbe două bobine de film odată în loc de doar una Uneori, cele două role scapă de sincronizare, amintind de problemele timpurii de sunet și imagine îndurate de primele "talkie" După începutul anilor , perioada de glorie a efectului -D atât în filme, cât și în fotografia statică se apropia de sfârșit Poate că fotografi și telespectatorii zilei nu au mai vrut să fie deranjați cu acele tipuri de -D Poate din pură lene față de inconvenient, fotografi au început să lase acasă accesoriile care le permit să-și creeze imaginile -D O altă posibilă explicație pentru pierderea popularității tehnologiei este faptul că unii oameni nu pot, sub nicio circumstanță, asistați de orice hardware disponibil și după orice efort posibil, să rezolve vreodată o pereche de imagini bidimensionale în orice suport într-unul tridimensional reprezentare "Fuziunea imperfectă reflectă o incapacitate de coordonare a ochilor Nici măcar fuziunea perfectă nu este perfectă tot timpul; consumul excesiv de alcool, oboseala, supărarea emoțională sau chiar boala îl vor afecta " Au existat două fenomene de reper care au marcat sfârșitul primei ere a popularității -D Prima a fost disponibilitatea materialelor care au popularizat fotografia color, începând cu aproximativ Culoarea a oferit privitorului fotografiilor un sentiment de realitate asemănătoare -D doar prin existența pură a culorii Vederea imaginilor așa cum erau obișnuiți să fie văzute, mai degrabă decât în tonuri de gri, a oferit spectatorului un sentiment de tridimensionalitate care nu era disponibilă anterior în imaginile -D "Fotografii care au folosit filmul color când acesta a devenit treptat disponibil pentru utilizare în masă după , au trebuit să depășească ideea că fotografiile lor erau într-un fel prea explicite pentru a fi artă, o reprezentare prea literală a realității " Chiar și așa, "mai sunt puțini oameni care nu ar prefera o imprimare color decât una în alb-negru" Și mai devastatoare pentru practica fotografiei -D a fost o invenție care a ajutat la reformarea secolului al XX-lea În , iconoscopul lui Vladimir Kosma Zworykin a reușit să imite modul în care ochii umani vedeau imaginile pentru difuzarea televiziunii Când televiziunea a devenit publică în anii după al Doilea Război Mondial, a luat lumea cu asalt Televiziunea are o tridimensionalitate proprie Chiar dacă televiziunea timpurie era în esență un mediu -D alb-negru, obiectele de pe ecran au fost făcute să se miște înainte și înapoi unele în fața celuilalt Impresia de mare profunzime a fost oferită și privitorului prin utilizarea punctelor de vedere schimbătoare și mișcarea constantă Telespectatorii au rămas lipiți de ecranele lor TV "În contextul în care cinematograful se confruntă cu o concurență din ce în ce mai mare din partea televiziunii, anii au fost martorii unei varietăți de dispozitive de proiecție menite să atragă telespectatorii la drive-in-ul sau la teatrul local: Cinerama, Vista Vision, Cinema Scope și -D (din nou) " Fotografie tridimensională Practic, toate filmele de la Hollywood ale perioadei au fost filmate color pentru a avea un avantaj față de televizor, fiind doar un mediu alb-negru Ca urmare a acestor tehnologii moderne, fotografia -D a fost uitată de toți, cu excepția fanilor înrăiți din două domenii În primul rând, au fost pasionații atât de încântați de adevărata percepție a profunzimii, încât au refuzat să renunțe și au continuat să-și facă fotografiile pentru efectul -D complet Chiar și astăzi, există multe cluburi și societăți de fotografie stereo în întreaga lume, cu sute de membri, fiecare lucrând pentru a menține mass-media în viață Există un grup mare numit Asociația Stereoscopică din New York, ale cărui obiective sunt menținerea în viață a diferitelor aspecte ale imagistică -D Catalogul Reel -D din februarie , a avut un tiraj de de abonați! Magazinul lor de vânzare cu amănuntul este acum închis, dar site-ul lor este un loc bun pentru a găsi multe alte locuri pentru a cumpăra echipamente -D În al doilea rând, erau fotogrammetriștii care aveau nevoie de informații -D pentru cartografiere și măsurare Entuziasmul și nevoia acestor două grupuri nu au scăzut niciodată Astăzi, numărul de persoane implicate în imagistica -D este de fapt în creștere datorită capacităților computerului Tehnologia a ucis popularitatea în masă a -D, dar acum o tehnologie diferită stimulează o renaștere Multe filme de succes apar acum în cinematografe în -D înainte de a fi lansate publicului pe DVD sau Blu-ray în -D Tehnologiile implicate și popularitatea filmelor moderne -D prezentate la IM AX și în alte cinematografe din țară sunt uluitoare Unele emisiuni TV și filme obișnuite de cinema sunt, de asemenea, realizate în mod specific în -D Dețin o versiune -D a Avatar ( ) pe DVD De fiecare dată când îl privesc, îmi amintesc că am fost la IMAX și l-am văzut în -D Într-o zi mi-ar plăcea să am din nou ocazia Ar trebui ca dificultățile evidente asociate cu fotografia -D să-l descurajeze pe fotograful de probe criminalistice de astăzi de la producerea de imagini tridimensionale? Acum, mai mult ca niciodată, răspunsul la această întrebare este un NU categoric Cu stadiul tehnologiei moderne, sunt multe lucruri utile de făcut, atât calitativ, cât și cantitativ, cu imagini stereoscopice, iar captarea de rutină a acelor imagini ar trebui să facă parte din sarcina fiecărui fotograf de dovezi și la fiecare sarcină Chiar și artiștii fotografi din ziua de azi răspândesc popularitatea fotografiei -D Într-un sens pur estetic și uitând pentru un moment de computere, este un fapt că mulţi fotografi contemporani nu sunt mulțumit de tehnologia actuală se întorc la o abordare low-tech a fotografiei Tehnici precum colorarea manuală expuneri multiple emulsiile de casă și stereografiile încetinesc lucrurile și ne duc înapoi în camera întunecată pentru a lucra cu bazele fotografiei În ceea ce privește criminalistica, în , John Duckworth a scris: "Aducem în instanță dovezi fotografice care spun povestea și care sunt exacte și de înțeles " Cu toate acestea, el nu dedică o singură linie tridimensionalității în ceea ce este altfel bine făcut carte Unii oameni nu vor putea rezolva tridimensionalitatea unor imagini Ar trebui lipsa de abilitate a celor puțini să conducă la privarea celei de-a treia dimensiuni pentru cei mulți? Nu ar fi corect pentru cei mulți Trebuie amintit că, indiferent de modul în care sunt create imaginile tridimensionale, în cazul eșecului asamblarii sau rezolvării acestor imagini în afișaje tridimensionale, imaginile componente individuale vor face în continuare afișaje convenționale bidimensionale Unii dintre fotografii criminalistici de astăzi lucrează în -D, dar unii nu fac nici un fel de colectare de imagini tridimensionale în sarcinile lor Metoda aleasă pentru captarea informațiilor -D de la un anumit subiect depinde în totalitate de natura subiectului și de scopul informațiilor Majoritatea tehnicilor sunt practic aceleași ca în fotografia -D obișnuită, cu excepția faptului că este nevoie să faceți fotografii suplimentare ale unor subiecte date și apoi să folosiți combinații adecvate ale acelor fotografii pentru construirea de perechi stereo -D Trebuie amintit că nu există niciun subiect care să nu poată fi documentat fotografic în -D decât dacă este complet -D pentru început Acest capitol va discuta câteva tipuri de subiecte posibile și metodele de documentare a acelor subiecte în funcție de scop Există un număr infinit de motive pentru care ar fi mai bine să documentăm, în scopuri strict calitative, unele subiecte în -D, mai degrabă decât -D Precizia reprezentării poate fi direct proporțională cu ușurința de vizualizare de către vizualizator a dimensiunilor comparative sau a plasărilor caracteristicilor din imagine Există, de asemenea, impactul absolut pe care îl are imaginea -D asupra ochiului majorității spectatorilor Adesea, într-o redare -D, nu este posibil să se evalueze cu precizie gradul de înclinare a unei trăsături de peisaj, cât de adâncă ar putea fi o adâncime într-un drum sau un artefact sau chiar dacă o anumită formațiune este o adâncime sau o creștere Tehnologiile imersive și de realitate virtuală pot oferi privitorului sentimentul că se află într-adevăr într-un loc unde nu se află Acest fenomen poate fi foarte util atunci când se efectuează tururi virtuale ale scenelor accidentului sau crimei pentru persoanele îndepărtate de distanță sau timp de evenimentul real Alte utilizări curente includ imersiunea de la la de grade într-un mediu străin, simularea zborului, simularea condusului și antrenamentul - lista este practic nesfârșită La fel de infinite ca și posibilele justificări pentru lucrul în -D sunt varietatea de tipuri de subiecte care trebuie documentate tridimensional Din fericire, lista de subiecte posibile este ușor de organizat în câteva grupuri Subiectele pot fi: • Static sau dinamic • Mic sau mare • Aproape sau îndepărtat Manual de fotografie criminalistică Este datoria fotografului să evalueze subiectul, să cunoască scopul imaginilor finale și să aleagă mijloacele adecvate de captare a fotografiilor necesare Cu cât subiectul este mai simplu, cu atât este mai mare numărul de moduri de a realiza imaginile necesare pentru vizionarea -D Un obiect de dimensiunea unei cutii de pâine, așezat pe o masă solidă în lumină bună, va fi mult mai ușor de documentat decât un singur păr uman, o clădire cu de camere și trei etaje, o persoană care alergă la viteză maximă, un cuirasat sau un pachet de gumă de mestecat lipită de fundul unui coș de gunoi Evident, există încă o varietate de modalități de a documenta chiar și cele mai dificile dintre aceste cazuri Mai jos este o listă a unora dintre tipurile de hardware și software utilizate în aceste scopuri, împreună cu exemple de tipul de subiect normal pentru fiecare Camerele cu două lentile pentru realizarea de perechi stereo au fost fabricate manual încă de la începuturile fotografiei Spre deosebire de camerele cu două lentile în care un obiectiv este pentru vizionare și unul pentru expunerea imaginii, camerele cu două lentile ( -D) expun două imagini în același timp din puncte de vedere ușor diferite, cum ar fi relația dintre om creierul și cei doi ochi ai săi utilizate pentru culegerea de informații (vezi ) În perioada de glorie a maniei -D din anii , multe companii, inclusiv Kodak, Revere, Realist și Wollensak, au produs camere în acest scop Cele două lentile ale camerelor stereo de mm sunt separate de aproximativ Yi inci ( mm) pentru a obține două fotografii realizate din unghiuri asemănătoare unghiurilor de vedere din cei doi ochi ai unei persoane Aceste camere pot fi folosite în continuare pentru a face fotografii ale subiecților fie statici, fie dinamici, deoarece ambele imagini sunt expuse simultan Camerele pot fi focalizate până la câțiva metri la capătul apropiat și apoi la infinit La infinit, efectul -D este practic inexistent, deoarece după aproximativ de picioare de cameră, există o lipsă de diferență semnificativă între cele două imagini capturate Aceste camere pot fi folosite cu film negativ, dar sunt cel mai adesea folosite pentru a prelua folii transparente pozitive (diapozitive), apoi vizualizate într-un vizualizator portabil sau utilizate pentru proiecție Vizionatoarele portabile sunt mici și destul de ieftine și Vizualizator de diapozitive stereo (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) diapozitivele sunt ușor de duplicat, precum și de transferat în format digital, ceea ce înseamnă că un vizualizator și un set complet de diapozitive pot fi oferite fiecărui membru al juriului, dacă este de dorit Imaginile tridimensionale sunt, de asemenea, posibil să fie utilizate pe monitoare de computer și/sau televizoare Cel mai util scop pentru acest tip de diapozitiv este acela de a ilustra în detaliu relieful sau pozițiile relative ale obiectelor dintr-o anumită locație Este important să țineți aparatul foto cât mai la nivel posibil în timpul expunerii pentru ușurința privitorului de a putea rezolva imaginea Formatul camerei este ușor vertical, iar fotograful nu poate ține camera într-o orientare complet verticală în timp ce face fotografii, din motive evidente Acest tip de aparat foto este încă disponibil pe piața camerelor second hand în stare bună și la prețuri destul de rezonabile, deși prețurile cresc în ultima vreme din cauza colecționarilor și a noii popularități a -D în general Există mai multe servicii de reparații în această țară care încă lucrează la ele, iar manualele de instrucțiuni sunt încă disponibile pe Internet Diapozitivele sunt procesate în mod convențional, dar fotograful poate fi nevoit să-și facă singur montarea Vizualizatoarele portabile sunt încă disponibile și noi (vezi ) Divizor de fascicul Pentax Realist stereo (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) (De la Dan Rose, Legalfoto ) Fotografie tridimensională Acestea sunt dispozitive pentru captarea perechilor stereo -D și sunt adaptabile la camerele SLR digitale, filmul standard de mm și/sau camerele de până la x inci inclusiv, atâta timp cât camera poate focaliza prin obiectiv Aceste dispozitive se înșurubează pe partea din față a lentilei normale existente Obiectivele cu unghi larg și teleobiectiv nu vor funcționa (vezi ) Leica a inventat aceste gadgeturi în anii , iar echipamente similare sunt încă fabricate și comercializate astăzi Pana de curand, Pentax producea un dispozitiv de foarte buna calitate Dispozitivele produc o pereche stereo în limitele normale pentru un singur cadru ale oricărei camere pe care sunt montate Dacă sunt capturate diapozitive de mm, orice procesor comercial care rulează încă E- va putea procesa, monta și duplica diapozitivele ca și cum ar fi imagini normale cu un singur cadru Dispozitivul cu cameră vine din fabrică cu un vizualizator de mm Dacă fotograful expune imagini digitale sau film negativ, orice laborator convențional sau imprimantă desktop va putea imprima imaginile perechi stereo din cadre Vizualizatoarele de imprimare tridimensionale sunt ieftine și vin într-o mare varietate de stiluri Despicatoarele sunt de obicei disponibile cu o singură dimensiune a firului, dar pot fi adaptate la majoritatea oricăror alte dimensiuni de accesorii prin utilizarea de inele de ridicare sau de jos Splitterele vor permite distanțe de focalizare puțin mai apropiate decât o cameră stereo cu două lentile, dar separarea fixă de mm interzice utilizarea dispozitivelor pentru macrofotografie serioasă Ihagee a fabricat un splitter special pentru macrofotografie cu o separare mai mică între imagini, dar un astfel de articol nu mai este disponibil și este destul de rar Datorită faptului că ambele expuneri sunt realizate în același timp, subiectele dinamice pot fi surprinse cu ușurință Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestor dispozitive este că fotograful își poate folosi camera obișnuită atât pentru captarea imaginii -D, cât și -D în același timp și poate comuta înainte și înapoi oricând dorește Capacități normale de măsurare a luminii și se păstrează întreaga gamă a vitezelor de expunere Dacă nu se folosește un metru prin lentilă pentru captarea imaginii cu un splitter, rețineți că dispozitivul în sine poate absorbi puțină lumină, așa că experimentați înainte de a expune orice lucru important pentru a preveni subexpunerea să nu fie o problemă Ca și în cazul camerelor stereo cu două lentile, formatul imaginilor este ușor vertical, iar camera nu poate fi rotită pentru a captura subiecte orizontale din cauza incapacității privitorului de a rezolva imaginea dintr-o astfel de orientare Dispozitivele sunt mici, ușoare și moderat ieftine și un must-have pentru toți fotografii de dovezi Orice cameră cu orice obiectiv cu distanță focală poate fi folosită pentru a fotografia două imagini succesive ale oricărui subiect static Poate că acesta este cel mai simplu tip de captură de imagini -D de înțeles și utilizat Pentru cele mai bune rezultate, camera trebuie montată pe un fel de dispozitiv cu șină de glisare, fie cumpărată, fie fabricată de utilizator, și apoi mutată cu aproximativ Yi inci una în alta între fiecare expunere pentru subiecții normali Un sistem de șine excelent, -D ImageTrack, a fost fabricat în anii de Image Tech din Norris, Georgia Prețul pentru o nouă șină ImageTrack a fost mare la USD, dar cu cântare excelente și alte caracteristici de lux, a meritat banii Orientarea corectă a camere pentru fotografia stereo -D (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Sina de glisare (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Manual de fotografie criminalistică Există doar câteva dezavantaje ale acestei metode de captare a imaginii În primul rând, deoarece cele două imagini sunt surprinse la momente diferite, dacă există vreo mișcare în subiect, va exista o diferență între cele două imagini rezultate, făcând efectul -D mai greu de rezolvat sau distrage atenția privitorului În al doilea rând, este nevoie de mai multă gândire și planificare pentru a captura fiecare imagine, deoarece fotograful este responsabil pentru determinarea separației dintre imagini Chiar dacă există mici dificultăți, utilizarea aceleiași camere pentru capturarea ambelor jumătăți de perechi stereo este avantajoasă Fotografiile pot fi capturate cu orice obiectiv cu distanta focala si de la orice distanta de la camera la subiect Întrucât pentru ambele expuneri se utilizează aceeași cameră și același obiectiv, nu sunt evidente dificultăți de potrivire hardware decât dacă fotograful modifică viteza obturatorului, diafragma sau focalizarea între expuneri În unele cazuri, când perechea stereo va fi utilizată pentru măsurare și nu pentru vizionare -D, camera poate fi mișcată în sus și în jos, mai degrabă decât o parte în alta pentru cele două expuneri Obiectivele macro, teleobiectiv și cu unghi larg sunt toate potrivite pentru această lucrare Lentilele cu unghi larg sunt preferate pentru unii subiecți, deoarece au în mod inerent o adâncime mai bună, iar distanța dincolo de care totul este focalizat la infinit este mai apropiată decât atunci când se folosește un obiectiv mai lung Orientare incorectă pentru fotografia -D normală - posibil utilă doar pentru fotografie macro (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Distanțele interoculare (separarea dintre camere Lentile) Distanța de la cameră la subiect Infinit până la picioare picioare până la picioare inci inci inci inci inci Separarea camerei l/ din cameră până la distanța subiectului de / inchi inci , inci , inci , inci , inci Imaginile pot fi capturate în format vertical, orizontal sau chiar pătrat, dacă se dorește, dar camera trebuie să fie întotdeauna la nivel, la aceeași înălțime pentru ambele expuneri, setată la aceeași focalizare și setări de expunere și la aceeași cameră-subiect distanta in fiecare jumatate a expunerii listează punctele de pornire sugerate pentru separarea obiectivelor pentru captarea perechilor stereo în timp ce utilizați o singură cameră Fotograful este capabil să ajusteze distanța interoculară (separare) în anumite circumstanțe Undeva în intervalul de până la de picioare, în funcție de subiect, folosind o separare a obiectivului de Yi inci între expunerile celor două imagini ale subiectului va captura imagini atât de similare încât orice efect -D va fi invizibil Când aceasta este o problemă, este o practică acceptabilă să folosiți o distanță mai mare între cele două poziții de expunere Este același principiu în fotografia aeriană, în care perechile stereo sunt luate din avioane zburătoare Efectul stereo va fi încă rezolvabil atunci când separarea este de sute de metri între imagini, iar separarea suplimentară este adesea un ajutor pentru fotogrammetristul care face maparea cu un plotter din perechile stereo rezultate Este acceptabil fie să "introduceți" camera când faceți fotografii -D la distanțe macro de la camera la subiect și cu măriri mari, fie să îndreptați ușor subiectul ( ) Același principiu este implicat atunci când o persoană încearcă să privească cu ambii ochi o muscă aterizată pe vârful nasului La distanțe normale dintre subiect și cameră, ambele imagini trebuie realizate cu camerele și obiectivele situate în orientări paralele La distanțe normale de vizualizare, păstrați întotdeauna cele două camere la aceeași distanță de la planul senzorului la subiect ( ) Două camere identice pot fi atașate fizic împreună și utilizate pentru captarea imaginilor -D Considerentul principal este că distanța dintre lentile ar trebui să fie încă de aproximativ Yi inci pentru majoritatea subiecților normali Distanțele de separare a lentilelor (interoculare) trebuie ajustate în funcție de distanța focală a lentilelor utilizate pe camere Lentilele și camerele trebuie să fie deosebit de bine potrivite, altfel imaginile nu vor fi suficient de asemănătoare pentru a fi rezolvate Camerele trebuie să fie bine adaptate în ceea ce privește mecanica, astfel încât expunerile sunt foarte asemănătoare Obloanele Fotografie tridimensională Centrala electrica NIPSCO (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) trebuie să funcționeze simultan dacă subiectul este dinamic Dacă camerele sunt mecanice, se poate utiliza un cablu dublu Dacă camerele au declanșare electronică a declanșatorului, orice ansamblu releu care declanșează ambele camere în același timp va fi potrivit Vezi studiul de caz de la sfârșitul acestui capitol privind defecțiunea conductei centralei NIPSCO MICROSCOP ELECTRON DE SCANARE Nu este probabil ca mulți fotografi de dovezi să dețină vreodată un microscop electronic de scanare (SEM), dar Serviciile SEM sunt ușor disponibile, iar imaginile pe care le produce SEM nu sunt posibile să le surprindă prin nicio altă metodă SEM este capabil să facă imagini la măriri mult mai mari decât este posibil cu microscopia cu lumină Echipamentul este capabil și în alte operațiuni fizice Limitarea microscoapelor ușoare este lungimea de undă a luminii în sine (aproximativ l/ O, OOOth de inch) Când utilizați microscoape ușoare, nu este posibil să vedeți ceva mai mic decât amplitudinea luminii SEM folosește un flux de electroni concentrați și săriți pe suprafața probei și apoi vizionați pe ecranul unui computer sau trimiși pentru captură Probele trebuie să fie suficient de mici pentru a se potrivi în camera de vid SEM Deoarece SEM vede suprafața unui eșantion cu o adâncime uimitoare de câmp, face ca lucrurile să pară ca și cum privitorul ar fi fost micșorat la aceeași dimensiune ca eșantionul și ar fi stat lângă el "Prin restaurarea celor trei dimensiuni ale viziunii noastre asupra lumii microscopice, i-a dat realitate " Realitatea este încă doar o iluzie atunci când vizionați imagini SEM individuale Pentru o imagine -D mai complet realistă, perechile stereo pot fi expuse și apoi vizualizate cu dispozitive de vizionare prinț adecvate Perechile stereo SEM sunt utile în cazurile în care doar contrastul și umbra nu sunt suficiente pentru ca privitorul să rezolve optic relieful imaginii Acest lucru este util în special în tehnologii precum fractografia în care relieful fracturii subiectului este esențial în determinarea mecanicii fracturii SEM funcționează la fel de bine la măriri în regiunea macro ca și la măriri mai mari Acolo unde culoarea subiectului este obligatorie și mărirea subiectului nu este mai mare de aproximativ x pe senzor sau pe film, scanarea macrofotografiei este o altă posibilitate viabilă SCANARE SAU FOTOMACROGRAFIE DE CÂMP ADANC SAU (IMAGINARE CU PERSPECTIVĂ ZERO) Fotomacrografia de scanare a fost documentată pentru prima dată în imprimeu în Această tehnică "permite fotografului să obțină o fotografie în care toate părțile subiectului sunt clare Micrografie electronică cu scanare Scanarea macrofotografiei (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Manual de fotografie criminalistică focalizați indiferent de adâncimea sau forma obiectului " Este o tehnologie practicată de uimitor de puțini oameni Unul dintre motivele pentru care această metodă nu a câștigat niciodată o mare popularitate poate fi faptul că doar un singur aparat disponibil comercial a fost construit vreodată pentru captarea imaginilor Dynaphot (vezi ) a fost produs de Irvine Optical din Burbank, California, pentru o perioadă foarte scurtă de timp Era un aparat minunat, dar scump Găsirea unui dispozitiv folosit ar fi o experiență bună și norocoasă În caz contrar, au fost publicate o serie de articole cu instrucțiuni despre fabricarea mașinilor de casă Luați în considerare că stereo-macrofotografiile pot fi realizate în culori pline ale subiecților la măriri de până la aproximativ x, cu întregul subiect focalizat Subiecții care nu pot fi supuși la vid sau sunt pur și simplu prea mari pentru a se potrivi în camera de vid a SEM sunt candidați buni pentru această tehnică Poate fi folosită orice cameră digitală, atâta timp cât are capabilități macro Cu această tehnologie, subiectul este ridicat sau coborât printr-o fantă de lumină foarte subțire în timpul expunerii Camera este focalizată pe același plan ca fanta de lumină și, prin urmare, expune doar partea iluminată a subiectului Pe măsură ce subiectul trece prin lumină, imaginea subiectului este aplicată literalmente la senzorul de imagine Imaginea are de obicei un contrast foarte mare din cauza luminii Imaginile rezultate, atunci când sunt capturate în stereo -D, pot fi vizualizate într-un vizualizator convențional de imprimare -D Separația dintre cele două imagini trebuie să fie mai mică pe măsură ce mărirea crește Obiectele fotografiate prin această tehnică nu vor fi doar în focalizare totală, dar pentru că întregul obiect fotografiat este întotdeauna la aceeași distanță de lentila camerei, imaginile rezultate vor fi într-o formă axonometrică adevărată Adâncimea de câmp posibilă prin utilizarea acestei tehnici va fi de până la de ori mai mare decât prin utilizarea macrofotografiei convenționale Numai adâncimea incredibilă ar fi suficientă pentru a da imaginilor rezultate un sentiment de Scanarea macrofotografiei Scanarea macrofotografiei (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Tehnologia lenticulară (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Fotografie tridimensională tridimensionalitate Când folosiți perechi stereo create cu această tehnică, ca și în cazul SEM, efectul realității este uluitor (Vezi Anexa ) TEHNOLOGII LENTICULARE "Douglas F Winnek a făcut posibilă fotografia tridimensională (fără utilizarea unui stereopticon) în prin len-ticularea filmului obișnuit Cu ajutorul Marinei SUA, și-a perfecționat procesul atât pentru imagini alb-negru, cât și pentru imagini color în " O dezvoltare ulterioară în aceeași direcție a inclus utilizarea unui ecran lenticular cilindric, care a fost încorporat în spatele unei camere chiar în fața planului filmului Imaginile înregistrate în acest fel erau o serie de benzi înguste întrețesute de puncte de vedere ale ochiului stâng și drept Tehnologia lenticulară a rămas întotdeauna populară, dar a fost folosită în principal în scopuri de noutate și marketing Au existat articole, inclusiv coperți de cărți pentru copii, huse DVD și Blu-ray, cărți de sport, afișaje la punctul de cumpărare și brelocuri A existat o creștere uriașă a popularității procesului lenticular în anii , când Nimslo a introdus și și-a comercializat camerele cu patru lentile Oamenii își foloseau camerele Nimslo în scopuri generale și trimiteau filmul pentru procesare, primind înapoi printuri lenticulare D de dimensiunea instantanee Cele patru imagini vor fi separate în straturi individuale în imprimeuri, dând imprimărilor tridimensionalitate Grafica lenticulară -D adaugă dimensiune și/sau mișcare afișajelor imprimate "Lenticular" înseamnă "referitor la lentile", iar "lenticulele" sunt lentilele din plastic care creează iluzia de dimensiune în imaginea în profunzime Plasarea lentilelor speciale, sau lenticulelor, peste o imprimare bidimensională permite ochiului să vadă simultan secțiuni alternative ale mai multor imagini Obiectivul se simte ca un plexiglas canelat Canelurile și crestele lentilei sunt de fapt lenticule care concentrează vederea unei persoane asupra diferitelor părți ale imaginii subiacente Imaginea tipărită este de fapt alcătuită din mai multe imagini tipărite în linii alternative O bandă îngustă din fiecare imagine va fi imprimată secvenţial cu benzi înguste ale fiecărei imagini suplimentare Dacă sunt combinate trei imagini, imprimarea compozită va include o bandă îngustă a imaginii # , urmat de o bandă îngustă a imaginii # , apoi urmată de o bandă îngustă a imaginii # Acest tipar de imprimare este continuat ( , , , , , , , , ) pentru întreaga imprimare compozită Privită în această stare, imaginea este neclară Cu toate acestea, văzută sub modelul lentilei ecranului lenticular, o vedere diferită a imaginii este primită din unghiuri diferite Acest lucru creează efectul special Modelul lentilelor este descris în termeni de linii pe inch Compozitul este imprimat pentru a se potrivi cu modelul lentilei sau "pas" Distanțele optime de vizualizare pentru grafica de format mare sunt de picioare până la infinit IMAGINARE ANAGLIFĂ Anaglifele sunt generate prin suprapunerea unei perechi de imagini stereo imprimate în două culori diferite, de obicei roșu pentru ochiul stâng și albastru pentru cel drept, într-o singură imagine nouă Când este privită cu ochelari speciali care au culorile lentilelor corespunzătoare, imaginea anaglifă -D pare a fi un obiect -D "Principalul prezentării anaglife a imaginilor -D a fost propus pentru prima dată în de Rollmann și apoi adaptat pentru utilizare practică de către Ducos du Hauron în Franța în " Tehnologia funcționează permițând doar informațiilor despre imagine roșie să treacă prin ochelari către ochiul stâng al privitorului și doar informații despre imaginea albastră să treacă în dreapta Fiecare ochi vede doar partea din informațiile imaginii văzută dacă vede obiectul -D original Exemplu de anaglifă pe copertă: Daniela Pestova (Cu amabilitatea Sports Illustrated ) ochelari D (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Manual de fotografie criminalistică Exemple de anaglife Aceasta este o tehnologie care a fost latentă de peste de ani și acum are o revenire uimitoare Luați în considerare ediția pentru costum de baie Sports Illustrated și Ediția Olimpice din octombrie Revistele includeau o pereche de ochelari roșii/albaștri și aveau atât fotografii ale modelelor în costume de baie, cât și ale sportivilor olimpici imprimate în anaglifă -D Folosirea acestei tehnologii oferă fotografului modern de dovezi o oportunitate minunată de a-și face munca "să iasă în evidență" și să fie mai profesionist decât norma Există o poveste pe o pagină întreagă la pagina a Ediției Olimpice cu informații despre modul în care au fost create fotografiile, inclusiv o mulțime de sfaturi pentru oamenii care experimentează această tehnologie Pentru computer sunt disponibile multe programe care pot fi folosite pentru a crea anaglife Unul poate fi descărcat gratuit de pe Ea creează ana- glife în format JPEG pentru a fi vizualizate pe un monitor de computer, proiectate pe un ecran sau imprimate pe hârtie Ochiul stang (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Trebuie remarcat că unele proiectoare cu ecran cu cristale lichide (LCD) funcționează mai bine decât altele pentru proiecția și vizionarea anaglifelor Dacă rezultatele pe ecran sunt dezamăgitoare, încercați un alt proiector înainte de a arunca tehnologia În cele mai multe cazuri, în trecut, imaginile anaglife originale au fost convertite în alb-negru înainte de a crea afișajele finite Noile tehnologii au permis crearea de anaglife pline de culoare Anaglifă asamblată Ochiul drept (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Fotografie tridimensională Panoramă anaglifă (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Imaginile necesare pentru crearea anaglifelor pot fi surprinse de oricare dintre tipurile de camere și tehnici descrise anterior în acest capitol Fotografia digitală funcționează de minune, iar tehnologia anaglifă poate fi combinată cu alte tehnologii, inclusiv panorame Realitatea virtuală (VR) folosește computere pentru a genera spații și obiecte artificiale virtuale din fotografiile spațiului sau obiectului real Tehnicile de vizualizare a realității imersive/virtuale permit spectatorului un sentiment mai mare de "a fi acolo" decât majoritatea celorlalte forme de vizualizare -D Prin definiție, adevărata realitate VR este captivantă - are nevoie ca privitorul să participe la imagine și să fie o parte activă a spațiului Un participant poartă accesorii pentru cap și mănuși speciale și poate părea că deschide ușile și trece prin ele Chiar și pseudo-VR, în care observatorul se uită în esență în exterior, este o tehnologie demonstrativă foarte eficientă Acesta din urmă este tipul de VR ușor de creat pentru fotograful criminalist de astăzi cu o cameră și un computer personal Aplicațiile posibile care folosesc această tehnologie sunt practic infinite Panorame VR tridimensionale la de grade și imagini cu obiecte pot fi create pentru aproape orice motiv demonstrativ, din aproape orice scenă sau subiect, și să fie reluat pe un computer sau proiectat pe un ecran Deoarece înțelegerea umană a obiectelor -D complexe se îmbunătățește cu fiecare indiciu vizual suplimentar, cu cât mai multe indicii, cu atât spectatorul trebuie să se bazeze mai puțin pe imaginație pentru a fiii în detaliu În filmele panoramice la de grade, spectatorul folosește vederea periferică împreună cu vederea normală pentru indicii vizuale pentru a plasa corect obiectele în câmpul vizual Filmele panoramice permit privitorului să stea într-un singur loc și să rotească câmpul vizual în jurul lor pentru a observa o cameră sau o scenă la de grade Imaginea poate fi mărită și micșorată pentru a studia mici detalii Claritatea imaginii depinde de rezoluția fotografiilor originale și de cantitatea de compresie a fișierelor atunci când software-ul a îmbinat imaginile Panorama a fost realizată din lățimi imagini unghiulare realizate la unul dintre hallurile aeroportului O'Hare de lângă Chicago Imaginile trebuie realizate cu o cameră orientată la orizont și sunt făcute să se suprapună de la o imagine la alta la distanța exactă Unele tehnologii vor permite chiar și privitorului să mute vederea în sus și în jos la de grade pe axa verticală În plus, este posibil să se efectueze măsurători precise între obiecte folosind aceste imagini dacă sunt produse de camerele adecvate Panoramă VR (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Manual de fotografie criminalistică Scaner laser Leica (De la Leica Geosystems ) Imaginile necesare pentru a crea o scenă panoramă fără capabilități de măsurare sunt relativ simplu de captat și necesită un minim de echipamente neobișnuite Un trepied solid, un cap panoramic și orice tip de cameră vor funcționa Cu cât obiectivul camerei este mai larg, cu atât câmpul vertical va fi inclus în panoramă Există departamente de poliție care folosesc în mod obișnuit această tehnică pentru a ghida practic atât martorii, cât și jurații prin scenele crimei Există companii care fac studii VR tactice pentru forțele de ordine, armata, mall-uri, școli, clădiri de birouri, spitale etc Un motiv este ca personalul poliției sau al pompierilor să intre în facilități; pot folosi un computer și pot vedea locurile reale pe care trebuie să le ajungă și nu trebuie să discearnă locația din desene sau planuri Dacă se efectuează un studiu tactic VR al unei instalații sau al unei scene în momentul producerii unui accident sau a unei crime, indiferent de modificările aduse locației, oamenii vor putea "a parcurge" locația așa cum apărea la momentul respectiv imaginile au fost luate Dacă scena este în aer liber și fotografiată la momentul potrivit al zilei și condițiile meteo potrivite, panorama produsă ar putea fi foarte valoroasă pentru studiile vizuale Armata folosește VR tactică pentru antrenarea soldaților în multe operațiuni de bază diferite Filmele pot fi produse din orice obiect -D Filmele pot fi la fel de simple ca un rând în jurul unui subiect, astfel încât subiectul poate fi văzut din orice poziție orizontală ( ) The filmele pot fi, de asemenea, o serie pe mai multe niveluri care prezintă un subiect de la + sau - de la altitudine Filmele pe mai multe niveluri sunt simple dacă subiectul este mic, dar sunt mai complexe dacă subiectul este mare Filmele cu obiecte sunt realizate în mod obișnuit pentru orice tip de activitate de antrenament, inclusiv aplicații ale chirurgiei în domeniul medical (Filmele cu obiecte sunt, de asemenea, subiectul tehnologiilor emergente în arheologie, arhitectură etc - vezi ) Factorii majori în digitizarea scenelor de accident/incident sunt viteza și calitatea scanării Multe companii și departamente folosesc acum dispozitive de scanare laser -D Scanarea laser -D este o tehnologie fără contact și nedistructivă, ceea ce o face ideală pentru păstrarea dovezilor la locul unui accident/incident și surprinde digital forma și dimensiunea și relațiile dintre obiectele fizice folosind o linie de lumină laser Scanerele creează "nori de puncte" de date extrem de precise, care ar necesita cantități uriașe de date și timp pentru descrierea și digitizarea exactă de pe suprafețele obiectelor Ei digitizează obiecte și scene fizice, din lumea reală, nepractice și/sau imposibile, folosind orice alte metode de măsurare tradiționale în computer ca reprezentări digitale -D (a se vedea pentru informații suplimentare) informație) De îndată ce un site este disponibil pentru o echipă de scanare, dispozitivul poate captura întreaga zonă ca date nor de puncte Scanerul recunoaște umbra unei suprafețe reflectorizante și creează un nor de puncte de de grade, care are ca rezultat o imagine similară cu o fotografie -D Acest lucru oferă utilizatorului o perspectivă care nu poate fi obținută prin metode convenționale precum fotografia digitală tradițională În plus, scanerele pot fi folosite atât în interior, cât și în exterior, zi sau noapte, condițiile de iluminare nefiind o problemă (Totuși, pot exista niște parametri meteorologici - consultați un expert ) Atunci când folosește o stație totală, investigatorul trebuie să știe exact ce trebuie documentat în momentul exact al documentării Scanerul laser D documentează totul, permițând extragerea exactă a ceea ce este necesar din datele colectate Câteva exemple de utilizare includ documentarea unui accident de mașină - carosabilul poate fi returnat pentru a fi utilizat mai rapid utilizând scanerul laser În plus, clădirile suferă adesea modificări majore În multe cazuri, aceste modificări nu sunt înregistrate în planurile originale de construcție O scanare laser inițială poate documenta cu exactitate orice stare actuală a clădirii Atunci când se efectuează renovări sau reparații, planurile se pot baza pe starea exactă, actuală În instalațiile industriale, scanările mediilor complete de producție, inclusiv instalația în sine și toate echipamentele, sunt benefice atunci când sunt necesare evaluări și audituri În viitor, multe imagini criminalistice făcute acum cu fotografie ar putea fi într-o zi făcută cu scanare laser -D Fotografie tridimensională Nor de puncte de culoare (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Configurarea scanerului (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Există o zonă foarte mare de încrucișare între imaginile -D folosite pentru afișare și cele utilizate pentru analiză Aproape orice imagini capturate exclusiv pentru afișare -D pot furniza unele date cantitative atunci când sunt supuse analizei De asemenea, este posibil să utilizați orice imagini -D capturate pentru analiză pentru un anumit tip de afișare Cu toate acestea, imaginile -D capturate special în scopul analizei vor oferi cea mai mare precizie dacă sunt capturate în conformitate cu liniile directoare ale tehnologiei pentru care au fost destinate Cu cât este mai mare matematica precizia dorită, cu atât este necesar mai mult control în capturarea imaginii (Consultați pentru mai multe informații ) În Techniques of Crime Scene Investigation, dr Fisher vorbește despre utilizarea schițelor pentru documentarea locului crimei Schițele sunt în mod normal desenate de aceeași persoană sau persoane care fac fotografia de scenă O schiță a scenei crimei este pur și simplu o diagramă ilustrativă care descrie mai mult sau mai puțin precis aspectul scenei Schițarea scenei necesită îndemânare din partea investigatorului În general este nevoie de mai mult de o persoană pentru a desena diagrama O persoană poate fi responsabilă pentru desenul propriu-zis și o persoană pentru efectuarea măsurătorilor Schițele oferă o înregistrare permanentă a relației dintre elementele de la fața locului și ajută la completarea fotografiilor Articolele trebuie să fie amplasate în schiță, iar măsurătorile trebuie luate din puncte de referință Când vorbește despre admisibilitatea schiței în instanță, el afirmă că "individul calificat trebuie să poată depune mărturie că schița este o reprezentare adevărată și exactă a scenei reale" Un lucru pe care toți autorii manualului de dovezi sunt de acord este să faci o schiță bună, trebuie să fii atent și să îți iei timp Timpul este singura marfă de care investigatorul criminalist/fotograful nu pare să aibă niciodată suficientă Manual de fotografie criminalistică Cu toate acestea, există modalități mai eficiente și mai precise de a înregistra orice scenă decât prin introducerea de detalii într-o schiță Este întotdeauna necesar să se facă notițe și o schiță, dar toate detaliile vizuale importante pot fi înregistrate fotografic și apoi analizate de computer "Prin realizarea fotografiilor corecte ale oricărei scene, în interior sau în exterior, fiecare element din scenă poate fi măsurat și plasat cu precizie și comparat cu orice alt element Situația sau scena este înregistrată în cel mai scurt timp posibil prin utilizarea fotogrammetriei '' Schița și notele pot fi rezervate pentru documentare și localizarea punctelor de referință și măsurătorilor de bază Reducerea timpului necesar pentru a pune lucrurile pe hârtie pe o misiune poate face o investigație mai eficientă și mai precisă Efectuarea analizei fotogrametrice a imaginii scenei poate fi, de asemenea, dovedită în instanță a fi mai precisă decât măsurătorile realizate manual, supuse erorii umane, prin demonstrarea principiilor matematice și prin producerea de elemente de referință atât măsurate din fotografii, cât și apoi măsurate din obiecte reale Documentarea scenelor de interior este similară cu documentarea scenelor în aer liber, cu excepția adăugării de pereți și a altor obstacole care restricționează mișcarea fotografului Când lucrați în interior, este încă nevoie de o schiță și de câteva referințe de bază și măsurători Structura nu va mai fi niciodată în aceeași stare în care ar fi la momentul incidentului, așa că toate imaginile necesare trebuie să fie surprinse în momentul incidentului De asemenea, nu există nicio garanție că o structură va rămâne în picioare în viitor Făcând fotografiile adecvate ale oricărei scene, în interior sau în exterior, cele trei dimensiuni ale oricărui obiect care a fost fotografiat cu succes pot fi determinate fotometric În trecut, era necesar să se folosească metoda perspectivă a fotogrammetriei pentru a obține măsurători atunci când existau doar fotografii individuale ale ceva Dacă erau disponibile perechi stereo de imagini, a fost folosit un plotter analitic pentru a obține informații numerice Cu ajutorul computerului și al software-ului sofisticat, acum este posibil să se obțină măsurători de precizie fie din fotografii individuale, fie din mai multe imagini, introducând fotografiile care urmează să fie studiate în computer, efectuând unele marcaje fizice necesare pe imagini și apoi procesând imaginile cu software-ul Pentru această lucrare sunt disponibile mai multe pachete software PhotoModeler este folosit ca exemplu în această carte O versiune de probă a software-ului poate fi descărcată de acolo Software-ul PhotoModeler extrage măsurători -D și realizează modele din fotografiile făcute cu orice cameră obișnuită Acesta este cu adevărat o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor de a crea cu precizie scanări -D a oricărui lucru pentru măsurare, topografie și captare aproape de realitate Este important să ne amintim că toate disciplinele sunt afectate de tehnologiile -D Toată lumea din diversele domenii ale criminalistii, în special fotografi criminaliști, nu ar trebui doar să fie conștienți de oportunitățile, atât vechi, cât și noi, oferite de tehnologiile -D, ci ar trebui să experimenteze și chiar să le ofere clienților lor ca Servicii Unii oameni nu vor putea rezolva mental sau fizic imaginile în afișaje -D Unii oameni găsesc motive suficiente pentru a uita de posibilitatea utilizării -D Cu toate acestea, beneficiile eclipsează în cea mai mare parte obligațiile, iar -D nu ar trebui respins ușor -D este cu siguranță aici pentru a rămâne Totul, de la brelocuri la cărți pentru copii și reviste mainstream, folosesc -D pentru a vinde produse Sunt șanse ca documentația -D adusă în instanță să găsească un public familiar STUDIU DE CAZ La iulie , stația de generare NIPSCO Bailly de pe malul lacului Michigan din nordul Indianei a suferit o prăbușire majoră a conductei de apă circulantă Țevile duble din oțel ondulat de picioare au rulat aproape de picioare de la fabrică la lac și înapoi O conductă aducea apă rece, iar cealaltă scotea apa caldă Nisipul s-a scurs prin găurile ruginite din țevi de ani de zile, lăsând goluri în sol din jurul țevilor și făcând ca țevile să nu fie susținute Un pilon introdus deasupra țevilor a căzut printr-un gol mare și a inițiat o prăbușire catastrofală de reacție în lanț a ambelor țevi Packer Engineering, Inc , a supravegheat îndepărtarea vechii conducte, a investigat accidentul și a supravegheat reinstalarea noii conducte Caii au venit de la client în dimineața zilei de iulie A avut loc un dezastru major, iar compania a dorit un zbor cu avionul în aceeași zi pentru a face fotografii aeriene care să documenteze pagubele, astfel încât reconstrucția să poată începe imediat Fiecare minut în care fabrica a fost închisă a costat o mulțime de bani pentru NIPSCO Fără apă, nu a fost operațiune A fost dificil să închiriezi un avion mic pentru a zbura spre Indiana din Chicago pe iulie, dar în cele din urmă a fost angajat un avion, iar doi angajați ai Packer au făcut fotografii aeriene ale avariilor cu o cameră Pentax X cu un obiectiv cu unghi larg de mm pe Film negativ color ASA ASA mai mare a ajutat la capturarea de imagini mai clare din cauza vitezei mai mari ale obturatorului necesare pentru platforma de zbor Formatul mai mare a fost, de asemenea, un avantaj Avionul a zburat direct înapoi la Naperville; filmul a fost procesat imediat pentru a se asigura că imaginile au fost într-adevăr înregistrate, iar macaralele și buldozerele ar putea să se apuce de lucru la prima lumină O echipă numeroasă a fost la fața locului pentru a documenta distrugerea și fiecare etapă a deconstrucției supraterane a structurilor prăbușite Fiecare roii de film a fost datat și codificat cu o locație pentru a documenta fiecare pas al procesului Țevile aveau fiecare picioare înălțime, oțel ondulat și de picioare lungime Țevile Fotografie tridimensională Tăierea secțiunilor (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) NIPSCO noaptea (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) nu a putut fi reparat Acestea trebuiau îndepărtate, înlocuite și testate înainte ca operațiunile să poată fi reluate Fiecare fotografie de ansamblu a săpăturii și a îndepărtarii țevii a fost fotografiată în perechi stereo -D Ar fi durat prea mult pentru a face citiri de tranzit la fiecare fază, așa că fotografiile au fost făcute pentru date și datele au fost extrase la laborator Perechile stereo tridimensionale au fost deosebit de necesare pentru a fi capturate noaptea, deoarece nu puteau fi efectuate alte mijloace de măsurători în acele condiții de lumină scăzută S-a folosit o pereche de camere Pentax MX potrivite Au fost echipate cu motoare și lentile ochi de pește rectilinii de mm Lentilele au fost special alese de Pentax la unitatea lor de producție pentru a fi un set potrivit, iar optica a fost verificată la departamentul de fizică al Universității din Minnesota Pentax MX a fost ales deoarece afișajul contorului era o serie de lumini roșii/portocalii/verzi/portocalii/roșii și erau ușor de utilizat pentru a măsura corect în condiții de lumină scăzută Țeava de oțel ondulată de paisprezece picioare este foarte grea A trebuit să fie tăiat cu o lanternă în secțiuni, marcat pentru locație și apoi ridicat cu macaraua pe camioane cu platformă pentru a fi transportat într-o locație îndepărtată, numită curte osoasă, pentru reconstrucție NIPSCO nu a vrut doar să scoată vechiul afară și noul înăuntru; au vrut să știe ce s-a întâmplat cu țeava veche pentru a împiedica, eventual, același lucru să se întâmple în altă parte; astfel, aveau nevoie de reconstrucție Vedere de sus (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Manual de fotografie criminalistică O mare parte din țeava veche a fost complet aplatizată și toată era sub tone de sol nisipos Piesele au fost marcate, tăiate, ridicate, remarcate, transportate și depozitate La curtea oaselor, proiectul presupunea documentarea fiecărei bucăți de țeavă A fost elaborat un protocol pentru operație Fiecărei bucăți de țeavă i sa atribuit o peliculă de ASA cu de expuneri dedicate A fost folosită o cameră Canon FI cu un obiectiv macro de mm f Fiecare piesă a fost documentată prin expunerea mai întâi a unei imagini cu numărul piesei marcat pe suprafață; apoi o salopetă de fiecare parte; apoi câte un sat din fiecare dintre cele patru margini cu solzi, deoarece majoritatea erau dreptunghiuri; apoi un stivuitor sau un operator de macara răsturna secțiunea și erau făcute aceleași imagini de cealaltă parte Obiectul a fost să poată face fotografii și să creeze un puzzle uriaș și să asambleze imaginile pentru a găsi originea fracturii Erau sute de piese Deci, camera a trebuit să fie încărcată, fotografiile expuse, note documentare făcute, apoi descărcate; Roii a fost apoi marcat, reîncărcat și procesul a început din nou Desigur, toate fotografiile trebuiau să fie cât se poate de bune Din fericire, vremea a fost frumoasă toamna, iar lucrările au decurs fără probleme Un lucru care a fost o problemă, totuși, este că nu existau facilități de nici un fel în curtea oaselor Când acesta este cazul, asigurați-vă că ați elaborat un sistem pentru toate eventualitățile înainte de a merge la lucru pentru ziua respectivă A venit iarna, iar țeava era acoperită cu zăpadă Proiectul de documentare a conductei a fost suspendat până în primăvară Scoaterea din șanț și transportul în curte, însă, a mers cu toată viteza înainte A sosit începutul lunii februarie, iar inginerul de proiect a decis că este timpul să continue documentarea Era la fabrică și vremea era frumoasă și dorea totul înapoi online a doua zi Cu echipamentul împachetat, proiectul a repornit A fost nevoie de peste o săptămână de muncă constantă pentru a termina sarcina Temperatura nu a crescut peste ° pentru un minut al săptămânii Din fericire, Canon FI este o cameră pentru vreme foarte rece Dar filmul Kodak nu a fost fericit Capacele de plastic gri de pe carcasele cu folie de plastic neagră au devenit foarte fragile și rigide și au trebuit să fie mușcate pentru a schimba filmul La finalizare, sute de role de film au fost duse înapoi la Packer pentru procesare Fiecare roii a fost dezvoltat cu succes Clientul a vrut două foi de contact din fiecare roii și nicio imprimare Packer a păstrat o foaie de contact pentru dosarele lor Deci, fiecare roii de film avea nevoie de trei foi de contact S-a determinat cauza principală a defecțiunii, noua țeavă a fost instalată fără accident, iar centrala a revenit în funcțiune în decurs de un an de la catastrofă Fotografie tridimensională IRVINE OPTICAL CORP SISTEME CAMERA DVNAPHOT I SISTEM FOTOGRAFIC DE SCANARE LUMINA • UN SISTEM ELECTRO-OPTIC DE PRECIZIE BREVET UTILIZAT CU APARELE MACRO STANDARD PENTRU A PRODUCE FOTOGRAFII CU OBIECTE MICI, TRIDIMENSIONALE, CU PROFONDIMITATE DE CAMP NELIMITATĂ LA REZOLUȚIE OPTIMĂ • LA MĂRIRE DE X CU F SISTEMUL DE SCANARE POATE FOTOGRAZA CU ADÂNCIME DE CÂMP PÂNĂ LA MM , ÎN CARE ADÂNCIUNEA STANDARDĂ DE CÂMP ESTE DE ±, MM , UN FACTOR DE DE ORI MAI MARE • POT FI UTILIZATE SURSE DE LUMINĂ, PENTRU A POATE FI ILUMINATE ADECUAT EȘANTINELE COMPLEXE TRIDIMENSIONALE • BLOCURILE DE FOCALIZARE DE PRECIZIE PERMITĂ REALIZAREA CU UȘINĂ DE ALINIERE CRITICĂ P- - SISTEM DYNAPHOT(r) INCLUSIV BAZĂ ETAPA HIDRAULICA SURSE DE LUMINA SISTEME DE SUPORT SURSA DE LUMINA, ALIMENTAREA ȘI CONTROLUL INSTRUMENTULUI PANOU, V AC S FIECARE P- - ILUMINATOR, SURSA DE ALIMENTARE ȘI SISTEM S FIECARE P- - SUPPORT ILUMINATOR S FIECARE IRVINE OPTICAL CORP W Magnolia Blvd • Burbank, Ca ( ) - Distribuit de Manual de fotografie criminalistică TUNEL DE LUMINĂ EH FILTRU ROSU DESCHIDERE ROTUNDĂ PENTRU SCENA GAURĂ CAPAC (SE POZEAZĂ PE UNITATE) | DESCHIDERE ROTUNDĂ PENTRU SCENA FILAMENT Șurub de blocare SPAȚIE Г^ТАСЁ'РСАТРОРМ MOTOR Descris de LUMINI MOTOR CUTIE DE COMUTĂTORI DE LA DISTANȚĂ LA VOTI TENSIUNE El К CONTROL ARBORE PENTRU ETAPA DE ACTIONARE Șuruburi de nivelare MECANISME CREMALERĂ ȘI PENION Desenul nu la scară - dimensiuni nu sunt critice, cu excepția tunelului de lumină AC ADAPTATOR PENTRU MOTOR PE ADAPTATOR CA MONTAT ÎN S SPATE BUNUL PENTRU A RIDIȘTE ȘI A COBĂȘI MANUAL ETAPA INGNUCĂ AMBREAJUL DE PRESIUNE Rădăcină biliară RBP FBPA (c) Fotografie tridimensională de câmp FOTOMETODE Plmary silf Este concentrat pe subiect SlIt secundar împrumută raza de lumină Condensatoare x mocro ccmera Lampa proiector Prlmary silf Subiect Motor Tavă rotativă sau proiector fllmstrlp Etapă Unitatea de comandă Lentila proiectorului / Secundar sllt FIGURA SISTEM DE FOTOMACROGRAFIE CU O LUMINĂ CU CÂMP ADANC Manual de fotografie criminalistică млиитилмш млтнпк* гамм mtw м"% чмчѵ"ттн"м"ііы"лт"- de Jim Gerakaris Fără îndoială, cea mai vizibilă problemă întâlnită la realizarea fotografiilor folosind tehnici fotomacrografice (în intervalul de mărire a imaginii de la dimensiunea naturală până la X ) este cea a adâncimii câmpului sau, mai precis, lipsa acesteia Cea mai obișnuită soluție la această problemă este oprirea diafragmei lentilei în jos, făcând astfel o zonă mai mare a probei într-o focalizare acceptabilă Această procedură atunci când este utilizat cu aplicații fotografice de rutină va rezolva adesea problema adâncimii cu rezultate foarte acceptabile In orice caz cu fotomacrografie o problemă poate apărea foarte repede doar prin închiderea diafragmei obiectivului cu câteva opriri Această problemă are de-a face cu pierderea de rezoluție care apare din cauza difracției în care apare o neclaritate generală sau lipsa de claritate și crește pe măsură ce deschiderea obiectivului este închisă Când fotografiați obiecte mici la un anumit grad de mărire, trebuie amintit că, cu cât diafragma obiectivului este mai mică cu atât mai vizibilă va fi pierderea detaliilor Mărirea adăugată care apare atunci când o imagine este mărită pentru a face o imprimare sau proiectat ca o transparență, crește problema Ca în majoritatea lucrurilor din domeniul fotografic este necesar să vă analizați prioritățile și să decideți dacă profunzimea câmpului sau rezoluția este cea mai necesară Poate veni o vreme in orice caz când sunt necesare atât rezoluția cât și adâncimea câmpului Se poate realiza o soluție la această problemă prin care subiectul poate fi | înregistrate complet focalizate, fără nicio pierdere de rezoluție față de cea obținută în mod normal atunci când obiectivul este oprit suficient pentru a elimina în mod adecvat orice aberații inerente Tehnica se numește fotomacrografie de scanare și se realizează prin iluminarea selectivă a subiectului, care permite iluminarea doar acelor zone ale subiectului care se încadrează în adâncimea de câmp a camerei Prin munca unor fotografi precum £ Darwin Dale din Lansing Michigan, * cel mai important pionier și practicant al fotomacrografiei de scanare tehnica devine din ce în ce mai familiară și aplicații practice pentru utilizarea sa se găsesc zilnic Tehnica în sine redă doar o felie subțire a subiectului pe imaginea finală și oferă puține îmbunătățiri față de metoda anterioară, unde doar o mică secțiune a eșantionului este focalizată Important de reținut in orice caz este că totul în interiorul benzii este expus în focalizare Dacă eșantionul ar putea fi mutat în sus sau în jos pe această cale iluminată fără a perturba pozițiile fie ale iluminatului, fie ale camerei, fiecare parte a eșantionului care traversează planul de iluminare ar fi expusă în focalizare pe film Expunerea filmului este reglată prin reglarea vitezei cu care subiectul se deplasează prin zona iluminată Cu cât mișcarea este mai rapidă cu atât este mai mică cantitatea de lumină care va ajunge la film din orice punct dat al subiectului și invers, cu cât mișcarea este mai lentă cu atât mai mare este expunerea care va avea loc în orice punct dat al filmului Tb face o scanare fotomacro-grafică veți avea nevoie de o sursă de lumină (sau surse în funcție de subiect) care poate proiecta o fantă de lumină asupra subiectului care urmează să fie fotografiat Această fantă nu trebuie să depășească limita adâncimii de câmp a camerei la mărirea aleasă, altfel expunerea zonelor nefocalizate va avea ca rezultat o imagine finală neclară Este necesară o etapă pentru a ține proba și a o deplasa cu o viteză constantă în timpul expunerii sale la calea luminii proiectată de iluminatoare Viteza acestei etape trebuie să fie variabilă pentru a permite compensarea expunerii de la o expunere la alta și toate acestea trebuie realizate fără deplasări laterale sau vibrații transmise subiectului care urmează să fie fotografiat Compoziția fotografiei trebuie aleasă în același mod ca pentru o fotomacrografie normală Folosind o sursă de lumină convențională sau lumină de înaltă intensitate reglați mărirea sistemului de cameră și compuneți subiectul în cadru Următorul stinge lumina convențională sursă reduce nivelul de lumină ambientală din cameră și mutați scena în sus cu aproximativ un centimetru față de poziția sa cea mai de jos Aranjați iluminarea astfel încât o fantă de lumină puternic focalizată paralelă cu zona de adâncime a câmpului să fie proiectată undeva spre partea de sus a subiectului care urmează să fie fotografiat Dacă se va folosi mai mult de un iluminator asigurați-vă că toate iluminatoarele sunt aliniate și focalizate pe același plan Focalizați camera pe zona iluminată și verificați dacă vreo zonă nefocalizată este expusă lentilei, deoarece fanta de lumină este mai mare decât adâncimea de câmp disponibilă Dacă se văd zone nefocalizate, micșorați dimensiunea fantei sau reglați înălțimea iluminatorului până când întreaga fantă expune camerei doar acele zone care sunt focalizate Iluminatul poate fi configurat din toate părțile probei iar intensitatea sau dimensiunea fantei pot fi variate pentru a crea un efect de modelare Doar zonele care sunt focalizate pe obiectiv ar trebui să fie iluminate, iar iluminatoarele trebuie să fie instalate în unghi drept față de axa lentilei Astfel, imaginea fantei nu va fi distorsionată pe măsură ce se deplasează în sus sau în jos pe eșantion eventual expunerea la film a unor zone care ar fi nefocalizate din cauza defocalizării imaginii fantei După ce acest lucru a fost realizat scena este coborâtă pentru a scoate subiectul din calea iluminării iar obturatorul camerei este deschis Acum tot ce rămâne de făcut este să mutați subiectul direct în sus pe calea de iluminare, făcându-l să fie expus lent la film După cum s-a menționat anterior viteza de deplasare a subiectului reglează cantitatea de expunere pe care o oferă filmul Când proba sa deplasat în întregime prin planul de iluminare, obturatorul camerei este închis și expunerea este completă Uluminarea concavităților din eșantion și fotografiarea subiecților transparenti sau translucizi pot crea unele situații dificile atunci când se utilizează tehnici fotomacrografice de scanare datorită unghiului și tipului de iluminare utilizat În multe cazuri, aranjarea atentă a subiectului și plasarea atentă a luminii pot depăși aceste dificultăți de a furniza Fotografie tridimensională fotografii uimitoare care anterior nu erau posibile folosind tehnici convenționale În comparație cu microscopia electronică cu scanare Fotomacrografia de scanare permite ca subiectul să fie fotografiat în culori pline, fără a fi nevoie să îl acoperiți cu aur sau carbon iar subiectul nu trebuie supus la vid înalt Dacă aplicațiile fotografice ale unui laborator se încadrează între XI și X o imitație fotomacrografică de scanare poate fi achiziționată pentru o fracțiune din costul unui SEM Spre deosebire de SEM, unde imaginea este achiziționată și transmisă electronic filmului în gradații de ton care formează în esență o imagine monocromatică pe film și unde culoarea poate fi adăugată artificial scanarea foto-macrografiei permite ca mostrele să fie redate în culori naturale, la fel cum ar fi redată o fotografie a unui peisaj pe film imaginile obținute prin scanarea foto-macrografiei, reprezintă unele dintre cele mai uimitoare și mai informative fotografii realizate vreodată în acest interval de mărire Când se întâlnesc situații de contrast mai mare și este nevoie de mai multă latitudine, poate fi necesară o peliculă negativă color Filmul KODAK VERICOLOR este ideal pentru acest tip de aplicare, dar din moment ce acest film este echilibrat pentru lumina zilei un filtru de echilibrare a luminii este necesar atunci când este utilizat cu o sursă de lumină din wolfram Unele dintre utilizările fotomacrografiei de scanare includ metalografia în care trebuie examinate fracturile de înalt relief, sau fotografia criminalistică și arheologică în care dovezile sau artefactele trebuie să arate detalii minuscule la mărire mare, cu cât mai mult subiectul focalizat posibil Alte domenii de aplicare includ paleontologie geologie botanică entomologie precum și fotografia medicală și fotografia de foraminifore pentru industria petrolieră Avantajul de a putea fotografia un subiect la o mărire de la Xl la X complet focalizat și cu rezoluție înaltă permite o nouă privire asupra mostrelor aparent imposibil de fotografiat Acest lucru face ca domeniul fotomacrografiei de scanare să fie unul în continuă expansiune, noi aplicații fiind găsite în mod regulat O discuție a subiectului poate fi găsită în articolul "Fotomacrografie cu scanare luminoasă-o scurtă istorie și starea sa actuală" Journal of Biologica! Fotografie, Volumul Numărul Aprilie Autorul este Nile Root, profesor și coordonator al programului de Comunicare Fotografică Biomedicală la Institutul Rochester de Tbchnology Este posibil să construiți o unitate fotomacrografică de scanare și să obțineți rezultate bune Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea proiectoarelor de diapozitive cu fante la fel de înguste ca lamele de ras pentru iluminatoare și diferite piese ale telescopului pentru a construi aparatul scenic Sau echipamentul poate fi achiziționat gata de utilizare O unitate specială numită Dynaphot, produsă de Irvine Optical Corporation din Burbank, California, este concepută special pentru a face fotomacrografii scanate Dispune de iluminatoare cu fante reglabile pentru a se potrivi diferiților parametri de adâncime a câmpului întâlniți prin măriri de la dimensiunea naturală la X Etapa sa poate găzdui schimbările de viteză necesare pentru a face expuneri în acest interval de mărire și este un dispozitiv excelent pentru fotomacrografia cu lumină reflectată fără scanare, de asemenea, datorită mișcărilor sale fine controlabile în axele XY și Z Film profesional KODAK EKTACHROME (Tungsten) folosit pentru multe dintre ilustrațiile prezentate aici, este o alegere excelentă pentru scanarea fotomacrografiei Datorită echilibrului său de culoare din tungsten, poate fi folosit fără filtre de echilibrare a luminii, iar viteza sa este ideală pentru utilizarea cu majoritatea sistemelor și formatelor de camere Granulația fină și saturația excelentă a culorii, atunci când sunt combinate cu unic SCANARE FOTOMACROGRAFIE Diagrama care arată configurația de iluminare necesară pentru scanarea fotomacrogrofiei Prin iluminarea numai a zonei probei care se află în interior adâncimea de câmp a camerei, o imagine care este total focalizată este redată pe film atunci când proba este scanată prin această zonă iluminată selectiv Manual de fotografie criminalistică Fotomacrograf de scanare a unui dispozitiv de fixare Velcro fotografiat la X pe KODAK VERICOLOfl II Professional Film Tip L și apoi convertit la o transparență folosind KODAK VEHICOLOfl Prinț Film Mărirea acestei ilustrații este X Fotografie (c) Darwin Dale ► Aceeași tehnică a fost folosită în această foto-macrografie a unui gândac Tiger care deține un cip de circuit integrat IBM fotografiat la X Mărirea acestei ilustrații este X Diferitele culori văzute în benzi peste ochi nu sunt vizibile în majoritatea preparatelor fixe Fotografie (c) Darwin Dale Fotografie tridimensională Ilustrațiile de pe aceste pagini au fost realizate prin scanarea fotomacrografiei folosind KODAK EKTACHROME Professional Film (HingstenJ Au fost realizate de Jim Gerakaris practician în scanarea fotomacrografiei și autor al acestui articol Fotografia din partea de sus a fost realizată folosind fotomacrografie convențională Arată filamentul unui bec mic la X după ce plicul a fost spart Același bec, fotografiat folosind fotomacrografie de scanare la mărire X se vede in partea de jos Fotografii ca acestea sunt adesea folosite de oamenii de știință criminalistică pentru a determina dacă lampa era aprinsă atunci când plicul de sticlă a fost spart Informații de acest fel se dovedesc adesea neprețuite atunci când se încearcă să se stabilească dacă șoferul unui autoturism avea farurile aprinse sau stinse înainte de producerea unui accident Suprafața fracturată a unei chei din metal ștanțat cu mărire X este prezentată în partea stângă Aceasta a fost realizată folosind tehnici fotomacrografice convenționale Aceeași cheie fotografiată la mărirea X folosind fotomacrografia de scanare arată nu numai suprafața fracturată dar mașina marchează pe partea laterală a cheii Manual de fotografie criminalistică O așchie de lemn stânga sus, fotografiat la mărire X cu diafragma complet deschisă, redă subiectul cu rezoluție maximă și adâncime minimă de câmp Figura de sus dreapta arată așchia de lemn cu deschiderea lentilei complet închisă, ilustrând adâncimea maximă de câmp, dar pierderea mare a rezoluției din cauza efectelor de difracție În stânga jos, așchia de lemn a fost fotografiată utilizând fotomacrografia de scanare la X cu deschiderea lentilei larg deschisă Această ilustrație arată câștigul de rezoluție față de cel din figura din mijloc, cu o adâncime și mai mare decât dacă deschiderea obiectivului ar fi complet închisă л pereche stereo care arată vârful creionului la mărire X utilizând fotomacrografia de scanare O pereche stereo constă din două fotografii ale aceluiași subiect realizate din puncte de observație ușor diferite pentru a simula pozițiile diferite de vizionare ale ochi Când este privit într-un mod care permite ochiului stâng să vadă doar fotografia din stânga, iar ochiului drept doar fotografia din dreapta, subiectul va părea privitorului că are nu numai lungime și lățime, ca în fotografiile convenționale dar să aibă și profunzime De cand creierului i se oferă date similare cu cele primite la vizualizarea obiectului propriu-zis, se pare că subiectul plutește și se mărește în fața ochilor privitorului la fel ca și când persoana ar privi printr-un stereomicroscop Fotografie tridimensională Bomback Edward S Manual de fotografie color, prima ediție americană AS Barnes and Company Londra p O'Hara Charles E Fundamentul anchetei penale a -a ed Charles C Thomas Springfield IL p Bush Vannevar și Rule John T Manual de fotografie, McGraw-Hill New York p Bomback Manual de fotografie color p Bush și Rule Manual de fotografie p Morgan Willard D şi Lester Henry M Manualul Leica, Morgan și Lester New York p Zeller Bob Războiul civil în profunzime, Cărți de cronici San Francisco Introducere Spencer Otha C O galerie a vieții stereo în anii Revista Shutterbug, februarie p Aguila Clement și Rouah Michel Exakta Cameras - , Hove Photo Books East Sussex p Blaker Alfred A Fotografie de câmp Tehnici de început și avansate WH Freeman și Со San Francisco, p Maro Iulian (ed ) Cronica filmelor, Cărți Crescent New York p Maro Cronica filmelor, p Rosanes-Berrett Marilyn B Chiar ai nevoie de ochelari de vedere, îmbunătățiri instantanee Inc New York p - Hedgecoe Ioan Arta fotografiei color, mandarin Offset Ltd Boston Ist ed Introducere Bomback Manual de fotografie color p Swanson Erik Muzeul Online al Inventatorilor iulie Câștigător Derek Ultima Enciclopedie a Filmelor, Carlton Books Ltd Londra p Pinsky Susan și Starkman David Catalogul TheReel -D disponibil telefonic la - - sau la Kirschner Suzanne Kantra și Vizard Sincer Totul -D Știința Populară ianuarie p Chicago Tribune Fotografie de epocă Artele vechi Găsește noi practicanți februarie Duckworth John E Fotografie criminalistică, Charles C Thomas Springfield IL Introducere Ballantyne Marten și Mathews The Photo, Marshall Cavendish Ltd Volumul Partea p McLachlan Dan Jr Adâncime focală extremă în microscopie Optica aplicata, Voi Nr p - Rădăcină Nil Fotomacrografie în câmp adânc Biomedical Imaging, mai pp - Rădăcină Nil Fotomacrografie cu scanare cu lumină - O scurtă istorie și starea sa actuală Journal of Biologica! Fotografie, Voi Nr Perla George S Scanning Evidence Photography Jurnalul EPIC Primavara/vara Poli Kenneth Gata când ești ET Fotografie populară noiembrie p - Sussman Aaron Manualul fotografului amator, Thomas Y Crowell Londra p Hedgecoe Ioan Manualul fotografului, Alfred A Knopf New York p / Taylor & Francisc Taylor & Grupul Francisc http://taylorandfrancis com Paul Kayfetz, George Pearl, Sanford L Weiss și Robert Wyman Manual de fotografie criminalistică În anii de film cu viteză mică, lentile lente, camere mari și întârzieri îndelungate în procesarea filmului, imaginile pe timp de noapte nu au fost utilizate pe scară largă în instanță În anii , din mai multe motive - inclusiv film de mare viteză, lentile, procesare și schimbări în sistemul juridic - imaginile de noapte au devenit mai frecvent utilizate Inițial s-a crezut că imaginile ar putea fi produse fotografic pentru a duplica ceea ce o persoană ar fi putut vedea în momentul unui incident Acea teorie a fost infirmată Datorită diferențelor complexe dintre viziune și fotografie, acum se știe că este imposibil să se reprezinte fotografic cu exactitate viziunea unei victime Dar fotografiile pot fi realizate de fotografi de dovezi care oferă judecătorilor și juraților o idee despre cum arăta o scenă Diferența subtilă dintre definițiile acurateței a dus la o progresie constantă a practicilor actualizate în fotografia criminalistică pe timp de noapte Imaginile cu lumină scăzută sau cu vizibilitate nocturnă au fost introduse cu succes în sute, dacă nu mii, de cazuri legale Vom explica aspectele importante, inclusiv metodele folosite pentru a furniza acest tip de probe în instanță Vom prezenta aici metode pentru a crea aceste imagini tehnice Acestea sunt doar câteva dintre modalitățile de a valida imaginile capturate la fața locului și de a lega cantitatea de iluminare de la scenă la sala de judecată sau la orice locație în care pot fi vizualizate fotografiile Această secțiune se referă la recrearea tehnică și la documentarea condițiilor de iluminare care existau la momentul unui incident și nu trebuie confundată cu documentația probatorie mai standard și tradițională a scenei unui incident În termeni simpli, încercați să arătați ce se poate și nu poate fi văzut într-o anumită situație de iluminare Nu încercați să documentați totalitatea scenei, ci calitatea și nivelul luminii la momentul respectiv Numele acestui tip specific de sarcină este "studiu de vizibilitate" Fotograful încearcă să înfățișeze ceea ce este disponibil pentru a fi văzut de o persoană cu vedere normală, nedeteriorată, în condiții definite suficient de asemănătoare cu cele în cauză pentru a oferi informații relevante despre nivelurile de vizibilitate, liniile de vedere, timpul de vizibilitate și pentru a demonstra opiniile martorilor experți Aceste tehnici nu sunt în mod normal predate într-o investigație a locului crimei (CSI) sau în alt curs de fotografie, așa că acest proces este adesea necunoscut chiar și fotografilor experimentați Clienții probabil nu știu că există tehnici valide disponibile pentru a arăta "a fost o noapte întunecată și furtunoasă" Scopul unui studiu de vizibilitate este de a portretiza, din punctul de vedere al unei persoane implicate, ceea ce ar fi putut sau nu să fi fost vizibil în timpul unui incident Acest lucru ar putea fi ceea ce a văzut un șofer înainte de un accident, ceea ce un pieton nu a văzut înainte de o împușcare și cădere sau ceea ce ar fi putut vedea un proprietar înainte de o împușcătură defensivă Aici, lumina disponibilă este problema principală și întregul efort este de a descrie cu acuratețe condițiile privind ceea ce ar fi putut sau nu ar fi putut fi văzut de un individ la momentul respectiv O bază adecvată pentru un studiu de vizibilitate este esențială Spectatorii trebuie să înțeleagă că orice imagini, statice sau video, nu reprezintă o reconstituire sau o reconstituire a ceea ce a văzut participantul Mai degrabă, este o demonstrație, pregătită cu viteze, trasee și sincronizare descrise, menită să ofere informații cu privire la factorii de vizibilitate relevanți pentru toate celelalte dovezi din caz De asemenea, spectatorii trebuie să înțeleagă că posedă cunoștințe anticipate pe care șoferul, pietonul sau proprietarul casei nu le-au avut în timpul incidentului inițial Participanții inițiali nu știau și nu aveau nicio așteptare că va avea loc o situație care ar putea afecta restul vieții lor Trebuie luate măsuri pentru a reduce efectul "așteptării" asupra tuturor telespectatorilor ulterioare care depășesc domeniul de aplicare al acestui text Ceea ce urmează este procesul de captare și pregătire a imaginilor luminoase disponibile pentru un studiu valid al vizibilității Fotografia digitală a schimbat complet aceste proceduri Calendarul trecerii de la film la digital este principalul motiv și factorul determinant al tehnologiei care trebuie utilizată astăzi Singurul motiv pentru care informațiile despre metodele arhaice de filmare sunt incluse aici este acela de a oferi investigatorului o cunoaștere mai bună și mai completă a modului în care se făceau aceste investigații Fiți atenți la acest lucru în timp ce citiți mai departe Dacă nu doriți să aflați istoria interesantă a acestor studii, trebuie doar să treceți înainte în capitolul despre începutul erei digitale la începutul secolului al XXI-lea Sanford L Weiss Expunerea oricăror fotografii la niveluri normale de lumină este de obicei obișnuită și utilizează combinații de viteză ISO, diafragmă a obiectivului și viteze de expunere recomandate de un contor încorporat Când nivelurile de lumină ambientală sunt scăzute, captarea unor expuneri bune devine mai dificilă Fotografiilor de dovezi criminalistice li se cere adesea să documenteze scenele de interior sau exterior în întuneric relativ sau pe timp de noapte În încercarea de a reproduce mai îndeaproape condițiile din momentul unui incident trecut, utilizarea iluminatului suplimentar va fi inadecvată pentru unele faze ale reconstrucției complete a incidentului Necesitatea de a portretiza în mod realist o scenă așa cum era la momentul unui incident pentru observator înseamnă că factorul de limitare ar trebui să fie asociat cu acuitatea vizuală a observatorului fotografiei, nu cu rezoluția fotografiei în sine Adăugarea de unități de bliț electronic (EFU) sau alte lumini suplimentare la o scenă poate obține o expunere "corectă" în sensul tradițional, dar blițul electronic din cameră și/sau blițul portabil își va crea propriile inexactități EFU-urile sunt limitate în domeniul efectiv de dimensiunea lor Majoritatea unităților vor ilumina o zonă mică la până la de picioare de cameră, în funcție de situația mediului Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută Epavă noaptea iluminată de iluminarea concentrată a reflectoarelor mașinilor de echipă (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Expunere de mână prin iluminarea farurilor (De la Constance Rohrer, Evidence Forensics Photography ) Uneori, blițul electronic este alegerea logică și așteptată, deoarece este singura alternativă Pentru documentarea locului, ofițerii legii și fotografi de dovezi nu ar putea lucra în aer liber pe timp de noapte la locurile accidentului sau a crimei fără EFU Imaginile luminoase existente cu acțiune sau mișcare prezintă adesea detalii neclare din cauza vitezei mici de expunere Fotograful și/sau camera foto vor contribui la neclaritate, așa că blițul electronic este forma recomandată de iluminare suplimentară EFU va adăuga lumină și va îngheța mișcarea Când utilizați blițul electronic în zone întunecate pentru imagini cu obiecte cu marcaje reflectorizante, din cauza deficiențelor blițului și/sau automatizării camerei, trebuie să supraexpuneți în mod intenționat imaginile, altfel subiectul principal va apărea prea întunecat (Acest lucru se întâmplă deoarece reflectivitatea ridicată a materialului reflectorizant face ca o cantitate mai mare de lumină decât cea normală să revină la bliț din acele zone, determinând EFU-ul să se oprească prea repede; consultați informații despre tratarea cu retroreflectivitate ) Expunere de mână cu bliț electronic Este adesea necesară utilizarea blițului electronic pentru macrofotografie a dovezilor în majoritatea nivelurilor de lumină ambientală, deoarece blițul permite utilizarea diafragmelor mici ale obiectivului necesare pentru adâncimea critică de câmp (DoF) Când subiectul este normal sau mare și imobil, sunt disponibile metode standard pentru a obține expuneri cu aspect precis în orice nivel de iluminare ambientală (De la Constance Rohrer, Evidence Forensics Photography ) Contrastul dintre obiecte este ceea ce permite creierului nostru să facă diferența între diferitele lucruri pe care le percepe Dacă un obiect este vizibil pe fundalul său, va fi ușor de observat Contrastul poate fi perceput ca diferențe de ton sau culoare, în funcție de nivelul de iluminare ambientală Pentru a produce imagini fotografice, privitorul le va percepe ca reprezentări precise ale subiectului, intervalul de luminozitate și contrastul subiectului vor fi, în mod necesar, expuse numai de iluminarea existentă sau ambientală Dacă un subiect nu este vizibil pe fundalul său, subiectul va fi greu de perceput de către privitor O mașină neagră cu reflectoare limitate parcate în fața unui copac negru noaptea poate fi dificil de văzut și de fotografiat O mașină albă parcată în fața unui năpăd în lumina lunii este alta Manual de fotografie criminalistică Subexpunere din cauza retroreflectivității (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) compoziție provocatoare Aceste subiecte sunt pur și simplu greu de fotografiat Contrastul este determinat de nivelul și unghiul de iluminare Pe măsură ce nivelul de lumină scade, percepția culorilor, formelor și formelor scade Dacă unghiul de iluminare se apropie de zero, umbrele încetează să mai existe și subiectele devin mai puțin vizibile Oamenilor le lipsește vederea culorilor în condiții de lumină slabă; prin urmare, o persoană cu vedere normală a culorilor poate percepe un subiect care poartă o haină roșie în lumină slabă ca fiind identic cu un subiect care poartă o haină gri Vederea întunecată va fi discutată în detaliu în curând Dacă nivelul de iluminare ambientală este mai mare decât zero, este posibil să expuneți corect o fotografie pentru a reprezenta cu acuratețe scena Poate să nu fie simplu sau fezabil, dar este posibil După expunerea în lumină slabă, o imagine poate fi sau nu o reprezentare rezonabilă a ceea ce fotograful a perceput cu ochii săi, în funcție de modul în care a fost creată și procesată imaginea contrastul dorit în imaginea finală Un EFU cu un număr de ghidaj mare și putere de lumină va adăuga mai mult decât suficientă lumină pentru a arăta condițiile fizice ale scenei incidentului și pentru a înregistra dovezi fizice, dar nu și scena așa cum a existat Cu toate acestea, această secțiune este dedicată înregistrării condițiilor de iluminare sau a lipsei acestora, care au jucat un rol critic în cauza sau contribuția la incidentul în sine Gama mare de ISO disponibile în camerele moderne permite producătorilor să furnizeze obiective zoom implicite sau "kit" cu diafragme maxime medii (adică, // până la , ) ISO mai ridicate permit fotografierea convențională să fie realizată la niveluri mai scăzute de iluminare ambientală, fără a fi nevoie de iluminare suplimentară Compensația pentru utilizarea valorilor ISO mai mari este zgomotul digital din imaginile rezultate Un obiectiv normal cu o deschidere maximă de/ , necesită o iluminare de opt ori mai mare sau o viteză de expunere de opt ori mai mare, pentru a expune corect o imagine la același nivel scăzut de iluminare ambientală ca un obiectiv cu o diafragmă maximă de / , Luați în considerare acest fapt atunci când alegeți obiective pentru a realiza fotografii cu lumină existente Fotografia de noapte este realizată folosind aceleași echipamente și factori de expunere ca și fotografia de zi Pentru a realiza o expunere adecvată, diafragma și viteza obturatorului trebuie setate corect Acestea depind de ISO ales, de nivelul de iluminare ambientală și de Când expuneți fotografii în condiții de lumină marginală și de lumină scăzută, sunt recomandate obiective cu viteză mai mare, cu o diafragmă maximă mai mare (de exemplu, / , ), dacă sunt disponibile De asemenea, poate fi necesar să setați camera la un ISO mai mare (de exemplu, , , sau mai mare) Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută Cea mai mică viteză de expunere recomandată pentru expunerea manuală este valoarea reciprocă a distanței focale a obiectivului (adică, /mm sec) În cazul unui obiectiv de mm fără stabilizare a imaginii, viteza minimă a obturatorului este de / de secundă Cu stabilizarea imaginii obiectivului, este posibilă o viteză de expunere de / secundă Nu este practic să țineți în mână o cameră la viteze de expunere mai mici de aproximativ / de secundă Dacă este necesar să coborâți sub / , se recomandă utilizarea unui trepied sau alt suport stabil pentru cameră Dacă nu este disponibil un trepied, puneți camera pe un suport stabil și utilizați autodeclanșatorul încorporat pentru a elibera declanșatorul Cele mai multe scene de noapte constau în principal din întuneric cu zone mici de iluminare de la ferestre, semne, faruri, reflexii și lumini stradale Fotografiile plăcute din punct de vedere estetic pot fi expuse cu o varietate de tehnici pentru o gamă largă de expuneri Expunerea scurtă va îmbunătăți zonele bine iluminate, păstrând detaliile evidențiate Umbrele vor apărea întunecate din cauza subexpunerii Expunerile mai lungi îmbunătățesc detaliile în umbră, în timp ce detaliile evidențiate se vor pierde probabil din cauza supraexpunerii Scenele de noapte, fiind predominant întunecate, sunt greu de măsurat cu precizie cu contorul camerei încorporat și din poziția camerei Este adesea necesar să se efectueze citiri ale contorului de lumină din poziția subiectului folosind un contor sensibil, portabil, cu capacități spot sau incidente Citirile contorului spot din zonele luminoase și întunecate pot fi evaluate în medie pentru un rezultat îmbunătățit • Purtați o lanternă mică pentru a o utiliza pentru a vedea setările camerei Un far de camping va menține ambele mâini libere și poate oferi o opțiune de lumină roșie pentru a ajuta la menținerea vederii pe timp de noapte Unele camere vor include ecrane iluminate din spate • Faceți mai multe expuneri pe o gamă largă (Utilizați capacitățile de bracketing automat încorporate ale camerei, dacă sunt disponibile Dacă nu, expuneți manual imaginile supraexpuse și subexpuse din recomandarea contorului încorporat ) • Concentrați-vă cu atenție (DoF este puțin adânc la deschideri largi ) Realizarea aceleiași imagini cu focalizarea setată manual pentru zone diferite poate fi utilă Imaginile pot fi apoi combinate într-un software de focalizare pentru a crea o singură imagine cu o zonă de focalizare foarte largă • Utilizați setarea adecvată a balansului de alb pentru sursa de lumină predominantă Expunerea unui cârd gri sau a unei palete de culori de precizie, cum ar fi un pașaport X-Rite ColorChecker, va permite o ajustare precisă a culorii după procesare Expunerea paletei de culori X-Rite ColorChecker Passport (De la Arthur Borchers ) Cea mai dificilă întrebare la care se răspunde despre expunerile nocturne este "Cât timp este suficient?" Este o întrebare fără un răspuns corect Imaginea trebuie să arate un contrast și densitate rezonabile în zonele de importanță Deci, cum este determinată corect expunerea? Urmează trei metode convenționale: Încercare și eroare Folosind recomandarea contorului încorporat al camerei în diferite moduri de măsurare a expunerii (de exemplu, spot, medie ponderată în centru și echilibrat) Bracketingul expunerii variind doar viteza obturatorului pentru a menține o DoF constantă pe imagine În primul caz, încercarea și eroarea pot fi consumatoare de timp și greoaie În al doilea caz, contorul camerei nu este proiectat să "știe" cum ar trebui să apară imaginea Camera poate expune scena așa cum ar apărea în lumina normală a zilei Acest rezultat este linie numai dacă imaginile sunt menite să fie plăcute din punct de vedere estetic Dacă imaginile sunt destinate să fie o reprezentare exactă a modului în care scena i-a apărut fotografului, măsurarea luminii trebuie efectuată manual pentru a permite fotografului să decidă asupra redării adecvate Ochii umani sănătoși percep imediat două trăsături principale despre orice obiect Caracteristicile sunt culoarea și luminozitatea Luminozitatea relativă a diferitelor culori nu este ușor de cuantificat Pentru majoritatea oamenilor cu vedere sănătoasă, obiectele roșii par mai strălucitoare decât cele albastre la iluminare normală Când nivelul de iluminare este mai scăzut, obiectele albastre apar mai strălucitoare decât cele roșii Manual de fotografie criminalistică În multe cazuri, este necesară cuantificarea luminozității - cantitatea de energie luminoasă produsă într-o unitate de timp - a diferitelor surse de lumină colorate De exemplu, este important să vă asigurați că semnalele de trafic sunt suficient de luminoase pe timp de noapte și în timpul zilei, astfel încât șoferii să poată distinge între verde și roșu Cuantificarea luminozității se realizează cu instrumente de măsurare a luminii numite radiometre sau fotometre Aceste dispozitive nu sunt destinate fotografiei Radiometrele măsoară radiația: energia emisă sau reflectată de o sursă Strălucirea nu reprezintă ceea ce văd oamenii De exemplu, dacă semnalele de trafic roșu, galben și verde ar fi ajustate astfel încât să emită o strălucire egală, acestea ar fi egale radiometric Pentru ochi sănătoși, totuși, lumina galbenă ar părea mai strălucitoare decât roșul și verdele Verdele ar părea mai strălucitor decât roșul Radiometria nu specifică în mod adecvat o metodă pentru a face ca toate cele trei culori să pară cu aceeași intensitate Radiometria este inadecvată pentru măsurarea percepției intensității luminoase sau a luminozității relative Fotometrele măsoară luminanța și iau în considerare sensibilitatea spectrală a ochilor umani Fotometrele sunt ca radiometrele adaptate la răspunsul lungimii de undă a ochiului uman Definiție vizuală a lumânare-picior (De la Jessica Weiss ) Luminanța este o măsură a luminozității sau intensității luminoase a luminii, de obicei exprimată în unități de candela pe metru pătrat Candela este unitatea standard actuală de intensitate luminoasă În fotometrie, care se ocupă cu măsurarea intensității luminii așa cum este percepută de ochii umani, intensitatea luminoasă este măsura puterii emise de o sursă de lumină într-o direcție dată Intensitatea se bazează pe funcția de luminozitate, care descrie sensibilitatea medie a ochiului uman la lumina de diferite lungimi de undă Ochiul uman vede lumina cu lungimi de undă doar în spectrul vizibil În viziunea fotopică, ochiul uman este cel mai sensibil la lumina galben-verzuie la aproximativ nm, motiv pentru care matricea de filtre Bayer a fost concepută pentru a furniza mai multe informații verzi decât fiecare dintre celelalte culori În fotografia criminalistică, această informație verde suplimentară este necesară pentru reprezentarea corectă a dovezilor în imagistică Inițial, intensitatea luminoasă a fost măsurată în lumânări O lumânare a reprezentat aproximativ aceeași cantitate de radiație vizibilă emisă de flacăra unei lumânări standard (vezi și html) Aceasta nu a fost o specificație exactă Unitățile de intensitate luminoasă, bazate înainte de pe flăcări sau flamente incandescente, au fost ulterior înlocuite cu o definiție mai nouă a lumânării bazată pe luminanța unui radiator cu corp negru la temperatura de îngheț al platinei Dificultățile în construcția radiatoarelor cu corp negru la temperaturi ridicate și capacitățile radiometriei moderne au determinat cea de-a -a Conferință Generală de Poids și Măsuri (CGPM) să adopte o nouă definiție a lumânării în Lumânarea a fost schimbată în candela O candela este intensitatea luminoasă, în fiecare direcție, a unei surse care emite radiații monocromatice la o frecvență de x herți și care are o intensitate radiantă în acea direcție de / watt pe steradian O lumânare tipică produce aproximativ candela de intensitate luminoasă În fotometrie, iluminarea este fluxul luminos total incident pe o suprafață per unitate de suprafață Fluxul luminos sau puterea luminoasă este măsura percepției de către ochiul uman a puterii luminii Fluxul radiant este măsura puterii totale a luminii emise de o sursă Fluxul luminos al unei surse de lumină este ajustat de producător pentru a reflecta sensibilitatea variabilă a ochiului uman la diferite lungimi de undă de lumină Emitanța luminoasă este fluxul luminos pe unitatea de suprafață emis de o suprafață Emitența luminoasă este cunoscută și sub numele de exitanță luminoasă În Sistemul Internațional de unități (SI), acestea sunt ambele măsurate în lux (Ix) sau lumeni pe metru pătrat ( fc = lumen pe picior pătrat și lux = lumen pe metru pătrat) Iluminarea era numită anterior luminozitate Cu toate acestea, nu este posibilă cuantificarea conceptului de luminozitate Luminozitatea este doar o percepție individuală Ochiul uman este capabil să identifice un interval de contrast de peste milioane până la Este posibil să se vadă obiecte albe prin iluminarea stelelor la x - lux și Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută pentru a citi text mare la lux, sau de aproximativ de ori intensitatea luminii directe a soarelui; cu toate acestea, vederea în iluminare de mare intensitate nu este recomandată În timp ce în unele cazuri, măsurarea manuală poate fi realizată cu contorul încorporat al camerei, de obicei este mai precis să citiți expunerea cu un expometru portabil Contoarele contemporane, inclusiv Gossen Luna-Pro predigital (vezi ), pot calcula expo- sigur de o scenă în timpi de expunere de minute și ore, pe o gamă largă de sensibilități ale senzorului și prin iluminare reflectată sau incidentă Măsurarea luminii incidente se referă la măsurarea valorii luminii care cade pe un obiect Măsurarea luminii reflectate se referă la măsurarea valorii luminii reflectate de un obiect și este tipul folosit de aproape toate sistemele de măsurare a luminii încorporate cu camere Contoarele moderne, inclusiv digitala Luna-Pro sau CEM DT- digital cu funcție dublă lux foot-candlemeter (vezi ), au o sensibilitate crescută și o sursă de alimentare mai fiabilă, permițând măsurarea precisă într-o gamă largă de condiții meteorologice CEM digital DT- contor digital de lumânări pentru picior lux cu două funcții (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Folosiți informațiile despre expunere sugerate de contor, dar revizuiți expunerile de testare pentru a vă asigura că imaginile capturate apar așa cum sunt prevăzute Contor de expunere portabil Gossen Luna-Pro (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Orice hardware menționat sau afișat în acest capitol poate fi indisponibil sau întrerupt Imaginile sunt folosite doar ca exemple Când realizați imagini în lumină slabă, expuneți în format brut ori de câte ori este posibil și procesați imaginile rezultate pe computer Imaginile JPEG sunt procesate în cameră și nu vor oferi detalii ale imaginii comparabile cu fișierele brute Ochii umani lucrează diferit la diferite niveluri de lumină În lumină slabă, ochii văd doar monocrom, de obicei negru, gri și alb Asta se numește viziune scotopică Viziunea scotopică apare la niveluri de luminanță de până la lumânări pe metru pătrat (cd/m ) Vederea mezopică apare la niveluri intermediare de iluminare (nivel de luminanță până la cd/m ) și este o combinație de vedere scotopică și fotopică Vederea fotopică apare în lumină normală (nivel de luminanță până la cd/m ) Vederea culorilor este cea mai bună în intervalul fotopic Acuitatea vizuală crește în situații de lumină redusă după adaptarea completă la niveluri scăzute de iluminare, dar vederea în culori va rămâne absentă Ochiul uman sănătos poate percepe imagini într-un interval de iluminare de peste nouă ordine de mărime O cantitate de lumină egală cu de zece ori o cantitate dată este unu Manual de fotografie criminalistică ordin de mărime mai mare Două ordine de mărime sunt egale cu de ori mai mare, x Viziunea umană este posibilă la iluminare de de milioane de ori mai strălucitoare decât cea mai întunecată capacitate a sa Dar ochii sănătoși pot percepe un raport de contrast de numai până la de ori la un moment dat Când nivelurile de lumină se schimbă, ochii se adaptează și schimbă intervalele de percepție ale luminozității și întunericului Nivelul de lumină interpretat ca alb sau negru înainte poate fi mutat într-un interval de șase ordine de mărime ( : sau 'C Ochii sănătoși se adaptează complet de la lumina puternică a soarelui la întuneric complet în aproximativ până la de minute Este nevoie de aproximativ cinci minute pentru ca aceiași ochi sănătoși să-și recapete capacitatea de a percepe culoarea în lumina puternică a soarelui, după întuneric total Nicio dificultăți inerente nu împiedică utilizarea imaginilor digitale pentru fotografii cu lumină scăzută Camerele digitale oferă feedback instantaneu, permițând inspecția și evaluarea imaginilor capturate Corelația diafragmelor, a vitezelor de expunere și a sensibilităților senzorilor funcționează identic în digital ca și în tehnologia filmului În funcție de stadiul său și de starea atmosferei, luna oferă intensități variate, dar ușoare de iluminare Expunerile la lumina lunii sunt de obicei de lungă durată În unele cazuri, mișcarea lunii poate fiii și atenua umbrele pe care le creează luna În mod normal, aceasta nu este o problemă cu fotografiile dovezilor În timpul fotografierii în lumina zilei, soarele poate crea umbre întunecate Utilizați un obiectiv cu o deschidere maximă mare pentru a crește luminozitatea vizorului și/sau a ecranului de vizualizare Când lucrează în lumină slabă, fotograful ar trebui să acorde ochilor săi timp suficient pentru a se adapta la întuneric, ceea ce va permite o focalizare și o compoziție adecvată a imaginii în vizor sau pe ecranul de vizionare Nimic nu este mai dificil de realizat din punct de vedere fotografic decât realizarea de imagini pentru un studiu de viziune și portretizarea cu acuratețe a ceea ce poate fi văzut o persoană la momentul unui eveniment din următoarele patru motive: Scena incidentului nu va mai putea fi niciodată aceeași Chiar și în aceeași zi calendaristică a unui alt an, unii factori sunt variabili, inclusiv vremea, faza lunii, luminile stradale și publicitare, construcții noi, frunziș și așa mai departe Este imposibil să cunoașteți toți factorii implicați în viziunea unei anumite persoane în momentul producerii unui eveniment Factorii pot include: • Starea fizică a unei persoane (de exemplu, intoxicare, medicamente, distragere a atenției) • Vârsta • Acuitatea vizuală/claritatea vederii • Etapa de adaptare la întuneric • Corectarea ochelarilor și curățenia • Starea parbrizului • Stare faruri sau iluminare suplimentară Prea mulți factori împiedică o fotografie să reprezinte cu exactitate realitatea în orice condiții de iluminare Problemele de precizie includ, dar nu se limitează la următoarele: • Recrearea nivelului de contrast • Culoare • Dimensionalitatea • Adancimea terenului • Câmp de vizualizare • Perspectivă O fotografie surprinde un moment în timp și o anumită vedere unghiulară Este imposibil să recreați evenimentele atât dintr-un punct de vedere specific, cât și din punctul de vedere complet al persoanei reprezentate Scenele cu lumină scăzută sunt de obicei scăzute în contrast Absența contrastului poate afecta sistemele de focalizare automată ale camerei Folosiți focalizarea manuală ori de câte ori este posibil Într-un studiu de viziune, este esențial la proces să se demonstreze judecătorului și juriului aproximativ cum arăta o scenă unei anumite persoane la un moment dat Poate fi partea prezentării pe care se va baza totul Cel mai bun lucru pe care îl poate realiza un fotograf este să surprindă fotografii cu modul în care scena arăta fotografului care face imaginile Este esențial ca fotograful să depună toate eforturile pentru a recrea scena din punct de vedere fotografic, să arate cât mai mult posibil așa cum arăta în momentul în care a fost făcută imaginea Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută Pentru ca imaginile digitale pe timp de noapte și cu lumină scăzută să semene cu iluminarea scenei reale, ELE TREBUIE TIPARATE Privirea la un monitor digital nu va produce niciodată imagini asemănătoare cu ceea ce ar putea vedea oricine în lumină slabă Orice televizor sau monitor care afișează imaginea adaugă lumină Peste tot, în următoarea cronologie, în care documentația spune despre realizarea de tipărituri, se referă la afișajele din sala de judecată pe hârtie Majoritatea fotografilor de dovezi criminalistice vor adapta o metodă dovedită sau diverse părți din mai multe pentru a le utiliza ca sistem propriu Orice sistem care funcționează este în regulă dacă fotograful înțelege și poate explica publicului dificultățile inerente și deficiențele reproducerii fotografice a scenei de noapte/lumină slabă Unele dintre metodele dezvoltate în ultimii de ani urmează în ordine cronologică În , ES Bomback spunea în Manualul de fotografie color: "În ciuda oricărui tip de ajutoare de expunere puse încă la dispoziția fotografului, rămân anumite tipuri de subiecte sau condiții de iluminare care pot fi rezolvate în mod satisfăcător doar prin metoda tradițională de încercare și eroare " El a sugerat să facă trei expuneri separate între paranteze pe timp de noapte pentru a facilita realizarea uneia adecvate pentru a ilustra caracterul scenei În , John Duckworth a sugerat în Forensic Photography: "Recrearea a ceea ce un șofer ar putea vedea la o dată ulterioară devine puțin lipicioasă" El afirmă că este important să se dubleze mașina condusă El verifică vremea și faza lunii pentru data incidentului El se asigură că fotografiile scenei sunt expuse din punctul de vedere al șoferului pe banda pe care o folosea mașina El subliniază utilizarea unui obiectiv care nu distorsionează perspectiva și sugerează expunerea în bracketing pentru a produce imagini mai întunecate și mai luminoase din care să selecteze una care să semene cel mai mult cu scena originală Imprimați imaginile finale la o mărire rezonabilă pentru a le trimite în instanță În Manualul de investigare a accidentelor de circulație, Baker și Fricke au declarat: "Uneori este important să aveți o înregistrare pentru a explica ce ar fi putut vedea un șofer sau un pieton noaptea cu lumina disponibilă pentru el/ea la acea oră" Reprezentările fotografice pot fi făcute cu ușurință pentru a arăta mai mult sau mai puțin decât ar putea vedea o persoană cu vedere normală la un moment dat Pentru ca fotografia de vizibilitate pe timp de noapte să fie de folos, imaginile trebuie să fie cât mai aproape de ceea ce a văzut persoana la momentul incidentului Trebuie luate în considerare diferențele dintre abilitățile diferitelor persoane de a vedea lucrurile în lumină slabă Nivelul de adaptare, numit și adaptare la întuneric, este foarte important și nu există o modalitate precisă de a fi determinat Fotografiile trebuie expuse în condiții cât mai apropiate de cele existente la momentul incidentului În multe situații, aceasta implică expunerea fotografiilor folosind farurile subiectului sau vehicule exemplare Deoarece variațiile în postprocesare pot face o diferență uriașă în rezultatul imaginilor digitale, acestea trebuie procesate la un standard Baker și Fricke recomandă să faceți cel puțin trei expuneri între paranteze ale fiecărei imagini, astfel încât este disponibilă o gamă de imagini dintre care să alegeți Condițiile de vizionare trebuie, de asemenea, să fie standardizate și să fie asemenea condițiilor de iluminare în care au fost expuse imaginile Utilizarea țintelor de testare (vezi - este a metodă de a face imaginile mai "corecte și mai credibile" Țintele trebuie să fie la fel de recunoscute atât în scenă, cât și în imagine O țintă trebuie plasată în scenă într-un punct în care este doar vizibilă Imprimările finale ale imaginii trebuie, de asemenea, să producă ținta ca fiind doar perceptibilă Apoi imaginea și scena ar trebui să se potrivească aproximativ Această procedură nu este lipsită de probleme, dar este utilizată pe scară largă Este un sistem recunoscut și util dacă fotograful poate explica în mod adecvat diferențele dintre imaginile rezultate și scena reală În , William G Hyzer a scris în An Extinction-Type Photometering Technique for Low-Light Luminance Measurements in Accident Investigations că mai multe aspecte ale vederii umane sunt afectate la niveluri de lumină scăzută Acestea includ următoarele: • Acuitate vizuala • Discriminarea culorilor • Percepție adâncă • Sensibilitate la contrast Analizele fotometrice sunt necesare în investigațiile la scenele crimei și a accidentelor în care nivelurile de lumină scăzută ar fi putut contribui la un accident sau o crimă Este necesar să se facă măsurători de luminanță și iluminare a zonelor critice ale scenei O cauză obișnuită a accidentelor pe timp de noapte este vizibilitatea scăzută, incapacitatea unui șofer de a discrimina un obiect pe fundalul său Există un nivel de prag de contrast la care un obiect ar trebui să fie abia perceptibil Acest nivel de contrast este determinat de următoarea formulă: C = (L -L >L unde: C = contrast, LI = luminanța subiectului sau țintă în lumânări-picior și L = luminanța fundalului Valoarea pragului variază în funcție de condițiile de iluminare ambientală și de abilitățile vizuale ale privitorului Manual de fotografie criminalistică În Nighttime Photography: Show It Like It Is, Robert Holohan sugerează o tehnică pentru producerea "o fotografie care ilustrează cu acuratețe limitele percepției pentru vederea unui observator asupra obiectelor aflate sub iluminare nocturnă" Fotografia poate fi folosită în instanță pentru a ilustra problemele de vizibilitate ale unui incident pe timp de noapte Holohan spune că o soluție la problema fotografiei cu lumină scăzută este să faci imagini la diferite expuneri între paranteze și să selectezi cea care seamănă cel mai mult cu scena Acest lucru necesită probabil o a doua călătorie la scenă într-o noapte diferită, cu excepția cazului în care este posibil să se creeze imaginile necesare la scena originală Fotografiile trebuie vizualizate în aproximativ aceleași condiții de iluminare ca cele existente la scenă, ceea ce nu este adesea posibil, deoarece scena este prea întunecată pentru a ilumina corect fotografiile Trebuie luat în considerare nivelul de adaptare al ochilor privitorului și trebuie stabilită și utilizată o metodă de evaluare a printurilor finale Utilizarea țintelor de testare la distanțe diferite de cameră este recomandată pentru a evalua densitatea pragului, permițând recunoașterea caracterelor din țintă, la fel ca și utilizarea aceluiași prag de densitate ca standard pentru realizarea imprimărilor În , Ernest Klein și Gregory Stephens au scris în Visibility Study: Methodologies and Reconstruction că este esențial să alegeți o dată și o oră viitoare cu condiții de iluminare similare pentru a efectua orice studiu vizual al unui incident Scopul a fost să se asigure că fotografiile finale înfățișează obiectele așa cum au fost văzute sub iluminarea reală Factorul limitator care afectează vizibilitatea este con-spicuitatea subiectului Imaginile digitale expuse la expuneri între paranteze funcționează bine Folosiți imaginea care înfățișează cu cea mai mare acuratețe scena Înregistrați informațiile despre expunere și păstrați-le ca referință pentru imprimările finale realizate din imaginile reale ale camerei Imaginile expuse la scenă trebuie tipărite ca expuneri între paranteze Cea prinț care seamănă cel mai mult cu imaginea de referință este considerată cea mai exactă În iulie , James Harris Sr și James Harris II au scris în Forensic Photography and Nighttime Visibility Issues că incidentele cu lumină scăzută implică incapacitatea oamenilor de a percepe și de a reacționa la pericol Argumentul la un proces va fi dificultatea de a efectua în lumina existentă o sarcină vizuală pentru a desemna acele detalii și obiecte care trebuie văzute pentru realizarea unei anumite activități și să includă fundalul imediat al detaliilor sau obiectelor Unele cerințe specifice trebuie îndeplinite pentru ca fotografiile să reprezinte cu adevărat modul în care arătau lucrurile la scenă Multe fotografii de noapte nu sunt adesea o reprezentare legitimă a nivelului de dificultate asociat sarcinilor vizuale Cel mai important factor pentru capturarea de fotografii precise pe timp de noapte este "condițiile de iluminare ar trebui să fie suficient de asemănătoare" scenei cu felul în care erau la momentul incidentului subiectului Lentila camerei trebuie să fie plasată la locația ochiului și la înălțimea observatorului Luați în considerare acești factori atunci când expuneți imaginile: • Faza lunii • Plafon de nori • Modificări, completări și/sau ștergeri ale iluminatului artificial • Vopsirea clădirilor • Reasfaltarea drumurilor • Pictura pe linia de bandă • Umiditate pe drumuri și vehicule • Curățarea geamurilor și a parbrizului • Starea farurilor și alinierea Este esențial să evaluați posibilele diferențe dintre momentul incidentului și fotografia dvs și să fiți conștienți de modul în care acestea pot modifica rezultatele Variabilele care determină con-spicuitatea includ următoarele: • Pragul de contrast • Dimensiunea unghiulară (dimensiunea unui obiect văzut de pe Pământ) • Nivelul de adaptare al ochiului privitorului • Durata stimulului Obiectivul fotografiei este de a demonstra dificultatea sau ușurința cu care obiectele pot fi detectate sau recunoscute Pentru a fi precis, raportul de contrast măsurat între două obiecte diferite dintr-o scenă trebuie să prezinte același raport în fotografie După procesare, imaginile pot fi proiectate pe un ecran, în loc de imprimare, utilizând un proiector cu filtre de densitate neutră pe obiectivul său pentru a limita puterea lămpii Când sunt proiectate, imaginile ar trebui să producă aceleași măsurători de luminanță ca cele măsurate la scenă Citirile de luminanță ale imaginilor sunt realizate cu un contor spot direct de pe ecran Nivelul de lumină din cameră ar trebui, de asemenea, să fie egal cu cel al scenei, precum și oricine se uită la imagini ar trebui să fie adaptat vizual la nivelul de lumină redus În februarie , William Hyzer a scris în The Eye, Brain, and Camera in Nighttime Accident Reconstruction: "Cea mai importantă degradare vizuală la nivel scăzut de lumină care contribuie la accidentele nocturne este eșecul de a vedea un obiect pe fundalul său, deoarece sensibilitatea la contrast a ochiului este redusă până la punctul în care nu mai poate discrimina între nivelurile de luminanță ale obiectului și fundalul său " Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută Hyzer observă, de asemenea, diferențe între imaginile vizuale umane și imaginile camerei (foto și video), dar imaginile camerei sunt utilizate în mod regulat în sălile de judecată pentru a demonstra "ceea ce un observator a putut sau nu putea vedea în condiții de lumină scăzută" El recomandă două metode diferite pentru prezentarea imaginilor de noapte în sala de judecată: Vizualizați fotografiile în condiții normale de lumină din cameră Vizualizați fotografiile la niveluri de lumină scăzută, precum cele existente la scena din fotografie Prima metodă nu este realistă, deoarece nu reușește să abordeze dificultățile inerente pe care ochiul uman le are în diferențierea obiectelor din gamele de vedere scotopică și mezopică A doua metodă este mai precisă Imaginile "trebuie să fie redate în toată scara tonală și în culoare (dacă este posibil), așa cum ar apărea în mod natural în condițiile de vizionare existente, astfel încât atât judecătorul, cât și juriul, ale căror procese vizuale sunt afectate în mod intenționat de mezopic sau de nivel scăzut de lumină condiții de vizionare scotopică, percepe scena așa cum ar face-o un observator uman în condițiile reale de nivel scăzut de lumină existente la scenă " Hyzer subliniază că ochiul uman este capabil să vizualizeze într-un raport de luminanță la un moment dat de : sau x/ opriri ale camerei, iar mediile digitale (imagini la imprimări) nu sunt capabile să creeze o reprezentare fotografică precisă a scenelor cu rapoarte de luminanță în acest interval În fotografia digitală, raportul de contrast se numește interval dinamic Unii dintre cei mai recenti senzori de imagine au măsurat intervale dinamice de aproximativ : Rețineți, totuși, următoarele: • Imprimările alb-negru, imprimate corect din imagini bune, sunt capabile doar de un raport de aproximativ : • Imprimările color lucioase din imagini sunt capabile să aibă un raport de : • Imprimările color mate din imagini sunt capabile să aibă un raport de : Acest lucru forțează imaginile digitale să fie proiectate în instanță cu un proiector echipat cu filtre adecvate de densitate neutră peste obiectiv Acest lucru ar trebui să reducă luminanța imaginii proiectate la lumina aproximativă a scenei originale Locul de desfășurare trebuie, de asemenea, să fie complet întunecat pentru a semăna cu noaptea Această practică conține dificultăți inerente, inclusiv reflectanța de pe ecran a imaginii proiectate adaugă lumină camerei Lumina se scurge și din alte surse din cameră Hyzer a concluzionat că "fotografii criminalistici care se gândesc în mod serios la utilizarea fotografiei sau a videografiei pentru a reprezenta "cu adevărat și exact" o scenă de noapte, trebuie să fie mereu atenți la numeroasele capcane fizice, fiziologice și psihologice, așteaptă să-și frustreze sinceritatea eforturi " În Psychophysical Validation of Photographic Representation, TJ Ayres a scris: "Pentru a reprezenta modul în care o scenă ar apărea unui observator tipic, o imprimare fotografică poate fi calibrată pe baza unei observații atente " Fotografiile sunt realizate în mod obișnuit în condiții specifice de iluminare din punctul de vedere al participanților la un incident Avocații încearcă să folosească fotografii pentru a explica juraților și judecătorilor trăsăturile unei scene fără a fi nevoie să explice știința implicată în luminanță și viziune Mulți oameni cred că efectuarea unui studiu vizual va valida într-un fel imaginile de noapte pentru a "stabili că imaginea reprezintă cu fidelitate un aspect al experienței vizuale pe care un observator ar avea-o la scena reală" Ayres a spus că au fost efectuate multe cercetări cu privire la rolul problemelor de vizibilitate în incidente, dar s-a făcut foarte puțin cu privire la acuratețea reprezentărilor fotografice ale condițiilor de vizibilitate scăzută "Majoritatea cărților despre fotografie sau despre reconstrucția accidentelor nu discută problemele descrierii condițiilor de vizibilitate pe timp de noapte " Evaluarea unei fotografii trebuie efectuată folosind observații reale făcute la fața locului Procedura pentru țintele de testare discutată în Manualul de investigare a accidentelor de circulație plasează țintele în anumite puncte ale scenei, unde abia se distinge Fotografiile trebuie expuse pentru a duplica aceeași calitate a țintelor O imagine identică expusă fără ținte, în aceleași circumstanțe, iluminare, setări ale camerei și așa mai departe poate fi reprezentată ca o reprezentare validată și corectă a scenei Când vizualizați imaginea, iluminarea trebuie să fie o aproximare rezonabilă a iluminarii de la locul scenei "Este esențial să rețineți că imaginea validată nu arată neapărat scena așa cum a apărut observatorului investigator Procedura de validare este legată de reprezentarea cu acuratețe a detectabilității caracteristice " Această procedură a fost adoptată și adaptată de mulți fotografi criminaliști moderni care realizează fotografii nocturne ale scenelor Problema liniarității contrastului în întreaga gamă de luminanță este un subiect care trebuie abordat din punct de vedere tehnic Ayres afirmă că, dacă măsurătorile de luminanță sunt făcute pentru diferite elemente de la scenă, atunci obiectele pot fi corelate cu imaginile rezultate prin citiri de comparație Paul Olson face referire atât la Harris, cât și la Hyzer în Aspectele criminalistice ale percepției și răspunsului șoferului El scrie: "Juratii tind să creadă că ceea ce văd într-o fotografie este ceea ce ar fi văzut dacă ar fi fost acolo în momentul în care fotografia a fost făcută" De fapt, majoritatea juraților nu sunt bine educați în ceea ce privește aspectele tehnice ale fotografiei și au o idee mică despre limitările mass-media Fotografiile obiectelor sunt expuse în mod normal în condiții de lumină naturală Aceste imagini sunt acceptate automat ca Manual de fotografie criminalistică precis dacă culoarea și expunerea par corecte și subiectul nu este scandalos, precum oamenii care plutesc în spațiu Sunt necesare abilități normale pentru a face fotografii la lumina zilei Sunt necesare abilități specializate pentru fotografiile cu dovezi, chiar și la lumina zilei Mulți avocați își expun propriile imagini cu probe cu propriile camere pentru a arăta "vizibilitatea disponibilă pentru o persoană într-o anumită situație" Persoana (persoanele) care a realizat imaginile și avocatul care le folosește nu au nicio idee despre deficiențele particulare ale imaginilor Fotografiile de noapte "trebuie să înfățișeze cu mare acuratețe nivelurile de luminanță și contrastul prezente în scenă Ele trebuie să determine percepția juraților să o dubleze în mod rezonabil pe cea a persoanei sau a persoanelor ale căror percepții sunt în discuție " Când arătați aceste fotografii în instanță, trebuie să presupunem că aparatul foto și accesoriile folosite erau capabile să dubleze cu exactitate vederea umană în imagini Trebuie să presupunem că judecătorul și juriul văd ceea ce trebuie să fi văzut persoana (persoanele) în cauză Aceste ipoteze sunt însă greșite Olson oferă o listă de posibile probleme cu imaginile fotografice pe timp de noapte: • Viziunea creată în mod obișnuit în fotografii este limitată în comparație cu vederea reală și este posibil să fi existat factori importanți implicați în afara limitelor cadrului imaginilor Imaginile pot fi apoi capturate cu o vizualizare extinsă, poate de la stâlp A la stâlp A, și inclusiv o vedere a instrumentelor de bord • O fotografie este statică și în momentul unui incident viziunea asupra individului era dinamică Realizarea de videoclipuri sau animații este un răspuns parțial pentru a rezolva această problemă Vizualizarea videoclipurilor și a printurilor trebuie limitată la o singură dată (vezi și ) • Fotografiile statice pot fi studiate pentru orice perioadă de timp, dar scena a fost instantanee pentru persoana implicată Timpul pentru alții pentru a vedea scena trebuie să fie scurt • Nivelul de adaptare al persoanei implicate nu poate fi evaluat • Imaginile sunt adesea mărite pentru ușurință de vizualizare în instanță, în timp ce persoana implicată nu putea vedea la acea mărire în acel moment Mărirea nu este permisă Perspectiva și distanța de vizualizare trebuie să fie corecte • Persoana implicată avea anumite așteptări cu privire la ceea ce ar fi putut fi văzut înainte de momentul în cauză, dar așteptarea nu poate fi arătată într-o fotografie Așteptările asupra spectatorului prealertat trebuie recunoscute și trebuie luate încercări de a o controla JB Hyzer afirmă în maximizarea fotografică a informațiilor înregistrate în imaginile criminalistice că fotografiile cu scene de noapte nu pot fi niciodată complet exacte Din cauza În această problemă, este necesar să se producă o gamă de imprimeuri de densități diferite și să se inspecteze diferite aspecte ale fiecăruia pentru a reia diferite părți ale scenei Aceasta este o metodă care consumă timp și confuză În , Paul Olson a făcut echipă cu Eugene Farber pentru a lansa cea de-a doua ediție a Forensic Aspects of Driver Perception and Response, în care afirmă: "Dacă persoana care prezintă imaginile poate depune mărturie că imaginea (imaginile) descriu exact ceea ce el sau ea a putut vedea, fotografiile sunt susceptibile de a fi acceptate ca exponate, iar jurații vor presupune probabil că reprezintă cu adevărat obiectul sau scena descrisă " Nu spuneți niciodată că imaginile sunt ceea ce ar putea vedea o altă persoană implicată într-un incident În cel mai bun caz, imaginile ar trebui să reprezinte ceea ce fotograful, investigatorul sau avocatul ar putea vedea la un moment similar Acesta este cel mai înalt nivel de precizie posibil Aparatele foto digitale vor ajusta expunerea pentru ca imaginile pe timp de noapte să apară așa cum dorește fotograful să apară Redarea instantanee a imaginilor pe ecranul de vizionare sau chiar pe monitorul unui computer determină dacă expunerea a fost reușită Bracketing-ul expunerii poate fi efectuat în cameră sau în postprocesare În , Allin, Isling și King au prezentat o lucrare intitulată "Digital Camera Calibration for Luminance Estimation in Nighttime Visibility Studies" Această lucrare este ușa către tehnologia digitală pentru fotografia nocturnă și studiile vizuale Premisa autorilor este că o cameră digitală poate fi calibrată astfel încât orice pixel din orice imagine expusă de cameră poate fi cuantificat pentru luminanță Acest lucru permite calcularea raporturilor de luminanță între oricare doi pixeli și permite determinarea contrastului pentru a defini vizibilitatea între orice obiecte imagini într-o scenă sub orice iluminare Fotograful criminalist poate documenta orice scenă, în orice lumină, și apoi poate folosi computerul său pentru a calcula cu exactitate contrastul oricăror obiecte Obiectivul este de a realiza imagini care să afișeze scena așa cum a văzut-o fotograful Fotograful poate mărturisi că imaginile sunt expuse cât mai bine Apoi, vizibilitatea, contrastul și vizibilitatea unui obiect pot fi calculate și prezentate cu o precizie rezonabilă Calibrarea corectă, însă, nu este un proces ușor Calibrarea camerelor este o funcție necesară și solicitată în mod regulat, astfel încât software-ul este disponibil pentru a efectua procedura Măsurarea luminozității și luminozității este încă necesară pentru o referință de bază Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută nivelul de lumină pentru vizualizarea oricăror fotografii realizate în condiții de iluminare similare Contoarele de luminanță sunt proiectate special pentru a citi iluminarea unei scene sau a unui obiect Aceste contoare nu sunt proiectate pentru scopuri fotografice Nu sugerează viteze de expunere și deschideri ale obiectivului Ele măsoară intensitatea luminii care intră, emisă sau reflectată de un subiect Astfel de contoare sunt mai scumpe decât contoarele fotografice și sunt construite pentru precizie și acuratețe Caracteristici: • Niveluri de măsurare cuprinse între , și k cd/m , , până la , k FL, auto-ranging în trepte • Raportul de luminanță A/B, deviația %A, diferite măsurători de BA și luminanță de vârf • Funcția Max/Min/AVG Contorul TES reprezentativ prezentat în are o gamă largă de aplicații, inclusiv controlul surselor de lumină; reglarea luminilor stradale; și iluminarea locurilor de muncă, a clădirilor publice și a instalațiilor sportive Proiectanții de iluminat și arhitecții folosesc aceste contoare pentru controlul calității și asigurarea calității în fabricarea lămpilor și a surselor de lumină Acestea fac posibilă măsurarea luminii pe o gamă largă de intensități și pot fi certificate atunci când sunt calibrate pentru procedurile de inspecție Rețineți că un luminometru în această aplicație nu este utilizat pentru a determina nicio expunere fotografică - este folosit pentru a ajuta la determinarea corectă TES luminometru/luminometru/luminometru STUDIU DE CAZ Fotografiile digitale pe timp de noapte oferă mai multe informații cantitative decât au fost disponibile vreodată atunci când se folosește film, așa cum se arată în Expunere programată noaptea (De la W Thomas Miles, Lakeland, FL, site-ul web: wthomasmiles com ) Date EXIF/specificații tehnice pt Model de cameră: Data/Ora fotografierii Mod de fotografiere TV (viteza obturatorului) Av (valoarea diafragmei) Modul de măsurare Compensarea expunerii Viteza ISO Obiectiv Distanta focala Marimea imaginii Canon EOS XTi ( D) : : AE cu prioritate deschidere de secunde Măsurare parțială + EF - mm// până la , , mm x (De la Sandy Weiss ) Manual de fotografie criminalistică Calitatea imaginii Fine Bliț oprit Balans de alb automat Mod AF AI Focus AF Peisaj stil imagine Claritate Contrast Saturație Ton de culoare Spațiu de culoare sRGB Reducerea zgomotului dezactivat Dimensiunea fișierului KB Modul Drive Un singur cadru Fotografia a fost făcută de la o fereastră de la etajul al patrulea din Steenwijk, Țările de Jos, cu privirea pe o stradă mică între două case de apartamente Imaginea a fost expusă imediat după miezul nopții în timpul unei ploi slabe Singura iluminare ambientală era de la micile lumini stradale de pe trotuar Dâra de lumină evidentă în cadru, care curgea de sus în jos, provenea de la farul unei biciclete care a pornit pe stradă în momentul în care obturatorul a fost eliberat pentru fotografie Camera foto a fost așezată pe o cutie mică de carton pe pervaz Nu era disponibil niciun trepied Un autor al secțiunii, domnul George Pearl, continuă să folosească fotografii tipărite afișate în instanță, mai degrabă decât să proiecteze videoclipuri sau diapozitive, deoarece acestea nu necesită echipamente speciale care necesită cunoștințe și timp de specialitate pentru a fi instalate și utilizate Domnul Pearl va detalia mai târziu acest subiect, astfel încât să fiți mai bine pregătiți să creați aceste imagini complexe și solicitante Avocații și judecătorii sunt adesea supărați în a-și acorda timp pentru a face lucruri tehnice în instanță De multe ori nu le pasă de întrebările repetitive care nu înseamnă prea mult pentru problema în cauză Din acest motiv, încercarea de a menține lucrurile simple pare să funcționeze Uneori, un videoclip este folosit pentru a arăta dinamica, iar acum că camerele K sunt disponibile, este fezabil în multe cazuri să arate ceea ce s-a putut vedea la fața locului Următoarele secțiuni vor furniza informațiile de bază necesare pentru a înțelege sistemul de rețete și vor ilustra modul în care expertul poate face copii de rezervă pentru fotografiile sau videoclipurile introduse în dovezi Primul lucru care trebuie explicat aici este faptul că, deși o cameră pare să semene cu ochiul în multe privințe, cititorul trebuie să înțeleagă cum diferă Camera și ochiul au ambele lentile și deschideri Ambele au o zonă sensibilă la lumină în care imaginea este focalizată; în timp ce ochiul are o retină și camera un senzor de imagine, ambele zone funcționează diferit Camera digitală modernă are două tipuri diferite de senzori utilizați pentru a converti undele luminoase de diferite culori și intensități în semnale electrice Semnalele se întrepătrund cu milioanele de pixeli de pe senzor Aceste semnale sunt apoi procesate în mod specific, astfel încât întreaga imagine formată să poată fi salvată electric pe un card de memorie și redată ulterior Ochiul funcționează diferit, deoarece imaginile sunt formate continuu pe retină de celule numite conuri și tije și apoi trimise la creier pentru procesare Aici, în cazurile de vizibilitate pe timp de noapte, este necesar să lucrați cu mare atenție pentru a documenta scena corect, astfel încât cineva să poată spune mai târziu ce se uită în fotografia dvs este ceea ce crede că a văzut la fața locului Nu este corect să spui că fotografia este ceea ce a văzut persoana implicată, ci doar un facsimil a ceea ce ai văzut tu însuți când ai surprins fotografiile Va rămâne la latitudinea martorului să ia decizia dacă ceea ce afișați este suficient de asemănător pentru a le permite să spună că este ca ceea ce a văzut Un aparat de fotografiat produce o fotografie, clară pe aproape întreaga imagine, într-o singură clipă a obturatorului Ochiul scanează în mod constant scena, iar creierul interpretează și combină impulsurile instantanee în ceea ce "crede" că ar trebui să fie imaginea Camera, în funcție de obiectivul utilizat, poate înregistra imagini din diferite unghiuri de vedere Viziunea bin-oculară normală creează un câmp vizual de până la de grade când includeți vederea periferică din fiecare parte În ciuda unui câmp atât de larg, oamenii cu vedere normală au un con de claritate vizuală în orice moment de aproximativ de grade Doar o parte a retinei procesează imaginea principală pe care o vedem (Zona de viziune principală se numește conul atenției vizuale; restul a ceea ce "vedem" este viziune periferică ) O cameră digitală full frame, cu un obiectiv de mm va capta un unghi de vedere de de grade, ceea ce aproximează unghiul de vedere al vederii umane normale Priviți o comparație a ochiului și a camerei, notând funcțiile comune ( ) Cu ochiul uman normal, vedem lumina care intră prin cornee, care ține cristalinul În cornee, există un iris și o pupila Irisul poate deschide și închide pupila pentru a permite pătrunderea luminii, în funcție de luminozitate Imaginea trece prin lentilă, iar cantitatea de lumină este ajustată în funcție de mediu și apoi este focalizată pe o zonă sensibilă la lumină a ochiului numită retină În retină există celule sensibile la lumină numite conuri și bastonașe Conurile sunt pentru a vedea culorile în lumină mai puternică, iar tijele sunt pentru a vedea în lumină slabă Tijele nu văd culori, doar nuanțe de alb și negru Există o singură zonă a retinei unde imaginea care o lovește este focalizată cel mai bine În partea din spate a retinei există o zonă numită maculară, care este oarecum indentată, iar în centrul ei se află fovea Fovea este locul în care se obține cea mai clară focalizare asupra celulelor receptorilor de culoare numite conuri Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută Ochiul (secțiune transversală) Camera digitală Ochiul versus aparatul de fotografiat (De la George Pearl ) Ochii umani sunt sensibili la lumina la lungimi de unda cuprinse intre si nanometri (nm) În ochi, celulele conurilor sunt sensibile la trei intervale de lungimi de undă Creierul le interpretează drept albastru (cu un vârf aproape de nm), verde (cu un vârf aproape de nm) și roșu (cu un vârf aproape de nm) Toate culorile pe care ochii umani sănătoși le pot vedea sunt compuse din combinații de intensități de roșu, verde și albastru Albul și negrul adaugă doar contrast, nu mai multă culoare În viziunea cu lumină scăzută/scotopică, sensibilitatea maximă a celulei bastonului este de aproximativ nm S-ar putea crede că văd clar pe întreaga vedere de de grade din ambii ochi Cu toate acestea, ochii lor scanează în mod constant întreaga scenă din față, iar creierul își amintește scanarea - procesul de scanare dă doar impresia că vede cu claritate peste tot Oamenii nu sunt în general conștienți de aria lor de claritate a vederii foveale, deoarece își pot reorienta vederea în altă parte în fracțiuni de secundă Oriunde se întâmplă să privească cu vederea foveală, percepția lor este că ochii lor sunt aproape întotdeauna concentrați Creierul integrează mostre mici și oferă oamenilor ceea ce ei percep a fi o vedere largă și concentrată a zonei din fața lor Se poate testa acest fapt privind direct la o zonă a unei încăperi sau a peretelui pentru a vedea cât de clar este focalizată, apoi, în timp ce priviți direct acea zonă, observați cum zonele din ușa dincolo nu sunt focalizate perfect Uită-te la zona care nu este focalizată și sare în focalizarea perfectă O cameră poate focaliza și înregistra o scenă întreagă dintr-o dată, în timp ce ochiul uman obișnuit nu poate, dar își realizează scanarea atât de repede, încât o persoană percepe întreaga scenă focalizată Odată ce o imagine este formată, aceasta este transmisă de la ochi prin nervul optic la creier Deoarece iluziile optice sunt o posibilitate, cititorul este sfătuit să studieze cartea, Eye and Brain: The Psychology of Seeing, de Richard L Gregory (ed a -a), care acoperă pe larg modul în care oamenii văd și percep ceea ce văd Doar pentru că ochiul formează o imagine și o trimite la creier nu înseamnă că imaginea este înțeleasă imediat sau deloc Ceea ce se întâmplă, mai ales într-o situație precum conducerea pe timp de noapte, este că atunci când călătorește pe o porțiune lungă de autostradă, o persoană poate eșua în modul de ghidare de a vedea și de a conduce Aici ochii văd dungile de pe carosabil, iar creierul face ajustări automate pentru a menține mașina între linii Nu este implicată nicio gândire intenționată și ilustrează modul în care oamenii fac uneori ceea ce Pearl numește condusul de vis cu ochii deschiși Creierul lor îi alertează cu privire la ceva la zece minute pe drum, iar persoana nu știe și nici nu își amintește cum a ajuns acolo Erau în modul de ghidare de conducere Luați în considerare dacă dintr-o dată apare un obiect de culoare închisă, un animal sau o persoană care merge pe bicicletă fără lumini sau reflectoare în față pe carosabil Când ochii transmit scena către creier, creierul are nevoie de timp pentru a ieși din modul de ghidare și a trece în modul de recunoaștere a vederii Dacă imaginea este suficient de puternică pentru a alerta creierul sau este vizibilă, este analizată pentru a determina potențialul său de pericol Cu toate acestea, dacă nu este suficient de vizibilă pentru a provoca o alertă, se poate produce o coliziune cu șoferul să nu perceapă niciodată un pericol Această schimbare de mod și analiză necesită timp, numit în mod obișnuit timp de percepție-reacție sau timp de percepție-răspuns (PRT) Dacă ceva este vizibil, iese în evidență din fundal și atrage atenția asupra lui Definiția con-spicuității este capacitatea unui obiect de a ieși în evidență față de mediul său vizual și de a avea o mare probabilitate de a fi observat Acest lucru poate necesita o diferență de contrast de % sau mai mult (negru spre alb) pentru a apărea! Legea lui Weber spune că dacă un obiect nu are suficient contrast pentru a fi vizibil și are același contrast ca fundalul, obiectul va fi indistinguibil de fundal Bara de protecție din umbra mașinii din stânga înăuntru a dispărut în fundal, devenind un pericol de împiedicare Dacă bara de protecție ar fi fost vopsită într-o culoare contrastantă, cum ar fi galbenul carosabil, ca în imaginea din dreapta, ar exista o mare probabilitate să fie văzută la timp pentru a evita o accidentare prin accidentare Manual de fotografie criminalistică CONSPICUIȚIE: Capacitatea unui obiect de a ieși în evidență față de mediul său vizual și are o mare probabilitate de a fi observat Exemple de vizibilitate (De la George Pearl ) STUDIU DE CAZ Două persoane călăreau pe un drum rural cu două benzi, iar una dintre ele a fost lovită de un vehicul, rănind călărețul Deși incidentul s-a petrecut în timpul zilei, pini întunecați și denși stăteau pe drumuri, calul era maro închis, iar călărețul purta haine și pălărie închise la culoare La ora corectă a unei alte după-amiezi, potrivindu-se îndeaproape cu azimutul soarelui și altitudinea zilei subiectului, Pearl, apropiindu-se de un alt cal și călăreț, a descoperit că calul și călărețul nu erau suficient de vizibili pentru a fi observați Au dispărut în fundal Atunci când creierul trece de la modul de ghidare la modul de recunoaștere, trebuie să ia noua imagine și să meargă în imaginile anterioare pentru a determina dacă poate identifica alta care se potrivește cu ceea ce o trimit ochii Creierul, într-o perioadă scurtă de timp, trebuie să determine ce este în față și să decidă să continue în aceeași direcție, să schimbe direcția, să oprească sau orice alte acțiuni pentru a proteja corpul În mod normal, timpul de percepție/reacție în lumina zilei este de aproximativ , până la , secunde, dar noaptea timpul poate fi mult mai lung Cercetările actuale pe acest subiect susțin că timpul de reacție poate fi foarte variabil Se observă, de asemenea, că un timp de percepție/reacție general este prea simplist și nu este aplicabil în toate situațiile În , dr Mark Green, a declarat: "De câte ori șoferul se confruntă cu o situație complexă de trafic sau autostradă și este obligat să facă alegeri, judecăți și decizii, timpul său de răspuns poate crește la , sau chiar secunde" Dincolo de aceste afirmații de bază, discuții suplimentare despre PRT uman depășesc domeniul de aplicare al acestui text Exemplu de scenariu: Un vehicul care circulă cu MPH ( FPS) are faza scurtă aprinsă Din studiile pe drumurile întunecate, Pearl a descoperit că distanța necesară pentru a vedea o persoană îmbrăcată în haine întunecate pe marginea drumului cu faruri cu faza scurtă este de aproximativ de picioare Dacă șoferului îi ia trei secunde pentru a identifica un obiect din față, atunci a călătorit aproximativ de picioare, în timp ce creierul lor a încercat să decidă dacă trebuie să viraze, să tragă frâna sau pur și simplu să continue să conducă! Evident, va exista o problemă serioasă dacă mașina parcurge de picioare în timp ce șoferul procesează informațiile vizuale Revenind la vederea ochilor comparativ cu capturarea camerei, nu există o redare -D/stereoscopică a scenei atunci când o fotografie este capturată de o cameră cu un singur obiectiv Captând imagini cu camere, reprezentăm din punct de vedere tehnic ceea ce ar vedea o persoană cu un singur ochi Majoritatea oamenilor au doi ochi depărtați Formula pentru a converti mile pe oră în picioare pe secundă este MPH x , = FPS Derivare: oră (în secunde)/ milă (în picioare) = ( x )- = , cu aproximativ , inci, iar ochii văd scena din două perspective sau unghiuri diferite Cu acest decalaj, creierul fuzionează cele două vederi într-o imagine -D, creând percepția de adâncime (Vezi pentru mai multe informație ) În timp ce camera captează o fotografie în fracțiuni de secundă și poate fi ajustată la orice expunere, ochiul uman normal poate dura până la de minute pentru a se adapta la un mediu întunecat În cele mai multe cazuri, un fotograf va fi pe scenă în întuneric pentru cel puțin această perioadă de timp Prin urmare, ochii lor ar fi trebuit să se adapteze complet și să fie adaptați la întuneric Folosind o lanternă pentru a vă vedea notele sau stând în lumina care emană dintr-o vitrină luminată va încetini sau opri procesul de adaptare Există un oarecare adevăr în filmele care arată forțe armate care intră într-o zonă de luptă în întuneric atunci când transportul în care se deplasează va trece la semaforul roșu atunci când se apropie de punctul de plecare Camerele întunecate de film tradițional au folosit lumini roșii pentru a permite vederea atunci când lucrați cu hârtie foto insensibilă la roșu Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută picior Un far de camping cu capacitate de lumină roșie și albă oferă beneficii similare de adaptare/protecție a vederii nocturne Pentru a documenta în mod corespunzător orice scenă cu lumină scăzută, trebuie mai întâi să știți data și ora exactă a evenimentului Pentru aceste informații accesați Acest site web oferă date despre soare și lună pentru orice dată Introducând locația și data, graficul rezultat va furniza orele răsăritului și apusului, împreună cu faza lunii și orele de răsărire și apus Un alt site util este acela care va oferi un Datele meteo orare ale datei specificate, acoperirea norilor și precipitațiile, împreună cu informații despre soare și lună pentru orice dată, în funcție de cel mai apropiat aeroport de o locație a incidentului Aplicația Photopills pentru dispozitivele Android și IOS poate oferi informații bazate pe sistemul de poziționare globală (GPS) pentru datele trecute și viitoare, precum și informații extinse de planificare fotografică Datele despre soare și vreme sunt utile atunci când cineva susține că "orbirea" l-a împiedicat să vadă carosabilul sau pietonul pe care l-a rănit Amurgul civil este timpul de , ore după apusul oficial sau înainte de răsăritul oficial Alții îl definesc ca fiind timpul înainte sau după răsărit sau apus când este încă suficient de lumină pentru a lucra în aer liber Munca necesară pentru a capta documentația adecvată în această perioadă de lumină în schimbare rapidă este intensă În funcție de cât de departe trebuie să fie capturate fotografiile din amurg civil, este posibil să puteți captura doar una sau două imagini care documentează în mod corespunzător scena înainte ca lumina să se schimbe semnificativ Cu ani în urmă, folosind filmul Polaroid x ", se putea procesa și vizualiza imaginile față de scena existentă pentru a vedea dacă expunerea părea corectă Cu folie Polaroid nu mai este disponibilă, acele zile sunt acum înlocuite cu camere digitale cu ecrane de vizionare și monitoare Un monitor video de precizie atașat la o cameră pentru vizualizarea fotografiilor în comparație cu scena va permite mai multor persoane să vadă ecranul simultan Când toți sunt de acord, aceasta devine expunerea dovezilor Același monitor va fi folosit înapoi în laborator pentru a vizualizați aceeași imagine, în întuneric, pentru a compara cu fotografiile de producție Acesta este un pas necesar în rețeta sau scenariul dvs pentru acest proces Este adesea imposibil să expuneți fotografii de noapte la data exactă a aniversării și ora incidentului inițial Dacă ora și data exactă a incidentului sunt cunoscute, folosind datele de cercetare de pe Internet, se poate determina adesea o altă dată și oră pentru a se potrivi îndeaproape cu cantitatea de lumină disponibilă la momentul originalului Dacă incidentul a avut loc la oră și de minute după apus, atunci căutați o dată când apusul ar fi la aceeași oră sau puteți calcula timpul necesar după apusul soarelui pe o LUMANARE O lumânare care arde la picior de un avion picior în dimensiuni strălucește picior-lumânare de iluminare pe avion ziua următoare Întuneric este întuneric; nu contează neapărat dacă imaginile sunt expuse la data aniversară dacă procesul utilizat este documentat și explicat în mod clar Ar trebui să încercați să faceți expuneri la aceeași intensitate a luminii lunii pentru a evita discuțiile cu privire la influența lunii asupra imaginii Cu toate acestea, știți că cel mult luna adaugă doar între , și , picioare-lumânări de lumină În comparație, în conformitate cu majoritatea standardelor orașului, parcările comerciale ar trebui să aibă o iluminare cu lumânări de minim picior pe timp de noapte Odată ce orice lumină de magnitudine mai mare este adăugată la o scenă, orice iluminare de nivel inferior, cum ar fi luna, își pierde eficacitatea generală Deși este minim, lumina lunii ar trebui înțeleasă și explicată cum a fost luată în considerare atunci când au fost făcute fotografiile Lumânările pentru picioare, atât în iluminare cât și în luminanță, trebuie explicate în acest moment Păstrând lucrurile simple, este posibil să treci cu vederea măsurătorile metrice, inclusiv lux Ochiul minții poate varia în răspunsul său la "luminanță" sau cât de strălucitoare sunt obiectele vizualizate, față de "iluminanța" sursei Iluminarea este lumina care cade pe ceva dintr-o sursă Luminanța este lumina care părăsește sau se reflectă asupra obiectelor dintr-o scenă Cu un luminometru de precizie care citește în lumânări de picior, fotograful de vedere nocturnă ar trebui să poată expune corect imaginile și apoi să le prezinte pentru a le vizualiza în mod verificabil ca fotografii care se potrivesc relativ fidel cu scena Aceste contoare pot fi achiziționate ieftin Este o idee bună să le cumpărați și să le furnizați clientului împreună cu fotografiile Majoritatea contoarelor de lumină portabile pentru fotografie nu conțin cântare pentru lumina de citire în lumânările de picior Ei citesc valoarea de expunere (EV) pentru a face expuneri adecvate în f-stop-uri și viteze de expunere Manual de fotografie criminalistică Contor de lumină URCERI MT- Achiziționat online de la Amazon cu mai puțin de USD (De la George Pearl ) O comparație poate fi folosită în fața unui juriu atunci când explică cum fotografiile se potrivesc cu lumina scenei: "Toată lumea ar trebui să fie familiarizată cu restaurantele McDonalds Există un motiv pentru care poți să intri într-un McDonalds din Atlanta, Miami sau Las Vegas și să comanzi un Big Mac sandwich-ul tău va fi exact același ca ingrediente, așa cum gătit, gust și chiar aspect, indiferent de locul în care sunt pregătite " Fotograful criminalist trebuie să urmeze o rețetă a luminozității scenei atunci când fotografiile sunt expuse, astfel încât imaginile produse să se potrivească cu ceea ce a văzut când au fost făcute fotografiile Primul pas este să vă asigurați că scena care urmează să fie fotografiată are în mod semnificativ aceeași iluminare ca cea care era la momentul incidentului Dacă anumite lumini stradale au fost nefuncționale în acea noapte incidentă, ele trebuie să fie stinse în noaptea recreării Acest lucru necesită cooperarea inginerilor orașului sau ai statului pentru a face stingerea Inginerii și/sau departamentul local de poliție trebuie să fie, de asemenea, la îndemână pentru controlul traficului Dacă a fost lună plină în acea noapte, este o idee bună ca luna să fie din nou plină, chiar dacă nu face o diferență foarte mică în expuneri Includeți o fotografie a lunii în noaptea în care sunt făcute imaginile pentru a dovedi că a fost acolo Dacă fotografiați dintr-un vehicul, asigurați-vă că vehiculul are un parbriz cât mai aproape de aceeași stare a vehiculului în cauză la momentul incidentului Dacă informațiile despre curățenie nu sunt disponibile, faceți parbrizul cât mai curat și cât mai clar posibil și puneți-l ca cel mai bun scenariu De asemenea, verificați pentru a vedea dacă vehiculul în cauză are aceeași nuanță de geam ca și modelul Modelul ar trebui să aibă suficient gaz pentru a rula durata reconstrucției, o baterie bună și faruri aliniate operaționale Dacă nu poate fi găsit un vehicul exemplar potrivit pentru reconstrucție, utilizați un vehicul cât mai aproape de originalul Multe vehicule de la același producător și din același an au același design de bază și același ampatament, astfel încât unul poate fi înlocuit cu altul Baza de date "Sisters and Clones" pentru reconstrucția accidentului poate oferi opțiuni alternative pentru vehicule O modalitate eficientă de a documenta vizual o scenă este să plasați mai întâi plăcile de control al contrastului în scenă Acestea sunt pur și simplu panouri foto nereflectorizante alcătuite din diferite nuanțe de pătrate și/sau numere și litere de alb până la negru Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută Dacă orașul sau statul nu este parte la acțiunea în justiție, participarea lor poate fi o componentă extrem de costisitoare pentru planificarea și personalul proiectului Dacă aceasta este o documentație foto de drum, trebuie să existe câte unități de poliție sunt necesare pentru blocarea și direcționarea traficului, astfel încât munca dvs să nu provoace un alt accident Este o posibilitate distinctă ca drumul în cauză să nu fie disponibil pentru foarte mult timp Poliția va dori întotdeauna să închidă drumul după întuneric complet și apoi să redeschidă înainte de orele de vârf ale dimineții Dacă nu sunteți pregătit în toate modurile posibile pentru a fotografia reconstrucția, sunt șanse mari ca proiectul să fie un eșec Practicile criminalistice dictează documentarea temeinică a condițiilor de lumină existente și a procesului de fotografiere, astfel încât un alt fotograf să le poată duplica, care nu a fost niciodată acolo Dacă imaginile dvs nu pot fi reproduse utilizând pașii pe care îi descrieți, este posibil ca imaginile dvs să nu fie permise ca probe Sunt necesare multe dimensiuni și forme diferite ale plăcilor de control pentru a se potrivi situațiilor întâlnite într-o documentație Iată o mostră a unora dintre dimensiunile și plăcile de design realizate și utilizate cu succes de-a lungul anilor Sunt fotografii tipărite cu numere și gradații de nuanțe pe ele făcute pentru evaluare în diferite condiții de iluminare Aceste plăci pot fi realizate simplu cu o serie de programe software disponibile în mod obișnuit Plăcile trebuie să fie realizate în diferite dimensiuni pentru a se potrivi unei multitudini de situații Din ce sunt făcute plăcile de control al contrastului nu este la fel de important ca ceea ce permit ele să se facă Odată plasat în jurul unei scene de fotografiat, fotograful se uită cu atenție la panourile de control și scrie note despre ceea ce se vede sau nu se vede pe fiecare panou Orice fotografie pe care o produceți reprezentând cu exactitate condițiile pe care le-ați observat ar trebui să reflecte în mod eficient observațiile dvs scrise Acesta este singurul mod în care o scenă poate fi duplicată eficient de către un alt fotograf care vă verifică munca plăci de trast în uz (De la George Pearl ) Eșantioane de placă de contrast și con- Un examen oftalmologic normal nu îl va testa pe fotograf pentru acuitatea vizuală în condiții de lumină scăzută Ceea ce poate vedea o persoană ar putea fi total diferit de cealaltă Este esențial să înregistrați cât mai mulți factori cu privire la subiectul spectator/fotograf, inclusiv: • Sănătate • Vârsta • Sobrietate • Sănătatea vizuală (de exemplu, glaucom, prescripție și nuanță pentru ochi, etc ) • Cel mai important, cât timp au stat departe de un loc puternic luminat și în întuneric Uneori, o literă sau un număr văzut pe un fundal mai întunecat poate fi la un prag pentru a abia de a fi văzut sau identificat Puteți găsi blocuri de contrast văzute ca un singur bloc lung, negru sau alb, în loc de blocuri separate identificabile de nuanțe contrastante Luați note bune despre acest lucru pentru raportul dvs De asemenea, încercați să aveți mereu niște oameni în picioare în zona de control Forma umană este mai identificabilă pentru oameni decât orice altă formă Luați notițe despre detaliile persoanelor din imagine Poți să le vezi fața pentru a-i identifica? Puteți vedea variații în păr sau doar o culoare solidă? Se distinge părul de pe față? Îmbrăcămintea lor iese în evidență sau se estompează în fundal? Rețineți dacă o linie de copac este vizibilă pe cer sau altfel invizibilă - puteți vedea detalii ale frunzelor copacilor sau ale ierbii și orice alte detalii din scenă? Luați notițe precise despre aceste lucruri Poate că puteți folosi următorul grafic pentru a descrie Manual de fotografie criminalistică Fața lui Cârd Grey Cârd pe spatele lui Cârd Această diagramă a zonelor de contrast de referință se întoarce la sistemul de zone dezvoltat de Ansei Adams Adams a susținut că folosind sistemul de zone putea să surprindă și să imprime în fotografiile sale alb-negru zece zone de luminanță Ochiul uman poate diferenția aproximativ , zone de contrast de la negru la alb (De la George Pearl ) intervalele de densitate vizibile Graficul oferă criterii specifice de judecată și comparare a intervalelor de tonuri Unele camere digitale profesionale reflex cu un singur obiectiv (DSLR) sunt capabile, în intervalele lor inerente de densitate de contrast, să ofere imaginile de care avem nevoie Pearl imprimă expoziții cu imprimante cu jet de cerneală cu pigment acum, cu rezultate bune În timpul procesării fotografiilor, pentru a vizualiza o gamă largă de densități, poate apărea o oarecare compresie în contrastul imaginii pentru a reprezenta o gamă largă de zone Acest lucru nu este neapărat ceva rău, deoarece oamenii lucrează doar pentru a produce printuri care reprezintă corect și precis o scenă Imprimantele pe bază de pigmenti sunt proiectate pentru rezistență la decolorare și durată lungă de viață a imaginii Imprimantele cu pigment au de obicei cel puțin și până la cartușe color, inclusiv mai multe nuanțe de negru și gri Cernelurile pe bază de colorant sunt mai frecvent imprimante color de tip casnic și de birou, care se pot estompa mai repede Tipul de hârtie utilizat și modul în care este afișată o imagine sunt importante Imprimantele pe bază de colorant sunt limitate la maximum patru culori Dacă o imagine cu vizibilitate nocturnă este vizualizată în condiții de lumină slabă, vor fi vizibile mai puține detalii decât dacă este vizualizată în lumină puternică Se vede mai mult în lumină decât în întuneric Rețeta necesită ca lumina de vizualizare a printurilor să fie sub aceeași iluminare setată a lumânării ca și expunerea la capturarea imaginilor Realizați printuri de testare mai deschise și mai întunecate cu ajustări de contrast până când panourile de control aflate sub iluminarea precisă de vizualizare a lumânării de picior apar cât mai aproape posibil de modul în care priveau scena Și alte zone notate ar trebui să se potrivească Înregistrați toate ajustările de imagine postprocesare așa cum ați înregistrat observațiile scenei Odată ce ați adaptat nivelurile de iluminare, este aproape timpul să faceți amprentele scenei studiului dvs de viziune Faceți suficiente imprimări pentru toate părțile implicate Acum trebuie să decideți cea mai bună dimensiune de imprimare a imaginii Perspectiva este relația dimensiune-distanță pentru obiectele vizualizate Cu o vedere normală, o persoană ar trebui să vadă o relație de : între un obiect văzut și obiectul însuși Vedem aproximativ : , deoarece ochii noștri nu măresc și nu reduc dimensiunea obiectelor pe care le vedem Când o fotografie este făcută cu o cameră, obiectivul poate fi un unghi larg, teleobiectiv sau orice altceva între ele Alegerea obiectivului poate mări sau reduce dimensiunea obiectului din imagine Lentilele cu unghi larg se strâng mai mult în aceeași zonă a senzorului și tind să reducă dimensiunile obiectelor din fotografie Un teleobiectiv face opusul Trebuie făcută o ajustare pentru ca obiectele din fotografie să reproducă aceleași dimensiuni relative pe care le-am văzut când am făcut fotografia Când citește sau vizualizează obiecte ținute în mână, persoana de vârstă medie, conform testelor oftalmologice standard, ține materialul la aproximativ până la inci de ochi Prin urmare, până la inci este o distanță de vizualizare normală acceptată Distanțele de vizualizare mai mari vor dicta tipărituri de dimensiuni diferite Măriți întotdeauna întreaga zonă a imaginii fără tăiere Pentru a face ca mărirea optică a fotografiilor noastre să se potrivească cu ceea ce este văzut de ochi, putem ajusta orice diferență între mărirea camerei, obiectivului sau imprimării fotografiilor folosind această formulă simplă sau o variație: VD = M x FL Unde: VD = distanța de vizualizare în inci de la fotografie la ochii noștri, Folosind valorile numerice din diagrama cu densitatea scenei din , observați diferite zone sau obiecte din scenă și apoi atribuiți-le un număr tonal în notele dvs Când se realizează o imprimare pentru a reproduce condițiile observate ale scenei cu panourile de control din imagine și folosind notele dvs despre cum arătau obiectele din scenă la momentul expunerii, veți folosi apoi un contor de lumină cu lumânare pentru a măsura luminanța scenei M = Mărirea imaginii cu dimensiunea senzorului pentru a produce imprimarea (Pentru a găsi mărirea, măsurați o parte a senzorului, de obicei partea lungă, în inci și apoi împărțiți în dimensiunea în inci aceeași parte lungă a fotografiei mărite, ecranului televizorului, monitorului sau imprimării dorite ) FL = Distanța focală în inchi a obiectivului care a făcut fotografia sau videoclipul Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută De exemplu, dacă doriți să aflați gradul de mărire, M, sau cât de mare să proiectați o imagine sau cât de mare să imprimați o fotografie pentru vizualizare într-o anumită condiție, lucrați formula ca: M = VD - FL Dacă dimensiunea senzorului cadru întreg este de mm lățime, împărțiți-o la , = , inchi Dacă obiectivul camerei era de mm, distanța focală este de , inci Pentru o distanță de vizualizare dorită de inchi, împărțiți inchi la , inchi pentru a ajunge la o mărire (M) de , Mărim imaginea de , ori lățimea senzorului pentru a oferi lățimea imaginii la inchi, de exemplu, , x , este egal cu o lățime a imaginii imprimate de , inci Imaginea verticală cadru întreg se potrivește, de asemenea, cu valoarea de mărire de , , sau mm împărțit la , echivalează cu , , care este apoi înmulțit cu , pentru a da o înălțime a imaginii de , inci Prin urmare, dimensiunea corectă a perspectivei imaginii pentru un obiectiv de mm pe o cameră full-frame ar fi de , inchi pe , inchi atunci când este vizualizată la inchi Dacă ar fi să modificați distanța de vizualizare la picioare sau inchi, factorul de mărire s-ar schimba la , și imprimarea imaginii rezultată ar fi de , pe , inchi Această formulă funcționează pe toate dispozitivele de imagistică, camerele foto și video Dacă mărirea nu este corect ajustată pentru distanța de vizionare dorită, perspectiva scenei va fi denaturată Un fotograf trebuie să fie pregătit să documenteze complet într-un raport și, ulterior, să depună mărturie, modul în care imaginile reprezintă cu acuratețe scena, inclusiv procesul matematic utilizat în realizarea imaginilor Nu credeți că este necesar să folosiți doar un obiectiv "normal" pentru fotografierea cu dovezi Dacă respectați această formulă de calcul a măririi, veți putea să utilizați orice lentilă și să indicați distanța corectă de vizualizare a imaginii rezultate pentru a se potrivi aproximativ cu perspectiva ochiului Pearl folosește un obiectiv cu unghi de mm lățime sau mai mare pe o cameră digitală cu cadru întreg pentru a arăta vederea completă pe care o avea o persoană Unghiul mai larg este necesar pentru a arăta privitorului fotografiei ceea ce subiectul ar fi putut vedea în jurul lor Printurile pot deveni mari, dar atunci când sunt vizualizate corect, se simt ca "ești acolo" De fapt, dacă amprentele au fost duse înapoi la scenă și privite din poziția fotografiată, imaginea de pe prinț va suprapune scena! Chiar și fotografiile panoramice care acoperă peste de grade de vedere pot fi vizualizate cu succes dacă sunt aruncate în aer la dimensiunea corectă și îndoite pentru a fi văzute într-un arc în jurul capului privitorului Un alt fapt despre perspectiva este că, dacă camera rămâne în același loc, fiecare fotografie făcută, indiferent de obiectivul folosit, va avea aceeași perspectivă Singura modalitate de a schimba perspectiva este să te muți în altă locație Schimbarea lentilelor sau mărirea nu schimbă perspectiva - doar unghiul de vedere se va schimba Făcând imprimarea nocturnă, existentă sau cu lumină slabă în scopuri probatorii, am făcut ca fotografiile de pe panoul de control să se potrivească cu notele pe care le-am luat la fața locului prin realizarea și vizualizarea printurilor de test și am determinat dimensiunea corectă pentru vizualizare Odată ce fotografia de control corectă să fie vizualizată sub lumânările de picior alocate acesteia, restul fotografiilor făcute în aceleași condiții de iluminare pot fi tipărite și vizualizate în același mod Vom furniza clientului un contor de lumânare pentru picior și instrucțiuni pentru nivelul corect de lumină pentru vizionare Apoi, el sau ea poate folosi același contor pentru a măsura lumina pentru a vizualiza corect amprentele oriunde dorește să le revizuiască Când ați întrebat cum știți că imprimările sunt corecte, trebuie să arătați că ați făcut testarea de validare De multe ori, Pearl a făcut amprente și s-a întors la scenă pentru a compara amprentele cu scena Trebuie avut grijă ca iluminarea să fie aceeași ca atunci când fotografiile au fost expuse Apoi, vizualizați fotografiile la iluminarea corectă a lumânării și la distanța de vizualizare Când faceți acest lucru, amprentele pot fi ridicate în sus și în jos peste scenă Dacă ți-ai făcut treaba corect, fotografiile vor suprapune scena în termeni de luminozitate și perspectivă Mai este un obstacol de discutat în această secțiune Strălucirea de la fasciculele farurilor sau alte surse de lumină, inclusiv ochiurile pentru public de la iluminatul scenei, poate fi ceva care necesită o demonstrație Orbirea nu se produce în interiorul unei camere, deoarece camerele sunt construite cu un strat anti-orbire negru în interiorul oglinzii sau al cutiei cu prisme Strălucirea, totuși, se întâmplă în interiorul ochilor Supraîncarcă retina, conurile și bastonașele ochiului Dacă lumina este prea intensă, devine debilitante Strălucirea poate distruge capacitatea ochiului de formare a imaginii, astfel încât porțiuni sau întreaga scenă din față devin o albire STUDIU DE CAZ Poliția s-a oprit să vorbească noaptea cu un șofer de basculantă pe o autostradă cu două benzi Mașina de poliție trasă lângă cabina camionului avea faza lungă aprinsă, dar nu și luminile intermitente Un șofer care venea din sens opus circula cu viteză pe autostradă apropiindu-se de spatele autobasculantei Șoferul nu a văzut și/sau recunoscut autobasculanta oprită la timp pentru a evita coliziunea spate Strălucirea farurilor de poliție a înălbit camionul oprit Pearl a surprins fotografii de noapte ale acestei scene de la diferite distanțe, dar la realizarea amprentelor, niciuna nu a arătat gradul ridicat de strălucire din ochii șoferului Pentru a demonstra această strălucire, el a creat cutia de strălucire Cutia permite vizualizarea tipăriturilor în perspectiva corectă și apoi să acționeze un comutator și să strălucească un reflector în ochii privitorului pentru a demonstra situația strălucirii fazei lungi față de faza scurtă Manual de fotografie criminalistică Stralucirea poate fi demonstrată cu adevărat doar cu o lumină strălucitoare care strălucește în ochii privitorului Figura arată fotografia montată care este inserată Această casetă de vizualizare permite privitorului să vadă imaginea în mod normal și apoi să vadă diferența dintre faza lungă și cea scurtă ale unui vehicul care se apropie (De la George Pearl ) Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută Cum funcționează: t oa> ' fflEide Aprinde TWthe Corect/^ Reostate înalte și joase Caseta de strălucire la locul de muncă și design interior (De la George Pearl ) Fotografiile montate sunt introduse în partea laterală a casetei de vizualizare pe un jgheab interior pentru a le ghida în poziția corectă Imaginea este luminată la iluminarea corectă a lumânării cu becuri de fiecare parte a imaginii în interiorul cutiei Luminile suplimentare îndreptate către privitor pot fi activate pentru a demonstra efectul de strălucire În era digitală a fotografiei, avocații vă vor cere fișierele digitale ale fotografiilor dvs de vizibilitate nocturnă Este cea mai bună practică să nu le dați, deoarece avocatul nu are mod de a le imprima cu precizie pentru o vizualizare corectă Ar trebui să furnizați suficiente imagini finale, tipărite pentru toate părțile la o acțiune, cu explicația că sunt pregătite special pentru problema în cauză Orice alte imagini de caz pertinente pot fi livrate în format electronic, cu condiția ca acuratețea imaginii să nu fie critică Formula ta strictă pentru printuri cu lumină scăzută și vizibilitate nocturnă te va separa de alți fotografi Manual de fotografie criminalistică Robert Wyman Site-ul din este o locație simulată a locului crimei, cu un zid de beton ca punct de potențial ascundere, o parcare cu o lampă stradală în apropiere și o zonă amenajată moderat densă, cu atât arbori, cât și arbuști Misiunea simulată, pe lângă "flash" normal și pictura bine iluminată cu imagini luminoase ale zonei, este de a documenta condițiile reale de iluminare la momentul crimei sau incidentului Pentru a produce o vedere precisă și indiscutabilă a zonei, se realizează o serie de expuneri din fiecare punct de interes În mod ideal, imaginile dvs vor fi făcute în locațiile exacte ale oricărui martor sau participant la eveniment Această procedură extinde procedura fotografică de "bracketing" cinstit de timp din zilele lilin, prin care o expunere normală ar fi completată cu o versiune supraexpusă și o versiune subexpusă, rezultând într-o gamă restrânsă de imagini prin care să se judece ce i se pare cel mai bine fotografului Într-un mediu de documentare criminalistică, părerea fotografului cu privire la cea mai "cea mai bună" sau "cea mai exactă" imagine este încă importantă, dar la fel sunt și opiniile martorilor oculari și a primilor respondenți familiarizați mai îndeaproape cu incidentul Adică, martorii care au observat evenimentul "în direct" și condițiile de iluminare exact în acel moment Fotograful, dimpotrivă, înregistrează locul incidentului Aceasta este o fotografie standard de tipul locului crimei expusă cu blițul camerei Zonele cele mai apropiate de cameră sunt bine iluminate iar intensitatea luminii scade pe măsură ce distanța crește Observați, de asemenea, reflexia strălucitoare cauzată de ceva în fundalul central din stânga într-o zonă altfel întunecată (De la Robert Wyman ) minute, ore sau chiar zile mai târziu Astfel, fotograful nu are cunoștințe independente sau amintiri personale despre iluminarea reală atunci când scena era proaspătă; fotograful poate selecta doar cea mai bună imagine pentru timpul și condițiile prezente la momentul sarcinii de fotografiere Pentru a oferi un efort util și obiectiv de documentare a fotografiilor, este înregistrată o populație mai mare de imagini în stil între paranteze, fiecare cu diferențe subtile de expunere între imaginile precedente și cele următoare Intervalul de expunere a imaginii este variat în mod intenționat, de la a fi anormal de întunecat la anormal de luminos în orice scenă și punct de vedere, cu mai multe expuneri care se încadrează între mostrele prea întunecate și prea luminoase Până în acest punct, imaginile supraexpuse și subexpuse nu au fost abordate direct în ceea ce privește cantitatea de modificare a expunerii În secțiunea despre HDR fotografie, valoarea bracket-ului a fost de două trepte peste și sub o expunere normală Alte situații pot cauza doar o singură oprire supraexpunere și subexpunere Pentru mostrele de imagini ale studiului vederii incluse aici, seria completă de imagini este disponibilă la Există imagini plus o imagine finală capturată special pentru că acea imagine se potrivește cu opinia fotografului de a oglindi condițiile exacte de iluminare Singurul motiv pentru care este realizată imaginea finală este, în ciuda imaginilor de grup care permit martorilor real să identifice nivelul de iluminare așa cum îl amintesc, fotograful este aproape întotdeauna întrebat care imagine se potrivește cu percepția sa Toate imaginile au fost capturate la ISO și// pentru un DoF constant, cu viteze de expunere variind de la secunde la de secunde Unele imagini nu pot fi reproduse corect în acest text, dar toate sunt disponibile pentru revizuire pe pagina web Populația rezultată de imagini reprezintă o distribuție a expunerilor care le permite spectatorilor să aleagă în mod independent alegerea "cel mai bun" sau "cel mai precis", fără influența fotografului și fără limitările unui eșantion mic În această gamă de expunere eșantion, martorii pot respinge rapid imaginile care sunt imediat identificate ca fiind prea întunecate și prea luminoase, apoi pot selecta una sau mai multe dintre imaginile rămase ca cele mai bune exemple de condiții la scenă Fotograful nici nu influențează și nici nu restricționează aceste alegeri, deoarece numărul mare de mostre permit spectatorilor să-și ajusteze selecțiile fără a-și compromite opțiunile, de exemplu, fiind nevoiți să identifice o imagine cu concluzia că "este puțin mai întunecată decât aceasta" sau "puțin mai strălucitor decât acela" Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută Dacă fotograful dorește să ofere o opinie personală și profesională cu privire la ce imagine este cea mai exactă, recomand să se aplice următorul protocol tuturor imaginilor ca metodă de stabilire a alegerii fotografului: Identificați și observați cea mai strălucitoare parte a scenei din lumea reală care a fost fotografiată în gama de imagini Aceasta poate fi o lumină puternică, o reflexie strălucitoare sau o zonă sau un obiect de culoare deschisă similară din scenă Apoi, identificați și observați cea mai întunecată parte a scenei din lumea reală Aceasta poate fi o umbră întunecată, o zonă neluminoasă sau o zonă sau un obiect de culoare închisă similar Atât în cele mai luminoase, cât și în cele mai întunecate părți ale scenei, notați culorile vizibile, tonurile de umbră și texturile/detaliile obiectelor Texturile și detaliile pot fi elemente precum texturile pereților (beton, cărămidă, piatră, lemn etc ), fire de iarbă, frunze de copac sau alte elemente de scenă cu o structură tridimensională Vizualizați populația de imagini din cameră sau de pe un computer (dacă imaginile pot fi descărcate la fața locului) și examinați aceleași puncte de luminozitate, întuneric, culoare și textură Măriți și măriți imaginea înregistrată pentru a vedea mai multe detalii, dacă este necesar De obicei, o imagine va deveni evidentă ca fiind cea mai bună potrivire cu scena, imaginile adiacente fiind, de asemenea, foarte apropiate ca precizie Alte imagini vor prezenta luminozitate excesivă sau întuneric și pierderea detaliilor vizibile Fotograful ar trebui să finalizeze seria de expuneri de imagine și apoi să facă o expunere suplimentară care să corespundă părerii sale de potrivire a luminii scenei Ar trebui luate în considerare și câteva elemente suplimentare pentru a îmbunătăți acuratețea acestei proceduri: A Luminozitatea ecranului camerei și a ecranului computerului trebuie setată la niveluri normale, fără a fi prea slabă sau prea luminoasă Acest lucru va facilita compararea între condițiile de iluminare a scenei reale și cele înregistrate b Opțional, ecranele monitorului pot fi calibrate pentru luminozitate, contrast, culoare și claritate prin examinare observațională, setări interne ale camerei/computer sau metode hardware și software de calibrare externă Chiar și fără eforturi de calibrare a monitorului, totuși, ecranele camerei și computerului cu setări normale vor oferi suficiente informații vizuale pentru a face comparațiile necesare c Rețineți că culorile se pot schimba la unele camere și computere Acesta este un lucru normal și previzibil produs secundar al unor senzori de imagine, ecrane de monitor și temperaturi de culoare a luminii Lămpile stradale cu vapori de sodiu, de exemplu, pot apărea galben-portocalii cu ochiul liber, dar prezintă mai mult o culoare portocalie-maro în imaginea înregistrată În aceste circumstanțe, în scopuri de comparație, acordați mai multă atenție luminozității generale a scenei în loc de tonurile de culoare percepute d În timp ce intenția fotografului ar trebui să fie întotdeauna obiectivă în ceea ce privește documentarea foto, realizați că anumite elemente subiective vor fi întotdeauna prezente Acuitatea vizuală nu este consecventă în rândul tuturor oamenilor, așa că selecția fotografului a celei mai bune fotografii va fi influențată de această caracteristică individuală unică În mod similar, nu orice marcă de cameră și model de cameră vor înregistra o scenă exact în același mod Ar trebui să fie extrem de apropiată de toate camerele de înaltă calitate, "marca de nume", dar poate să nu fie exact la fel Aceste variații sunt minore și nu invalidează în niciun fel efortul fotografic sau comparația dintre imagini și observațiile din lumea reală e Pentru a fi clar, dacă două camere (cu dimensiuni similare ale senzorului și specificații ale obiectivului) sunt utilizate pentru a înregistra o scenă de lumină ambientală, setările camerei selectate pentru cea mai bună imagine a scenei de la Camera A sunt de obicei exact aceleași cu imaginile comparative de la Camera B , cu ambele camere ilustrând, de asemenea, în mod corespunzător scena din lumea reală Variațiile de expunere între camere pot fi percepute în tonuri de culoare sau contrast, dar gama de expuneri va fi similară Pentru camerele cu diferite dimensiuni ale senzorilor și obiective, orice diferență între imaginile înregistrate de fiecare cameră poate fi corelată cu precizie; de exemplu, cea mai bună imagine a camerei A la o viteză de expunere de / de secundă se poate corela cu cea mai bună imagine a camerei B la viteza de expunere de / de secundă Alte imagini din domeniul de expunere al fiecărei camere vor fi compensate în mod similar În exemplele prezentate în continuare pentru acest subiect, toate expunerile au fost înregistrate pe o cameră montată pe trepied, cu o deschidere constantă și ISO Diafragma constantă menține același DoF pentru toate imaginile, în timp ce ISO constant menține același nivel de zgomot Prin urmare, diferența de expunere este controlată prin viteza obturatorului Imaginile eșantion au fost toate înregistrate la // , și ISO Vitezele obturatorului au variat de la secunde pentru cea mai întunecată imagine la de secunde pentru cea mai luminoasă imagine Manual de fotografie criminalistică Viteza obturatorului = secunde (De la Robert Wyman ) Viteza obturatorului = secunde (De la Robert Wyman ) Viteza obturatorului = , secunde Viteza obturatorului = secunde (De la Robert Wyman ) (De la Robert Wyman ) Viteza obturatorului = , secunde Viteza obturatorului = secunde (De la Robert Wyman ) (De la Robert Wyman ) Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută Viteza obturatorului = secunde Viteza obturatorului = secunde (De la Robert Wyman ) (De la Robert Wyman ) Viteza obturatorului = secunde Viteza obturatorului = secunde (De la Robert Wyman ) (De la Robert Wyman ) Viteza obturatorului = secunde Viteza obturatorului = secunde (De la Robert Wyman ) (De la Robert Wyman ) Manual de fotografie criminalistică Viteza obturatorului = de secunde (De la Robert Wyman ) Viteza obturatorului = secunde Fotografii au perceput imaginea potrivită cu iluminarea scenei (De la Robert Wyman ) Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută Ceorge S Pearl Dintre toate tehnicile fotografice, fotografii de la locul crimei și al accidentelor par să aibă dificultăți consecvente în ceea ce privește documentarea adecvată a scenelor cu lumină ambientală scăzută sau lipsită de lumină Fotografierea scenelor în timpul orelor de zi bine luminate este o simplă simplă când este luminată de soare Problema luminării scenei apare atunci când cineva se află într-un depozit imens, fără curent electric, sau pe o porțiune întunecată de drum sau deschis pe timp de noapte, fără lumini care iluminează zona - pur și simplu nu poți vedea nimic în interior întunericul Poți fi copleșit de nevoia ta de a arăta scena generală, dar nu poți să luminezi Dacă urmați sugestiile din această secțiune, veți avea una dintre cele mai apreciate tehnici de fotografiere adecvată a scenei de noapte disponibilă pentru utilizarea dvs data viitoare când se va prezenta Acest tip de fotografie este strict pentru a afișa o scenă întunecată, în timp ce nu ar fi putut fi afișată altfel În măsura în care imaginea este o "reprezentare corectă și exactă a scenei așa cum ați văzut-o", aceasta este puțin complicată Veți putea spune că ați văzut toate părțile iluminate fiecare într-o secvență și fotografia rezultată este o compoziție corectă și precisă a acelor părți așa cum le-ați văzut Acest proces este să arăți dovezile și să nu obții toate condițiile legale pentru ca fotografia să fie permisă în dovadă În cele din urmă, ar trebui să fie permisă pentru valoarea sa în probele prezentate De exemplu, radiografiile sunt admise ca probe în instanțele noastre în fiecare zi, dar nimeni nu a văzut în interiorul corpului când a fost făcută poza Într-o explicație simplă, ceea ce veți putea face este să iluminați zone mari de întuneric total cu doar o singură lumină stroboscopică electronică mică, un reflector sau, în unele cazuri, chiar și o lanternă bună va funcționa Aceasta se numește fotografie "pictură cu lumină", deoarece vei muta lumina pe tot parcursul scenei, expunând o parte la un moment dat cu lumina ta, în timp ce obiectivul camerei și obturatorul sunt deschise tot timpul Ideea este să pictezi toate zonele scenei care sunt întunecate cu o sursă de lumină și care trebuie să fie afișate ca orice zonă iluminată din fotografia ta Pentru a picta o scenă cu lumină, te vei plimba peste tot în fotografia pe care o faci! Nu-ți face griji că vei fi văzut pentru că dacă faci corect această procedură, nu vei fi văzut în poza rezultată Acest lucru se datorează faptului că corpul tău care se plimbă va fi mai întunecat decât zonele luminate expuse de lumina ta portabilă Așadar, orice imagine mai întunecată a ta fantomă din fotografie va fi completată cu scena mai strălucitoare de la stroboscopul Păstrați-vă întotdeauna mișcarea și nu stați mult timp într-un singur loc Pictura cu lumină necesită o cameră capabilă de expunere manuală completă pentru diafragma și viteza obturatorului pentru a putea seta pe "B" pentru bec În primele zile ale fotografiei, obturatoarele camerei erau amplasate în interiorul obiectivului și acționate de un mic piston, antrenat de presiunea aerului printr-un tub provenit dintr-un bec de cauciuc strâns în mâna fotografului Obturatorul ar fi ținut deschis și filmul ar fi expus la lumină atâta timp cât fotograful a ținut becul de cauciuc comprimat Astăzi păstrăm această setare "B" pe selectorul nostru de viteză pentru a reprezenta becul, iar obturatorul rămâne deschis atâta timp cât butonul declanșator este apăsat DSLR-urile moderne folosesc acum un cablu electronic mai degrabă decât un cablu fizic Majoritatea vă vor permite să deschideți obturatorul și să-l blocați în poziția deschisă fără a atinge camera Nu atingeți camera după ce începeți pictura cu lumină este crucială, deoarece nu doriți să agitați camera în timpul lungului timp de expunere Orice mișcare a camerei vă va estompa imaginea și va face ca tot efortul dvs de a picta scena să fie o risipă Este posibil să descoperiți că camera dvs are o setare pentru viteza obturatorului "T" Această setare "T" este pentru expunerea în timp diferența dintre "B" și "T" este că prima dată când apăsați butonul declanșator, obturatorul se va deschide și rămâne deschis până când apăsați din nou butonul declanșator și apoi se va închide pentru a termina timpul de expunere Setarea "T" poate fi mai convenabilă de utilizat decât becul Nu puteți utiliza setări automate în timpul unei picturi cu expunere la lumină Camera trebuie să aibă focalizarea, diafragma și ISO setate manual O cameră digitală sau cu film nu contează Camerele digitale de astăzi vor afișa imaginea finală pe ecranele lor de vizionare după ce expunerea este completă, astfel încât acesta este un avantaj imens față de o cameră de film Confirmați că bateria camerei dvs are suficientă putere înainte de orice sesiune de expunere lungă Unele camere cu film vor funcționa pe "B" și mai multe viteze de expunere fără baterie Următoarea cerință este să aveți și să utilizați întotdeauna un trepied bun și robust Camera dvs trebuie să rămână nemișcată în timp ce pictați cu lumină, deoarece timpul total de expunere ar putea dura cu ușurință câteva minute Dacă aparatul foto este mișcat în timpul expunerii, aceasta va întinde imaginea, estompând-o într-un Manual de fotografie criminalistică imagine inutilizabilă (consultați pentru mai multe informații despre trepiedele) O lumină stroboscopică electronică portabilă bună, portabilă și acționată manual, este următoarea dvs cerință obligatorie Cu cât lumina stroboscopică este mai mare și mai puternică, cu atât va fi nevoie de mai puține blițuri și de timp pentru a acoperi scena Cel mai bine este un stroboscop care se reciclează rapid, precum și unul care va clipi la putere maximă de multe ori înainte ca bateriile să se descarce Strobeul trebuie să fie unul care să poată fi schimbate rapid bateriile suplimentare și să aveți la îndemână baterii suplimentare noi înainte de a încerca acest tip de lucru În cele mai multe cazuri, oamenii vă vor aștepta să vă luați imaginile și să le dați drumul Dimpotrivă, îi veți ține pe alții care lucrează la scenă, deoarece nu îi puteți lăsa să se plimbe și-și strălucească lanternele în scenă în timp ce vă expuneți fotografia Trebuie să operați cât mai repede posibil, dar nu vă lăsați intimidați de nimeni care vrea doar să faceți câteva "instantanee" și să mergeți mai departe Trebuie să fii în controlul scenei pentru a putea produce aceste dovezi de înaltă calitate În unele situații, o lumină de picătură pe un prelungitor lung sau chiar o lanternă bună de mare putere poate fi folosită pentru a picta o zonă sau un obiect Chiar și așa, a avea o lumină stroboscopică portabilă bună care poate fi acționată manual de pe cameră este o necesitate în această afacere De asemenea, este necesar un buton bliț manual pe unitatea stroboscopică În funcție de lumina disponibilă prezentă, cel mai bine ar fi să acoperiți obiectivul cu o placă de artă întunecată de " x " între blițuri Acest lucru împiedică luminile puternice din scenă să înflorească și să supraexpună zonele mai întunecate care sunt pictate sau alte părți importante ale imaginii În funcție de scenă, vei afla rapid ce scene poți face singur (adică cele total întunecate) și care necesită ajutorul unui asistent pentru a declanșa stroboscopul Comunicarea vocală sau radio cu un asistent este importantă pentru sincronizarea blițurilor și pentru acoperirea obiectivului Păstrați diafragma setată la o setare medie sau mai mică, dacă puteți, în timp ce faceți aceste imagini Acest lucru vă va ajuta să mențineți luminile nedorite reduse și vă va oferi un DoF sau o claritate mai mare pe parcursul fotografiilor Pașii simpli ai procesului de pictură cu lumină sunt: Așezați camera dvs pe un trepied pentru stabilitate Reglați obiectivul pentru a acoperi și focalizați pe întreaga scenă pe care o veți picta Deschideți obturatorul la setarea becului și blocați-l până când toate blițurile au fost terminate Dumneavoastră sau un asistent îndrumat de dvs luminează intermitent lumina stroboscopică setată la puterea maximă manuală în cursuri, mergând dintr-o parte în alta în scenă A Persoana cu stroboscopul va urmări lumina gata a EFU până se aprinde b Când lumina se aprinde, îndreptați stroboscopul și trageți "GATA!" c Când strigă gata, scoateți cârd-ul negru care acoperă lentila d Cu cârd-ul scos, veți trimite înapoi "FOC!" Pictură cu lumină (De la George Pearl ) e Declanșați stroboscopul și puneți rapid cablul negru peste lentilă și așteptați următorul "GATA!" caii Începeți din punctul cel mai îndepărtat al scenei și întoarceți-vă către cameră Se preferă suprapunerea luminii de fiecare dată pentru a da un aspect de iluminare mai uniform Fiecare iluminare stroboscopică mai apropiată va acoperi sau anula orice urmă de fantomă a persoanei care aruncă lumina stroboscopică în limitele imaginii Lăsați stroboscopul îndreptat în direcția opusă camerei, suprapunând zonele iluminate de fiecare dată Dacă în jurul scenei există lumini care ar putea interfera cu producția dvs , va trebui să reduceți cumva timpul de expunere al acestora pentru a preveni supraexpunerea și înflorirea luminii care vă distrug imaginea Cel mai simplu mod ar fi să le dezactivați, dar dacă acest lucru nu se poate face, veți avea nevoie de o altă persoană care să vă ajute să pictați scena Acest ajutor se va plimba prin aprinderea luminii stroboscopice în timp ce acoperiți obiectivul camerei cu acel cârd negru în timp ce nu luminează stroboscopul A face acest lucru permite Aceeași scenă la lumina zilei (De la George Pearl ) Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută de cele mai multe ori doar expunerile controlate cu blițul pentru a alcătui fotografia, în loc de o expunere de timp foarte lungă a unor lumini sau lumini din scenă care vor deveni supraexpuse și vă vor distruge fotografia Expunerea corectă pentru aceste fotografii pictate poate fi oarecum determinată de ghidul de expunere bliț pentru puterea maximă de ieșire a EFU De exemplu, manualul de utilizare al blițului spune că puterea maximă pentru ISO este // la de picioare Dacă fotografiați în aer liber fără tavan sau pereți pentru ca lumina stroboscopică să se stingă, încercați să expuneți la// , sau// Aceasta este o creștere cu una și două trepte a cantității de lumină care ajunge la senzorul dvs De asemenea, puteți observa că utilizarea f-stop-ului recomandat de bliț oferă cele mai bune rezultate Faceți câteva teste rapide și priviți rezultatele pe ecranul de vizualizare al camerei dvs Fixați-vă expunerea cu câteva curse diferite pentru a vă asigura că ați găsit setările corecte de expunere Pictura cu lumină în interior este aceeași, cu excepția faptului că expunerea poate fi diferită atunci când există tavane și pereți suficient de aproape pentru ca stroboscopul să sară Este posibil să considerați că această tehnică este utilă pentru a lumina în jurul unui obiect sau a unui corp Nu credeți întotdeauna că acest lucru este doar pentru o suprafață mare scene Utilizați pictura cu lumină ori de câte ori doriți să arătați ceva bine luminat sau chiar lumina strălucind din spate sau printr-un obiect Practicați întotdeauna tehnici speciale înainte de a fi nevoiți să le utilizați pe o scenă sau o muncă reală A fi pregătit și planificat cu echipamentul potrivit este inutil dacă nu ai cunoștințele și experiența necesare pentru a lucra sub presiune și constrângeri de timp Practicarea acestui tip de fotografie cu un prieten sau un membru al familiei le va părea ca un joc, dar este imperativ pentru tine să faci asta înainte de a fi nevoie să o faci la locul de muncă Acest lucru poate suna destul de ușor, dar fără practică și testare prealabilă din partea dvs , poate deveni un eșec total și pierderea timpului tuturor pe o scenă reală Practica anterioară și antrenamentul cu alții care ar putea fi la locul tău și arătându-le imaginea produsului final le va încuraja sprijinul și asistența pe scena live Pictura cu lumină este un proces lent, dar eforturile pot fi destul de benefice Manual de fotografie criminalistică Robert Wyman Soluția nu este în setările camerei, ci în înțelegerea mai bună a luminii și a acelor semne și grafice reflectorizante Semnele moderne și siglele vehiculelor sunt mult diferite de dispozitivele de stil vechi Pe măsură ce copiii creșteau, fiecare dintre noi probabil avea o bicicletă sau o jucărie cu un "reflector" montat pe dispozitiv Părinții noștri ne-au explicat, și poate ne-au demonstrat, cum farul unei mașini ar lumina reflectorul și face bicicleta mai ușor de văzut noaptea Aceste stiluri de reflectoare, încă utilizate pentru biciclete, marcatoare ale drumului și delineatoare similare, au o suprafață oglindă Hat sau o suprafață oglindă ușor curbată, semi-parabolică, pentru a direcționa lumina care intră înapoi către sursa de lumină Aceste oglinzi nu sunt din sticlă, ci sunt în schimb o carcasă din plastic sau metal lustruit, fie cu o foaie de foii, fie cu o bază cromată, fie cu material similar folosit ca suprafață reflectorizantă Un capac sau o lentilă colorată introduce (de obicei) o culoare clară/albă, roșie, chihlimbar sau albastru în reflector Modelele de reflectoare îmbunătățite utilizează un design de acoperire a lentilelor fațetate, precum o lentilă Fresnel, pentru a concentra și a direcționa în continuare lumina reflectată înapoi către sursă Aceste modele sunt, de asemenea, utilizate în reflectoarele independente descrise mai devreme, precum și integrate în alte carcase de lămpi, cum ar fi lămpile spate ale vehiculelor Reflectoarele sunt toate limitate în proprietățile lor reflectorizante: un fascicul de lumină concentrat, ca de la un far de vehicul, trebuie să lovească reflectorul într-o manieră perpendiculară pentru ca acel fascicul de lumină să fie reflectat înapoi spre sursă Aceste dispozitive sunt numite "retroreflectante" de-a lungul unui singur unghi de vizualizare De exemplu, un reflector roșu montat pe spatele unei biciclete trebuie mai întâi montat, astfel încât lentila să fie orientată cel mai bine pentru a reflecta lumina de la o mașină și un far care se apropie • Obiectivul trebuie montat într-o orientare perfect verticală pe axa față-spate sau pas, astfel încât fața lentilei să fie perpendiculară pe sol • Obiectivul trebuie montat, de asemenea, într-o orientare perfect orizontală pe axa laterală sau de orientare, astfel încât fața lentilei să fie perpendiculară pe cadrul bicicletei și pe banda de drum, astfel "îndreptată" către linia centrală din spate a bicicletei Cu această aliniere, un fascicul al farului care provine din centrul spate al bicicletei la sau foarte aproape de înălțimea reflectorului deasupra drumului va produce o reflexie strălucitoare a bicicletei Fasciculul de lumină intersectează reflectorul într-o manieră perpendiculară, revenind pe o cale inversă către far Farurile montate la înălțimi deosebit de joase sau înalte nu vor intersecta complet reflectorul și nu vor returna un punct luminos de lumină din bicicletă Alte fascicule de lumină îndreptate spre reflector, dar care provin din stânga sau din dreapta liniei centrale, de asemenea, nu reușesc să intersecteze reflectorul perpendicular și nu vor returna din nou un punct luminos de lumină de pe bicicletă Important este modul în care fasciculul de lumină se deplasează de la far la reflector și apoi de la reflector la far Lumina reflectată se deplasează de-a lungul unei singure axe, indiferent dacă iese din far sau intră către far În calitate de șoferi de vehicule, vedem luminozitatea maximă a reflectorului atunci când ne apropiem de bicicletă, deoarece fasciculul farului este perpendicular pe reflectorul bicicletei, iar înălțimea ochilor noștri (la majoritatea vehiculelor) este doar puțin peste înălțimea farului Plimbați-vă în jurul unui reflector de marcare a unei biciclete sau a drumului de acces cu o lanternă cu fascicul spot plasată lângă față, la înălțimea ochilor Țineți lanterna la înălțimea ochilor, îndreptată direct înainte și țineți-vă privirea direct înainte Plimbați-vă în jurul reflectorului și priviți reflectorul din diferite unghiuri și înălțimi (cu lanterna întotdeauna lângă față, la înălțimea ochilor și paralel cu privirea) Reflectorul pentru bicicletă va oferi luminozitatea sa reflectantă maximă numai atunci când lanterna (și ochii tăi) sunt exact perpendiculari pe fața reflectorului și la aceeași înălțime În loc să utilizați o lanternă, fotografiați reflectorul din diferite unghiuri și înălțimi cu un bliț de pe cameră (bliț pop-up sau bliț extern montat pe pantof cald) Reflectorul va oferi din nou luminozitatea reflectivă maximă numai atunci când camera este direct în linie cu reflectorul, perpendicular și la aceeași înălțime Așa cum șoferul vehiculului vede reflexia maximă deoarece înălțimea ochilor este aproape de înălțimea farului, camera va înregistra reflexia maximă deoarece înălțimea lentilei este aproape de înălțimea blițului Un bliț din afara camerei nu va avea această aliniere și luminozitatea maximă nu va fi înregistrată Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută Siglele de poliție și pompieri, insigne și bannere text pe vehicule, precum și majoritatea semnelor de circulație, sunt create dintr-o foaie de material autoadeziv în culorile și formele dorite de agenția locală Foaia include margele reflectorizante, microprisme sau lentile minuscule încorporate în materialul flexibil pentru a face ca sigla sau semnul rezultat să fie retroreflectorizant din aproape toate unghiurile de vizualizare Adică, spre deosebire de dispozitivele reflectoare mai vechi detaliate mai devreme, foliile retroreflectorizante vor returna o reflexie maximă la orice unghi din care provine fasciculul sursă • Sursa de lumină nu trebuie să fie perpendiculară pe logo sau semn, sau la aceeași înălțime • Cu toate acestea, ochii noștri (sau camerele foto) trebuie să fie în continuare aproape de unghiul lămpii sursă pentru ca noi să vedem luminozitatea reflectorizante maximă a siglei sau a semnului Având în vedere aceste proprietăți, imaginile cu blitz de pe cameră cu folii retroreflectorizante vor returna întotdeauna luminozitatea reflectorizantă maximă de la folie, indiferent de unghiul în care fotograful se află față de logo sau semn Dacă aparatul foto este setat pe orice mod automat sau semi-automat, cu un bliț de pe cameră, imaginile rezultate vor fi anormal de luminoase (supraexpuse) la semnul siglei sau la plăcuța de înmatriculare și anormal de întunecate (subexpuse) pentru toate celelalte zone vizibile Blițul sau aparatul foto citesc luminozitatea extremă a luminii reflectate și întrerupe prematur expunerea pentru alte elemente din scenă (vezi ) Pentru a rezolva problema de a avea logo-uri și semne supraexpuse cu elemente înconjurătoare subexpuse, nu se poate folosi blițul pop-up și trebuie scos blițul extern din cameră Blițul extern poate fi ținut minim la distanță de braț, dar o strategie mai bună este să separați blițul de cameră la câțiva picioare Conexiunea dintre bliț și cameră poate fi prin cablu sau fără fir, în funcție de caracteristicile blițului disponibile Dacă aparatul foto este pe un trepied, poate fi setată și o expunere mai lungă, permițând fotografului să declanșeze manual blițul în afara camerei O viteză de expunere de câteva secunde va permite blițului extern să fie îndreptat și declanșat manual după apăsarea butonului declanșator Diafragma și ISO ar trebui setate după cum este necesar pentru a înregistra scena după cum doriți Setare AUTO tipică în care camera a ales un ISO ridicat care poate fi inacceptabil pentru documentarea detaliilor scenei Folie retroreflectorizantă supraexpusă și scenă subexpusă Acesta este ISO (De la Robert Wyman ) Setarea AUTO când fotograful realizează că imaginea ISO ridicată nu este de dorit și selectează ISO pentru a minimiza zgomotul Folii retroreflectorizante supraexpuse și elemente de scenă total inacceptabile (De la Robert Wyman ) Localizați un vehicul adecvat cu logo-uri și grafice retroreflectorizante sau un semn de circulație retroreflectorizant Fotografiați subiectul la diferite unghiuri și înălțimi cu un bliț de pe cameră Fiecare imagine va reprezenta luminozitatea reflectorizante maximă, indiferent de unghiul de fotografiere Finalizați din nou seria folosind un bliț în afara camerei și setările adecvate ale camerei Imaginile vor avea acum o iluminare mai uniform distribuită de la bliț, fără "puncte fierbinți" generate de semnalizarea retroreflectorizantă Folosind o expunere în timp cu ISO scăzut pentru a înregistra mai bine condițiile reale de iluminare Cinci secunde la ISO Fără bliț Redare bună a scenei, dar și oarecum plictisitoare (De la Robert Wyman) Manual de fotografie criminalistică Acest lucru se poate întâmpla și în sens invers Fotograful poate folosi setări manuale cu ISO pentru a minimiza zgomotul, dar aliniază scena prea întunecată Fotograful crește apoi sensibil ISO, dar în detrimentul introducerii zgomotului Cinci secunde la ISO cu blitz Imagine mai luminoasă cu o expunere acceptabilă pe suprafețe retroreflectorizante (De la Robert Wyman ) Cinci secunde la ISO cu bliț în afara camerei la distanță Cea mai bună vedere a scenei fără artefacte retroreflectorizante (De la Robert Wyman ) Kayfetz Paul Camera este aceeași cu ochiul uman? Avocat: Journal of Consumer Attorneys Associations for Southern California aprilie Ibid Harris Sr James L și Harris II James L Fotografie criminalistică și probleme de vizibilitate pe timp de noapte Journal of Forensic Sciences ( ): pp - Viziunea fototopică este vederea în condiții bine iluminate Bomback ES Manual de fotografie color Sudul Brunswickului NJ și New York NY AS Barnes & Со p Duckworth Ioan Fotografie criminalistică Springfield IL Charles C Thomas p - Brutar J Stannard și Fricke Lynn B Manualul de investigare a accidentelor de circulație Ed a -a Evanston IL Institutul de Trafic al Universității Northwestern p - prin - Ibid p - Hyzer William G O tehnică de fotometrizare de tip extincție pentru măsurători de luminanță în lumină scăzută în investigațiile de accident Revista de științe criminalistice ( ): - În anii trecuți o cauză obișnuită a coliziunii sau un factor contributiv a fost lipsa de vizibilitate pe părțile laterale ale camioanelor comerciale și ale trenurilor Departamentul Transporturilor din SUA impune acum benzi retroreflectorizante roșii și albe care marchează părțile laterale ale tuturor camioanelor și dungi galbene pe părțile laterale ale vagoanelor Aceste marcaje au redus drastic frecvența acestor epave Holohan Robert D Fotografie de noapte: Arată-l ca ea Hârtia SAE # Warrendale PA Holohan Fotografie de noapte Arată-l așa cum este Klein Ernest și Stephens Grigore Studiu de vizibilitate: Metodologii și Reconstrucție Seria de hârtie tehnică SAE # Warrendale PA Harris și Harris Fotografie criminalistică și probleme de vizibilitate pe timp de noapte p - Ibid Ibid Ibid Hyzer WG Ochiul Creier și Camera în Reconstrucția Accident pe timp de noapte Fotografie Imagini electronice februarie - Ibid Hyzer Ochiul Creier și Camera, pp - Ibid Ayres TJ Validarea psihofizică a reprezentării fotografice Voi Ingineria siguranței și analiza riscurilor Societatea Americană a Inginerilor Mecanici New York Ayres Validarea psihofizică a reprezentării fotografice Ibid Baker și Fricke Manual de investigare a accidentelor de circulație pp - Ibid Olson Paul L Aspecte criminalistice ale percepției și răspunsului șoferului Tucson AZ Editura Avocați și Judecători p - Ibid Ibid Ibid Ibid Hyzer JB Maximizarea fotografică a informațiilor înregistrate în imaginile criminalistice Voi (lucrare prezentată la Proceedings of the American Academy of Forensic Sciences Atlanta ) Olson Paul L și Farber Eugene Aspecte criminalistice ale percepției și răspunsului șoferului Ed a II-a Tucson AZ Editura Avocați și Judecători p Alin Boyd D Isling Kurt W și King David J Calibrarea camerei digitale pentru estimarea luminanței în studiile de vizibilitate pe timp de noapte SAE Paper # - - (lucrare prezentată la Congresul Mondial din Detroit Michigan ianuarie ) Kayfetz Camera este aceeași cu ochiul uman? Viziune umană și fotografie cu lumină scăzută "Scotopic" din greacă: "Skotos" înseamnă întuneric și "opia" înseamnă o stare a vederii Conversații personale între G Pearl și Dr H Leibowitz și Herschel W Leibowitz CL Shupertand Robert B Post Cele două moduri de procesare vizuală: implicații pentru orientarea spațială recuperate de la la septembrie Pentru informații suplimentare, vezi: JW Muttart Răspunsurile șoferului în situații de urgență: o referință rapidă, CollisionSafetSolutions com Kayfetz Camera este aceeași cu ochiul uman? Verde Marc Să fim realiști despre timpul de percepție-reacție Factori umani Tucson VisualExpert com Taylor & Francisc Taylor & Grupul Francisc http://taylorandfrancis com Sanford L Weiss și Robert Wyman Macrofotografie este tipul de fotografie de prim-plan în care mărirea finală a imaginii subiectului este de la aproximativ x la aproximativ x din dimensiunea naturală ( : ) pe senzorul de imagine Acest tip de fotografie este util pentru documentarea obiectelor mici și a părților mici ale obiectelor mari care necesită o inspecție atentă sau o demonstrație ușoară Macrofotografie li Este nișa dintre fotografia normală și microfotografie În documentația cu probe criminalistice, este adesea necesar să fotografiați subiecte precum bucăți minuscule de piese, secțiuni de metal răsucite, bucăți de cenușă carbonizată sau porțiuni de corpuri sparte Imaginile documentare trebuie să fie precise din punct de vedere tehnic, dar nu neapărat plăcute din punct de vedere estetic Pentru a ilustra caracteristicile subiecților, fotograful criminalist trebuie să fie capabil să creeze reprezentări exacte ale probelor prin selectarea și utilizarea celor mai potrivite hardware și iluminare, chiar dacă fotografiile finite nu sunt din punct de vedere tehnic opere de artă Macrofotografie este adesea necesară pentru a capta imagini cu mici zgârieturi și alte semne martor (crestături, amprente sau zgârieturi folosite pentru a poziționa sau a localiza o piesă în locul potrivit) pe suprafețe strălucitoare sau în locații dificile unde reflexiile sunt comune și umbrele din alte părți ale subiectele sunt deranjante Fiecare proiect de fotografie cu dovezi poate necesita macrofotografii Ceva mic poate fi necesar să fie documentat chiar și în cele mai mari dezastre Macrofotografie poate fi efectuată în deținut, unde fotograful de evidență trebuie să folosească accesorii de prim-plan și, eventual, o unitate electronică de blitz (EFU) de un tip sau altul pentru a documenta probele in situ În multe cazuri, nu este oportun să mutați dovezile decât după ce acestea au fost documentate Uneori, macrofotografia trebuie efectuată într-un laborator, studio, depozit, morgă, casă sau într-un alt loc în care au fost localizate sau mutate dovezile În aceste cazuri, dovezile trebuie protejate în mod corespunzător, dar pot fi manipulate, instalate, iluminate pentru o expunere adecvată, puse în fața unui fundal adecvat și supuse inspecției și documentării, folosind toate echipamentele și tehnicile disponibile Nu uitați să nu schimbați niciodată dovezile curățând suprafața În orice caz, fotografia poate fi plictisitoare, exigentă și necesită toată abilitățile și experiența posibile ale fotografului Imaginile macro pot fi cel mai important aspect al documentației Micile semne și colorații pot fi cheia reconstrucției unui incident Aveți întotdeauna la dispoziție și utilizați scalele și referințele adecvate Tipul de iluminat folosit este extrem de important, precum și modul în care este utilizată iluminarea Manual de fotografie criminalistică Lucrul pe teren este mai dificil Cu un minim de accesorii, fotograful de probe criminalistice trebuie să încerce să creeze macrofotografii precise și detaliate în mod corespunzător Dacă subiectul este simplu, iluminarea este suficientă, nu este necesară adâncimea extremă a câmpului (DoF) și nu este necesară o mărire mare, munca nu ar trebui să fie prea complicată Cu toate acestea, subiectele, condițiile și parametrii "simpli" nu există în mod normal Următoarele sunt cele mai mari provocări în macrofotografie: • Lipsa inerentă a DoF atunci când camera și obiectivul sunt aproape de subiect • Iluminare adecvată fie pentru a evita, fie pentru a crea umbre La o zecime de dimensiunea naturală ( : ) a senzorului de imagine, o zonă de aproximativ pe inchi fotografiată pe un senzor DSLR Nikon va avea aproximativ: • , inchi DoF la / , cu un obiectiv cu lungime focală de mm sau inchi la / • La dimensiune naturală ( : ), un subiect de , inci x inci va avea DoF mai mic de mm la / , sau mm la / • La dimensiunea de viață de x, DoF va fi de , mm la / Plasarea lentilelor de prim plan (dioptrie) în fața obiectivului camerei este un mijloc simplu de a realiza o mărire scăzută Accesorii pentru lentile cu înșurubare (vezi ) sau cu alunecare vedeți o focalizare mai atentă la costuri reduse Calitatea este variabilă, unele mărci de dioptrii fiind sticlă mai bună și, prin urmare, mai bună pentru rezoluție Acest tip de echipament este o opțiune bună de prim-plan pentru camerele cu lentile încorporate și neinterschimbabile Lentilele cu șuruburi se potrivesc în filetele filtrului din partea frontală a obiectivelor camerei și permit o reducere a distanței minime dintre obiectiv și subiect Mărirea unui obiectiv de prim plan este specificată în dioptrii, numerele mai mari oferind măriri mai mari Distanța maximă de focalizare a obiectivului este redusă atunci când sunt aplicate lentile de dioptrie Lentilele camerelor digitale cu senzori mici pot fi mai scurte ca distanță focală decât cele cu același scop pe camerele cu senzor de mm sau full-frame și ar putea avea nevoie de lentile de prim plan cu numere mai mari pentru a realiza aceeași mărire ca și pe camere cu senzori mai mari Este posibil să utilizați lentile de prim plan în combinații de două sau trei o dată Așezați întotdeauna obiectivul de prim-plan cu cel mai mare număr mai aproape de cameră Adăugarea unui obiectiv + și a unui obiectiv + produce aceeași mărire ca și un + Datorită DoF mică în macrofotografie, senzorul de imagine al camerei trebuie să fie întotdeauna cât mai aproape posibil de paralel cu cel mai predominant plan al subiectului Este posibil să utilizați o varietate de tehnici și formule de iluminare pentru a ilumina în mod corespunzător subiectele macro Lumina trebuie să se reflecte sau să treacă printr-un subiect pentru a-i captura imaginea În ambele cazuri, lumina trebuie controlată pentru a limita umbrele, pentru a sublinia texturile și reperele și pentru a obține o expunere adecvată pentru a furniza imagini cât mai precise Mai multe tipuri de echipamente sunt utilizate în mod obișnuit pentru a crea mărirea și expunerea necesare, inclusiv următoarele: • Lentile de prim plan (dioptrie) • Tuburi de prelungire • Burduf • Inele inversoare • Lentile macro • Iluminare adecvată • Referințe adecvate Când utilizați lentile de prim plan în tandem, utilizați cea mai mică deschidere posibilă a obiectivului pentru intensitatea luminii pentru a minimiza aberațiile lentilelor cauzate de optica dioptrică posibil inferioară Focalizați camera manual cât mai des posibil atunci când faceți macrofotografii O lentilă de prim plan înșurubată (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Macrofotografie Unele avantaje ale lentilelor de prim plan includ următoarele: • Ele nu afectează neapărat expunerea • Nu fac imaginea mai dificil de văzut pe ecranul de vizualizare • Nu interferează cu autofocusul în spatele geamului, ca într-un far cu fascicul etanș sau chiar atunci când lucrați într-un muzeu DoF este redusă pe măsură ce obiectivul se apropie de subiect Tuburile de prelungire (vezi ) sunt utilizate pe sin- gle-lens reflex (DSLR) și sunt plasate între corpul camerei și obiectivul pentru a muta și separa obiectivul mai departe de senzor Cu tuburile atașate, setarea camerei și a obiectivului va focaliza la distanțe mai apropiate de subiect, dar nu va focaliza în același timp la infinit Tuburile de prelungire nu conțin elemente optice, așa că nu vor deprecia rezoluția imaginii Tuburile de prelungire sunt disponibile pentru fiecare marca de DSLR (cu lentile interschimbabile) Acestea pot fi utilizate pe lentile de orice distanță focală, dar sunt recomandate pentru lentile de lungimi normale și mai mari Dacă se folosește un tub pe un obiectiv cu distanță focală scurtă, distanța focală minimă poate fi în spatele elementului frontal al lentilei, făcând configurarea ineficientă Pentru a păstra operațiunile automate ale camerei, este necesar să folosiți tuburi fabricate special pentru marca de cameră pe care sunt utilizate Multe tuburi vor elimina focalizarea automată Tuburile manuale vor anula și întotdeauna măsurarea automată Tuburile pot fi folosite individual sau în combinație Cu cât extensia folosită este mai mare, cu atât mărirea câștigată este mai mare Extensiile mai lungi necesită mai multă lumină pentru a crea aceeași expunere Când utilizați tuburi, imaginea subiectului va apărea mai întunecată în vizor și/sau pe ecranul de vizualizare Tuburile prelungitoare reduc distanța focală minimă a obiectivului și măresc mărirea obiectivului, ceea ce mărește dimensiunea subiectului din imagine Când utilizați lentile mai lungi cu tub de aceeași dimensiune, tubul va crea o mărire mai mică Cu cât obiectivul este mai lung, cu atât distanța minimă de focalizare de la obiectiv la subiect este mai mare Acest lucru poate fi util în cazul ciudat în care este subiectul imaginii Mărirea (M) este relația dintre dimensiunea subiectului și dimensiunea imaginii de pe senzor și poate fi exprimată în trei moduri: Ca raport, dimensiunea imaginii la dimensiunea obiectului: de exemplu, : Ca multiplu: de exemplu, , x, l Ox sau , x unde "x" înlocuiește ": " Ca distanță obiectiv-subiect (u) și distanță obiectiv-imagine (v): de exemplu: M = v/u = distanta imagine/distanta subiect /u + /v = /F unde F este distanța focală a lentilei, Sau v = (M+l)F Mărirea se va modifica atunci când se modifică distanța focală a obiectivului sau distanța dintre obiectiv și subiect Prin urmare, mărirea se poate modifica prin adăugarea de tuburi prelungitoare sau dioptrii Utilizarea unei extensii suficiente pentru a ridica mărirea la dimensiunea naturală (mărificare : ) necesită două f-stop-uri suplimentare sau de patru ori cantitatea de lumină pentru o expunere adecvată Set tuburi prelungitoare Mărirea poate fi calculată matematic prin împărțirea distanței focale a lentilei în lungimea extensiei Mărire = extensie/distanță focală De exemplu, când utilizați un obiectiv de mm pe un tub de mm, mărirea va fi de , / , = , x dimensiunea naturală Când adăugați lentile/dioptrii pentru a modifica distanța focală: Mărire = distanța focală a lentilei/distanța focală a dioptriei Raport de reproducere (RR) = dimensiunea imaginii/ dimensiunea subiectului (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Manual de fotografie criminalistică De exemplu, dacă o imagine a unui subiect de inchi are , inci pe senzor, RR este : RR = , inch/ inch = : Dacă o imagine a unui subiect de , inchi este de , inchi pe senzor, RR = , inchi/ , inchi = : Scala = dimensiunea liniară a imaginii/dimensiunea liniară a subiectului De exemplu, dacă o imagine are inchi lățime și subiectul are inch lățime, scara imaginii este / = x = : Pentru un alt exemplu, dacă o imagine are inch lățime și subiectul are milă lățime, scara imaginii este de inch = milă Un burduf de extensie (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Mărire = extensie/distanță focală De exemplu, RR pentru un obiectiv de mm și extensie de mm este : , sau : sau , x RR pentru un obiectiv de mm și extensie de mm este : , sau , x RR pentru un obiectiv de mm și extensie de mm este : sau Ix RR de lentile de mm cu lentile de prim plan mm cu lentila + = : mm cu lentila + = : mm cu obiectiv + = : mm cu obiectiv + = : Creșterea expunerii (EI) pentru extensia lentilelor EI = (distanță focală dens + extensie)/distanță focală lentilă)" De exemplu, un obiectiv de mm cu o extensie de mm: EI = (( + )/ ) EI = ( / ) = ( , ) = , , x E = + - y f-stops cresc , xE = +) f-stop x E = + f-stop , xE = +l) Rigle sau Ctrl-R) și apoi faceți clic dreapta pe rigla afișată și schimbați unitățile în pixeli Odată activat, nu ar trebui să mai fii nevoit să o mai faci niciodată În continuare, veți adăuga o grilă vizuală imaginii pentru a vă ajuta să aliniați marginile (Vizualizare > New Guide Eayout) Caseta de dialog vă permite să aveți câte ghiduri și modele doriți Doriți să duplicați aproximativ forma obiectului pe care îl corectați în perspectivă - în acest caz, scara ABFO este aproape de o formă pătrată Prima informație de care aveți nevoie este dimensiunea fotografiei originale în pixeli Acesta poate fi găsit în partea de jos a vizualizării Windows Explorer când faceți clic pe fișier sau făcând clic dreapta pe Iile Manual de fotografie criminalistică Perpendicularitatea confirmată cu cercuri desenate peste cercuri de imagine (De la A Borchers ) Nou dialog și vizualizare Ghid (De la A Borchers ) Comparația cercului afișează forma eliptică a imaginii (De la A Borchers ) și vizualizarea proprietăților Dimensiunea originală a este x , ceea ce se reduce la un raport de aspect de exact : , reportându-se de la dimensiunea filmului de mm Alte rapoarte comune ale imaginii sunt : , denumite frecvent patru treimi; : este un format cu ecran lat; și în cele din urmă este posibil să lucrați cu imagini pătrate cu un raport de aspect de : Numărul pe care îl alegeți pentru a vă crea grila ar trebui să fie multipli ai raportului de aspect După cum se arată, grila de de coloane lățime pe rânduri înălțime ( ) va crea pătrate de dimensiuni medii Acum ar trebui să aliniați o margine a scării imaginii dvs la grilă Pentru a face acest lucru, va trebui să rotiți întreaga imagine (Imagine > Rotire Arbitrară a Imaginii) Pentru cantitatea de rotație este de aproximativ grade în sens invers acelor de ceasornic Cu o margine aliniată la grilă, puteți vedea că unghiul drept al colțului din stânga jos este incorect vizual Următorul pas este să alegeți instrumentul Perspective Warp (Editare > Perspective Warp), iar cursorul se va schimba vizual într-o apariție asemănătoare unui fir de păr Faceți clic pe colțul din stânga sus al scalei ( , # ) Va apărea acum un aspect al grilei warp cu bara de instrumente în partea de sus a ferestrei Trageți colțurile inferioare ale grilei warp către colțurile rămase ale scalei ( , # și # ) La poziționarea colțului final al grilei de urzeală, trebuie acordată atenție alinierii marginilor grilei de urzeală la capetele picioarelor scalei, astfel încât liniile să fie paralele cu marginile proiectate ( , săgeți) Cum poți Dialog Rotire imagine (De la A Borchers ) Imaginea de pornire (De la A Borchers ) Rectificarea imaginii și corecția unghiulară Rotiți pentru a alinia o margine (De la A Borchers ) vezi în , colțul rămas al rețelei genera- aliat se potrivește cu liniile proiectate în Odata ce tu poziționați grila warp la satisfacția dvs , apăsați pur și simplu tasta Enter Colțurile rețelei se vor schimba de la lumină la întuneric Bara de instrumente warp ( ) va schimba evidențierea de la "Layout" la "Warp" Cu această modificare, puteți trage manual colțurile pentru a regla warp, dar cel mai simplu mod este să faceți clic pe secțiunea în formă de hashtag a barei de instrumente (#) Acest instrument vă va alinia grila la axele verticală și orizontală, care este scopul dvs , așa cum se arată în daca tu trebuie să mutați oricare dintre colțurile planului de urzeală, veți colora grila de aliniere a ghidajului, vă va ajuta prin fixarea mișcărilor în colțurile grilei de aliniere Asigurați-vă că mențineți dreptatea scalei ABFO, asigurându-vă că numărul de casete verticale și orizontale sunt egale Următorul pas este să confirmați că scările orizontale și verticale sunt egale Acest lucru se realizează cu Măsura Perspectivă Alinierea instrumentului Warp Plasați grila Urzeală Perspectivă (De la A Borchers ) Bara de instrumente Perspective Warp (De la A Borchers ) instrument, găsit făcând clic dreapta pe instrumentul Eyedropper (I) în partea stângă a barei de instrumente Când selectați instrumentul Măsurare, bara de instrumente a acestuia apare deasupra ferestrei de imagine Lungimea măsurării dvs este afișată în pixeli ca valoare "LI" ("Dl" în versiunile mai vechi) Este recomandat să măsurați o distanță mai mare, cum ar fi linia de cm, mai degrabă decât una mai scurtă Valorile pentru cele două distanțe ar trebui să coincidă într-un pixel sau doi în mai multe încercări de măsurare Folosind distanța mai mare pe una mai scurtă Perspective Warp Ajustare verticală și orizontală (De la A Borchers ) Măsurați bara de instrumente cu lungimea afișată în pixeli (De la A Borchers ) (De la A Borchers ) Manual de fotografie criminalistică Măsurați scalele orizontale și verticale GURA Dialog Dimensiune imagine (De la A Borchers ) (De la A Borchers ) ar trebui să țină seama de orice diferențe între locațiile dvs de început și de sfârșit (Figura ) Dacă valorile măsurate nu sunt egale, scara imaginii sau calibrarea pot fi ajustate cu ușurință Dacă, de exemplu, valorile dvs sunt pixeli pentru distanța verticală și pixeli pentru distanța orizontală, următorul pas este să împărțiți o valoare la a doua valoare Dacă se împarte în ordinea dată, rezultatul este , Dacă împărțiți la , rezultatul este , Pentru a vă remedia scara imaginii, selectați Dimensiune imagine (Editare > Transformare > Scalare), iar bara de instrumente Ajustare scară va apărea deasupra ferestrei de lucru (Figura ) Click pe pictograma linkului dintre valorile procentuale de lățime și înălțime, astfel încât orice evidențiere este dezactivată Acest lucru va permite modificarea imaginii pe o singură axă Vă rugăm să rețineți că termenii Photoshop pentru dimensiunea orizontală și verticală sunt lățimea (W) și înălțimea (H) (vezi ) Folosind valorile obținute mai devreme, convertiți raportul dintre axele orizontale și verticale ( , ) într-un procent prin deplasarea virgulei zecimale cu două locuri la dreapta, oferindu-vă o valoare de , % Dacă ar fi să faceți aceeași conversie cu a doua valoare ( , ), rezultatul dvs ar fi , % În exemplul nostru, dorim să reducem lățimea orizontală la , % din valoarea sa inițială fără a afecta dimensiunea verticală Introduceți , % în caseta W și apăsați Tab Acest lucru ar trebui să mute cursorul în caseta H, dar nu Bara de instrumente Scale Transform (De la A Borchers ) Ajustarea transformării la scară (De la A Borchers ) modifica valoarea Dacă valoarea se schimbă, faceți clic pe pictograma link pentru a dezactiva evidențierea și introduceți % în caseta H și apăsați din nou Tab Verificați că valorile sunt în continuare ceea ce doriți și apoi faceți clic pe bifa de la sfârșitul barei de instrumente pentru a confirma modificarea Aceasta va ajusta numai lățimea imaginii dvs pentru a fi cu aproximativ , % mai mică Măsurați din nou valorile pixelilor scalelor pentru a verifica că acum citesc valori identice sau aproape similare Următorul pas va fi să ajustați dimensiunea imaginii (Imagine > Dimensiune imagine sau Ctrl+Alt+I) pentru a vă ajusta capacitatea de a imprima la scară Primele modificări ale casetei de dialog vor fi să debifați caseta Reeșantionare, apoi să faceți clic pe pictograma link din stânga valorilor de lățime și înălțime și să schimbați scara rezoluției pentru a reflecta scara reală a instrumentului de măsurare fotografiat la Pixeli/Inci sau Pixeli/Centimetru Apoi împărțiți măsurarea pixelilor pe care ați luat-o mai devreme la numărul de segmente de inci sau centimetri și introduceți valoarea în caseta Rezoluție Valorile lățimii și înălțimii se vor actualiza pe măsură ce tastați, dar vizual nu veți vedea nicio modificare a imaginii când faceți clic pe OK Când imprimați fișierul, totuși, acesta se va imprima la dimensiunea reală a scalei din imagine, permițându-vă să luați măsurători directe de la obiecte (vezi ) GURA Ajustarea dimensiunii imaginii (De la A Borchers ) Rectificarea imaginii și corecția unghiulară Pasul final este același cu primul Va trebui să verificați că cercurile din scară sunt de fapt circulare Acest lucru se poate face în Photoshop utilizând instrumentul Elipse (U) din partea de jos a barei de instrumente din stânga Când selectați Elipse, faceți clic pe pictograma roată din bara de instrumente ( ) și modificați setarea pentru a se potrivi cu cele de mai jos ( ) Când desenați elipsa - acum mai precis un cerc - faceți clic pe liniile care se intersectează în centrul cercului de referință ( ) și desenați pentru a se potrivi cu Bara de instrumente Elipse (De la A Borchers ) diametru Dacă cercurile desenate se potrivesc cu exactitate cu cercurile de referință, ați terminat Imprimați un fișier сору și continuați-vă lucrul la caz Cu practică, acest proces durează puțin timp pentru a se realiza și merge mult pentru a demonstra că munca ta este exactă - Înfățișez modificări reale de imagine ca exemple Tammy Koelling a obținut și pentru publicarea prin contul ei la depositphotos com O metodă suplimentară de rectificare este cu programul de fotogrammetrie EOS Systems Photomodeler și utilizarea constrângerilor Această metodă depinde foarte mult de fotografia de lucru originală care are trei sau mai multe linii deflnite Opțiuni de cale Thkhnesst | eu px | v | Cotor: ■№X Red C Neconstrâns O Cerc (drawdfanaeter sau radfas) C'fitadSfae W: H: C proporțional W: H: □ Centrul Firone Setările instrumentului Elipse (De la A Borchers ) Perpendicularitatea confirmată de cercuri (De la A Borchers ) Poza corectată de Big Ben (De la A Borchers ) Fotografie de fișier Big Ben (De la A Borchers ) Manual de fotografie criminalistică Intrarea cu gaura de glonț în perete așa cum este fotografiat (De la A Borchers ) Orificiul glonțului corectat în perspectivă la scară (De la A Borchers ) Fotografie originală a traiectoriei (De la A Borchers ) ca paralel este o imagine dintr-un traiect de fotografiere studiu de jecsor cu un laser plasat într-o gaură de glonț care a trecut prin podeaua de lemn Fotografia a fost adusă în Photomodeler și au fost desenate linii de constrângere flve pe imagine O linie este verticală de la podea la tavan în colțul camerei Două linii conturează podeaua celor doi pereți care se intersectează cu linia din colț Ultimele două linii conturează tavanul și, de asemenea, se intersectează cu linia din colț Liniile de pe peretele din stânga sunt definite ca fiind paralele între ele și fiind orientate de la stânga la dreapta în imagine Liniile de pe peretele din dreapta sunt, de asemenea, definite ca fiind paralele între ele și orientate față în spate în imagine Linia din colț este definită ca fiind verticală Suprafețele pentru fiecare perete, podea și tavan sunt definite cu informațiile lor de textura sau culoare provenind din zona fotografiei acoperită de suprafața definită Proiectul este rezolvat, sau procesat, în Photomodeler, iar rezultatele pot fi vizualizate în -D relativ ( ) Imaginea -D poate fi manipulată și rotit folosind instrumentele din colțul din dreapta jos al ferestrei de vizualizare -D În plus, poziția calculată a camerei poate fi afișată în vizualizarea -D ( ) O comparație alăturată a vederilor rectificate ale unui singur perete obținute cu Photomodeler și Photoshop este furnizată în și, respectiv Când utilizați o scară ABFO sau similară, de unde știți că producătorul a creat un unghi drept sau precis de de grade? Poate că utilizați o scară mai mare, cu un punct de pivot înclinat care unește două scale împreună, vă pliați pentru a forma un unghi de de grade sau trebuie să creați o configurație în unghi drept adecvată pentru câmp Cum poți garanta că unghiul este corect? Răspunsul la această întrebare este vechi de aproximativ de ani și este cunoscut sub numele de teorema lui Pitagora Teorema afirmă că pătratul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic Rectificarea imaginii și corecția unghiulară FIGURA Vederi originale și -D una lângă alta (De la A Borchers ) FIGURA Poziția calculată a camerei afișată pentru imaginea originală (De la A Borchers ) FIGURA Vedere perpendiculară a peretelui bucătăriei de la Photomodeler (De la A Borchers ) este egală cu suma pătratelor celorlalte două laturi Referindu-ne la figura , teorema poate fi scrisă ca o ecuație matematică care raportează lungimile celor trei laturi ale triunghiului: a, b și c Ecuația se scrie ca a + b = c Ipotenuza, sau latura lungă, c, este opusă unghiului drept, în timp ce laturile a și b sunt considerate adiacente unghiului unghi drept și formează cele două picioare văzute la scalele criminalistice în unghi drept Acum mă aștept ca unii cititori să spună: "Uf, matematică!" și se pregătesc să întoarcă pagina Aștepta! Acest proces este simplu și nu implică nicio matematică pentru a verifica acuratețea Este la fel de simplu ca numerele , și ! Manual de fotografie criminalistică Vedere perpendiculară a peretelui bucătăriei din Photoshop (De la A Borchers ) Exemplu de triunghi dreptunghic (De la A Borchers ) Baza de cm cm înălțime și hipot-enuza de cm confirmă un unghi de de grade (De la A Borchers ) Неге este tot ce trebuie să faceți, să vă referiți și să faceți același lucru cu cântarul tău Unitățile de măsură nu sunt importante Trebuie doar să utilizați aceleași unități pe tot parcursul Nu contează dacă utilizați milimetri, centimetri, inci, picioare, mile sau stadii Pe un picior al cântarului, țineți o lungime de unități din unghiul drept Pe celălalt picior al cântarului se află o lungime de unități de la colț Acum luați o a treia scară și măsurați lungimea dintre punctul de unități și punctul de unități Lungimea ar trebui să fie de exact unități Dacă lungimea măsurată este mai mare sau mai mică de unități, atunci presupusul unghi de de grade nu este de fapt un unghi drept Dacă acest cântar este primit recent de la un furnizor, trimiteți-l înapoi și solicitați o rambursare Dacă cântarul a stat în trusa de portbagaj de echipă toată vara, este timpul să înlocuiți uneltele Această tehnică este, de asemenea, utilizată pentru a seta un unghi de de grade pe un set de scale pivotante sau pentru a seta două scale libere ținute împreună cu o clemă de liant cu o singură modificare mică După ce ați găsit punctul de unități și punctul de unități, utilizați al treilea punct de scară de unități pentru a regla picioarele, astfel încât unghiul reglabil să fie setat la de grade (vezi și ) Dacă rulați o bandă lungă în jurul unei mașini, puteți utiliza această metodă pentru a asigura colțuri pătrate în loc să fie nevoie să transportați un pătrat mare de dulgher Când vine timpul să depuneți mărturie, acordați-vă timp pentru a revizui această secțiune, astfel încât să puteți explica conceptele pentru a arăta că istoria lungă a tehnicii este corectă și dovedită O simplă sursă de referință, în afară de orice carte de geometrie de liceu, este Wikipedia și articolele lor despre Teorema lui Pitagora și Triplele lui Pitagora Dacă vă referiți la , puteți vedea multiplii de , și funcționează toate și există valori suplimentare de numere întregi numite triple pitagorice care funcționează în același mod Rectificarea imaginii și corecția unghiulară Cântare în unghi drept adecvate câmpului în uz (De la A Borchers ) Cântare adecvate câmpului, verificare cu unghi de de grade (De la A Borchers ) Triple lui Pitagore x(x ) x x x Alte seturi de numere triple ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Notă: Acest capitol (fără a include Anexa) este reprodus cu permisiunea unui articol publicat în numărul de primăvară al Revistei Evidence Technology Bowers CM și Johansen RJ, Photographic Evidence Protocol: Utilizarea metodelor de imagistică digitală pentru a rectifica distorsiunea unghiulară și a crea reproduceri la dimensiunea naturală a dovezilor Bite Mark, Journal of Forensic Science, , Voi , nr , - Pierce, Guy, Redimensionarea imaginilor digitale la dimensiunea reală ( : ) utilizând Adobe(r) Photoshop(r), Journal of the Association for Crime Scene Reconstruction, primăvara , Voi , nr , - Taylor & Francisc Taylor & Grupul Francisc http://taylorandfrancis com Carlo Rosatti și Marcelo Jost Domeniul armelor de foc/toohnarks este utilizat în majoritatea agențiilor de aplicare a legii din lume, oferind asistență criminalistică și tehnică agențiilor implicate în anchete penale Armele de foc/toohnarks au fost o piatră de temelie în domeniul criminalistic, având rădăcinile din Probele fizice recuperate în dosare penale și prezentate unui laborator sunt supuse examinărilor macroscopice și microscopice Examinatorii laboratorului de criminalitate documentează, procesează și analizează aceste dovezi, oferind informații valoroase - dacă nu esențiale - agențiilor de aplicare a legii și investigatorilor de caz din domeniu Studiul criminalistic al armelor de foc implică identificarea unui glonț, cartuș sau alte componente de muniție ca fiind trase de sau într-o anumită armă de foc Posibilitatea unei astfel de Identificări poate fi atribuită unor procese de prelucrare specifice utilizate la fabricarea armelor de foc Producătorii prelucrează caneluri elicoidale cunoscute sub numele de rănire în orificiul țevii unei arme de foc în timpul producției pentru a crește precizia acelei arme de foc Când o armă de foc este descărcată, aceste caneluri fac glonțul să se rotească pe măsură ce se deplasează pe lungimea țevii, ceea ce conferă rotire pentru a stabiliza glonțul în timpul zborului Expansiunea cartușului tras și presiunile ridicate care propulsează glonțul prin orificiul țevii presează și răzuiesc glonțul împotriva rintei în timp ce se îndreaptă spre bot Glonțul tras va purta impresiile negative ale canelurilor dintr-o țeavă striată Aceste semne sunt descrise de examinatorii de arme de foc drept impresii land and groove, sau pur și simplu "lands and grooves" Echipamentele utilizate în procesele de prelucrare și finisare ale producției de arme de foc sunt în mod inerent imperfecte la nivel microscopic; un butoi prelucrat, cu răni, va conține zgârieturi distinctive, zgârieturi și alte urme și defecte (semne de instrumente) Aceste imperfecțiuni unice sunt exacerbate prin utilizarea și descărcarea ulterioară a armei de foc, pe măsură ce are loc o abraziune suplimentară a țevii și din cauza proceselor de uzură precum ruginarea și coroziunea Gloanțele de plumb sau cu manta propulsate de presiuni mari cu mare viteză prin țeava unei arme de foc vor fi imprimat pe suprafețele lor nu numai caracteristicile generale de țintură ale țevii respective, ci și semne microscopice unice țevii respective, urme care nu se găsesc în țeavă sau rănitura orice altă armă de foc Câteva alte amprente găsite pe cartușele rezultate din diferite procese de prelucrare sunt de mare importanță pentru identificarea armelor de foc Amprentele de percutor, semnele feței de culcare, semnele de extracție, semnele de ejector și semnele de cameră, atunci când sunt prezente și de calitate suficientă, sunt toate caracteristicile utilizate de examinatorii de arme de foc în analizele lor În timpul descărcării unei arme de foc, percutorul lovește amorsa unui cartuș, creând semne de contact microscopice și indentări unice Grundul Produsele chimice sunt un amestec volatil, iar din cauza comprimării bruște a lovirii percutorului se creează o scânteie, care aprinde pulberea propulsor Pulberea arde, deși destul de repede, dar nu explodează O explozie este un eveniment de ardere instantanee Pulberea de ardere creează gaz încălzit și se extinde exponențial, creând o presiune mare în interiorul carcasei și extinzând carcasa în limitele camerei (camerelor) flreannului Creșterile de căldură și presiune sunt atât de mari încât carcasa se conformează oricăror semne de prelucrare sau defecte în pereții camerei de oțel Manual de fotografie criminalistică Carcasa cartusului este propulsata inapoi pe fata clapei cu suficienta forta pentru a fi impresionata de caracteristicile microscopice caracteristice acelei suprafete (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Cel mai slab aspect al unui cartuș încărcat este frecarea sau fixarea prin presare a glonțului în gura carcasei cartușului din metal moale Odată cu extinderea gazului încălzit din pulberea care arde, glonțul este împins efectiv din carcasă și în țeavă Capul cartușului este împins în direcția opusă, pornind procesul de recul, atunci când capul cartușului lovește fața brechului Carcasa cartusului este propulsata inapoi pe fata clapei cu suficienta forta pentru a fi impresionata de caracteristicile microscopice caracteristice ale acelei suprafete Într-o armă semi-automată, semnele extractorului și ale ejectorului sunt produse atunci când carcasa cartuşului este trasă mecanic din cameră de către extractor și scoasă din portul de ejecție atunci când capul carcasei lovește știftul ejectorului Aceste marcaje sunt vizibile ca striații fine și amprente crestate pe marginea și capul carcasei În acest moment apar și urme de cameră, striații paralele pe carcasa cartușului cauzate de contactul cu pereții camerei armei de foc Toate aceste caracteristici potențial de identificare sunt produse din cauza proceselor de prelucrare și finisare ale producției de arme de foc, care lasă inevitabil zone și margini aspre microscopic pe piesele unei anumite arme În timpul descărcării, aceste imperfecțiuni sunt transferate din părțile metalice ale armei de foc în carcasa glonțului și cartușului Examinările cu arme de foc și instrumente compară caracteristicile fizice și de clasă ale elementelor de probă Se ajunge la o concluzie de "asociere" dacă dimensiunile fizice observabile și măsurabile și caracteristicile de proiectare ale celor doi articole sunt de acord sau sunt "consecvente din punct de vedere fizic" Dacă aceste dimensiuni și caracteristici sunt în mod clar diferite, se ajunge la o concluzie de "eliminare" Dacă există o lipsă de caracteristici de design observabile sau de dimensiuni măsurabile, rezultatul este "neconcludent" Examinările de asociere sunt folosite pentru a determina dacă două articole provin dintr-o sursă de grup restricționat și nu pot Într-o armă semi-automată Semnele extractorului și ale ejectorului sunt produse atunci când carcasa cartuşului este trasă mecanic din cameră de către extractor și scoasă din portul de ejecție atunci când capul carcasei lovește știftul ejectorului (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) poate fi utilizat pentru a determina dacă două articole provin dintr-o sursă unică Măsurătorile adecvate ale caracteristicilor generale ale striurilor (GRC) pentru un glonț de probă, inclusiv calibrul sau diametrul borei, direcția de răsucire a rănirii, numărul de teren și caneluri și dimensiunile, sunt introduse într-o bază de date, care returnează apoi o listă a tuturor armelor de foc din baza de date cu GRC-uri comparabile Baza de date GRC conține informații obținute de la arme de foc de la Biroul Federal de Investigații (FBI) și din alte laboratoare și din trimiterile voluntare de specimene flred de la agențiile de aplicare a legii din întreaga lume Nu este o listă cuprinzătoare a tuturor armelor de foc și nu conține informații despre numărul fiecărui tip de armă de foc prezent în populația generală Armele de foc enumerate în raport sunt de obicei considerate a fi mai comune și sunt incluse la discreția examinatorului care autorizează raportul În general, gloanțele prezintă urme de instrumente striate produse atunci când un glonț trece prin țeava unei arme de foc Două gloanțe, fie două elemente de probă, fie un element de probă și un glonț testat în laborator, trec prin două etape de comparație În primul rând, gloanțele sunt examinate pentru a determina și compara caracteristicile lor de clasă Caracteristicile de clasă ale gloanțelor flred includ diametrul, numărul de amprente de teren și caneluri, direcția de răsucire și lățimile amprentelor de teren și caneluri Dacă caracteristicile de clasă ale două gloanțe nu sunt în mod clar diferite, examinarea trece la o a doua etapă folosind microscopia comparativă O examinare de comparație microscopică constă într-o căutare a semnelor striate Arme de foc și semne de instrumente prezent pe două gloanțe pentru a determina dacă există modele de similaritate Specimenele de testare cunoscute sunt comparate cu probele chestionate folosind un instrument de marcă înregistrată al examinatorului de arme de foc - microscopul de comparație Constând din două microscoape separate unite printr-o punte optică, acest microscop permite observarea și compararea una lângă alta a caracteristicilor microscopice prezente pe diferite gloanțe sau cartușe O cameră atașată la acest microscop oferă documentație fotografică a acestor comparații de specimene, care sunt efectuate cu privire la caracteristicile clasei și caracteristicile individuale În identificarea armelor de foc, caracteristicile de clasă includ numărul și direcția țintei țevii (de exemplu, patru caneluri, răsucire la dreapta sau șase caneluri, răsucire la stânga), calibrul sau ecartamentul și lățimea terenurilor și canelurilor Caracteristicile individuale sunt semne distincte, unice produse în timpul procesului de fabricație și includ semnături de deteriorare și uzură, cum ar fi amprenta lăsată de un percutor deformat sau rupt sau striațiile neobișnuite lăsate pe un glonț de un pinten de pe un țeavă tăiată Aceste caracteristici, în combinație cu semnele microscopice lăsate pe gloanțe și cartușe ca produs al descarcării unei arme de foc, permit unui examinator să identifice și să clasifice componentele muniției și armele de foc în relație între ele Identificarea armelor de foc/marca de instrumente se bazează pe măsurători obiective și pe o comparație subiectivă a semnelor microscopice de valoare Datorită modificărilor aleatorii ale țevilor, cum ar fi locul în care se acumulează coroziune și acumulări de plumb, gloanțe trase din aceeași țeavă nu sunt uneori identificabile ca atare În plus, unele metode de fabricare a țevilor produc în mod obișnuit țevi, lăsând semne microscopice limitate de valoare pe gloanțe trase Gloanțele deteriorate, corodate sau fragmentate pot avea valoare mică sau deloc în scopuri de comparație Cartușele prezintă atât urme striate, cât și semne de scule de amprentare, după ce au fost prelucrate prin acțiune sau au fost trase cu o armă de foc Două cutii de cartuș, fie două elemente de probă, fie un element de probă și un test de cartuș, aruncate în laborator, trec în două etape de comparație În primul rând, cartușele sunt examinate pentru a determina și compara caracteristicile lor de clasă Caracteristicile de clasă ale cartușelor de tragere includ calibrul, forma amprentei percutorului, forma și orientarea semnelor feței de culcare și locația relativă a marcajelor extractorului și ejectorului Dacă caracteristicile de clasă ale celor două cartușe nu sunt în mod clar diferite, examinarea trece la o a doua etapă folosind microscopia comparativă Datorită posibilelor modificări ale suprafețelor de operare a armelor de foc, cauzate de uzură, coroziune, deteriorare și diferențe în proiectarea și construcția muniției, cartușele trase cu aceleași arme de foc nu sunt uneori identificabile ca atare În plus, unele metode de fabricare a armelor de foc produc în mod obișnuit suprafețe de lucru care lasă urme microscopice limitate de valoare pe cartușele nedeflate Folosind diferitele semnături microscopice create de o armă de foc în timpul descărcării, un examinator criminalist de arme de foc este însărcinat cu sarcina de a compara gloanțe și componente de muniție prezentate între ele, precum și cu orice număr de arme de foc Deoarece un glonț, o jachetă de glonț sau o carcasă pentru mașină nu poate fi comparată direct cu prezentul de rifle din țeava unei arme de foc sau cu piesele armei de foc, examinatorul va testa o armă care intră într-un rezervor de apă sau o vată de bumbac pentru a produce gloanțe și cartușe cunoscute pentru specimene trase pentru utilizare în comparație cu componentele de muniție puse sub semnul întrebării (dovezi) Mediul de captare încetinește zborul unui glonț descărcat fără deteriorare sau distorsiune a proiectilului și a amprentelor pe care le poartă, generând astfel mostre ideale pentru examinarea microscopică În urma examinării materialelor cazului, un examinator de arme de foc va ajunge la una dintre cele trei concluzii: "identificare", "excludere" sau "fără concluzie" O "identificare" înseamnă o potrivire între două componente de muniție sau o potrivire între o componentă de muniție și o armă de foc O "excludere" reprezintă o nepotrivire între elementele de probă examinate - posibilitatea unei asocieri între itemi este exclusă "Nici o concluzie" indică faptul că componentele muniției nu au putut fi nici identificate, nici eliminate ca fiind trase de o anumită armă, pe baza cantității și calității marcajelor microscopice În acest caz, caracteristicile de clasă ale probelor în cauză pot fi de acord, dar corespondența dintre caracteristicile sau striațiile individuale este insuficientă sau absentă Aceasta nu înseamnă însă că un anumit glonț nu ar fi putut fi tras cu o armă prezentată sau din aceeași armă de foc ca un alt glonț, ci mai degrabă că marcajele prezente pe glonț sunt de caracter insuficient pentru a trage vreo concluzie În cazurile în care o armă recuperată se îndreaptă, mutilare sau coroziune severă, marcajele microscopice unice prezente în mod normal în țeavă și în alte părți ale armei de foc pot fi ascunse sau șterse și astfel pot împiedica identificarea Identificarea concludentă a gloanțelor sau a altor componente de muniție este, în mod similar, imposibilă atunci când amprentele de pe aceste componente se potrivesc cu tipul de țintură al unei anumite arme de foc, dar nu sunt prezente alte caracteristici distincte, unice pe muniție Cu alte cuvinte, un glonț poate avea caracteristici de clasă precum cele produse de țeava unui anumit model de armă de foc, dar poate să nu fie impresionat de caracteristicile individuale de identificare pentru a-l potrivi cu o singură armă de foc specifică Pe lângă examinările preliminare și cercetările efectuate de tehnicieni și analizele microscopice efectuate de examinatori, probele din secțiunea arme de foc/semne de instrumente pot fi supuse unei varietăți de teste În funcție de specificul cazului și de examinările solicitate de un colaborator, o echipă de examinatori-tehnician poate utiliza următoarele teste și proceduri: • Testele de tragere a declanșatorului, care determină cantitatea de forță necesară pentru a descărca o armă de foc • Teste de funcționare, care determină dacă o armă de foc este pe deplin și în mod normal funcțională în toate modurile de foc și dacă dispozitivele de siguranță funcționează corect Manual de fotografie criminalistică • Teste de conversie full-auto, care determină dacă o armă de foc semiautomată a fost modificată pentru a lire mai multe cartușe cu un singur declanșator puii • Teste de descărcare accidentală, care determină dacă o armă de foc poate trage fără aplicarea directă a presiunii asupra trăgaciului (de exemplu, căderea de la înălțime sau impactul unui ciocan expus) • Testarea amortizorului de zgomot, care determină dacă anumite accesorii botului pot fi clasificate drept supresoare de sunet • Examinări ale reziduurilor de împușcături, care determină dacă praf de pușcă sau reziduuri de plumb au fost depuse pe îmbrăcăminte și alte articole prin examinare fizică și chimică • Examinări ale modelului de împușcături, care ajută la determinarea distanței unui trăgător față de o țintă prin analiza modificării răspândirii granulelor de împușcătură după descărcarea unei puști • Examinări de analiză a traiectoriei, care determină unghiul și direcția focului și amplasarea sau poziționarea unui trăgător prin măsurarea geometrică și analiza găurilor de glonț • Restaurări de numere de serie, examinări specializate de marcare a sculelor care ajută la observarea caracterelor de numere de serie șterse sau modificate pe arme de foc, vehicule sau alte echipamente prin aplicarea tehnicilor chimice, termice și magnetice pe suprafețele modificate • Examenele de marcaj pot solicita, de asemenea, unui examinator să facă modele de numere sau amprente ștampilate Acestea sunt realizate prin crearea unui baraj de argilă în jurul zonei marcate cu scule și turnarea unui material de turnare epoxidic sau plastic pe/în regiunea izolată În timp ce unele modele sunt făcute exclusiv în scopuri de referință, calitatea detaliului obținută cu această procedură este de așa natură încât, odată ce materialul de turnare s-a întărit și s-a uscat, acesta poate fi examinat microscopic și comparat cu alte modele turnate și scule puse la îndoială Un semn de sculă este produs atunci când două elemente, unul nu neapărat un instrument, intră în contact forțat unul cu celălalt În mod normal, unul dintre articole este realizat dintr-un material mai dur decât celălalt, iar atunci când cele două intră în contact, o abraziune și/sau amprentă este lăsată în urmă purtând semne microscopice potrivite pentru comparație Semnele de scule sunt realizate prin două mișcări distincte: impresie și striare Semnele de amprentare apar atunci când unealta intră în contact perpendicular cu un obiect Obiectul este comprimat și compactat sau împins în afara drumului Semnele de scule striate apar atunci când unealta este mutată peste sau printr-un articol cu suficientă forță pentru a produce marcaje de tip zgârietură Adesea, semnele de scule sunt produse prin combinarea celor două mișcări și vor prezenta caracteristicile microscopice ale fiecăreia Semnele produse atunci când o unealtă este plasată pe un alt obiect și se aplică suficientă forță instrumentului astfel încât să lase o amprentă Caracteristicile clasei (forma) pot indica tipul de instrument folosit pentru producerea mărcii Exemplele includ ciocane, ciocane, pumni, ștampile de numere, încălțăminte, urme de rulare a anvelopelor etc Marcaje produse atunci când o unealtă este plasată pe un alt obiect și cu presiune aplicată, unealta este deplasată peste obiect, producând un semn striat Urmele de frecare, urmele de abraziune și urmele de zgârietură sunt termeni folosiți în mod obișnuit atunci când se referă la semnele striate Exemplele includ bare, dălți, șurubelnițe, cuțite de chit/răzuitoare, clești etc Examenele pentru marcaje se împart în două grupe Primul grup este format din acele examinări în care anchetatorul nu are suspecți și trimite un articol care conține semne de instrumente pentru a fi studiat pentru a determina tipul de instrument utilizat Examinările de acest tip se bazează pe un anumit tip de instrument, care poate lăsa amprente caracteristice asupra obiectului pe care a fost folosit Măsurând dimensiunea și nefiind forma caracteristică a amprentei, precum și natura materialului care prezintă amprenta, se poate determina identitatea tipului de instrument implicat De exemplu, o examinare poate arăta că a fost folosită o unealtă care folosește o acțiune de tăiere, forfecare, ciupire sau lovire: se poate spune că unelte precum cuțite, lame de ras și topoare folosesc o acțiune de tăiere Foarfecele și foarfecele metalice pot fi incluse în tipurile de unelte care folosesc o acțiune de forfecare Cleștii de electrician și cleștii tăiați lateral folosesc o acțiune de ciupire Ciocanele sunt incluse în tipurile de unelte care folosesc o acțiune de lovire Ciupirea: orice unealtă de tăiere cu lamă opusă, cum ar fi tăietoare de boit, tăietoare de sârmă etc Forfecare: Orice unealtă de tăiere în care lamele se ocolesc una pe cealaltă - o lamă mușcă materialul tăiat, în timp ce cealaltă lamă trece prin tăiere, cum ar fi foarfecele, foarfecele de grădină etc Prindere: Orice unealtă concepută pentru a apuca un articol cu fălci pentru o mai bună pârghie, cum ar fi clești, chei, menghine etc O singură lamă/Tăiere: O unealtă cu o singură lamă poate fi un cuțit, un topor, o lopată etc Chiar și uneltele cu mai multe lame vor intra în această categorie dacă una dintre lame este utilizată independent de celelalte Fracturi: bucăți rupte dintr-un articol în care o potrivire fizică a elementelor arată că aceste elemente erau inițial o singură bucată continuă Elementele pot fi comparate pe baza caracteristicilor suprafeței (model, culoare), topografie de fractură (alinierea marginilor sparte) și compararea structurii subcristaline (compoziția materialului, granulația lemnului) Exemplele includ piese de mașină din plastic, așchii de vopsea și sticlă spartă Arme de foc și semne de instrumente Semnele de instrumente de evidență sunt clasificate în primul rând în două grupe: caracteristici generale și caracteristici individuale Caracteristicile generale sunt descrise ca caracteristici de clasă și subclasă ale marcajului Caracteristicile generale descriu tipul de acțiune utilizat pentru a produce marcajul și dimensiunile acestuia Caracteristicile de clasă ale unui instrument care sunt transferate în interiorul său toohnark devin caracteristici de clasă ale toohnark Caracteristicile individuale sunt striațiile microscopice unice găsite în tohnark Aceste caracteristici individuale sunt pe baza cărora se face ionul idenii li cal Examinarea de acest tip va ajuta adesea la reducerea sferei investigației, ajutând investigatorul să elimine anumite instrumente, care pot fi recuperate; eliminarea anumitor suspecți; sau, în anumite cazuri, printr-o analiză a faptelor permite anchetatorului să închidă ancheta arătând că prejudiciul a fost produs accidental mai degrabă decât produs intenționat De exemplu, o examinare macro/microscopică a unei perechi de fire despre care se crede că au fost tăiate poate arăta că acestea s-au rupt din cauza stresului sau tensiunii Cel de-al doilea grup de examinări este format din cele la care marcajele și instrumentele sunt prezentate pentru comparație și posibilă identificare Identificarea Toolmark este ca cea folosită în comparațiile cu armele de foc Așa cum pistoalele își lasă semnele caracteristice pe gloanțe și cartușe trase în ele, la fel, instrumentele pot fi adesea identificate ca au produs o impresie sau un set de marcaje pe un obiect Astfel de ideniiliciuni se bazează pe defectele accidentale prezente în forța de lovire, suprafața de tăiere sau mușcătura sculei utilizate Aceste defecte pot fi produse în (a) Cablu de accelerație cu capete fracturate (b) Din colțul din stânga sus al - a; ce ar fi putut cauza această deteriorare a izolației cablului de legătură? (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) Macrofotografie x pe film a firelor de la legătura de accelerație a unei aeronave mici Deformarea la capetele individuale ale cablurilor arată caracteristicile unei defecțiuni unice de suprasarcină ductilă Niciun om nu ar fi avut suficientă forță pentru a puii cablul și a rupe firele în modul documentat Iar fractura ductilă nu ar fi fost în evidență dacă cablul s-ar fi cedat la oboseală (De la Sandy Weiss/Packer Engineering ) fabricarea sculei precum și în utilizarea ulterioară a acesteia Concluziile la care au ajuns examinatorii care analizează dovezile de marcare a instrumentelor sunt aceleași cu cele la care s-au ajuns în examenele de arme de foc: "Identificare", "excludere" și "fără concluzie" În ceea ce privește instrumentele, "Identificarea" înseamnă o potrivire între două semne de scule sau o potrivire între o unealtă și semne de instrumente care poartă dovezi; "neidentificarea" denotă o lipsă de asociere între două elemente de probă - posibilitatea ca un instrument să producă o anumită marcă sau ca același instrument să producă două mărci este exclusă Un rezultat "fără concluzie", la fel ca în examinarea dovezilor legate de arme, indică caracteristici microscopice corespunzătoare insuficiente și, în consecință, incapacitatea examinatorului de a clasifica probele fie ca identificare, fie ca excludere Cea mai nouă tehnologie este imagistica -D bazată pe computer Aceste sisteme de baze de date permit examinatorilor din întreaga țară și din întreaga lume să compare și să conecteze probele obținute în timpul investigațiilor privind împușcăturile în serie După ce testează o armă prezentată ca dovadă a cazului, un examinator sau un tehnician poate captura digital și stoca imagini ale gloanțelor și cartușelor folosind sistemul Operatorii pot compara aceste imagini cu mii de alte imagini ale gloanțelor și cartușelor introduse în baza de date pe categorie și clasă "Lovituri" sunt făcute atunci când un sistem Manual de fotografie criminalistică utilizatorul găsește o potrivire între un specimen adăugat în baza de date și un specimen înregistrat anterior Cu ajutorul imaginilor -D, crimele comise într-o singură locație pot fi legate de crimele comise în altă parte, iar anchetatorii pot accesa date criminalistice valoroase Documentarea fotografică este un proces foarte important în orice procedură criminalistică Fotografia în examenele cu arme de foc și instrumente (FATM) are mai multe cerințe specifice În următoarele subiecte există sfaturi și indicii utile pentru producerea de fotografii criminalistice de bună calitate în domeniul FATM Trebuie reținut, totuși, că sfaturile și sugestiile sunt destinate expertului FATM atunci când își face fotografiile în laborator sau pe teren În cazurile în care expertul folosește un fotograf criminalist neinstruit în domeniul FATM, expertul în domeniu ar trebui să lucreze îndeaproape cu fotograful pentru a surprinde imaginile necesare pentru a teii TOATĂ povestea cazului Este lipsit de etică să nu expunem imagini ale dovezilor care ar fi incompatibile cu povestea pe care probele încearcă să o prezinte Ca și în cazul oricărei investigații criminalistice, NU intra NICIODATĂ în etapa de examinare cu o idee preexistentă despre ceea ce trebuia să se fi întâmplat Poate cel mai important lucru în fotografia criminalistică în general, și în special în examinările armelor de foc, este utilizarea unei scale adecvate și convenabile Chiar și o fotografie de proastă calitate cu scară este mai bună decât o fotografie de bună calitate fără una (în limita rațiunii) Scalele sunt folosite nu numai pentru a determina dimensiunile probelor, ci și relația spațială dintre mai multe probe de la locul crimei și proporțiile lor reciproce Practic, de fiecare dată când o fotografie a probelor sau a locului crimei este făcută fără scară și o imagine însoțitoare nu este realizată cu scară, expertul lasă informații în urmă Vom începe cu câteva exemple proaste, în care necesitatea unei fotografii la scară este exagerată I s-a cerut ajutor unui expert pentru a identifica calibrul unui glonț ricoșat pe locul crimei A cerut o fotografie a glonțului și a primit poza în Este în afara focalizării, de calitate scăzută și cu iluminare slabă (mai multe despre asta mai târziu) Cu toate acestea, ar putea fi util dacă s-ar folosi o scară adecvată Lipsa unei scale a făcut fotografia practic inutilă A fost luat numai pentru calibrul Identificarea glonțului Nu există nicio modalitate de a determina calibrul dintr-o fotografie fără scară Cântarele trebuie utilizate corect pentru a fi utile Poziționarea în unghi drept sau într-un plan ortogonal față de cameră este un pas uriaș în a ajuta examinatorul să facă mai târziu măsurători din fotografie fără prea multă corecție fotogramă-metrică În exemplul nostru, expertul a cerut o a doua fotografie, de data aceasta cu o lumină mai bună și o scară Un exemplu de macrofotografie criminalistică fără scară (De la M Jost ) O utilizare proastă a unei cântare într-o fotografie criminalistică (De la M Jost) A primit fotografia din Figura Deși este mai bine iluminată și există o scară, fotografia a fost făcută dintr-un unghi foarte ciudat, iar scara nu este capabilă să ofere informații utile decât după calcule ample Cu alte cuvinte, chiar și cu o scară, fotografia nu oferă informații utile Câteva luni mai târziu s-a găsit, când glonțul a ajuns în sfârșit la expert, calibrul era un auto de " În acest text există multe referințe la realizarea de fotografii în unghi drept față de un subiect Alte descrieri includ perpendicular, la de grade, ortogonal, vertical, plumb, drept și normal Arme de foc și semne de instrumente Dovezile aferente în examinările FATM pot fi fotografiate împreună sau singure Este la latitudinea expertului să decidă ce modalitate de documentare a probelor este mai bună (De la M Jost ) Având în vedere acest lucru, sfaturile pentru utilizarea la scară în macrofotografie sunt puține și ușor de urmat: Alegeți o scală gradată cu incremente utile pentru a extrage o dimensiune aproximativă bună a dovezilor Pune cântarul lângă dovezi sau, mai bine, dacă poți atinge și muta dovezile, așezați dovezile pe cântarul dumneavoastră Acest lucru funcționează cel mai bine dacă dovezile sunt relativ Hat Dacă dovezile sunt bulboase sau au porțiuni înălțate, cel mai bine este să ridicați cântarul la un nivel în care să fie aproximativ la jumătatea înălțimii materialului Acest lucru se poate face prin așezarea cântarei deasupra șaibelor sau a altor obiecte solide de înălțimea corectă și lăsând suficient spațiu între cântar și dovezi pentru a evita ca unul să se taie pe celălalt Având scara separată de dovezi, de asemenea, elimină nevoia de imagini cu și fără scară fotografii cu aprindere ridicată vor avea o distorsiune crescută atunci când scara se află într-un plan diferit de cel al dovezilor Faceți fotografiile de deasupra scalei și ortogonale/ în unghi drept față de aceasta, astfel încât toate să fie încadrate corect cu scara și dovezile După ce a ales scara potrivită, expertul poate decide să pună mai multe probe în aceeași fotografie sau dacă este mai bine să facă fotografii separate pentru fiecare Există avantaje și dezavantaje pentru fiecare proces, iar în era fotografiei digitale, expertul poate pur și simplu să le facă pe ambele Fotografiile prezentate arată fiecare caz, mai întâi în care mai multe fragmente dintr-un singur glonț au fost fotografiate împreună și altul în care unul a fost fotografiat singur În ambele cazuri, probele au fost fotografiate cu un cântar A doua fotografie prezintă o scară mai detaliată, cu mai multe linii paralele subțiri în axele X și Y, care sunt foarte utile pentru măsurarea obiectelor mici, cum ar fi fragmente, pietre prețioase, componente mici și piese de probă mici Grila poate identifica, de asemenea, distorsiunea lentilei dacă liniile nu rămân paralele pe imagine Multe cântare seamănă cu o simplă riglă Acest lucru permite ca scara să fie plasată mai convenabil atunci când dovezile sunt mai mari sau constă din mai multe unități identice Mai târziu este o fotografie a revistelor în care a fost aplicată această idee În timp ce scara mică I ul li II își are scopul, o scară mai mare ar fi fost mai bună în acest caz arată o fotografie la scară a unei plăci dintr-o vestă balistică Uneori trebuie să identificați o caracteristică în dovezi Acest lucru se poate face manual, ca în fotografie, sau cu ceva special făcut în acest scop, cum ar fi săgețile din hârtie sau din plastic Uneori, dovezile sunt mai bine fotografiate cu o scară care seamănă cu o riglă mai ales când o dimensiune este mult mai pronunțată decât cealaltă la fel ca la aceste reviste de pistol (De la M Jost ) Manual de fotografie criminalistică Uneori este mai bine să identifici ceea ce este important în dovezi cu degetele decât să adaugi săgeți digitale după aceea Săgețile de hârtie pot fi utile în acest scop (De la M Jost ) O riglă de zidărie pliabilă este un instrument foarte bun pentru a oferi instantaneu un aparat de scalare convenabil -D sau -D precum și pătrate și dreptunghiuri pentru a cuprinde multe nevoi de scalare ale unui examinator FATM Galben riglele portocalii sau verde lămâie oferă cel mai bun contrast (De la M Jost ) Este mai bine să faceți acest lucru direct cu dovezi, decât să adăugați ceva digital după aceea În fotografie erau două găuri de glonț, indicate prin mâini arătătoare Există o scară prezentă, iar distanța dintre găuri poate fi măsurată direct din fotografie Dimensiunile au fost măsurate direct de pe placă, dar fotografia oferă un mijloc de repetare a procesului Aceasta este o alegere slabă de scară și poziționată prost în raport cu dimensiunea dovezilor Riglele pot fi folosite ca cântare, indiferent dacă sunt opace sau transparente, cu condiția ca numerele să fie văzute în fotografii și să fie exacte Este mai bine să aveți o pereche de scale pe care să le plasați în unghi drept în imagine, astfel încât expertul are o modalitate de a extrage informații despre ambele axe de coordonate fără prea multă muncă suplimentară Pot fi de preferat rigle pliabile folosite în zidărie, în culori vii precum verde lămâie, portocaliu, alb sau galben Sunt ieftine, pot demonstra o varietate de lungimi și pot fi setate cu ușurință la de grade în orice locație sau pliate în pătrate și dreptunghiuri Toate aceste caracteristici le fac instrumentele de teren ideale Cântare sau rigle calibrate sunt disponibile și sunt, în general, mai scumpe decât o riglă standard Regulile certificate au un număr de serie și un certificat de calibrare și precizează precizia de , " sau mai mult și urmează standardele American National Standards Institute (ANSI) sau ale Organizației Internaționale pentru Standardizare (ISO) care pot fi urmărite la Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST) Cântarele și riglele achiziționate din comerț ar trebui comparate cu o cântare certificată de către vânzător și utilizatorul final înainte de utilizare Comparațiile pot fi documentate fotografic și salvate pentru revizuire ulterioară Cântarele sau riglele care nu se potrivesc nu trebuie acceptate pentru utilizare și ar trebui distrusă Când plasați două scale în unghi drept, unghiul de de grade poate fi confirmat prin măsurarea distanței dintre unități pe o scară și unități pe cealaltă Dacă unghiul este corect, distanța ar trebui să fie exact unități, datorită lui Pitagora (a + b = c sau + = ) Când utilizați fișiere digitale cu cântare, de exemplu, un fișier PDF tipărit, expertul trebuie să verifice din nou dacă versiunea tipărită are măsurători consistente și precise Uneori, programele comprimă sau măresc pagina astfel încât să se potrivească pe o altă dimensiune de hârtie (de exemplu, A până la literă sau invers) Acest lucru poate distorsiona cântarul și poate imprima o scară în inci care ar putea fi mai mare sau mai mică decât un inch real Verificarea cu o riglă rezolvă problema Singurul mod în care o scară în inci dintr-o imagine poate avea dimensiunea de un inch este dacă fotografia a fost expusă : și tipărită în așa fel încât imaginea să nu fie distorsionată spațial Este mult mai ușor să presupunem că dimensiunile artefactelor din imagine sunt într-adevăr distorsionate Dacă artefactele sunt dimensionate de la scara inclusă în imagine, doar distorsiunea într-o direcție care nu este acoperită de o scară ortogonală este o îngrijorare Cercurile de pe axele unui American Board of Forensic Odontology (ABFO) și scale similare sunt utile în identificarea și corectarea distorsiunii de perspectivă O ultimă întrebare despre scale: Ce trebuie să faceți dacă nu aveți nimic convenabil pentru a scala dovezile? Tu improvizezi Improvizația este mai bună decât nimic Monedele și moneda națională sunt alegeri bune Ele pot fi colectate practic oriunde, sunt produse cu mare precizie în ceea ce privește dimensiunile, sunt opace și discrete și pot fi alese în mai multe dimensiuni diferite în funcție de dimensiunea dovezilor Alternativ, expertul poate alege orice altceva, cu condiția să păstreze ceea ce a fost folosit ca cântar pentru măsurători precise ulterioare: pixuri, creioane, cuțite de buzunar, șuruburi, ID, cărți de afaceri sau de credit etc Dacă dovezile sunt destul de mari , având o riglă pliabilă de buzunar, așa cum am menționat mai devreme, sau o bandă de măsurat sau o riglă mare ar fi o alegere bună Arme de foc și semne de instrumente O tijă comercială de sondaj de buzunar care se trage complet din carcasa de plastic este disponibilă în mai multe modele de măsurare (De la M Jost) În lumea modernă a fotografiei digitale, stabilitatea camerei nu ar trebui să fie o problemă, dar uneori este Principala problemă cu stabilitatea apare atunci când este nevoie de o imagine de lumină existentă Camerele și unitățile blițului vor fi discutate în detaliu într-un alt capitol, dar expertul trebuie să ia în considerare că suprafețele foarte reflectorizante de pe dovezi pot scoate în evidență luminile care nu pot fi recuperate cu un editor digital În aceste cazuri, trebuie făcută o poză fără blitz, iar pentru acestea, în mod ideal, ar trebui folosit un trepied Dacă nu este disponibil un trepied, în mod ideal, viteza obturatorului nu ar trebui să fie mai mică de unu peste distanța focală a obiectivului (de exemplu, nu mai lentă de l/ s cu un obiectiv de mm) În trecut, majoritatea trepiedelor disponibile erau complexe și grele Din fericire, ei au urmat progresele omologilor lor de imagistică digitală, iar expertul de astăzi poate găsi practic orice trepied imaginabil De exemplu, un Gorilla Pod, care are picioare magnetice, poate ține practic orice cameră, există în mai multe dimensiuni diferite și poate fi contorsionat în orice mod consideră de cuviință expertul Se prinde de ramuri, tuburi sau orice este disponibil ca bază imobilă Ajutând la stabilizarea camerei este un motiv bun pentru a purta întotdeauna un trepied portabil, versatil și ușor (Vă rugăm să vedeți pentru mai multe informație ) În absența unui trepied, însă, fotograful poate lua alți pași pentru a îmbunătăți stabilitatea și a spori claritatea imaginilor Una dintre cele mai simple moduri este de a fixa camera de o structură solidă Orice va face: un copac, o ușă, un scaun, o masă, o carte, o mașină sau un perete În acest fel, expertul poate menține camera relativ nemișcată în timp ce expune imaginile După cum s-a menționat în altă parte, creșterea ISO va permite viteze mai mari ale obturatorului în detrimentul zgomotului imaginii Fotografia criminalistică este un mijloc de documentare Plasarea dovezilor în centrul fotografiei este metoda de compunere acceptată Regula treimilor și aurului raportul compoziției imaginii trebuie lăsat deoparte; expertul ar trebui să se concentreze pe a se asigura că ceea ce este important de arătat este în centrul cadrului Acest lucru sună ușor, dar uneori nu este Dacă există mai multe dovezi importante care formează un grup dens, în special în scenele crimei, poate fi dificil să decizi cum să documentezi totul deodată Realizarea mai multor fotografii suprapuse ar putea fi o soluție bună în acest caz Mai târziu, este posibil să se îmbină digital o imagine mai mare cu toate elementele puse într-o singură compoziție În laboratorul FATM, aceasta este o problemă mai mică, deoarece fiecare dovadă poate fi ilustrată singură Camerele cu focalizare automată sunt de mare ajutor în producerea unor imagini de bună calitate ale unor subiecte; dar uneori sistemul de focalizare se concentrează pe ceva ușor în fața sau în prim-planul dovezilor, ceea ce face dificilă concentrarea exactă acolo unde este nevoie Acest lucru este valabil mai ales atunci când imaginați suprafețe întunecate, rotunde, perforate sau căptușite vertical În aceste cazuri, unele camere au o funcție de blocare a focalizării de declanșare jumătate apăsată pentru a menține focalizarea acolo unde dorește fotograful în timp ce aparatul foto este mutat la o vizualizare de compoziție dorită Acesta poate fi folosit pentru a plasa planul de focalizare oriunde pe dovezi Ținerea butonului apăsat pe jumătate și apoi aducerea camerei mai aproape sau mai departe de dovezi, până când focalizarea este acolo unde trebuie să fie, este mai rapid decât trecerea camerei la focalizarea manuală Acest lucru ar putea fi folosit în situații în care timpul sau securitatea sunt mai importante decât fotografiile consistente Rezultatele ar putea fi inexacte, așa că ar trebui capturate mai multe imagini suplimentare pentru a oferi o probabilitate mai mare de a captura exact ceea ce fotograful încearcă să arate Dacă timpul și/sau securitatea nu reprezintă o problemă, atunci poate că focalizarea manuală a camerei ar fi cea mai bună soluție În acest caz, expertul are controlul deplin asupra procesului de focalizare și a avea imagini bine focalizate nu ar trebui să fie o problemă Nu uitați să puneți camera înapoi în autofocus după ce sarcina a fost finalizată Uneori, fotograful poate lucra în una dintre două, sau ambele, situații dificile de iluminare: • Dacă iluminarea ambientală a locului de fotografiere este prea slabă pentru a permite focalizarea automată cu camera și iluminarea suplimentară, cum ar fi blițul electronic, nu este permisă sau este periculoasă de utilizat, o lanternă mică poate fi strălucită pe dovezi într-un unghi pentru a arăta cel mai mult domenii importante • Dacă fundalul pe care se află dovezile are un model redus sau deloc pe care funcția de focalizare automată a camerei să se poată focaliza, iar dovezile sunt prea mici sau neregulate pentru a permite focalizarea automată să se blocheze, trebuie utilizată focalizarea manuală și o lumină suplimentară Manual de fotografie criminalistică O fotografie în care distorsiunea obiectivului nu a fost corectată și ar fi putut fi prevenită depărtând camera de dovezi și decupând ulterior fotografia (De la M Jost) În cele din urmă, există problema celei mai bune distanțe, cameră la subiect, pentru a expune imaginea dovezilor Uneori, pentru a capta mici detalii care ar putea necesita îmbunătățiri ulterioare ale software-ului, fotograful ar trebui să captureze imaginea (imaginile) cât mai aproape posibil de dovezi, urmând cadrul camerei Dar alegerea slabă a lentilelor poate duce la probleme de distorsiune Dintr-o dată, pușca odată dreaptă pare să fie ușor curbată în imagine Distorsiunea duce, de asemenea, la tot felul de dificultăți cu măsurătorile luate din imagini în viitor este un exemplu în acest sens problemă A fost făcută la o distanță focală foarte apropiată cu un obiectiv cu unghi larg Pentru a elimina distorsiunile, este critică utilizarea unui obiectiv normal, așa cum este definit în altă parte în acest text, sau a unui obiectiv macro optimizat pentru utilizare în prim-plan Efectul de distorsiune poate fi mai pronunțat cu unele camere/obiective decât cu altele În funcție de dimensiunea dovezilor, această metodă de expunere a fotografiilor poate fi mai mult în domeniul macrofotografiei În toate aspectele acestui tip de expuneri de aproape, adâncimea deținută este foarte mică Este posibil ca imaginile apropiate să nu arate un subiect întreg cu claritate folosind o singură setare de focalizare O soluție pentru aceste două situații ar putea fi destul de simplă: • Depărtați camera de dovezi, astfel încât adâncimea focală să crească, apoi măriți obiectivul pentru a apărea pentru a apropia dovezile • Este permis să mergeți atât de departe de dovezi cât poate merge zoomul optic și camera poate încă focaliza Amintiți-vă, totuși, datorită regulilor opticei, cu cât camera este mai departe de subiect, cu atât mai puțină claritate inerentă va oferi figura Acest lucru se datorează faptului că, cu cât camera este mai departe de subiect, cu atât pixelii vor fi mai mari atunci când vizualizați o anumită zonă • Nu utilizați o funcție de zoom digital, deoarece odată ce zoomul optic maxim este atins, imaginea este decupat în cameră pentru a da aspectul unei măriri suplimentare, mărind dimensiunea reală a pixelilor Aplicând acest sfat de zoom, veți avea în continuare dovezi care umple cadrul camerei, distorsiunea va fi redusă și există șanse mari ca întreaga dovadă să fie fotografiată într-un singur plan focal În timp ce unele pachete de software de editare au un instrument de corectare a distorsiunii, în care programul face corecțiile necesare, dacă puteți elimina distorsiunea cu hardware-ul camerei, nu va trebui să pierdeți timpul în software Scopul acestei secțiuni este de a oferi câteva informații despre cum să îmbunătățiți o fotografie cu dovezi care trebuie făcută cu sau fără blitz în laborator Prima variantă care trebuie testată este: Iluminare naturală sau suplimentară dispersată/difuzată, care este prezentă într-o anumită măsură în majoritatea mediilor A Acest tip de sursă de lumină produce: i Margini moi ii Aruncă umbre mai puțin și mai blânde iii Iluminează dovezile în așa fel încât să fie necesară mai puțină editare b Inconvenientul acestei metode este: i Uneori, intensitatea luminii este insuficientă, iar viteza obturatorului scade până la un punct în care rezultă imagini neclare ii Uneori, însă, chiar și cu o stabilizare suficientă, fotografiile prezintă o calitate slabă din cauza compresiei JPG sau a rezoluției insuficiente a senzorului Utilizarea unui ISO mai mare, format de imagine brută sau compensarea expunerii oferă probabil o soluție mai bună iii O sursă de lumină artificială sau un bliț este o ultimă opțiune c Un alt inconvenient de a te baza pe iluminarea ambientală este faptul că temperatura culorii ar putea să nu se înregistreze corespunzător cu camera i În această situație, este foarte recomandat să setați balansul de alb în cameră pentru a se potrivi cu temperatura de culoare a iluminării ambientale ii Nu uitați să resetați temperatura de culoare a senzorului înainte de a expune imaginile la iluminare diferită Cutiile luminoase permit o iluminare reproductibilă atât în intensitate, cât și în culoare După o scurtă perioadă de experimentare, expertul își poate programa camera pentru cea mai bună interacțiune posibilă cu cutia Fotografiile de înaltă calitate sunt realizate cu ușurință, cu rezultate similare între ele, redând fotografii precise Arme de foc și semne de instrumente Dacă structura fizică a laboratorului permite utilizarea lor și dovezile nu sunt prea mari Cutiile luminoase cu difuzie precum cea din imaginea aici vin în mai multe dimensiuni și oferă foarte bune iluminare externă completă pentru documentarea dovezilor De obicei sunt ieftine pliabil și discret când nu este utilizat iar unele au propria lor sursă de energie și pot fi aduse în câmp (De la M Jost ) documentație În cele din urmă, fundaluri de culori diferite pot fi plasate în caseta luminoasă pentru a îmbunătăți anumite caracteristici ale dovezilor sau pentru ștergerea fundalului Este întotdeauna mai bine să evitați culorile de fundal în grupul roșu și/sau alte primare Mulți avocați văd roșu în fotografii și refuză să le permită să fie dovezi Chiar dacă culorile primare sunt tentante de folosit pentru fundal, alb, negru și gri neutru sunt întotdeauna alegeri bune Acest lucru este același în orice fel de macrofotografie - culorile sunt plictisitoare, dar absolut sigure! Când o cutie luminoasă nu este fezabilă sau disponibilă, trebuie utilizat un fel de blitz electronic Camerele compacte au de obicei un mic bliț încorporat Camerele reflex au un pantof fierbinte unde pot fi atașate diferite tipuri de dispozitive de lumină Indiferent de tip sau intensitate, blițurile sunt la îndemână și uneori cea mai bună opțiune pentru a ilumina dovezile Pe de altă parte, pot produce lumină dură, cu contrast ridicat, care are ca rezultat strălucire intensă, umbre și/sau schimbări de culoare Strălucirea poate apărea exact în locul care are ceva important de văzut Acesta este motivul principal pentru a vă monitoriza expunerile după ce fotografia este făcută Dacă într-o imagine este inclusă o evidențiere care ascunde un aspect important al dovezilor, aceasta ar trebui reluată imediat Necesitatea unei a doua ședințe foto cu acele dovezi specifice este ceva care trebuie evitat și este de obicei imposibil de aranjat Testarea distructivă a probelor poate fi implicată în analiză și va schimba permanent caracteristicile vizuale ale acesteia și va face imposibilă reînregistrarea Când atașați un difuzor la partea frontală a blițului, în situațiile în care se realizează imagini cu probe mai mari sau în care este necesar să se mărească acoperirea blițului, este posibil ca setările de putere și diafragmă a blițului să aibă nevoie de ajustare sau imaginile dvs pot fi subexpuse Dacă strălucirea de la blițul camerei este problema, o simplă schimbare a poziției aparatului foto-subiect poate reduce și uneori elimina punctul fierbinte Deoarece strălucirea apare numai atunci când lumina blițului este oglindită direct de la subiect la obiectivul camerei, capturarea imaginii dintr-un alt unghi poate anula acest efect Exemplele ilustrate aici și în altă parte în această carte arată acest lucru Au fost luate cu aceleași configurații de cameră și la aceeași distanță Cu toate acestea, prima fotografie a fost făcută ortogonal față de dovezi, iar a doua puțin depărtată (~ grade) de acea poziție Observați cum strălucirea aproape a dispărut (vezi și ) În suprafețele rotunjite sau curbate, acest truc este mai puțin eficient, deoarece există întotdeauna o parte a suprafeței care îndreaptă exact înapoi spre cameră Chiar și atunci, merită să încercați să mutați camera pentru a vedea cât de multă îmbunătățire ar putea fi obținută Nu uitați că, dacă camera nu este ortogonală, distanța dintre cameră și subiect pentru o parte a dovezilor va fi ușor diferită de alta Dacă o scară este în fotografie, această diferență va fi evidentă atunci când încercați să citiți scala cu precizie Atâta timp cât unghiul este luat în considerare în notele de imagine, acesta poate fi fixat cu software în timpul procesării imaginii Când strălucirea puternică a blițului direct nu poate fi eliminată, cea mai bună opțiune este dispersarea luminii Există mai multe modalități de a realiza acest lucru Cele mai simple sunt dispozitivele disponibile în comerț atașate direct în fața blițului Adesea fac o treabă bună în redarea unei lumini mai naturale decât folosind blițul încorporat singur și nedifuzat Mai multe informații pot fi găsite în Suprafețe reflectorizante cum ar fi oțelul inoxidabil al acestui instrument produce o strălucire foarte aspră care ascunde suprafața dovezilor atunci când este fotografiată direct de sus O simplă schimbare a poziției camerei rezolvă această problemă (De la M Jost ) Manual de fotografie criminalistică Aceeași dovadă ca în fotografia anterioară fotografiat acum dintr-un unghi mic înclinat față de verticală, nu prezintă strălucire (De la M Jost ) Dacă nu este disponibil un dispozitiv comercial, improvizați O bucată de plastic translucid dintr-o cutie de lapte sau un obiect similar poate fi tăiată la dimensiune și folosită pentru a dispersa un flash O singură coală albă de hârtie, precum cea folosită la imprimante, poate fi pliată în orice formă pentru a produce un dispozitiv de dispersie bun Se poate face puțină experimentare la fața locului până când se găsește cea mai bună configurație Este recomandabil să faceți mai multe fotografii suplimentare cu configurații și poziții diferite pentru a vă asigura că este capturată o imagine bună Imaginile din sunt exemple de cum eficientă această configurație poate fi Au fost luate cu o cameră compactă foarte simplă și cu o coală de hârtie albă ca difuzor Subiectul a fost ales ca exemplu a ceea ce expertul trebuie să surprindă adesea: o foarfecă lustruită din oțel inoxidabil cu mânere negre mat Oferă un exemplu ideal de diferite suprafețe în ceea ce privește iluminarea Prima fotografie a fost făcută cu un bliț standard Observați că strălucirea suprafeței metalice lustruite se extinde până la fundal și la mânere În afara acestei zone de strălucire, suprafața metalică devine neagră, umbrele sunt foarte clare și întunecate, iar întreaga imagine este greu de echilibrat cu un editor foto Unele detalii din pivot s-au pierdut în strălucire Dimensiunile corecte ale mânerelor sunt dificil de determinat din fotografie, deoarece umbrele sunt aproape la fel de întunecate ca și mânerele din polimer negru Cea corectă Dovezi cu diferite suprafețe fotografiate fără dispersarea blițului Strălucirea din centrul fotografiei ascunde unele zone ale obiectului și ar trebui evitată Aceeași dovadă fotografiată cu o foaie de hârtie care împrăștie blițul Rezultatul general este mai bun decât lumina goală dar unghiul lamelor foarfecelor față de sursa blițului produce acum o strălucire lungă care ar fi trebuit să dispară cu tehnica hârtiei (De la M Jost ) Profilul mânerului este dificil de determinat, deoarece acestea sunt nediferențiate de umbrele lor În , lumina blițului vine din dreapta către stânga și este împrăștiată cu o hârtie albă ținută cu mâna în fața sursei de lumină Hârtia face o treabă destul de bună de a dispersa lumina, dar poziția relativă a lamelor foarfecelor produce o strălucire semnificativă, care acum ascunde detalii pe o mare parte a suprafeței metalice în loc de doar un singur punct reflectorizant Având în vedere acest lucru, umbrele sunt mult mai blânde, strălucirea metalică nu este la fel de aspră, contrastul în mânere este mai puțin pronunțat, iar fundalul nu prezintă pierderi sesizabile de detalii Această imagine poate fi recuperată într-un editor foto A treia și ultima fotografie ( ) arată de ce fotograful trebuie să facă unele experimente atunci când difuzează blițul Camera folosită pentru a crea imaginile are un bliț offset încorporat în raport cu poziția obiectivului Aceasta este o caracteristică foarte comună în camerele compacte Acest lucru poate Folosind același sistem de difuzie a hârtiei ca fotografia anterioară, dar rotirea camerei cu de grade (făcând fotografia cu capul în jos) a schimbat relația unghiulară dintre bliț și lamele foarfecelor eliminând aproape complet strălucirea Expertul ar trebui să testeze diferite unghiuri până când se obține cea mai bună fotografie (De la M Jost ) (De la M Jost ) Arme de foc și semne de instrumente nu va fi o problemă dacă distanța dintre cameră și subiect este suficient de mare, dar puterea blițului poate fi atunci insuficientă pentru expunerea corectă a subiectului În fotografia de aproape, sursa de lumină asimetrică poate produce rezultate neașteptate Rotirea camerei compacte pentru a capta o imagine cu susul în jos poate face ca lumina blițului dispersată să fie originală din stânga în loc de dreapta și poate face o diferență semnificativă în rezultatele celor două imagini anterioare Întreaga fotografie are aproximativ același nivel de iluminare și nu există strălucire obscure care să facă detaliile mai evidente Acesta este un material perfect utilizabil pentru editorul de fotografii și ar trebui să fie scopul pentru fiecare fotografie dovedită Ca subiect final la subiectul iluminatului, uneori este necesar ca întregul fundal să fie eliminat în faza de editare digitală Când este necesar, primul și cel mai important pas este selectarea corectă a fundalului Dacă culoarea fundalului seamănă în vreun fel cu dovezile, cele două se vor îmbina în imagine, creând un proces de îndepărtare dificil sau imposibil Ar trebui folosit un fundal neted, de preferință monocolor și vizual diferit Orice umbră dură aruncată de dovezi pe fundal va face procedura de îndepărtare mai dificilă Prin urmare, este o practică bună să reduceți duritatea umbrei Acest lucru se realizează folosind iluminare dispersată și prin creșterea distanței dintre dovezi și fundal Pentru a mări distanța, sub evidență sunt plasate distanțele cu intenția ca acestea să nu apară în nicio fotografie Imaginile din arată cât de simplu este procedura poate fi Deși este imposibil să eliminați toate umbrele, umbrele din fotografie sunt foarte moi și există o margine clară între dovezi și fundal Acest lucru face procedura de ștergere mult mai ușoară Distanța dintre dovezi și fundal a fost mărită pur și simplu prin așezarea subiectului deasupra cartușelor de pușcă uzate, așa cum se arată în Un alt proces pentru imagistica fără umbre este așezarea dovezilor pe o foaie de sticlă și suspendarea foii de sticlă deasupra fundalului cu blocuri sau carcase, așa cum s-a menționat mai devreme Acest lucru poate duce la reflexii minore ale subiectului în sticlă Un filtru polarizant poate fi util în reducerea strălucirii sau a reflexiilor Îndepărtarea dovezilor de pe fundal chiar și cu jumătate de inch face umbrele din imaginea capturată mai ușor de gestionat (De la M Jost ) Pentru a pune o distanță între dovezi și fundal, poate fi folosit orice nu apare în imaginea finală În acest caz, subiectul a fost plasat pe cartușe REM uzate de pentru a crea un spațiu de aproape inci între instrument și masă Acest lucru face umbrele mult mai moi și mai ușor de lucrat într-un editor foto (De la M Jost ) Este o idee bună să păstrați foi de sticlă la îndemână pentru aceste situații în dimensiuni de la x inci pentru lucruri precum gloanțe sau carcase de până la x inci pentru brațe lungi La subiecte mai grele, grosimea sticlei trebuie mărită Când dimensiunea generală și grosimea sticlei cresc, culoarea sticlei va deveni mai vizibilă în imaginile finale De asemenea, cu sticla mai groasa, reflexiile pot veni de pe ambele fete ale materialului Poate fi mai bine să faci o cutie luminoasă de masă cu iluminare fluorescentă sau cu diodă emițătoare de lumină (LED) în spatele plexiglasului alb Iluminarea potrivită cu culorile sau reflectoarele deasupra dovezilor pot oferi suficientă iluminare Experimentarea este cea mai bună modalitate de a aprecia expunerea corectă Nu ștergeți niciodată imaginile din camera folosită pentru a testa expunerea Dacă imaginile lipsesc din media finală prezentată ca dovezi, se vor ridica semnale roșii și vor cauza probleme inutile pentru fotograf! Fotografiile îmbunătățite digital reprezintă următorul pas logic pentru discuții după ce fotografiile originale sunt capturate Prima întrebare este: sunt fotografii editate digital sau îmbunătățite în raport sau în sala de judecată? Presupunând că răspunsul este "da", discuția de aici ilustrează câteva modalități de a face modificări imaginilor pentru a produce un produs de calitate superioară Dacă răspunsul este "nu", devine critic să fii atent și atent atunci când expuneți imaginile originale ale dovezilor cu camera foto, deoarece fotografiile dvs vor fi folosite așa cum au fost capturate Înainte de orice gândire de editare, este esențial să nu faceți NICIODATĂ modificări imaginilor originale ale camerei Orice modificări aduse imaginilor originale fac imposibilă producerea imaginii așa cum a fost capturată inițial De fapt, este esențial să se adopte protocoale specifice, bune practici sau standarde pentru descărcarea și procesarea imaginilor camerei care să fie urmate cu fiecare caz activ Există un capitol în această carte Manual de fotografie criminalistică se ocupă de aceste tipuri de manipulare a fișierelor imagine, dar pe scurt: După ce ați expus toate imaginile necesare pentru a vă documenta carcasa, scoateți suportul de memorie din cameră și puneți-l în recipientul corespunzător pentru a-l trimite persoanei sau laboratorului care procesează imaginile dacă este cazul, fotograful transferă copii ale imaginilor pe computerul de stocare/server printr-un cablu sau un cititor de cârd furnizat A Dacă este posibil, expuneți toate imaginile pentru un caz dat pe un singur suport de memorie b Dacă nu există nicio persoană de procesare sau laborator și sunteți atât fotograful, cât și laboratorul, este mai puțin important să folosiți un nou mediu pentru fiecare caz Dar o modalitate adecvată de a diferenția cazurile de pe suportul media în sine trebuie stabilită în procedura de operare standard (SOP) și urmată c Cel mai simplu mod este să utilizați un card de memorie nou sau proaspăt formatat pentru fiecare sarcină și să fotografiați un card sau un semn înainte și după finalizarea fiecărui caz Cardul ar trebui să conțină informații relevante despre caz, inclusiv: i Numele fotografului, data proiectului/cazului și numele sau numărul cazului ii Locația sau adresa fizică a misiunii cu imagini care conduc fizic spectatorul în locație Indiferent dacă scena este în interior sau în aer liber, este potrivit să capturați semnele stradale în afara locației, drumuri, alei, uși, porți și orice posibile mijloace de ieșire sau de intrare în și dinspre scenă pentru a localiza imaginile în spațiu Acest lucru se aplică chiar și atunci când camera înregistrează datele sistemului de poziționare globală (GPS) pe fiecare imagine iii Cineva ar trebui să-l urmărească pe fotograf și să înregistreze un jurnal al imaginilor așa cum au fost capturate, sau fotograful trebuie să creeze un jurnal când se întoarce în laborator Este mai dificil și mai greoi să înregistrezi informațiile pe teren, dar este mult mai ușor decât să încerci să-ți amintești ce arată fiecare imagine când este revizuită Odată ce suportul de memorie este în laborator, următorul pas este descărcarea imaginilor pe un suport securizat - fie un DVD sau un disc Blu-ray, fie un sistem/server de computer dedicat pentru stocarea fișierelor foto sau video originale A Suportul de transfer trebuie să fie cât de aproape imposibil de a șterge fișierele de imagine sau de a face modificări în orice fel Dacă utilizați un DVD sau un suport similar, înregistrați numărul de serie al discului ca parte a fișierului jurnal foto b Toate datele scrise de pe cărțile de identitate la începutul fiecărui fișier de pe suportul de memorie ar trebui să fie accesibile atunci când revizuiți imaginile c Adăugarea de telecomunicații de presă internațională Datele Consiliului (IPTC), cum ar fi informații despre fotograf, proprietar și drepturile de autor pentru metadatele fișierului imagine în timpul procesului de transfer, sunt o practică acceptată și nu modifică datele reale ale imaginii Vezi mai departe informație Odată ce imaginile de la cameră au fost transferate cu succes pe un suport securizat, este în regulă să ștergeți suportul de memorie original și să îl returnați la cameră pentru următoarea utilizare Doar persoanele cu aprobarea agenției sau a firmelor au acces la fișierele salvate Discurile duplicate pot fi create din original pentru uzul anchetatorilor, pentru pregătirea rapoartelor sau în instanță A Îmbunătățirea, mărirea, printuri, decupări, adnotări sau alte procese fotografice se pot face cu copii ale fișierelor de imagine, atâta timp cât procesul este repetabil și în parametrii aplicațiilor criminalistice moderne Odată ce fișierele originale sunt stocate în siguranță, fișierele imagine originale, dacă sunt pe un DVD fizic sau pe un disc de date, nu vor lăsa niciodată spațiul de stocare decât dacă sunt citate de instanță (Vezi o discuție despre un fișier "original" în ) Luați în considerare utilizarea unei casete sau a unui reportofon digital în timp ce faceți fotografii pentru a vă înregistra notele din mers Marca și modelul camerei, marca obiectivului și distanța focală, viteza obturatorului, diafragma și informațiile ISO vor fi introduse automat în datele EXIF capturate cu imagini Sunt trei subiecte demne de discutat aici: Cum să îmbunătățiți calitatea fotografiilor de comparație balistică de la microscoape mai vechi Captarea de imagini cu rezultate negative Importanța editării fotografiilor de comparație balistică pentru a clarifica subiectul Cele mai multe microscoape de comparație balistice moderne sunt echipate cu camere digitale de calitate Aceste camere sunt Arme de foc și semne de instrumente Cu microscoape mai vechi cu camere digitale slabe (până la standardele ) sau deloc, fotografiarea prin lentila oculară cu o cameră compactă sau un telefon mobil poate fi o soluție simplă și ieftină Imaginea de aici arată o imagine acceptabilă a unei comparații pozitive capturată cu o cameră compactă de MP Camerele compacte actuale și camerele pentru telefoane mobile cu rezoluția de MP pot face fotografii și mai fine (De la M Jost ) Unul dintre singurele cazuri în care un rezultat negativ în comparația balistică merită să fie ilustrat este atunci când gloanțele prezintă semne diferite de ținte de clasă În acest caz, multe arme de foc potențiale subiect ar putea fi eliminate din ancheta locului crimei În plus când se fotografiază o pereche de semne de strivitură există posibilitatea determinării vitezei de răsucire între terenuri și șanțuri care furnizează apoi informații referitoare la producătorul și modelul armei de foc, ajutând potențial o investigație (De la M Jost ) de obicei integrat cu software care, în limitele anumitor parametri, imaginile capturate cu microscopul (inclusiv între mărirea și numărul obiectivului) vor oferi o serie de măsurători din dovezile subiectului Pentru acestea, nu este necesară nicio procedură specială la capturarea imaginilor Microscoapele de comparație mai vechi, cu optică perfect fină, sunt încă complet funcționale, dar au camere digitale de calitate mai mică (ieșire VGA sau mai mică) sau nu au camere digitale fără posibilitatea de a atașa una Soluția este pur și simplu să captezi imagini prin lentila oculară cu o cameră digitală specializată Distanța focală a lentilei oculare este ca cele folosite de camerele telefoanelor mobile, așa că este vorba de a face comparația cu ochiul, de a alege cea mai bună imagine, de a o plasa în mijlocul câmpului microscopului și apoi de a realiza o imagine prin ocular obiectiv Experimentarea cu camera sau telefonul mobil permite expertului să aleagă cea mai bună combinație de mărire a microscopului, poziție a camerei și zoom pentru a obține cel mai bun rezultat Procedura este o soluție simplă și ieftină la o problemă dificilă de documentare Atunci când comparația balistică oferă un rezultat negativ și caracteristicile clasei sunt identice, de obicei este inutil să captezi imagini microscopice ale probelor împotriva probelor, în special cu gloanțe Când caracteristicile clasei sunt diferite, poate fi util să capturați imagini care ilustrează cât de diferite sunt acestea cu adevărat Astfel de fotografii oferă o scurtătură în orice explicație a cât de diferite au fost dovezile reale față de mostre Fotografia din ilustrează o exemplu de unde marcajele clasei sunt diferite Examinările de comparație balistică pot produce uneori rezultate fotografice criptice Câmpul vizual la microscop este mai larg decât imaginile prezentate într-un raport, iar expertul poate vedea mult mai mult decât erau capabili să imagineze Când expertul are o anumită experiență, el sau ea poate vedea cu ușurință de ce o anumită fotografie este o comparație pozitivă și de ce alta nu este Publicul pentru care expertul realizează fotografia nu are acces la microscop și lipsește expertiză în subiect; prin urmare, este posibil ca publicul să nu înțeleagă informațiile furnizate de fotografiile pe care expertul le poate include într-un raport Expertul ar trebui să se străduiască spre adăugiri instructive și convenabile în fotografiile de comparație, astfel încât rezultatul pozitiv să fie arătat în mod clar și rezultatul examinării să fie înțeles clar De exemplu, fotografia din arată rezultate pozitive pentru comparații de breechmark pe baza a două cartușe Acestea sunt destul de puternice și oferă dovezi convingătoare oricărui examinator FATM Cu toate acestea, după o simplă adăugare grafică ( ), informațiile sunt acum mai clare pentru un public mai larg, în ciuda faptului că sunt din punct de vedere tehnic la fel ca înainte Acum dovezile sunt afișate cu instrucțiuni în fotografie, iar publicul poate aprecia informațiile Când semnele de impresie sunt împrăștiate pe suprafața dovezilor, procesul de editare ar putea fi și mai important și, sperăm, convingător Fotografia din este un exemplu în care expertul a avut nevoie de timp suplimentar și de studiu pentru a înțelege de ce notele oferă un rezultat pozitiv Cercurile și săgețile, plasate în același зоо Manual de fotografie criminalistică Este prezentată o comparație balistică pozitivă Deoarece nu există indicii despre ce dovezi l-au condus pe expert la o concluzie pozitivă imaginea nu informează pe deplin publicul vizat (De la M Jost) Unde mici semne de impresie sunt împrăștiate pe suprafața dovezilor este și mai important să se precizeze rezultatul pozitiv al comparației balistice In poza aici chiar și un expert i-ar lua ceva timp pentru a stabili corelațiile pozitive dacă acestea nu ar fi deja identificate și marcate (De la M Jost ) Aceeași fotografie a fost editată digital și acum indică în mod clar urmele de amprentă din culcare care au furnizat dovezile expertului Această a doua fotografie poate transmite mai clar informațiile găsite de expert ajungând la un public mai larg Marcajele de percutor sunt deosebit de dificil de fotografiat Când un raport pivotează în jurul acestor marcaje Este util să editați fotografiile pentru a ajuta vizual o comparație pozitivă (De la M Jost ) locații relative și în aceeași orientare, ajutați la transmiterea unui mesaj clar care indică că marcajele sunt aceleași pe ambele carcase Când rezultatul examinării se datorează semnelor de percutor, uneori editarea este foarte importantă, ca în fotografia din , deoarece aceste marcaje sunt de obicei foarte subțiri și greu de fotografiat Chiar dacă procesul de editare poate fi mai util cu semnele de amprentă decât cu semnele striate, semnele striate în evidență pot beneficia și de editare Aceste fotografii sunt exemple de astfel de editare, arătând semnele de strivitură de pe bul-lets ( și ) Pentru claritatea raportării, poate fi cel mai bine să includeți atât imaginile originale, cât și imaginile editate Deși comparația pozitivă cu gloanțe este uneori mai ușor de ilustrat ca fiind pozitivă marcajele mai puternice pot îmbunătăți un raport (De la M Jost ) Arme de foc și semne de instrumente Dacă trebuie găsit și arătat un anumit număr de marcaje pentru a indica rezultate probabile și reproductibile în discuții poate fi afișat un număr mare Restaurarea numărului de serie a fost fotografiată cu soluția de decapare încă la suprafață (De la M Jost ) Documentarea fotografică a unui proces de restaurare a numărului de serie poate fi de o importanță extremă Datorită chimiei utilizate în această tehnică, restaurarea numerelor ar putea fi un eveniment temporar, iar fotografiile expuse atunci când numerele sunt vizibile ar putea fi singura dovadă a existenței lor Întreaga procedură de restaurare ar trebui să fie documentată, nu doar o imagine finală, deoarece perforarea numerelor originale poate diferi ca presiune de la un număr la altul, iar acest lucru ar putea duce la restaurarea numerelor în diferite momente ale restaurării procedură Pentru acele arme de foc cu același număr de serie perforat în locuri diferite, întreaga secvență poate să nu fie dezvăluită și poate fi derivată numai din fragmente de serie obținute în locații diferite pe armă de foc Realizarea unor imagini de calitate ale restaurărilor numerelor de serie este uneori foarte dificilă și frustrantă Ochiul uman este adesea capabil să perceapă nuanțe de culoare și umbră, foarte frecvente în restaurările numărului, dar camera i se pare dificil din cauza limitărilor intervalului dinamic Un lucru este cert: dacă numerele sunt vizibile, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, fotograful criminalist trebuie să fie pregătit și capabil să expună imagini care arată clar marcajele Ceea ce ochiul poate vedea, camera poate vedea, dacă fotograful are talentul și echipamentul Uscarea suprafeței pentru a oferi rezultate mai bune poate agrava problema Interacțiunea dintre o suprafață metalică corodata și stratul de lichid de deasupra acesteia intensifică numerele restaurate, iar primele fotografii trebuie făcute întotdeauna cu un lichid pe numerele subiectului Îndepărtarea cu grijă a soluției de decapare de pe suprafața metalului și apoi reumidificarea cu apă sau ulei poate oferi rezultate utile Numerele restaurate sunt de obicei foarte ușoare și pot solicita o oarecare ingeniozitate fotografică din partea expertului Imaginile din și arată diferite fotografii realizate din același proces de restaurare cu produse diferite pe suprafața metalică, încercând să descopere cea mai bună combinație de suprafață cu lichid pentru a produce cea mai bună imagine de raport Prima fotografie a fost făcută cu soluția de decapare încă la suprafață Refacerea numărului de serie a fost fotografiată după ce soluția de decapare a fost îndepărtată și câteva picături de apă au fost picurate pe suprafață Culoarea maro se datorează depunerii hidroxidului de fier Daca suprafata este usor frecata acest hidroxid se poate depune în numerele corodate îmbunătățirea contrastului necesar pentru fotografii mai bune (De la M Jost ) Apoi, soluția de decapare a fost apoi îndepărtată, suprafața s-a tamponat ușor cu un prosop de hârtie și s-au adăugat câteva picături de apă pe suprafață Apa poate accelera procesul de oxidare la suprafață, cauzând precipitarea ionilor de fier sub formă de hidroxid de fier Acest lucru dă o nuanță maro fotografiei din Deoarece hidroxidul de fier depune și ea însăși în numerele mai profund corodate, le face mai întunecate decât împrejurimile lor Poate fi o idee bună să curățați suprafața murată, să adăugați puțină apă și să o frecați ușor cu un deget pentru a crește contrastul dintre un număr și suprafața din apropiere Cu cât contrastul este mai bun, cu atât fotografia va fi mai bună Imaginea arată suprafața după această procedură de frecare Suprafața a fost apoi curățată cu un prosop de hârtie și s-a pulverizat oii pe ea, rezultând fotografia finală, care a fost folosită în raport ( ) Când există diverse numere de serie de restaurat pe aceeași armă, acestea pot fi utilizate pentru verificări încrucișate, ca în Manual de fotografie criminalistică Restaurarea numărului de serie capturat după ce apa a fost îndepărtată suprafata usor frecata cu prosop de hartie si apoi umezit cu lubrifiant transparent oii (WD- ) Suprafețele uscate nu oferă adesea fotografii bune; prin urmare realizarea fotografiilor cu o suprafata umeda cu solutie de decapare apă sau oii este adesea cea mai bună practică În cazul de aici contrastul oferit de hidroxidul de fier din interiorul numerelor corodate plus oii de sus au oferit cea mai bună imagine de ansamblu și cea folosită în raport (De la M Jost ) Restaurarea numărului de serie făcută în glisiera unui pistol Observați suprafața strălucind cu oii Numerele în acest caz au fost identice cu cele găsite pe butoi (vezi ) oferind dovezi încrucișate că ambele părți erau din aceeași armă (De la M Jost ) fotografiile din , luate de la numerele de serie restaurat în portul de ejectare și alunecarea unui pistol Acest proces poate fi util în special atunci când niciunul dintre locurile de restaurare nu oferă întregul număr de serie, ca în fotografia din În acest caz, ansamblul numărul de serie complet a fost posibil numai după compararea și corelarea diferitelor secvențe de numere în diferite locații de pe pistol Numărul de serie restaurat de pe diapozitiv este foarte ușor În funcție de modul în care au fost îndepărtate numerele originale, uneori este posibilă doar o restaurare foarte ușoară Acestea sunt cele mai defavorabile scenarii în acest tip de fotografie, așa cum se poate vedea în fotografiile din Restaurarea numărului de serie făcută pe țeava unui pistol Desi mai usoare decat cele gasite pe tobogan numerele sunt aceleasi (De la M Jost ) Niciunul dintre site-urile de restaurare a numărului de serie de pe această Glock nu a putut dezvălui numărul de serie complet In orice caz au fost complementare și împreună au putut oferi secvența completă (De la M Jost ) Când procedura de eliminare a numărului de serie este mai agresivă uneori procesul de restaurare prezintă numere foarte ușoare care sunt foarte greu de fotografiat În cazul de aici numerele au fost măcinate cu o polizor unghiular portabil Adâncimea de măcinare și căldura au fost astfel încât numai numere foarte ușoare au putut fi restaurate (vezi ) (De la M Jost ) Arme de foc și semne de instrumente Procedura de restaurare a pistolului arată numere foarte ușoare (De la M Jost) Arrowood MC ( ) Identificarea marcajului de instrumente: Înapoi la elementele de bază Jurnalul Asociației Examinatorilor de Arme de Foc și Instrumente Voi Nr p - Arrowood MC și Berglund J ( ) ToolmarkIdentification într-un caz unic de fotografiere Jurnalul Asociației Examinatorilor de Arme de Foc și Instrumente Voi Nr p Asociația examinatorilor de arme de foc și de scule ( ) Programul de asigurare a calității Asociației Examinatorilor de Arme de Foc și Marca de Instrumente Jurnalul Asociației Examinatorilor de Arme de Foc și Instrumente Voi Nr str Biroul Federal de Investigații ( ) Publicația Unității de marcaje pentru arme de foc pp - Biroul Federal de Investigații ( [revizuit ]) Instruire privind armele de foc: Publicația Unității de marcaje pentru arme de foc pp - Biroul Federal de Investigatii ( [revizuit ]) Laboratorul FBI face examene pentru marca de instrumente Publicația Unității de marcaje pentru arme de foc pp - Gibson WM ( ) Actualizarea indexului Toolmark: Jurnalul Asociației Examinatorilor de Arme de Foc și Toolmark Voi Nr p - Piatră RS ( ) Cât de unice sunt marcajele de instrumente impresionate? Jurnalul Asociației Examinatorilor de Arme de Foc și Instrumente Voi Nr p - Thompson E ( ) Caracteristici individuale Criterii Jurnalul Asociației Examinatorilor de Arme de Foc și Instrumente Voi Nr p - STUDIU DE CAZ : STUDIUL DE CAZ "Un artefact autentic" Carlo J Rosati Evenimentele din jurul primului asasinat al unui președinte american sunt cronicate pe larg cu privire la distribuția personajelor, repercusiunile sociale și politice și rezoluția finală, mai ales că moartea lui Lincoln s-a produs imediat după cea mai mare schismă a națiunii și ar fi o mare problemă factor de atingere în cursul viitor al istoriei În mijlocul acestor volume de materiale care tratează asasinatul Lincoln, accentul acestei secțiuni nu este pus pe motivele lui John Wilkes Booth sau pe răspunsul poporului american la moartea președintelui Abraham Lincoln la Washington, DC, pe aprilie , , ci mai degrabă pe arma care a creat unda fatală care este cunoscută sub numele de Booth Derringer În , Henry Deringer Jr și-a înființat fabrica de arme de foc în Philadelphia, Pennsylvania și a început fabricarea de pistoale cu cremene, mus-ket și, mai târziu, puști cu percuție pentru armata SUA Deși a fost recunoscut inițial ca furnizor de arme lungi, Deringer a câștigat renume prin producția de pistoale de duel cu percuție, care au apărut pentru prima dată în și au fost căutate în principal de ofițerii militari și oficialii politici Fabricarea unei versiuni mai mici a pistolului de duel la sfârșitul anilor și a pistolului de buzunar la începutul anilor a solidificat pistolul lui Deringer poziție de producător de arme de foc de calitate, toate realizate manual la comandă În special, utilizarea substantivului Derringer se referă la o armă de mână fabricată de Henry Deringer, în timp ce utilizarea substantivului derringer (uneori scris deringer) se referă la o armă mică de buzunar de orice marcă Deși aparent redundantă, expresia "un derringer" ar descrie cu exactitate o armă de mână care poate fi ascunsă fabricată de Henry Deringer Pistolul de buzunar Derringer și-a atins cea mai mare popularitate la mijlocul anilor și a fost preferatul civililor care căutau o armă de foc compactă, ușor de ascuns, pentru a fi folosită în apărarea personală Deși Derringer-ul era oarecum limitat de capacitatea sa de o singură lovitură, greutatea sa ușoară și dimensiunile reduse i-au oferit un avantaj distinct față de alternativele mai voluminoase, neascunsabile, iar limitările capacității sale de tragere puteau fi ocolite prin purtarea a două pistoale, care au fost vândute ca perechi pentru aproximativ USD în perioada respectivă Succesul și infamia pistolului Derringer ca armă mortală sunt evidente în asocierea cu o serie de crime importante din California, precum și în utilizarea sa ulterioară în asasinarea președintelui Lincoln Omuciderea din Lincoln a asigurat mai târziu notorietatea permanentă a lui Derringer, finalizând simultan încorporarea cuvântului "derringer" în lexiconul american ca substantiv comun care denotă o armă de mână ascunsabilă, cu țeavă scurtă Unele copii ale Derringer-ului pot fi distinse de armele de foc autentice prin țevile lor solide din oțel Alte copii, în special cele produse de Slotter Manual de fotografie criminalistică și Compania, au design identic, iar ștampila mărcii comerciale cu cea a Derringerului autentic este prea exactă pentru a fi deosebită de acestea Un Derringer este caracterizat prin dimensiunile sale mici și designul de percuție cu țeavă scurtă, cu o singură acțiune Lungimea țevii acestei arme de foc poate varia de la mai puțin de inch până la inci sau mai mult și este fabricată din fier forjat rumenit cu o soluție chimică care conferă țevii dungi de culoarea cupru Parțial rotund și parțial octogonal, țeava Derringer este întinsă și crestă în partea de sus pentru a accepta o lunetă în stilul unei lame și are șapte caneluri, răsucire la dreapta Canelurile sunt teșite la gura țevii, iar calibrul variază de la la inci Atributele generale ale unui Derringer tipic includ un stoc de nuc negru cu o prindere în carouri, o piesă pentru degetul mare al ciocanului în formă de carouri și un dispozitiv de protecție în formă de S Suporturile pistolului sunt din argint german gravat; unele exemplare poartă monturi cu aur sau placate cu aur Toate suporturile sunt atașate la stoc cu știfturi, cu excepția plăcilor laterale și a plăcii cap la cap, care sunt fixate cu șuruburi sau șuruburi Plăcuța de blocare și cilindrul sunt ștampilate cu marca comercială DERRINGER PHILADELA (pe linii separate) și pot avea o ștampilă suplimentară pe partea superioară a cilindrului, indicând numele și adresa unui agent Nu sunt prezente numere de serie, dar literele sau cifrele pot fi ștampilate sau perforate pe diferite părți ale pistolului (de exemplu, țeava, placa de blocare, dop, pană și trăgaci) pentru a fi utilizate în timpul asamblarii Lungimea totală a pistoalelor Derringer variază de la la inci Războiul civil și apariția armelor de foc cu încărcare prin clapă și a cartușelor autonome au scăzut drastic cererea de pistoale Derringer și alte arme cu percuție Pe lângă obso-lescența în așteptare ca dispozitiv de percuție, statutul non-marțial al lui Derringer a fost subliniat de lipsa unui calibru standardizat printre armele de mână ale mărcii sale Deoarece fiecare set pereche de pistoale Derringer a inclus o matriță de glonț specifică calibrului celor două pistoale de potrivire, pierderea acestei forme a împiedicat practic potrivirea corespunzătoare a muniției pentru setul pereche Concentrarea înainte de război asupra armelor definitiv militare a eliminat inadecvarea pistoalelor Derringer pe câmpul de luptă, iar vânzările de arme de foc în timpul războiului au fost scăzute După moartea lui Henry Derringer în , piața pistoalelor de buzunar s-a deschis concurenților dornici să aplice sistemul de încărcare prin clapă unei arme ascunse Cu toate acestea, multe dintre pistoalele Derringer au fost vândute Un astfel de proprietar a fost John Wilkes Booth Un om cu mijloace și unul dintre cei mai bogați actori ai epocii sale, John Wilkes Booth deținea un Derringer de buzunar cu incrustație de argint La cinci zile după ce generalul confederat Robert E Lee Predat generalului de Uniune Ulysses S Grant la tribunalul McLean din Appomattox, Virginia, John Wilkes Booth a atins nemurirea istorică, trăgând o singură lovitură care ia luat viața președintelui Abraham Lincoln Pe aprilie , președintele, Mary Todd Lincoln, maiorul Henry Reed Rathbone, logodnica lui Rathbone, Clara Harris, și sora vitregă a lui Rathbone au asistat la spectacolul Our American Cousin, o piesă care se prezintă la Teatrul Ford din Washington, DC La aproximativ : , John Wilkes Booth s-a îndreptat către cutia de stat ocupată de președinte și de însoțitorii săi, a intrat necontestat în zona de relaxare și, îndreptând botul lui Derringer spre ceafa lui Abraham Lincoln, a tras cu o singură mână lovitură Proiectilul cu bilă de plumb a intrat în craniul președintelui în spatele urechii sale stângi, creând o cavitate a plăgii prin creier și ajungând să se odihnească în spatele ochiului drept În timpul haosului care a urmat, Booth a căzut sau a aruncat Derringer-ul, l-a înjunghiat pe maiorul Rathbone în braț cu un cuțit lung de mch, a sărit peste balustrada cutiei de stat către scenă și a scăpat prin spatele teatrului la el cal Deși și-a rupt fibula piciorului stâng în timpul saltului pe scenă, Booth a fost altfel nerănit și a călărit ne urmărit de la locul crimei Abraham Lincoln a fost transportat de la Teatrul Ford de pe strada E la Casa lui Petersen, o colecție de camere de pensiune situate vizavi de teatru Înconjurat de familia și colegii săi politici, Lincoln a murit în dimineața zilei de aprilie , la aproximativ nouă ore după ce a primit rana mortală prin împușcare Desigur, o serie de artefacte legate de acest eveniment din istoria Americii au fost recuperate din diverse locații Printre ei, Derringerul pe care Booth l-a folosit pentru a-l asasina pe președinte a fost recuperat pe podeaua cutiei prezidențiale de la locul crimei de un reporter de ziar care a acoperit povestea Proiectilul de plumb și câteva fragmente de craniu au fost recuperate de un medic local Ani de zile după asasinare, aceste artefacte și altele au fost întreținute de Departamentul de Război până în , când au fost oferite Departamentului de Interne Departamentul de Interne a decis să afișeze Derringer-ul de la Booth, cuțitul și alte artefacte legate de asasinarea de la Teatrul Ford, care este guvernat de Serviciul Parcurilor Naționale din Statele Unite Artefacte precum proiectilul cu minge de plumb și fragmentele de craniu au fost considerate a fi prea groaznice pentru a fi expuse publicului la locul Teatrului Ford și au fost ținute departe de public pentru o perioadă de timp În , au fost readuși în armată și sunt acum expuse public la Muzeul de Patologie al Institutului Forțelor Armate din Washington, DC La o sută treizeci și doi de ani după moartea lui Lincoln, Booth Derringer a fost din nou un obiect al lui Arme de foc și semne de instrumente interes pentru Washington, DC În iunie , Poliția Parcurilor din Statele Unite și Serviciul Parcurilor Naționale ale Statelor Unite au contactat FBI cu o cerere de asistență în examinarea Derringer-ului folosit de John Wilkes Booth pentru a stabili, dincolo de orice îndoială rezonabilă, autenticitatea expoziției Autenticitatea lui Derringer, care a fost expusă la Situl Istoric Național Teatrul Ford din Washington, DC, a fost pusă sub semnul întrebării de către ofițerii care au investigat un complex complex de spargeri care a funcționat în nord-estul Statelor Unite la sfârșitul anului anii până în anii Ofițerii au descoperit un informator, care a povestit că, în timp ce curăța casa mamei sale decedate, a găsit niște obiecte despre care bănuia că au fost furate Fratele său era membru al grupului de spargeri, care călătorise în diferite muzee de-a lungul nord-estului, furând artefacte și uneori înlocuindu-le cu duplicate Potrivit acestei surse, un astfel de articol înlocuit a fost originalul Booth Derringer la sfârșitul anilor cu o replică Ofițerii l-au chestionat pe hoțul încarcerat, care a insistat că povestea lui este adevărată Declarația sa a ridicat întrebări cu privire la un Derringer despre care unii pretindeau că este Booth Derringer Membrii acestui inel de spargeri ar fi înlocuit Booth Derringer original cu o replică la sfârșitul anilor , moment în care sistemul de securitate existent la Teatrul Ford era mult mai puțin sofisticat decât cel folosit astăzi Înregistrările curatoriale ale lui Booth Derringer nu au putut rezolva problema autenticității Așadar, Poliția Parcurilor din Statele Unite și Serviciul Parcurilor Naționale din Statele Unite au luat cererea în interesul integrității naționale Laboratorul FBI a fost contactat ulterior pentru a stabili dacă ar putea fi luată o hotărâre pentru a răspunde întrebărilor despre acest artefact Carlo J Rosati, de la Unitatea de marcaje pentru arme de foc a Laboratorului FBI, a fost însărcinat să determine dincolo de orice îndoială rezonabilă dacă Derringerul afișat la Teatrul Ford este același Derringer ilustrat în fotografiile istorice anterioare sfârșitului anilor Rosati a condus o echipă de specialiști criminalistici care includea Charles S DeFrance, Michael Van Arsdale de la Unitatea de Arme de Foc/Marci de Instrumente (FTU), George Skaluba, William Peters și George Savastano de la Unitatea Fotografică Specială La iulie , Booth Derringer a fost scos din carcasa lui din Teatrul Ford de către Suzanne Kelley, Serviciul Parcurilor Naționale din Statele Unite, și căpitanul William Lynch, Poliția Statelor Unite ale Americii, și dus cu mâna pe Strada până la treptele de la J Clădirea Edgar Hoover unde Carlo J Rosati a primit Derringer pentru examinare Odată ajuns în posesia echipei FBI, Booth Derringer a devenit subiectul unei serii de analize fizice examinări care nu fuseseră efectuate înainte Unitatea fotografică specială a laboratorului FBI a fost solicitată să producă suprapuneri fotografice folosind Booth Derringer și imagini ale pistolului anterioare anilor Glonțul de plumb extras din creierul lui Lincoln în timpul autopsiei a fost păstrat de Institutul de Patologie al Forțelor Armate ca o expoziție care prezintă, de asemenea, fragmentele de craniu îndepărtate de la președintele Lincoln în timpul sondării rănii de către medicii locali Echipa FBI FTU s-a deplasat la Muzeul de Patologie al Institutului Forțelor Armate pentru a examina proiectilul cu minge de plumb recuperat din craniul președintelui Lincoln pentru a stabili dacă examinările tradiționale ale armelor de foc sunt adecvate Acest glonț fusese reexaminat anterior pe aprilie , de maiorul John T Legowik S-a remarcat că suprafața era puternic corodata și decolorată În acest moment glonțul cântărea , boabe Examinarea efectuată la iulie a constatat că bila de plumb este acum încapsulată într-un material plastic transparent pentru a preveni oxidarea suplimentară Deși această încapsulare ajută la conservarea acestui artefact, a împiedicat și o examinare mai detaliată a specimenului de către Rosați O examinare microscopică a stabilit că acest proiectil nu are semne microscopice de valoare în scopuri de comparație Acest lucru se datorează a ceea ce pare a fi carbonat de plumb și material asemănător cimentului de pe suprafața glonțului Sa observat în raportul din că a fost observată o mică gaură și se crede că reprezintă o gaură forată pentru a monta glonțul în trecut Examinarea efectuată în a fost de acord cu concluzia lui Legowik În s-a raportat că glonțul este făcut din plumb, nu din lingouri Britannia O măsurare precisă a glonțului încapsulat nu a putut fi efectuată, iar glonțul a fost deformat, astfel încât determinarea exactă a calibrului nu a putut fi determinată Glonțul este în concordanță cu o minge de plumb de calibrul , care a fost utilizată la Derringers de calibrul Aceste bile de plumb pot fi încărcate în Derringer cu sau fără un plasture din pânză de tablă Revenind la laboratorul FBI, Rosati a efectuat o serie de examinări fizice ale lui Booth Derringer Exemplarul este reprezentat ca un Derringer cu o singură lovitură, încărcat prin bot, cu capac de percuție, produs de/pentru compania Henry Derringer din Philadelphia, Pennsylvania Caracteristicile și marcajele au inclus, dar nu s-au limitat la stocul de nuc negru cu carouri, apărător de declanșare în formă de "S", ciocan și lucrare de rulare pe plăcile laterale, precum și pe placa de cap, vârful stocului, plăcile de pană, față vizor, blazon și placă fulger Plăcuța de blocare și partea superioară a dopului de culcare poartă fiecare marca comercială "Derringer Philadela" Litera "P" este ștampilată în interiorul unei explozii de soare, ca semn de probă pe partea stângă a dopului, între două benzi de Manual de fotografie criminalistică aur Butoiul în sine este octogonal în partea superioară și rotund în partea inferioară Examinările lui Rosati l-au caracterizat pe Derringer cu privire la toți derringeri de dimensiuni și calibru similare S-au făcut măsurători ale lungimii și înălțimii totale a lui Derringer Pe lângă examinările morfologice efectuate de Rosați, care au inclus măsurători criminalistice standard, echipa FTU a realizat o turnare a interiorului butoiului Folosind material de turnare dentar, interiorul cilindrului, dopul clapă și portul flash au fost turnate pentru examinare și semnificație istorică Din acest turnat, examinarea efectuată a stabilit că țeava este striată cu șapte caneluri, răsucire la stânga S-a stabilit că acest lucru este în conflict cu literatura tipărită, care afirmă că Derringer-urile au fost produse cu șapte caneluri, răsucire la dreapta Au fost notate și incluse în raportul de laborator diverse măsurători de la derringer și turnat în butoi Examinările suplimentare au inclus Derringer-ul fiind comparat cu fotografiile furnizate de Serviciul Parcurilor Naționale din Statele Unite Unitatea Fotografică Specială a fotografiat Derringer-ul și a produce printuri și folii transparente i-a permis lui Skaluba și Rosati să efectueze examinări de suprapunere Câteva diferențe ies în evidență față de primele fotografii și Derringer examinat În fotografiile care arată partea dreaptă a Derringer-ului, este clar că lipsește șurubul cu ciocan, căsuța este crăpată și lipsește o bucată mică de lemn, la fel și cuiele de aur care ar ține placa cu pană atașată la stoc Șurubul folosit pentru înlocuirea șurubului cu ciocan este tipul greșit de șurub utilizat de Henry Derringer Jr când a fost fabricat acest Derringer Șurubul care ar fi trebuit să fie folosit ar fi fost cel mai probabil un cap mai mic sau un cap starburst, așa cum se găsește pe partea stângă a Derringer-ului Cu toate acestea, aceste diferențe sunt documentate de Serviciul Parcurilor Naționale din Statele Unite ca reparații pentru a asigura longevitatea artefactului Sa remarcat, de asemenea, că plăcuța din partea stângă lipsește din Derringer, ceea ce este documentat de fotografiile timpurii ale Derringer-ului Rosati și Skaluba au comparat Derringer cu câteva caracteristici de identificare care au fost notate Stocul lui Derringer prezintă caracteristici individuale în boabele lemnului, care, atunci când sunt comparate prin examinările de suprapunere, se potriveau ca dimensiune, formă și direcție (X, Y și Z) Examinările suplimentare au observat urme de scule de amprentare și fisuri care au fost, de asemenea, prezente, inclusiv semnul curbat în formă de S în metalul cilindrului, precum și urme de amprentare, tăieturi și zgârieturi pe mai multe părți ale Derringer Prin utilizarea examinărilor fotografice criminalistice suprapuse efectuate în FBI de laborator, Rosati și Skaluba au dat o concluzie care a determinat că Derringer-ul expus în prezent în Teatrul Ford era arma de foc reprezentată în fotografiile anterioare cu mult înainte de data în cauză Această concluzie permite să ajungem la o concluzie suplimentară care este dincolo de orice îndoială rezonabilă că acest Derringer, care a fost documentat ca fiind sub controlul Departamentului de Război sau al Serviciului Parcului Național, a fost Derringerul folosit de John Wilkes Booth pentru a asasina președintele Abraham Lincoln la aprilie După finalizarea examinărilor solicitate, Booth Derringer și fotografiile au fost returnate Serviciului Parcului Național al Statelor Unite Pe lângă articolele furnizate pentru examinare, Rosați a transmis piesa completă de turnare a interiorului țevii, clapă și port bliț produse în laborator, precum și un set de fotografii realizat de Unitatea Fotografică Specială Ulterior, Rosati a furnizat Serviciului Parcurilor Naționale un set de fotografii care documentau examinările efectuate în UTF FBI Unii istorici și sceptici au pus întrebări de ani de zile și vor continua să ridice probleme cu privire la acest Derringer Prima dintre acestea se referă la fisura distinctivă prezentă în stocul Derringer-ului, despre care majoritatea istoricilor cred că a avut loc atunci când Booth a aruncat Derringer-ul la podea în cutia de stat după ce l-a împușcat pe președintele Lincoln Cu toate acestea, nimeni nu cunoaște istoria daunelor aduse Derringer-ului înainte sau în timpul deținerii lui Booth Fotografiile anterioare restaurării Booth Derringer înfățișează o armă de foc deteriorată Derringer-ul prezintă zgârieturi și zgârieturi în țevi, un material crăpat, o placă cu pană lipsă și un șurub cu ciocan tăiat Poate că o teorie alternativă afirmă că dovezile au precedat asasinatul și ar fi putut de fapt să fi avut loc în timp ce Booth, un călăreț pasionat, călărea prin Washington, DC sau în alt oraș Căderea lui Derringer pe o stradă pietruită sau pavată cu cărămidă din buzunarul unui bărbat călare ar fi implicat o forță capabilă să strice arma de foc într-un asemenea mod Pistoalele Derringer au fost distribuite ca un singur articol sau în perechi asortate, care s-au vândut cu aproximativ de dolari în anii Aceste perechi potrivite erau arme de foc personalizate, de înaltă calitate, care purtau adesea incrustații de aur și argint Booth, ca un actor proeminent al epocii sale, a fost un om bine îmbrăcat, care și-ar fi putut permite un set de derringers de calitatea asociată cu numele Derringer Este bine documentat că Booth a deținut cel puțin un alt Derringer, care are un design diferit de cel folosit de Booth pentru a-l asasina pe președintele Lincoln Pe aprilie , undeva în culise la Teatrul Ford, un tâmplar pe nume James J Gifford a găsit Arme de foc și semne de instrumente un al doilea Derringer mic, pe care, când l-a examinat, a văzut numele gravat J Wilkes Booth pe placa de fund Unii au speculat că acesta a fost Derringer-ul care l-a ucis pe președintele Lincoln Cu toate acestea, acest lucru este foarte puțin probabil Al doilea Derringer a fost recuperat de pe podeaua scenei, spre deosebire de primul Booth Derringer, care a fost recuperat de pe podeaua boxei prezidențiale unde a avut loc împușcătura fatală Booth ar fi avut o mână pe primul Derringer și a doua mână pe clanța ușii pentru a intra în cutia prezidențială După ce l-a împușcat pe președinte, Booth avea nevoie rapid de cuțitul lui pentru a-l fugi pe maiorul Rathbone Martorii au documentat saltul lui Booth de la boxa prezidențială la podeaua scenei, care avea o înălțime de picioare Ei documentează, de asemenea, Booth fulgerându-și cuțitul și traversând rapid scena pentru a ieși pe ușa din spate a Teatrului Ford Nimeni nu l-a văzut pe Booth ținând sau aruncând pe al doilea Derringer Bineînțeles, acel salt a dus la o fractură de picior pe Booth, care, deși dezechilibrat, ar fi putut să-l scoată și pe cel de-al doilea Derringer din buzunarul unei veste și apoi a alunecat pe scenă Nimeni nu știa de al doilea Booth Derringer de ani de zile James J Gifford se temea că va fi implicat în complotul de ucidere a președintelui Poate avea dreptate Edrnan Spangler, care a ajutat la ținerea calului lui Booth în timpul asasinatului, a fost condamnat la șase ani de muncă silnică Desigur, dacă Gifford ar fi predat Derringer-ul Departamentului de Război în ziua în care l-a găsit, autoritățile ar fi putut să-l examineze pentru a vedea dacă a fost descoperit În schimb, Gifford a părăsit Teatrul Ford și Washington, DC În , Gifford i-a spus lui George Goldwin, coproprietar al unui teatru din Philadelphia, despre Derringer-ul pe care l-a recuperat Mai târziu în acel an, Gifford i-a dat Derringer-ul lui Goldwin Derringer a schimbat acum mâinile prin mai mulți proprietari de-a lungul anilor Sigur, haosul a domnit în acea noapte din aprilie și pentru câteva nopți care au urmat Un reporter de ziar a găsit Derringer-ul care l-a ucis pe președinte Nu a fost fotografiat în loc și nici documentat așa cum ar face o echipă criminalistică astăzi Același lucru este valabil și pentru o serie de articole legate de acest eveniment tragic Avem câteva fotografii care au fost făcute cu mai multe articole împreună Cu toate acestea, aceste fotografii nu sunt de calitate pentru examenul criminalistic Acest lucru ne conduce la o concluzie unică Trebuie să acordăm credit declarațiilor oamenilor care au fost capabili să plaseze aceste artefacte într-un anumit timp și loc La multe dintre întrebări pot răspunde declarațiile însoțitorilor președintelui, a reporterului de ziar care l-a găsit pe primul Booth Derringer și a publicului de la Teatrul Ford care a asistat la acțiunile lui Booth în acea noapte În , domeniul identificării armelor de foc era inexistent așa cum îl cunoaștem astăzi Nimeni nu știa că Derringer ar putea fi examinat pentru a ajunge la o concluzie dacă a fost sau nu a fost flred de la ultima curățare Suspectul Derringer ar fi putut fi chemat să recupereze eșantioane de testat în scop de comparație Examinări suplimentare ar fi putut determina diametrul glonțului care poate fi scos din țeava celui de-al doilea Derringer recuperat Examinările reziduurilor de împușcături ar fi putut fi efectuate pe hainele președintelui Lincoln, ceea ce ar fi stabilit distanța dintre bot și țintă pentru împușcătura fatală Unul dintre cele mai grele lucruri pentru orice examinator criminalist este să lucreze un caz care a fost procesat de altcineva sau un caz care este datat Reexaminarea unui caz care are peste de ani a fost cea mai mare provocare a oricărui caz la care a lucrat vreodată acest autor Pentru oricine iubește istoria, știm acum că Derringer-ul expus în Teatrul Ford este un adevărat artefact american Știm și ce s-a întâmplat cu așa-numitul al doilea Booth Derringer Totuși, Booth avea și doi Colți, care așteptau împreună cu calul său pe aleea din spatele Teatrului Ford Poate că acesta va face obiectul unei publicații suplimentare John Wilkes Booth Derringer, fotografiat în Laboratorul FBI în (De la C Rosati ) Carlo J Rosati în examinează John Wilkes Booth Derringer în Laboratorul FBI (De la C Rosati ) Manual de fotografie criminalistică John Wilkes Booth Derringer și distribuția Mikrosil produse din butoiul său care prezintă șapte caneluri răsucire la stânga (De la C Rosati ) Această fotografie îl prezintă pe Booth Derringer glonț scos din rană sonda folosită de medic și fragment din craniul lui Lincoln care erau cuprinse în Colecția de Studii a Muzeului Lincoln Vă rugăm să rețineți aceleași imperfecțiuni observate în examinările efectuate în Laboratorul FBI (De la C Rosati ) Această fotografie din îl arată pe Derringer care l-a ucis pe președintele Lincoln, cuțitul lung de inci și cizma pe care a purtat-o John Wilkes Booth când a folosit armele pentru a-l ataca pe maiorul Rathbone Cizma asasinului prezintă semnele revelatoare cauzate de tăierea cizmei de pe picior Vă rugăm să rețineți că scândura din această imagine nu este cea folosită de Booth pentru a forța ușa cutiei prezidențiale din Teatrul Ford (De la C Rosati ) NOTE ISTORICE SPECIALE O tentativă asupra vieții președintelui Abraham Lincoln a fost stabilită pentru martie , dar când Lincoln și-a schimbat itinerariul și nu a trecut pe lângă conspiratorii de la Booth, complotul s-a prăbușit Acest autor este de părere că conspiratorii lui Booth au pus la cale un atentat asupra vieții lui Lincoln încă din martie , la a doua sa inaugurare Dovezile fotografice îi arată pe câțiva dintre acești bărbați la inaugurare, dar dovezile arată că erau prea departe pentru a face o încercare eficientă Robert Todd Lincoln, fiul cel mare al președintelui, a fost chemat la Petersens House, unde fusese dus președintele Lincoln, pentru a-și vedea tatăl înainte de a muri Pe iulie , Robert Todd Lincoln era atunci secretar de război Călătorise la Union Station din Washington, DC, unde se ducea la președintele Garfield, că nu-l putea însoți la Elberon, New Jersey Când Lincoln a ajuns la gară, Garfield tocmai fusese împușcat de Charles J Guiteau Pe septembrie , Robert Todd Lincoln a fost invitat la Expoziția Panamericana de către președintele William McKinley Când a sosit Lincoln, a văzut un grup adunat despre președintele, McKinley, care tocmai fusese rănit de moarte de Leon Czolgosz Arme de foc și semne de instrumente Retipărit din Jurnalul AFTE, Voi , Nr , pp - , Copyright , cu permisiunea AFTE și a autorului Cochvan, H , Booth's Other Pistol, Civil War Times Illustrated, ianuarie , Voi XIII, nr Капе, JN ( ) Cartea de fapte prezidențiale Abraham Lincoln New York: Random House Kunhardt, DM și Kunhardt, PB Jr ( ) Douăzeci de zile: o narațiune în text și imagini despre asasinarea lui Lincoln New York: Harper & Row Serviciul Parcurilor Naționale ( ) Departamentul de Interne al SUA Teatrul Ford și casa în care a murit Lincoln: Ghidul oficial al parcului Washington, DC: Imprimeria guvernamentală Parsons, JE ( ) Pistolul de buzunar al lui Henry Derringer New York: William Morrow and Company Schehl, SA și Rosati, CJ The Booth Derringer: artefact sau replică autentică? Forensic Science Communications, ianuarie , Voi , nr Manual de fotografie criminalistică Arthur Borchers Amplasarea și utilizarea tijelor de traiectorie depășesc domeniul de aplicare al acestui text Fotografiarea tijelor de traiectorie și a laserelor atașate, totuși, este ușor de realizat Amintiți-vă importanța fotografiilor generale și medii, inclusiv a scărilor, precum și orientarea atât a locației punctelor de impact al gloanțelor, cât și a relației dintre locațiile de conectare, arătând atât vederi perpendiculare, cât și unghiulare ale pereților, obiectelor și vehiculelor care conțin dovezi ale traiectoriei glonțului Localizarea fizică a locațiilor impactului glonțului necesită cel puțin cinci măsurători În plus față de măsurătorile X, Y și Z la un punct de referință specific, sunt necesare unghiul orizontal și vertical al tijelor de traiectorie sau unghiul radial și calculat al unei găuri de glonț Dacă suprafața de impact este curbată, cum ar fi un parbriz sau un aripi de mașină, pot fi necesare măsurători unghiulare suplimentare Fotografiile în prim plan ale acelor măsurători vor oferi o documentare clară a măsurătorilor în sine și a modului în care au fost efectuate (vezi și ) Măsurătorile suplimentare ale pantei unui parbriz sau suport de acoperiș ar trebui, de asemenea, măsurate și documentate cu fotografii Utilizarea laserelor atașate la tijele de traiectorie sau o armă de foc inertă oferă o dovadă grafică clară a traseului glonțului și a poziției potențiale a trăgătorului în raport cu dovezile scenei Adesea, fasciculul unui laser nu este clar vizibil în afară de originea sau sfârșitul fasciculului împotriva unui obiect Prin urmare, sunt necesari timpi de expunere a fotografiilor mai mari decât media, iar compensarea pentru a obține o imagine cu aspect normal trebuie făcută în timp ce se încearcă dezvăluirea și documentarea fasciculului de lumină Cunoștințele detaliate despre operarea manuală a camerei dvs sunt esențiale pentru rezultate de succes Măsurarea unghiului de impact în jos al glonțului cu un instrument de căutare a unghiului situat pe o tijă de traiectorie plasată prin stâlpul "C" al unui vehicul (De la A Borchers ) Măsurarea unghiului orizontal de impact al glonțului pe o tijă de traiectorie plasată prin stâlpul "C" al unui vehicul Linia de bază trebuie menținută în două moduri diferite: unul paralel cu cea mai apropiată axă (adică de-a lungul lateralului vehiculului) și al doilea de-a lungul "platului" suprafeței (De la A Borchers ) Captarea luminii de la laser va necesita o expunere de timp pentru a evidenția corect fasciculul Timpul lung de expunere va diminua și vizibilitatea altor mișcări prin cadrul imaginii Deși este posibil să se realizeze fără ajutor, un asistent este foarte de dorit Pe lângă un trepied, sunt necesare un cablu de eliberare și un filtru de înaltă calitate cu densitate neutră (ND) sau un filtru cu densitate neutră variabilă (VND) Un filtru ND are o reducere fixă a transmisiei luminii, de obicei exprimată în "opriri" și poate necesita păstrarea mai multor astfel de filtru în kit Adesea, aceste filtre ND sunt pătrate și necesită atașarea unui suport de filtru la obiectivul camerei dvs Costul filtrelor pătrate și al suporturilor poate deveni un factor În timp ce un filtru VND cu diametru mare nu este ieftin, versatilitatea în controlul luminii și adaptabilitatea la mai multe lentile justifică cheltuielile inițiale Un filtru ND variabil este rotund și, după cum sugerează și numele, este reglabil pentru transmisia luminii, de obicei între și trepte de reducere a luminii, atunci când inelul filtrului este răsucit ca un filtru polarizat circular (vezi ) Experimentarea și practica în avans sunt cheia pentru captarea de succes a imaginii Tehnicile de lumină existente sunt esențiale pentru capturarea corectă a imaginii, deoarece orice beneficiu de la blitzul electronic este anulat de filtrul ND Dacă expunerea la lumină existentă pentru scena dvs este de / de secundă la f/ cu ISO , utilizarea unui filtru ND cu trepte va modifica expunerea la secunde la // Ajustarea ISO la va permite opriri suplimentare de compensare a luminii pentru o viteză finală a obturatorului de secunde Bracketarea expunerilor între și de secunde poate fi de asemenea utilă Arme de foc și semne de instrumente Filtre cu densitate neutră variabilă de mm și mm cu până la și până la trepte de reducere a luminii (De la A Borchers ) Interval extern cu fir Vello Shutterboss și temporizator de expunere lungă Este disponibilă și o versiune wireless (De la A Borchers ) În funcție de camera dvs , o viteză de expunere de secunde poate depăși opțiunile de setare interne ale camerei Setarea camerei la "Bulb" și utilizarea unui temporizator extern precum cel din interior poate fi necesară Unele camere și exter- Dispozitivele de control al camerei nai se pot conecta la un smartphone aplicație printr-o conexiune Bluetooth și oferă opțiuni suplimentare de expunere Chiar și cu o setare manuală "bec" și eliberare prin cablu, datele EXIF ale imaginii vor raporta setările reale de expunere O încercare de a evidenția raza laser cu o foaie de hârtie pe un clipboard Atât imaginea fantomă a tablei, cât și persoana care o deține sunt vizibile clar în fundal, sub semnul EXIT (De la JL Larsen ) Manual de fotografie criminalistică O altă încercare de evidențiere a fasciculului laser De data aceasta clipboard-ul și persoana sunt mult mai puțin vizibile, dar încă detectabile (De la JL Larsen ) Odată ce aparatul foto este poziționat, setarea focalizării și valorile inițiale ale expunerii determinate, valorile de expunere ajustate pot fi calculate și setate în funcție de filtrul atașat la cameră Când obturatorul camerei este declanșat, există două metode obișnuite pentru a evidenția fasciculul laser: prima este utilizarea "ceței" de aerosoli vândute de diverși furnizori de medicină legală și de fotografie, pulverizate în calea luminii pentru a dezvălui fasciculul în ceața care urmează (lacă de păr sau apa atomizată poate obține rezultate similare); a doua este utilizarea unei foi de hârtie albă parcursă cu atenție de-a lungul și în spatele lungimii fasciculului care lovește hârtia Datorită timpului de expunere, mișcarea în zona imaginii este mai puțin probabil să fie capturată, dar este totuși posibilă (vezi și ) Trebuie avut grijă să nu obstrucționați vederea camerei asupra razei laser Evitarea fasciculului se realizează mai ușor stând în picioare și deplasându-vă pe partea îndepărtată a fasciculului, departe de cameră Sunt adesea necesare încercări multiple de a capta traseul complet al fasciculului ilustrează utilizarea a două lasere: unul roșu pentru traiectoria de la rana la cap a victimei și celălalt verde de la pistolul "descărcat" manipulat și descărcat din greșeală de persoana așezată Utilizarea a două culori de laser evidențiază că traseul glonțului reprezentat de ambele fascicule este coliniar Capătul laser roșu este vizibil pe mâna "trăgătorului" Laserul verde este vizibil lovind atât laserul, cât și zona bărbiei pentru traiectoria plăgii capului O foaie simplă de hârtie, fără clipboard, a fost folosită pentru a evidenția grinzile care loveau fiecare parte a hârtiei Reconstituirea corespunde bine cu declarația inițială a trăgatorului către ofițerii de anchetă că împușcarea a fost neintenționată Evidențierea laserului roșu din poziția inițială a victimei și poziția aproximativă a pistolului "descărcat" la momentul împușcării O imagine fantomă a persoanei care mișcă hârtia este ușor vizibilă (De la JL Larsen ) Emily J Will și J Wright Leonard Examinarea documentelor criminalistice (FDE) este o specialitate criminalistică legată de examinarea documentelor pentru a răspunde întrebărilor puse cu privire la scrierea de mână, procesele de tipărire, materialele documentului și cronologia documentului Întrebările tipice ar fi: persoana corectă a semnat documentul? Cine a scris nota anonimă? Documentul a fost modificat? Ar fi putut fi înlocuite paginile? Ce este sub obliterarea unui document? Se poate discerne termenul de execuție a documentului? Este pașaportul un pașaport autentic? De obicei, un document este pe hârtie, dar poate fi orice care poartă un mesaj scris Deci, de exemplu, un document ar putea fi un ultim testament, o notă anonimă, un mesaj scris cu ruj pe o oglindă, scris pe un perete, un document digital cu o semnătură scrisă cu un stylus pe un pad digital sau tabiet și multe altele Capacitatea actuală de a reproduce (scanare, сору, fax, fotografie) documente este atât o binecuvântare, cât și un blestem Documentul original conține întotdeauna cel mai înalt nivel de detaliu în linia de scriere, iar anumite tipuri de examinări (de exemplu, scrierea indentată) pot fi efectuate numai pe documentul original Prin urmare, practica modernă de afaceri de a scana originale și de a le distruge păstrând versiunea scanată poate face ravagii potențialul FDE de a efectua anumite examinări Pe de altă parte, o fotografie sau o scanare bună de înaltă rezoluție în tonuri de gri sau color sau o fotografie de înaltă calitate Manual de fotografie criminalistică poate fi foarte util în timpul procesului de examinare și în demonstrarea observațiilor pentru un raport sau mărturie În acest capitol, sunt discutate multe căi de documentare a scrisului de mână și alte caracteristici, inclusiv microscopie, ultraviolete (UV), infraroșu (IR) și diverse tehnici de iluminare, cum ar fi pentru filigrane și holografie Acest capitol abordează obținerea celor mai bune fotografii digitale ale scrisului de mână pentru rapoarte, diagrame de comparație și expoziții, inclusiv problema documentării scrisului de mână pe suprafețe neobișnuite pentru a fi transmise unui document și examinatorului de scris de mână Luați în considerare ce este de făcut cu fotografiile pe care intenționați să le faceți Sunt trimise unui examinator de documente care nu va putea vedea documentele originale reale? Sunt imagini de scris pe hârtie sau pe o suprafață neobișnuită, cum ar fi o ușă sau un perete? Vor fi introduse într-un raport medico-legal sau mărite pentru exponate la tribunal? De exemplu, să presupunem că o amenințare este scrisă de mână pe o ușă dintr-un loc public Scrisul trebuie eliminat din zonă Cel mai bun lucru de făcut este să coborâți ușa și să o păstrați pentru examinatorul de scris de mână, astfel încât acesta să poată vedea și fotografia scrisul real Din păcate, acest lucru de obicei nu se face, iar autoritățile fac o poză a scrisului și apoi pictează ușa (sau peretele), eliminând dovezile De cele mai multe ori aceste fotografii nu sunt expuse suficient de aproape sau cu suficientă claritate sau detalii pentru a fi de ajutor unui examinator în determinarea mâinii sursei Este același lucru cu amenințările scrise pe suprafețe neobișnuite, unde fotografiile prezentate examinatorului nu sunt expuse suficient de aproape sau nu sunt în macro și, prin urmare, nu afișează suficiente detalii sau claritate pentru examinare și comparare cu scrisul de mână autentic al unui scriitor suspectat Prea des, un examen de amprentă va fi efectuat pe un document de hârtie înainte de a fi înaintat examinatorului de scris de mână, iar substanțele chimice utilizate mată scrisul, făcând imposibilă examinarea (vezi ) Examenul de amprentă distruge scrisul de mână În fiecare caz, calitatea instrumentelor cu care lucrați și propria dvs abilitate de a face fotografii cu claritate și detalii sunt critice Realizarea de fotografii digitale ale scrisului de mână poate fi un proces complex, dar, de fapt, camerele de vârf cu toate clopotele și fluierele nu sunt necesare pentru a obține rezultate perfect clare și detaliate, documentând dovezile scrise de mână și potrivite pentru exponate de curte mărite Orice cameră digitală decentă, cu un blitz la distanță și un obiectiv de prim-plan sau macro ar trebui să funcționeze doar pe linie Un examinator de documente sau de scris de mână va cere să examineze originalul scrisului chestionat, acolo unde există cerneală pe hârtie sau pe altă suprafață, permițând o mai mare claritate și detalii, și îl va compara cot la cot cu colecția de specimene de comparație Pentru legist, scopul fotografierii este de a documenta detaliile scrisului dezvăluit prin examinarea documentului original la fața locului Aceste fotografii vor fi probabil folosite în orice raport scris și mărite pentru exponate la tribunal Într-o examinare medico-legală la fața locului, o posibilitate este să faci fotografii cu două camere, una fiind camera mai sofisticată și cealaltă fiind cea de rezervă în cazul în care există o problemă cu prima cameră prin defecțiune sau pierdere Dacă aveți două seturi de imagini, sunteți mai protejat în cazul pierderii imaginilor Cu toate acestea, acest proces este foarte lent și există multe situații în care pur și simplu nu veți avea timp Urmăriți îndeaproape ecranul de revizuire și învățați să puteți vedea când imaginile par bine expuse și clare pe micul ecran de revizuire Nu veți folosi întotdeauna un bliț pentru a realiza macrofotografii ale scrisului de mână Este necesar un obiectiv macro pentru a capta o mărire : - macro adevărată Aceasta înseamnă că un subiect cu lungimea de inchi va avea și o lungime de inchi, sau dimensiunea reală, pe senzorul camerei Specificațiile lentilei vor aduce raportul de mărire realizabil pentru obiectivul respectiv Unii producători vor face publicitate : ca obiectiv macro sau uneori ca obiectiv de prim plan Aceasta înseamnă că obiectivul : este capabil să proiecteze la jumătate din dimensiunea reală Lentilele macro sunt disponibile de la mm la mm Un aspect important este câmpul vizual folosind oricare dintre aceste lentile Doriți să puteți face o fotografie a unei semnături întregi într-un singur cadru și, de asemenea, să aveți capacitatea de a umple un întreg cadru cu o literă sau o parte dintr-o literă La fel de important, doriți ca imaginile să fie clare și clare Pentru a acoperi același câmp vizual pe un document, veți găsi că un obiectiv mai scurt ( mm) va permite o distanță de lucru mai apropiată de la obiectiv la subiect decât un obiectiv de mm Ambele obiective ar putea acoperi același câmp vizual, dar ai fi mult mai departe de subiect folosind un obiectiv de mm Acest lucru poate fi important atunci când utilizați un trepied sau în constrângeri strânse Gândiți-vă să fotografiați scrisul de mână pe perete Documente chestionate Un obiectiv macro de mm a unei cabine de baie Un obiectiv de mm poate necesita mai multă distanță decât o pune la dispoziție standul pentru a captura imaginile necesare (vezi ) Atunci când alegeți un obiectiv macro, rețineți că, în general, veți avea nevoie de un fel de suport pentru cameră atunci când faceți fotografii pentru fotografii de cea mai bună calitate cu camera paralelă cu documentul/scrierea, mai ales dacă nu există un stabilizator de imagine în obiectiv sau camera (vezi ) Stabilizator de imagine Un stabilizator de imagine este o caracteristică importantă, deoarece ajută la minimizarea efectelor oricărei mișcări sau mișcări ale camerei Acest lucru ajută la eliminarea neclarității imaginii Această caracteristică de stabilizare a imaginii poate fi fie în cameră, fie în obiectiv Această caracteristică este extrem de importantă dacă încercați să lucrați fără un suport, quadrapod, trepied sau alt tip de suport Copie mare Stani А сору stand este un echipament folosit pentru a regla înălțimea camerei și a o menține paralel cu subiectul fotografiat Acestea au adesea diferite tipuri de iluminare specializată pe fiecare parte Un stand сору mare este de obicei considerat ca un echipament intern sau de laborator Desigur, camera și iluminarea pot fi deplasate mai jos pe suport pentru fotografii în prim plan Quadrapod Copy St ' Quadrapodul este un exemplu de trepied mai versatil prin faptul că are picioare tubulare reglabile telescopice și un cadru care susține camera și obiectivul într-o poziție paralelă cu documentul Acest lucru vă permite să vă apropiați de subiect și elimină perfect toate mișcările sau mișcările camerei Este un dispozitiv mai portabil decât majoritatea trepiedelor și suporturilor Camere cu lentile fixe: îndreptați și trageți Camerele compacte pot face prim-planuri bune și sunt mai puțin costisitoare, dar nu au avantajul obiectivelor interschimbabile (De asemenea, sunt fără oglindă ) Atunci când selectați o cameră pentru a documenta scrisul de mână, căutați în special distanța minimă de focalizare, zoom optic și un mod macro Camera dvs compactă ar trebui să aibă următoarele pentru a face imagini bune ale scrisului de mână: Trepied cu capacitate paralelă • Se recomandă cel puțin megapixeli Obțineți maximul posibil din bugetul dvs • Distanța minimă de focalizare de până la cm sau mai puțin în macro • Zoom optic de cel puțin x sau mai mult Obțineți maximul posibil din bugetul dvs • Autofocus Macro Mode (unele au și Super Macro Mode) Uneori, veți lucra la câțiva centimetri de scrierea de mână, așa că o cameră cu o distanță minimă de focalizare de sau picioare în modul macro nu va funcționa De multe ori trebuie să fii mai aproape de subiect decât atât Unele camere au o distanță minimă de focalizare în macro de cm, deși nici nu va trebui să fii chiar atât de aproape Cel puțin, dacă camera are această capacitate, veți fi întotdeauna în siguranță De asemenea, căutați cel mai mare zoom optic: zoom optic de x nu este suficient - a avea x sau mai mult este mai bine pentru scris de mână Cântare Este o idee bună atunci când faceți fotografii ale scrisului de mână, atât la chestionare, cât și la specimenele de comparație, să utilizați o scală de mai jos sau cu scrisul pentru compararea lungimii Cel mai bine e să Manual de fotografie criminalistică utilizați o scară cu măsurători metrice, atât în centimetri, cât și în milimetri Riglele transparente transparente sunt o alegere bună Cântarele de evidență foto cu spatele adeziv (riglele) sunt o altă alegere Cu toate acestea, acestea trebuie utilizate cu prudență Nu doriți să deteriorați documentul Aceste cântare includ măsurători în inci și milimetri, până la inci și mm lățime și sunt imprimate pe etichete Hat, sensibile la presiune, cu un spate adeziv nepermanent Scrierea de mână și alte caracteristici ale documentului sunt ușor de măsurat Cântarul poate fi inclus în fotografii pentru demonstrație și poate fi îndepărtat cu grijă din document fără a lăsa reziduuri în urmă De asemenea, puteți cumpăra sisteme de iluminat separate din mai multe surse - unele care se atașează la cameră și altele care se atașează la trepied sau la suportul pe care îl utilizați Luminile fluorescente, ca într-o cutie luminoasă pentru vizualizarea cu raze X, oferă lumină transmisă atunci când un document este plasat deasupra, permițând iluminarea din spatele documentului Acest tip de lumină este bun atunci când se uită la ștersături sau la scriere ștearsă, tăiată sau albă, sau când altă iluminare este inadecvată pentru a face fotografia Unul dintre cele mai critice elemente pentru realizarea fotografiilor scrisului de mână este iluminarea adecvată Vrei să ai o mărire mare, dar cu cât te apropii de subiect, cu atât trebuie să lucrezi mai puțină lumină Fără îndoială, cea mai bună iluminare este lumina naturală Lumina este cel mai important instrument folosit pentru a dezvălui detalii complicate în liniile scrise pe hârtie, cum ar fi răsucirile liniilor de cerneală Mutarea documentului la lumina naturală a unei ferestre și realizarea fotografiei în acel moment ar putea fi o modalitate de a rezolva problema luminii Aceasta este o cutie pătrată pliabilă portabilă, adesea din carton alb sau din spumă, care previne umbrele și reflexiile pe document și are lumini interioare de la baterii O parte a cutiei este deschisă Scrisul subiectului este plasat în interiorul cutiei În primul rând, setarea de focalizare automată va funcționa foarte bine într-o cameră de tip point-and-shoot Nu fotografiați un obiect în mișcare Nu faci o poză cu o genă pe o Omidă Subiectul este staționar și plat Doriți imagini clare ale scrisului de mână și le puteți obține cu autofocus pe camera potrivită în setarea macro În absența luminii naturale, un alt aspect ar putea fi un inel de lumină care se atașează la partea frontală a obiectivului camerei Un inel de lumină oferă lumină din toate părțile simultan și elimină umbrele Acesta nu este utilizat cu blițul din cameră, deoarece blițul din cameră va spăla în general scrisul atunci când fotografiați de aproape O lumină inelă oferă lumină moale, ușor de controlat din toate părțile (vezi ) Diafragma blițului inel (Din Wikipedia folosită conform CC Încărcat de utilizator: Jacek Halicki ) Puneți zona de focalizare automată peste un punct de contrast ridicat, ca o linie de semnătură În caz contrar, camera poate avea dificultăți de focalizare Folosește-ți suportul sau trepiedul personal, în special cu un DSLR, unde probabil vei focaliza manual Vrei zero strângere de mână sau mișcare Dacă nu faceți acest lucru, veți afla rapid cât de important este acest lucru Veți fi tentat să lucrați fără suport sau trepied deoarece veți expune la diferite adâncimi - de la o imagine a unei semnături întregi până la poate o literă sau două litere Deci, veți mișca foarte mult camera (Acesta este locul în care stabilizarea imaginii devine foarte importantă și de dorit ) • Asiguraţi-vă că camera este paralelă cu hârtie/scriere • Asiguraţi-vă că există suficientă lumină • Faceți pozele • Verificați-le pe ecranul de afișare • Măriți-le pe ecranul de afișare pentru claritate sau transferați-le în software-ul dvs foto pentru a verifica rezultatele O cerință pentru a face fotografii bune de scris de mână este răbdarea în timp ce treceți prin încercări și erori în perfecționarea tehnicii Documente chestionate J Wright Leonard Fotografia este esențială pentru examinatorul de documente Imaginile generale și de prim-plan și detaliile specifice pot fi înregistrate fotografic în scopuri de arhivă și pentru a ajuta examinatorul să demonstreze observațiile în rapoarte și mărturii Deoarece oamenii sunt familiarizați cu scrierea de mână, vor să vadă ce a observat examinatorul, nu doar să citească sau să audă despre asta Fotografiile facilitează descrierea observațiilor și explicarea analizei care duc la o opinie De asemenea, facilitează evaluarea raportului sau mărturiei de către avocat/client/investigator Ochiul uman și camera foto sunt parteneri în procesul de examinare a documentelor Ochiul uman este capabil să vadă lumina reflectată de obiecte dintr-o anumită porțiune a spectrului electromagnetic (EMS) Iluminarea de la soare conține toate culorile luminii Când această lumină lovește un obiect, acesta va absorbi unele dintre undele de lumină și va transmite sau reflecta altele Fiecare obiect are proprietăți de reflexie și absorbție a diferitelor lungimi de undă ale EMS De exemplu, în ilustrația oarecum simplistă din , vedem mărul absoarbe toate culorile cu excepția roșului și reflectă roșul pentru a fi observat de ochi; prin urmare, ochiul vede mărul ca fiind roșu Celelalte culori ale spectrului vizibil sunt absorbite de măr și nu sunt vizibile pentru ochi Ochiul vede doar ceea ce este reflectat Camera răspunde la fel Multe cazuri de examinare a documentelor pot fi rezolvate cu vederea umană normală în porțiunea de lumină vizibilă a EMS Dar alte cazuri pot fi rezolvate doar atunci când putem extinde capacitatea viziunii umane în alte zone ale EMS Acest lucru necesită utilizarea de surse alternative de lumină Din fericire, fotografia digitală funcționează bine și în condiții alternative de sursă de lumină Lumina vizibilă este doar o mică parte din EMS complet, care include o gamă de frecvențe de unde electromagnetice, Razele soarelui conțin toate culorile vizibile dar mărul reflectă doar roșul Prin urmare ochiul poate vedea doar roșul, iar persoana vede mărul ca fiind roșu (De la J Wright Leonard ) Spectrul electromagnetic (EMS) este format din mai multe lungimi de undă Cele mai utile pentru a documenta examinatorii sunt lumina vizibilă, ultravioletă și infraroșu În lumina vizibilă se află toate culorile pe care le văd oamenii normali (Din original Penubag Vector Victor Blacus, CC BY-SA httpscreativecommons orglicensesby-sa , prin Wikimedia Commons inclusiv radio, IR, lumină vizibilă, UV, raze X, raze gamma și unde cosmice (vezi ) O undă este propagată prin spațiu sau materie prin câmpurile electrice și magnetice oscilante generate de o sarcină electrică oscilantă Gândiți-vă să aruncați o piatră într-un iaz Ondulurile ies din punctul în care piatra a intrat în apă (vezi ) Lungimea de undă este distanța dintre vârfurile adiacente Porțiuni ale EMS sunt definite de lungimile de undă, care sunt măsurate în nanometri (nm) Un nanometru este egal cu o miliardime (IO- ) dintr-un metru Cele mai utile lungimi de undă pentru examinatorii de documente sunt UV undele lungi și scurte, lumina vizibilă și IR Folosim în mod obișnuit termenul "lumină" pentru a ne referi la lungimile de undă ale EMS care acționează asupra ochiului uman pentru a face posibilă vederea Termenul "lumină" este de asemenea aplicat în uzul obișnuit în ceea ce privește UV și IR Din punct de vedere tehnic, nu este adecvat să ne referim la UV și IR drept "lumină" Acest lucru devine confuz, deoarece dispozitivele care produc UV și IR sunt de obicei menționate Manual de fotografie criminalistică Dacă luați o felie (secțiune transversală) a ondulațiilor dintr-un iaz rezultatul va arăta ca niște valuri (De la J Wright Leonard ) la fel ca lumini UV și lumini IR Cel mai corect este să ne referim la UV și IR ca unde electromagnetice, dar dacă alunecăm și le numim "lumini", ca în uzul obișnuit, cel puțin ar trebui să fim conștienți că termenul nu este corect din punct de vedere tehnic Cum sunt utile cunoștințele despre EMS pentru a documenta examinatorii? După cum am menționat mai devreme, ochii noștri sunt limitati în ceea ce pot vedea Există mai multe dovezi disponibile atunci când ne putem extinde vederea dincolo de lumina vizibilă în alte zone ale EMS Cu surse de lumină alternative și echipamente speciale de detectare, putem procesa dovezile care devin vizibile și pot fi fotografiate pentru a fi utilizate în rapoarte și mărturii Să ne uităm la unele dintre echipamentele utilizate și apoi la câteva exemple de cazuri Cititorul s-ar putea întreba de ce echipamentele de iluminat specializate sunt incluse într-o carte despre fotografia criminalistică Motivul este că toate echipamentele descrise în această secțiune se bazează pe camere generale și normale și pe principiile fotografiei, chiar dacă carcasa fizică a camerei nu este un corp de cameră tipic Ca și în cazul majorității tehnologiilor, există niveluri de echipamente adecvate, unitățile mai sofisticate fiind mai scumpe și mai capabile într-o gamă mai largă de examinări Fiecare opțiune are avantaje și dezavantaje, dar capacitatea de a efectua un anumit nivel de examinare a surselor de lumină alternativă cu fotografia rezultată este disponibilă pentru toți examinatorii de documente criminalistice La nivelurile superioare ale capabilităților alternative de iluminat se află unitățile desktop de laborator realizate de companii precum Foster și Freeman ( ), Projectina ( ) și Regula ( /) Unitățile mai mici produse de aceste companii și altele precum Aco Electronics ( /) sunt potrivit pentru laboratorul criminalistic individual sau mic Aici costul echipamentului și tipurile de examinări efectuate în mod obișnuit sunt potrivite pentru unitățile mai mici Pentru laboratoarele mai mari cu cerințe mai largi, sunt disponibile unități mai mari și mai complexe Un element central al acestor unități mari și mici este o cameră digitală și, opțional, o conexiune la computer pentru captarea, adnotarea și imprimarea fotografiilor De exemplu, un comparator spectral mai mic, transportabil, seria Foster și Freeman Video Spectral Comparator (VSC), oferă absorbție/reflexie în infraroșu, luminescență IR, UV, lumină transmisă, iluminare laterală și unele capacități de iluminare coaxială Toate examinările sunt nedistructive, iar rezultatele examinării sunt afișate pe ecranul dispozitivului sau pe monitorul unui computer atașat Imaginile de pe ecran pot fi salvate, adnotate și imprimate În , este afișată o obliterare cu cerneală neagră Folosind un filtru de de nanometri în fața camerei VSC, stratul de cerneală care se obliterează are proprietăți de reflexie IR și "pare să dispară", în timp ce cerneala de la bază absoarbe IR-ul și poate fi văzută pe monitor Motivul pentru care putem vedea cerneala absorbantă este că blochează reflexia IR a hârtiei în sine, astfel încât zona de scris nu ajunge la senzori Ceea ce vedem de fapt pe ecran este o lipsă de răspuns a senzorilor camerei, deoarece aceștia nu sunt activați de IR reflectat în zona în care a avut loc scrierea originală Toți ceilalți senzori sunt activați din cauza reflexiei IR de la hârtie și a cernelii care se elimină În seria MiScope dezvoltată de Zarbeco ( ) se găsesc dispozitive de mărire și examinare IR/UV mai mici, mai puțin cu funcții complete Aceste portabile unitățile sunt, de asemenea, construite în jurul unei camere și se atașează prin intermediul magistralei serial universale (USB) la orice laptop sau computer desktop În funcție de dispozitivul utilizat, există diferențe în ceea ce privește câmpul vizual, mărirea și posibilitățile de examinare IR/UV Deoarece configurația echipamentului este diferită (iluminare mai slabă, dar mai aproape de document), principiile care dau rezultate sunt diferite de cele ale dispozitivelor mai mari Dar în gama de iluminare și filtrare disponibilă în unitate, imaginile produse sunt comparabile Din nou, imaginile pot fi stocate, adnotate și imprimate În , sunt afișate două vederi ale MiScope MP/IR împreună cu o imagine a unui liber fluorescent în hârtia unui document de securitate Cu echipamentele descrise mai devreme, orice examinator de documente poate furniza un anumit nivel de capacitate de examinare IR Cu toate acestea, sunt disponibile și opțiuni pentru situații neașteptate sau de rezervă Camerele digitale, inclusiv cele integrate pentru dispozitivele iPhone și Android, au adesea capacitatea de a răspunde la lungimi de undă de roșu intens și aproape IR Configurarea pentru acest tip de examinare include excitarea (iluminarea) documentului printr-o lumină strălucitoare, cu spectru complet și blocarea lentilei camerei prin filtre în intervalul de lungimi de undă de la nm la nm Este necesară experimentarea pentru a vedea ce combinație de lampă/filtru/cameră funcționează cel mai bine pentru echipamentul dvs Documente chestionate Acesta este VSC c în timpul examinării unei obliterări de test Obliterarea (stânga) a fost dezvăluită (dreapta) de capacitatea dispozitivului de a afișa pe ecran diferențele dintre abilitățile celor două cerneluri de a absorbi sau reflecta lungimile de undă IR (De la J Wright Leonard ) (A și B) Două vederi ale MiScope MP/IR (C) O imagine care arată un liber fluorescent încorporat în hârtia unui document de securitate (De la J Wright Leonard ) Manual de fotografie criminalistică Filtru cu gel în suport (gamă - nm) cu lupă cu bec cu halogen (De la J Wright Leonard ) arată că o combinație funcționează bine Iluminarea este de la o lupă portabilă iluminată cu un bec cu halogen Filtrele evaluate la , și de nanometri funcționează în această configurație Camera este un iPhone + care trebuie suportat la capătul liber, deoarece senzorul camerei se află într-un colț al dispozitivului arată proba de testare și imaginile realizate cu filtrele de , și nm Următorul filtru la îndemână a fost un nm, care s-a dovedit a fi prea adânc în spectrul IR pentru orice răspuns de la această cameră specială Această configurație simplă și portabilă este capabilă să producă imagini ale diferențelor de cerneluri (A) Proba de testat (B) Imagine folosind filtru de nm (C) Imagine folosind filtru de nm (D) Imagine folosind filtru de nm (De la J Wright Leonard ) Documente chestionate SURSE DE LUMINĂ ALTERNATIVE ÎN CAZUL DE CAZ STUDIU DE CAZ : CAZUL DE CECUL "RIDICAT" STUDIU DE CAZ : CAZUL RAPORTULUI DE TRAFIC ÎNCHISAT În acest caz, o descriere de mână a unui accident de circulație conținea o obliterare Întrebarea a fost "Ce a fost scris sub obliterare?" Documentul original a fost depus spre examinare Obliterarea a fost destul de grea și făcută cu un pix negru Examinarea a fost efectuată cu un VSC Foster și Freeman (vezi ) Teoria din spatele acestui tip de examinare este că, așa cum ochiul vede diferențele de culori vizibile reflectate de obiecte, un observator IR poate vedea diferențele de lungimi de undă IR reflectate de obiecte Camera dispozitivului poate înregistra apoi o imagine care arată diferențele de cerneluri care nu sunt vizibile cu ochiul liber Dacă cerneala folosită pentru a șterge reflectă sau transmite IR, în timp ce cerneala folosită pentru scrierea originală o absoarbe, atunci este posibil să vedeți ce a fost scris sub obliterare Așa s-a întâmplat în acest caz Senzorii dispozitivului IR au răspuns la diferențele de absorbție/reflexie a cernelurilor, iar examinatorul putea vedea rezultatele pe ecranul comparatorului și surprinde o imagine a rezultatelor examinării Aceste imagini ( ) sunt o recreare a documentului propriu-zis în acest caz Dacă cerneala care reflectă IR ar fi fost folosită pentru scrierea originală și cerneala care absorb IR ar fi fost folosită pentru obliterare, această examinare nu ar fi dezvăluit scrisul original Este important să înțelegeți că, dacă nu se observă diferențe în nicio examinare IR prin nicio metodă, aceasta NU înseamnă că cernelurile sunt aceleași "Aceeașitatea" nu poate fi dovedită prin aceste metode de imagistică Cernelurile pot răspunde la fel la examinările IR și au totuși formulări diferite, determinabile prin chimia cernelii sau alte teste specializate Imagini care demonstrează utilizarea examenului de absorbție/reflexie în infraroșu pentru a dezvălui scrierea ștearsă Obliterarea a fost dezvăluită de senzorii vizualizatorului cu infraroșu și afișată pe ecranul VSC (De la J Wright Leonard ) În acest caz, a fost pusă la îndoială suma intenționată a unui cec Rezultatul a fost determinat folosind luminiscența IR, care este o tehnică de examinare IR în care documentul este iluminat cu o bandă îngustă de lumină colorată, iar în fața lentilei aparatului sunt plasate diferite filtre cu lungime de undă mai mare După cum puteți vedea în , diferența de cerneluri poate fi observată prin lipsa "luminiscenței" (luminiscenței) alterării Examinarea luminiscenței IR se realizează cu echipamentul specializat discutat mai devreme Nu vă puteți aștepta să obțineți rezultate de luminiscență IR cu o simplă cameră digitală Aceste patru imagini arată cele două modificări ale luminii vizibile (A) stânga sus și (C) stânga jos și cu luminescență IR (B) dreapta sus și (D) dreapta jos Setările VSC utilizate în examinare sunt surprinse cu imagini (De la J Wright Leonard ) Manual de fotografie criminalistică Cele patru imagini din arată cifrele și sumele scrise pentru cec au fost majorate de la USD inițial la USD Dovada budincii vine folosind examinarea IR Cerneala luminiscente (luminiscente) a fost cerneala originala, iar modificarile au fost adaugate folosind o cerneala neluminiscente Observați că făptuitorul a făcut două lucruri pentru a încerca să evite detectarea Cursa lungă pe care scriitorul a plasat-o pentru a fiii în spațiul gol din linia cantității scrise ca protecție împotriva falsificării a fost folosită ca parte a modificării A devenit bara transversală a "Patru" adăugat Și bara transversală a "F" din "Patruzeci" a fost extinsă, astfel încât să arate ca lungime similară cu modificarea STUDIU DE CAZ : CAZUL NUMERELOR ADUGATĂ Uneori întrebarea despre un document este pur și simplu dacă scrisul de mână de pe acesta este "original" (scris cu cerneală) sau a fost copiat sau imprimat pe document Soluția constă în examinarea microscopică Imaginile surprinse prin microscopul digital MiScope arată aspectul cernelii albastre de pe document (sus) și indentarea în hârtie făcută de stilou (jos) care poate fi văzut atunci când cerneala albastră pare să dispară în timpul examinării reflexiei/absorbției IR (De la J Wright Leonard ) a liniei de scriere, iar răspunsul poate fi demonstrat în diferite moduri MiScope a fost folosit în această examinare Deoarece cerneala a răspuns prin reflectarea lungimilor de undă IR, cerneala a părut să dispară, iar canelurile lăsate în hârtie de presiunea stiloului scrisului au putut fi văzute și capturate prin MiScope (vezi ) STUDIU DE CAZ : CAZUL PROGRAMULUI ALTERAT A Sunt momente, mai ales la examinările la fața locului, când apare ceva neașteptat A avea o capacitate de rezervă este importantă în aceste situații În acest caz, un examen de autor al scrisului de mână s-a extins atunci când examinatorul a observat o oarecare stânjenire în scris de mână În , puteți vedea lista de persoane în mod corespunzător dintr-un document din Lista A a fost modificată Desigur, nu există informații despre cine a făcut modificarea sau când a fost făcută, dar faptul că a avut loc a fost raportat împreună cu informațiile despre scrisul de mână solicitate de client În această examinare au fost utilizate iPhone +, mag ni ul cu halogen (ier și nm li her) \ efectele mele casnice Toate bunurile mele personale ІЖ \ll mv obiecte de colecție LPțf> A J ! A В (A) Lumină vizibilă (B) Modificările "par să dispară" Deasupra imaginea este surprinsă în lumină vizibilă În partea de jos o lupă cu halogen și un filtru de nm în fața lentilei camerei arată că a existat o modificare a documentului Curbura imaginii din partea de jos se datorează fotografierii printr-o lupă (De la J Wright Leonard ) Documente chestionate Fotomicrografia este procesul de captare a imaginilor prin ocularul unui microscop optic Astfel de imagini sunt cunoscute sub denumirea de microfotografii Acest lucru este uneori confuz pentru oamenii care cred că aceste imagini ar trebui să fie numite microfotografii, dar acestea ar fi fotografii minuscule, nu fotografii cu obiecte minuscule mărite de microscop (Referiți-vă la ) Acest tip de fotografie prezintă un interes deosebit pentru examinatorul de documente, care poate avea nevoie să înregistreze și să demonstreze în rapoarte sau mărturii mici caracteristici care nu sunt ușor de surprins la fel de clar în alte moduri O modalitate de a captura o microfotografie este utilizarea unui microscop trin-ocular, care are un al treilea tub de vizualizare pentru atașarea unei camere digitale, folosind un microscop ca adaptor pentru cameră Adaptoarele sunt specifice fiecărei combinații de cameră și tub ocular pentru microscop Camera trebuie să aibă fire în fața lentilei pentru a accepta atașamentul, care alunecă în tubul ocular al microscopului Fotomicrografiile pot fi, de asemenea, capturate folosind un microscop binocular și o cameră digitală cu adaptorul corect arată o configurație tipică Microscopul este un Bausch and Lomb Stereozoom Aparatul foto este un Nikon Coolpix mai vechi Adaptorul este un cuplaj pentru cameră digitală Optem disponibil la pe partea din față a camerei Celălalt capăt al cuplajului alunecă în jos în tubul ocular în locul ocularului microscopului Folosind această configurație, imagini excelente pot fi obținute în scopuri demonstrative Detaliile mici sunt adesea critice pentru examinarea documentelor, iar demonstrarea existenței acestor detalii este importantă În , este afișată cursa finală a "h" pentru a trage pe hârtie înapoi în direcția "i-dot" În formarea punctului i, stiloul este în mișcare înainte ca cele trei lovituri mai grele ale punctului i să se formeze Aceste lovituri de tragere sunt indicii asupra structurii scrisului și a ordinii în care s-au format diverse elemente ale cuvântului În , cele două "r"-uri, afișate sunt abia con- legate de o lovitură de tragere În unele cazuri, loviturile de glisare pot fi un indicator al scrisului natural Merită luat în considerare, dacă documentele din aceste imagini ( A,B) ar fi fost mai degrabă fotocopii decât documente originale, loviturile de tragere s-ar fi putut "pierde" în procesul de copiere și arată exact această situație, cu pierderea clarității și a detaliilor într-o reproducere de proastă calitate a documentului original Aceste imagini cu "trăsături" au fost capturate cu configurația afișată în Pentru a realiza microfotografia, ocularul microscopului este scos din tubul ocular Cuplajul este înșurubat Aceasta este o vedere laterală a unui set de fotomicrografie În acest caz, microscopul se află pe un suport de călătorie, dar ar putea la fel de bine să fie pe un suport cu braț în laborator (De la J Wright Leonard ) Fotografii ale unui document original care arată lovituri de tragere la sfârșitul "h" și începutul punctului i (sus) și între două "r" (jos) Manual de fotografie criminalistică Fotomicrografie care arată aceleași zone ale unui сору Cantitatea de informații disponibile este considerabil mai mică Rețineți cât de multe informații sunt disponibile cu privire la imaginile realizate din original, spre deosebire de imaginile realizate pe а сору SCANARE Ca și în cazul echipamentelor specializate, cititorul s-ar putea întreba de ce scanarea este inclusă într-o carte despre fotografia criminalistică Faptul este că scanarea este strâns legată de fotografia digitală, iar rezultatul ambelor procese este o imagine digitală Cu o cameră, pixelii de pe senzor sunt, în esență, angajați în același timp (permițând diferențe cu imaginile time-lapse), în timp ce cu un scaner senzorul citește imaginea în secțiuni care se deplasează pe patul scanerului Focalizarea și menținerea unui plan paralel cu documentul (hârtia) sunt simple la scanare Deoarece majoritatea documentelor sunt hârtie și, prin urmare, Hat, acestea sunt foarte compatibile cu scanerele cu plată și cu coli Cu toate acestea, cu un scaner alimentat cu coli, există posibilitatea de deteriorare fizică a documentului din cauza blocajului, Care grilă are ca rezultat un cerc mai neted când este creată prin completarea "pixelilor"? Mai puține puncte (pixeli) pe inch = cerc mai gros (stânga) Mai multe puncte pe inch = cerc mai neted (dreapta) (De la J Wright Leonard ) alimentare greșită, aliniere proastă sau alte probleme Prin urmare, majoritatea scanării de examinare a documentelor se realizează cu un scaner plat Calitatea imaginii scanerului este discutată în termeni de rezoluție, de obicei măsurată în puncte pe inch (DPI) Este logic că cu cât sunt capturați mai mulți pixeli (puncte) pe inch, cu atât rezoluția imaginii poate fi mai fină Gândiți-vă să desenați un cerc completând pătrate ("pixeli") pe cele două grile prezentate în Care ar da o mai bună rezultat? Clienții și ofițerii de teren solicită adesea să trimită documente scanate examinatorului de documente criminalistice În cazurile în care examinatorul documentelor este de acord să lucreze cu scanări, calitatea scanărilor este foarte importantă Toate scanările nu sunt la fel de utile Pentru a economisi dimensiunea fișierului, este acceptabil să efectuați scanări cu rezoluție mai mare ( dpi) ale zonelor de interes (cum ar fi o semnătură) și o scanare cu rezoluție mai mică ( dpi) a documentului total în scopuri de arhivare Scanările ar trebui să fie fie în tonuri de gri, fie color, pentru a evita forțarea scanerului să selecteze doar alb sau negru pentru fiecare pixel (o scanare pe biți) Când aveți îndoieli, nu există nicio problemă în selectarea "culorii", chiar dacă documentul nu conține nicio culoare vizibilă Fișierele scanate ar trebui să fie salvate ca fișiere PDF și denumite cu un identificator util, cum ar fi "Deed-Marchl pdf" Remitentul trebuie să contacteze întotdeauna expertul înainte de a trimite fișiere și, de preferință, înainte de a scana fișierele Canon produce o serie de scanere portabile care se conectează prin cabluri USB la laptopuri și sunt alimentate de același cablu prin care sunt transmise informațiile Este important să vă amintiți să blocați și să deblocați scanerul (prin intermediul unei comutatoare, de obicei în partea de jos a scanerului) atunci când îl transportați arată scrisul de mână scanat la diferite setări Există diferențe clare în detaliu Aceeași frază a fost scanată la patru rezoluții optice: (A) dpi (B) dpi (C) dpi și (D) dpi (De la J Wright Leonard ) Documente chestionate disponibil pentru examinare Atât dimensiunea, cât și claritatea sunt îmbunătățite la rezoluții mai mari Documentele de proastă calitate duc adesea la opinii "calificate" sau "fără concluzii", care ar fi putut fi evitate dacă ar fi fost prezentate documente mai bune În acest capitol am descris și ilustrat echipamente și procese fotografice specifice domeniului examinării documentelor criminalistice În munca criminalistică în general, descrierea și ilustrarea merg mână în mână, ceea ce este unul dintre motivele pentru care fotografia criminalistică este importantă Fotografia este utilizată pentru a captura și arhiva imagini ale scrisului de mână atunci când transportul scrisului/documentului original la examinator nu este posibil Claritatea imaginii este critică în aceste cazuri, iar substraturile neobișnuite pot pune provocări interesante pentru fotograf În examinarea documentelor medico-legale, procesele fotografice extind, de asemenea, viziunea expertului dincolo de limitele viziunii umane într-o parte a EMS, unde dovezi importante așteaptă să fie descoperite și ilustrate De asemenea, judecătorii și juriile vor să vadă ce descrie un expert, mai degrabă decât să audă despre asta, iar fotografia este cheia ilustrației Fotografia este un adevărat cadou pentru examinator în aceste cazuri de documente David "Ski" Witzke Explozia tehnologiei informației din ultimii ani modifică nu numai modul în care examinăm și evaluăm documentele puse sub semnul întrebării, ci și modul în care autentificăm documentele puse sub semnul întrebării Inima și sufletul acestei tehnologii este Portable Document Format (PDF), creat de Adobe Systems, Inc și lansat pe iunie Scopul acestui format de fișier a fost să schimbe și să afișeze documente în mod precis și fiabil, independent de hardware , software sau sistem de operare Dar există o problemă critică cu formatul fișierului PDF, care are un efect semnificativ asupra calității documentelor create folosind această tehnologie Pentru a înrăutăți lucrurile, majoritatea oamenilor care creează, partajează sau folosesc această tehnologie nu sunt conștienți de daunele ireparabile pe care le pot face unui document legal De exemplu, două funcții sunt efectuate pe orice imagine digitală (cum ar fi o semnătură, o imagine etc ) încorporată într-un fișier PDF: ( ) dacă imaginea are o rezoluție mai mare de pixeli pe inch (PPI), imaginea este redusă la PPI; și ( ) apoi imaginea subeșantionată este comprimată folosind compresie JPG medie Scopul acestor două funcții este reducerea dimensiunii fișierului, ceea ce se face în detrimentul calității (atât în ceea ce privește rezoluția, cât și claritatea detaliilor) De exemplu, o pagină întreagă de text cu o semnătură ar necesita aproximativ de megaocteți (MB) de stocare dacă ar fi scanată folosind culoare pe de biți cu o rezoluție de PPL Aceeași pagină când este salvată și stocată ca PDF utilizând standard, implicit setările ar fi de aproximativ de kiloocteți (kb) În majoritatea mediilor, pagina unică, necomprimată, nu a putut fi trimisă prin e-mail din cauza limitărilor de dimensiune a fișierului Dacă documentul consta din mai multe pagini, ar putea necesita sute de megaocteți, dacă nu mai mulți gigaocteți, ceea ce depășește cu mult limitele oricărui server de e-mail Nu este nevoie de o diplomă în informatică pentru a ne da seama că majoritatea, dacă nu toate, departamentele de tehnologie a informației (IT) aplică cu strictețe standardele pentru a reduce nu numai dimensiunea și numărul de fișiere electronice stocate, ci și longevitatea pentru care sunt stocate Aceste trei componente afectează în mod direct întreaga infrastructură informatică a unei organizații, incluzând, dar fără a se limita la hardware și software-ul rețelei interne și externe, dimensiunea serverului (de stocare), lățimea de bandă a internetului și alte domenii tehnice conexe Ca urmare, calitatea documentelor electronice conservate și întreținute de marile organizații financiare, societăți de credit ipotecar, societăți de titluri de proprietate, birouri de registratură (cum ar fi grefierele județene etc ), instanțe, cabinete de avocați etc a scăzut sub un prag în care multe dintre documente nu mai sunt utilizabile pentru analiza de către examinatorii de documente chestionați La necesitatea acestei metode de conservare a documentelor se adaugă costul tot mai mare al bunurilor imobiliare (cladiri) pentru depozitarea a mii de documente Și există, de asemenea, necesitatea de a păstra, proiecta și menține copii ale documentelor în cazul unui eveniment catastrofal, cum ar fi un incendiu, inundație sau cutremur Unele aplicații de creare PDF oferă o opțiune de modificare a setărilor implicite pentru a genera o ieșire de calitate superioară, în timp ce alte aplicații nu permit utilizatorului să modifice setările implicite, ceea ce generează un document de calitate inferioară De asemenea, trebuie remarcat faptul că, atunci când un document tipărit este scanat folosind un scaner plat sau o mașină de copiat, întreaga pagină este vizualizată ca o singură imagine (cu alte cuvinte, un strat) pe o pagină de dimensiune standard, cum ar fi o scrisoare, legală , sau altă dimensiune a paginii În acest caz, întreaga pagină este reeșantionată și comprimată folosind setările PDF implicite, ceea ce face ca textul să fie amestecat cu culoarea paginii de fundal În timp ce scanerele și copiatoarele creează o imagine text, aplicații precum Adobe Acrobat Pro și multe altele pot crea un fișier PDF direct din aplicație sau driverul de imprimantă PDF Creator Tool poate fi folosit pentru a crea un fișier electronic direct din aplicațiile de procesare de text, cum ar fi Microsoft Word În aceste cazuri, blocurile de text nu sunt tratate ca imagini, ceea ce înseamnă că textul nu este reeșantionat și textul nu este comprimat, eliminând astfel oricare dintre artefactele de compresie JPG (vezi , ) Manual de fotografie criminalistică Ilustrația din caseta A arată o semnătură originală, de înaltă rezoluție; caseta В arată aceeași semnătură în care rezoluția a fost reeșantionată la PPI iar caseta C arată rezoluția reeșantionată a imaginii din caseta Â comprimată folosind compresie JPG medie (De la David Witzke ) Setările standard, implicite Adobe PDF sunt configurate pentru a reeșantiona imaginile utilizând eșantionarea bicubică a imaginilor de peste ppi la ppi și apoi comprima imaginea utilizând compresia automată (JPEG) folosind o calitate medie a imaginii (De la David Witzke ) Lorem ipsum dolore magnc sit amet voiul sit A iaculis a Scanerele plat și mașinile de сору creează o "imagine" a paginii, la fel ca o cameră digitală ar captura o imagine a unei pagini Această imagine text este apoi tratată ca orice altă imagine ceea ce înseamnă că este mai întâi reeșantionat și apoi comprimat folosind compresie JPG medie Artefactele de blocare JPG sunt clar vizibile atunci când documentul PDF este mărit pe ecran Lorem ipsum dolore magru sit amet voiul Aplicațiile de creare PDF pot genera documente electronice în care textul nu este comprimat ci imagini dacă există încorporate în document sunt reeșantionate și apoi comprimate folosind compresie JPG medie Concluzia este că textul arată clar și curat (nealterat) (De la David Witzke ) (De la David Witzke ) Documente chestionate Când fișierul electronic este imprimat pe o imprimantă laser detaliul original de înaltă calitate se pierde deoarece textul trebuie convertit într-un format raster (gândiți-vă la pixeli) unde fiecare pixel este reprezentat de un grup de puncte După cum se arată în această imagine se pierde claritatea marginilor literelor (De la David Witzke ) Lorem i dolore Când documentul original este tipărit și ulterior semnat documentul semnat este scanat frecvent pentru a crea un nou document "original" care să poarte semnătura (semnăturile) părții (părților) la acțiune Noul document este adesea scanat pe un scaner plat sau o mașină de copiat folosind un mod de document "alb-negru", ceea ce deteriorează foarte mult calitatea documentului, făcându-l puțin sau deloc folositor pentru analiză și comparație în cazul în care legitimitatea documentului documentul este contestat (De la David Witzke ) După ce documentul PDF este tipărit și semnat, în cazul unui document original, "cu cerneală umedă", documentul este din nou scanat pentru a crea o copie electronică PDF a originalului semnat în scopul amintirii documentului semnat Din păcate, oamenii nu sunt adesea instruiți în utilizarea corectă a echipamentului pe care îl folosesc Majoritatea aparatelor сору oferă două opțiuni pentru scanarea documentelor tipărite (și semnate) pentru a crea un "сору" din documentul original ilustrează efectul folosirii unui "negru și alb" în modul document și ilustrează efectul utilizării unui mod foto "în tonuri de gri" Dar chiar și cu toate problemele cu care se confruntă astăzi examinatorii de documente chestionați cu imprimarea, copierea și crearea de noi fișiere PDF pe mai multe generații, o mulțime de informații pot fi obținute încă din revizuirea conținutului fișierului PDF Lorem i dolore De obicei documentul original este tipărit și ulterior semnat iar documentul semnat este apoi scanat pentru a crea un nou document "original", care poartă semnătura (semnăturile) părții (părților) la acțiune Crearea noului document folosind un scaner plat sau o mașină de copiat cu un mod foto "în tonuri de gri" este mai puțin distructivă dar încă deteriorează calitatea documentului, diminuând valoarea noului "original" pentru analiză și comparație dacă veridicitatea documentului este contestată (De la David Witzke ) Astăzi, o gamă largă de documente PDF, cum ar fi cele implicate în tranzacții imobiliare, precum și în alte chestiuni legale, sunt "semnate" electronic folosind aplicații precum DocuSign, AdobeSign, SignNow, SignEasy, PandaDoc, HelloSign, RightSign etc "instrumentele" permit organizațiilor să pregătească și să gestioneze documentele în format electronic, precum și să solicite persoanelor să aprobe și să semneze documentele electronic În timp ce mulți oameni văd această tehnologie ca o îmbunătățire semnificativă în semnarea, schimbul și stocarea documentelor, tehnologia oferă o sabie cu două tăișuri Pe de o parte, aceste tehnologii oferă o modalitate rapidă și convenabilă de a aproba și a acționa asupra chestiunilor legale Pe de altă parte, aceste tehnologii elimină necesitatea semnăturii fizice, "cu cerneală umedă" a individului pe document, care poate fi folosită pentru a autentifica că documentul a fost semnat de partea reală la acțiune Întrebarea devine: "Cum validez identitatea persoanei care stă în spatele tastaturii atunci când documentul este semnat electronic?" După ce un document este pregătit, tipărit și semnat ulterior, trebuie să se folosească prudență atunci când este creat un nou document "original" (PDF) care include semnătura (semnăturile) părții (părților) la acțiune Evident, imprimarea suplimentară a documentelor electronice ar trebui să fie considerată învechită Nu numai că este inutil să imprimați copii ale documentelor, dar copiile tipărite deteriorează și mai mult calitatea documentului După cum s-a menționat, documentele PDF create dintr-un scaner plat sau o mașină сору sunt "imagini" ale unei pagini sau pagini Toate imaginile digitale sunt capturate, stocate și afișate folosind elemente de imagine (pixeli) Folosind un mod în tonuri de gri pe biți, un singur pixel poate fi una dintre cele de nuanțe posibile de gri Dacă imaginea este pe de biți, fiecare pixel poate fi unul dintre Manual de fotografie criminalistică o combinație de de nuanțe posibile de roșu, de nuanțe posibile de verde și de nuanțe posibile de albastru sau de valori posibile de culoare ( x x ) Atunci când un pixel este imprimat, valoarea lui în tonuri de gri/culoare este reprezentată de un grup de puncte De exemplu, luați în considerare o imprimantă laser alb-negru, care are o singură culoare de toner: negru În tonuri de gri de biți, un pixel poate fi una dintre cele de nuanțe posibile de gri Deoarece există o singură culoare de toner, un grup de puncte sunt imprimate foarte aproape unul de celălalt pentru a reprezenta o nuanță închisă, în timp ce un grup de puncte imprimate mai departe permit "spațiul alb" să fie vizibil între puncte, păcălind ochiul crezând că valoarea este o nuanță mai deschisă de gri Pe baza unei grile laser standard cu patru puncte, o valoare a pixelului pătrat este reprezentată de o grilă care are patru puncte pe orizontală și patru puncte pe verticală, ceea ce produce un total de nuanțe de gri de la alb (grilă goală) la negru (un punct în toate cele spații din grilă) Imprimantele laser color pot produce mai multe detalii deoarece au patru culori diferite (cian, magenta, galben și negru [CMYK]) de puncte pentru a reprezenta mai multe valori de culoare Imprimantele cu jet de cerneală pot oferi o imagine de calitate semnificativ mai bună, în funcție de tipul de hârtie utilizat Cu toate acestea, imprimantele cu jet de cerneală sunt rareori folosite pentru tipărirea documentelor din cauza vitezei cu care imprimă și a costului consumabilelor (cerneală și hârtie) Opinia umilă a acestui autor este că avocații, examinatorii de documente chestionați, instanțele etc , ar trebui să considere tipărirea documentelor ca fiind învechită Un examinator de documente chestionat nu ar trebui să imprime niciodată o copie tare a unui document creat și stocat electronic Nu numai că numărul de culori de cerneală sau toner afectează calitatea rezultatului, dar fiecare producător de imprimantă folosește driverul de imprimantă proprietar (instrument software care convertește valorile pixelilor în valori de puncte) Toate copiile PDF ale documentelor chestionate trimise examinatorilor de documente pentru analiză, comparare și evaluare ar trebui să fie examinate pe un monitor de computer, unde detaliile paginii pot fi mărite (mărite) pe ecran și examinate mai amănunțit și mai fiabil Dacă un examinator tipărește copii ale documentelor PDF pentru analiză, examinatorul a comis un pas greșit grav în analiza și evaluarea acestora Mai mult, documentele electronice PDF sunt adesea transmise aproape întotdeauna fără nicio documentație de atribuire, sursă sau origine, care ar trebui furnizată pentru fiecare fișier transmis (În termeni profani, gândiți-vă la lanțul de custodie A fost "originalul" creat din una sau mai multe copii electronice ale "alte" documente, apoi tipărit și rescanat pentru a ascunde artefactele evidente?) Având în vedere că tot mai multe documente critice (cum ar fi documente ipotecare, acte, testamente și așa mai departe) sunt stocate în format PDF, este mai important acum ca niciodată să știm să distingem între un document original "cu cerneală umedă" , o scanare originală a unui document original cu cerneală umedă sau o сору de а сору a unui "presupus" document original cu cerneală umedă De asemenea, este esențial pentru avocați, instituții financiare, instanțe și alte persoane să înțeleagă denigrarea continuă a calității și integrității imaginii pe care un document se confruntă de fiecare dată când este tipărit și apoi rescanat pentru a crea un nou PDF Tehnologia poate fi un lucru grozav, dar dacă este folosită necorespunzător, poate permite corporațiilor ilicite sau indivizilor lacomi să comite fraude asupra victimelor nevinovate, nebănuitoare Odată cu pierderea accidentală sau distrugerea intenționată a originalelor după ce documentele au fost "păstrate" electronic, este de datoria fiecărui examinator de documente să înțeleagă și să înțeleagă pe deplin aceste probleme, precum și să fie capabil să explice și să ilustreze aceste probleme în rapoartele lor și în documentele lor mărturie în instanță Companiile financiare și de altă natură trebuie, de asemenea, să cunoască aceste probleme, precum și birourile registratorilor locali, de stat și federali (grefieri) unde documentele "originale" sunt păstrate și înregistrate în scopuri legale Nu numai că modificarea documentelor devine mai ușor de făcut în mediul digital de astăzi, dar devine și mai răspândită Cea mai des folosită tehnică pentru manipularea sau fabricarea documentelor este сору și paste Uneori, aceste modificări pot fi ascunse vizibilului doar prin copierea și resalvarea documentului manipulat ca un nou fișier PDF Vestea bună este că, în timp ce unele persoane pot încerca să-și ascundă manipularea documentelor, există numeroase "indicii" pentru a detecta dacă un document a fost modificat sau manipulat Pentru a efectua în mod corespunzător o examinare digitală precisă și fiabilă a documentelor chestionate, examinatorul ar trebui să utilizeze sau să aibă acces la hardware și software care îndeplinește recomandările specifice Aceste recomandări includ, dar nu se limitează la: • Adobe Acrobat Pro DC Versiunea sau o versiune ulterioară (Acrobat Pro DC a fost lansat în august ) • Adobe Photoshop CC Versiunea sau o versiune ulterioară (Photoshop CC a fost lansat pe octombrie ) • Un adaptor de afișare NVIDIA GeForce MX și un driver grafic Intel UHD Graphics cu suport nativ pentru o rezoluție maximă de pixeli pe pixeli la frecvența de Hz • Un monitor ultra-larg, iluminat cu LED, cu rezoluție ultra-înaltă definiție de pixeli pe pixeli (sau mai mare), conectat printr-o interfață multimedia de înaltă definiție (HDMI) sau portul de monitor video DisplayPort (DP) • Plată de înaltă rezoluție/gamă dinamică înaltă scaner cu o densitate optică (Dmax) de , (sau mai mare) și cu o rezoluție optică nativă (hardware) de PPI (sau mai mare) (NOTĂ: Acest autor recomandă scanerul foto color Epson Perfection V sau scanerul foto Epson Perfection V Pro Acestea sunt singurele două scanere plat disponibile în prezent cu un Dmax de , Documente chestionate În timp ce scanerul foto color Epson Perfection V și scanerul foto Epson Perfection V au o rezoluție optică mai mare [ PPI], aceste dispozitive au un Dmax de , ) Nu există o ordine stabilită a pașilor pentru efectuarea unei examinări digitale a unui iile PDF Cu toate acestea, cred că urmând un element de bază succesiunea de pași vă ajută să vă asigurați că toate componentele digitale sunt examinate cu acuratețe, fiabilitate și consecvență A Deschideți documentul PDF în Adobe Acrobat Pro DC b Din meniul Instrumente, selectați Editați PDF c Faceți clic pe pagina ii rsi a documentului pentru a afișa casetele de delimitare pentru pagina respectivă d După ce ați examinat locația și numărul de casete de delimitare de pe pagina respectivă, selectați primul scara tonurilor de gri (Acest lucru trebuie făcut înainte de a aplica intervalul tonal și contrar! pentru a evita ralizarea intervalului tonal al amprentei, de exemplu, la aceeași frecvență ca și modelul de obstrucție ) d Reglați intervalul tonal și contrastul: există o varietate de opțiuni pentru ajustarea intervalului tonal și contrastul și puteți utiliza împreună sau mai multe dintre următoarele opțiuni pentru a obține rezultatul dorit L Imagine > Ajustări > Niveluri (balanță ом! interval) ii Imagine > Ajustări > Cwves (contrast extraordinar) iii imagine > Aplicați imaginea (mltiply, overlay, screen, e;c ) iv Imagine > Ajustări > Siiadows'HighKgh is (echilibrare intervalul tonal și contrastul) v Imagine > Ajustări > Expunere (echilibrare intervalul tonal) vi В ura și Dodge sil Imagine > Ajustări > Â dreptate/Conirast e Odată ce ați atins intervalul tonal și contrastul dorit, este posibil să doriți să perforați o serie de funcții de "filtru" pentru a elimina holspcts (aka "zgomot") care pot apărea ca urmare a utilizării unei surse de lumină alternativă cu imprimeuri latente cu OorescenLdye Cr, poate fi necesar să reglați imaginea pentru a elimina neclaritatea cauzată de procesul fotografic digital i Filtru > Zgomot > Praf și zgârieturi (Eliminați artefactele - folosind valori de pixeli diferite - introduse prin instrument, leu etc ) ii Filtru > Zgomot > Reducere zgomot (Elimină artefactele aleatorii - bazate pe margini -introduceri prin instrumentare, ei c ) iii Filter > Stârpea > Unsharp Mask (ajustează contrastul marginii cetai! și produce un contrast hgltter și dansator pe fiecare parte a marginii subliniind marginea și creând o iluzie a unei imagini mai clare ) iv Filter > Sharpen > Smart Sliarpen (Asemănătoare io Unsharp Mask dar oferă mult mai mult control) v Filter > Sharpen > Sharpen Edges (La fel ca Unsharp Mask accentuează zonele în care apar schimbări semnificative de culoare, dar un control semnificativ mai mic decât Unsharp Mas* sau Smart Sharpen) £ Dacă imaginea a fost procesată cu succes și nu va fi necesară nicio prelucrare suplimentară, imaginea poate fi perturbată Pentru a evita înrăutățirea anifteților creați prin rotirea unei imagini este important să rotiți imaginea o dată - și sau Jy o dată! Salvați imaginea A Salvați imaginea procesată ca copie - este important să mențineți convenția de denumire a sântei pentru a identifica relația dintre imaginea originală și copia procesată a acelui original b Salvați ca TIF (fără compresie) Pagel ÎRevizuit decembrie i | Dacă documentul PDF este creat folosind o aplicație de editare a documentelor cum ar fi Microsoft Word Notepad WordPad etc în jurul paragrafelor sau a grupurilor de paragrafe apar casete de delimitare separate folosind un format similar Conținutul fiecărei casete de delimitare este tratat ca o entitate separată și poate fi editat șters sau mutat independent de conținutul celeilalte casete de delimitare (De la David Witzke ) Manual de fotografie criminalistică Pretium Fusce ID Velit Out Tortor Pretium Present semper feugiat nibh sed pulvinar proin gravida hendrerit Elementul vieții va fi îngrijit momentan, dar vrea să fie membru al activului Id porta nibh venenatis maine dar felis Uneori este foarte dureros să pui un smartphone Mattis rhoncus nu este nici un desen animat, nici un profesor înțelept Camioanele trebuie să fie mult fotbal mâine Urăsc să împodobesc arcul de parcă nu aș fi tolba Massa ultricies mi quis hendrerit pain Fanii de fotbal sunt acum ai mei Ligula ullamcorper malesuada este gratuită acum rezultatul este uneori variat Cine merită un tort de ciocolată? Ar trebui să fie interesant de văzut cine îl va finanța Ciocolata fotbal baschet viata autor promovare fotbal ca Fanii jocului nu au nevoie de tastatură Nevoia este completă, camionul este plin și există o mare tristețe Cine poate beneficia de ura bronzului dar diam adipiscent pana Dar de fapt este un desen animat Proin nibh nisl condimentum id venenatis a La lacuri, studenții erau cei care adipisceau elita commodo la investiția duiului Foamea și urâțenia au nevoie de tolba lui Mecena pentru a pune leul bolii Râsul nu este același lucru cu tristețea Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel Puneți sucitorul și trageți întotdeauna rezultatul Duis sad sollicitudin nibh lasă să nu existe niciun avantaj Pentru cele care rămân însărcinate cu ușurință, nu ar trebui să bea alcool de mâine Dar să trăim mâine pentru a împodobi arcul zeului Nimeni nu vrea să rămână însărcinată cu partenerul și să nască Cum este acel timp în masa masei urâte a vieții? Este convenabil, dar este necesar să ai un gust bun În acest moment, avantajul piscinei este bazinul, dar arcul Pură însărcinată care măgulește cursul urât în asta Suscipit tellus mauris a diam Mecenas Căci camioanele sunt în acest moment autorul urnei Vei învăța despre viață cu săgeți Însăși durerea ar trebui să fie urmată de instruirea studenților Viverra mauris într-un fel de salată, cum ar fi morbi Doar dacă nu ai un fel de port moale ca o companie aeriană A trebuit să o decorez cu o fundă, ca să nu pot trage o tolbă Munții vor da naștere unui mare împingere, iar în ultricia vieții se va naște un șoarece ridicol Id nibh torttor id aquet lectus proin nibh nisl condimentum O urna simpla este un element al fotbalului Trebuie să fie un camion de desene animate Propaganda Tincidunt vrea uneori Euismod în copii Încerc să găsesc o modalitate de a obține o durere pură Nu există o modalitate ușoară de a obține o afacere bună cu finanțarea celui de-al doilea strat Pana la pretul vulputate sapien nici niste sageti Câți copii și nici măcar o salată și un macro rezultat Nevoia lui Dumnezeu să omoare acel arc cu ură de parcă ar fi nimic Să fie o carieră distractivă Nu este nevoie de o femeie însărcinată cu un partener Este important să înțelegeți că internetul în sine este o durere în fund Preocuparea este că nu există o modalitate ușoară de a folosi orice vehicul Căci în fundul urnei celor două văi ale văii Mauris pellentesque pulvinar pellentesque locuitori ai bolii Urna nu este nici un desen animat, nici o minge de baschet Un vestibul mare și bine plasat, cu o saltea mare Fotbalul este ușor, dar cine urăște bolile și uraște bronzul? Leul este un element în masa urâtă a vieții Pentru a decora agățatul, dar nu lacul, ci cățărătorul Urna porttitor rhoncus durerea pura nu prezinta un element usor Să trăim bând alcool Nu există investiții de timp pentru copii Mâine, însă, pisica are nevoie de camioane Vorba continuă și continuă până trece masa înțelepciunii Clientul este foarte multumit Eu lobortis element nibh tellus molestie momentan nu flateaza masele Se spunea că este de culoare maro Am nevoie de micul dejun, dar pentru cel gratuit, dar gustul este urât Urna id volutpat lacus laoreet nu va fi îngrijită Timpul vieții pe care copiii nu o fac pentru unii Populația populației care trăiește la bătrânețe și copii Fringilla urn porttitor rhoncus durere În funcție de sofisticarea scanerului sau a mașinii de copiat utilizate pentru a crea un document PDF, textul și orice imagini de pe o pagină scanată vor apărea ca o singură casetă de delimitare În această ilustrație caseta de delimitare include doar textul Marginile paginii nu sunt incluse în caseta de delimitare Folosind un scanner sau o mașină de сору mai puțin sofisticate caseta de delimitare ar include marginile precum și textul (De la David Witzke ) caseta de delimitare și măriți zona acoperită de caseta respectivă e În timp ce vă concentrați asupra casetei de delimitare selectate, mutați caseta de delimitare în partea laterală a ecranului pentru a dezvălui zona ascunsă de caseta de delimitare sau ștergeți conținutul casetei de delimitare f Examinați zona expusă prin eliminarea casetei de delimitare pentru a vedea dacă sunt acum vizibile informații ascunse, cum ar fi abaterea culorilor pixelilor (cum ar fi pixelarea sau alte artefacte de blocare legate de compresie), diferența de dimensiuni ale pixelilor etc g Dacă pixelarea este vizibilă, deschideți iile PDF în Adobe Photoshop CC h Din bara de instrumente din partea stângă a ferestrei Photoshop, selectați instrumentul Marquee dreptunghiulară Cu instrumentul, selectați o zonă pătrată/dreptunghiulară care pare să aibă pixeli de o dimensiune diferită i Сору (Ctrl + C) zona din interiorul furnicilor care marșează (zona selectată cu instrumentul Marquee) j Șterge furnicile care marșează (Ctrl + D) k Lipiți zona copiată deasupra imaginii Zona copiată va fi adăugată imaginii documentului ca strat nou l Pe panoul de straturi, selectați opțiunea Întunecare În mod implicit, opțiunea de amestecare este setată la Normal Această opțiune de amestecare permite valorilor pixelilor albi (evidențiate pe histogramă) să devină transparente/semi-transparente m Din bara de instrumente din partea stângă a ferestrei Photoshop, selectați instrumentul Mutare n Plasați cursorul instrumentului Mutare deasupra zonei nou adăugate (stratul) deasupra imaginii, faceți clic și țineți apăsat butonul mouse-ului și trageți zona adiacentă unei zone în care pixelii par mai mici sau mai mari Documente chestionate WA VEKS Eu și orice altă persoană care are obligații în temeiul prezentei note renunțăm la drepturile de prezentare și notificare de dezonoare "Prezentarea* înseamnă dreptul de a solicita deținătorului de titluri să dcm și plata sumelor datorate "Notificare de dezonoare" înseamnă dreptul de a solicita nota Titularul să notifice altor persoane că sumele datorate nu au fost plătite NOTĂ UNIFORMĂ SEGURATĂ Această notă este un instrument uniform cu variații limitate în unele jurisdicții În plus față de protecțiile acordate deținătorului de note în temeiul prezentului bilet, un ipotecar, un act de încredere sau un act de garanție ("instrumentul de garanție"), datat la aceeași dată la acest bilet, îl protejează pe deținătorul de note de posibile pierderi care ar putea rezulta dacă nu mă țin de promisiunile pe care le fac în ihiî Notă Acel Instrument de Securitate descrie cum și în ce condiții mi se poate cere să efectuez plata imediată a tuturor sumelor pe care le datorez conform prezentei Note Unele dintre aceste condiții sunt descrise după cum urmează: În cazul în care toate sau o parte din Properly sau orice interes în Properly este vândut sau transferat (sau dacă Împrumutat este ;/ nu o persoană fizică și un interes bene fi ci al! în Împrumutatul este vândut sau transfcrrcd) fără scrisul prealabil al lui Lcnder ч consimțământul, Împrumutătorul poate solicita plata imediată integrală a tuturor sumelor garantate prin acest Instrument de securitate Cu toate acestea, această opțiune nu va fi exercitată de Împrumutător dacă o astfel de exercitare este interzisă de Legea Aplicabilă În cazul în care Împrumutătorul exercită această opțiune, Împrumutătorul va notifica Împrumutatului cu privire la accelerare Notificarea va oferi o perioadă de cel puțin de zile de la data transmiterii notificării în conformitate cu Secțiunea , în care Împrumutatul trebuie să plătească toate sumele garantate prin prezentul Instrument de Garanție În cazul în care Împrumutatul nu plătește aceste sume înainte de expirarea acestei perioade, Împrumutătorul poate invoca orice remedii permise de această Garanție înqlnimrnl cunnt fiirth₽r nnlire sau rlemand nn Rnrrnwrr -(Sigiliu) ■Împrumutat (Sigiliu) •Împrumutcr (Sigiliu) ■Împrumutat - (Sigiliu) ■Împrumutatul [Semnați doar originalul/ (JJ^- Formular /C În situațiile în care un document PDF a fost modificat vor apărea mai multe casete de delimitare În anumite împrejurări casetele de delimitare vor apărea deasupra altor casete de delimitare (straturi) Pagina ilustrată aici includea de căsuțe de delimitare dintre care multe au fost create și plasate deasupra altor straturi pentru a elimina artefactele sau pentru a adăuga detaliile lipsă (NOTĂ: Identitatea părților la această acțiune a fost redactată pentru a le proteja confidențialitatea ) (De la David Witzke ) După o examinare atentă a zonei prezentate în , mai multe artefacte sunt clar vizibil În semnătură, litera "W" conține valori de culoare care sunt în concordanță cu reducerea eșantionării imaginii și artefactele de blocare care sunt în concordanță cu compresia JPG Litera "D" din semnătură este o nuanță complet diferită de albastru decât este reprezentată oriunde altundeva în semnătură În plus, nu există nicio alias de culoare așa cum se arată în litera "W" sau oriunde altundeva în semnătura originală De asemenea, observați inconsecvența în fundalul alb de-a lungul liniei de semnătură afișată în Fundalul este alb solid de-a lungul marginii liniei de semnătură și în interiorul buclelor incluse Fundalul din exteriorul semnăturii include aliasarea culorilor în concordanță cu reeșantionarea, precum și blocarea și alte artefacte de culoare compatibile cu compresia JPG De asemenea, observați diferența dintre valorile pixelilor albi din interiorul literei "D" sub linia semnăturii și pixelii albi din afara literei "D" Manual de fotografie criminalistică MARTOR LA MÂNILE (MÂNILE) ȘI SIGILUL(E) LUI TE L ! ' , ■ / D După eliminarea conținutului mai multor casete de delimitare sunt dezvăluite mai multe casete de delimitare Odată cu îndepărtarea straturilor de suprapunere artefactele tăiate și lipite devin clar vizibile (NOTĂ: Identitatea părților la această acțiune a fost redactată pentru a le proteja confidențialitatea ) (De la David Witzke ) : : Pentru a redimensiona imaginea existentă fiecare pixel existent ar fi eșantionat folosind un raport de : pentru înălțime și lățime Prin urmare un nou pixel adăugat unei imagini redimensionate ar avea un sfert din dimensiunea pixelilor originali (De la David Witzke ) iMÂNĂ(E) ȘI SIGIL Linia de semnătură mărită mai mult pentru analiza detaliată și identificarea artefactelor în concordanță cu manipularea imaginii Observați inconsecvențele de culoare ale semnăturii, precum și inconsecvențele de culoare din zonele închise cum ar fi buclele și zona dintre linia semnăturii și semnătura în sine (De la David Witzke ) De asemenea asigurați-vă că revizuiți textul pentru neconcordanțe În acest caz, literele H și N din HAND(S) și literele "EA" din SEAL conțin artefacte de culoare compatibile cu redimensionarea imaginii și artefacte de blocare a pixelilor compatibile cu compresia JPG Celelalte litere din text nu conțin aceleași artefacte; prin urmare scrisorile nu ar fi putut proveni din același document (De la David Witzke ) La o examinare mai atentă (mărire), deviația în dimensiunea pixelilor devine și ea vizibilă Observați cum pixelii albi se suprapun pe pixelii de culoare După cum sa discutat mai devreme imaginile sunt eșantionate la ppi utilizând setările standard Adobe Acrobat Dimensiunea standard implicită nouă a imaginii pentru majoritatea dacă nu tot aplicațiile software de editare a imaginilor este de ppi (De la David Witzke ) Pe lângă modificările fizice, cum ar fi suprapunerile, pot fi folosite tăierea și lipirea împreună cu ștergerile pentru a manipula documentele puse sub semnul întrebării În acest caz, o semnătură care apare pe o altă pagină sau un document complet diferit poate fi copiată și lipită pe o altă pagină din același document sau alt document Folosind Adobe Photoshop CC, o semnătură poate fi copiată de pe o pagină și suprapusă peste semnătura pe altă pagină pentru comparație În timpul acestui proces, este foarte Continuând eliminarea straturilor de suprapunere stratul de bază final dezvăluie artefacte de culoare compatibile cu redimensionarea imaginii și artefacte de blocare a pixelilor compatibile cu compresia JPG Aceasta dovedește că imaginea de bază (semnătura) a existat pe o altă pagină sau într-un alt document care a fost deja salvat ca PDF (reeșantionat și comprimat) și că imaginea a fost tăiată și lipită în locația sa actuală pe această pagină și apoi manipulată pentru a apărea de parcă ar fi o semnătură originală fără artefactele preexistente (De la David Witzke ) ușor de văzut dacă aceeași semnătură a fost folosită pe unul sau mai multe documente De exemplu, dacă o linie de semnătură trece până la capăt pe o pagină, dar pare să existe o întrerupere distinctă în linie, ar trebui examinată cu atenție Utilizarea decupării și lipirii pentru semnături pe mai multe documente poate fi demonstrată rapid și ușor folosind o funcție de suprapunere în Adobe Photoshop CC Individul Documente chestionate Pe o pagină, pare să existe o ștergere a liniei și o porțiune a fundalului pentru a permite lipirea textului sau a unei semnături De exemplu începeți din partea stângă a imaginii și urmați linia și puteți vedea unde există o scădere (gradient) în linia semnăturii (De la David Witzke ) Aceeași semnătură folosită în apare din nou pe alt document În timp ce acest document PDF a fost creat folosind un mod de document (cel mai înalt nivel de degradare) există încă caracteristici care sunt clar vizibile și pot fi comparate în ambele semnături cum ar fi coada de pe spatele literei "D" și ruptura de cerneală dintre "D" și "a "a lui David și în formarea literei "i" (De la David Witzke ) Pe un document separat care poartă o semnătură "cerneală umedă" Tind semnătura care a fost folosită pentru a tăia și lipi în În această imagine linia semnăturii începe deasupra și în stânga literei tastate "D" Chiar dacă imaginea din a fost reeșantionat și comprimat ruptura de cerneală dintre litera "A" și partea de sus a literei "a" (în partea dreaptă a imaginii) este vizibilă atât în semnătura originală cu cerneală umedă, cât și în semnătura copiată și lipită (De la David Witzke ) După mărirea în continuare a liniei de semnătură în este ușor de identificat unde a fost linia semnăturii a fost ștearsă și semnătura cu linia proprie a fost copiată și lipită în document (De la David Witzke ) semnăturile sunt mai întâi colorate cu diferite valori de culoare folosind Hue & Saturation și apoi semnăturile sunt suprapuse folosind o tehnică de glisare și plasare A Pentru a vedea detaliile din prima semnătură atunci când suprapuneți două semnături, schimbați culoarea primei semnături în roșu i Din meniul Imagine, selectați Ajustări, apoi selectați Nuanță/Saturație ii După cum se arată în fereastra Hue/Saturation în , activați opțiunea Colorizare din partea dreaptă a casetei de dialog Ar trebui să apară o bifă în caseta de selectare din stânga opțiunii Colorare iii În mod implicit, glisorul va apărea în partea stângă a opțiunii Hue, care este roșie iv Mutați glisorul de sub Saturație la extrema dreaptă, care va afișa v Deplasați cursorul de sub Luminozitate la dreapta, la vi Faceți clic pe OK în colțul din dreapta sus pentru a bloca noile valori de culoare b Repetați pasul cu a doua semnătură, colorând semnătura în verde i Din meniul Imagine, selectați Ajustări, apoi selectați Nuanță/Saturație ii Activați opțiunea Colorare din partea dreaptă a casetei de dialog Ar trebui să apară o bifă în caseta de selectare din stânga opțiunii Colorare iii Mutați cursorul de sub Nuanță la dreapta, la aproximativ iv Mutați glisorul de sub Saturație la extrema dreaptă, care va afișa v Deplasați cursorul de sub Luminozitate la dreapta, la vi Faceți clic pe OK în colțul din dreapta sus pentru a bloca noile valori de culoare c Așezați semnăturile una lângă alta: din meniul Windows, selectați Aranjare și apoi selectați -up Vertical, așa cum se arată în d Selectați instrumentul Mutare din bara de instrumente sau tastați litera V pentru a activa instrumentul Mutare e Mutați cursorul în fereastra de imagine care conține semnătura interogată și faceți clic pe butonul stâng al mouse-ului Manual de fotografie criminalistică Fereastra Hue/Saturation (De la David Witzke ) File Edit Image Layer Type Select Filter View D ♦f* Q Auto-Select: Layer Show Transform Controls QO - t!l p A * mm APS-C (Canon) , xl , mm mm Sistem Four Thirds (Olympus Panasonic) , x mm mm □ / , ' , x , mm mm ' (Nikon Sony) , x , mm mm Foveon (Sigma) , x , mm mm / " (Fuji, Nokia) , x , mm , mm □ / , ' , x , mm mm Comparația dimensiunilor senzorilor în raport cu un cadru standard de mm Un obiectiv "zoom" permite modificarea distanței focale și, prin urmare, este foarte versatil Dezavantajul unui obiectiv cu zoom este că acestea tind să fie mai mari și mai grele, iar pe măsură ce intervalul de distanțe focale crește, acest lucru se înrăutățește doar O lentilă prime tinde să fie mai ușoară și mai puțin costisitoare, dar poate fi redusă din punct de vedere al flexibilității Cu toate acestea, acestea tind să aibă o deschidere maximă mai mare și, prin urmare, sunt mai potrivite pentru condițiile de lumină scăzută întâlnite adesea la scena unui incendiu Distanța focală limitată înseamnă că orice modificare a "distanței focale" trebuie realizată prin relocarea în raport cu subiectul de interes Un obiectiv macro înseamnă în mod generic că obiectivul permite ca o fotografie să fie expusă în imediata apropiere a subiectului și este similară ca dimensiune de reproducere cu cea reală Lentilele macro sunt Un obiectiv cu zoom scurt Manual de fotografie criminalistică Imagine macro a interiorului unei conducte care arată fire de cablu electric după un incendiu folosit de obicei pentru a detalia obiecte mici, cum ar fi legături fuzibile, becuri de sticlă, claxoane pe detectoare de fum, componente electronice etc , de interes pentru carcasă Camere de luat vederi DSLR sau echivalent O cameră bună cu o gamă largă de selecții potențiale de lentile este vitală pentru o fotografie de succes la scena unui incendiu Abilitatea de a schimba lentilele este cheia Un reflex digital cu un singur obiectiv (DSLR) este încă camera preferată pentru investigatori datorită familiarității relative a operațiunii, interschimbabilității generale cu lentile și accesorii de mm și calității generale a imaginilor produse Cameră robustă În timp ce un sistem de cameră cu lentile interschimbabile va fi camera principală pentru majoritatea investigațiilor, o cameră "rezistentă" este o parte neprețuită a oricărui kit de cameră În primul rând, o cameră de rezervă este întotdeauna în ordine, iar camerele robuste expun fotografii de calitate și oferă și funcții macro O cameră robustă este perfectă, deoarece poate suporta să fie scăpată, lovită și, în alt mod, să se murdărească Când totul este spus și gata, o clătire bună în chiuvetă și camera este ca nouă FOTOGRAFIE DE CAMP PREZENTARE GENERALĂ A PROCESULUI Scopul fotografului ar trebui să fie să adune și să furnizeze date despre scenă, astfel încât informațiile despre punctele de date relevante să poată fi transmise observatorilor fotografii într-o manieră clară și logică Ca atare, procesul fotografic constă de obicei din următoarele categorii de bază de fotografii , fiecare dintre acestea fiind discutată în următoarele secțiuni: • Titlu • Cârd alb • Fotografii exterioare/împrejurimi • Fotografii de interior • Colectarea probelor • Fotografii ale victimelor Titlu Începutul oricărui proiect foto bun ar trebui să includă o imagine de titlu pentru a oferi informații despre fotografiile care urmează Când este necesar, poate fi inclus un titlu secundar pentru a indica în mod clar o "scenă" diferită care urmează să fie fotografiată Aceasta, împreună cu notele de teren fotografice (vezi ), referitoare la fotografiile individuale, vor asigurați-vă că anchetatorul este capabil să-și prezinte în mod clar munca celor care o revizuiesc, precum și să acționeze ca un declanșator mental pentru el însuși Imaginea de titlu ar trebui să includă următoarele: • Număr/descriptor unic al incidentului/proiectului • Data/ora incidentului • Locația incidentului • Numele și afiliația fotografului • Data fotografiilor Exterior Documentarea exteriorului unei structuri și/sau a împrejurimilor unui incident oferă context scenei generale și condițiilor din timpul investigației Scopul Fotografie criminalistică de incendiu și explozie Un card de titlu Acesta este reutilizabil Ștergeți scrisul și este gata pentru următorul caz Fotografiile exterioare sunt de a permite unui spectator al fotografiilor să înțeleagă ce înconjoară incidentul, amploarea incidentului în raport cu împrejurimile sale și cum, dacă este cazul, împrejurimile ar fi putut afecta cronologia sau rezultatul incidentului Întrucât majoritatea proiectelor de interes implică o structură de un fel, următoarele sunt încadrate din această perspectivă; totuși, aceeași abordare ar trebui luată atunci când fotografiați piese de echipament, incendii sau alte scene în care o structură ar putea să nu fie direct implicată Personalul de pompieri din majoritatea zonelor se referă la structuri ca având laturile А, В, C și D, care se referă la partea din față a structurii și apoi se rotesc în sensul acelor de ceasornic, așa cum se arată în De-a lungul cu această denumire va fi o săgeată spre nord Imaginile exterioare trebuie expuse mai întâi și, dacă este posibil, să ofere o vedere aeriană a site-ului, orientând privitorul către mediul înconjurător Acest lucru se poate face folosind o dronă sau, în cazul în care una nu este disponibilă sau permisă, de obicei o imagine prin satelit poate fi suficientă Prima fotografie ar trebui să fie întotdeauna la adresa corectă, dacă este posibil, pentru a demonstra că fotografiile următoare sunt asociate cu acea unitate Deși acest lucru poate suna ca de bun simț, în anvelopele mari care implică mai multe proprietăți, în special cele cu design similar, poate T Drumul Orientare și referință pentru fotografia de scenă Acestea sunt ambele aceeași biserică Interiorul a ars complet dar peretele din față a rămas în picioare aproape intacte fi ușor să pierzi evidența a ceea ce fotografie aparține în mod corespunzător Odată ce fotografia de adresă este expusă, fotografiile exterioare ar trebui să înceapă din partea din față a structurii, A și, dacă este posibil, să se deplaseze în sensul acelor de ceasornic în jurul structurii până când ajungeți înapoi la punctul de plecare Fotografiile fiecărei fețe, precum și colțurile structurii, ar trebui făcute pentru a asigura continuitatea de la un cadru la altul Deși adesea poate fi necesară o singură fotografie de calitate a fiecăruia, în funcție de amploarea incendiului, în cazul în care ar fi nevoie de dovezi vizuale ale efectelor incendiului, ar trebui făcute fotografii mai detaliate pentru a îmbunătăți în mod adecvat datele Deoarece scenele de incendiu pot fi locuri aglomerate, cu mulți anchetatori la fața locului, este posibil să nu fie posibil să începeți fotografia din partea A sau să vă rotiți în direcția dorită Indiferent de unde începe fotografia, direcția de deplasare ar trebui să fie consecventă până când toate fotografiile exterioare au fost realizate Dacă la revizuire sau la observare sunt necesare fotografii exterioare suplimentare (de exemplu, se observă o ușoară pată de funingine la un venit), se recomandă ca o expunere în cadru întreg a zonei să fie expusă din nou pentru context, și apoi fotografii mai apropiate care evidențiază zona de dobânda poate fi apoi completată La expunerea fotografiilor exterioare, trebuie acordată o atenție deosebită oricăror daune observate sau lipsă de deteriorare Manual de fotografie criminalistică În timpul expunerii imaginilor exterioare, orice caracteristică cheie sau identificatori ai structurii sau a împrejurimilor trebuie documentate pentru a oferi context Acestea includ numerele casei/cladirii, indicatoarele stradale, cutiile postale si numerele cutiei postale Acestea pot fi deosebit de utile în situațiile în care proprietățile sunt similare ca aspect vizual sau fac parte dintr-un complex mai mare Majoritatea structurilor vor avea mijloace pentru a le oferi Utilități Este important, înainte de a păși vreodată înăuntru, să identificați ce utilități au fost furnizate și starea în care se află Pot fi furnizate structurii electrice aeriene, contoare de gaz și electricitate, rezervoare de gaz sau propan și alte utilități specializate Fiecare poate reprezenta un pericol odată ajuns la fața locului și ar fi putut fi implicat în evenimentul de incendiu Fiecare articol trebuie documentat și starea lui trebuie confirmată înainte de intrare În mod ideal, va fi furnizată confirmarea pentru toate electricele și gazele care au fost oprite în structură și astfel riscul va fi minimizat Documentația Utilităților, pe lângă asigurarea siguranței, va oferi și informații utile despre încărcăturile potențiale de combustibil și poate indica dacă a existat o problemă cu utilitatea sau cu una dintre componentele acesteia Deși de cele mai multe ori nu este o problemă, accesul la pompieri și răspunsul la urgență este critic pentru rezultatul evenimentului În cazul în care un prim respondent este împiedicat în acces din cauza amenajării instalației sau a expunerii, aceasta poate afecta eforturile de suprimare și salvare Orice restricții de acces, cum ar fi drumuri înguste sau neasfaltate, surplosime joase sau lipsă de spațiu liber, cabluri de alimentare sau de utilități căzute sau alte obstacole trebuie documentate în detaliu Ușile, ferestrele și orificiile de ventilație sunt elemente cheie pentru a documenta în mod corespunzător pe exteriorul unui Acestea sunt căile de intrare a aerului în structură și, de asemenea, un mijloc principal de evacuare și/sau răspândire a fumului și a flăcării Pot fi folosite penele care ies din ferestre, uși și balcoane care lasă dovezi fizice Daune cauzate de căldură și fum vizibile pe intradosul acoperișului arătând semne de răspândire a fumului prin spațiul mansardei și ieșirea pe partea neimplicată a casei (De la N Ryder ) pentru a determina estimări ale ratelor de eliberare a căldurii; astfel, documentarea și fotografiile bune sunt cheia În plus, dovezile daunelor cauzate de fum și căldură ( ) au fost eliminate din Zona "implicată" poate indica deschideri, pătrunderi sau alte căi pentru mișcarea fumului și a căldurii care sunt prezente, dar nu sunt ușor vizibile fără o examinare distructivă De asemenea, ușile și ferestrele sunt de interes, deoarece sunt potențiale mijloace de scăpare pentru oamenii din incendiu, în special pentru cei de la parter Starea, dimensiunile și orice măsuri de securitate prezente trebuie documentate În special, orice ar putea împiedica evacuarea sau prezintă daune (de exemplu, spargerea ferestrelor) ar trebui să fie documentat în legătură cu cronologia evenimentului Documentarea interiorului ar trebui să urmeze același proces general ca și exteriorul Fotografiile generale ar trebui să fie expuse și apoi să se adapteze treptat la subiectul de interes În general, fotografiile ar trebui să fie secvențiate din zonele cele mai puțin deteriorate până la zona cea mai deteriorată În acest fel, contextul scenei generale și amploarea daunelor pot fi documentate într-un mod logic Caracteristicile cheie arhitecturale, structurale și/sau de proiectare care ar fi putut afecta traseul de deplasare a fumului, a penelor de incendiu sau a incendiului în sine ar trebui documentate în detaliu Aspecte precum tavanele boltite, grinzile, tavanele cu nori etc , toate vor afecta fluxul de gaze și, prin urmare, pot afecta activarea detectorilor de fum, a detectorilor de căldură sau a sprinklerelor, dacă sunt prezente Plafoanele pot fi adesea deteriorate direct de incendiu sau prin procesul de revizie a fleflghterului, deci este important să documentați zonele deteriorate, dar și să documentați zonele nedeteriorate similare, dacă sunt disponibile, pentru comparație Acoperirile de perete și tavan pot afecta, de asemenea, răspândirea incendiului, la fel ca și perdelele și alte tipuri similare de agățat Focul este în mare parte un eveniment determinat de flotabilitate; astfel, orice afectează fluxurile plutitoare sau jeturile din tavan va afecta răspândirea fumului și a căldurii și poate afecta creșterea și răspândirea incendiului Sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC) și ventilatoarele de evacuare în special sunt importante, deoarece mișcă aerul în jur și pot transporta fumul în alte zone ale structurii unde pot fi expuse persoane îndepărtate de incendiu În mod similar, este posibil ca dispozitivele precum detectoarele de fum să nu fie expuse dacă fumul este îndepărtat din zonă, ceea ce poate duce la activarea întârziată În timp ce gama de sisteme de detectare și protecție împotriva incendiilor variază de la structură la structură, detaliile ar trebui să fie înțelese și fotografiate în detaliu Dispozitivele de notificare (claxoane, difuzoare, stroboscop etc ), semnalizarea exilului, detectoare de fum și căldură și sistemele automate de suprimare (aspersoare, substanță chimică uscată etc ) trebuie documentate atât în zona afectată de incendiu, cât și în acele zone în care Fotografie criminalistică de incendiu și explozie Prim-plan al unei legături fuzibile pentru un obturator de incendiu cu auto-închidere după activare Fotografie care arată arcul cablului electric și deteriorarea conductei din cauza arcului electric Exemplu Sistemele pot fi examinate și documentate pentru a ilustra condițiile înainte de incendiu Dispozitivele activate în timpul incendiului, sau care ar fi trebuit să fie, ar trebui să fie fotografiate temeinic pentru a se asigura că marca, modelul, numărul de serie etc sunt documentate, in situ dacă este posibil apoi unde s-a răspândit Acest proces este cunoscut sub denumirea de cartografiere a arcului și necesită documentație detaliată și fotografii pentru a arăta unde s-au format și unde s-au oprit Acest proces poate fi foarte minuțios, deoarece necesită urmărirea atentă a fiecărui circuit pentru a determina sursa de energie De asemenea, trebuie identificate tipul și locația fiecărei defecțiuni Când căldura sau flăcările intră în contact cu firele și cablurile electrice, izolația poate începe să se degradeze termic Pentru majoritatea materialelor izolante, această degradare termică poate duce la formarea carbonului, care este conductiv Char poate contribui, de asemenea, la creșterea rezistenței cablului, care, la rândul său, provoacă mai multă căldură și defecțiuni de izolare Această condiție, sau expunerea directă, poate provoca topirea firului și "sârgele", închizând astfel bucla electrică și întrerupând calea curentului în aval de margele Prin examinarea cablajului, este posibil să se determine unde a fost localizat mai întâi incendiul și Conținutul unei scene de incendiu, nivelul relativ al daunei și "modelele" observate pot fi destul de semnificative, atât pentru a ilustra ce a fost deteriorat, cât și ce nu Pe baza nivelului și tipului de daune observate, se pot face concluzii cu privire la amploarea potențială și durata expunerii arată mai multe tobe identice care au fost toate au fost expuse și au produs diferite niveluri de daune Pe baza acestui fapt putem constata că tobele din partea dreaptă a imaginii au fost supuse unei expuneri mai intense și, potențial, pentru o durată mai lungă Acest lucru la rândul său poate Fotografia cu dulap electric expus la foc din exterior Daunele cauzate de căldură pot fi observate pe cablaj carcase din plastic și componente Limita și tipul daunelor arată clar că daunele s-au datorat expunerii la foc extern Conducte de bucătărie care prezintă daune cauzate de căldură ca urmare a unui incendiu în hotă Manual de fotografie criminalistică Tamburi identici care ilustrează diferite niveluri de deteriorare din cauza expunerii la fluxul de căldură Cei mai în dreapta prezintă pagube mai mari în timp ce cei din stânga arată mai puţin cu cele din spate neprezentând nicio deteriorare (De la N Ryder ) oferi o perspectivă asupra locului în care a fost localizat incendiul În plus, știind din ce material sunt fabricate tamburele, putem estima cantitatea de căldură posibilă necesară pentru a provoca nivelurile observate de deteriorare Fotografia permite și susține această analiză Fotografia panoramică "aplatizată" la de grade a scenei incendiului (De la și N Ryder ) Deși sunt utilizate rar în zilele noastre, fotografiile alb-negru, deși sunt încă expuse de obicei cu o cameră color, pot oferi mai mult contrast, eventual îmbunătățind contrastul De asemenea, ele pot ajuta la concentrarea spectatorului asupra subiectului vizat, deoarece culorile sunt eliminate și nu reprezintă o distragere a atenției Trebuie precizat clar că este o imagine alb-negru, iar apoi fotografiile pot fi utile Dacă textura, forma sau nivelurile de lumină ale subiectului sunt mai importante decât nuanțele, o fotografie alb-negru poate fi în ordine sau poate fi utilă pentru a evidenția o zonă de interes Imaginile panoramice și la de grade pot fi foarte utile pentru setarea contextului unor imagini mai detaliate și pot ajuta la o mai bună înțelegere a împrejurimilor În timp ce realitatea virtuală sau realitatea augmentată nu este utilizată pe scară largă, este de așteptat să-și facă loc în domeniul criminalistic, iar criminalistica poate fi de fapt o aplicație perfectă pentru tehnologie Prevalența capacității de fotografiere panoramică la preț redus (aproape fiecare smartphone permite unui utilizator mediu să realizeze imagini panoramice de înaltă rezoluție) și a aplicațiilor specializate, cum ar fi " ", care permite unui smartphone să creeze fotografii panoramice la de grade și să coasă automat imaginile împreună, îmbunătățesc foarte mult ceea ce poate fi furnizat vizual De exemplu, acum ani, pentru a crea o fotografie la de grade, trebuia instalat un trepied cu o cameră și fotografii precise distanțate la fiecare grade orizontal și vertical Aceste fotografii au fost apoi duse înapoi la "magazin" și au fost cusate manual împreună cu ajutorul unui software specializat Acest proces a fost greoi și costisitor Acum, în termen de minute în câmp, aceeași ieșire poate fi generată și transmisă instantaneu (vezi ) Deși nu sunt foarte detaliate prim-planuri, aceste tipuri de imagini pot orienta privitorul și oferă un nivel de interactivitate care nu este posibil cu o fotografie statică, iar atunci când utilizatorilor li se prezintă un număr dintre acestea, ei pot înțelege contextul complet al ceea ce scena arăta ca În Statele Unite, departamentele de pompieri răspund la aproape de incendii de vehicule pe an În timp ce abordarea fotografierii unui vehicul este în mare parte aceeași cu cea a unei clădiri, există o serie de sisteme și componente care de obicei necesită documentare și care pot să nu fie ușor de recunoscut pentru multe persoane Incendiile la vehicule inițiale în mod normal într-una din cele două locații: sub capotă/porțiunea sistemului de alimentare cu combustibil sau în habitaclu De multe ori, un incendiu într-o zonă s-ar putea să nu se răspândească cu ușurință în zona adiacentă, pe baza construcției vehiculului și posibile opriri de incendiu prezente În general, vehiculele vor avea un sistem de combustibil compus din rezervor(e), pompe de combustibil, conducte de combustibil și sisteme de injecție și, eventual, un carburator Fiecare dintre aceste componente transportă combustibil, adesea la temperaturi și presiuni ridicate; astfel, condițiile sunt coapte pentru un incendiu în caz de accident sau scurgere De asemenea, sistemele electrice ale vehiculelor pot defecta în moduri similare celor din structuri și, în mod similar, pot provoca un incendiu Odată cu creșterea numărului de vehicule electrice și hibride și integrarea mai multor componente electronice în vehicule, vor fi de așteptat mai multe defecțiuni electrice și caracteristicile importante ale vehiculelor se pot schimba Ca urmare, fotografiarea unui vehicul trebuie să asigure documentarea sistemelor principale, oferind detalii despre avariile observate, sistemele afectate și alte detalii pertinente, indiferent de metoda de propulsie Fotografie criminalistică de incendiu și explozie (AB și C) Comparație de culoare, alb-negru și fotografii ajustate la temperatura de culoare (De la N Ryder ) Documentarea scenelor de explozie împărtășește multe dintre aceleași caracteristici și tehnici ca și cele ale incendiilor, combinate cu defecțiuni structurale și mecanice Singura diferență majoră care trebuie reținută este că procesul unei explozii va duce adesea la distribuirea de dovezi sau artefacte pe o zonă semnificativă, posibil cu mult în afara zonei în care a provenit explozia Ca urmare, aria de documentare va fi semnificativ mai mare și poate fi mult mai dificilă; totuși, trebuie să fie executat bine, deoarece distanța parcursă și dimensiunea unui fragment pot oferi informații valoroase despre dimensiunea și natura exploziilor Deși echipamentul de bază necesar este același cu cel discutat mai devreme, poate fi, de asemenea, foarte util să folosiți o dronă sau o fotografie aeriană pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra scenei și a amplorii daunelor De asemenea, este util să aveți o cameră sau o unitate de sistem de poziționare globală (GPS) autonomă pentru a furniza coordonate GPS precise ale dovezilor și artefactelor, mai ales când scena este mare și poate acoperi acri sau chiar mile (cum ar fi incidentele cu avionul) Cel mai important este să înțelegeți tipurile de explozii pe care le puteți întâlni și modul în care acestea pot afecta fotografia (AB și C) Un automobil consumat de un incendiu care începe sub capotă În principiu, o explozie este definită printr-o creștere a presiunii - fără o creștere a presiunii, nu există explozie Există două categorii de explozii: deflagrații și detonări O deflagrație este o explozie în care unda de presiune se extinde mai lent decât viteza sunetului, în timp ce o detonare depășește viteza sunetului Majoritatea exploziilor accidentale care implică gaze (cum ar fi metanul, propanul sau gazul natural) vor fi deflagrații; totuși, unele accidente pot fi detonații, inclusiv artificii sau fabrici care produc materiale energetice Acest lucru ne aduce la cele trei tipuri principale de combustibili care pot duce la o explozie Primul este un gaz, al doilea este un praf, iar ultimul este numit exploziv în fază condensată (adică, TNT sau similar) Importanța tipului de combustibil care duce la explozie este pentru un praf sau gaz, combustibilul capabil să participe la explozie poate fi împrăștiat (imaginați-vă că se aprinde un nor de gaz), în timp ce pentru un exploziv în fază condensată precum TNT, combustibilul este situat într-un singur loc Acest aranjament Manual de fotografie criminalistică contează, deoarece undele de presiune vor diferi ca formă pentru o explozie gazoasă/praf față de o explozie în fază condensată Exploziile gazoase și de praf pot crește și se pot acumula în presiune pe măsură ce se deplasează în exterior de la sursa de aprindere, în timp ce o explozie în fază condensată va atinge presiunea maximă la sau aproape de punctul de aprindere și apoi se va disipa Evident, această diferență de comportament va afecta cum arată tiparele de daune și cât de departe și grav pot fi daune și, prin urmare, ce zone vor necesita documentație Prin urmare, este esențial ca aceste informații de bază să fie înțelese cu privire la explozii Odată ce comportamentul de bază este înțeles, procesul fotografic real este similar cu un incendiu, colaps structural sau altă problemă mecanică În multe feluri, aspectele când fotografiați o scenă de incendiu (adică, contrast scăzut) sunt ameliorate pentru o scenă de explozie DESCRIERE FOTOGRAFIE Cârd Nr Dosar/Proiect Note de teren Poza # Descriere Poza # Descriere Exemplu de jurnal foto de câmp În timp ce pașii "obișnuiți" sunt preferați pot exista ocazii în care ordinea fotografiilor trebuie schimbată din cauza mediului structural, probatoriu sau alte motive În În acest caz, este deosebit de important să legați restul fotografiilor și să notați ce sa făcut și de ce astfel încât informațiile sunt păstrate și clare pentru utilizare în viitor Eric Johnson Fotografiile rănilor sunt folosite în mai multe scopuri: urmărire penală, litigii civile, documentare a progresului recuperării, etc Singurul lucru pe care toate aceste fotografii ar trebui să aibă în comun este acuratețea Acest capitol va discuta cum să vă asigurați că cel mai înalt nivel de acuratețe este atins prin utilizarea setărilor adecvate ale camerei, experimentând diverse tehnici de iluminare, învățând cum să obțineți o culoare exactă, învățând cum să compuneți corect o imagine și asigurându-vă că imaginile sunt clare și dezvăluie un perspectiva precisă Învățarea și utilizarea acestor principii împreună va asigura că sunt îndeplinite următoarele cinci componente ale unei imagini grozave: Iluminare adecvată Expunerea corectă Culoare precisă Compoziția corectă "Sharp" - ceea ce înseamnă că nimic nu este neclar, defocalizat sau zgomotos din cauza utilizării unui ISO ridicat Informațiile despre aceste cinci componente, precum și setările camerei, ISO și alte comenzi vor fi abordate în acest capitol A deveni un bun fotograf de vătămări nu este o chestiune de a citi pur și simplu acest capitol și de a aplica tehnicile descrise Ar fi ca și cum ai citi un capitol despre cum să împuști o armă de foc și apoi te-ai aștepta să fii priceput fără practică În schimb, acest capitol va discuta diverse scenarii și opțiuni pe care fotograful va trebui să experimenteze pentru a înțelege cum funcționează totul În timp ce camerele digitale pot părea similare, ele pot fi destul de diferite; există diferite tipuri și dimensiuni, au setări diferite, moduri diferite și capacități diferite Dacă ați lua unul dintre atelierele mele, ne-am concentra pe camera specifică pe care o aduceați și ne-am descoperi capacitățile sale pentru a captura cât mai bine fotografiile cu răni Deoarece nu am cum să știu ce cameră utilizați, pe parcursul acestui capitol vă voi recomanda teste și experimente pentru a vă conduce pentru a realiza pe deplin potențialul echipamentului dumneavoastră În scopul organizării, acest capitol este împărțit în următoarele trei părți: • Partea întâi este scrisă în beneficiul respondentului sau investigatorului lirsl care trebuie să documenteze amploarea unei răni sau răni pentru o posibilă urmărire penală • Partea a doua este scrisă pentru fotograful mai avansat și explorează câteva tehnici avansate Acesta va aborda, de asemenea, provocările specifice de documentare a amplorii unui prejudiciu la multe luni sau uneori ani după producerea vătămării, în general îndreptate către fotograful criminalist într-o procedură civilă Manual de fotografie criminalistică • Partea a treia conține o descriere a modului de efectuare a cinci teste importante pentru a vă familiariza cu și pentru a ști cum să obțineți cele mai bune imagini folosind echipamentul dumneavoastră Primii intervenții vor fi, în general, cei care văd și documentează o rănire la scurt timp după ce aceasta a avut loc Dacă este posibil, rănile ar trebui să fie fotografiate întotdeauna de două ori: ( ) așa cum au fost observate pentru prima dată și ( ) după ce rănirea a fost curățată, dar înainte de bandaj Circumstanțele vor juca întotdeauna un rol, desigur Tipul de incident, cum ar fi un atac domestic sau un accident la domiciliu/la muncă, poate oferi mai multe oportunități fotografilor decât o victimă a unui atac criminal sau a unui accident rutier Indiferent de circumstanțe, odată ce scena este securizată și amenințarea nu mai există, este timpul să obțineți camera și să începeți procesul de documentare Leziunea inițială poate fi adesea foarte grafică, cu prezența sângelui, a fragmentelor osoase, a țesutului rupt, a distorsiunii severe și a altor anomalii cauzate de trauma victimei Această documentație are întotdeauna valoare, chiar dacă uneori aceste fotografii nu vor fi folosite din cauza naturii lor grafice și a fricii de prejudiciu într-o procedură judecătorească Într-o cauză civilă, apariția prejudiciului inițial nu are de obicei nicio influență asupra efectelor pe termen lung ale prejudiciului, astfel încât valoarea este limitată Totuși, fotografierea unei răni înainte de tratament ar trebui să fie întotdeauna făcută, dacă este posibil Primul care răspunde aproape întotdeauna se va confrunta cu provocări atunci când va trebui să documenteze o rănire la fața locului; variabilele de vreme, starea subiectului și temperamentul, iluminarea la fața locului și chiar trecătorii sau membrii familiei pot avea toate un impact Alți factori care ar putea să nu pară evidenti la momentul respectiv includ distragerile din fotografii, cum ar fi îmbrăcămintea subiectului, fundalurile aglomerate sau confuze și reflexiile și tonurile de culoare nedorite, pentru a numi câteva Orice ofițer de poliție cu experiență știe de prima mână că scena unui incident domestic, mai ales dacă rezultă răni, poate fi emoțională și complexă A fost întotdeauna important să separăm participanții și să-i izolezi unul de celălalt - și același lucru este valabil atunci când este timpul să faci fotografii Ori de câte ori este posibil, fotografiile ar trebui să fie îndepărtate de la orice distragere a atenției, indiferent de circumstanțe Ar trebui să se acorde atenție fundalului care va apărea în fotografii; realizarea de fotografii cu un fundal aglomerat, cu o oglindă sau o fereastră în fundal, cu oameni în fundal - orice nu este relevant pentru scopul fotografiilor nu ar trebui să fie în imagine Am văzut fotografii ale victimelor și rănilor lor făcute în fața unui televizor cu ecran mare care a fost lăsat aprins și a surprins din neatenție un moment nepotrivit din o emisiune Am văzut fotografii ale victimelor și rănilor lor făcute cu spatele la o fereastră mare cu lumini de la vehiculele de urgență predominând în fundal Am văzut fundaluri atât de distractive cu oameni și dezordine și "lucruri" mai interesante decât victima și vătămarea, încât impactul rănii reale a fost diminuat Cu puțină planificare și efort, victima poate fi fotografiată fără aceste distrageri; fiecare fotografie ar trebui să fie liberă de orice, dar de ceea ce este important de arătat: rănirea Deși acest capitol nu este despre setările de bază ale camerei sau comenzile, este necesară o revizuire rapidă pentru a asigura înțelegerea sugestiilor făcute pe parcursul acestui capitol Chiar dacă credeți că știți totul despre setările și comenzile camerei, vă încurajez să vă acordați câteva minute suplimentare pentru a revizui acest subiect Înainte de a descrie setările și comenzile relevante ale camerei, este important să înțelegeți mai întâi sensul termenului de adâncime a câmpului (DoF) Nu există niciun termen mai important, mai ales într-o cerere de aplicare a legii De fapt, scopul final de a învăța cum să utilizați corect setările și comenzile camerei descrise în secțiune este de a obține DoF necesar DoF este zona din fotografia dvs care vă arată subiectul într-o focalizare clară, de la cel mai apropiat până la cel mai îndepărtat punct din fotografie Cu două excepții, scopul tău ar trebui să fie întotdeauna să te asiguri că totul din fotografie va fi clar Prima excepție este atunci când trebuie să izolați o dovadă pentru a o separa de un fundal care vă distrage atenția Cealaltă excepție este atunci când trebuie să subliniați un semn de vătămare sau o cicatrice într-o fotografie de prim-plan În ambele cazuri, totuși, ar trebui să aveți întotdeauna o fotografie cu vedere medie care arată subiectul în focalizare clară Următoarele comenzi și setări ale camerei foto, atunci când sunt combinate corespunzător, vor servi scopului de a obține cea mai bună fotografie posibilă a subiectului dvs și vă vor asigura că aveți o DoF adecvată Diafragma, sau f-stop, este o gaură care permite luminii să intre în cameră Cu cât gaura este mai mare, cu atât se lasă mai multă lumină Cu toate acestea, dimensiunea găurii va determina și DoF O gaură mare are mai puțin DoF decât o gaură mică Găurile urechilor au numere mai mici, cum ar fi// , ,// , ,// , ,// , etc Găurile mici au numere mai mari, cum ar fi// ,// ,// etc Multe sunt con- fuzionat de conceptul că gaura mai mare are numărul mai mic O modalitate ușoară de a vă aminti este să vizualizați un " " în loc de "f" și să gândiți în termeni de fracție În loc de// , citiți-l ca / În loc de// , citiți-l ca / / dintr-un întreg este mult mai mare decât / dintr-un întreg Viteza obturatorului este ca o umbra de fereastră Viteza obturatorului poate fi foarte rapidă sau foarte mică; cea mai mare îngrijorare pentru fotograful criminalist este că o viteză mică a obturatorului va avea ca rezultat fotografii moi sau neclare fie de la cameră, fie de la Fotografie cu leziuni mișcarea subiectului În majoritatea aplicațiilor de aplicare a legii, viteza obturatorului nu este importantă, deoarece subiectul este de obicei staționar și nu se mișcă Cu toate acestea, vitezele mici ale obturatorului necesită un trepied sau o altă suprafață stabilă, precum și o metodă de a elibera obturatorul fără a atinge camera ISO este o setare a camerei care determină sensibilitatea la lumină Numerele mici sunt folosite atunci când există multă lumină, cum ar fi , și Numerele mai mari sunt folosite când există lumină redusă, cum ar fi , , și Problema cu numerele mari este acel "zgomot" începe să apară pe fotografie Un ISO foarte ridicat va avea un zgomot substanțial care va reduce, de asemenea, claritatea unei imagini ( ) Cu toate acestea, zgomotul de la un ISO ridicat în a scena luminoasă este mult mai puțin vizibilă decât zgomotul de la un ISO ridicat într-o scenă întunecată În plus, nu toate camerele sunt egale când vine vorba de zgomot Unele camere au zgomot destul de scăzut la ISO mai mari, iar alte camere au mult zgomot chiar și la ISO scăzut Este important să testați camera pe care o utilizați pentru a determina unde devine o problemă Există o metodă sugerată pentru a testa nivelurile de zgomot ISO din camera dvs în partea a treia a acestui capitol Exemple cu zgomot redus și ridicat (a) Un exemplu de zgomot redus de ISO pe o cameră full frame, (b) Acesta este un exemplu de zgomot ridicat, tipic pentru ISO pentru o cameră de telefon mobil ISO pentru o cameră de tip point-and-shoot sau până la ISO pentru o cameră full frame Modurile de fotografiere ale camerei permit o alegere între diferite niveluri de control, oferind fotografului posibilitatea de a-și prioritiza nevoile Următoarele moduri de bază sunt: Automat Program Prioritate de deschidere: "A" la Nikon, Sony și majoritatea celorlalte camere și "Av" (valoarea diafragmei) la un Canon Prioritate obturator: "S" la Nikon, Sony și majoritatea celorlalte camere și "Tv" (valoarea timpului) la un Canon Manual În modul automat, denumit uneori "modul verde", camera ia toate deciziile Există un modul computer în cameră care este programat să răspundă la mii de scenarii de iluminare Dacă scena este întunecată, blițul intern sau pop-up va fi activat, chiar dacă subiectul este în afara razei blițului Fotograful nu are control asupra vitezei obturatorului, f-stop sau ISO Acesta NU este modul de utilizat pentru fotografierea rănilor sau alte aplicații de aplicare a legii; nu ai control asupra DoF Modul Program este destul de similar cu modul automat, prin aceea că folosește preprogramarea pentru a determina expunerile corecte În acest mod, totuși, fotograful poate regla f-stop-ul sau viteza obturatorului, iar funcția neschimbată va fi ajustată automat în direcția opusă pentru a păstra o expunere precisă Aceasta folosește principiile expunerii descrise mai pe deplin în secțiunea de expunere viitoare Avantajul pe care acest mod îl are față de modul automat este că fotograful se poate ajusta pentru a obține o anumită f-stop sau o viteză a obturatorului pentru a captura cât mai bine imaginea Totuși, acesta nu este un mod ideal pentru aplicarea legii Modul Aperture Priority este favorit printre mulți fotografi experimentați Acest mod vă permite să setați f-stop-ul dorit, iar obturatorul va fi apoi ajustat automat în funcție de cantitatea de lumină din scenă Aceasta este o modalitate excelentă de a acorda prioritate DoF și este, de asemenea, o metodă preferată de expunere atunci când utilizați un bliț extern în modul bliț TTL Modul Prioritate obturator este favorit printre fotografii care fotografiază subiecte de acțiune, cum ar fi sportul sau animalele sălbatice Obturatorul este setat la o viteză necesară pentru a opri acțiunea, iar diafragma este apoi ajustată automat pentru a oferi expunerea corespunzătoare Modul Manual este folosit de obicei numai de fotografi experimentați; acest mod vă permite să aveți controlul total Setați diafragma și viteza obturatorului manual și reglați oricare dintre acestea este mai importantă pentru subiectul pe care îl fotografiați Mulți "fotografi ocazionali" se tem să folosească modul manual - mai ales pentru că simt că este complicat Nu este Camerele care oferă această opțiune includ și un contor care indică o expunere adecvată pe baza luminii scenei Contorul poate fi vizualizat prin vizor sau pe un afișaj din partea de sus sau din spate a camerei ( ) Pur și simplu reglați diafragma, închideți- ter viteză sau ISO pentru a centra contorul pe " ", indicând a Manual de fotografie criminalistică - ф Sub Expus Expunere echilibrată Supraexpus Contorul a centrat pe " " indicând o expunere adecvată expunere adecvată În fotografia criminalistică, setați diafragma necesară pentru DoF-ul necesar și faceți alte ajustări, după caz, descrise mai târziu în acest capitol Singura caracteristică când discutăm fiecare dintre modurile de mai sus este că contorul intern al camerei este utilizat pentru a determina expunerea corectă Cu toate acestea, majoritatea camerelor au mai multe moduri de măsurare care vor citi scena destul de diferit și vor oferi rezultate foarte diferite Pentru a obține o expunere adecvată, modul de măsurare al camerei selectat trebuie să se potrivească cu tipul de scenă și cu condițiile de iluminare din acea scenă Modurile de măsurare a camerei permit ajustări bazate pe condițiile de iluminare care au un impact direct asupra acurateței unei expuneri Majoritatea camerelor au trei moduri de măsurare: evaluativ (Canon) sau matricial (Nikon), central și spot Canon include, de asemenea, un mod parțial de măsurare pe unele dintre camerele lor Fiecare dintre aceste moduri măsoară cantitatea de lumină reflectată prin obiectiv către cameră în diferite locații din cadrul unei scene După cum deduce și numele, un mod "loc" măsoară lumina reflectată din locația în care ați plasat punctul în vizor Un obiect foarte întunecat în centrul scenei, când restul scenei este bine iluminat, va oferi o expunere necorespunzătoare dacă aparatul foto este lăsat setat în modul spot și obiectivul este focalizat pe obiectul de la mijloc Astfel, utilizarea modului spot în această circumstanță ar fi improprie și inexactă Consultați manualul camerei pentru informații suplimentare despre selectarea modurilor de măsurare Pentru orice fotografie, inclusiv rănire, ar trebui să umpleți cadrul cu subiectul dvs , indiferent dacă este o vedere de ansamblu, vedere medie sau vedere de aproape Ca atare, matricea sau modul de evaluare va oferi, în general, o expunere precisă Cu toate acestea, contorul camerei nu este infailibil Găsește o zonă din cadrul dvs pe care dorește să o transforme în gri de % Dacă fotografiați o persoană cu pielea foarte deschisă la culoare sau o persoană cu pielea foarte închisă la culoare, expunerea pe care o calculează camera poate să nu fie corectă Din nou, un avantaj al digitalului este capacitatea de a vă revizui imaginile pentru a vă asigura că sunt clare și au o expunere adecvată Cu toate acestea, nu poți avea întotdeauna încredere în ceea ce privești pe monitorul camerei A se vedea dacă o imagine este subexpusă expus corespunzător sau supraexpus imposibil de citit și nu puteți determina dacă aveți o expunere adecvată Un instrument găsit pe aproape fiecare cameră digitală este citirea histogramei, care va dezvălui acuratețea expunerii Acest instrument va arăta dacă o imagine este subexpusă, corect expusă sau supraexpusă ( ) A se referi la manualul camerei pentru a afla cum să afișați histograma imaginii Am fost surprins foarte recent să găsesc o cameră într-o clasă pe care o predam, care nu avea histogramă Acest instrument este atât de important încât aș evita să cumpăr o cameră care nu oferă histogramă, indiferent de celelalte caracteristici minunate pe care le are Unele tehnici abordate în acest capitol au evoluat din încercare și eroare, dar multe au devenit cele mai bune practici bazate pe experiențele ofițerilor de aplicare a legii, a fotografilor criminaliști și a altora care lucrează în domeniul criminalisticii Toate au un element foarte important: capacitatea de a valida aceste tehnici într-o sală de judecată Cele mai multe dintre acestea sunt tehnici la care a subscris Subcomitetul pentru Știință și Practică de Fotografie Legală și Imagistica Electronică al Asociației Internaționale pentru Identificare (IAI) Acestea sunt, de asemenea, tehnici necesare pentru cei care caută certificare de către Consiliul de certificare IAI Forensic Photography & Imaging Procesul de documentare a unei răni nu este diferit de ceea ce a fost menționat în altă parte în această carte Ori de câte ori fotografiați o scenă a crimei sau a unui accident, elemente de probă specifice sau persoane care au suferit o rănire accidentală sau intenționată, următoarele patru niveluri, sau "viziuni", ar trebui să fie întotdeauna incluse: Fotografii de ansamblu sau "prezentare de ansamblu" Fotografii medii sau "vizualizare medie" Fotografii în prim plan Fotografii în prim plan, inclusiv o scală criminalistică Contorul camerei dvs este ușor de păcălit În unele cazuri, singura modalitate de a obține o expunere precisă este să utilizați modul manual și să setați expunerea prin măsurarea unui cârd gri Revizuirea imaginilor poate fi uneori dificilă, mai ales în zilele însorite Monitorul camerei poate deveni aproape Pentru primul care răspunde sau investigator, fotografiile generale ale victimei pot deveni o parte importantă a investigației În general înseamnă o fotografie a subiectului din cap până în picioare, din față, din spate și de fiecare parte a victimei Minim, și în funcție de amploarea vătămării, aceste fotografii sunt făcute după ce victima a fost tratată Fotografie cu leziuni și curățate, dar uneori pot fi utile și fotografiile generale ale victimei înainte de a fi tratată Elaborați un protocol de urmat indiferent de situație Dacă imaginea frontală generală este capturată mai întâi, restul vederilor ar trebui să urmeze logic în setul de imagini Acest lucru va fi mai ușor de urmărit de către un spectator și îl poate împiedica pe fotograf să uite să capteze toate vederile necesare În timp ce logica poate părea că fotografiile sunt necesare doar pentru vătămarea sau rănile evidente, aceste fotografii generale nu numai că vor stabili locația rănii sau rănilor, ci vor documenta și absența sau prezența altor răni sau semne care pot fi sau nu legate la acest incident Acesta este un pas critic care poate fie să valideze revendicările viitoare cu privire la o altă vătămare care ar fi putut fi necunoscută, fie să invalideze o cerere pentru o vătămare care nu are legătură cu incidentul În urma vederilor de ansamblu, trebuie surprinse fotografii medii O fotografie de rază medie are scopul de a stabili o vedere mai atentă a rănii în raport cu o parte a corpului care este recunoscută; localizează leziunea O fotografie la mijlocul unei leziuni la antebrațul drept, de exemplu, ar trebui să dezvăluie suficient braț pentru a determina că leziunea este pe brațul drept și ce parte a brațului ( ) Un prim-plan al unei răni la o parte a corpului care nu are nicio referință la nivel mediu face dificilă, și uneori imposibilă, determinarea locației leziunii Orice alte urme sau răni care au fost dezvăluite în fotografiile generale, legate sau nu de acest incident, trebuie fotografiate în același mod și notate în consecință Primele fotografii de prim-plan ale unei răni sunt de obicei făcute înainte de curățare sau tratament După curățenie, acestea Identificabil ca brațul drept fotografiile pot fi cele mai importante Acestea sunt fotografiile care vor dezvălui adevărata amploare a rănii sau rănilor Dacă aveți doar fotografii înainte de curățarea rănii și a zonelor înconjurătoare, ar putea duce probabil la o fotografie care denatura gravitatea reală a rănirii Acest lucru ar putea face să pară mai serios decât este de fapt Acest lucru este valabil mai ales pentru leziunile capului, unde adesea există mult sânge din cauza numărului mare de vase de sânge de lângă suprafața pielii Aceste fotografii sunt realizate de obicei la spital sau la un centru medical, ceea ce va oferi un mediu mai controlat pentru a lucra În cele din urmă, fotografii suplimentare de prim-plan ale rănii ar trebui apoi făcute cu o scală criminalistică Utilizarea unei scale oferă o referință semnificativă la dimensiunea rănii și ar trebui să fie compusă în același mod ca fotografia de prim-plan fără scară În fluxul meu de lucru, compun o fotografie a unei răni cu cântarul, fac cel puțin două și uneori trei fotografii și apoi, fără să mișc camera, scot scala și mai fac cel puțin două fotografii ( și ) Se fac mai multe fotografii pentru a se asigura cel puțin unul cu și unul fără scară sunt ascuțite; DoF este limitat, mai ales atunci când faceți fotografii de aproape Simpla Fără o fotografie de mijloc (Figura ) această parte a corpului ar fi greu de identificat O imagine de prim-plan a unui braț cu o scară criminalistică Manual de fotografie criminalistică fapta dumneavoastră sau a subiectului de respirație poate arunca vătămarea din focalizare Acest lucru va fi tratat mai detaliat mai târziu în acest capitol De asemenea, vă recomand să folosiți un cântar numai după ce vătămarea a fost curățată; va oferi o vedere mai precisă și mai neobstrucționată a rănii reale și va evita, de asemenea, contaminarea inutilă a cântarului Ar trebui să curățați întotdeauna cântarul cu un șervețel steril înainte de a-l atinge pe victimă - și faceți-o într-un mod în care ei văd că o faceți Ar trebui să curățați cântarul încă o dată când ați terminat de făcut fotografii Compoziția corectă Aproape toate camerele captează imagini în format dreptunghiular; cel mai comun raport de aspect este : și este setarea implicită pentru majoritatea camerelor O cameră de megapixeli, de exemplu, ar avea de pixeli în partea de sus a cadrului (orizontală) și de pixeli în lateral (verticală) Unele camere, inclusiv cele pentru telefoane mobile, permit utilizatorului să schimbe formatul : în ceva diferit Cu toate acestea, schimbarea de la : la altceva are loc în scopul de a permite fotografului să fie creativ, ceea ce nu este scopul nostru Formatul standard : este recomandat pentru aplicațiile de aplicare a legii De prea multe ori compoziția unei fotografii nu este nici măcar o considerație Primii care au răspuns mi-au spus că nu au timp să-și facă griji cu privire la compoziție De fapt, nu este nevoie de mai mult timp pentru a compune corect o fotografie decât pentru a compune incorect o fotografie În plus, alinierea cadrului cu subiectul ar trebui să fie întotdeauna o prioritate De exemplu, fotografiile generale ale unei persoane în picioare ar trebui făcute într-o poziție verticală, nu orizontală O persoană întinsă pe pat sau pe podea se află în poziție orizontală, nu verticală; orientarea camerei trebuie să fie orizontală, nu verticală Deoarece fotografiile medii sunt orientate într-un mod care arată rănirea în raport cu o parte recunoscută a corpului, fotografiile de prim-plan ar trebui să orienteze rănirea într-un mod care să se potrivească cu forma rănii cu formatul camerei este orientat necorespunzător; aceasta este o verticală compoziția pentru o leziune orizontală Risipește pixeli și arată detalii irelevante este corect orientat iar obiectul de interes, prejudiciul, umple cadrul Nu se irosesc pixeli, iar atenția spectatorilor este atrasă doar asupra rănii, nu asupra altor zone irelevante Umplerea cadrului O parte a compoziției corecte este umplerea cadrului cu subiectul dvs , ceea ce este important din mai multe motive În primul rând, doriți ca spectatorul să înțeleagă la ce se uită Umplerea cadrului cu detaliile relevante evită orice posibilă confuzie cu lucrurile din fotografie care nu sunt relevante În al doilea rând, umplerea cadrului cu subiectul important și relevant se va asigura, de asemenea, că aparatul de măsură al camerei dumneavoastră recomandă o expunere bazată exact pe ceea ce este important În al treilea rând, o cameră digitală are doar un număr "x" de pixeli Cu cât sunt mai mulți pixeli într-o fotografie, în general Orientarea incorectă nu reușește să fiii cadrul cu subiectul calitatea va fi mai bună, mai ales dacă este realizată într-o imprimare mare sau proiectată pe un ecran Dacă subiectul relevant din cadru folosește doar o zecime din pixelii disponibili, toți ceilalți pixeli se irosesc În esență, în cel mai bun caz, utilizați doar % din calitatea disponibilă Nu irositi pixeli! Perspectivă precisă a privitorului Perspectiva exactă a privitorului este reproducerea fotografică a unui obiect sau a unei scene care seamănă foarte mult cu ceea ce Orientare corectă Subiectul imaginii umple cea mai mare parte a cadrului Fotografie cu leziuni ochiul vede Este important în fotografia de vătămare, precum și în toate aplicațiile de aplicare a legii, să faceți fotografii care să reprezinte ceea ce ați putea vedea în acel moment Camerele de astăzi oferă obiective care pot distorsiona grav subiectul Deși oferirea unei perspective precise a spectatorului este cea mai bună practică, detaliile despre cum să faceți acest lucru vor fi discutate în secțiunea Cunoașteți-vă echipamentul De-a lungul anilor, am văzut sute de fotografii făcute de ofițerii de poliție cu rănile victimelor (precum și alte subiecte), iar fotografiile au fost "moale" Soft este un alt termen pentru o fotografie neclară din cauza vitezei reduse a obturatorului combinată cu mișcarea camerei sau a subiectului atunci când declanșatorul a fost eliberat Acesta este cel mai adesea rezultatul vitezei mici de expunere din cauza nivelurilor scăzute de lumină Chiar dacă imaginile pot fi vizualizate pe monitorul din spate al camerei, nu este evident că imaginea este moale până când nu măriți fotografia sau o măriți pe monitorul unui computer, așa cum sa menționat anterior Nu există nicio modalitate de a "remedia" corect o imagine moale Stabilitatea este cel mai critic factor care vă va ajuta să vă asigurați că obțineți o fotografie clară Chiar și o viteză mică a obturatorului utilizată pe un subiect staționar poate produce o imagine clară dacă camera se află pe o suprafață stabilă Utilizarea unui trepied este întotdeauna cea mai bună opțiune; există, de asemenea, diverse tipuri de "mini-pod-uri" ( ) care sunt ieftine și sunt utile pentru a le avea în trusa ta De fapt, un mini-pod este aproape o necesitate dacă folosești o cameră de tip point-and-shoot sau pentru telefonul mobil Dacă nu este disponibil un trepied sau un mini-pod, puteți folosi orice număr de lucruri pentru a stabiliza camera, limitat doar de imaginația dvs Vă puteți așeza camera pe o masă, un scaun sau un scaun sau un teanc de cărți ( ) Puteți chiar folosiți un vehicul, dar asigurați-vă că motorul nu funcționează sau vibrațiile vor provoca mișcare și imagini neclare, ceea ce duce la unul dintre cele mai importante aspecte ale stabilității Oricât de mult exersați, indiferent cât de stabilă ar fi suprafața și oricât de atent ați fi, este practic imposibil să apăsați declanșatorul pe orice tip de cameră și să nu provocați mișcarea camerei Acest lucru este vizibil mai ales atunci când utilizați viteze mici ale obturatorului Utilizarea unui cablu sau declanșare de la distanță pentru a activa declanșatorul este o tehnică folosită atât timp cât au existat camerele și este esențială atunci când se utilizează viteze mici ale obturatorului Din păcate, nu există accesorii de declanșare a declanșatorului făcute pentru camerele de tip point-and-shoot sau pentru telefoane mobile Mini-păstăi Cameră stabilizată pe cărți Cu toate acestea, există o funcție încorporată pentru aproape fiecare cameră de pe piață astăzi, inclusiv pentru camerele pentru telefoane mobile, care oferă un substitut aproape perfect: un cronometru De obicei, cronometrul poate fi setat să se elibereze după , sau secunde Camera este plasată pe un trepied sau pe altă suprafață stabilă, declanșatorul este activat și începe numărătoarea inversă Unele camere vă vor permite chiar să le programați să elibereze obturatorul la fiecare număr "x" de secunde de câte ori doriți Într-o aplicație de aplicare a legii, cum ar fi fotografierea rănilor, găsirea unei suprafețe stabile și apoi eliberarea obturatorului camerei folosind temporizatorul va împiedica orice mișcare a camerei Cu toate acestea, victima nu trebuie să se miște atunci când declanșatorul este eliberat, sau asta va avea ca rezultat și o imagine moale Chiar dacă poate părea ciudat, este de obicei posibil să vă poziționați victima în așa fel încât să minimizați mișcarea acesteia și apoi să poziționați camera pentru a compune corect rănirea Poate necesita ceva creativitate din partea ta, dar se poate face O altă provocare în acest scenariu este potențialul ca victima să fie intoxicată sau traumatizată, în măsura în care pur și simplu nu poate sta nemișcată pentru o fotografie În aceste cazuri, va trebui să reveniți la viteze mai mari ale obturatorului, care vor necesita mai multă lumină și, uneori, o setare ISO mai mare Este întotdeauna necesar un trepied sau o suprafață stabilă? Răspunsul scurt este nu Folosirea unui bliț va îngheța mișcarea subiectului în momentul blițului Cu toate acestea, dacă viteza obturatorului este chiar puțin mică pentru a profita de lumina ambientală, mișcarea dvs sau a subiectului dvs va apărea ca un contur "fantomă" în jurul imaginii înghețate de bliț Folosirea unui bliț pentru fotografierea rănilor nu este întotdeauna cea mai bună opțiune Limitările unui bliț și de ce ar putea să nu fie adecvat pentru camera pe care o utilizați vor fi discutate în secțiunea Tehnici de iluminare Comoditatea de a avea o cameră într-un telefon mobil este incontestabilă; aproape toată lumea poartă astăzi o cameră cu ei tot timpul Și, cea mai bună cameră pe care o ai este întotdeauna cea pe care o ai cu tine Cu toate acestea, folosind camera în Manual de fotografie criminalistică telefonul mobil pentru a documenta orice tip de subiect care ar putea duce în cele din urmă la o acțiune penală este neînțelept și nu este recomandat Camerele pentru telefoane mobile sunt bune pentru a face o fotografie rapidă a unui permis de conducere sau a unei plăcuțe sau a ceva pe care doriți să-l amintiți pentru a completa un raport; acestea sunt imagini care de obicei nu au nicio valoare într-o procedură din sala de judecată Cu toate acestea, utilizarea unei camere personale a telefonului mobil pentru a colecta dovezi potențiale devine problematică, deoarece imaginile s-au încrucișat pentru a fi localizate pe proprietatea dvs personală Nu numai că devine o problemă de lanț de probe, dar puteți găsi și telefonul mobil citat și pus la dispoziție pentru examinare criminalistică de către avocatul advers Ultimul lucru pe care un anchetator și-ar dori este ca telefonul mobil personal să fie securizat într-o cameră de probe până când cazul este soluționat Amintiți-vă și că totul de pe telefon devine acum disponibil pentru a vedea alții Dacă ar fi să vă aflați într-o poziție în care nu existau alte opțiuni, totuși, este mai bine să folosiți o cameră personală pentru telefonul mobil decât să nu faceți nicio fotografie Doar fiți conștienți de potențialele consecințe; anunțați imediat procurorul sau procurorul dvs și urmați-le sfaturile cu privire la un protocol recomandat Cel puțin, în prezența unui supervizor, ar trebui să încărcați fotografiile într-un mediu de stocare securizat la locul de muncă, așa cum s-ar face cu o cameră de departament De asemenea, în prezența unui supervizor, imaginile ar trebui apoi șterse de pe camera telefonului mobil, cu toți pașii documentați în raportul dumneavoastră Totuși, acest lucru probabil nu va împiedica încercările de a obține telefonul dvs pentru analiză și revizuire Este necesară o cunoaștere de bază a principiilor de expunere pentru a vă asigura că sunt îndeplinite primele două dintre componentele live ale unei imagini grozave: Iluminare adecvată Expunerea corectă Creșteri cu punct complet F-stop // // // // // // // Viteza obturatorului ISO l/ l/ l/ l/ l/ l/ l/ Fiecare treaptă în sus necesită de două ori mai multă lumină, iar fiecare treaptă în jos necesită jumătate din cantitatea de lumină Următoarea secțiune despre triunghiul de expunere va ajuta să arate cum funcționează împreună aceste trei comenzi Există trei funcții descrise anterior pe o cameră care pot fi ajustate de fotograf pentru a utiliza cel mai bine cantitatea de lumină disponibilă: f-stop (diafragma), viteza obturatorului și sensibilitatea la lumină (ISO) Aceste trei funcții trebuie să funcționeze împreună și sunt cel mai bine ilustrate printr-un triunghi de expunere Г) Funcția din partea de sus a triunghiului de expunere reprezintă cea mai importantă funcție, iar colțul din stânga jos al triunghiului este prioritatea secundară Colțul din dreapta jos este ISO și reprezintă funcția care ar trebui schimbată în ultimă instanță În toate scenariile, ISO ar trebui schimbat numai dacă celelalte două setări nu pot oferi expunerea corectă, deoarece ISO crescut va avea ca rezultat zgomot și o claritate redusă Pentru fotografia de răni - sau orice imagine realizată pentru a documenta dovezi - cea mai importantă funcție este setarea diafragmei sau f-stop Aceasta este metoda principală de control al DoF, care ajută la asigurarea unei fotografii clare Deci, opritorul f este plasat în partea de sus a triunghiului, iar viteza obturatorului are o importanță secundară Acest lucru subliniază necesitatea de a utiliza un trepied sau o altă suprafață stabilă Pentru a obține DoF necesar, poate fi necesar un declanșator lent, ceea ce nu ar trebui să conteze atunci când fotografiați un subiect staționar Deși, așa cum sa menționat anterior, victima trebuie să rămână nemișcată, altfel obturatorul lent va avea ca rezultat o imagine moale și neclară Scopul meu este să nu devin prea tehnic în acest capitol, dar unele aspecte ale fotografiei trebuie înțelese pentru a înțelege unele dintre principiile care vor fi discutate în această secțiune O valoare a expunerii (EV) descrie echivalentul unui "oprire" de lumină și modul în care putem determina matematic expunerea - de aceea "valoarea expunerii" Un punct de lumină este fie de două ori mai mult, fie jumătate mai mult decât punctul adiacent Acest lucru se aplică valorilor diafragmei, timpului de expunere și setărilor ISO Majoritatea camerelor de astăzi sunt configurate pentru a măsura lumina în trepte de o treime Folosind f-stop-ul ca exemplu, // este cu un stop mai mult decât// și necesită de două ori mai multă lumină decât// // este cu un stop mai puțin decât// , deci necesită doar jumătate din cantitatea de lumină ca// Creșterile punctului sunt afișate în Diafragma (f-stop) Triunghiul de expunere Cea mai importantă prioritate Deschidere este în vârful triunghiului A doua prioritate Viteza obturatorului este în stânga jos Prioritatea cea mai scăzută este în dreapta jos ISO Fotografie cu leziuni Ceea ce este important de reținut este că, dacă valoarea dintr-un colț al triunghiului este schimbată, trebuie să existe o schimbare egală în unul dintre celelalte colțuri Dacă modificați valoarea din colțul de sus, atunci o valoare trebuie schimbată într-un alt colț într-o cantitate egală în direcția opusă Lumina este cel mai important element necesar pentru a realiza o fotografie acceptabilă Cantitatea de lumină va determina viteza obturatorului și ISO pe care va trebui să le utilizați după determinarea DoF De obicei, cu cât aveți mai multă lumină, cu atât fotografia va fi mai bună Din păcate, nu avem întotdeauna o cantitate adecvată de lumină, așa că există diverse comenzi în camerele noastre care vor ajuta la compensarea diferitelor niveluri de lumină Aceste comenzi ne vor permite să facem fotografia, dar necesită un sacrificiu fie pentru viteza obturatorului, fie pentru setările ISO În cea mai mare parte, camerele de tip point-and-shoot și camerele pentru telefoane mobile sunt concepute pentru a funcționa cel mai bine într-o zi luminoasă și însorită În lumea forțelor de ordine, totuși, atunci când trebuie să ne folosim camerele, cel mai adesea este orice altceva decât luminos și însorit Există numeroase modalități de a obține ceea ce unii ar putea considera rezultate acceptabile, dar cele mai multe dintre aceste moduri sunt integrate în moduri specifice ale camerei care sacrifică calitatea fie prin încetinirea vitezei obturatorului sub valoarea recomandată pentru ținerea mâinii, fie prin creșterea ISO În timp ce multe camere digitale sunt similare, există mai multe camere care sunt total diferite Una dintre cele mai mari diferențe între camere și combinații de camere și obiective este cantitatea de lumină de care au nevoie pentru a obține o fotografie criminalistică acceptabilă Acesta este motivul pentru care triunghiul de expunere este atât de important și, de asemenea, motivul pentru care trebuie să testați fiecare cameră pe care intenționați să o utilizați pentru fotografierea rănilor sau orice fotografie probatorie Acest lucru este valabil mai ales pentru camerele de tip point-and-shoot și pentru telefoane mobile Câtă lumină este suficientă depinde de combinația dvs de cameră și obiectiv Unele lentile sunt mari și lasă să pătrundă multă lumină Multe lentile sunt foarte mici și pot aduna doar o cantitate mică de lumină Și, dimensiunea lentilei trebuie să fie potrivită cu dimensiunea și calitatea senzorului de imagine În plus, senzorii foarte mici vor avea tendința de a fi mult mai zgomotoși decât senzorii mari, deși în camerele telefoanelor mobile au loc procesări interne care vor încerca să reducă zgomotul Când te uiți la acele imagini pe ecranul telefonului tău mobil și, uneori, chiar la un monitor de computer, acestea pot arăta bine Totuși, atunci când măriți sau proiectați acele imagini, acestea vor fi probabil moi și/sau zgomotoase, creând un aspect aproape noroi Dacă nu fotografiați un subiect în mișcare, viteza obturatorului este cel mai puțin important dintre cele trei colțuri ale triunghiului de expunere După cum s-a menționat anterior, diafragma este cea mai importantă, deoarece aceasta este modalitatea principală de a vă asigura că imaginile sunt focalizate clar prin utilizarea unui DoF bun Pe un subiect staționar, o viteză mică a obturatorului și o diafragmă adecvată vor avea ca rezultat o imagine clară Este a treia componentă care începe să degradeze imaginea la un prag mai mare, ISO Camerele cu senzori foarte mici nu se descurcă bine cu ISO ridicate dintr-un motiv foarte simplu: senzorul nu este suficient de mare pentru a capta suficientă lumină La celălalt capăt al provocărilor întâlnite cu camerele digitale este prea multă lumină Prea multă lumină poate duce la o imagine supraexpusă, iar imaginile supraexpuse sunt de obicei dificil, dacă nu imposibil, de remediat în timpul postprocesării În cazul fotografierii rănilor, cel mai bine este să folosiți o sursă de lumină secundară pentru a lumina încrucișată rănirea, care este mai strălucitoare decât lumina ambientală (iluminarea încrucișată va fi explicată în secțiunea viitoare despre Tehnici de iluminare) Când încercați să echilibrați lumina naturală, sursa de lumină mai strălucitoare folosită pentru a evidenția leziunea poate duce la o imagine supraexpusă Cea mai bună soluție pentru prea multă lumină din lumina secundară este să difuzați lumina mai strălucitoare folosind un șef alb, șervețel sau chiar hârtie albă Trage prin difuzor și lumina va fi redusă substanțial Dacă este încă prea mult, adăugați un alt strat De asemenea, puteți difuza lumina când săriți într-un cârd de săritură Doar asigurați-vă că nu difuzați lumina la același nivel cu lumina primară (ambientală), deoarece veți pierde efectul luminii încrucișate O altă problemă comună este că o parte a scenei este mult mai luminoasă decât scena generală sau o lumină puternică în scenă Capacitatea unei camere de a captura zone luminoase și zone întunecate într-o scenă în același timp este cunoscută sub numele de interval dinamic Deși gama dinamică a camerelor se îmbunătățește tot timpul, nu este neobișnuit să existe un "punct fierbinte" sau "lumini evidențiate" într-o imagine care altfel ar fi expusă corespunzător Deși aceasta nu este de obicei o problemă în fotografia de răni, este important să fii conștient Remedierea unui punct fierbinte se face cel mai bine prin recompunerea fotografiei pentru a nu include lumina puternică care cauzează problema Și uneori nu trebuie să fie reparat atâta timp cât ( ) nu există nimic în acea zonă de importanță și ( ) nu distrage atenția de la ceea ce încerci să arăți Lumina zilei, desigur, este cea mai evidentă alegere preferată de iluminare pentru majoritatea tipurilor de fotografie Când îl avem, este destul Se prezintă sub mai multe forme: lumină puternică a soarelui, înnorat ușor, înnorat întunecat și lumină "ora de aur" în zori și amurg, care este preferată de mulți profesioniști pentru lumina caldă frumoasă pe care o creează pentru a ilumina subiectul Fiecare are propriul său avantaj sau dezavantaj distinct Cu toate acestea, pentru aplicațiile de aplicare a legii, nu putem controla întotdeauna când sau unde vom face fotografii sau care va fi subiectul Trebuie să învățăm să ne adaptăm la orice lumină naturală disponibilă la momentul respectiv, dacă este cazul, și apoi să completăm acea lumină cu lumina artificială pe care o aducem în scenă De asemenea, trebuie să fim conștienți de numeroasele culori diferite ale luminii și să învățăm cum va interacționa ceea ce folosim cu lumina disponibilă la scenă, fie că este vorba de lumină naturală sau de altă formă de lumină artificială Mai multe despre culorile luminii vor fi abordate în partea ulterioară a acestui capitol Manual de fotografie criminalistică Cea mai comună lumină artificială folosită în fotografie este lumina de la un bliț care este echilibrat de culoare pentru a se potrivi îndeaproape cu lumina zilei De la introducerea luminilor cu diode emițătoare de lumină (LED), totuși, am avut fotografi care mi-au spus că preferă o sursă de lumină continuă, așa cum o primesc cu luminile LED, în special pentru fotografia de răni; este ușor de văzut cum va arăta vătămarea atunci când utilizați o sursă de lumină continuă De fapt, am văzut niște fotografii de răni foarte bune făcute cu lumini LED Dar am văzut și niște fotografii de răni foarte slabe făcute cu lumini LED, cauzate aproape întotdeauna de mișcarea subiectului Deoarece DoF este critică, iar vitezele mici ale obturatorului pot avea ca rezultat imagini blânde din mișcarea subiectului, prefer să folosesc un bliț spre deosebire de o sursă de lumină continuă Folosirea unui bliț va îngheța mișcarea În plus, intensitatea scurtă a blițului va oferi mult mai multă lumină, rezultând în capacitatea de a utiliza un ISO mai mic, precum și un f-stop mai mic cu DoF crescută rezultată Îmi amintesc încă funcțiile familiei când eram tânăr când a apărut camera de film Super- , însoțită de un banc de trei lumini super-luminoase care erau incomod la privit și erau foarte, foarte fierbinți Trebuiau așezați cu grijă într-un loc sigur după ce au fost opriți pentru a se putea răci Sursele de lumină continuă, cel puțin pentru aplicații portabile și de consum, au fost abandonate cu mulți ani în urmă din aceste motive Căldura de la becurile cu incandescență sau cuarț sau cu halogen poate fi atât incomodă, cât și periculoasă, provocând arsuri grave dacă sunt atinse, incendii dacă sunt răsturnate și probleme de depozitare din cauza perioadelor de răcire necesare Surselor de lumină continuă, cum ar fi luminile LED, le lipsește una dintre problemele pe care le-am avut cu luminile mai vechi: căldura Luminile cu LED-uri sunt mult mai reci, astfel încât pericolul luminilor arzătoare a dispărut Cu toate acestea, majoritatea luminilor LED vor necesita, în general, viteze mai mici ale obturatorului sau un ISO mai mare Asta nu înseamnă că luminile LED strălucitoare nu sunt disponibile, dar intensitatea sau puterea luminii necesare pentru a obține același rezultat ca un bliț poate fi incomod de luminoasă atât pentru victimă, cât și pentru fotograf Deci, nu renunț complet la luminile LED Dar prima dată când trebuie să fotografiați un copil rănit, zvârcolit, care țipă, veți aprecia puterea blițului de a opri mișcarea și de a oferi un DoF mai bun Nu puteți vedea lumina în avans, dar puteți afla rapid locul potrivit pentru a obține rezultatele de care aveți nevoie În plus, puteți oricând să vă verificați imaginea și să o faceți din nou dacă lumina nu este plasată corect O fotografie care are o nuanță de culoare slabă este greu de văzută ca fiind credibilă Și, când arăți fotografia unei răni, vrei ca spectatorul să se concentreze asupra acelei răni și să vadă exact asta Dacă culoarea este groaznică, acesta va deveni punctul de focalizare Este important să ne dăm seama că toate sursele de lumină vizibilă au o "temperatură de culoare" Ochii și creierul nostru lucrează împreună pentru a vedea lucrurile la fel, chiar dacă surse de lumină diferite aruncă o culoare diferită Termenul tehnic pentru aceasta este adaptarea cromatică Când privim o bucată de hârtie despre care credem că este albă, creierul nostru ne va spune că este albă, indiferent dacă este iluminată de soare, dacă este iluminată de un bec incandescent sau dacă este iluminată de o lumină fluorescentă În realitate, fiecare dintre aceste surse de lumină are o temperatură de culoare destul de diferită și produce diferite nuanțe de culoare pe acea bucată de hârtie albă Dar creierul nostru ne spune că este alb Camerele foto au o setare automată a balansului de alb - așa cum este livrat de producător Setarea automată a balansului de alb este un computer care încearcă să dubleze ceea ce ne spune ochii și creierul Uneori funcționează foarte bine, iar alteori nu Cea mai precisă modalitate de a capta culoarea corectă pentru utilizatorul ocazional este să folosești o setare în cameră cunoscută sub numele de "setare de balans de alb" Temperatura de culoare pentru diferite scenarii de iluminare este potrivită cu scenele și obiectele iluminate de lumina soarelui, fotografiile realizate în umbra și fotografiile iluminate de becuri cu incandescență, becuri fluorescente sau becuri cu halogen Unele camere au chiar și alte opțiuni în plus față de capacitatea de a personaliza echilibrul de culoare la o temperatură de culoare pe care o alegeți A avea un echilibru corect de culoare într-o aplicație legală - în special fotografia de vătămare - este importantă din mai multe motive Setarea automată a balansului de alb poate fi sau nu exactă, dar dacă selectați, fără să știți, o setare de echilibrare a culorilor care este diferită de sursa de lumină pe care o utilizați, fotografiile vor avea o turnare de culoare groaznică care va pune sub semnul întrebării acuratețea fotografii, precum și abilitatea fotografului După cum am spus anterior, pur și simplu nu pare credibil Și mai important este că leziunile sunt adesea ilustrate cel mai bine prin capturarea a ceea ce sunt uneori variații subtile de culoare, în special în cazul vânătăilor Aceasta este o altă situație în care experimentarea vă va ajuta să înțelegeți importanța echilibrului de culoare atunci când încercați să obțineți fotografii precise Folosind o singură sursă de lumină, cum ar fi un bec incandescent, faceți aceeași fotografie a aceluiași subiect fără a vă mișca aparatul foto, schimbând doar setarea echilibrului de culoare între fotografii Veți observa că unele vor fi foarte asemănătoare, dar unele vor fi destul de diferite - și foarte inexacte Dacă aveți norocul să lucrați pentru o agenție care vă permite să fotografiați imagini brute și/sau vă va permite postprocesarea, utilizarea unui cârd gri sau chiar mai bine, un verificator de culoare este cea mai bună modalitate de a asigura o culoare exactă Mai multe despre această tehnică vor fi tratate în partea a doua a acestui capitol Primii respondenți vor folosi cel mai adesea echipamentele furnizate de departamentul lor În unele cazuri, camera este o cameră de tip point-and-shoot; în alte cazuri, poate fi o cameră reflex digital cu un singur obiectiv (DSLR) sau o cameră fără oglindă și, în unele cazuri, poate fi o cameră pentru telefonul mobil După cum sa discutat anterior, utilizarea unui telefon mobil personal ar trebui evitată, dar ar putea exista o ocazie când aceasta este singura opțiune Fotografie cu leziuni Deși unele camere sunt mai de dorit decât altele, majoritatea camerelor de astăzi au tehnologia pentru a documenta cu exactitate o rănire dacă sunt utilizate corect Unul dintre avantajele evidente ale utilizării unei camere digitale este capacitatea de a revizui imediat imaginea și apoi de a o lua din nou dacă rezultatele nu sunt satisfăcătoare Cu toate acestea, rezoluția de pe ecranul unei camere rareori se poate potrivi cu rezoluția fotografiei reale, care adesea va arăta bine la prima vedere Când examinați imaginea de pe ecranul unei camere, măriți întotdeauna rănirea reală pentru a vă asigura că este clară și nu fiți surprins dacă nu este Mărirea ecranului pentru a examina detaliile va oferi o idee mai precisă despre cum va arăta acea imagine pe monitorul unui computer sau atunci când este imprimată sau proiectată Un alt avantaj adesea trecut cu vederea cu o cameră digitală este că puteți experimenta și vă familiarizați cu ceea ce este capabil camera dvs și cum să o utilizați cel mai bine în funcție de circumstanța în cauză - și tot ceea ce costă este timpul dvs Câteva lucruri importante de învățat includ: • Fiecare cameră are o distanță minimă de focalizare pentru obiectivul sau setarea obiectivului utilizat Majoritatea sunt diferite Cât de aproape puteți focaliza cu combinația dvs de cameră și obiectiv? • Majoritatea camerelor au astăzi un obiectiv cu zoom; la ce setare imaginile tale devin distorsionate? • Unele camere vor face o fotografie chiar dacă nu este focalizată, iar altele nu O fi a ta? • Multe camere au dificultăți în focalizarea automată pe piele Aveți o soluție? • Setările ISO produc mai mult zgomot pe măsură ce ISO devine mai mare Uneori puteți vedea de fapt semnele de zgomot, iar uneori zgomotul mai mare este mai evident, rezultând o fotografie moale Camerele diferite au praguri diferite Cât de sus poți să mergi cu camera înainte de a fi inacceptabil? La sfârșitul acestui capitol sunt exerciții live care vă vor ajuta să determinați cele mai bune setări pentru camera dvs în aceste zone Cunoașterea limitărilor camerei și modul de ajustare a setărilor pentru a compensa aceste limitări ar trebui să fie la fel de familiară ca și împușcarea cu arma Această familiaritate poate fi obținută doar într-un singur mod - experiment și practică Camerele Point-and-shoot, DSLR și fără oglindă, precum și unele camere pentru telefoane mobile, au o multitudine de opțiuni și moduri de fotografiere Aceste opțiuni și moduri sunt concepute de producătorul camerei pentru a servi ca o comoditate pentru shooterul ocazional și aproape întotdeauna consideră că vitezele mici de expunere sau imaginile zgomotoase sunt acceptabile Deși acest lucru poate duce la "obținerea unei fotografii" care poate fi plăcută ochiului la prima vedere, atunci când măriți imaginea la o dimensiune utilizabilă pentru afișarea în sala de judecată, aceasta nu va avea imaginea clară și fără zgomot importantă în fotografia criminalistică Am testat și folosit sute de camere și încă nu am găsit o cameră cu un "mod de aplicare a legii" încorporat sau chiar un mod care să acorde prioritate setărilor importante pentru aplicarea legii atunci când documentez scenele crimei sau accidentului, răni, sau alte elemente care ar putea fi dovezi potențiale într-o urmărire penală Un mod de aplicare a legii ar asigura că fiecare imagine îndeplinește componentele live menționate anterior ale unei imagini grozave: Iluminare adecvată Expunerea corectă Culoare precisă Compoziția corectă "Sharp" (înseamnă că nimic nu este neclar, defocalizat sau zgomotos din cauza utilizării unui ISO ridicat) Mai multe informații despre aceste criterii live, precum și setările camerei, ISO și alte comenzi vor fi abordate în acest capitol Cu puțină cercetare și experimentare, veți descoperi că există modalități de a utiliza orice cameră pe care o aveți, astfel încât să vă asigurați că puteți îndeplini aceste criterii live Iluminarea adecvată poate fi realizată folosind un bliț, o lanternă, lumină ambientală sau o combinație a tuturor celor trei Expunerea corectă poate fi obținută făcându-vă timp pentru a vă asigura că setările camerei sunt corecte Oferirea culorii exacte poate fi realizată utilizând o setare adecvată a balansului de alb sau o diagramă de culori Menținerea unui ISO scăzut poate fi obținută printr-o iluminare adecvată combinată cu setări adecvate ale camerei A avea o imagine clară poate fi obținută cu ISO scăzut, focalizare adecvată și asigurându-vă că atât camera dvs , cât și subiectul sunt stabile Concentrarea asupra unei răni poate fi dificilă; pielea are un contrast redus și, cu excepția cazului în care punctul de focalizare se află pe un semn foarte distinct, camera poate "vâna" focalizarea Și adesea compoziția corectă a rănii nu o va alinia cu punctul de focalizare din cameră, mai ales când există mai multe semne pe piele într-o zonă mică De asemenea, amintiți-vă că unele camere vor face fotografia chiar dacă obiectul nu este focalizat O altă problemă importantă în ceea ce privește concentrarea asupra rănilor sau a oricărei aplicații de aplicare a legii este că multe camere au în mod implicit o "focalizare inteligentă"; camera găsește ceva în scena pe care o interpretează ca fiind ținta potrivită și se concentrează pe acel obiect Detectarea feței este foarte populară, iar sistemele de camere devin din ce în ce mai bune în găsirea țintei corecte Totuși, acest tip de focalizare nu ar trebui utilizat într-o aplicație de aplicare a legii Trebuie să controlezi întotdeauna focalizarea Tu decideți ce este important și apoi asigurați-vă că punctul de focalizare din cameră se fixează pe acel obiect sau loc Există mai multe soluții pentru ambele probleme În primul rând, uitați-vă în manualul camerei și găsiți unde puteți dezactiva focalizarea automată a zonei Dacă există o opțiune pentru o focalizare într-un singur punct, aceasta este ceea ce doriți să utilizați - întotdeauna Va exista un punct sau alt indicator în vizor care vă va arăta cu exactitate pe ce vă concentrați Unele camere vă vor permite să mutați acel punct de focalizare în vizor; Vă recomand să îl plasați în centrul vizorului și să îl lăsați acolo Când compuneți pentru o fotografie cu rănire, plasați punctul de focalizare deasupra rănii, apăsați declanșatorul până la jumătate pentru a bloca focalizarea, apoi mutați camera într-o poziție adecvată Manual de fotografie criminalistică compune fotografia Din nou, fii atent, pentru că unele camere vor face fotografia chiar dacă aceasta nu a reușit să obțină o focalizare Majoritatea camerelor, cu excepția camerelor pentru telefoane mobile, vor avea un indicator luminos care va deveni o culoare solidă atunci când camera este focalizată Căutați-l în partea din stânga sau din dreapta jos a vizorului - consultați manualul camerei pentru o locație exactă Dacă camera nu poate realiza o focalizare din cauza lipsei de contrast, utilizați o scară sau un alt obiect foarte Hat pentru a focaliza Blocați focalizarea, apoi îndepărtați acel obiect și faceți fotografia Îmi place în special să folosesc o bancnotă de un dolar atunci când fotografiez rănile copiilor; Apoi le-am lăsat să aibă drept recompensă pentru că sunt un model bun Totuși, dacă fotografiezi o rană deschisă, o monedă nu este foarte sanitară Utilizați cântarul după ce l-ați curățat Folosind distanța focală corectă După cum se face referire în secțiunea despre cele mai bune practici, perspectiva exactă a privitorului este reproducerea fotografică a unui obiect sau a unei scene care seamănă foarte mult cu ceea ce vede ochiul Este important de știut că o cameră cu un obiectiv cu zoom încorporat va avea implicit o vizualizare cu unghi larg la prima pornire Acest lucru este valabil pentru camerele de tip point-and-shoot, unele camere fără oglindă și camerele pentru telefoane mobile De fapt, orice cameră deținută, folosită sau testată de Tve și care nu are capacitatea de a utiliza lentile interschimbabile este implicit la o setare cu unghi larg la prima pornire Deși această setare implicită a obiectivului vă permite să capturați mai multă scenă, o vizualizare cu unghi larg face ca obiectele să pară mai îndepărtate decât sunt în realitate și va duce, de asemenea, la distorsiuni în baril ( ) În special într-o aplicație de aplicare a legii, fie că este vorba de fotografierea unei răni - fotografii ale locului unui accident de trafic sau fotografii ale locului crimei - scopul ar trebui să fie întotdeauna acela de a surprinde o perspectivă precisă a privitorului Pentru a ști cum să documentezi cu exactitate o rănire sau orice alt subiect, trebuie să experimentezi și să înveți unde trebuie setat obiectivul tău pentru a evita această distorsiune nedorită ■ - , Distorsiune baril afișează distorsiunea de la setarea implicită a obiectivului pe o cameră de tip point-and-shoot Observați dimensiunea nasului și a urechii în comparație cu , care are nr deformare Spre deosebire de documentarea locului accidentului sau a crimei, totuși, utilizarea unei setari de distanță focală mai lungă este perfect acceptabilă pentru a documenta o rănire Pentru documentarea scenei, fotograful trebuie să fie conștient și să evite compresia scenei, care are loc atunci când se utilizează o setare de teleobiectiv Deoarece GURA Distorsiuni GURE Fără distorsiuni Fotografie cu leziuni documentarea unei leziuni se limitează la o distanță mai scurtă, o distanță focală mare este perfect acceptabilă Standardul universal acceptat pentru a capta o perspectivă precisă a privitorului este de a folosi întotdeauna o distanță focală "normală" atunci când documentați orice în scopuri legale Pe vremurile filmului vechi, acea distanță focală era identificată ca un obiectiv de mm Cu toate acestea, astăzi există multe variabile care fac ca acest lucru să nu mai fie exact, în special în lumea camerelor moderne, unde tehnologia joacă un rol mult mai important în modul în care este capturată o fotografie În plus, în funcție de camera pe care o utilizați, numărul real alocat unei distanțe focale pentru a obține o perspectivă precisă a privitorului poate varia foarte mult Singura modalitate de a ști ce setare a camerei pe care o utilizați va avea ca rezultat o perspectivă precisă a privitorului este să o testați Unul dintre cele mai importante teste pe care le puteți face este să determinați perspectiva exactă a privitorului cu combinația dvs de cameră și obiectiv Înainte de a continua, vă rugăm să consultați partea a treia a acestui capitol și să efectuați testul privind perspectiva exactă a privitorului Cel mai bun mod de a aprinde o rănire este utilizarea mai multor surse de lumină, care este locul în care importanța înțelegerii echilibrului culorilor devine mai clară Dacă o lanternă incandescentă este utilizată împreună cu un bliț, iar balansul de alb al camerei este setat la bliț, lanterna va provoca o dungă galbenă în fotografie Cu toate acestea, dacă utilizați o lanternă LED, diferența de temperaturi de culoare va fi mai puțin vizibilă, dacă este deloc Din nou, experimentați în avans cu propriul dvs echipament pentru a afla ce puteți utiliza cu rezultate acceptabile Controlul intensității și direcției luminii este o chestiune mult mai simplă decât echilibrul culorilor Orice sursă de lumină poate fi utilizată pentru a ilumina o rănire și puteți poziționa fie sursa de lumină, fie victima în așa fel încât să cadă peste rănire, nu la rănire ( ) Aceasta este nu este diferit de folosirea lanternei pentru a descoperi amprente brevetate sau amprente de pantofi sau de anvelope; Îți îndrepți lanterna peste, nu spre zona în care se află impresia suspectată, astfel încât structura crestei și alte detalii să poată fi văzute Acest lucru este cunoscut sub numele de "iluminare încrucișată" Iluminarea unei imagini de ansamblu a unui subiect va fi destul de diferită de iluminarea unei fotografii de prim-plan a unei răni Pentru a vă putea lumina subiectul într-o manieră care să ofere cele mai precise informații despre starea sa și rănirea sau rănile specifice, totuși, există câteva principii de bază ale luminii care trebuie înțelese Un subiect care provoacă teamă la unii fotografi ocazionali este termenul "legea pătratului invers" În același timp, mulți fotografi sunt derutați de cât de ușor deplasarea pe o distanță scurtă va duce la o fotografie subexpusă Aceste două lucruri sunt foarte strâns legate și pot fi explicat în termeni foarte simpli Când utilizați o sursă de lumină, cum ar fi un bliț sau o lanternă, și obțineți o expunere adecvată folosind acea lumină la o anumită distanță, dacă dublați distanța, veți avea nevoie de patru ori mai multă lumină pentru aceeași expunere Dacă dublezi din nou această distanță, vei avea nevoie de patru ori mai multă lumină decât era necesară pentru a doua distanță sau de ori mai multă lumină decât aveai nevoie la distanța inițială De asemenea, vă puteți regla întotdeauna expunerea în loc să adăugați mai multă lumină În orice caz, puteți vedea cum o creștere a distanței sursei de lumină provoacă o pierdere disproporționată a expunerii Unul important Iluminare laterală Iluminare frontală/plată Iluminare laterală versus iluminare frontală/plată Manual de fotografie criminalistică Iluminat Fiat notă: pierderea de lumină din cauza legii inversului pătratului este afectată de distanța sursei de lumină față de subiect, NU de distanța camerei Deci, cea mai evidentă soluție este să folosiți o sursă de lumină care nu este conectată la cameră Mai multe despre aceasta în partea ulterioară a acestui capitol Iluminat Fiat Scopul principal al acestui capitol este să vă ajute să faceți fotografii mai bune cu rănile, iar primul pas cel mai bun este să învățați cum să nu folosiți iluminarea plată Iluminarea Fiat este un termen care descrie subiectul iluminat dintr-o singură direcție, de obicei din față ( ) În plus, iluminatul plat este adesea foarte iluminare puternică, lăsând umbre întunecate, care nu sunt nimic naturale Aceasta este cea mai comună iluminare și este rezultatul utilizării unui bliț pop-up sau bliț extern atașat la partea superioară a camerei Și așa fac fotografii CSI la televizor Acesta NU este cel mai bun mod de a aprinde o rănire - sau multe din orice, de altfel Acest lucru nu înseamnă că o fotografie cu lumină plată a unei răni nu este acceptabilă Orice fotografie clară, expusă în mod corespunzător, echilibrată corect și compusă în mod corespunzător este o bună fotografie Dacă se vede detaliul rănirii, misiune îndeplinită Cu toate acestea, amintiți-vă că există o altă componentă a unei fotografii grozave și care este iluminată corespunzător Când este iluminată corespunzător, o fotografie are o dimensiune; umbrele sunt controlate într-un mod care oferă profunzime și direcție-alitate, dar nu sunt întunecate și care distrag atenția Deci, dacă o fotografie cu lumină plată poate fi acceptabilă, de ce să faceți acest pas suplimentar? Două motive: ( ) Tehnica de utilizare a unui bliț pop-up sau bliț extern montat în partea superioară a camerei are ca rezultat o expunere necorespunzătoare, în special pentru fotografiile de prim-plan Cel mai adesea, o fotografie de prim-plan va fi supraexpusă Aceasta este pur și simplu o limitare a multor sisteme de camere, deși unele sunt mai bune decât altele ( ) Cea mai bună fotografie este una care arată natural și nu există nimic natural în iluminarea plată O persoană care vizionează o fotografie care pare naturală are mai multe șanse să accepte acea fotografie ca fiind credibilă și exactă La urma urmei, așa vedem lucrurile cu ochii noștri O fotografie cu iluminare plată, chiar dacă este expusă corespunzător, pur și simplu nu arată corect Afișează vătămarea, dar este probabil să apară întrebarea: este aceasta o reprezentare exactă a rănirii sau a fost reprezentată incorect din cauza luminii dure? Majoritatea rănilor implică leziuni ale pielii: tăieturi, rupturi, găuri, zgârieturi, urme de mușcături sau vânătăi Alte leziuni pot fi cauzate de oase rupte, cu deformări uneori evidente, iar alteori evidențiate doar prin umflare și decolorare În timp ce iluminarea plată va arăta în continuare unele dintre aceste răni, mutarea luminii în lateral va face vătămarea mai vizibilă și poate dezvălui mai multe detalii despre deteriorarea reală a pielii sau a zonei de leziune (Figurile și ) În fotografia de răni, iluminarea plată va arăta rareori amploarea reală a rănii De fapt, iluminarea plată va face uneori chiar și o rănire dificil de văzut Utilizarea blițului încorporat pe o cameră va avea întotdeauna ca rezultat o iluminare plată In plus, distanta utilizabila este foarte limitata; dacă sunteți prea aproape, fotografia va fi "expulsată", ceea ce înseamnă că zona importantă a rănii va fi supraexpusă, ascunzând complet rănirea În plus, orice înălțime mai mare de - picioare, care este necesar pentru vederile generale, va avea ca rezultat o fotografie subexpusă De fapt, dacă camera dvs are bliț încorporat, O ilustrare a iluminatului plat Mutarea sursei de lumină în lateral va face rănirea mai vizibilă Fotografie cu leziuni Vă sugerez să nu-l folosiți pentru fotografierea rănilor decât dacă îl completați cu o altă sursă de lumină De altfel, pentru cei care folosesc un mod automat pe camera lor, blițul încorporat va apărea automat și se va declanșa, ceea ce este un alt motiv pentru a nu folosi modul automat Camerele de tip Point-and-shoot și pentru telefoane mobile oferă de obicei doar opțiunea de a utiliza blițul încorporat sau pop-up Acesta este momentul să găsiți controlul blițului din camera foto și să îl opriți Cu toate acestea, am întâlnit cel puțin câteva camere care nu au această opțiune; primești un bliț indiferent dacă vrei sau nu Atunci obțineți o mică bucată de bandă gaffer sau duet și o plasați peste bliț, ceea ce va rezolva problema După dezactivarea blițului, poziționați subiectul astfel încât să fie iluminat uniform cu lumina ambientală Aceasta ar putea fi lumina naturală a ferestrei în timpul zilei sau o lumină incandescentă sau o lumină de deasupra capului Desigur, este posibil să puteți muta și sursa de lumină în poziția corectă În orice caz, modificați setarea balansului de alb pentru a se potrivi cu cea a luminii ambientale, la care ne vom referi ca "lumină fiii" Luați vederile de ansamblu și vederile medii dacă lumina este adecvată Vederile de aproape sunt cele cu adevărat importante Acesta este momentul în care ar trebui să adăugați o altă lumină, ceea ce ne vom referi ca "lumină principală", pentru a sublinia rănirea Lumina de la o lanternă sau lumina de la camera unui telefon mobil poate oferi suficientă lumină suplimentară pentru a lumina încrucișată și a evidenția și mai mult rănirea Ai grijă la o lumină prea strălucitoare și aspră; un memento că puteți difuza lumina principală plasând o batistă sau un șervețel peste lentila stroboscopică Puteți, de asemenea, să aruncați lumina principală într-o bucată de hârtie albă sau într-un alt obiect care nu va provoca o turnare de culoare subiectului dvs , care este metoda pe care o prefer Următoarea secțiune despre iluminarea blițului extern prezintă exemple de utilizare a unui bloc mic de hârtie pentru a respinge lumina Deci, cum să țineți lumina într-un loc și camera în alt loc în același timp când ești singur? Aici trepiedul sau suprafața stabilă devine un instrument important Îți compui fotografia, cerând subiectului să stea foarte nemișcat Dacă utilizați lanterna, găsiți locul în care trebuie să o țineți Folosind temporizatorul de pe cameră pentru a elibera declanșatorul, apoi reveniți la poziția de lumină pe care ați considerat-o că a arătat cel mai bine rănirea Aceasta este o tehnică pe care trebuie să o exersați Încercați-l cu diferite surse de lumină și cu diferite setări de echilibru de culoare Încearcă-l în camera echipei tale, cu iluminarea camerei deasupra capului, poziționând un subiect de testare (pentru ce sunt partenerii?) într-o manieră în care o accidentare simulată să fie bine iluminată Majoritatea camerelor de echipă în care am fost sunt iluminate cu lumina fluorescentă Schimbați balansul de alb de pe cameră la fluorescent și verificați tonul de culoare Apoi, adăugați o lumină principală folosind lanterna, atât difuză, cât și nedifuzată Acum încercați o setare diferită a echilibrului de culoare La o scenă rezidențială, cel mai adesea vei întâlni becuri cu incandescență, care au o tentă galbenă Mulți oameni își transformă casele la lumini LED, care sunt disponibile în numeroase temperaturi de culoare, dar cel mai adesea nu sunt la fel de galbene și uneori sunt aproape albastre Ceea ce veți descoperi este că multe temperaturi de culoare nu se amestecă bine Încercați echilibrul de alb automat, dar nu vă așteptați la rezultate excelente Încercați să amestecați lumina zilei cu cea fluorescentă sau lumina zilei cu lanterna Va exista o diferență dacă lanterna ta are un bec incandescent sau un bec LED Daca culorile nu par naturale, nu renunta! "Gelurile" colorate (bucăți de plastic) pot fi plasate deasupra capului lanternei sau a altei surse de lumină care va ajuta la obținerea culorilor mai compatibile Experiment! Un oflcer inovator pe care îl cunosc a achiziționat un bec LED pentru o lumină standard pe care o poartă cu el la patrulare în geanta de patrulare Și, a cumpărat acel bec LED cu o temperatură de culoare care se potrivea îndeaproape cu lanterna lui LED, care este, de asemenea, aproape de lumina zilei Când trebuie să aprindă o accidentare într-o locație în care există o lumină, își folosește becul și apoi folosește un fascicul difuz de la lanternă pentru a evidenția leziunea De asemenea, poate folosi acel bec împreună cu lumina zilei care intră de la o fereastră Deoarece aceasta este secțiunea despre tehnicile de iluminare, discut doar despre modalități de utilizare a iluminatului Puțin mai târziu în acest capitol voi combina tehnicile de iluminare sugerate cu celelalte principii discutate pentru a obține rezultate excelente Multe camere DSLR și fără oglindă au un bliț pop-up, dar au și un hot-shoe pe partea de sus a camerei care le permite să fie folosite cu un bliț extern Montarea unui bliț extern pe cameră și îndreptarea lui direct către subiectul dvs va provoca în continuare o iluminare plată la fel ca un bliț pop-up sau intern, chiar dacă lumina este direcționată dintr-un unghi mai mare Principala diferență este că blițurile externe sunt de obicei mult mai puternice, iar capacitatea TTL mai precisă Cu toate acestea, un bliț direct, direct, nu este natural și va provoca umbre dure, precum și posibil zone de supraexpunere Majoritatea blițurilor externe au un cap care se înclină și se rotește Înclinarea capului blițului fie în sus, fie rotirea lui în lateral vă permite să aruncați lumina de pe tavan, de un perete sau de un cablu care creează un aspect mai natural ( ) O opțiune și mai bună este să eliminați blițul din cameră și să aruncați lumina dintr-un unghi lateral către subiect, spre deosebire de direct către subiect Scoaterea blițului din cameră necesită utilizarea unui cablu extern sau unele camere pot activa blițul folosind blițul pop-up ca declanșator, ceea ce este cel mai bun dintre toate lumi Verificați manualul camerei pentru disponibilitate și instrucțiuni Trei lucruri trebuie reținute atunci când aruncați lumina: ( ) Culoarea luminii va reflecta culoarea pe suprafața pe care o aruncați Chiar și un tavan alb care se află în casa cuiva care fumează va reflecta o culoare gălbuie, gălbuie din petele de fum de pe tavan ( ) Lumina care sărită dintr-un tavan poate duce la umbre întunecate în și sub ochi ( ) Legea inversului pătratului devine un factor major Manual de fotografie criminalistică Folosind un cârd sau un perete Amintiți-vă că, dacă dublați distanța, aveți nevoie de de patru ori mai multă lumină; distanța este măsurată de la capul blițului la suprafața de respingere, apoi înapoi din nou la subiect, care aproape întotdeauna va dubla distanța utilizabilă într-o cameră cu un tavan standard de picioare Sau vă puteți schimba expunerea După cum sa discutat în secțiunea despre EV-uri, dacă aveți nevoie de// pentru a obține DoF, ar trebui să vă schimbați diafragma cu două trepte Ю// pentru a obține o expunere adecvată - care are un DoF mult mai mic decât// Când îmi arunc blițul pentru a obține un efect de lumină mai natural, preferința mea este să arunc blițul într-un "cârd" alb, care ar putea fi un bloc de hârtie albă Încerc întotdeauna să folosesc albul, deoarece nu va provoca o schimbare a culorii și oferă cea mai mare reflectivitate ( ) În plus, Blițul extern portabil a sărit în tabiet de hârtie cârd-ul de respingere este plasat direct peste bliț, astfel încât legea inversă a pătratului nu este o problemă Totuși, de fiecare dată când săriți, așteptați-vă să pierdeți puțină lumină - cel puțin o oprire Dacă blițul este suficient de puternic, este posibil să vă puteți menține diafragma la//ll Dacă nu, scăderea la// nu este la fel de drastică ca scăderea Ю// În cele din urmă, când aruncați lumina într-un cârd situat la capul blițului, umbrele întunecate din și sub ochi vor fi mai puțin probabile Tehnici adecvate Deși unele dintre următoarele tehnici nu sunt specifice luminii și aspectelor tehnice ale utilizării camerei dvs , aceste lucruri sunt la fel de importante - și aș fi neglijent să nu le menționez Pune-ți subiectul la ușurință Fotografiarea rănilor poate fi un proces foarte stresant pentru victimă Mulți factori se pot transforma în provocări Durere sau disconfort, a fi supărat, supărat sau supărat: acești factori și alți factori necesită ca cineva să aducă un sentiment de asigurare și calm Asta e treaba ta În plus, rănile apar adesea în locuri de pe corp care sunt foarte private și dificil de dezvăluit pentru victimă unui străin Leziunile la nivelul organelor genitale sunt frecvente și incomode atunci când se fac fotografii Deși este ideal ca o persoană de același sex să facă fotografiile, acest lucru nu este întotdeauna posibil În acest caz, explicați politicos de ce trebuie să faceți fotografii În timpul procesului, explicați ce trebuie să faceți înainte de a o face și cereți permisiunea Luați în considerare întotdeauna prin ce trece victima și cum v-ați simți dacă ați fi în locul lor Dacă te comporți timid și inconfortabil, ei se vor simți inconfortabil Fii încrezător în ceea ce faci și spui și rămâne întotdeauna respectuos Nu le atingeți niciodată fără a le cere mai întâi permisiunea și explicați de ce trebuie să faceți acest lucru, chiar dacă îndepărtează o bucată de păr de pe față Cereți permisiunea de a muta o piesă de îmbrăcăminte sau, mai bine, cereți pe altcineva prezent că victima are încredere să facă acest lucru Întotdeauna le spun că fac asta de mult timp și că nu sunt multe lucruri pe care să nu le fi văzut Cumva, asta pare să-i ajute să-i liniștească Respectați intimitatea victimei și arătați doar ceea ce trebuie arătat în fotografie, acoperind părțile adiacente ale corpului care ar trebui păstrate private Amintiți-vă că mulți oameni se vor uita la aceste fotografii în lunile sau uneori în anii următori Acesta este un moment bun pentru a sublinia că încercarea de a-ți liniști victima nu este momentul să te chinui cu comenzile sau iluminarea camerei Este greu să insufleți încredere dacă pare că nu știi ce faci Află ce faci Exersează mai întâi Aveți întotdeauna o altă persoană în cameră Ar trebui să aveți întotdeauna o altă persoană în cameră dacă fotografiați sexul opus sau un copil Alegerea cine va fi poate fi uneori dificilă, în funcție de Fotografie cu leziuni circumstanțe Într-o situație domestică, poate fi deosebit de problematică Cu toate acestea, este mai bine să aștepți pe cineva decât să fii acuzat ulterior de comportament nepotrivit Prima mea alegere este să am pe cineva ca un membru al familiei sau un prieten prezent în cameră Dacă acestea nu sunt disponibile, trebuie să fie prezent un ofițer de poliție, o asistentă medicală sau o altă persoană - din nou, de preferință de același sex al victimei Asigurați-vă că documentați cine a fost acolo pentru referință ulterioară Aceasta este aceeași cerință, indiferent dacă este o chestiune de aplicare a legii sau o chestiune civilă Când fac cauze civile, sunt întotdeauna foarte clar în avans că cineva trebuie să însoțească victima atunci când fac fotografii Indiferent dacă efectuați un test de sobrietate pe teren, arestați pe cineva sau faceți fotografii, ar trebui să aveți o procedură de operare standard (SOP) pe care să o urmați de fiecare dată Acesta este singurul mod de a vă asigura că nu pierdeți nimic și, de asemenea, are o valoare atunci când sunteți interogat într-o sală de judecată Mai întâi folosesc o listă de verificare pentru a mă asigura că camera mea este configurată corect ( ), apoi configurez luminile și stabilesc echilibrul culorilor Apoi fac fotografii sistematic așa cum este descris în secțiunea următoare După prima fotografie a victimei, care este de obicei o lovitură cu capul pentru a stabili identitatea, voi face fotografiile generale dacă sunt implicat într-o chestiune penală Se poartă îmbrăcăminte minimă; este luată o privire de ansamblu completă a față, apoi a spatelui și apoi a fiecărei părți a victimei Asigurați-vă că aveți brațele poziționate într-un mod care să arate partea din față și din spate a brațelor și a mâinilor atunci când faceți fotografiile din față și din spate Când faceți fotografiile laterale, brațele ar trebui să fie ușor întinse în fața corpului, pentru a nu împiedica vederea completă a fiecărei părți a corpului Lista de verificare D baterie carduri de memorie Mod: Manual Exp Comp Oprit Bracketing: Dezactivat Calitate: RAW ISO: S ISO automat: Dezactivat WB: Bliț Drive: o singură lovitură Focalizare automată: S, S Luminozitatea monitorului: - Viteza de expunere: l/ th Blocare timp de expunere: PORNIT Diafragma: f/ Un exemplu de listă de verificare Acesta este, de asemenea, momentul să vă amintiți DoF, care este deosebit de important atunci când luați vederi de ansamblu pentru a vă asigura că totul este concentrat asupra tuturor părților corpului Un avantaj pe care îl aveți atunci când luați vederi de ansamblu este că distanța dvs dintre obiectiv și subiect este mai mare, ceea ce oferă un DoF mai mare Cât de mult depinde de camera dvs și de setarea distanței focale Experimentează în avans ca să știi Vizualizările medii stabilesc apoi locația rănirii unei alte părți a corpului În fluxul meu de lucru, încep de sus și lucrez în jos O accidentare a capului, de exemplu, ar avea o vedere la mijloc pentru a ajuta la stabilirea locației precise a rănii pe cap, cu o vedere de aproape a rănii de urmat Dacă vătămarea a fost curățată, sau este o cicatrice sau un alt semn, voi include mai întâi o cântare cu primul plan Am inclus mai întâi scara pentru că știu că pot să mă concentrez pe scară și, așa cum am menționat anterior, concentrarea pe piele poate fi dificilă Fără să mișc camera, scot apoi cântarul și fac o altă fotografie Procedând astfel, ultimele două dintre cele patru vederi necesare sunt completate într-un mod simplu și eficient Când utilizați o cântare, asigurați-vă că poziționați camera astfel încât rănirea și scara să fie orientate corect și ca scala să fie paralelă cu cadrul ( ) Într-o situație complexă care are multe urme și cicatrici, a avea acest flux de lucru vă va ajuta să captați sistematic fiecare detaliu, fără teama de a pierde ceva Chiar și atunci am descoperit că uneori mă îndoiesc, mai ales când acele urme și cicatrici sunt pe partea din față, laterale și din spate a brațelor, picioarelor și trunchiului Trebuie să mă bazez pe Cântare plasată corect paralel cu rana Manual de fotografie criminalistică vederi medii pentru a rămâne orientat Acest lucru este deosebit de dificil atunci când fotografiați arsuri Punând totul laolaltă Fiecare aspect al ceea ce este nevoie pentru a produce o fotografie grozavă a unei răni a fost acum revizuit; a pune totul împreună este următorul pas Asigurați-vă că citiți toți pașii următori înainte de implementare: În primul rând, cunoașteți-vă echipamentul și cum intenționați să iluminați rănirea Setați camera pentru a oferi cea mai bună imagine posibilă pe baza testelor pe care le-ați făcut Plasați subiectul într-o locație care nu are distragere a atenției; stai departe de ferestre, ecrane de televiziune sau orice lucru care este ocupat și va îndepărta fotografiile cu rănirea Fundalurile întunecate sunt întotdeauna cele mai bune, dacă sunt disponibile Prefer negrul Când plasați subiectul în poziție, faceți acest lucru cu lumina disponibilă care cade uniform asupra subiectului pentru a vă asigura că este bine iluminat În caz contrar, mutați sursa de lumină în locația lor Dacă utilizați o cameră de tip point-and-shoot sau pentru telefonul mobil, asigurați-vă că blițul intern este oprit și pregătiți o lumină adecvată, așa cum a fost descris anterior, care să ilumineze în mod adecvat subiectul Reglați distanța focală pe obiectiv, astfel încât să nu surprindă o vedere cu unghi larg distorsionat Acest lucru va varia în funcție de cameră, dar ar trebui să cunoașteți poziția corectă după testare Pentru camerele de tip point-and-shoot și pentru telefoane mobile, ISO nu trebuie să fie mai mare de , iar camera ar trebui să fie în modul de prioritate a diafragmei, setat pe nu mai puțin de// pentru fotografiile de prim-plan Dacă aveți multă lumină,// este o alegere și mai bună Dacă utilizați o cameră DSER sau fără oglindă și o plasați în modul manual, utilizați contorul din camera dvs pentru a vă seta expunerea la lumina ambientală din cameră, pe măsură ce aceasta cade asupra subiectului ISO preferat este , și folosește un f-stop de // , pentru vizualizările generale Ar trebui să utilizați un f-stop de// sau// pentru vizualizări medii și un f-stop de // sau// pentru vederi de aproape Singura ajustare pe care ar trebui să o faceți este viteza obturatorului, care poate fi lentă Dacă obturatorul este mai mic de l/ de secundă, ar trebui să aveți camera pe un trepied sau pe altă suprafață stabilă Chiar și atunci când utilizați un trepied, dacă viteza obturatorului este mai mică de jumătate de secundă, subiectul trebuie să rămână foarte nemișcat Dacă este necesar, puteți crește ISO în această circumstanță Amintiți-vă unde zgomotul ISO este vizibil pe camera dvs Asigurați-vă că blițul este în modul TTL Toate blițurile au un afișaj pe spate care va citi TTL, TTL/BL (iluminare de fundal) sau alte variații (Figura ) Folosiți blițul în poziția de respingere FIGURA Căutați "TTL" pe panoul bliț pentru a reflecta o lumină naturală, nu aspră, asupra subiectului tău Este de preferat un cârd sau un bloc de hârtie care sări decât săritul pe tavan sau pe pereți Pentru toate camerele, luați vizualizările generale și medii ale subiectului Pentru toate camerele, fotografiați în prim-plan rănirea după ce vă asigurați mai întâi că subiectul este stabilizat; dacă vă răniți la cap, lăsați-i să stea aproape și să-și sprijine capul pe un perete, dacă este necesar Dacă vă răniți la mână, la braț sau la picior, puneți-le pe o suprafață stabilă Dacă este necesar, puteți mări pentru a completa cadrul cu rănirea, în funcție de distanța minimă de focalizare pe care ați determinat-o prin testare Pentru o cameră de tip point-and-shoot sau pentru telefonul mobil, utilizați o sursă de lumină principală, cum ar fi o lanternă, pentru a ilumina încrucișat rănirea reală Difuzați lumina, astfel încât să creeze o lumină naturală, care nu este aspră și să nu existe umbre întunecate Indiferent ce fel de cameră utilizați, nu uitați să verificați lumina mică din ecranul de vizualizare care indică dacă aveți o focalizare bună Dacă nu este solid, utilizați una dintre tehnicile descrise anterior Pentru un DSLR sau o cameră fără oglindă, aruncați blițul într-un mod care să lumineze încrucișat rănirea Acest lucru se face cel mai bine dacă puteți scoate blițul din cameră, ceea ce va necesita un cablu pentru bliț la distanță Dacă nu puteți scoate blițul din cameră, utilizați o lanternă așa cum este descris anterior Pentru toate camerele, asigurați-vă că stabilizați camera utilizând un trepied sau mini-pod sau o altă suprafață staționară Pentru camerele de tip point-and-shoot sau pentru telefoane mobile, eliberați declanșatorul utilizând cronometrul intern, asigurându-vă că subiectul nu se mișcă Deseori îi pun să respire adânc, apoi să expire pe jumătate și să aștepte obturatorul Pentru camerele DSLR sau fără oglindă, utilizați un declanșator de la distanță pentru a elibera declanșatorul Dacă nu aveți un declanșator de la distanță, utilizați temporizatorul pentru a elibera declanșatorul Fotografie cu leziuni Pentru toate camerele, examinați imaginea pentru claritate, expunere și acuratețea culorii prin mărirea pe monitorul LCD al camerei Această secțiune este scrisă presupunând că fotografiile sunt făcute mult după ce rănirea inițială a fost documentată Acest lucru ar putea fi la multe luni sau chiar ani de la producerea rănirii Deși este aproape o certitudine că documentarea unei răni ulterior va fi într-un cadru mult mai controlat, există provocări potențiale care nu sunt diferite de originalul; îmbrăcămintea subiectului, fundaluri care distrag atenția, reflexii nedorite și posibile distrageri de la persoanele prezente la momentul fotografiilor Aceste tehnici avansate sunt scrise cu presupunerea că fotograful este mai avansat, folosește echipamente mai avansate și își postprocesează propriile imagini De asemenea, este scris cu așteptarea ca majoritatea subiecților tăi să fie fotografiați într-o locație în care aveți control complet asupra luminii O pereche de cutii moi În cea mai mare parte, tehnicile mai avansate necesită echipamente mai avansate Această secțiune este scrisă pentru fotograful cu, cel puțin, un DSLR sau o cameră fără oglindă cu capacitate de lentile interschimbabile și un blitz extern Echipamentul real de care aveți nevoie va depinde de cantitatea de fotografiere a rănilor pe care vă așteptați să le faceți Pentru fotograful motivat care dorește să facă cea mai bună treabă cu o cameră și un obiectiv de bună calitate, următoarele echipamente ar trebui să fie considerate minime: O cutie moale și o lumină parabolică • Cameră DSLR sau fără oglindă de calitate cu capacitate de lentile interschimbabile • Fie un obiectiv "normal" pentru cameră, fie un obiectiv capabil de fotografiere macro • Cel puțin un blitz extern de calitate (două este mai bine) • Un cablu extern pentru bliț care permite utilizarea blițului în afara camerei • Un cârd gri sau un verificator de culoare (de preferat) • Un trepied stabil, de calitate • Un declanșator de la distanță • O lanternă, de preferință cu un bec LED echilibrat pentru a simula lumina zilei • Un computer cu un program de procesare a imaginilor Un pas înainte de aceasta ar fi un fotograf a cărui activitate este să documenteze fotografia de vătămare în scopuri medicale sau legale În plus față de echipamentele menționate mai devreme, fotograful ar fi înțelept să investească într-un set sau un kit de iluminat cu blitz portabil, similar cu cel folosit în fotografia de portret Un kit de iluminat va necesita, de asemenea, utilizarea unor modificatoare de lumină care vor difuza lumina foarte puternică care cade asupra subiectului dumneavoastră Prin experimentare, preferința mea personală este o pereche de cutii moi sau o cutie moale și un accesoriu de lumină parabolic ( și ) Regulile de compunere sunt exact aceleași cu cele descrise în partea întâi a acestui capitol Cu toate acestea, necesitatea de a fotografia patru niveluri sau vederi nu va fi necesară decât dacă rănile cuprind întregul corp În mod obișnuit, nu sunt necesare vederi de ansamblu: doar fotografii medii pentru a orienta locația rănii și vederi de aproape cu și fără o scară criminalistică Modalitatea preferată de a captura fotografii cu răni este într-un format brut de cameră, fiecare imagine fiind ajustată pentru claritate la postprocesarea imaginilor Imaginile brute ocupă mult spațiu de fișier și am găsit mai multe agenții care nu permit imagini brute din acest motiv Beneficiile fotografierii în format raw sunt multe: fișierele raw nu pot fi modificate; fișierele brute captează substanțial mai multe informații de culoare decât un fișier JPEG; și puteți face ajustări mult mai mari și mai precise în timpul postprocesării la un fișier brut decât un fișier JPEG Dacă lucrați pentru dvs sau aveți influență cu factorii de decizie pentru cei pentru care lucrați, vă încurajez să captați imagini în format brut ori de câte ori este posibil În plus, soluțiile de stocare a fișierelor sunt mult mai puțin costisitoare decât Manual de fotografie criminalistică au fost cu doar câțiva ani în urmă Beneficiile raw depășesc cu mult costul pentru stocarea suplimentară a fișierelor Indiferent dacă fotografiați în format brut sau trebuie să fotografiați în format JPEG, standardele de procesare permit ajustări ale luminozității, contrastului, culorii, eschivării sau arderii și tăierii Aceste standarde necesită, de asemenea, ca oricare și toți pașii de procesare să fie documentați și să fie repetabile Software-ul de procesare a imaginilor, cum ar fi Adobe Camera Raw (ACR) de la Photoshop, are un jurnal istoric care va încorpora fiecare pas de procesare în metadatele imaginii Manipularea imaginilor este mai ușoară astăzi decât oricând, așa că trebuie să fii pregătit pentru provocarea că imaginile tale au fost manipulate sau modificate Cuvinte precum "îmbunătățirea" sau "modificarea" imaginii pot genera un semnal roșu, cu excepția cazului în care acești termeni sunt înțeleși clar ca însemnând îmbunătățiri realizate în conformitate cu regulile permise Când descriu procesarea, prefer să folosesc termenul "clarificare" Procesarea unei imagini nu face nimic mai mult decât ceea ce faci atunci când pornești un întrerupător de lumină într-o cameră întunecată Nu adăugați, ștergeți sau modificați nimic; tot ce vezi în cameră era deja acolo Trebuia doar să aprinzi luminile pentru a vedea clar ce este în acea cameră Vedere medie pe fundal negru este întotdeauna o opțiune bună, este posibil ca acele imagini să nu arate exact pe monitorul computerului sau s-ar putea să nu se imprime așa cum v-ați aștepta pe imprimanta dvs Diferențele de culoare a pielii pot fi uneori singura dovadă a unei răni Vânătăile la o rănire recentă pot avea modele de culoare distincte și diferențe care ar trebui surprinse; vânătăile pot fi chiar evidente la multe luni după leziunea inițială Asigurați-vă că atunci când lucrați la imagini, lucrați numai la copii ale originalelor Originalele trebuie să fie neatinse și securizate într-o locație cu acces controlat Păstrând imaginile originale, neatinse, puteți oferi dovada definitivă că nu au fost aduse modificări imaginii în afara regulilor de procesare acceptate Așadar, rețineți că referințele viitoare la post-procesare din acest capitol vor fi cu presupunerea că faceți ajustări la o copie a unei imagini, nu la original Utilizarea unui fundal care nu distrag atenția este întotdeauna importantă Preferința mea este un fundal negru; un prosop negru este ieftin, ușor disponibil și va funcționa perfect atât pentru vizualizările medii, cât și pentru cele apropiate Pentru acei fotografi care fac multe fotografii cu leziuni pe o mare varietate de subiecte, poate doriți să investiți într-un fundal mai mare Am experimentat cu multe materiale diferite și am descoperit că materialul fleece negru este ieftin, absoarbe lumina, se curăță ușor și este destul de ușor de transportat Eu port două; unul care măsoară " x ", și o piesă mai mică care măsoară "x " Utilizarea unui fundal negru elimină toate distragerile și face să pară că nu există fundal ( ) Scopul preciziei este întotdeauna primordial; reproducerea corectă a culorilor poate fi dificilă fără instrumentele adecvate Acesta este un concept important din multe dintre motivele menționate anterior În timp ce schimbați balansul de alb din cameră pentru a încerca să se potrivească cu sursa de lumină utilizată în momentul capturii O experiență recentă cu o cataractă la unul dintre ochi m-a învățat cât de diferit pot vedea oamenii culorile; culoarea aruncată în ochiul meu limpede era total diferită de ochiul cu cataractă Am fost fascinat să învăț când mi-au înlocuit lentila în ochiul rău, au făcut-o cu o lentilă care avea o culoare ușor galbenă pentru a face lucrurile să pară puțin "mai slabe" și mai plăcute În plus, monitoarele computerelor pot afișa culoarea destul de diferit Monitoare vechi versus monitoare noi, diferite mărci de monitoare și diferite mărci de plăci grafice creează o multitudine de variații posibile asupra fotografiilor pe care încercați să le faceți precise Și, la imprimare, imprimante color diferite nu vor produce rezultate identice De fapt, nu este neobișnuit ca o imprimantă tipică de consum să imprime culorile diferit de la o zi la alta pe măsură ce cerneala îmbătrânește și capul de imprimare devine uzat și murdar Deci, culoarea exactă este subiectivă, în cel mai bun caz Lăsând toate acestea deoparte, scopul tău ar trebui să fie să reproduci culorile așa cum le-ai văzut Teoretic, dacă faceți acest lucru, alții care se uită la fotografiile vor vedea ce ar fi văzut atunci când fotografiile au fost făcute Singura metodă sigură de a produce culori precise cu fotografiile dvs este să utilizați un sistem de gestionare a culorilor, al cărui nucleu este un proces de calibrare Când considerați că vedem și lucrăm la o imagine iluminată din spate pe monitorul computerului nostru și, dacă este tipărită, vizualizam apoi imprimarea pe hârtie care este iluminată de iluminarea frontală; este mai ușor de înțeles de ce este necesar să treci prin acest proces Există trei pași pentru gestionarea corectă a culorii: ( ) calibrarea monitorului, ( ) utilizarea unui verificator de culoare la fotografiere și ( ) utilizarea unui profil de imprimantă astfel încât ceea ce vedeți pe dvs Fotografie cu leziuni monitorul se va potrivi cu ceea ce este imprimat Din păcate, nu există nicio modalitate de a calibra monitoarele pentru cei care pot vizualiza fotografiile în propriile birouri și nici nu este posibil să controlați cum vor arăta culorile dacă sunt imprimate pe imprimanta altcuiva Tot ce poți controla este monitorul și imprimanta pe care o folosești În lumea civilă, rareori am ceva tipărit decât dacă merge la proces Cele mai multe cazuri ajung la o soluționare, iar fotografiile mele sunt fie vizualizate pe un monitor de computer, fie tipărite pe o imprimantă internă la firma de avocatură Întotdeauna am fost foarte atent să subliniez că probabil că vor exista diferențe de culoare în ambele cazuri și singura modalitate de a asigura acuratețea este să furnizez printurile finite Când mi se cere să ofer printuri pentru probă, prefer să folosesc un laborator profesionist pentru a-mi imprima fotografiile Folosind un laborator profesionist, nu trebuie să-mi fac griji cu privire la defectarea capetelor de imprimare, la decolorarea cernelurilor sau la schimbarea culorilor Un laborator color bun se asigură că imprimantele și alte echipamente sunt calibrate corect în fiecare zi De asemenea, vă vor furniza profilul de imprimantă ICC, împreună cu instrucțiuni despre instalarea acelui profil, urmate de câteva printuri de test reale pentru a vă asigura că totul este profilat și calibrat corect Calibrarea monitorului computerului este un proces destul de simplu dacă utilizați instrumentele potrivite Acest lucru implică utilizarea unui colorimetru, care este ușor disponibil și nu este costisitor Eu folosesc un sistem X-Rite Un alt brand popular este fabricat de Data color și are aceeași funcție Aceste contoare vin cu software pe care îl puteți instala și utiliza în fluxul dvs de lucru pentru a vă asigura că culorile pe care le vedeți pe monitor vor fi exacte și se vor potrivi cu ceea ce ați văzut în persoană Încă trebuie să vă asigurați că ceea ce capturați într-o fotografie, în special în condiții variate de iluminare, va oferi computerului suficiente informații pentru a asigura culoarea exactă a produsului final Acest pas foarte important implică utilizarea unui "verificator de culoare" ( ) The peticele de culoare de pe un verificator de culoare sunt pictate individual la standarde foarte exigente și sunt folosite pentru a calibra imaginile pe monitorul computerului Prima mea imagine când fac fotografii cu leziuni este o fotografie a cârdului de verificare a culorilor folosind aceeași lumină folosită pentru a ilumina subiectul O singura data ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ к ►X"X-rite ColorChecker ° Diagramă de redare a culorilor + Cârd de verificare a culorilor pentru redarea corectă a culorilor Am încărcat imaginile pe computer, apoi folosesc fotografia acelui cârd cu software-ul care a venit împreună cu colorimetrul pentru a calibra culorile cu monitorul meu Ultimul pas în procesarea fotografiilor cu răni și obținerea unei culori precise implică setarea corectă a balansului de alb Este posibil să fi făcut acest lucru în cameră, așa cum sa sugerat mai devreme în acest capitol Cu toate acestea, setările pentru balansul de alb din cameră sunt adaptate la o temperatură de culoare foarte specifică și, prin procesarea propriilor imagini, puteți regla acea culoare pentru a fi și mai precisă După ce ați folosit verificatorul de culoare și software-ul pentru a calibra monitorul, trebuie să selectați un balans de alb care este același cu cel înregistrat în imaginea dvs Unul dintre mostrele de culoare de pe cardul de verificare a culorilor va fi % gri Cel ilustrat în se află pe rândul de jos, al doilea din stânga Folosiți acel eșantion pentru a seta echilibrul de culoare în software-ul dvs de imagistică, apoi aplicați profilul de culoare și balansul de alb tuturor imaginilor dvs Uneori este dificil să ai încredere în rezultate După cum sa menționat anterior, toată lumea vede lucrurile diferit, mai ales când vine vorba de culoare De fapt, dacă acoper un ochi, culorile arată diferit decât atunci când acoperez celălalt ochi - datorită altei cataracte Cu excepția cazului în care o imagine a fost corectată pentru a fi mult subexpusă sau mult supraexpusă, am ajuns la concluzia că cel mai bun lucru de făcut este să am încredere în sistemul meu de gestionare a culorilor în loc de ochi Un alt aspect foarte important al controlului culorilor este reflectarea culorilor nedorite Reflectarea culorii poate proveni din îmbrăcămintea purtată de subiectul tău, culoarea pereților pe care faci fotografiile și culoarea îmbrăcămintei pe care o porți Dacă purtați o cămașă viu colorată, toate instrumentele de control al culorii și balansul de alb pe care le aveți la dispoziție nu vor putea corecta culoarea care se reflectă de la bliț la dvs și apoi la subiect Dacă subiectul tău poartă haine viu colorate, ceea ce este obișnuit la copii, lumina reflectată pe pielea lor va fi aproape imposibil de corectat Când este posibil, îi rog mereu pe cei fotografiați să nu poarte nimic viu colorat Și, am anumite cămăși pe care le port, de asemenea Gri, negru, albastru închis - nimic care să reflecte o culoare Soția mea îmi spune că am un dulap plictisitor Și ea are dreptate Așa este pentru un motiv Mai devreme în această secțiune am descris cele două bucăți de material din lână neagră pe care le port Cel mai mare este folosit ca fundal cu scopul de a elimina distracția și dublează pentru a ajuta la reflexiile nedorite de culoare de pe pereți Piesa mai mică este folosită pentru a drapa subiectul dacă poartă ceva care are un model "ocupat" sau reflectă culorile Uneori voi folosi piesa mai mică doar pentru a izola un braț sau un picior Identificarea distragerilor este o chestiune relativ simplă; Am un test rapid pe care l-am învățat cu ani în urmă când făceam fotografii în exterior I-am făcut testul "schint" Manual de fotografie criminalistică Privește-ți subiectul (sau scena) și mijește-ți ochii Dacă ceea ce vezi este altul decât ceea ce vrei să arăți, este o distragere a atenției Acesta este un alt domeniu pe care ar trebui să îl testați Cred că vei fi surprins cât de multă lumină se reflectă dacă porți o cămașă roșu, galben sau albastru aprins Folosiți un verificator de culoare sau un cârd gri și vedeți cât de reușit aveți în obținerea culorii corecte Perspectiva exactă a privitorului apare atunci când capturați o imagine care arată la fel cu ceea ce vedeți cu ochii În prima parte, a fost discutată utilizarea unei distanțe focale adecvate Captarea unei imagini distorsionate este ultimul lucru pe care ar trebui să-l facă un fotograf de vătămare Testând combinația de cameră și obiectiv, ar trebui să știți ce setare a obiectivului este necesară pentru a evita distorsiunea cilindrului, care este cauzată de faptul că este prea aproape din cauza utilizării unui obiectiv cu unghi larg Folosesc un obiectiv macro de mm cu o cameră full-frame, așa că nu este dificil să te apropii de rănire Cu toate acestea, dacă utilizați o cameră de tip point-and-shoot, un telefon mobil sau un DSLR sau o cameră fără oglindă cu un obiectiv de kit, este posibil să nu vă puteți apropia de rănire atât de mult pe cât aveți nevoie pentru a fii cadru cu accidentarea Este perfect acceptabil să utilizați obiectivul dvs de zoom pentru a mări rănirea, chiar dacă distanțe focale mari nu ar trebui folosite atunci când documentați o scenă Spre deosebire de o scenă, există foarte puțină adâncime atunci când fotografiați rănile, așa că compresia nu este o problemă Este posibil să găsiți distanța minimă de focalizare pentru obiectivul dvs cu zoom vă va împiedica în continuare să vă apropiați suficient pentru a acoperi cadrul cu rănirea În acest caz, este acceptabil să tăiați imaginea în timpul postprocesării, astfel încât compoziția să arate în mod corespunzător doar zona de interes Din nou, trebuie să vă testați camera, astfel încât să știți la ce să vă așteptați în avans Partea a treia a acestui capitol descrie o metodă pentru a determina distanța minimă de focalizare Capacitatea de a controla lumina pentru a obține cele mai bune rezultate va necesita experimentare și răbdare Momentul pentru a experimenta, totuși, nu este atunci când fotografiați subiectul, ci înainte de a face acest lucru O sugestie este să experimentați cu diferite opțiuni chiar înainte de sesiunea fotografică propriu-zisă Dacă știți că veți fotografia o leziune facială, experimentați cu o altă persoană sau cu un obiect care va reprezenta un cap Dacă fotografiați cicatrici pe un braț, mai întâi experimentați cu o persoană sau un obiect care va reprezenta un braț Și așa mai departe Mulți fotografi cred că au o singură sursă de lumină, care poate fi doar blițul pe care îl au pe aparatul foto Cu toate acestea, oriunde ați merge, va exista întotdeauna o a doua sursă de lumină disponibilă Utilizarea mai multor surse de lumină este cea mai bună modalitate de a obține fotografii bune de răni Dar asta devine puțin mai complex și necesită experimentare și practică Dacă trebuie să utilizați doar blițul pe camera dvs , amintiți-vă din prima parte că există modalități de a difuza lumina pentru a crea o fotografie cu aspect mai natural Trecerea blițului într-un cârd de săritură este probabil cea mai ușoară metodă, dar aceasta nu va lumina întotdeauna rana în mod corespunzător pentru a arăta amploarea rănii Folosirea unui bliț direct pe camera dvs va avea ca rezultat umbre aspre și probabil va supraexpune rănirea reală în fotografiile apropiate Sper că citiți acest capitol pentru a afla modalități mai bune de a fotografia leziunile decât utilizarea unei singure surse de lumină Totuși, pot exista ocazii când nu aveți prea multe de ales După cum am menționat mai devreme, chiar dacă aveți doar un bliț pe cameră, vor exista două surse de lumină de fiecare dată când fotografiați subiectul În timpul zilei veți avea lumină naturală la fereastră; rețineți că temperatura de culoare a luminii naturale este foarte apropiată de ceea ce va produce blițul dvs În timpul orelor de întuneric veți avea iluminarea camerei, deși temperatura de culoare a luminii poate varia foarte mult Există mai multe moduri de a compensa diferența de culoare și de a preveni o turnare de culoare nedorită a fotografiilor tale Multe blițuri externe vor veni cu un sortiment de litri pe care le puteți plasa deasupra lentilei blițului ( ) Dacă vă aflați într-o locație care este iluminată cu iluminare incandescentă, puneți pur și simplu un li Ier portocaliu deasupra blițului camerei Într-o zonă iluminată cu iluminare fluorescentă, ai folosi un li hei verde Apoi setați balansul de alb al camerei la iluminarea corespunzătoare Din nou, aici trebuie să experimentați în avans, astfel încât să știți ce va funcționa și ce nu O altă opțiune este să folosiți un gel colorat pentru a acoperi sursa de lumină Gelurile sunt ieftine și ușor de transportat Sunt disponibile într-o varietate de coli de dimensiuni diferite și arată ca o bucată de folie colorată foarte subțire Acestea pot fi achiziționate pentru a converti becurile cu incandescență, iluminatul fluorescent și o varietate de alte temperaturi de culoare la o temperatură de culoare a luminii de zi Acestea sunt de obicei rezistente la căldură, așa că le puteți înfășura în jurul unui bec incandescent sau, altfel, le puteți plasa între sursa de lumină și subiect Deși Tve Filtre de culoare flash Fotografie cu leziuni nu am folosit geluri colorate într-o aplicație pentru răni, le-am folosit pentru a echilibra iluminarea camerei și a accentua cu sistemul meu de blitz într-un cadru portret O soluție și mai bună este să achiziționați un bec cu LED-uri echilibrat în lumina zilei sau două pentru a le purta cu dvs Apoi vă puteți plasa becurile într-o lampă existentă sau într-o altă lumină Atunci este o chestiune relativ simplă să echilibrezi intensitatea blițului cu intensitatea sursei de lumină LED Pentru a putea crea o fotografie cu dimensionalitatea discutată în prima parte, umbrele sunt necesare, dar sunt controlate de intensitatea luminii Din nou, din motive de claritate, mă voi referi la lumina ambientală în care fotografiați subiectul ca fiind lumină "flll", iar lumina pe care o aduceți să fie lumina "principală" Intensitatea fiecărei surse de lumină va determina cât de multă dimensiune, sau modelare, veți avea în fotografiile dvs Ținând cont de provocările de echilibrare a culorilor la care se face referire în partea întâi a acestui capitol, poziționați subiectul astfel încât lumina să cadă uniform pe subiect Sursa principală de lumină este apoi utilizată dintr-o direcție diferită pentru a oferi mai multă lumină subiectului dvs decât lumina flll - de obicei, cu una sau două trepte mai multă lumină decât lumina flll Din nou, va trebui să experimentați pentru a determina cel mai bun raport Sună complicat, dar chiar nu este și va fi explicat mai detaliat în curând Majoritatea blițurilor externe au o varietate de moduri Unii fotografi preferă modul manual al blițului și determină expunerea corectă pe baza scalei de distanță care apare pe citirea blițului împreună cu opritorul lor f Având avantajul de a vă putea revizui imediat imaginile în lumea noastră digitală, nu durează mult să ajustați puterea blițului pentru a obține rezultatele dorite Cu toate acestea, două lucruri trebuie să fie prezente pentru ca acest sistem să funcționeze În primul rând, blițul trebuie să aibă putere variabilă pe manual Unele blițuri setate pe manual vor folosi doar puterea maximă, ceea ce înseamnă că vor oferi o descărcare maximă de putere de fiecare dată când blițul este pornit Cu excepția cazului în care utilizați un acumulator sau AC pentru a alimenta blițul, bateriile din interior se vor descărca rapid Preferința mea este modul TTL, deși există momente când măsurarea prin obiectiv este păcălită de subiect, rezultând o imagine subexpusă sau supraexpusă În acest caz, trecerea la modul manual are foarte mult sens În mod obișnuit, pentru fotografia de răni, totuși, modul TTL funcționează pe linie Următoarea discuție cu privire la utilizarea blițului camerei se bazează pe utilizarea modului TTL Dacă utilizați un bliț extern, trebuie să scoateți blițul de pe cameră, astfel încât să îl puteți poziționa în unghiuri diferite Dar, dacă nu aveți un cablu de bliț la distanță sau un sistem care vă permite să declanșați blițul cu blițul intern, Vedere de sus a utilizării unei tehnici de săritură pentru a redirecționa lumina într-un unghi următoarea cea mai bună opțiune este să aruncați blițul într-un reflector alb care va redirecționa apoi lumina dintr-un unghi Cu aparatul foto pe trepied, înclinați blițul spre partea în care doriți să fie lumina principală, apoi utilizați un cablu de sărire pentru a redirecționa lumina din unghiul potrivit Săritura are, de asemenea, avantajul de a înmuia lumina Rețineți că o parte de lumină de la bliț se va "vărsă" în față și poate duce la umbre sau strălucire nedorite În acest caz, utilizați o bucată de carton alb - sau chiar partea din spate a cârdului gri sau a verificatorului de culoare, ca un "scrim" improvizat, care va bloca scurgerea Deoarece veți avea ambele mâini ocupate, aceasta este o ocazie în care folosiți temporizatorul pentru a elibera declanșatorul camerei și sunt două exemple de ridicare a luminii într-un unghi față de subiect atunci când blițul este montat pe o cameră Vedere frontală a utilizării unei tehnici de săritură pentru a redirecționa lumina într-un unghi Manual de fotografie criminalistică Panou IR peste bliț pop-up Mutarea blițului principal de pe cameră simplifică totul Acest lucru se poate face fie folosind un cablu de bliț la distanță, fie utilizând blițul intern sau pop-up de pe cameră pentru a declanșa un bliț extern Această ultimă metodă este disponibilă astăzi pe multe camere, deci consultați manualul camerei Nikon oferă un panou cu infraroșu (IR) care se potrivește în pantoful fierbinte și poate fi folosit apoi pentru a bloca lumina vizibilă de la blițul pop-up - dar va declanșa totuși blițul principal ( ) Prin scoaterea blițului de pe cameră, aveți acum capacitatea de a vă poziționa lumina principală în unghiuri extreme Uneori trebuie să aveți acea lumină aproape în spatele subiectului; există câteva exemple în secțiunea despre direcția luminii A ști unde să poziționezi blițul poate fi uneori puțin dificil, dar poți folosi lanterna pentru a simula ceea ce vei obține cu blițul Mișcând lumina în jurul rănii, în general din lateral, și uneori chiar în spatele subiectului, veți găsi o poziție care luminează cel mai bine rana Apoi țineți blițul în acea poziție și declanșați camera folosind declanșatorul de la distanță Amintiți-vă să atenuați lumina fie plasând un material difuzor în fața blițului, fie aruncând blițul într-un cârd alb ( ) Dacă aveți mai multe blițuri, devin disponibile și mai multe oportunități de control al luminii După cum sa menționat anterior, unele camere au capacitatea de a folosi blițul pop-up pentru a declanșa un bliț extern atunci când acesta nu este montat pe cameră Cantitatea de putere pe care o are blițul pop-up este limitată, dar este adesea suficientă pentru a furniza lumina fiii, înlocuind nevoia de a utiliza sursa de lumină ambientală fiii Comenzile din camera dvs vă vor permite să setați puterea de ieșire a blițului pop-up pentru a oferi o cantitate egală de lumină ca blițul de la distanță, sau mai puțin sau mai mult Dacă există lumină ambientală bună, în general voi seta blițul pop-up la puterea sa minimă, care nu oferă mai mult decât un declanșator pentru blițul principal și adaugă o lumină frumoasă în ochi dacă fac o fotografie a feței Sări în bloc de hârtie O a doua unitate de bliț externă poate fi creată simultan cu unele sisteme de cameră, cum ar fi sistemul de iluminare creativ de la Nikon Dacă sunteți suficient de norocos să aveți acest tip de echipament, puteți folosi cel de-al doilea blitz ca lumină fiii Cel mai bine este să aruncați blițul fiii fie într-un cârd alb, pe tavan, fie pe un perete pentru a furniza lumina fiii Nu uitați de potențialul tonurilor de culoare de pe tavan sau perete Setați alimentarea acelui bliț cu cel puțin o treaptă mai puțin decât blițul principal Aceasta va fi lumina voastră fiii pentru atenuarea umbrelor din blițul principal, creând dimensionalitatea descrisă anterior Din nou, experimentați în avans, astfel încât să știți ce setări funcționează cel mai bine Direcția luminii și intensitatea fiecărei lumini funcționează strâns împreună pentru a determina cât de bine ești capabil să arăți rănirea Direcția sursei de lumină fiii este partea ușoară: poziționați doar subiectul și lumina, astfel încât să existe o iluminare uniformă a subiectului Dirijarea luminii principale astfel încât să ilustreze cel mai bine accidentarea este partea care necesită multă practică O lumină principală direcționată corespunzător este unul dintre pașii mai importanți Lumina principală este lumina care face toată munca, iar poziția sa este critică pentru a surprinde detaliile unei răni sau cicatrici Chiar dacă v-ați exersat configurația luminii în avans, fiecare caz va fi diferit și poate necesita unele experimente și reglaj flne la momentul sesiunii pentru a ilustra cel mai bine accidentarea Diferențele subtile în poziția principală a luminii pot face o diferență substanțială în rezultatul final Chiar dacă imaginea din (partea stângă) arată clar sever- În cazul acestei răni, imaginea din partea dreaptă prezintă mai precis amploarea rănirii Fotografie cu leziuni A Iluminare în cruce (A) Iluminare cruce bună (В) Iluminare încrucișată mai bună Plasarea luminii în unghi extrem Subiectul a cerut ca lumina să fie plasat peste umărul drept, trăgând înainte pentru a surprinde detaliile cicatricei Când fotografiați un unghi extrem ca acesta, aveți întotdeauna grijă să nu permiteți luminii blițului să vă lovească obiectivul, altfel veți obține foc nedorit Ar trebui să utilizați întotdeauna un parasolar, ceea ce este deosebit de critic în acest scenariu de iluminare pentru a arăta amplasarea luminii pentru fiecare dintre aceste trei fotografii Când învățați amplasarea corectă a mai multor surse de lumină și poziția corectă a luminii principale, veți descoperi că este necesară utilizarea unui trepied, precum și a declanșării de la distanță Folosind ambele, vă puteți concentra asupra direcției luminii și puteți elibera de la distanță obturatorul atunci când găsiți locul potrivit De asemenea, vă sugerez să focalizați în prealabil camera și să lăsați subiectul să stea nemișcat De-a lungul anilor, am auzit mulți oameni vorbind despre necesitatea de a crește DoF, dar când întreb cât de mult DoF au de fapt la anumite f-stop-uri, de obicei rezultă o privire goală Pentru cei care au studiat fotografia, în general tot ce am învățat este că un f-stop mai mic (număr mai mare) ne va oferi un DoF mai bun Doar că nu este întotdeauna adevărat Trei lucruri afectează DoF: ( ) f-stop, ( ) distanța focală a obiectivului și ( ) distanța de la obiectiv la subiect Pentru a înțelege cât DoF de care aveți nevoie pentru o fotografie de rănire - sau orice fotografie de altfel - trebuie să știți ce face ce și cât de mult Cea mai comună idee despre DoF și fotografiile cu răni este că o tăietură sau o rană este relativ plată și nu necesită mult DoF Cu excepția faptului că nici asta nu este neapărat adevărat Am făcut fotografii de prim-plan cu răni pe brațul unui bărbat care avea mult păr și am găsit focalizarea automată concentrată pe păr, nu pe piele Părul era ascuțit Dar când fac fotografii cu cicatrice, judec claritatea după capacitatea de a vedea porii pielii Cu un DoF mai bun, ambele pot fi clare Folosesc o cameră full-frame și aproape întotdeauna folosesc un obiectiv macro de mm când fac fotografii cu răni Când fac o fotografie în prim-plan a unei răni, am doar , mm DoF la inci Adică / de inch Dacă țineți camera cu mâna, simplul act de a respira vă poate duce în afara acestui interval și poate duce la o imagine moale Și s-ar putea să fii surprins să afli că adâncimea câmpului nu se schimbă dacă "opresc" (îmi fac deschiderea mai mică) De fapt, DoF-ul meu este exact același dacă folosesc// ,// ,// ,// sau// De unde știu? L-am testat Aceasta este o caracteristică a acelei lentile la acea distanță ( ) Dacă am nevoie de mai mult DoF, pur și simplu mă întorc, astfel încât să nu fiu atât de aproape La inchi, DoF-ul meu variază de la nouă șaisprezecele inch la// , la unu și nouă șaisprezecele inch atf/ Apoi voi decupa în post-procesare pentru a completa cadrul cu subiectul După ore în care am testat diferite lentile la diferite setări și distanțe diferite, mi-a trecut prin minte că am văzut diagrame DoF undeva Așa că, mi-am scos manualele pentru lentile și iată-le! A fost interesant să compar testările mele cu diagramele; Am descoperit că testarea mea a fost foarte aproape și puțin mai conservatoare decât cifrele de pe grafice Dacă nimic mai mult, graficele mi-au validat testarea Și încă testez, chiar dacă diagrama este disponibilă Când ești interogat pe stand, să explici că ai citit ceva nu are atât de multă greutate ca și cum l-ai testa Manual de fotografie criminalistică Inch ' fj" mm mm f/ie mm f/ mm f/ mm * mm mm mm , mm mm M* mm mm , mm , mm mm J * mm mm mm imn , mm b* mm mm mm mm | | , mm * mm | , mm , mm , mm ll llmm * mm mm , mm , mm , mm ia* mm , mm mm , mm , mm Tabelul pentru adâncimea câmpului; Obiectiv Nikon mm Iluminare frontală/plată Nu poziționați sursa de lumină astfel încât să strălucească la rănire Un unghi mai bun Iluminare cu unghi extrem Cel mai bun unghi DoF cu camera și obiectivul dvs poate fi similar cu al meu, sau ar putea fi destul de diferit Cu cât senzorul este mai mic, cu atât DoF este mai mare Camerele telefoanelor mobile au senzori minusculi, așa că, deși nu sunt bune în a aduna multă lumină, majoritatea totul din imaginea ta va apărea focalizat Același lucru este valabil și cu aparatele de fotografiat point-and-shoot Multe camere fără oglindă și camere DSLR au senzori mai mici și un DoF mai mare decât camerele full-frame; cu toate acestea, o cameră de calitate superioară cu un senzor mai mare va oferi mai mult control asupra DoF Când fotografiați cu răni, trebuie să vă cunoașteți intervalele și limitările DoF Nu mi le amintesc pe toate, așa că am creat pagini cu acea informație într-o singură notă la care mă pot referi pe smartphone-ul meu (la ceea ce acum mă numesc creierul meu) Vă încurajez să faceți același lucru Căutați tabelele DoF pentru camera și obiectivul pe care le utilizați și păstrați aceste informații la îndemână Și pentru intervalele obișnuite în care vă puteți face fotografii cu răni, testați acele date și știți la ce vă puteți aștepta înainte de a avea un caz real Există o serie de aplicații gratuite și plătite disponibile care pot fi instalate pe un smartphone, care calculează DoF după ce introduceți informațiile despre camera și obiectivul utilizat Am experimentat și am folosit multe dintre aceste aplicații și, deși sunt utile, este de remarcat faptul că nu există două aplicații care oferă aceleași informații atunci când introduc informații identice despre cameră și obiectiv Așadar, concluzia mea este că acestea sunt utile pentru a vă oferi o idee despre DoF, dar este totuși înțelept să testați fiecare obiectiv cu camera pe care o utilizați Pasul final al acestui proces este să vă controlați expunerea Pentru a controla expunerile atât pentru lumina fiii, cât și pentru lumina principală, va trebui să comutați la modul manual al camerei Dacă utilizați două capete de bliț în afara camerei, așa cum s-a menționat anterior, este posibil să puteți utiliza modul TTL al blițului cu camera dvs în modul de prioritate a diafragmei Totuși, nu toate sistemele funcționează la fel Testează-l în ambele sensuri Când faceți ajustări la setările camerei, rețineți că cel mai important aspect este DoF Deci, mai întâi setați diafragma dorită pentru a obține DoF necesar Al doilea cel mai important aspect este acela de a avea zgomot redus și claritate maximă; ISO ar trebui să fie setat la Puteți folosi un ISO mai mare? Desigur Dar testați-l Aflați la ce setare ISO camera dvs începe să devină zgomotoasă și moale Nu poți greși niciodată cu un ISO de Fotografie cu leziuni Dacă utilizați două blițuri în modul TTL și camera dvs în modul cu prioritate de deschidere și puteți echilibra puterea fiecărui bliț pentru a arăta cel mai bine rănirea cu dimensiunea, sunteți norocos Esti gata Cu toate acestea, dacă utilizați doar un bliț extern și lumină ambientală pentru lumina flll, următorul paragraf este ceea ce va aduce toate acestea împreună Dacă utilizați un singur bliț în afara camerei cu lumină ambientală ca lumină flll, plasați camera în modul manual și apoi măsurați pentru lumina ambientală care cade asupra subiectului dvs utilizând f-stop-ul pe care l-ați selectat Deoarece utilizați un trepied și un declanșator de la distanță, viteza obturatorului nu contează Uită de bliț pentru moment Îți controlezi expunerea ajustând viteza obturatorului pentru a se potrivi cu lumina ambientală Sunt șanse ca cantitatea de lumină să aibă ca rezultat o viteză a obturatorului care va fi suficient de lentă încât orice mișcare a subiectului va avea ca rezultat o imagine moale, așa că asigurați-vă că subiectul este într-o poziție stabilă și antrenați-vă subiectul în consecință A-i spune unui adult să țină nemișcat, de obicei, funcționează destul de bine Cu copii, nu atât Acum ați controlat fiecare aspect al triunghiului de expunere; prin utilizarea modului manual, ați definit nivelul de lumină ambientală (aka flll light) cu viteza obturatorului, iar f-stop-ul va controla puterea blițului, care devine lumina principală în modul TTL Când plasați blițul în poziția de a capta rănirea, veți descoperi că natura aditivă a luminii va duce la direcția blițului, oferind adâncimea și dimensiunea care vor ilustra în mod clar rănirea Dacă aveți nevoie de mai multă direcție pentru a obține rezultatul dorit, atunci pur și simplu creșteți viteza obturatorului pentru a permite mai puțină lumină ambientală să eșueze asupra subiectului Procedând astfel, reduceți doar lumina, nu blițul Setarea comenzilor așa cum este descris aici poate necesita unele modificări Experimentați cu diferite setări, astfel încât să știți dinainte ce funcționează cel mai bine Ajustarea la locație este întotdeauna în regulă Învățați cum să faceți acest lucru atunci când sunteți la locație nu este Din nou, experimentează, experimentează, experimentează în avans! Învață-ți echipamentul Evidențierile speculare sunt zone de pe piele în care lumina se reflectă, provocând strălucire în imagine Această strălucire poate ascunde cu ușurință ceea ce încerci să arăți Deci, vă repoziționați lumina astfel încât strălucirea să nu acopere rănirea Totuși, și mai ales la persoanele cu pielea grasă, strălucirea poate distrage atenția Și, uneori, vătămarea este suficient de mare încât este aproape imposibil să îndepărtați toată strălucirea de la vătămare Am petrecut nenumărate ore testând diferite modificatoare de lumină și poziții de lumină și filtre și geluri și combinații ale tuturor acestor lucruri încercând să rezolv această problemă De fapt, fiind oarecum perfecționist, asta a devenit o obsesie pentru mine care a durat câțiva ani Și apoi într-o zi am avut o epifanie Un proces comun utilizat atunci când fotografiați picturi și lucrări de artă, precum și un proces utilizat în unii examinatori medicali oflces să fotografieze organe umane, este polarizarea încrucișată Am decis să comand o foaie de film polarizant pe care să o așez peste cutiile mele moi Am tăiat filmul la dimensiune, am atașat filmul de cutiile mele moi cu Velcro și am început testarea cu un filtru polarizat circular De asemenea, am efectuat aceleași teste cu un filtru de polarizare liniar Nu sunt un om de știință și, cu siguranță, nu sunt un expert în transmisia luminii și frecvențe și în toate lucrurile care fac ca acest lucru să funcționeze, dar funcționează Și funcționează frumos Nu te înșela Acest lucru vă va cere să investiți în materiale și să investiți mult timp pentru a găsi ce funcționează și ce nu Dar rezultatele sunt uimitoare Nu există două echipamente identice, așa că ceea ce am de gând să vă împărtășesc despre ceea ce am învățat vă va ajuta să ajungeți mai repede acolo unde trebuie Va trebui în continuare să configurați și să testați echipamentul folosind această metodă Mai întâi un pic despre polarizare Dintre toate explicațiile pe care le-am citit despre modul în care funcționează polarizarea, cea care mi s-a părut cel mai ușor de înțeles a fost o descriere a modului în care undele luminoase vibrează de fapt și fac acest lucru atât în direcție verticală, cât și orizontală Lumina polarizată este atunci când vezi undele vibrând doar în plan vertical sau orizontal Așadar, un filtru de polarizare este proiectat pentru a bloca vibrațiile luminii într-un plan sau altul - motiv pentru care trebuie să rotiți un filtru polarizant pe obiectivul camerei pentru a vedea rezultatele Simplu Când utilizați polarizarea pentru fotografia de răni, este important să calibrați toate filtrele astfel încât să funcționeze împreună, ceea ce poate fi puțin complicat Iată câteva dintre sfaturile și lucrurile pe care le-am învățat: Filmul polarizant nu poate fi plasat într-o cutie moale sau în interiorul unui capac pentru lentile blitz; filmul de polarizare trebuie să fie ultimul lucru prin care trece lumina Și când mă gândeam la asta, asta avea sens Inițial am sperat că pot pune filmul în fața tubului blițului și să difuzez lumina polarizată de acolo Problema era că imediat ce lumina trecea prin difuzor, aceasta nu mai era polarizată Atât pentru economisirea banilor pe filmul polarizant! Filmul de polarizare pe două lumini trebuie să fie în același plan pentru a funcționa Îmi instalez lumina flll și apoi rotesc filtrul de polarizare de pe camera mea până când luminile speculare dispar Dar atunci când adăugați lumina principală pentru a sublinia rănirea, strălucirea se va întoarce probabil acolo unde cade lumina principală - cu excepția cazului în care aveți norocul să o aveți doar în poziția corectă Totuși, nu mi se întâmplă niciodată Deci, trebuie să calibrați fiecare lumină astfel încât să fie pe aceeași câmpie Calibrarea cu două lumini poate fi dificilă, mai ales că trebuie să privești prin obiectivul camerei Manual de fotografie criminalistică și rotiți filtrul lentilei pentru a găsi poziția corectă Brațele mele nu sunt suficient de lungi pentru a face acest lucru în același timp, rotesc filmul pe o sursă de lumină și nu am suficiente brațe pentru a face acest lucru pe ambele lumini și pe cameră în același melodie Așadar, am luat un card de afaceri și l-am așezat pe un adeziv Câteva bucată de placă de montare, lăsând o zonă în jurul cârdului, astfel încât să pot așeza și lipi apoi o bucată de film polarizant Țineți cârd-ul în fața unei surse de lumină și rotiți filmul pe acea sursă până când cârd-ul se întunecă, asigurându-vă că a doua sursă de lumină nu este aprinsă sau oprită Apoi repetați procesul cu cealaltă sursă de lumină Apoi, îndreptați ambele surse de lumină către cârd, iar cârd-ul ar trebui să rămână întunecat Lăsând cablul pe loc, priviți prin vizorul camerei și rotiți filtrul până când devine complet întunecat ( ) Am experimentat cu numeroase unghiuri Teoretic, lumina cu un filtru polarizant ar trebui să fie înclinată la de grade la ținta dvs Dar am descoperit că nu a făcut chiar atât de multă diferența Am ajustat ușor filtrul de polarizare de pe obiectivul camerei mele și am obținut același rezultat sau similar Chiar dacă aveam ambele lumini echilibrate cu filtrul camerei mele, de îndată ce am început să mișc una dintre lumini în lateral, în spate, etc , a trebuit să reajustez din nou De asemenea, am constatat că un filtru de lentile polarizante circulare și un filtru de lentile polarizante liniar funcționează aproximativ la fel De ani de zile am citit că un filtru polarizator liniar nu ar fi autofocus și nu ar oferi o expunere adecvată Cu toate acestea, am constatat că nu este cazul Trebuie să menționez că folosesc un filtru de polarizare liniar de foarte bună calitate și nu am testat un filtru de consum ieftin Și, preferința mea este filtrul liniar, mai ales pentru că are o scară pe care o pot preseta Pentru a economisi timp, am plasat un semn pe partea superioară a fiecărei pelicule polarizante, astfel încât atunci când atașez filmul la cutiile mele moi, planurile verticale și orizontale să fie aliniate corect Folosind scara de pe filtrul meu de lentile polarizante liniare, știu unde trebuie să fie pentru a obține cele mai bune rezultate Încă îl testez cu cârd-ul meu Testarea și practica repetate sunt cu adevărat importante atunci când încercați polarizarea încrucișată Un bun prieten și coleg fotograf criminalist mi-a spus că el crede că imaginile polarizate au aspectul de a fi moi Le-am examinat îndeaproape și am putut vedea la ce se referea Nu erau moi, dar dădeau acest aspect datorită modului în care lumina polarizată nu se reflecta pe piele În funcție de cazul la care lucrez, deseori voi lua un cadru complet polarizat și apoi un cadru doar parțial polarizat, întorcând filtrul lentilei ușor în afara axei Atunci ma decid prin posta Calibrarea luminii polarizate criminalistică Fotografie Servicii, llc D EKIC JOHNSON CEP, CFPH ( i , ( ) Scurt, lat ( ) Închidere , ( ) Îngust ( ) Scurtă , ( ) Îngust , ( ) Subțire ( ) Scăzut, subțire , ( ) Subțire , ( ) Subțire , ( ) Îngust , ( ) Scurtă , Una dintre metodele utilizate în scopul identificării este suprapunerea În metoda suprapunerii, una dintre cele două imagini este făcută transparentă și suprapusă peste alta pentru inspecția vizuală a imaginii combinate pentru a identifica asemănările sau diferențele În plus, este posibil să se utilizeze șervețele verticale, orizontale și diagonale pe una dintre imagini pentru a verifica potrivirea părților faciale ale celeilalte ( ) Vanezis și Brierley au propus că tehnica este cea mai utilă pentru potrivirea semnelor faciale, cum ar fi cicatrici, alunițe sau structuri ale urechii, pe două fotografii ale aceleiași persoane Pentru a aplica tehnica suprapunerii, fotografiile trebuie realizate din același unghi (punct de vedere) Cele două imagini (A și B) sunt comparate Vertical orizontal și se folosesc șervețele diagonale Manual de fotografie criminalistică Scanarea -D și imaginea -D sunt vizualizate pe ecran pentru analiza morfologică folosind software-ul -D iar fotografiile trebuie aduse la aceeași dimensiune Distanța interpupilară este cea mai preferată distanță pentru calibrarea celor două fotografii În afară de tehnica de suprapunere -D/ -D, experții în medicină facială folosesc o tehnică de suprapunere -D/ -D pentru a evalua și compara structurile faciale ( ) Suprapunerea -D/ -D tehnica a avut ca scop eliminarea problemelor de orientare a capului între imaginile de comparație facială În această tehnică, datele de suprafață -D ale feței individului sunt achiziționate folosind scanere -D (de exemplu, Polhemus Fastscan, Artec Spider, scanerul -D Gom Atos) și apoi importate într-un software -D (de exemplu, Geomagic Freeform, D-Rugle VR) Așadar, experții criminaliști sunt capabili să rotească și să poziționeze scanarea -D a unui suspect în aceeași orientare ca subiectul din imaginea -D sau filmarea CCTV Mai multe studii de cercetare au demonstrat că utilizarea datelor -D este mai obiectivă decât analiza morfometrică și antropometrică -D Antropologie criminalistică și fotografie Ozgiir Bulut În fiecare an, mii de persoane, inclusiv copii răpiți, adulți, vârstnici și chiar criminali, sunt date dispărute Extinderea acestor cazuri criminalistice pe perioade lungi de timp se numără printre principalele dificultăți în găsirea persoanelor dispărute și a fugarilor (Taister et al , ) Schimbările dramatice ale aspectului lor facial, bazate pe creșterea și dezvoltarea cranio-faciale, procesele naturale de îmbătrânire și alți factori, pe măsură ce îmbătrânesc, împiedică încercările de a le găsi (McQueen, ) În ceea ce privește asistența la identificarea victimelor sau infractorilor, tehnicile de artă criminalistică sunt preferate de agențiile de aplicare a legii Arta criminalistică este acceptată ca un domeniu al științei criminalistice (Taylor, ), un studiu multidisciplinar care crește zilnic în profunzime și amploare, utilizat pentru a ajuta sistemul judiciar (Gialamas, ; Bell, ) Progresia vârstei criminalistice, unul dintre domeniile artei criminalistice, joacă un rol semnificativ în identificarea unui suspect sau a victimei unui caz criminalistic (Michalis, ) Este cel mai frecvent utilizat în special în cazurile de copii dispăruți (Eampinen și colab , ), deoarece, din păcate, mii de cazuri de copii dispăruți au avut loc în ultimii ani (Horace, ) Artiștii criminalistici folosesc mai multe metode de progres în vârstă, nu numai metode tradiționale, ci și tehnici asistate de calculator dezvoltate de-a lungul anilor cu noi tehnologii (Taylor, ; Mullins, In press; Gibson et al , ; Horace, ) Fiecare față este unică (Wilkinson, ; Taylor, ; Panfilov, a) Există aproximativ miliarde de indivizi vii pe pământ și nici două fețe, chiar și gemeni mono-ovulari, nu sunt complet la fel (Enlow & Hans, ; Panfilov, b; Wilkinson, ) Fiecare față are mai multe trăsături caracteristice cu detalii semnificative care fac fiecare față diferită de toate celelalte Fața reflectă nu numai detaliile profilurilor biologice, inclusiv sex, rasă și vârstă, ci și sănătate și starea emoțională (Wilkinson, ; Taylor, ) Fața joacă, de asemenea, un rol semnificativ în comunicare, relații interpersonale și interacțiune socială (Wilkinson, ) Artiștii, filozofii și oamenii de știință au studiat chipul uman de foarte mult timp Panfilov ( c) afirmă că chinezii studiază prosopologia, studiul trăsăturilor faciale, pentru a înțelege chipul uman, de de ani Fizionomia, evaluarea caracterului unui individ din aspectul său facial, a fost studiată încă din antichitate ori (Taylor, ) Aristotel ( - î Hr ), despre care se crede că a fost primul care a aplicat fizionomia, a sugerat unele relații între caracter și morfologia facială Acestea includ "o frunte mare sugerează încetineala mișcării, o frunte mică sugerează inconstant, o frunte largă sugerează o tendință de a fi tulburat și o frunte rotunjită sugerează un temperament rapid" (Wilkinson, ; ) La sfârșitul secolului al XIX-lea, pe lângă fizionomie și frenologie, antropologia criminală, sau criminologia antropologică, a devenit un domeniu al profilării criminale Cesare Eombroso ( - ) a studiat criminalii observându-le și măsurându-le trăsăturile feței (Taylor, ; Panfilov, c) El a susținut că anumite tipuri criminale, cunoscute ca "tipurile criminale ale lui Eombroso", au mai multe anomalii fizice și psihice decât restul populației (Panfilov, c; Wilkinson, ) Totuși, determinarea caracterului unui individ prin examinarea feței sale nu se bazează pe o ipoteză și/sau metodologie științifică general acceptată Fizionomia, frenologia și antropologia criminală sunt astăzi în general considerate pseudo-științe, mai degrabă decât științe reale, din cauza explicațiilor lor subiective și a lipsei de dovezi acceptate și a incapacității lor de a satisface cerințele empirice În anii , Alphonse Bertillon ( - ) a dezvoltat un sistem de identificare bazat pe măsurători antropometrice și evaluarea trăsăturilor faciale (Taylor, ) În sistemul său, măsurători antropometrice de la corp și cap, trăsături morfologice și fotografiile infractorilor, realizate în vederi frontale și de profil, au fost toate incluse într-un fișier de înregistrare (Wilkinson, ) Astăzi, chipul este discutat în diferite domenii de studiu, inclusiv antropologia fizică, antropologia criminalistică, antropologia facială, arheologie, arta criminalistică, arta medicală, anatomie, identificarea cranio-facială, știința criminalistică și stomatologie "Capul este partea superioară a corpului care este atașată de trunchi de gât" (Moore & Dalley, ; ) Este compus din țesuturi dure și moi, inclusiv cavitatea craniană, două urechi, două orbite, două cavități nazale și o cavitate bucală (Drake et al , ) Craniul este scheletul și structura fundamentală a capului (Kahler, ; Moore & Dalley, ), are cel mai mare impact asupra feței (Wilkinson, ) și este cea mai complexă parte a scheletului (White & Folkens, ) Craniul ( ) este format din de oase, dintre ele fiind faciale iar dintre ele craniene ( ) Considerabil Manual de fotografie criminalistică Craniu uman vederi frontale si laterale os frontal creasta supraorbitală os occipital os parietal os temporal os sfenoid procesul mastoid orificii pentru urechi ztygoma os zigomatic maxilar os nazal osul lacrimal osul etmoid mandibulă rarnus articulatia temporomandibulara (Din Sobotta, ) variația între cranii este determinată de structurile complexe ale acestor oase (Wilkinson, ) Mușchii feței ( ), care se află între pielea și craniul, sunt grupate în două categorii: mușchii masticației și mușchii expresiei (Kahler, ; Taylor, ) Mușchii masticației, care sunt maseterul, temporalul, pterigoidul medial și pterigoidul lateral, sunt responsabili pentru activitatea masticației Maseterul este un mușchi foarte puternic și voluminos, de formă dreptunghiulară, care trece în diagonală pe obraz Originea sa se află de-a lungul marginii inferioare a arcului zigomatic și acesta inserții la unghiul maxilarului Temporalul este un mușchi în formă de evantai care acoperă partea laterală a capului Ea provine din linia temporală inferioară pe partea laterală a craniului, trece prin arcul zigomatic și se inserează în procesul coro-noid al mandibulei Funcțiile mușchilor mas-seter și temporal sunt de a ridica mandibula Mușchiul pterigoidian medial ridică și mandibula Mușchiul pterigoidian lateral iese în afara mandibulei, ceea ce permite dinților să măcine alimente (Wilkinson, ; Taylor, ; Kahler, ) Forma capului este clasificată în două grupe principale, doli-chocefalic și brahicefalic (Enlow & Hans, ) ( ) Forma capului dolicocefalic este descrisă ca o față mai subțire și mai lungă, având o frunte mai înclinată, pomeți mai puțin proeminenti și ochi adânci Forma capului brahicefalic este o față mai largă și mai scurtă, un profil mai vertical, iar nasul are un vârf mai rotunjit, care duce la un profil concav (Enlow & Hans, ; Wilkinson, ; Taylor, ; Feik & Glover, ) În plus, există o altă formă de cap numită mezocefalic Această formă a capului este descrisă ca o formă facială medie sau intermediară, mai probabil să eșueze între formele capului dolicocefalice și brahicefalice (Wilkinson, ; Taylor, ; Feik și Glover, ) În ceea ce privește gama de distribuție geografică a formelor capului, se sugerează (Enlow & Hans, ) că forma capului dolicocefalic este mai probabil să fie văzută în Anglia, Scoția, Scandinavia, Africa de Nord și unele țări din Orientul Mijlociu Forma capului brahicefalic, pe de altă parte, este mai probabil să fie văzută în Europa Centrală și Orientul Îndepărtat Oasele craniului OASELE CRANIULUI oase craniene x os etmoid x os frontal x os occipital x oase parietale x os sfenoid x oase temporale oase faciale x Conche nazale inferioare x Oasele lacrimale x Mandibula x Maxile (pl ); Maxila (cântă ) x oase nazale x Oasele Palatine x Vomer x oase zigomatice TOTAL: OSE Termenii "creștere" și "dezvoltare" au semnificații diferite, deși sunt legați Acest fenomen poate provoca dificultăți de înțelegere Conform Cambridge Dictionary ( ), creșterea este definită ca "procesul de creștere a dimensiunii", în timp ce dezvoltarea este definită ca "schimbarea și devenirea mai avansată" În acest capitol, termenul de creștere se referă de obicei la o creștere a dimensiunii, iar termenul de dezvoltare se referă la o creștere a complexității (Proffit and Fields, ) În creșterea și dezvoltarea umană, în organism apar schimbări proporționale spectacole alterarile organismului in perioada de crestere si dezvoltare După a treia lună de viață fetală, dimensiunea capului și a feței se reduce proporțional față de dimensiunea totală a corpului În plus, comparația proporțională între un nou-născut și un adult arată pe cea a sugarului Antropologie criminalistică și fotografie occipitali! frontali! epicraniol aponeuroiii temporoparietalii auriculari! orbiculari! ori! zigomaticu! major risorius levatoranguli ori! triunghiuri! mentali! depreaor lobii inferiori! mentali! o oculi p orbitolii o oculi p palpebrali! ligament palpebral depreaor supercllil corrugator supercilii platyuna de procesui nazale levotor lobii iuperiori! Lobii !up alaeque nași maaeter temporali! Mușchii feței vedere laterală (Din Sobotta, ) Forme de cap facial craniul este mai mare decât craniul adultului, în timp ce sugarul are o față relativ mai mică decât fața unui adult Proporția dintre cap și față se modifică drastic ( ) în timpul perioadei de creștere și dezvoltare (Profit and Fields, ) Din cercetările lui Robbins ( ) se poate ajunge la o concluzie că capul ocupă aproape % din lungimea totală a corpului în a doua lună de viață fetală, % în momentul nașterii și % din lungimea totală a corpului la începutul perioadei adulte Conform lui Wilkinson ( ), capul unui sugar formează un sfert din lungimea totală a corpului Creșterea și dezvoltarea pot fi privite ca un fel de energie (Arat și colab , ) Creșterea și dezvoltarea umană este un proces extrem de complicat, afectat de factori externi și interni (genetici), care se extinde până la vârsta de de ani (Cameron, ; Carter, ) Creșterea osului este un proces complex, reprezentând o mărire disproporționată În timpul procesului de remodelare, Manual de fotografie criminalistică fat de luni La nastere an ani de ani fat de luni La nastere an ani de ani Modificări ale proporțiilor generale ale corpului în timpul creșterii și dezvoltării normale (Din Singh și Juneja, ) suprafețele osoase nu se măresc uniform (Enlow, ) Scheletul facial crește în toate cele trei planuri - înălțime, lățime și adâncime - dar crește în momente diferite și cu rate diferite (vezi ) (Samat, ) Creșterea scheletului facial afectează proporțiile capului și feței dintre un copil și un adult (Din Proffit and Fields, ; și din Lowery, ) În timpul procesului de creștere cranio-facială, există o relație strânsă între părțile de țesut moale și tare (Enlow și Hans, ) Gordon ( ) afirmă că în primii ani maxilarele superioare și inferioare se măresc și se modifică rapid în dimensiune și formă Mărirea drastică și modificările feței inferioare sunt principalul factor pentru alungirea fețelor copiilor în jos și înainte Taylor ( ) a încercat să explice printr-o ilustrație ( ) care afișează a craniul fetal și craniul adult că partea inferioară a feței se modifică radical și proporțional în timp Unul dintre factorii semnificativi care afectează desemnarea formei capului și a trăsăturilor caracteristice ale tipului facial este formarea neurocraniului, care este șablonul câmpului de creștere facială Modelele alungite anterior și vertical și retruziunea mandibulară sunt trăsături comune ale tipului facial dolicocefalic, în timp ce tipul facial brahicefalic are o jumătate mai largă a feței (nazomaxilar) cu o parte inferioară mai rotundă a feței (Enlow și Hans, ) Antropologie criminalistică și fotografie Comparație proporțională a craniului fetal și a craniului adultului (Din Taylor, ) MCUU !$-♦ &СИСА SurCi/A hcnul vtew" xprrt-poxxJ W BoMon {Trom В H $/ " И Вгомхос )> W СоИс* АУлѵ" SiaxUM" Orviecm*** Cwtt * lou* С V McXy vHtn р"тН"Юл) Standarde cefalometrice anuale Bolton Suprapunerea vederilor laterale și frontale în relația Bolton (Din Broadbent et al , ) Cefalometria este o tehnică folosită în studiile antropologice pentru a face măsurători ale capului Această metodă este utilizată în ortodonția clinică și de cercetare, în special în creșterea și dezvoltarea cranio-facială, în raport cu punctele de referință specifice (Broadbent și colab , ) Standardele Bolton, bazate pe de înregistrări pe peste de copii, prezintă creșterea optimă a dezvoltării cranio-faciale Aceste standarde sunt utilizate într-un domeniu foarte larg de studiu Chirurgia maxilară, chirurgia orală și tratamentul ortodontic sunt exemple de utilizări clinice ale standardelor Bolton Ele pot fi, de asemenea, utilizate în studii privind creșterea cranio-facială și anomaliile de dezvoltare Procesele normale și anormale de creștere cranio-facială pot fi demonstrate prin utilizarea standardelor Bolton ca referință comparativă (Broadbent și colab , ) Standardele Bolton, care sunt unul dintre cele mai mari studii longitudinale efectuate vreodată, includ transparențe laterale anuale ( ) de la la ani cu standarde frontale coordonate de la la ani, atât pentru bărbați, cât și pentru femei (Broadbent, ) Oamenii sunt muritori, la fel ca toate organismele Pe parcursul unei vieți finite, ne naștem și murim (Featherstone și Wernick, ) Oamenii de știință au investigat procesul de îmbătrânire pentru a înțelege cum se produce îmbătrânirea și motivele pentru care De asemenea, încearcă să ofere o explicație științifică a întrebării "De ce se întâmplă?" (Gavrilov și Gavrilova, ) Cunoștințele despre îmbătrânire în științe medicale, biologice și sociale avansează într-un ritm incredibil de rapid (Schulz, ) Conform lui Brownell et al ( ; ), folosind motorul de căutare Google în , existau de link-uri către site-uri web care includeau referiri la "îmbătrânire" și doar la imagini ale îmbătrânirii Astăzi, în , folosind motorul de căutare Google, există de link-uri către site-uri web care includ referințe la îmbătrânire și doar la imagini despre îmbătrânire Îmbătrânirea este un fenomen complex (Sehl și Yates, ; Taister et al , ) Este cunoscut pe scară largă că este un proces ireversibil și uniform de declin cumulativ (Cole și colab , ) care este larg răspândit și universal pentru omenire (Fry, ) Conform Dicționarului Cambridge ( ), îmbătrânirea este definită ca "relativ cu îmbătrânirea" Dicționarul Webster ( ) are o definiție ușor diferită a îmbătrânirii, fiind "procesul organic de îmbătrânire și care arată efectele îmbătrânirii" În ceea ce privește îmbătrânirea biologică, Giacomoni ( ) definește îmbătrânirea drept acumularea de leziuni moleculare Pe măsură ce cursul vieții progresează, organismele produc mai puține celule (Gosden, ; Herndon și colab , ) Strehler ( ) rezumă îmbătrânirea ca fiind intrinsecitate, universalitate, progresivitate, ireversibilitate și programată genetic Dintr-un alt aspect al termenului de îmbătrânire, este un proces care începe odată cu nașterea (Rubinstein și Canham, ) În consecință, Costa și McCrae ( ) au explicat îmbătrânirea printr-o evaluare a ceea ce se întâmplă cu un organism într-o perioadă de timp definită Masoro ( ; ) discută această perioadă de timp în trei părți principale În primul rând, "nicio schimbare în timp", a doua este "modificări benefice în timp" (procesele fiziologice în timpul dezvoltării), iar al treilea este "modificări deteriorate în timp" (cum ar fi cele care apar odată cu înaintarea vârstei adulte) Îmbătrânirea este consecința unui program genetic și a daunelor cumulate ale mediului (Chung și Cho, ; Finch și Tanzi, ) Există o serie de factori care afectează procesul de îmbătrânire care au ca rezultat modificări funcționale și estetice ale texturii superficiale a pielii, moale Manual de fotografie criminalistică țesutul și structurile de susținere scheletice ale feței umane (Sadick și colab , ; Coleman și Grover, ) Îmbătrânirea, care apare în ritmuri diferite de la individ la individ, este derivată dintr-o interacțiune între factorii interni și externi, iar aceștia pot fi împărțiți în două categorii principale: îmbătrânirea genetică (intrinsecă) și de mediu (extrinsecă) (Vasto et al , ) ; Tzaphlidou, ; Treacy, ; Krutman și Gilchrest, ) Îmbătrânirea intrinsecă este cauzată de modificările genetice, structurale, funcționale, metabolice și hormonale Îmbătrânirea intrinsecă este un proces continuu care are loc în mod natural în timp în interiorul feței Îmbătrânirea intrinsecă rezultă dintr-o subțiere treptată a pielii, pierderea elasticității țesuturilor, micșorarea grăsimii și modificarea volumului facial și a mușchilor de sub piele (Henry și Costa, ; Coleman și Grover, ) Semnele îmbătrânirii intrinseci sunt: • Piele subtire, mai putin elastica si ridata cu varsta din cauza scaderii productiei de liber • Pierderea grăsimii subiacente (care duce la obrajii scobiți și orbite) • Pierderea osoasa si musculara si scaderea dimensiunii • Pielea uscată și scăderea glandelor sudoripare • Căderea părului și scăderea pigmenților de păr, părul gri Aceste modificări provoacă lasarea pielii (Benjamin et al , ; Wilson, ) Îmbătrânirea facială extrinsecă este cauzată de o varietate de surse externe, cum ar fi radiația ultravioletă a soarelui (fotoîmbătrânire), fumatul, vremea aridă, consumul de droguri și stresul (Albert et al , ) Potrivit lui Krutman și Gilchrest ( ), Henry și Costa ( ) și Sadick și colab ( ), radiația ultravioletă, care se numește fotoîmbătrânire, este factorul primar și cel mai important care duce la îmbătrânirea extrinsecă Fotoîmbătrânirea poate provoca riduri și lasare și o textură aspră, uscată, neelastică a pielii (Uiotto ; Uiotto et al , ) În plus, nuanța neuniformă a pielii, care este hipopigmentarea (pierderea culorii), hiperpigmentarea (culoarea întunecată) sau o combinație a celor două, este un rezultat comun al fotoîmbătrânirii (Henry și Costa ) O serie de studii au arătat că există o relație strânsă între fumat și îmbătrânirea facială (Danieli, ; Kadunce și colab , ; Ernster și colab , ; Leung și Harvey, ; Koh și colab , ; Aizen) și Gilhar, ) și accelerează îmbătrânirea și formarea ridurilor (Nicita-Mauro, ; Boyd și colab , ; Novick, ) În cercetările sale, Aizen ( ) a studiat efectul fumatului asupra ridurilor pielii Optzeci de voluntari în vârstă au fost incluși în studiu El a concluzionat că ridurile proeminente ale feței erau mai frecvente în rândul fumătorilor, indiferent de vârstă Koh și colab ( ) au găsit un rezultat similar în studiul lor, cuprinzând de indivizi, inclusiv fumători actuali, nefumători și foști fumători; fumătorii aveau mai multe riduri faciale decât nefumătorii și foștii fumători Doshi și colegii săi ( ) au studiat gemenii care locuiau în aceeași locație geografică Aveau aceeași educație, același tip de muncă și expunere similară la soare Cu toate acestea, au diferit în istoricul lor de fumat Studiul a arătat că geamănul care fumează are o îmbătrânire a pielii mai severă decât geamănul nefumător Copiii cresc și se schimbă în timp În ceea ce privește proporțiile faciale, există o schimbare enormă între copilărie și maturitate (Feik și Glover, ) Datorită acestor modificări drastice ale feței, este greu de recunoscut un copil dacă nu este văzut chiar și pentru câteva luni (Y'Edynak și Iscan, ) În perioada de timp de la naștere până la vârsta adultă, schimbările inevitabile ale aspectului nostru facial sunt conduse de creșterea craniului în timp (Wilkinson, ) ( ) Părțile craniului nu cresc în același ritm Aceste diferențe în rata și momentul creșterii conduc, prin urmare, la modificări ale formei craniene (Feik și Glover, ) A avea o față scurtă pe verticală se datorează regiunilor nazale și bucale diminuate ale feței sugarului care s-au dezvoltat relativ târziu în raport cu dimensiunea corpului și a plămânilor (Enlow, ) Țesuturile moi au un rol important în schimbarea aspectului copilului (Feik și Glover, ) Nasul bebelușului, care este mic și concav, diferă semnificativ de cel al unui adult (Ligget, ) Wilkinson ( ; ) afirmă că "indiferent de sex, fața copilului are un nas scurt, ca un moș, cu punte nazală joasă și profil concav" Farkas și colab ( a) au studiat modificările de creștere cranio-faciale legate de vârstă la de indivizi caucazieni din America de Nord, cu vârste cuprinse între și ani, care au fost implicați în acest studiu Se arată că la an, înălțimea nasului atinge % din dimensiunea unui adult La vârsta de ani, atinge % din dimensiunea unui adult La an, lățimea nasului ajunge la , % din dimensiunea unui adult și ajunge la % la ani Înălțimea și lățimea nasului complet dezvoltate sunt atinse până la vârsta de ani la femei și până la ani la bărbați ( ) Kreutz și Verhoff ( ) descriu caracteristicile feței copilului astfel (în Kreutz și Verhoff, ): • Ochi disproporționat de mari • Obraji plini, plini • Piele moale, nemarcată • Nas mic • Dinți și maxilare mici Având tampoane de grăsime bucală mai mari decât un adult duce la o piele mai netedă și la aspectul cu obraji rotunzi al unui copil (Wilkinson, ) Când se discută despre bărbie, Prahl-Andersen și colab ( ) afirmă că adâncimea țesuturilor moi ale bărbiei crește odată cu creșterea Antropologie criminalistică și fotografie Serii de cranii au vârste diferite (Din Schaefer et al , ) Bărbia se dezvoltă și devine mai pătrată odată cu vârsta Dezvoltarea bărbiei, erupția dinților și mărirea ramului mandibulei duc la ca întreaga față inferioară să capete un aspect mai în formă de U (Wilkinson, ) În copilăria timpurie, lățimea urechii este mai dezvoltată decât lungimea acesteia La vârsta de an, lățimea urechii atinge , % din dimensiunea adultului, în timp ce lungimea urechii atinge doar , % din dimensiunea adultului La vârsta de ani, lățimea urechii ajunge la , %, iar lungimea urechii ajunge la , % din dimensiunea adultului Lățimea urechii atinge dimensiunea complet dezvoltată la ani la masculi și la ani la femele Lungimea urechii se dezvoltă complet la ani la bărbați și la ani la femele ( ) (Farkas și colab , b) Fruntea copilului este bulboasa si verticala; cu toate acestea, se înclină mai mult cu vârsta (Wilkinson, ) Copilul are ochi relativ mari în comparație cu proporțiile întregii fețe (Kreutz și Verhoff, ; Wilkinson, ) Farkas și colab ( c) au studiat modificările legate de vârstă în regiunea orbitală, analizând lățimile intercantale (en-en) și binoculare (ex-ex) obținute de la din America de Nord Maturarea completă a urechii Măsurare Lățimea urechii (pra-pa) Lungimea urechii (sa-sha) Sex mate Femeie Masculin Femeie Vârsta de maturizare Sursa: Farkas et al b Persoane caucaziene cu vârste cuprinse între și ani Aceasta a arătat că dezvoltarea lățimii intercantale este de , %, iar cea a lățimii binoculare este de , % la adulți, la ambele sexe La vârsta de ani, lățimea intercantală ajunge la , % și lățimea binoculară ajunge la , % din dimensiunea adultului la ambele sexe Maturarea completă a lățimii intercantale este atinsă la vârsta de ani la femele și ani la masculi, iar lățimea binoculară la ani la femele și ani la masculi ( ) Maturarea completă a măsurătorilor orbitale Maturarea completă a măsurătorilor nazale Măsurare Sex Vârsta de maturizare Înălțimea nasului (n-sn) Masculin Femeie Latimea nasului (al-al) Masculin Femeie Sursa: Farkas et al , a Măsurare Lățimea intercantală (ro-ro) Lățimea binoculară (ex-ex) Sex Vârsta de maturizare Bărbat Femeie Barbat Femeie Sursa: Farkas et al , c Manual de fotografie criminalistică Creșterea craniometrică a unui sugar (profilul cel mai interior) până la vârsta adultă (profilul cel mai exterior) (Modificat din Todd et al , ) a cărnii, pierderea țesutului adipos, estomparea detaliilor irisului, creșterea proeminenței liniilor faciale și căderea părului sunt semnele externe vizibile legate de vârstă" (Wilkinson, ; ) În anii douăzeci, pielea este proaspătă, netedă și elastică (Neave, ) Nu există lăsarea țesuturilor moi la nivelul feței (Henry și Costa, ) Cu toate acestea, liniile faciale fine încep să apară orizontal pe frunte și între sprâncene vertical (linii glabelare verticale) și în jurul colțului exterior al ochilor (linii orbitale laterale) (Albert et al , ; Taylor, ) Modificări sesizabile pot fi observate în anii treizeci (Neave, ) Această perioadă este începutul coborârii padului gras malar (Treacy, ) Liniile glabelare verticale și liniile orbitale laterale continuă să se adâncească Liniile nazolabiale se dezvoltă și devin vizibile (Neave, ; Albert și colab , ; Taylor, ) În această perioadă de vârstă, există o "schimbare a texturii pielii de la netedă la neuniform" (Neave, ) și fața nu arată la fel de proaspătă ca cândva (Henry și Costa, ) Când compară fața unui copil cu fața unui adult, Wilkinson ( ) afirmă că fața copilului diferă semnificativ de fața adultului După cum este ilustrat în , "fața adultului este mai lungă, mai înclinată, fața este proporțional mai mare față de cap și aspectul general este mai dolicocefalic" (Wilkinson, ; ) Farkas și Posnick ( d) au concluzionat din cercetările lor că "fața ajunge la maturitate cu aproximativ până la ani la fete și până la ani la băieți" (în Wilkinson, ; ) Îmbătrânirea facială este rezultatul modificărilor pielii, țesuturilor moi (grăsimea subcutanată, mușchi și fascia) și țesutului dur (oase și dinți) (Coleman și Grover, ) Wilkinson ( ) afirmă că modificările pielii și ale țesuturilor moi par a fi mai vizibile decât modificările țesuturilor dure Când se discută despre îmbătrânirea cranio-facială, Bartlett et al ( ) insistă că este rezultatul atrofiei osoase, expansiunii osoase și pierderii osoase Astfel, forma și proporțiile capului sunt afectate de acești factori Pierderea dinților face ca mandibula și maxilul să devină mai mici Resorbția crestei alveolare și modificarea formei bărbiei, care sunt cauzate de un număr redus de dinți, au ca rezultat modificări ale țesuturilor moi și proporțiilor faciale (Neave, ; Coleman și Grover, ) Modificările acestor componente structurale duc la o reducere a înălțimii feței și la o creștere a lățimii și adâncimii feței (Coleman și Grover, ) Modificări precum "pierderea țesuturilor moi în anumite zone (peri-orbital, frunte, malar, temporal, mandibular, mental, glabelar și perioral)" (Coleman și Grover, ; S ) și "pierderea elasticității pielii, formare de riduri, lasare În anii patruzeci, apar schimbări semnificative în aspectul feței Sprâncenele și pleoapele superioare pot coborî, buzele se pot subția, iar un șanț orbital inferior se poate dezvolta și deveni vizibil (Albert et al , ; Taylor, ) Coborârea plăcuței adipoase malare și șanțul nazolabial devin vizibile (Treacy, ) În funcție de structura feței, șanțurile oromentale și mentolabiale pot deveni evidente (Taylor, ) Pot fi observate căderea părului la bărbați și dispigmentarea părului atât la bărbați, cât și la femei (Neave, ) Se pot dezvolta și deveni evidente strii circummorale (linii din jurul gurii) (Taister et al , ; Albert et al , ) În anii patruzeci, textura pielii devine mai aspră și mai puțin elastică în comparație cu cea din perioadele anterioare de vârstă (Henry și Costa, ) În anii cincizeci, se poate observa că există o creștere a căderii părului la bărbați și pierderea pigmentării părului atât la bărbați, cât și la femei (Neave, ) Cutele și șanțurile existente, cum ar fi șanțul orbital inferior, șanțul nazolabial și șanțul mentolabial, se adâncesc (Albert și colab , ; Taylor, ; Neave, ) Densitatea și grosimea oaselor faciale scade, ceea ce determină modificări ale proporțiilor faciale (Taylor, ) Pierderea dinților poate fi observată în această perioadă a vieții Dacă se întâmplă acest lucru, duce la o resorbție osoasă accelerată - treimea inferioară a feței devine mai scurtă (Neave, ), iar obrajii pot părea gol (Albert et al , ) Buzele devin mai subțiri și apar fălci și bărbie dublă (Albert et al , , Taylor, ; Treacy, ) Antropologie criminalistică și fotografie Modificări legate de vârstă ale țesuturilor dure și moi Vârsta aproximativă Schimbare osoasă probabilă Interval (ani) - • Creștere ușoară a scheletului cranio-facial • Creștere ușoară a înălțimii feței anterioare (de cele mai multe ori inferioare) • Creșterea lungimii mandibulare - • Retruziunea maxilară progresează, contribuind la pliurile nazolabiale • Regresia dentoalveolară sugerând mișcarea eruptivă a dinților • Creșterea lungimii mandibulare - • Remodelarea scheletului cranio-facial progresează • Regresia alveolară dentară și erupția dentară în progres • Lungimea arcului dentar maxilar și mandibular în scădere - • Remodelarea cranio-facială continuă • Grosimea craniană probabil neschimbată > • Remodelarea osului alveolar • Posibilă uzură dentară care afectează înălțimea feței verticale • Scăderea dimensiunii cranio-faciale • Convexitate cranio-facială mai mare (excluzând maxilarul și mandibula) • Posibilă artrită a articulației temporomandibulare și aplatizare articulară • Remodelarea osului alveolar continuă Efect probabil de țesut moale sau aspect facial • Începe căderea pleoapei superioare • Ochii par mai mici • Încep să se formeze linii nazolabiale • Încep să se formeze linii orbitale laterale • Retruziunea buzei superioare începe la femele • Încep să se formeze striuri circummorale • Încep să se formeze linii de la marginile laterale ale nasului până la marginile laterale ale gurii • Grosimea buzei superioare scade • Ridurile și pliurile faciale continuă să crească în profunzime • Poziţionarea nasului şi a bărbiei este afectată pe măsură ce lungimea arcadelor dentare scade • Cele mai profunde modificări morfologice ale capului, feței și gâtului sunt evidente • Ridurile și pliurile faciale continuă să crească în profunzime • Protuberanța nasului și urechilor datorită convexității cranio-faciale mai mari • Protuberanța nasului și a urechilor continuă • Aspect concav în golurile obrajilor datorită remodelării osului alveolar • Maxilare diminuate Sursa: Albert et al , Toate liniile și brazdele existente, care acoperă cea mai mare parte a suprafeței faciale, sunt exagerate (Albert și colab , ; Taylor, ; Neave, )? Autorii (Albert și colab , ; Taylor, ; Neave, ) ) toți sunt de acord că există o pierdere a elasticității pielii și o lasare semnificativă a țesuturilor moi după vârsta de de ani Urechile par mai lungi, iar nasul devine mai lat și turtit (Albert et al ) ; Taylor, ; Neave, ) Neave ( ) afirmă că "buza superioară devine frecvent destul de subțire, iar buza inferioară are tendința de a ieși în față" De asemenea, este de acord că gluga pleoapelor superioare devine vizibilă, ceea ce este o caracteristică semnificativă a fețelor mai în vârstă Celulele pigmentare ale pielii, care apar ca pete maronii pe față, cresc în număr și dimensiune (Treacy, ) Albert şi colab ( ) indică principalele modificări ale țesuturilor moi și ale țesuturilor dure legate de vârstă de pe față ( ) Forensic Science este un studiu multidisciplinar (Gialamas, ) Potrivit lui Inman și Rudin ( ; ), autoritățile judiciare pot beneficia de "orice profesie, disciplină, meșteșug sau artă" Unul dintre domeniile criminalistice este arta criminalistică Taylor ( ; ) opinează că "arta criminalistică este orice artă care ajută la identificarea, reținerea sau condamnarea infractorilor, sau care ajută la localizarea victimelor sau la identificarea persoanelor decedate necunoscute" Arta criminalistică este un domeniu de studiu relativ nou și în creștere rapidă (Gibson, ); cu toate acestea, este legat de multe alte discipline Artiștii criminalistici lucrează îndeaproape cu fotografi criminaliști, antropologi criminaliști, artiști medicali, odontologi criminaliști și patologi și examinatori ai locului crimei pentru a ajuta la investigațiile criminalistice Taylor ( ) a clasificat arta criminalistică în patru subcategorii Acestea sunt imagini compozite, modificarea imaginii și identificarea imaginilor, dovezi demonstrative și ajutoare pentru reconstrucție și identificare postmortem Pentru a înțelege arta criminalistică, mai presus de orice altceva ar trebui să se înțeleagă știința criminalistică Forensic Science este aplicarea științei în drept (Saferstein, ) Este definită în Forensic Science Glossary (Brenner, ; ) ca "Aplicarea faptelor științifice la problemele juridice Deținutul de Știință folosit în procesul judiciar " Modificarea imaginii, unul dintre sub-deținătorii artei criminalistice, își propune să modifice fotografia și să genereze o nouă trăsătură în scopul progresului în vârstă și al regresiei în vârstă (Taylor, ; Michaelis, ) Progresia în vârstă, o metodă utilă în aplicațiile criminalistice, poate fi aplicată în cazul dispariției Manual de fotografie criminalistică Progresia în vârstă: un individ la vârsta de ~ de ani (stânga sus) ~ de ani (centru sus) ~ de ani (dreapta sus) ~ de ani (stânga jos) ~ de ani (centrul inferior) și ~ de ani (dreapta jos) cazuri de persoane (Manhein et al , ) De asemenea, joacă un rol semnificativ în identificarea unui suspect sau a unei victime a unui caz criminalistic (Michalis, ) Aspectul facial viitor al unui individ poate fi prezis prin aplicarea metodei de progresie a vârstei ( ) Practic, există două progresii de vârstă categorii: progresia vârstei juvenile și progresia vârstei adulte Progresia în vârstă a minorilor este generată pentru unitățile de aplicare a legii pentru a ajuta la găsirea copiilor răpiți și dispăruți, în timp ce progresia în vârstă a adulților este de obicei solicitată pentru actualizarea imaginilor fugare (Mullins, în presă) În mod tradițional, există două metode de evoluție a vârstei: desenat manual și asistat de calculator folosind pachete de editare foto (Taylor, ; Michaelis, ; Gibson, ) Indiferent dacă este desenat manual sau asistat de calculator, specialistul în progresia vârstei trebuie să obțină cunoștințe despre creșterea cranio-facială, dentiția, anatomia și structura feței și modificările țesuturilor moi și dure legate de vârstă (Taylor, ); în caz contrar, fiabilitatea muncii de progres în vârstă a practicianului va fi pusă la îndoială În lucrarea sa, Michaelis ( ) precizează că lucrul cu un antropolog criminalist autentifică munca de progres în vârstă a practicianului dacă nu are cunoștințe despre creșterea facială și procesele de îmbătrânire Determinarea metodologiei progresiei în vârstă depinde în mare măsură de calitatea fotografiei și de unghiul de vedere al individului Dacă fotografia este de înaltă calitate și unghiul de vedere adecvat este potrivit, se va alege metoda asistată de calculator; în caz contrar, metoda desenată manual ar fi alegerea optimă (Taylor, ) În prezent, fotografiile pot fi de înaltă calitate datorită camerelor de înaltă tehnologie disponibile În plus, pachetele software asistate de computer oferă instrumente puternice pentru a manipula imaginile Astfel, metoda de progresie a vârstei asistată de calculator este în general preferată de artiștii criminaliști și antropologii criminalistici (de exemplu, Joe Mollins, Eileen Barrow, Caroline Wilkinson și Charlaine Michaelis în Marea Britanie și Manhein și colab , ; Thomas, ; și Michalis) , în Statele Unite) În metoda progresiei în vârstă asistată de computer, ultima fotografie cunoscută a persoanei dispărute este scanată și manipulată pentru a genera o imagine adecvată vârstei Fotografiile părinților și ale rudelor din linia de sânge sunt, de asemenea, incluse în lucrare, fie fiind folosite ca ghid, fie fuzionate cu fotografia persoanei dispărute (Gibson et al , ; Manhein et al , ; Thomas, ) REFERINȚE Aging ( ) În dicționarul online Merriam-Webster [Pe net] Disponibil: [ iunie ] Aging ( ) În dicţionar online Cambridge [Pe net] Disponibil: ht [ iunie ] Aizen E Gilhar A ( ) "Efectul fumatului asupra ridurilor pielii la populația în vârstă" Int J Dermatol : - Albert AM Ricanek K Patterson E ( ) "O revizuire a literaturii despre îmbătrânirea craniului și feței adulților: Implicații pentru cercetarea și aplicațiile științei criminalistice" Forensic Science International : - Antropologie criminalistică și fotografie Bartlett SP Grossman R Whitaker LA ( ) "Modificări legate de vârstă ale scheletului cranio-facial: o analiză antropomorfă și histologică" Plast Reconstr Surg : - Bell S ( ) Enciclopedia științei criminalistice New York: Facts on File Inc Benjamin CL Garman GR Funston JH ( ) Biologie umană SUA: Companii McGraw-Hill Bishara ES Ferguson D ( ) Introducere în creșterea feței În: Bishara ES (ed) Textbook of Orthodontist Philadelphia: compania WB Saunders Cap Bishara ES ed ( ) Manual de ortodont Philadelphia: compania WB Saunders Boyd AS Strasko T King LE Cameron GS Pearse AD Gaskell SA ( ) "Modificări elastotice ale pielii asociate fumatului de țigară" Jurnalul Academiei Americane de Dermatologie : - Brenner JC ( ) Glosar de științe criminalistice Florida: CRC Press Broadbent BH Broadbent BH Golden WH ( ) Bolton Standards of Dentofacial Developmental Growth Saint Louis: The CV Mosby Company Broadbent BH ( ) Cephalometrics în: Enlow DH Hans MG (eds) Esențiale pentru creșterea facială Philadelphia: Compania WB Saunders Brownell W Mundorf N Mundorf J ( ) Aging Imagini ale În: Schulz R (ed) Enciclopedia îmbătrânirii A patra editie New York: Springer Publishing Company Cameron N ( ) Creșterea și dezvoltarea umană California: Academic Press Carter NE ( ) Creșterea facială la Laura M (ed) An Introduction to Orthodontics Ediția a II-a Presa Universitatii Oxford Chung J Cho S ( ) De ce îmbătrânește pielea? În: Rigel DS Weiss RA Lim HW Dover JS (eds) Photoaging New York: Marcel Dekker Nc Cole TR Achenbaum AW Jakobi P Kastenbaum R ( ) Voci și viziuni în îmbătrânire: spre o gerontologie critică New York: Springer Publishing Coleman SR Grover R ( ) "Anatomia feței îmbătrânite: pierderea volumului și modificările topografiei tridimensionale" Aesthetic Surg J (supliment): S -S Coleman SR ( ) Altoire structurală de grăsime St Louis MO: Editura Medicală de Calitate Costa PT McCrae RR ( ) Proiectarea și analiza studiilor de îmbătrânire În: EJ Masoro (Ed ) Manual de fiziologie New York: Oxford University Press, pp - Danieli HW ( ) "Smoker's wrinkles A study in the epidemiol-ogy of "cow's feet " Ann Intern Med : - Development ( ) În dicționarul online Cambridge [Pe net] [Pe net] Disponibil: [ iunie ] Doshi DN și colab ( ) "Fumatul și îmbătrânirea la gemeni identici" Arch Dermatol: ( ): - Drake RL Vogi AW Mitchell AWM ( ) Anatomia lui Gray pentru studenți Ed a II-a Edinburg-Londra-Melbourne-New York: Churchill Livingstone Enlow DH ( ) Fața umană New York: Harper & Row Publishers Permiteți DH Hans MG ( ) Elementele de bază ale creșterii faciale Philadelphia: Compania WB Saunders Enlow DH ( ) Manual de creștere facială editia a -a Philadelphia: WB Saunders Emster VL Grady D Miike R et al ( ) "Riduri faciale la bărbați și femei prin statutul de fumat" Am J Public Health : - Farkas LG Posnick JC Hreczko TM Pron GE ( a) "Growth Patterns of the Nasolabial Region: A Morphometric Study" The Cleft Palate-Craniofacial Journal: ( ): - Farkas LG Posnick JC Hreczko TM ( b) "Studiu antropometric de creștere a urechii" The Cleft Palate-Craniofacial Journal ( ): - Farkas LG Posnick JC Hreczko TM Pron GE ( c) "Modele de creștere în regiunea orbitală: un studiu morfometric" The Cleft Palate-Craniofacial Journal ( ): - Farkas LG Posnick JC ( d) "Creșterea și dezvoltarea capului" The Cleft Palate-Craniofacial Journal : - Farkas LG ( ) Antropometria capului și feței editia a -a New York: Raven Press Featherstone M Wernick A ( ) Imaging the Aging Body În: Featherstone M Wernick A (Eds ) Imagini de îmbătrânire New York: Routledge Feik SA Glover JE ( ) Creșterea fețelor copiilor În: Clement JG și Ranson DL (eds ) Craniofacial Identification in Forensic Medicine New York: Oxford University Press, pp - Finch CE Tanzi R ( ) "Genetica îmbătrânirii" Science : - Fry CL ( ) Cercetare interculturală În: Schulz R (ed) Enciclopedia îmbătrânirii A patra editie New York: Springer Publishing Company Gavrilov LA Gavrilova NS ( ) Teoria fiabilității îmbătrânirii și longevității În: Masoro EJ Austad SN (eds) Manual de biologie a îmbătrânirii Ediția a șasea Burlington: Academic Press George RM Singer R ( ) "Liniile și șanțurile feței: O nomenclatură sugerată" Plast Reconstr Surg : - Giacomoni PU ( ) Îmbătrânirea pielii umane În: Conn PM (ed) Handbook of Models for Human Aging Burlington: Elsevier Academic Press Gialamas DM ( ) Criminalistica În: Siegel J Knupfer G și Saukko P (eds ) Encyclopedia of Forensic Sciences San Diego: Academic Press, pp - Gibson L ( ) Forensic Art Essentials California: Academic Press Gibson SJ Scandrett CM Solomon CJ Maylin MIS Wilkinson CM ( ) "Progresie de vârstă asistată de computer" Forensic Sci Med Pathol : - Gordon L ( ) Cum să desenezi capul uman New York: Penguin Books Gosden RG ( ) Biologia menopauzei: cauza și consecința îmbătrânirii ovarului San Diego: Academic Press Graber ( ) TM: Ortodontie A treia editie Philadelphia: WB Saunders Growth ( ) În dicţionar online Cambridge [Pe net] [Pe net] Disponibil: [ iunie ] Henry KA Costa M ( ) The Face-lift Sourcebook Illinois: NTC Contemporary Publishing Group Herndon LA Schmeissner PJ Dudaronek JM Brown PA Listner К M Sakano Y Paupard MC Hali DH Driscoll M ( ) "Factorii stocastici și genetici influențează declinul specific țesuturilor în îmbătrânirea C elegans" Nature : - НІИ P ( ) Remodelare osoasă "British Journal of Orthodontics" Voi : - Horace H ( ) "Tehnologia progresului în vârstă și aplicarea acesteia în aplicarea legii" Proceedings of SPIE - The International Societyfor Optical Engineering : - Inman K Rudin N ( ) Principii și practici ale criminalisticii: profesia de știință criminalistică New York: CRC Press Kachlik D Baca V Bozdechova I Cech P Mușii V ( ) "Terminologia și nomenclatura anatomică: trecut prezent și evidențieri " Surg Radio! Anat : - Manual de fotografie criminalistică Kadunce DP Burr R Gress R şi colab ( ) "Fumatul de țigară: factor de risc pentru încrețirea prematură a feței" Ann Intern Med : - Kahler К ( ) Un model de cap cu structură anatomică pentru modelarea facială și animație Teză de doctorat Saarbrticken: Universitatea Saarland Knott VB ( ) "Modificări în măsurarea bazei craniene a bărbaților și femelelor umani de la vârsta de ani până la vârsta adultă timpurie" Creștere : - Koh JS Kang H Choi SW et al ( ) "Fumatul de țigară asociat cu încrețirea prematură a feței; analiza imaginii replicilor pielii faciale" Int J Dermatol : - Kreutz K Verhoff MA ( ) Forensische Anthropologie Berlin: Lehmanns Media Kreutz K Verhoff MA ( ) "Identificarea facială a copiilor în ceea ce privește modificările dependente de vârstă ale feței umane și influența lor asupra identificării individuale" Anii Aggrawal's Internet Journal of Forensic Medicine and Toxicology [serial online] Voi Nr Disponibil de la (Accesat: iunie ) Krutman J Gilchrest BA ( ) PhotoAging of Skin În: Gilchrest BA Krutman J (eds) Skin Aging Berlin: Springer-Verlag Lampinen JM Arnal JD Hicks JL ( ) Memoria persoanei viitoare În M Kelley (Ed ) Memorie aplicată Hauppauge NY: Nova Science Publishers Lanitis A ( a) "Evaluarea comparativă a metodologiilor automate de progres în vârstă" EURASIP J Advances Signal Processing, doi: Lanitis A ( b) Metodologii de progresie a vârstei bazate pe computer În: Dayan N (ed) Skin Aging Handbook Norwich: William Andrew Inc Cap Lanitis A Taylor CJ Cootes TF ( ) "Către simularea automată a efectelor îmbătrânirii asupra imaginilor feței" IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence ( ): - Lee WS Wu Y Magnenat-Thalmann N ( ) Clonarea și îmbătrânirea într-o familie VR în Proceedings of IEEE Virtual Reality (VR ' ) Houston pp - Leung WC Harvey I ( ) "Este îmbătrânirea pielii la vârstnici cauzată de expunerea la soare sau de fumat?" Br J Dermatol : - Ligget J ( ) Fața umană Londra: Constable Lowery GH ( ) Creșterea și dezvoltarea copiilor ed Chicago: Mosby Inc Manhein MH Barrow NE Listi GA ( ) Laboratorul de antropologie legală și de îmbunătățire a computerelor (FACES) al Universității de Stat din Louisiana (LSU) În: Warren MW Walsh-Haney HA Freas LE (eds) Laboratorul de antropologie criminalistică New York: CRC Press Taylor & Francis Group Cap Masoro EJ ( ) Sunt bolile asociate vârstei o parte integrantă a îmbătrânirii? În: Masoro EJ Austad SN (eds) Manual de biologie a îmbătrânirii Ediția a șasea Burlington: Academic Press McQueen I ( ) "Epoca computerelor" Poliția - - Michaelis C ( ) Forensic Art and Age Progression Centrul Internațional pentru Persoane Neidentificate și Dispărute [Online] Disponibil la: [Accesat iunie ] Moyers RE Enlow DH ( ) Creșterea scheletului cranio-facial În: Moyers RE (ed) Handbook of Orthodontics Ediția a -a Chicago: YearBook Medical Publishers Inc Moore KL Dalley AF ( ) Anatomie orientată clinic a -a ED Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Mullins J (în presă) Identificare facială Cambridge: Cambridge University Press Neave R ( ) Age Changes to face in Adulthood În: JG Clement și DL Ranson (eds ) Identificarea cranio-facială în medicina legală New York: Oxford University Press, pp - Nicita-Mauro V ( ) "Fumatul calciu antagonişti de calciu şi îmbătrânirea" Exp Gerontol : - Novick NL ( ) Super Skin New York: Clarkson N Potter Panfilov DE ( a) Fața ca lucrare mozaică dinamică -Prosopoplastie În: Panfilov DE (ed) AestheticSurgery of the Facial Mosaic Berlin: Springer-Verlag Ch l Panfilov DE ( b) A patra dimensiune a feței În: Panfilov DE (ed) Aesthetic Surgery of the Facial Mosaic Berlin: Springer-Verlag Cap Panfilov DE ( c) Expresia facială În: Panfilov DE (ed) Aesthetic Surgery of the Facial Mosaic Berlin: Springer-Verlag Cap Prahl-Andersen B Ligthelm-Bakker AS Wattel E Nanda R ( ) "Modificări de creștere a adolescenților în profilul țesuturilor moi" Jurnalul American de Ortodonție și Ortopedie Dentofacială, ( ): - Profit WR Fields HW ( ) Contemporary Orthodontics editia a -a St Louis: Mosby Inc Ranly DM ( ) Un rezumat al creșterii cranio-faciale New York: Appleton-Century-Crofts (ACC) Prentice Hali Inc Robbins WJ et al ( ) Creștere New Haven: Yale University Press Rubinstein RL Canham S ( ) Îmbătrânirea pielii în perspectivă socioculturală În: Dayan N (ed) Skin Aging Handbook Norwich: William Andrew Inc Sadick NS Karcher C Palmisano L ( ) "Der-matologia cosmetică a feței îmbătrânite" Clinici în Dermatologie : S -S Saferstein R ( ) Criminalistics Introduction to Forensic Science New Jersey: Prentice Hali Sarnat BG ( ) "Creșterea postnatală a feței superioare: câteva considerații experimentale" The Angle Orthodontist ( ): - Schaefer M Black S Scheuer L ( ) Juvenile Osteology: A laboratory andfield Manual Burlington: Academic Press Sehl ME Yates FE ( ) "Cinetica îmbătrânirii umane: I Rate de senescență între vârstele și de ani la oamenii sănătoși" Revista de Gerontologie: Științe Biologice A B -B Singh G ( ) Creșterea postnatală a complexului cranio-facial În: Singh G (ed) Textbook of Orthodontics Ediția a II-a New Delhi: JPBMP Ltd Singh G ( ) Creșterea postnatală a complexului cranio-facial În: Singh G (ed) Textbook of Orthodontics Ediția a II-a New Delhi: JPBMP Ltd Singh N și Juneja T ( ) Principiile de bază ale creșterii În: Singh G (ed) Textbook of Orthodontics Ediția a doua New Delhi: JPBMP Ltd Sobotta J ( ) Atlas de anatomie umană a -a ediție în limba engleză Volumul : Cap Gât Membrului superior Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins Sperber GH ( ) Dezvoltarea cranio-facială Londra: BC Decker Inc Standring S ( ) Grey's Anatomy Bazele anatomice ale practicii clinice , h ed Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone Stamrud L ( ) "Baza craniană externă și internă" Acta Odontol Scand : - Strehler BL ( ) Timp, celule și îmbătrânire editia a -a New York: Academic Press Antropologie criminalistică și fotografie Taister MA Holiday SD Borrman HIM ( ) "Comentarii privind îmbătrânirea facială în investigațiile de aplicare a legii" Forensic Science Communications Volumul Numărul Taylor KT ( ) Forensic Art and Illustration New York: CRC Press Thomas P ( ) Antropologia criminalistică: știința în creștere a oaselor vorbitoare New York: Fapte la dosar Inc Todd JT Mark LS Shaw RE Pittenger JB ( ) "Percepția creșterii umane" Sci Am ( ): - Treacy P ( ) "Știința îmbătrânirii faciale" PRLog Org - Distribuție globală de comunicate de presă Disponibil la: Tzaphlidou M ( ) "Modificări morfologice și funcționale în pielea îmbătrânită" Micron : Uiotto J ( ) "Înțelegerea îmbătrânirii premature a pielii" New England Journal of Medicine : - Uitto J Fazio MJ Olsen DR ( ) "Mecanismele moleculare ale îmbătrânirii cutanate: mecanismele asociate cu vârsta de îmbătrânire cutanată" Jurnalul Academiei Americane de Dermatologie : - Vasto S Candore G Balistreri CR Caruso M Colonna-Romano G Grimaldi MP Listi F Nuzzo D Lio D Caruso C ( ) "Rețele inflamatorii în îmbătrânire boli legate de vârstă și longevitate" Mech Aging Dev : - Weinmann JP Sicher H ( ) Os și oase ed St Louis: The С Compania V Mosby White TD și Folkens PA ( ) The Human Bone Manual Amsterdam: Academic Press Wilkinson C ( ) Forensic Facial Reconstruction Cambridge: Cambridge University Press Wilson К ( ) Evoluția pieței tratamentelor topice anti-îmbătrânire În: Dayan N (ed) Skin Aging Handbook Norwich: William Andrew Inc Y'Edynak GJ și îșcan MY ( ) Evoluție și creștere craniofacială În: îșcan MY și Helmer RP (eds) Analiza criminalistică a craniului: analiza cranio-facială Reconstrucţie și Identificare New York: John Wiley p Manual de fotografie criminalistică Amy Wedge În Statele Unite, aproximativ de cadavre neidentificate sunt recuperate în fiecare an, iar un sfert dintre ele rămân fără identitate după un an (National Institute of Justice, ) În multe cazuri, rămășițele acestor indivizi sunt descompuse dincolo de recunoaștere, iar rezultatele ADN-ului nu au dat niciun răspuns În aceste circumstanțe, o reconstrucție a feței medico-legale sau o reprezentare post-mortem poate fi efectuată de un artist criminalist pentru a ajuta la generarea de noi piste, precum și pentru a atrage atenția publicului asupra unui caz Arta criminalistică este o organizație variată care atrage profesioniști dintr-o gamă largă de medii, cum ar fi anatomie, antropologia criminalistică, artă și fotografie Ei se pot specializa într-un aspect al artei criminalistice sau mai multe Acest capitol se va concentra pe reconstrucția facială criminalistică -D și -D, precum și pe reprezentarea post-mortem Se va discuta rolul fotografiei în aceste practici și se va explica cum să captezi imagini adecvate pentru utilizare de către artist Reprezentarea postmortem este procesul de redare artistică a feței unei persoane decedate pentru a-i vedea fața așa cum ar fi apărut în viață Circumstanțele din jurul descrierii post-mortem implică adesea dezastre în masă în care identificarea prin intermediul înregistrărilor investigative sau dentare nu este posibilă De exemplu, în , tsu-nami-ul din Oceanul Indian a luat viața a aproximativ de oameni Din motive religioase, de durere familială și juridice, obținerea unei identificări pozitive asupra rămășițelor este crucială Efectele fizice ale procesului de descompunere, deseori însemnând eliberarea unei imagini a individului așa cum este, nu sunt adecvate, deoarece ar putea provoca suferință psihologică membrilor familiei și ar putea duce la o identificare falsă Prin urmare, este necesar să se creeze o versiune a fotografiilor post-mortem, potrivită pentru eliberarea publicului larg imaginile să fie de înaltă calitate, cu iluminare corectă și luate din unghiuri adecvate Acolo unde este posibil, orice murdărie, sânge sau umiditate ar trebui să fie curățate de pe față pentru a oferi cea mai clară vedere a trăsăturilor feței Acest lucru ajută la îmbunătățirea atât a acurateței reprezentării, cât și a timpului necesar pentru realizarea procesului artistic Se recomandă un bloc de cap mortuar pentru a poziționa capul și a menține gâtul pe loc Acestea vor permite, de asemenea, o vedere frontală clară, fără obstacole a feței Ca și în cazul fotografiei standard de portret, setarea distanței focale la teleobiectiv scurt va ajuta la prevenirea distorsiunii Iluminarea ar trebui să fie uniformă, cu blițul evitat, deoarece contrastul blițului poate distorsiona aspectul profunzimii și poate înălbi contururile subtile ale feței Orientări excelente pentru producerea de fotografii adecvate pentru reprezentarea post-mortem pot fi găsite în Wilkinson și Rynn ( ) și în Înainte de a putea fi făcute ajustări la imagine, au loc câteva îmbunătățiri de bază Este important ca fiecare îmbunătățire și ajustare făcută fotografiilor post-mortem să fie notată și ulterior scrisă oficial într-un raport de reprezentare post-mortem Majoritatea artiștilor aleg să lucreze în tonuri de gri atunci când produc o reprezentare post-mortem Acest lucru îndepărtează distracția nedorită a culorii și facilitează uniformizarea petelor de decolorare a pielii Crearea unei imagini alb-negru elimină îngrijorarea legată de ghicirea culorii ochilor și a părului În Adobe Photoshop, culoarea este eliminată din panoul Nuanță/Saturație trăgând în jos nivelurile de saturație Acest lucru se face adesea înainte de a face orice alte modificări Dacă s-a folosit un obiectiv cu unghi larg, poate să apară deplasarea imaginii; aici fotografia devine distorsionată cu linii drepte care apar să se curbe spre interior, mimând forma unui butoi Acest lucru ar trebui corectat în această etapă și trebuie făcute orice modificări ale histogramei Modificările histogramei se referă la nivelurile de luminozitate ale imaginii; tonul general poate fi ajustat pentru a face imaginea mai întunecată sau mai deschisă (vezi ) Fotografiile feței victimei sunt furnizate în mod obișnuit unui artist criminalist de către un medic legist/medic legist sau departamentul de poliție, iar aceste imagini vor sta la baza reprezentării post-mortem Prin urmare, este important Într-o imagine, capul poate fi selectat folosind instrumentul Lasso, Selecție rapidă sau Marquee, copiat și apoi lipit pe un nou strat de fundal, fie alb, fie gri deschis Acest lucru elimină orice detritus de fundal sau mese mortuare din cadru Antropologie criminalistică și fotografie Stânga, supraexpusă Mijloc expunerea corectă Dreapta subexpus Histograma poate fi utilizată pentru a regla nivelurile de luminozitate ale imaginii Uneltele pot fi apoi folosite pentru a începe curățarea feței, ascunderea tăieturilor, vânătăilor și a murdăriei rămase Alegerea instrumentului va depinde de preferințele personale ale artistului și de dimensiunea și natura rănilor Ștampila clonă este bună pentru a trata zone mai mari care necesită corectare O zonă de piele nedeteriorată poate fi prelevată și utilizată pentru a picta suprafața (zonele) de imperfecțiune Pentru leziuni mai mici, instrumentul perie de vindecare este foarte util Este folosit în mod obișnuit pentru acoperirea petelor în fotografia de portret Acest instrument poate îndepărta cu succes micile contuzii, tăieturi și pete de sânge/murdărie de pe față Instrumentele de distorsiune pot fi folosite pentru a regla deformațiile faciale minore Instrumentul Lichidare este în general bun pentru a împinge și a trage părți ale imaginii în poziție Pentru o distorsiune mai drastică sau zone mari de traumă care nu pot fi corectate cu niciunul dintre instrumentele menționate aici, fotografiile dintr-un banc de imagini de portrete pot fi importate și o funcție de potrivire adecvată poate fi copiată, lipită și amestecată Majoritatea imaginilor post-mortem sunt surprinse cu ochii închiși ai victimei Cu toate acestea, este de preferat ca reprezentările post-mortem să arate individul cu ochii deschiși Prin urmare, este adesea necesar să selectați un înlocuitor potrivit din banca de imagini și să le copiați, să le lipiți și să le amestecați Lucrul în tonuri de gri reduce problema culorii necunoscute a ochilor Trebuie folosit un ton mediu dacă nu se cunoaște culoarea Când se ajunge la etapele finale, fișierul Photoshop va avea mai multe straturi care conțin trăsături faciale tăiate și lipite, pete de piele și corecții mai mici Înainte de a îmbina straturile, se recomandă să verificați amestecarea, asigurându-vă că tonurile zonelor lipite se potrivesc cu imaginea originală și, dacă nu, ajustați în consecință Un alt element de verificat este rezoluția secțiunilor lipite din banca de imagini în comparație cu rezoluția fotografiei originale Dacă acestea nu se potrivesc îndeaproape, reprezentarea rezultată va apărea dezarticulată Acest lucru poate fi corectat prin estomparea ușor a oricăror straturi care apar prea clare cu instrumentul Gaussian Blur până când se potrivesc uniform O altă modalitate ar fi să ajustați rezoluțiile tuturor straturilor astfel încât să se potrivească Deși conceptul de reconstrucție facială poate fi perceput ca o metodă științifică modernă, acesta a fost de fapt realizat de peste un secol Prima reconstrucție facială recunoscută științific a fost încercată de Kollman și Buchly la sfârșitul secolului al XIX-lea (Kollman, ), iar antropologii, artiștii și arheologii ulterioare au explorat practica și au îmbunătățit metodele Cu toate acestea, este încă o tehnică controversată, cu o acuratețe foarte contestată În cele din urmă, calitatea reconstrucției se bazează pe abilitățile și experiența artistului criminalist, precum și pe acuratețea informațiilor furnizate acestora, inclusiv pe materialul fotografic și pe evaluarea antropologică Procesul de reconstrucție începe mai întâi cu o evaluare a rămășițelor de către un medic legist, un medic legist sau un antropolog criminalist În această etapă, ei vor încerca să determine sexul și descendența individului și să estimeze o vârstă aproximativă Acest lucru este stabilit prin examinarea atentă a trăsăturilor osoase ale craniului și a scheletului postcranial Craniul prezintă un interes deosebit datorită unicității structurilor sale complexe Dezvoltarea și creșterea oaselor craniene și faciale variază semnificativ de la persoană la persoană și formează baza caracteristicilor faciale unice ale unui individ În cele mai multe cazuri, rămășițele care necesită reconstrucție vor fi scheletice, dar este posibil ca țesutul moale să fie încă prezent Dacă acesta este cazul, este important să fotografiați și să înregistrați orice lucru semnificativ care poate oferi informații referitoare la trăsăturile feței individului Dacă părul este prezent, culoarea și textura trebuie notate și documentate, deoarece acest lucru va ajuta și mai mult la precizia reconstrucției finale Țesutul moale rezidual este de obicei îndepărtat înainte ca craniul să fie prezentat unui artist criminalist, astfel încât sarcina este activată Manual de fotografie criminalistică medicul legist să fotografieze corect orice lucru important Fotografiarea craniului înainte de începerea reconstrucției ajută foarte mult în etapele inițiale de planificare ale sculpturii, permițând artistului să se familiarizeze cu trăsăturile osoase subtile și cu caracteristicile texturale ale individului O greșeală comună pentru artiștii criminalistici începători este să piardă urma craniului subiacent odată ce încep să aplice argila Imprimările fizice, la scară unu-la-unu ale imaginilor ar trebui făcute și păstrate ca referință pe tot parcursul procesului de reconstrucție pentru a preveni acest lucru Planul orizontal Frankfort este poziția anatomică standard în care ar trebui plasat un craniu pentru a obține o aliniere orizontală precisă pentru fotografiere Merriam-Webster descrie poziția acestui plan ca fiind "cel mai înalt punct de pe marginea superioară a deschiderii fiecărui canal auditiv extern și punctul inferior de pe marginea inferioară a orbitei stângi" (Merriam-Webster, ) demonstrează alinierea corectă Craniul și dibul uman ar trebui asamblate și fotografiate împreună dacă ambele sunt prezente Trebuie acordată atenție pentru a asigura poziționarea corectă a acestor două elemente scheletice Dacă craniul este prea instabil pentru a sta liber, se poate folosi o cârpă pentru a-l stabiliza Este important să verificați dacă pânza nu ascunde nicio parte a craniului atunci când încadrați fotografia Când fotografiați rămășițele criminalistice sau arheologice, există două opțiuni standard de fundal: fie pânză albastră, fie neagră Culoarea oaselor variază în funcție de condițiile de înmormântare Unele pot fi considerabil mai ușoare decât altele, iar materialul fundalului trebuie selectat în funcție de culoarea osului Trebuie folosit întotdeauna un material nereflectorizant Se recomanda catifea sau bumbac pentru Planul orizontal Frankfort, alinierea corectă indicată prin poziționarea liniei albastre rezultate de succes Orice cârpă folosită pentru a sprijini poziționarea craniului trebuie să fie de aceeași culoare și material ca fundalul Este probabil ca majoritatea fotografierii rămășițelor umane să aibă loc într-un cadru de laborator și este corect să presupunem că iluminarea va fi adecvată în aceste condiții Cu toate acestea, dacă iluminarea este prea dură, poate crea umbre care ascund detaliile craniului Un bliț inel macro poate fi utilizat pentru a obține o iluminare mai controlată și uniformă și pentru a preveni umbrele nedorite sau imaginile explodate Pentru a verifica dacă există lumini evidențiate, informațiile pot fi accesate pe afișajul camerei utilizând opțiunea de redare și selectând Repere Camerele diferite vor avea, desigur, moduri diferite de a vizualiza acest lucru Când este selectată opțiunea Evidențieri, avertismentele de evidențiere vor apărea pe orice zone supraexpuse O altă modalitate este să verificați histograma imaginii pentru a determina dacă valorile de alb sunt în contact cu axa Y a graficului Detaliile mici și complicate ale unui craniu oferă caracteristicile unice ale unui individ Denaturarea minoră a acestor caracteristici în procesul fotografic poate avea un impact semnificativ asupra reconstrucției finalizate dacă se bazează pe imagini pentru a informa sculptura Prin urmare, este important să evitați orice nivel de distorsiune prin configurarea și poziționarea corectă a camerei Plasarea camerei prea aproape de subiect va avea ca rezultat o distorsiune cilindrica, asa cum a fost descris anterior Prin urmare, este de preferat să selectați sau să măriți un obiectiv la teleobiectiv scurt și să mutați camera mai departe de craniu pentru a reduce acest efect Distanța focală recomandată pentru fotografia de portret depinde de dimensiunea senzorului de imagine, dar aproximativ , x distanța focală "normală" a obiectivului ar trebui să fie suficientă pentru a minimiza distorsiunea Acest lucru este valabil și pentru fotografiarea craniului Odată ce fotografiile au fost realizate, revizuite și orice îmbunătățiri minore făcute, imaginile pot fi scalate și imprimate, gata pentru următoarea etapă a procesului de reconstrucție Inițial, reconstrucțiile faciale erau efectuate prin aplicarea de argilă direct pe craniul individului neidentificat Această abordare a fost problematică, deoarece ar putea apărea deteriorarea craniului în timpul procesului fie de aplicare a argilei, fie de îndepărtare mai târziu Reconstituirea craniului pe o ghipsă a devenit apoi metoda preferată Tehnologia modernă permite scanarea cu acuratețe a rămășițelor folosind un scaner -D și imprimarea -D în plastic, reproducând astfel cu precizie textura și structura oaselor într-un mod care nu dăunează rămășițelor În prezent, imprimarea -D este relativ ușoară, rapidă și ieftină Un obiect precum un craniu Antropologie criminalistică și fotografie poate fi scanat și replicat cu ajutorul unui scaner -D și al unei imprimante în câteva ore Imprimarea mai multor copii ale craniului este rapidă și ușoară și oferă artistului avantajul de a avea o a doua replică la îndemână la care să se consulte pe tot parcursul reconstrucției Scanarea -D a craniului permite artiștilor criminaliști opțiunea de a reconstrui digital fața folosind software de sculptură, cum ar fi Freeform cu un stylus haptic; dispozitivele de intrare haptică permit artistului să simtă fizic forma obiectului pe care îl sculptează Un stylus haptic este un instrument de sculptură digital în formă de stilou și fixat pe un braț mobil, permițând unui sculptor să interacționeze cu un obiect -D computerizat de pe ecran ca și cum ar atinge obiectul real Brațul atașat de stilou oferă rezistență, creând iluzia atingerii obiectului și capacitatea de a sculpta cu stiloul într-un program software, într-un mod similar cu sculptarea unui bloc fizic de lut Dezavantajul acestor dispozitive este costul ridicat al hardware-ului și timpul de instruire necesar pentru a învăța software-ul cu succes Posibilitatea de a trimite scanări și reconstrucții osoase -D prin e-mail sau text deschide opțiunea de a partaja instantaneu fișiere în întreaga lume, oferind departamentelor de poliție posibilitatea de a lucra cu artiști la nivel global Următorii pași descriși pentru realizarea unei reconstrucții cu argilă sunt similare cu procesul digital Principalele diferențe apar spre sfârșitul reconstrucției și reiau la texturare/finisare Markeri de adâncime a țesutului Cercurile albastre indică punctele standard de plasare pentru marcajele de adâncime a țesuturilor din lemn mușchii sunt apoi modelați și aplicați pe craniu în următoarea ordine: Adâncimea țesutului se referă la grosimea combinată a țesuturilor moi, mușchilor, grăsimilor și glandelor Adâncimea țesutului este calculată în funcție de sex, vârstă și ascendență; greutatea unei persoane va afecta, de asemenea, adâncimea țesutului; cu toate acestea, acest lucru poate fi dificil de estimat dacă nu este prezent nici un țesut moale Semne de anorexie cronică sau obezitate pot fi observate pe oase, iar aceste informații pot fi folosite pentru a ajuta la determinarea adâncimii țesuturilor Diagramele care enumeră adâncimile medii ale țesuturilor pot fi găsite în Forensic Facial Reconstruction (Wilkinson, ) Cuie din lemn sunt tăiate la lungimea potrivită pentru a se potrivi cu adâncimea și fixate de craniu în punctele desemnate demonstrează poziționarea markerilor de adâncime a țesutului Metoda Manchester este una dintre cele două metode principale de reconstrucție facială, iar metoda americană este cealaltă Diferența dintre cele două abordări este că metoda Manchester necesită sculptarea mușchilor și glandelor individuale, în timp ce cu metoda americană, argila este aplicată în benzi fără detaliile anatomice de bază arata comparatia între cei doi Majoritatea artiștilor aleg să înceapă sculptarea gâtului pentru a oferi o bază stabilă pentru restul sculpturii Fata Temporalis Masseter Buccinator Orbicularis oris Mentalis Depresor labii inferioris Depresor anguli oris Orbicularis ocular Stânga Metoda Manchester Dreapta metoda americană Ilustrațiile arată diferențele structurale de bază dintre cele două abordări Manual de fotografie criminalistică Proces de sculptură de bază folosind metoda Manchester Aplicarea mușchilor de argilă urmate de glande gras și un strat de piele • Levator labii superioris alaeque nași • Nazale • Levator anguli oris • Levator labii superioris • Zigomatic major și minor • Corrugator supercilii • Procerus • Occipitofrontalis • Glanda parotida • Risorius ilustrează unele dintre aceste etape Odată ce toți mușchii și glandele au fost aplicate, un strat de piele de aproximativ , mm poate fi înfășurat în lut și așezat cu atenție deasupra mușchilor, acordând o atenție deosebită pentru a se asigura că șuruburile sunt acoperite, dar nu adânc procesul indică lobii aderenți, iar procesele de orientare înainte sugerează lobi neaderenți Metodele de calcul al profilului nazal, lățimii și proiecției sunt puțin mai complexe Imprimările la scară unu-la-unu ale fotografiilor craniului făcute anterior vor fi utile în această etapă, deoarece adesea ajută la extragerea formei nazale înainte de a o sculpta Stratul de piele este netezit, iar detaliile texturale sunt aplicate Estimarea varstei va oferi un ghid pentru starea pielii in ceea ce priveste ridurile si elasticitatea Atunci când adăugați detaliile finale, trebuie avut grijă ca artistul să nu înfrumusețeze elemente pentru a crea un portret mai realist, care se abate de la informațiile cunoscute Acesta este: • Textura pielii • Pori • Păr facial Acestea pot face o sculptură mai realistă, dar ar putea diminua acuratețea reconstrucției Dacă nu se cunosc informații despre culoarea sau lungimea părului, se poate folosi cea mai bună presupunere Statisticile strămoșilor pentru culoarea și textura părului pot ajuta în acest sens și ar trebui ales un stil adecvat și subtil pentru a minimiza distracția de la trăsăturile feței Odată ce sculptura digitală este finalizată, aceasta poate fi texturată în -D prin stratificarea fotografiilor Acest lucru se realizează prin realizarea unei capturi de ecran de înaltă rezoluție a reconstrucției în poziție portret (modul) și exportarea acesteia în Photoshop Artiștii criminalistici care efectuează în mod obișnuit reconstrucții digitale au de obicei bănci mari de imagini de fotografii portret de înaltă calitate, care prezintă diferite trăsături și caracteristici faciale Imaginea compozită este apoi asamblată luând în considerare fiecare caracteristică individuală, obținând o fotografie potrivită de la bancă și apoi suprapunând și amestecând imaginea peste aceasta Convertirea imaginii în alb-negru este o practică comună Acest lucru nu numai că ajută la amestecarea imaginilor suprapuse, ci și împiedică atragerea atenției asupra culorii ochilor și părului dacă aceste detalii sunt necunoscute și se dovedesc a fi greșite Dimensiunea și forma urechii depind de nivelul de dezvoltare al crestei supramastoide Acest lucru va indica fie proeminența superioară, fie inferioară a urechii Poziția direcțională a proceselor mastoide în timp ce craniul este poziționat în planul orizontal Frankfort determină dacă lobii sunt aderenți sau neaderenți Un îndreptat în jos În această etapă, reconstrucția finalizată este gata pentru a fi fotografiată și transmisă presei, pentru a obține, sperăm, noi piste și, eventual, a identifica individul Ca și în cazul fotografiei cu craniu, iluminarea uniformă și configurarea corectă a camerei sunt vitale pentru a asigura calitatea imaginilor Se aplică aceleași reguli ca cele descrise anterior sub fundal, iluminare și evitarea distorsiunii Ajustările finale vor fi Antropologie criminalistică și fotografie realizat la imagine în postproducție De obicei, aceasta va implica conversia imaginii în alb-negru Dacă nu se cunoaște culoarea ochilor și culoarea părului, se recomandă eliberarea doar a unei imagini alb-negru a sculpturii, deoarece ghicirea acestor caracteristici poate duce la excluderea identității unui prieten sau a unui membru al familiei pe baza acestor detalii Principiile reconstrucției faciale -D sunt similare cu cele ale reconstrucției -D Avantajul acestei metode este costul mai mic și timpul mai scurt necesar pentru a produce o imagine, deși există dezbateri cu privire la acuratețea rezultatelor în comparație cu lucrul în -D Forensic Art and Illustration (Taylor, ) descrie procesul în detaliu și demonstrează aplicațiile de succes ale acestei metode Fotografia criminalistică este un element important al reconstrucției -D Spre deosebire de reconstrucția -D, artistul poate să nu aibă acces la craniu sau la o parte a craniului și, prin urmare, se bazează pe calitatea fotografiei existente pentru a produce desenul Succesul reconstrucției faciale depinde de identificarea de către artist a trăsăturilor osoase subtile ale craniului și de utilizarea acestor informații pentru a determina caracteristicile faciale ale individului Deformarea în stadiul de fotografiere din cauza instalării incorecte a camerei, luminii slabe sau poziționării inadecvate a craniului și mandibulei vor avea un efect dăunător asupra reconstrucției finite Aceleași reguli de fotografie de bază privind iluminarea, fundalul și evitarea distorsiunii, așa cum sa menționat anterior, se aplică și pentru imaginile de referință de reconstrucție -D Fotografia criminalistică joacă un rol critic în succesul reconstrucției faciale și al descrierii post-mortem Prin urmare, este util pentru forțele de ordine, examinatorii medicali și orice alți profesioniști care lucrează cu un artist criminalist să aibă un concept de bază al proceselor implicate Apariția erorilor la etapele inițiale de fotografiere vor avea un efect dăunător asupra rezultatului sculpturii sau desenului, ceea ce poate duce la o identificare greșită Înțelegerea modului în care artistul creează o reconstrucție sau o reprezentare îi va ajuta pe cei care lucrează cu ei să ofere material fotografic de cea mai bună calitate Houck M ( ) Știința criminalistică Metode moderne de rezolvare a criminalității Westport: Editura Praeger îscan MEU ( ) Analiza și reconstrucția imaginii cranio-faciale în Analiza criminalistică a craniului Willey-Liss New York Klasen L ( ) Analiza secvenței de imagini a obiectelor complexe Teză de master inedită Departamentul de Inginerie Electrică Universitatea Linkoping Linkoping Suedia Moreton R și Morley J ( ) Investigarea utilizării fotoantropometriei în compararea imaginilor faciale Forensic Science International ( - ) p - Steyn M Pretorius M Briers N Bacei N Johnson A și Houlton TMR ( ) Comparație facială criminalistică în Africa de Sud: starea științei Forensic Science International : - Bulut si Sevim A ( ) Eficiența examinărilor antropologice în analiza facială criminalistică Revista turcă de studii polițienești/Polis Bilimleri Dergisi ( ) Bromby M ( ) "La valoare nominală? Utilizarea cartografierii faciale și CCTV" New Law Journal: Suplimentul martorilor experti februarie ( ): - Porter G Doran G ( ) O tehnică anatomică și fotografică pentru identificarea facială criminalistică Forensic Science International ; ( ): - Wilkinson C Evans R ( ) Experții în analiza imaginilor faciale sunt mai buni decât publicul larg în identificarea persoanelor din imaginile CCTV? Știință și Justiție l; ( ): - Evison MP Bruegge RW ( ) editori Comparație facială criminalistică asistată de computer Boca Raton FE CRC Press Oxlee G ( ) Recunoașterea facială și analiza imaginilor Identificarea criminalistică umană: o introducere Taylor și Francis Boca Raton FL pp - Tistarelli M Bicego M Grosso E ( ) Recunoaștere dinamică a feței: de la viziune umană la viziune mașină Calcularea imaginii și a vederii ' " ( \ - Bulut O ( ) Studiu orb al evaluării regresiei de vârstă Teză de master nepublicată Centrul de Anatomie și Identificare Umană Universitatea din Dundee REGATUL UNIT Ciocan HJ Korperliche M ( ) În H Hunger și D Leopold (eds): Identifikation Leipzig "Barth pp - Roelofse MM Steyn M Becker PJ ( ) Foto Identificare: caracteristici metrice și morfologice faciale la bărbații din Africa de Sud Forensic Science International ; ( - ): - Kleinberg KF Vanezis P Burton AM ( ) Eșecul antropometriei ca tehnică de identificare facială folosind fotografii de înaltă calitate Revista de științe criminalistice *( ): - FISWG ( ) Ghid pentru metodele de comparare facială Accesat pe: noiembrie Iscan MEU ( ) Introducerea tehnicilor de comparare fotografică: potențiale și probleme Analiza criminalistică a craniului p - Willey-Liss New York STATELE UNITE ALE AMERICII Vanezis P Brierley C ( ) Compararea imaginilor faciale a suspecților de infracțiuni folosind suprapunerea video Știință și Justiție - Dunn K Harrison RK ( ) "Denumirea părților: o prezentare a termenilor anatomici ai suprafeței faciale" Jurnalul Britanic de Chirurgie Plastică p - Yoshino M Matsuda H Kubota S Imaizumi K Miyasaka S ( ) Sistem de identificare a imaginii faciale asistat de computer folosind un telemetru fizionomic -D Forensic Science International ( ): - Yoshino M Matsuda H Kubota S Imaizumi K Miyasaka S ( ) Evaluarea comparației asistate de computer între imaginile faciale D și D Jurnalul Japonez de Știință și Tehnologie pentru Identificare ( ): - Yoshino M Noguchi K Atsuchi M Kubota S Imaizumi K Thomas CDL Clement JG ( ) Identificarea individuală a fețelor deghizate prin potrivire morfometrică Forensic Science International ( - ): - Manual de fotografie criminalistică Yoshino M ( ) Sistem de identificare a imaginii faciale bazat pe date fizionomice D Reconstrucție facială computerizată p - De Angelis D Sala R Cantatore A Grandi M Cattaneo C ( ) O nouă tehnică asistată de computer pentru a ajuta la identificarea personală Jurnalul Internațional de Medicină Legală ( ): - Goos MI Alberink IB Ruifrok AC ( ) Compararea imaginii D/ D (faciale) folosind potrivirea camerei Forensic Science International ( - ): - Mullins J ( ) Progresia in varsta si regresia Identificarea cranio-facială, pp - Gibson L ( ) Elemente esențiale ale artei criminalistice: un manual pentru artiștii de aplicare a legii Presa Academică Gibson S ( ) Progresia în vârstă asistată de computer În: Wilkinson C Rynn C editori Identificarea cranio-facială Cambridge: Cambridge University Press, pp - Stephan CN Caple JM Guyomarc'h P Claes P ( ) O privire de ansamblu asupra celor mai recente evoluții în imagistica facială Cercetări criminalistice, pp - Christensen A Bartelink E Passalacqua N ( ) Antropologia criminalistică Oxford: Academic Press Collier J și Collier M ( ) Antropologie vizuală Albuquerque New Mexico: Universitatea din New Mexico de Meijer P Karlsson J LaPrade R Verhaar J Wijdicks C ( ) Un ghid pentru fotografia medicală: o perspectivă asupra fotografiei digitale într-un cadru ortopedic Operatie la genunchi Traumatologie sportivă Artroscopia ( ): - ' Dirkmaat D ( ) Un însoțitor al antropologiei criminalistice Malden (MA): Wiley Blackwell Edwards E ( ) Fotografie Antropologie și istorie [Sl]: Routledge Gatliff BP ( ) Sculptură facială pe craniu pentru identificare Jurnalul American de Medicină Legală și Patologie ( ): - Gilbert W și Richards G ( ) Imagistica digitală a modificărilor osoase și dentare Anatomic! Record ( ): - Guan Y ( ) Estimarea nesupravegheată a înălțimii umane dintr-o singură imagine Jurnalul de Știință și Inginerie Biomedicală ( ): - Kollman JA Die Persistent der Rassen und die Reconstruction der Physionnomie Prahistorischer Schadel Arhiv Anthropologie Mann R Hunt D Lozanoff S ( ) Atlas regional fotografic de trăsături nonmetrice și anatomice! Variante în scheletul uman Spingfield: Editura Charles C Thomas Merriam-Webster Planul orizontal Frankfort avion Miranda G Melani R Francisquini Junior L Daruge Junior E ( ) Utilizarea unei surse alternative de lumină pentru a detecta dinții și oasele Jurnalul stomatologic brazilian ( ): - Institutul Național al Justiției Despre NAMUS Neave R Prag J Making Faces: Using Forensic and Archaeological Evidence British Museum Press Taylor K Artă criminalistică și ilustrație CRC Press Boca Raton FL Thurner P Erickson B Schriock Z Langan J Scott J Zhao M Weaver J Fantner G Turner P Kindt J Schitter G Morse D și Hansma P ( ) Fotografie de mare viteză a dezvoltării microleziunilor în osul trabecular în timpul compresiei Jurnalul de Cercetare a Materialelor ( ): - Weiss E ( ) Suprafața oaselor: metode de înregistrare a modificărilor entezeale Topografia suprafeței: metrologie și proprietăți ( ) str White T Folkens P ( ) Manualul oaselor umane Oxford: Academic Wilkinson C "Măsurarea adâncimii țesutului facial" în C Wilkinson ed Reconstrucţia facială criminalistică Cambridge Marea Britanie: Cambridge University Press p - Mark R Feil Dacă citiți acest capitol, ați făcut fotografii și probabil că aveți o idee bună despre ce doriți să faceți cu acele imagini Există o serie de diferențe și detalii importante de reținut, în funcție de tipul de fișiere în care se află fotografiile și de modul în care doriți să le utilizați Fotografiile criminalistice sunt de obicei destinate unuia dintre următoarele: web, o prezentare, publicare într-un jurnal sau o carte sau un afiș pentru a fi afișat la o conferință sau în instanță În funcție de tipul de fișier în care este salvată imaginea dvs individuală, modul în care doriți să o utilizați va determina cât de multă muncă aveți înainte Imaginile digitale pot fi salvate în moduri, inclusiv JPG, GIF, TIFF, PDF, PNG și brut Fiecare are propriile sale avantaje și dezavantaje Cu toate acestea, înainte de a explora caracteristicile fiecăruia, ar trebui să menționăm diferitele tipuri de imagini digitale: raster și vector O imagine raster este una reprezentată de informații care se traduc în pixeli pe un ecran Împreună, aceste puncte de culoare formează o imagine Fiecărui pixel i se atribuie o culoare, iar acest tip de Iile utilizează sistemul de culori roșu, verde și albastru (RGB) de pe ecranul computerului Exemplele de imagini care sunt imagini raster includ GIF, PNG, TIFF, brut și JPEG Imaginile în aceste formate ar trebui să fie capturate și procesate la cea mai mare rezoluție posibilă și practică Adobe Photoshop și alte programe de editare a imaginilor pot salva imagini raster atât în formate de culoare RGB, cât și CYMK (cian, galben, magenta, negru) Acest lucru este foarte important și va fi discutat mai târziu O imagine vectorială este un tip special de fișier care utilizează o formulă matematică pentru a construi imaginea Fiecare pixel, linie și formă are propria formulă Deoarece formula se sigilează cu ușurință, acest tip de imagine poate fi mărită și să aibă totuși margini netede și să nu apară neclare sau zimțate Cel mai cunoscut fișier de acest tip este PDF În plus, diferite tipuri de fișiere necesită cantități diferite de spațiu pe un hard disk sau alte medii de stocare A obține în jurul problemelor cu imagini de dimensiuni mari, fișierele grafice pot fi comprimate, dar nu întotdeauna fără penalități Dacă un fișier grafic poate fi comprimat, apoi restaurat și fiecare bit de date este intact ulterior, acesta este numit format fără pierderi Un exemplu în acest sens este un fișier TIFF Pe de altă parte, anumite tipuri de fișiere își vor pierde unele dintre datele originale după ce vor fi restaurate la dimensiunea inițială Acest lucru va duce la o pierdere permanentă a caracteristicilor și calității imaginii Aceste tipuri de fișiere sunt numite cu pierderi Cel mai cunoscut exemplu al acestui format este JPEG În cele din urmă, luați în considerare rezoluția Dacă o imagine de pe o pagină web arată destul de clară pe ecranul unui computer, sunt șanse să arate rău atunci când este imprimată Asta pentru că imaginile de pe ecran trebuie să aibă doar de puncte pe inch (dpi) Pentru ca o grafică sau o fotografie să arate bine atunci când este tipărită, ar trebui să fie de cel puțin dpi pe toată dimensiunea prințului O rezoluție mai mare necesită fișiere de dimensiuni mai mari și, deoarece paginile web trebuie să se încarce rapid, sunt adesea folosite imagini cu rezoluție mai mică Acest format comun de fișier a fost dezvoltat de Joint Photographic Experts Group și este tipul de fișier grafic cu care oamenii sunt cel mai familiarizați Toate camerele digitale folosesc în primul rând acest tip de fișier, iar fotografii pot seta și alege dintr-o serie de rezoluții diferite Fotografiile JPEG de înaltă rezoluție pot fi adesea uluitoare Cu toate acestea, fișierele JPEG sunt un format raster cu pierderi care poate fi comprimat foarte mult pentru a reduce dimensiunea de stocare a fișierelor Pe măsură ce dimensiunea imaginii scade, la fel scade și calitatea imaginii Cu toate acestea, acest tip de fișier va arăta în continuare bine comprimat, motiv pentru care JPEG-urile sunt de obicei folosite pentru site-uri web și e-mail, unde dimensiunea mică a fișierului face ca viteza de tranzit și reconstrucție să fie mai scurtă Utilizați: JPEG atunci când trebuie să partajați o imagine comprimată online, cum ar fi pe o pagină web sau când aveți o Manual de fotografie criminalistică fișier de înaltă rezoluție pe care doriți să îl editați și să imprimați pe o imprimantă sau să îl încărcați într-un serviciu de imprimare precum cele găsite în farmacii Nu utilizați: JPEG dacă aveți nevoie de o grafică web cu transparență sau aveți nevoie de o imagine stratificată pentru editare De asemenea, cu cât deschideți, editați și salvați de mai multe ori un JPEG, cu atât mai mult POATE să-i degradați calitatea Acest lucru nu va fi observat dacă o faceți doar de câteva ori, dar după sau ședințe, puteți începe să observați suferința calitativă GIF (pronunțat "Jiff" ca untul de arahide) este un format raster fără pierderi, care înseamnă Graphics Interchange Format Aceste tipuri de fișiere pot fi comprimate la o dimensiune foarte mică și sunt ideale dacă doriți să creați o animație web Cu toate acestea, ele sunt limitate la de culori, ceea ce le exclude de la producerea de imagini de calitate fotografică Utilizați: GIF dacă aveți nevoie de un fișier mic sau de transparență sau dacă doriți să creați o animație pentru o pagină web Nu utilizați: GIF dacă aveți nevoie de o calitate înaltă a imaginii, deoarece este limitat la de culori sau dacă trebuie să imprimați o imagine PNG înseamnă Portable Network Graphics Acest tip de fișier este un format raster fără pierderi și poate fi considerat GIF pe steroizi, deoarece poate afișa mai mult de de culori, are transparență și poate fi foarte comprimat pentru site-uri web Deși este fără pierderi, este și un tip de fișier cu rezoluție scăzută Acest lucru îl face ideal pentru Web, dar nepotrivit pentru fotografiile care necesită o calitate superioară TIFF înseamnă Tagged Image File Format Aceste fișiere de foarte înaltă calitate sunt fără pierderi și pot fi salvate într-o varietate de formate de culoare și grade de compresie Cu toate acestea, aceste tipuri de fișiere sunt de obicei mult mai mari decât alte tipuri Multe camere digitale vor permite opțiunea de salvare a fotografiilor ca format TIFF, dar vor ocupa mai mult spațiu în mediile de stocare decât JPEG și vor dura mai mult până când camera salvează acest tip de fișier pe suport Utilizați: TIFF când doriți imagini de înaltă calitate, care nu se vor degrada indiferent de câte ori sunt editate, salvate, comprimate și repetate Nu utilizați: TIFF dacă creați pagini web din cauza fișierelor de dimensiuni mai mari, care vor dura mai mult să se încarce într-un browser Multe camere digitale permit opțiunea de salvare a imaginilor capturate în format brut Acestea conțin AEE informațiile capturate de camera Imaginile brute stochează datele procesate și neprocesate în fișiere separate, astfel încât imaginea de cea mai bună calitate este posibilă, care poate fi editată nedistructiv Cu toate acestea, fișierele brute nu sunt pentru partajare pe Web sau imprimare-dacă doriți să faceți asta, va trebui să utilizați JPEG asociat sau eventual TIFF Raw este un format proprietar: fiecare producător de cameră are propriul său format, iar aceste formate se schimbă în timp Astfel, poate deveni mai dificil să citiți fișierele brute de astăzi peste ani Lucrul inteligent de făcut este să creați un fișier TIFF sau JPEG împreună cu fișierul brut pentru stocarea arhivei Utilizați: Raw atunci când doriți imagini de foarte înaltă calitate și capacități de editare mai largi după convertirea fișierului brut în JPEG sau TIFF? Dacă fotografiat în format brut, senzorul camerei este pentru captură, nu pentru editare, oferind fotografului controlul asupra imaginii finite Fișierele brute trebuie importate într-un program de calculator precum Adobe Eightroom sau Adobe Camera raw și apoi exportate ca JPEG Sau pot fi perfecționate prin editare conform viziunii fotografului pentru imaginea specifică și apoi exportate ca JPEG sau alt format ușor de imprimat Un fișier brut nu este o "imagine" Este o informație adunată de senzor și furnizată pe un card de memorie Atunci este treaba fotografului să facă ceea ce vrea cu acele informații înainte de a le comprima într-o "imagine" Nu utilizați: Raw atunci când lucrați cu pagini web Când doriți să utilizați fotografiile dvs brute pe o pagină web, convertiți mai întâi la un JPEG și apoi comprimați-l salvându-l ca fișier de dimensiuni mai mici Adobe a creat Portable Document Format și se găsește oriunde se găsesc fișiere, atât textuale, cât și fotografii PDF-urile sunt fișiere vectoriale fără pierderi, ceea ce înseamnă că pot fi comprimate și pot fi, de asemenea, mărite, fără a deveni neclare sau deformate Există două moduri principale de a crea PDF-uri Primul este să salvați fișierul imagine ca PDF din programul dvs de editare Fișierul rezultat poate fi comprimat, scalat și plasat pe o pagină web, trimis prin e-mail sau imprimat la birou De asemenea, poate fi trimis unui editor care îl va prezenta într-un articol sau într-o carte Din păcate, PDF-urile sunt dificil de editat Editorul dvs ar putea prefera să primească un JPEG pe care îl poate edita Când întregul articol sau cartea a fost așezat, acesta va fi în cele din urmă trimis la imprimantă ca PDF A doua modalitate de a crea un PDF este să editați fotografia și apoi să o salvați ca JPEG sau TIFF pentru a fi așezat folosind Adobe InDesign, Photoshop sau Illustrator De asemenea, nicio imprimantă comercială nu va accepta un fișier JPEG sau TIFF pentru imprimare Acceptă doar fișiere PDF După ce fișierul dvs grafic a fost așezat, veți exporta întregul fișier ca PDF, pe care o imprimantă comercială îl va folosi pentru a vă realiza produsul finit Ați face acest lucru dacă doriți să vă măriți fotografia pentru o prezentare sau o sală de judecată (Vă rugăm să verificați cu imprimanta dvs profesională anumite cerințe privind desemnările fișierelor Totul depinde de preferințele imprimantei Odată ce aveți o relație cu o imprimantă, veți ști ce formate să utilizați de la o lucrare la alta ) Fotografie pentru publicare Din păcate, atunci când exportați un PDF pentru a-l trimite la o imprimantă comercială, există o serie de setări foarte importante cărora trebuie să le acordați atenție Unele implică rezoluție, altele implică setări de calitate, iar altele implică semne de curățare și tăiere și CMYK Când sunteți gata să vorbiți cu o imprimantă comercială, cereți să vorbiți cu cineva din departamentul de pre-presa Vă vor ghida prin toate setările de care aveți nevoie pentru un produs grozav Dacă aveți o fotografie pe care doriți să o imprimați, asigurați-vă că este în format CMYK și dpi dacă nu vă preocupă spațiul, salvați-l ca TIFF; dacă sunteți îngrijorat, salvați-l ca JPEG, dar nu îl comprimați până când nu terminați de editat Dacă doriți să utilizați fotografia pentru ceva afișat pe ecranul unui computer, cum ar fi o pagină web sau o prezentare PowerPoint, nu ezitați să comprimați fișierul JPEG deoarece aveți nevoie doar de dpi Pe lângă software-ul Adobe menționat mai devreme, Acrobat DC este un program care vă ajută să creați PDF-uri de înaltă rezoluție, pregătite pentru imprimare Toate exportă un Iile în format CMYK, care sunt culorile folosite de imprimante Culorile pe care le vedeți pe ecran sunt RGB, așa că ceea ce imprimați și ceea ce priviți vor avea diferențe subtile O soluție preventivă a viitoarei incompatibilități brute este formatul Adobe Digital Negative (DNG) Când fișierul dvs brut este importat dintr-un card de memorie, fișierul brut poate fi convertit într-un fișier DNG care conține toate datele brute proprietare originale, dar acum este într-un format de fișier de arhivă neproprietar Convertorul DNG este o descărcare gratuită de la Taylor & Francisc Taylor & Grupul Francisc http://taylorandfrancis com Julia Garda de Leon "Este treaba legii, și nu a științei, să determine cum trebuie folosită știința în instanțe Dar într-un alt sens pasivitatea noastră ne-a servit prost atât nouă, cât și sistemului juridic Este treaba științei și nu de lege pentru a determina ce este Stiinta buna si ce nu este " - Thornton ( ) Mărturia martorilor experți este un aspect crucial și provocator al muncii unui criminalist Constituie punctul culminant al eforturilor oamenilor de știință - obținerea de diplome, formare continuă, locul crimei documentat meticulos și rapoarte de laborator, precum și angajamentul față de principiile etice În cel mai bun caz, mărturia martorilor experți permite judecătorului și juriului să emită un verdict informat în slujba justiției; în cel mai rău caz, poate provoca daune ireparabile reputației unui om de știință, precum și subminarea muncii grele a fiecărui profesionist implicat în procesul de aplicare a legii Înțelegerea modului de a fi un martor expert de succes este o parte integrantă a pregătirii unui om de știință criminalistică, dar mulți oameni de știință nu sunt pe deplin conștienți de variabilele care le afectează percepția în mintea unui jurat Capitolul de față va explora diferitele aspecte ale mărturiei experților în instanță - cine se califică drept expert, ce ar trebui și ce nu ar trebui să facă și de ce sunt obligați experții să depună mărturie în primul rând Un martor expert, în termeni generali, este o persoană care a atins un nivel de cunoștințe într-o anumită disciplină - fie prin educație, pregătire și/sau experiență - separându-l de un laic Rolul principal al unui martor expert, indiferent dacă poate depune mărturie în instanță penală sau civilă, este de a explica juriului faptele implicate în cauză, deoarece acestea reia disciplina lor particulară și rolul lor atribuit în anchetă Pentru expertul criminalist, acest rol este dublu: în primul rând, trebuie să-și asume activitate științifică de colectare, testare și evaluare a dovezilor, astfel încât acestea să poată fi analizate și o opinie derivată din acestea; în al doilea rând, omul de știință trebuie să aibă capacitatea de a-și comunica opinia unui juriu într-o manieră clară, concisă și inteligibilă Este rolul judecătorului să decidă dacă un anumit profesionist este sau nu calificat să îndeplinească îndatorirea de expert martor, o decizie luată de obicei în faza premergătoare procesului de judecată Potrivit lui Pyrek ( : ) Patru criterii sunt utilizate pentru a califica în general o persoană ca martor expert: diplomele educaționale primite numărul de ani de experienţă ocupaţională în domeniu apartenența la organizații profesionale și articole sau cărți profesionale publicate Martorul expert este chemat să susțină juriul în rolul lor de a stabili faptele cauzei, precum și care probe ar trebui să fie acceptate pentru a aprecia dacă acuzarea sau reclamantul cauzei civile și-a dovedit sau nu cazul Astfel, este important ca expertul să fie capabil să explice juriului, în termeni profani, rezultatele concluziilor lor în timpul procesului de investigare, astfel încât juriul să poată înțelege relevanța probelor și modul în care acestea sunt implicate în ancheta în ansamblu Un expert martor eficient trebuie să fie capabil să învețe și să convingă juriul fără a recurge la advocacy, precum și să poată rezista cu succes la interogatoriu din partea echipei adverse Un martor expert credibil trebuie, de asemenea, să fie capabil de persoană, bine pregătit și să demonstreze o competență generală și mare în disciplina aleasă Necesitatea mărturiei martorilor experți într-o instanță de judecată este stabilită în general în Clauza de confruntare a celui de-al șaselea amendament la Constituția SUA, care acordă Manual de fotografie criminalistică inculpatului în cadrul urmăririi penale dreptul de a-și înfrunta acuzatorii, cu scopul specific de a permite efectuarea interogatoriilor (Clauza de confruntare, nd) Deși validitatea și admisibilitatea mărturiei experților pot varia de la o instanță la alta, mărturia este în prezent considerată admisibilă numai dacă se bazează pe dovezi științifice solide, a căror definiție a variat în funcție de modul în care judecătorii și avocații interpretează legislația în materie În timp ce expertul modern a apărut în secolul al XVIII-lea, abia în secolul al XX-lea i s-a cerut unui expert să facă dovada expertizei lor Acest proces a început cu hotărârea judecătorească a Statelor Unite împotriva Frye, cunoscută și sub numele de testul Frye sau de acceptare generală (Houck, : - ) Hotărârea afirmă că probele și mărturia experților prezentate instanței trebuie să se bazeze pe proceduri, tehnici și metode care utilizează principii consacrate, larg acceptate de comunitatea științifică Aceasta înseamnă că, uneori, progresele în tehnici și metode științifice pot să nu fie considerate admisibile din punct de vedere juridic în instanță dacă nu au câștigat încă acceptarea generală în domeniul lor Între și , Curtea Supremă a pronunțat hotărâri de referință - cunoscute sub denumirea de trilogia de opinii Daubert sau standardul Daubert - care au rafinat și mai mult cerințele de admisibilitate a mărturiei experților (Bernstein, : ; RV Mohan, CanLII , ) SCR , este cazul de hotărâre similar în Canada) Alternativ, o instanță se poate baza pe Regula din Regulile Federale de Probă (Comitetul pentru Regulile Curții Naționale, ) pentru a determina admisibilitatea probelor și a mărturiei experților în instanță Regula prevede: Un martor care este calificat ca expert prin cunoștințe pricepere experienţă Instruire sau educația poate depune mărturie sub forma unei opinii sau în alt mod dacă: A Expertul este științific tehnic sau alte cunoștințe de specialitate vor ajuta judecătorul faptelor să înțeleagă dovezile sau să determine un fapt în litigiu; b Mărturia se bazează pe suficiente fapte sau date; c Mărturia este produsul unor principii și metode de încredere; și d Expertul a aplicat în mod fiabil principiile și metodele la faptele cauzei Regula impune instanțelor și judecătorilor sarcina de a determina specificul, de exemplu, a ceea ce constituie "cunoștințe științifice, tehnice sau de altă natură specializate" (Houck, : ) În prezent, standardul Daubert a înlocuit testul Frye în instanța federală, deși o versiune a testului Frye este încă utilizată în multe instanțe la nivel de stat (Hagy, : ) Legislația existentă privind admisibilitatea mărturiei experților nu este, totuși, lipsită de vicii În mod ideal, standardele Daubert ar trebui să acționeze ca un vaccin împotriva științei nedorite în sala de judecată Cu toate acestea, după cum subliniază Edmond și Roach ( ), aceste linii directoare au fost adesea aplicate nesigur, dovezile experților prezentate în instanța civilă fiind în general susținute la un standard mai ridicat în comparație cu probele expertizate prezentate de stat în cadrul procedurilor penale Acest lucru a dus adesea la condamnarea unor persoane nevinovate infracțiuni grave (Edmond și Roach, : ) Mai mult, raportul din al Academiei Naționale de Științe (NAS) a ajuns la concluzia că majoritatea dovezilor criminalistice - cu excepția ADN-ului nuclear cu un singur eșantion - nu au rigoare științifică și controlul calității (National Research Council, ) În ultimul deceniu, s-a atras atenția și asupra rolului părtinirii în procesul decizional al criminalistului (de exemplu, Dror, Charlton și Peron, ; Dror și Charlton, ; Dror și colab , ; Dror et al al , ) Edmond și Roach ( : ) sugerează că instituțiilor de stat și consultanților privați angajați de stat ar trebui să li se acorde stimulente pentru a aloca mai multe resurse în scopul rafinării tehnicilor științifice și a punerii în aplicare a unor metode adecvate de asigurare a calității Edmond și Roach ( : - ) sugerează că, în loc să se concentreze pe "versiunile idealizate ale științei", așa cum sunt interpretate prin standardele Daubert, deciziile de admisibilitate ar trebui să fie în primul rând modelate de principiul juridic și de valorile justiției penale, precum și să ia considerații contextuale în cont Acest lucru, sugerează ei, poate fi realizat prin concentrarea atenției asupra fiabilității demonstrabile a dovezilor; prin conștientizarea că nu există o modalitate simplă de a defini Știința sau de a identifica cunoștințe de încredere; fiind conștienți de perspectivele pe care le oferă condamnările greșite cu privire la limitările procesului de aplicare a legii; ținând cont că judecătorii au fost prea îngăduitori cu probele de specialitate incriminatoare După cum susțin pe bună dreptate (Edmond și Roach, : ), Abordarea noastră privind admisibilitatea este informată nu numai de valorile și contextul justiției penale, ci și de conținutul formei particulare de expertiză oferită ca mărturie Aceasta înseamnă că judecătorii și avocații nu trebuie să se bazeze doar pe viziunea idealizată și abstractă a științei adecvate implicită în Daubert, ci ar trebui să se preocupe și de limitările tehnicilor și de controversele din domeniul particular din care derivă probele de specialitate O astfel de abordare impune sarcini infimbile avocaților și judecătorilor reafirmând din nou poziția noastră trebuie să li se ofere instrumentele necesare pentru a efectua o astfel de analiză și ar fi periculos să se bazeze exclusiv sau în primul rând pe reforma judiciară a științelor criminalistice Acestea fiind spuse complicitate a sistemului juridic în starea tristă a multor științe criminalistice și medicină nu mai poate fi ignorată Mărturia orală începe cu un raport de expertiză, care ar trebui să fie scris într-o manieră clară și să evite jargonul; la urma urmei, este menit să fie citit nu numai de colegii de știință, ci și de avocați, judecători și/sau personalul de aplicare a legii Mărturia unui martor expert și toate documentele aferente, inclusiv notele de caz și diagramele, sunt puse la dispoziția apărării și acuzării în timpul procesului de descoperire a unui proces Houck ( : - ) observă că mărturia experților poate fi una dintre cele mai dificile forme de comunicare vorbită pe care oamenii o conduc din trei motive: Mărturia expertului necesită o simplificare a informațiilor foarte tehnice pentru un public care nu are neapărat cunoștințe despre subiect Rolul criminalistului ca martor expert Regulile care guvernează mărturia sunt stratificate și complicate, cuprinzând gramatica și vocabularul englez prin metodologie științifică și în legile federale, statale sau locale, și chiar "regulile casei" ale anumitor judecători sau jurisdicții Formatul de întrebări și răspunsuri se realizează într-un cadru contradictoriu; chiar dacă avocatul care vă pune întrebările este cel care v-a chemat să testați, avocatul advers ascultă și caută deschideri și pași greșiți Orientările generale îndeamnă martorul expert să se pregătească pentru mărturie din timp și sugerează o familiarizare cu mediul sălii de judecată În plus, expertul este sfătuit să înțeleagă contextul juridic general al cazului și să pregătească un rezumat de trei propoziții al mărturiei lor, care este atât de înțeles, cât și de convingător (Brodsky și Neal, : - ; Houck, : - ) Există multe opinii cu privire la tipul de îmbrăcăminte pe care un expert ar trebui să o poarte la tribunal, dar regula generală este să te îmbraci profesional, dar confortabil și să eviți articolele de îmbrăcăminte care pot distrage atenția publicului de la mărturia expertului Mărturia în instanță este împărțită în trei etape principale: Voir dire - Un proces de verificare în care sunt stabilite calificările și expertiza martorului Examinare directă - Expertul este chestionat cu privire la analizele, metodele și concluziile sale Interogatoriu - Expertul este supus examinării de către avocatul advers Scopul final al parcurgerii acestor faze este de a stabili credibilitatea unui martor expert Credibilitatea unui martor este măsurată în patru aspecte majore: simpatia martorilor, nivelul de cunoștințe, încrederea și credibilitatea (Neal și Kovera, ) Potrivit lui Petty și Cacioppo ( ), există două căi care conduc la persuasiune la un individ, adică două căi prin care un jurat va decide dacă un martor expert este sau nu credibil: procesarea centrală și prelucrarea periferică Procesarea centrală este definită de "o analiză atentă și atentă de către o persoană a punctelor forte ale unui argument", în timp ce procesarea periferică se bazează pe "o evaluare superficială a indiciilor care nu au legătură cu calitatea dovezilor" (Neal și Kovera, ) Cu alte cuvinte, procesarea centrală este la latitudinea martorului expert: se bazează pe un argument convingător, bine întemeiat Între timp, procesarea periferică este o modalitate prin care jurații pot crea o judecată rapidă bazată pe indicii care nu sunt direct legate de un argument, cum ar fi nivelul de încredere perceput de un expert, îmbrăcămintea, limbajul nonverbal sau chiar modul în care colegii din jur reacționează la declarațiile martorului Procesarea periferică depinde mai puțin de calitatea declarației și mai mult de livrarea acesteia Scopul martorului expert este acela de a împiedica audiența să-și formeze o opinie bazată pe indicii periferice atunci când este posibil, motiv pentru care folosirea îmbrăcămintei profesionale dar simple este una dintre cele mai comune sugestii atunci când vă pregătiți pentru aparițiile în sala de judecată Cu toate acestea, există și alte variabile în afară de alegerile de modă care trebuie luate în considerare Studiile anterioare au încercat să găsească relații cauzale între diverse alte indicii periferice (de exemplu, încrederea percepută, simpatia, genul martorului, complexitatea mărturiei; vezi Brodsky et al , ; Couch și Sigler, ; Cramer, Brodsky, și DeCoster, ; Levet și Kovera, ; McQuiston-Surrett și Saks, ; Neal și colab , ; Schuller, Terry și McKimmie, ), cu rezultate clare Datele culese de Schuller, Terry și McKimmie ( ) sugerează că, în ciuda literaturii teoretice despre ste-reotiparea rolului de gen, sexul unui expert nu este direct corelat cu credibilitatea lor percepută; în schimb, ei au descoperit că juratii erau mai predispuși să considere genul ca un factor doar atunci când mărturia era greu de înțeles Cu alte cuvinte, dacă un jurat consideră că mărturia este dificil de procesat, el sau ea este mai probabil să depindă de indicii periferice (cum ar fi sexul) pentru a evalua credibilitatea unui martor din tribună Acest lucru este susținut și de Neal și Kovera ( ), care subliniază importanța folosirii termenilor profani în instanță pentru a evita tocmai această problemă În mod interesant, Schuller, Terry și McKimmie ( ) au găsit unele dovezi cu privire la percepția de gen a domeniului de expertiză a unui martor, care poate juca un rol în ceea ce privește dacă sunt considerați competenti sau nu: o femeie expertă poate fi văzută ca fiind mai capabilă decât omologul ei masculin dacă disciplina lor este dominată de femei În timp ce cercetările sugerează că nu există reguli clare cu privire la efectul stereotipurilor de gen asupra percepției, o recomandare ușoară este ca martorii experți să aibă grijă să prezinte mărturia în termeni pe care un neprofesionist îi va înțelege, pentru a evita ca credibilitatea lor să depindă de indicii periferice Un nivel ridicat de simpatie sau un nivel ridicat de cunoștințe (sau mai bine zis, ambele) au fost găsite de Neal și colab ( ) să fie factori importanți în determinarea credibilității unui martor Ei, de asemenea, au găsit dovezi care sugerează că masculinitatea sau feminitatea percepută a disciplinei este un factor care afectează evaluările credibilității: odată ce domeniul ocupațional a fost eliminat, datele sugerează, experții bărbați și femei au fost evaluați în mod similar (Neal et al , : ) Preferința pentru cantități moderate de încredere (adică evitarea de a fi perceput ca arogant) este, de asemenea, susținută de date Cramer, Brodsky și De Coster ( ) au descoperit că nivelurile moderate de încredere și extroversie se reflectă pozitiv în mintea juraților Mai mult, Levet și Kovera ( ) au evaluat eficiența opunerii mărturiei martorilor experți în educarea juraților cu privire la dovezile experte nesigure Scopul de a avea un martor expert advers este, ar argumenta instanțele, de a educa jurații și de a le permite mai bine să cântărească cu acuratețe probele Cu toate acestea, Levet și Kovera ( ) au constatat că prezența unui martor opus are ca rezultat un efect de scepticism, în care jurații devin sceptici față de orice mărturie, mai degrabă decât să devină sensibilizați la defectele metodelor și concluziilor opoziției În general, se pare că datele nu susțin folosirea martorilor experți oponenți pentru a ajuta la prevenirea științei nedorite în sala de judecată, Manual de fotografie criminalistică iar judecătorii și avocații sunt sfătuiți împotriva prezenței lor în sala de judecată la momentul depunerii mărturiei Levet și Kovera ( ) au găsit, de asemenea, dovezi care sugerează că indivizii medii de obicei nu pot evalua foarte bine statisticile și metodologiile Neal și Kovera ( ) sugerează că experții ar trebui să încerce să coreleze cercetările relevante cu faptele specifice ale cazului în care depun mărturie, deoarece pur și simplu furnizând informații și sperând că jurații vor putea vizualiza legătura dintre o probă și cealaltă nu este o strategie eficientă Împreună, datele din aceste studii au ca rezultat sfaturi specifice și practice pentru a ajuta experții să fie percepuți ca având un grad ridicat de credibilitate, care sunt rezumate după cum urmează: • Fii încrezător, dar evită aroganța • Evitați jargonul; nu lăsați juriul să fie confuz de mărturia dvs sau se va baza pe indicii periferice care nu sunt controlate de dvs pentru a evalua dacă vă consideră sau nu credibil • Fii simpatic, educat, respectuos și plăcut • Păstrați un contact vizual adecvat cu avocații și jurații • Folosiți un ton stabil al vocii și un ritm moderat de vorbire • Aveți grijă deosebită să arăți competenți și cunoscători; furnizați detalii privind pregătirea dumneavoastră, certificări, locuri de studiu, publicații etc Există o varietate de organizații specifice disciplinei care acționează ca supraveghetori și promovează comportamentul etic în rândurile lor Un set general de linii directoare este disponibil online prin amabilitatea Forensic Expert Witness Association (FEWA), o asociație profesională nonprofit de consultanți care furnizează servicii criminalistice, cu capitole în Statele Unite (Forensic Expert Witness Association, ) În rezumat, codul de etică al FEWA avertizează împotriva angajării într-o conduită sau practică care ar putea discredita asociația, critica sau denaturarea în mod neadevărat a Serviciilor altora, denaturarea acreditărilor și/sau calificărilor în scopul de a se autoamplifica, devenind compromisă de conflicte de interese cu clienții, sau permițând influenței altora să depășească obiectivitatea lor Poate că aspectul cheie în care un martor expert se poate angaja într-un comportament lipsit de etică este acela de a denatura întinderea cunoștințelor sale Sanders ( ) explică că pentru ca ceva să fie considerat cunoaștere, trebuie îndeplinite trei cerințe: expertul trebuie să creadă că ceva este adevărat, lucrul despre care se crede că este adevărat trebuie să fie de fapt adevărat și credința expertului că ceva este adevărat trebuie justificat Sanders rezumă această idee după cum urmează: dacă expertul nu crede că ceva este adevărat, este ignoranță; dacă acel ceva nu este adevărat, este o eroare; dacă expertul nu are o justificare adecvată pentru a crede că ceva este adevărat, este o simplă opinie (Sanders, : ) Într-un sens practic, un martor expert ar trebui să se limiteze la patru răspunsuri la întrebarea dacă A este asociat cu В (Sanders, : ; Cohen, : - ): • Nu • Da • Dovezile sugerează că da, dar ar putea fi un artefact al întâmplării • Dovezile sugerează că nu, dar dovezile existente sunt limitate în capacitatea sa de a detecta un efect În ciuda faptului că avocații cer adesea răspunsuri clare, da sau nu, uneori lucrul corect de făcut, atunci când se confruntă cu o lipsă de dovezi sau cu o lipsă de timp suficient pentru a examina toate probele posibile disponibile, este să furnizeze o avertizare sau pur și simplu afirmați că răspunsul nu este cunoscut Există două roluri pe care un martor expert le poate adopta în timpul depunerii mărturiei: om de știință-educator (expertul transmite cunoștințele din domeniul său, astfel încât cel care îl află, poate înțelege punctele forte și punctele slabe ale argumentelor părților) sau avocatul de partid (expertul face parte a echipei care l-a angajat și ia partea acelei echipe, greșind de partea advocacy) (Sanders, : - ) Tema advocacy va fi explorată mai detaliat în secțiunea "Martorul expert și avocatul" Merită subliniat, deocamdată, că rolul cel mai etic al expertului este înțeles a fi unul al savantului-educator Există mai multe moduri în care un martor expert poate primi sancțiuni dacă este implicat într-un comportament neetic Potrivit Sanders ( ), sancțiunile pot fi aplicate de către părțile litigiului, de către avocații care refuză să angajeze experți lipsiți de etică, de către organizații profesionale atunci când justificarea opiniei unui expert este considerată inadecvată, de către judecători prin dispreț și sancțiuni împotriva parte și de către jurii în cazul în care se consideră că mărturia expertului a avut ca rezultat un rezultat negativ al procesului la un interviu cu juratul post-proces Cu toate acestea, Sanders ( : ) afirmă că cele mai eficiente sancțiuni vin în timpul audierilor Daubert și Frye, unde constatările arată cu degetul către mărturia anumitor experți Angajarea într-o mărturie lipsită de etică este o infracțiune gravă care contravine obiectivului principal al mărturiei în sine: subminează capacitatea judecătorului și juriului de a ajunge la un verdict în urmărirea justiției, ofucând faptele și probele care înconjoară un caz Comunicarea eficientă între avocați și martori experți care lucrează împreună la un caz este esențială, la fel ca și discutarea cazului în avans Atât avocatul, cât și expertul ar trebui să cunoască subiectele care vor fi abordate în timpul examinării, precum și răspunsurile care trebuie furnizate Trebuie remarcat faptul că pregătirea unui set prestabilit de întrebări cu răspunsurile lor corespunzătoare face parte din pregătirea martorilor experți înainte de judecată și nu constituie un comportament neetic, presupunând că acestea au fost derivate din expertul Rolul criminalistului ca martor expert propriile declarații și rapoarte și sunt congruente cu mărturia expertului Pregătirea unui astfel de script este o parte standard și așteptată a procesului După cum sa afirmat, comunicarea eficientă între martorii experți și avocați este esențială pentru a excela în mărturia în sala de judecată Din păcate, comunicarea eficientă poate fi uneori împiedicată Câteva probleme comune în comunicarea dintre avocați și experți au fost subliniate de Prichard ( ), inclusiv următoarele: • Lipsa timpului pentru a discuta un caz cu expertul • Nefamiliaritatea cu limbajul tehnic de ambele părți • Neascultarea expertului din partea avocatului • Contactarea expertului în ultimul moment • O posibilă atitudine agresivă și contradictorie din partea avocatului Este esențial ca martorilor experți să li se acorde suficient timp pentru a-și pregăti mărturia Practicarea examinării și a interogatoriilor în fața unei camere video ajută, de asemenea, expertul să devină conștient de modul în care poate fi perceput de jurați și, prin urmare, este un pas foarte recomandat în pregătirea pentru proces După cum sa menționat mai devreme, un expert poate adopta rolul unui om de știință-educator sau al unui avocat de partid, primul fiind alegerea de preferat Acest lucru se datorează faptului că diferența de rol-cheie dintre avocat și martor expert este că, în timp ce avocatul acționează ca un avocat al clientului său, un martor expert trebuie să rămână obiectiv și să limiteze natura mărturiei sale la declarațiile susținute de constatările lor, așa cum sunt prezentate în raportul lor de expertiză Este foarte important ca un caii de persuasivitate în mărturie să nu fie confundat ca un caii de advocacy Este nevoie de persuasiune pentru a pune în largul juriului și pentru a-l convinge că expertul este competent și analizele lor sunt valabile Expertul cade însă în capcana avocației atunci când adoptă o poziție cu privire la vinovăția sau lipsa acesteia a inculpatului Acest lucru prezintă un obstacol semnificativ nu doar pentru martorul expert, ci și pentru alții implicați în proces De exemplu, un studiu bazat pe sondaje acordate judecătorilor și avocaților federali între și a constatat că una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite cu martorii experți a fost tendința lor de a acționa ca avocați Acest lucru evidențiază importanța de a nu lua parte în argument în timpul procesului, ci mai degrabă de a prezenta concluziile într-o manieră clară și concisă (Krafka și colab , ) O altă considerație în pregătirea ca martor expert în proces se referă la echipamentul pus la dispoziție în sala de judecată specifică pe care o va folosi expertul O atenție sporită trebuie acordată atât tipului, cât și stării echipamentului în sine (de exemplu, este prezent, dar este stricat? Este incompatibil cu calculatorul expertului sau tabietul? Expertul are adaptorul potrivit pentru a conecta un computer la un proiector?) În plus, Thomas ( ) sugerează cu fermitate să aveți o copie de rezervă a videoclipurilor, documentelor, fotografiilor și a altor materiale de prezentare de care va avea nevoie expertul în timpul mărturiei El sugerează, de asemenea, utilizarea parolelor puternice pentru a proiecta datele colectate pentru încercare, precum și a profita de serviciile de stocare bazate pe cloud pentru a menține toate documentele sincronizate pe mai multe dispozitive, astfel încât să poată fi accesate pentru a fi utilizate ca alternativă, dacă este necesar În prezent, majoritatea sălilor de judecată din Statele Unite sunt echipate cu tehnologia de bază necesară pentru prezentările în sala de judecată, fie sub formă de echipamente portabile alocate după cum este necesar, fie echipamente deja instalate în sală (Dixon, : ), deși, în anumite momente, ar putea fi necesar ca expertul să furnizeze echipamentul specific de care are nevoie pentru mărturia lor atunci când aceasta depășește ceea ce este considerat de bază (calculator, proiector, microfon, difuzoare) Dixon și Unger ( ) oferă sfaturi practice excelente, rezumate aici: • Difuzoarele standard ale laptopurilor pot să nu fie suficiente pentru a amplifica sunetul (mai ales în încăperi mari), așa că experții ar trebui să-și testeze sistemul de sunet în prealabil • Un laptop este de preferat unui computer desktop datorita usurintei cu care laptopurile pot fi transportate • Este foarte recomandată utilizarea unui mouse fără infraroșu, cu recepție de cel puțin de picioare • Nu este recomandată pierderea banilor pe monitoare individuale pentru jurați și/sau alte persoane din sală; deși uneori poate fi necesar să plasați câteva monitoare în zone cheie, de cele mai multe ori un singur ecran de până la picioare este suficient Monitoarele individuale pentru jurați ar trebui folosite numai atunci când este absolut necesar, deoarece fură atenția expertului care depune mărturie • Folosiți PowerPoint cu înțelepciune: nu folosiți prea mult grafica, folosiți limba engleză simplă în vorbirea și grafica dvs , nu folosiți în exces punctele marcante, evitați animațiile și fundalurile strălucitoare pentru că vă distrag atenția, utilizați diapozitive pentru daltonism și evitați fundalurile albe text mai greu de citit PowerPoint este un instrument valoros atunci când este utilizat corect • Obțineți aprobarea din partea instanței în prealabil și asigurați-vă că consultați judecătorul, executorul judecătoresc, reporterul de instanță, grefierul sau alte persoane care folosesc sala de judecată ca oficiu în fiecare zi înainte de a instala orice echipament nou Rețineți că utilizarea tehnologiei în sala de judecată ar trebui să fie ghidată în primul rând de dorința de a comunica eficient mesajul dvs judecătorului și juriului, Fitzgerald, Anderson și Lovy ( ) sfătuind să nu folosiți tehnologia de dragul șocului și uimării În schimb, ei sugerează să țină cont de datele demografice ale juraților: Manual de fotografie criminalistică jurații mai în vârstă rețin și înțeleg mai ușor informațiile dacă le pot atinge fizic (de exemplu, documente tipărite), în timp ce jurații mai tineri sunt probabil destul de obișnuiți să-și obțină informațiile de pe un ecran (Fitzgerald, Anderson și Lovy, : ) Câteva linii directoare adaptate martorilor experți în fotografie criminalistică, găsite în Weiss ( : - ), sunt rezumate aici: • Imaginile pot include legende, săgeți și alte instrumente pentru a ajuta la ilustrarea constatărilor pertinente, dar toate adnotările trebuie adăugate la duplicatele imaginii și nu la fișierul original • Plăcile de expoziție au, de obicei, o dimensiune de aproximativ x inci, cu condiția ca imaginile să aibă o rezoluție suficient de bună pentru a fi afișate la acea dimensiune (minimumul este de MP) • Fiecare diapozitiv PowerPoint ar trebui să includă numărul cazului, sigla departamentului și o notificare privind drepturile de autor, fără a se observa • Așteptați-vă să depuneți mărturie cu privire la gradul de acuratețe al imaginilor sau modelelor prezentate în instanță • Dacă utilizați diapozitive PowerPoint pentru a urmări o poveste, introduceți timpul scurs la vedere Asigurați-vă că utilizați titluri de busolă, numere ale sistemului de poziționare globală (GPS) sau alte referințe atunci când vor ajuta publicul să înțeleagă diapozitivul Rețineți că, pentru ca fotografiile să fie admisibile într-un context medicolegal, ele ar trebui să fie o reprezentare exactă a dovezilor și condițiilor existente la momentul în care fotografiile au fost capturate (Weiss, : ) Pentru toate reglementările și potențialele căderi ale sale, mărturia martorilor experți este o parte foarte plină de satisfacții a muncii unui criminalist Ajută la formarea unei înțelegeri de către jurat a faptelor din jurul unui caz și explică modul în care o dovadă se încadrează în puzzle-ul general Furnizarea mărturiei martorilor experți satisface, de asemenea, dreptul inalienabil al inculpatului de a-și înfrunta acuzatorul în instanța de judecată Îndrumările generale pot fi adoptate pentru a deveni un martor expert mai bun și sunt rezumate după cum urmează Șansa ca un jurat să folosească indicii periferice pentru a evalua credibilitatea unui martor este mult redusă prin simpla accesibilitate a mărturiei din punct de vedere lingvistic În mod ideal, un expert va avea grijă să se prezinte ca fiind simpatici și să evite aroganța, dar nu se va sfii de a declara acreditările relevante, deoarece oferă o justificare pentru prezența lor în sala de judecată Există patru răspunsuri generale disponibile pentru expert: da, nu, dovezile sugerează că da, dar poate fi o chestiune de întâmplare, iar dovezile sugerează că nu, dar dovezile existente sunt limitate în ceea ce privește capacitatea de a detecta un efect Un expert ar trebui să se ferească de a permite rolului uneori contradictoriu al examinatorului încrucișat să-l preseze să dea un răspuns da sau nu - este acceptabil să se acorde avertismente și să afirme că ceva este necunoscut sau dincolo de limitele expertizei Relația dintre un avocat și un martor expert este una importantă; fara o comunicare corespunzatoare intre cele doua parti, nu se poate depune marturie eficienta in instanta Expertul ar trebui să aibă mare grijă să se asigure că mărturia oferită se potrivește cu liniile directoare etice atât generale, cât și specifice disciplinei Toate considerentele tehnologice ar trebui să fie planificate înainte de ziua în care trebuie să depună mărturia pentru a asigura o experiență fără probleme În sfârșit, un cuvânt de precauție: în sistemul judiciar contradictoriu actual, legea își asumă rolul de gardian al mărturiei din știința criminalistică Este sarcina principală a criminalistului să ajute în lacunele cercetării în disciplinele acoperite de raportul NAS , astfel încât problema condamnărilor greșite să poată fi abordată și știința nedorită să fie ținută în afara sălii de judecată Bernstein DE Rezistența judiciară nenorocită la Revoluția Daubert Notre Dame Law Review Voi Nr p - Brodsky SL Neal TMS Cramer RJ și Ziemke MH Credibilitatea în sala de judecată: cât de simpatic ar trebui să fie un martor expert? Jurnalul Academiei Americane de Psihiatrie și Drept Voi Nr p - Cramer RJ Brodsky SL și DeCoster J Încrederea martorilor experți și personalitatea juratului: impactul lor asupra credibilității și persuasiunii în sala de judecată Jurnalul Academiei Americane de Psihiatrie și Drept Voi Nr p - Cohen NB Rolul Gatekeeping în litigiul civil și abdicarea valorilor juridice în favoarea valorilor științifice Seton Hali Law Review Voi p - Clauza de confruntare Canapea JV și Sigler JN Sexul unui martor expert și verdictul juriului Fișă psihologică Voi p - Dixon Jr HB Bazele unei săli de judecată cu tehnologie îmbunătățită Jurnalul Judecătorului Voi Nr p - Dixon Jr HB și Unger PIJAMALE The Fundamentals of Today's Technology-EnhancedCourtroom a prezentat la expoziția de tehnologie a Asociației Baroului American în martie Dror LE și Charlton D De ce experții comit erori Journal of Forensic Identification Voi Nr p - Dror LE Charlton D şi Peron Informațiile contextuale AE fac experții vulnerabili la identificarea eronată Forensic Science International Voi p - Dror LE Morgan RM Rando C și Nakhaeizadeh S Scrisoare către redactor-Bias Snowball and the Bias Cascade Effects: Două părtiniri distincte care pot afecta luarea deciziilor criminalistice Revista de științe criminalistice Voi Nr p - Rolul criminalistului ca martor expert Dror LE Kukucka J Kassin SM Zapf PA Nimeni nu este imun la prejudecățile contextuale - nici măcar medicii legiști Journal of Applied Research in Memory and Cognition Voi Nr p - Edmond G și Roach К O abordare contextuală a admisibilității științei criminalistice și a probelor medicale ale statului Jurnalul de Drept al Universității din Toronto Voi p - Asociația Martorilor Experti Criminaliști Codul de etică / Fitzgerald C Anderson C și Lovy D Câteva gânduri despre tehnologie în sala de judecată Oklahoma Bar Journal Voh Nr str Hagy DW Probe digitale în sala de judecată: un ghid pentru oamenii de aplicare a legii și procurori Washington DC Institutul Național al Justiției Houck MM Feder reușește ca martor expert a -a Ed CRC Press Krafka C Dunn MA Treadway Johnson M Cecil JS și Miletich D Experiențele judecătorilor și avocaților Practici și Preocupări cu privire la mărturia experților în procesele civile federale Psihologie Politici publice și Legea Voi Nr p - Levet LM și Kovera MB Eficacitatea opunerii martorilor experți pentru educarea juraților cu privire la dovezile experte nesigure Legea și comportamentul uman Voi p - McQuiston-Surrett D și Saks MJ Mărturia științei de identificare criminalistică: ce spun martorii experți și ce aud cercetătorii Legea și comportamentul uman Voi p - Comisia pentru regulamentul Curții Naționale Regula Reguli federale de evidență Ediția / Consiliul national de cercetare Întărirea științei criminalistice în Statele Unite: o cale înainte Washington DC: National Academies Press Neal TMS și Kovera MB Valorificarea științei persuasiunii pentru mărturia martorilor experți prezentată la Conferința anuală a secțiunii de litigii din a Asociației Baroului American Neal TMS Guadagno RE Eno CA și Brodsky SL Căldura și competența pe standul martorilor: Implicații pentru credibilitatea martorilor experți bărbați și femei Jurnalul Academiei Americane de Psihiatrie și Drept Voi p - Mic RE și Cacioppo JT Modelul probabilității de elaborare al persuasiunii Progrese în psihologia socială experimentală Voi p - Prichard F Experți în cauze civile: o vedere din interior New York Editura Academică LFB Pyrek K în Forensic Science under Siege: The Provocările laboratoarelor criminalistice și ale sistemului de investigații medico-legale Burlington MA Elsevier p Sanders J Etica martorilor experti Fordham Law Review Voi Nr p - Schuller RA Terry D și McKimmie B Impactul mărturiei experților asupra deciziilor juraților: genul expertului și complexitatea mărturiei Jurnal de Psihologie Socială Aplicată Voi Nr p - Thornton J Curți de justiție v Curți de știință: reacția unui criminalist față de Daubert Expertul lui Shepard și dovezile științifice trimestriale Voi p - Weiss SL în Fotografia criminalistică: importanța Precizie Râul Upper Saddle NJ Pearson/Printice Hali p - Taylor & Francisc Taylor & Grupul Francisc http://taylorandfrancis com Mark Johnson Ritmul accelerat al tehnologiei până la sfârșitul secolului al XX-lea a cunoscut schimbări marcante în modul în care juriile primesc probe în procesele din sala de judecată Centrul Judiciar Federal a efectuat un sondaj cuprinzător asupra instanțelor federale în și , constatând că % dintre sălile de judecată federale găzduiau utilizarea computerelor laptop pentru afișarea probelor și % aveau monitoare video instalate în afara cutiei de juriu Astăzi, utilizarea hardware-ului de prezentare atât în instanțele de stat, cât și în cele federale este omniprezentă În acele ocazii rare în care monitoarele nu sunt disponibile pe standuri portabile sau încorporate în sala de judecată, avocații pot întotdeauna comanda una dintre mai multe companii care sunt specializate în furnizarea de hardware de prezentare pentru proces "Tehnologia procesului" este o creștere a vânzătorilor din toate zonele urbane majore care au dezvoltat sisteme portabile pentru a fi livrate în orice sală de judecată Fotografia tradițională a evoluat într-o multitudine de tehnologii de imagistică, iar prezentarea acestor dovezi necesită o înțelegere a avantajelor și limitărilor atât ale mass-media, cât și ale hardware-ului utilizat pentru a transmite dovezile judecătorilor, avocaților și juraților din sala de judecată În cazul probelor fotografice sau video utilizate pentru a reprezenta ceea ce o parte sau un martor ar putea vedea, este important să se ia în considerare atât camera folosită pentru a obține imaginile, cât și mijloacele prin care probele sunt prezentate în instanță Acest capitol va analiza categoriile primare de probe demonstrative și mijloacele majore prin care avocații pot alege să-și prezinte dovezile unui juriu Confortul tehnologiei de proiecție este de netăgăduit și, cu siguranță, este posibil să se prezinte toate dovezile documentare și vizuale printr-un singur sistem global, folosind monitoare în sala de judecată pentru ca instanța și juriul să le poată vizualiza Cu toate acestea, avocații cu experiență în procese recunosc importanța utilizării reprezentărilor fizice ale probelor semnificative, iar cele mai multe procese includ prezentări electronice alături de metode tradiționale, cum ar fi utilizarea de măriri montate sau panouri de proces În vremurile trecute, avocații judecători se descurcau cu exponate fizice și, poate, cu un bloc mare și un șevalet pe care să se inspire Astăzi, multe dintre dovezile pe care jurații le văd sunt proiectate sau afișate, iar jurații vin în sala de judecată cu presupuneri bazate pe impresii create din reprezentări de film și televiziune ale dramelor din sala de judecată Mai recent, proliferarea programelor populare de televiziune dedicate științei criminalistice și a cazurilor reci a dat juraților așteptări cu privire la dovezile pe care le vor primi - în special în procesele penale - și ceea ce se numea o sală de judecată de înaltă tehnologie a devenit o normă Cercetătorii au inventat termenul "efectul CSI" pentru a descrie fenomenul care rezultă din vizionarea emisiunilor de televiziune criminalistice și criminale Un studiu din , realizat la Universitatea de Stat din San Jose, a arătat că profanii care urmează astfel de programe au adesea prezumții nerealiste de știință criminalistică și, atunci când sunt chemați să fie jurați, pot fi părtinitori în favoarea apărării Cercetările au arătat, de asemenea, că influența programelor asemănătoare CSI a determinat jucătorii importanți din sistemul de justiție penală să schimbe tactica pentru a da impresia că au mai multe teste criminalistice sau de laborator ca mijloc de a convinge jurații O modalitate de a contracara efectul CSI este de a implica juriul în proces, mai degrabă decât de a trata grupul ca fiind simpli observatori pasivi De exemplu, un avocat poate alege să transmită o fotografie juriului pentru ca fiecare să o studieze individual înainte de a transmite fotografia vecinului său, mai degrabă decât să proiecteze pur și simplu imaginea în sala de judecată în general Simplul act de a avea fiecare jurat să se implice fizic cu exponat sporește legătura lor cu caz și cu acestea Manual de fotografie criminalistică rol ca participanți, mai degrabă decât ca observatori Unii consilieri vor alege să furnizeze copii individuale ale fotografiilor pentru toți jurații, mai degrabă decât să treacă o singură expoziție printre ei Dar punctul principal este ca jurații să devină participanți activi, mai degrabă decât să vadă totul pe un monitor sau ecran de proiecție Deși știința persuasiunii depășește sfera acestui capitol, merită subliniat că modul în care sunt prezentate probele afectează modul în care jurații percep și iau în considerare un caz Indiferent dacă sunteți un tehnician criminalist, un martor expert, un avocat sau un jurist, timpul petrecut citind Fundamentele tehnicilor de proces ale lui Thomas Mauet va fi bine petrecut Mauet subliniază că informațiile vizuale sunt reținute exponențial mai mult decât dovezile auditive O manifestare fizică extinsă a unei exponate (taula de judecată) are avantajul de a capta atenția în sala de judecată chiar și atunci când sistemul de proiecție s-a mutat într-o altă expoziție Am participat adesea la procese în care o fotografie aeriană mărită sau o diagramă a scenei va rămâne expusă pe un șevalet lângă juriu pentru a fi un instrument de orientare pentru referire la nevoie Avocații pricepuți vor marca și admite comitetele individuale de proces ca exponate, astfel încât acestea să fie colectate și livrate în sala juriului împreună cu celelalte exponate în timpul deliberării Indiferent de cât de eficientă apare o imagine în sala de judecată pe un ecran de proiecție sau pe un monitor video, o mărire uriașă montată în sala juriului va asigura că juriul acordă atenție acestor dovezi Îmi amintesc de un avocat mai în vârstă care mi-a spus că a făcut o practică să întoarcă întotdeauna comisiile de proces ale opoziției sau să le ascundă înainte de a începe propria audiere a unui martor pentru a evita ca juriul să examineze probele opoziției în timp ce el sau era pe podium Pentru plăcile de încercare lărgite, recomand să utilizați dimensiunea standard de x inci, deoarece această dimensiune este cea mai mare care poate fi expediată prin tarife standard și, de asemenea, se va potrivi în majoritatea vehiculelor de dimensiuni mari cu trapa spate Rezoluția tipăririi nu este la fel de critică așa cum presupun mulți avocați, având în vedere modul în care sunt utilizate panourile în sala de judecată (de obicei, pe un șevalet departe de juriu) Dacă specificați cel puțin dpi pentru rezoluția de imprimare, rezultatele vor fi bune pentru afișarea în sala de judecată De asemenea, recomand finisajul mat pentru măriri fotografice, deși am unii clienți care simt că plăcile lucioase "arata" mai lustruite Pentru substratul de montare, miezul de spumă a devenit standard datorită greutății sale ușoare și rigidității decente Un șevalet pliabil poate fi achiziționat de la orice magazin de articole de birou și ar trebui să fie echipament standard în trusa sălii de judecată pentru fiecare proces Modelele fizice de săli de judecată sunt o opțiune pe care mulți avocați o trec cu vederea, dar pot fi extrem de utile pentru juriu Recent am fost însărcinați să producem o scenă tridimensională atât sub formă de computer, cât și ca model fizic pentru o urmărire penală într-un proces penal Multe companii sunt specializate în modele arhitecturale, iar producerea unui model fizic precis al unei clădiri poate fi destul de rentabilă În plus, tehnologia de imprimare -D s-a îmbunătățit considerabil în ultimii câțiva ani, modelele fizice pline de culoare ale terenurilor și structurilor sunt acum posibile Atât WolfVision, cât și ELMO au introdus sisteme sofisticate de camere pentru documente la expoziția Photokina din din Japonia Utilizarea așa-ziselor camere de probă în instanță a explodat și, la mijlocul anilor , cei mai mulți avocați s-au referit la aceste sisteme de proiecție a dovezilor în mod generic ca ELMO, chiar dacă mai mulți producători produceau sisteme competitive Aceste sisteme sunt în esență o cameră video în direct montată pe un suport peste o zonă de afișare iluminată Fluxul video în direct este proiectat pe un monitor mare, astfel încât juriul și instanța să vadă orice document sau expoziție fizică este plasată sub cameră Sondajul Centrului Judiciar Federal din a constatat că % din sălile de judecată federale erau echipate la acea vreme cu sisteme de camere pentru probe (vezi ) Aceste sisteme au avantajul de a permite juriului să vadă orice document, precum și obiectele fizice Comenzile simple permit operatorului să mărească și să evidențieze orice parte a unui document Astăzi, utilizarea sistemelor de camere cu dovezi a scăzut, deoarece fotografiile și dovezile documentare sunt acum aproape întotdeauna disponibile în format digital și pot fi pur și simplu proiectate de pe un laptop Cu toate acestea, în cazul în care un document este marcat în timpul procesului, sau când o fotografie sau un document nu a fost digitalizat, utilizarea unei camere de evidență poate fi critică Astăzi mai multe companii sunt numite uneori sisteme de piață n K> Prezentator vizual (Fotografie prin amabilitatea ELMO USA Corp ) Tehnologie pentru afișări în sălile de judecată și prezentări demonstrative "vizualizatoare" sau "prezentatori" și toate se integrează cu ușurință cu sistemele de proiecție digitale mai comune conectate la un laptop Sistemele de proiecție sunt acum mai comune decât monitoarele video ca instrument încorporat în sala de judecată În plus, sistemele de proiecție cu iluminare ridicată sunt atât compacte, cât și ieftine, până la punctul în care utilizarea lor în instanță este mai degrabă regula decât excepția Cu toate acestea, toate proiectoarele nu sunt create egale, iar a face dreptate dovezilor prezentate va depinde de câteva specificații importante Desigur, dacă sistemul în cauză este încorporat în sala de judecată (așa cum se întâmplă din ce în ce mai mult), puteți fi, în general, sigur că va funcționa adecvat pentru sarcină Dacă vă aduceți propriul hardware, totuși, următoarele sunt considerații importante În teorie, ambele sisteme vor funcționa, iar un sistem fără fir elimină a avea cabluri drapate peste mese sau pe podea În practică, riscul de interferență sau întreruperi ale semnalului face ca sistemele cu fir să fie de preferat, având în vedere caracterul esențial al prezentărilor în sala de judecată O bandă largă, detașabilă, va strânge cablurile și veți avea încredere că imaginile dvs se vor afișa de fiecare dată la comandă Diversele acronime care însoțesc proiectoarele digitale pot fi confuze Este important să înțelegeți că există doar DOUĂ componente principale ale proiectoarelor digitale: componenta de iluminare și componenta de imagine În mod tradițional, iluminarea era asigurată de tehnologia lămpii, iar becul s-a îmbunătățit substanțial în timp, de la becuri vechi cu halogenuri metalice la lămpi cu mercur de ultra-înaltă presiune utilizate în proiectoarele astăzi Mai recent, industria a dezvoltat o nouă tehnologie de iluminare bazată pe diode emițătoare de lumină (LED-uri) Deși sursele cu LED-uri sunt mai scumpe inițial, ele au de obicei o durată de viață mai lungă - până la de ore în comparație cu becurile cu vapori de mercur - și sunt mai sigure pentru mediu În plus, proiectoarele cu LED-uri nu se pot potrivi cu cele mai luminoase pe bază de lămpi, ceea ce poate fi o problemă în sălile de judecată cu ferestre mari care nu pot fi acoperite cu ușurință În ceea ce privește imaginile, există în esență două opțiuni: afișaj cu cristale lichide (LCD) și procesare digitală a luminii (DLP) Sistemele DLP folosesc un singur cip pentru a crea o imagine și sunt în general mai mici și mai subțiri decât dispozitivele LCD (vezi ) În plus, dispozitivele LCD sunt sub- se supun la infiltrarea prafului și filtrele trebuie curățate în mod regulat, altfel imaginea va începe să pară degradată în câțiva ani de utilizare Luminozitate - Luminozitatea unui proiector digital este probabil cea mai importantă specificație, dar gradul de Proiector digital DLP (Fotografie prin amabilitatea Epson Corp ) luminozitatea necesară va diferi în funcție de mediu Într-o cameră complet întunecată, un proiector evaluat la de lumeni va fi bine, dar va fi spălat într-un mediu luminos De regulă, alegeți cel puțin de lumeni pentru o sală de judecată cu iluminare ambientală moderată în timpul prezentării Throw Ratio - Fiecare proiector are un raport de aruncare Aceasta reprezintă dimensiunea imaginii pe care proiectorul o creează pentru o anumită distanță Puteți calcula dimensiunea imaginii împărțind distanța dintre ecran sau perete și proiector la raportul de proiectare specificat al proiectorului Majoritatea proiectoarelor de astăzi au un obiectiv cu zoom care vă permite să reglați dimensiunea imaginii Astfel, dacă proiectorul dvs are un raport de proiectare de , până la , , va produce o imagine între și de inchi atunci când proiectați pe un ecran sau perete la picioare distanță În mod ideal, juriul ar trebui să stea la o distanță mai mare de două ori mai mare decât lățimea imaginii Dacă proiectorul nu are un raport favorabil de aruncare, acesta va fi limitat în dimensiunea imaginii proiectate în sălile de judecată foarte mici În aceste cazuri, este logic să închiriați un proiector proiectat pentru camere mici, pentru a oferi juriului o imagine de dimensiuni adecvate pentru a fi vizualizată în timpul procesului Ecran versus perete - Un perete alb se va descurca cu putință, dar un ecran va fi de obicei mai neted decât un perete și, datorită suprafeței sale special concepute, oferă o luminanță mai mare și o reflectanță mai uniformă Majoritatea sălilor de judecată au astăzi un ecran încorporat într-un perete sau vor avea un ecran portabil disponibil pentru utilizare Cel mai valoros sfat pe care îl pot da este să vizitați întotdeauna sala de judecată cu cel puțin o săptămână înainte și să testați orice tehnologie pe care o veți folosi pentru a vă asigura că imaginile afișate vor fi văzute cu ușurință de către juriu Multe săli de judecată au încorporate monitoare sau sisteme de proiecție, astfel încât s-ar putea să nu fie necesar să faceți cărucior în propriul sistem Cu toate acestea, sălile de judecată mai vechi funcționează adesea cu sisteme vechi care nu sunt ideale pentru prezentarea de dovezi importante, așa că ar putea avea sens să se introducă un sistem de monitorizare mai potrivit Astăzi, monitoarele luminoase cu ecran plat sunt ieftine și ușoare, așa că aranjarea utilizării temporare a unui monitor mare este o sarcină ușoară Recomand consilierului sau tehnicianului de prezentare să-și ia timp Manual de fotografie criminalistică vizionarea critică din cutia juriului înainte de proces pentru a decide dacă vreun sistem existent este de o calitate suficient de înaltă pentru ca probele să fie afișate Dacă este posibil, planificați-vă vizita în timpul orelor de zi pentru a evalua cât de multă iluminare intră prin ferestrele sălii de judecată și dacă poate fi blocată cu perdele sau jaluzele Dacă sistemul disponibil nu este la egalitate, veți avea posibilitatea de a aduce un proiector digital și un ecran, așa cum este descris mai devreme Alternativ, puteți alege să aduceți un monitor mare cu ecran plat care poate fi poziționat optim pentru vederea juriului Nu pot sublinia suficient importanța transmiterii probelor juriului în mod eficient Merită cheltuiala suplimentară și necazul de a închiria un sistem dacă hardware-ul disponibil nu permite vizualizarea unei imagini mari, clare și luminoase Următoarele sunt elemente care ar trebui luate în considerare pentru un monitor de vizionare principal în sala de judecată Monitoare multiple pentru juriu - Pe măsură ce tehnologia a început să fie încorporată în sălile de judecată, unii designeri au instalat monitoare mici în cutia juriului pentru fiecare jurat sau ocazional între jurați pentru vizionare partajată Această abordare nu este ideală, deoarece îngreunează capacitatea avocatului de a controla focalizarea juriului Cel mai bun aranjament oferă o linie de vedere din cutia juriului care se potrivește cu martorul și avocatul pe o linie orizontală Dacă juratul trebuie să privească în jos la un monitor în timpul mărturiei, aceasta le va limita atenția Judecătorul Herbert Dixon Jr a discutat recent această problemă într-o Carte albă ABA Technology: Dacă în cutia juriului sunt monitoare individuale jurații tind să prefere monitorul personal să revizuiască expoziția și rareori sunt înclinați să privească în altă parte de la monitor către prezentator În viziunea multor avocați aceasta duce la pierderea conexiunii cu jurații individuali În plus jurații pot fi absorbiți de propriile gânduri cu privire la ceea ce ei consideră important despre imaginea pe care o vizionează pe monitorul lor personal sau partajat Dimensiunea monitorului - Un singur monitor mare este cea mai bună alegere pentru vizionarea juriului, dar ridică întrebarea cât de mare ar trebui să fie monitorul? De regulă, mai mare este mai bine, dar diferența extremă de dimensiune și configurație face ca alegerea să depindă în mare măsură de spațiul fiecărei săli de judecată În practică, un monitor pe un suport rulant care poate fi poziționat în fața casetei de juriu va fi adesea cea mai bună alegere În caz contrar, cel mai bine ar fi să folosiți un proiector și un ecran, așa cum este descris în secțiunea anterioară, pentru a avea o suprafață de vizionare suficient de mare Rezoluția monitorului - Așa cum este de preferat o dimensiune mai mare, este de dorit și o rezoluție mai mare a monitorului Deși există monitoare cu rezoluție K care vin pe piață, nu există niciun motiv întemeiat să alegeți unul pentru un monitor pentru sala de judecată astăzi Într-adevăr, monitoarele de înaltă definiție (HD) de bună calitate sunt destul de ieftine și vor oferi suficientă rezoluție pentru utilizarea în sala de judecată Cea mai mare rezoluție pe care o recomand este K și există multe modele disponibile de la mulți producători dacă alegeți să utilizați un ecran cu rezoluție mai mare Acest capitol a discutat despre hardware-ul folosit pentru a prezenta videoclipuri, fotografii și alte dovezi demonstrative la proces Având în vedere explozia tehnologiei -D în ultimele două decenii, merită să luăm timp pentru a discuta despre modul în care imaginile tridimensionale sunt utilizate în prezent în sala de judecată Această discuție este potrivită pentru un manual dedicat fotografiei criminalistice, deoarece crearea și prezentarea dovezilor -D vor împărtăși multe considerații în comun cu dovezile fotografice De exemplu, tehnologia de animație -D pe computer și de realitate virtuală (VR) se bazează pe utilizarea camerelor "virtuale" care se comportă identic cu camerele fizice în ceea ce privește distanța focală și, în unele cazuri, expunerea Majoritatea scenelor -D create pentru sala de judecată necesită utilizarea luminii solare virtuale sau a aparatelor de iluminat virtuale care se comportă în conformitate cu caracteristicile fizice ale iluminării familiare fotografilor profesioniști De fapt, aș sublinia că un fotograf criminalist este cel mai potrivit pentru a-și sfătui clientul cu privire la deficiențele unei animații -D prezentate de partea adversă Știința fotografiei este standardul de aur pentru a judeca dacă o animație -D descrie o scenă cu "precizie rezonabilă" Toate considerentele care se aplică reprezentărilor video sau fotografice ale punctului de vedere al șoferului sau ale unui martor se vor aplica și unei animații D (adică, vizualizarea și distanța focală) Trebuie remarcat faptul că "acuratețea rezonabilă" în scopul admisibilității în instanță este un indice glisant care variază în funcție de scopul pentru care sunt utilizate probele De exemplu, cazurile care implică strălucirea soarelui sau vizibilitatea pe timp de noapte sunt adesea problematice pentru animația -D pe computer din cauza dificultății de a reproduce modul în care se comportă ochii umani în aceste condiții Fotografii criminalistici sunt foarte conștienți de complicațiile implicate atunci când reproduce vizualizările șoferului sau a martorilor, iar dificultatea este agravată pentru animația -D Pe de altă parte, dacă vizibilitatea nu este o problemă și scopul principal al unei animații -D este să arate pur și simplu viteza relativă sau pozițiile vehiculului, iluminarea nu trebuie să se potrivească exact cu condițiile din lumea reală Restul acestui capitol va discuta domeniile majore ale vizualizării -D și modul în care această nouă tehnologie este utilizată în instanță Când avocații discută despre "animația pe computer", ei se referă aproape întotdeauna la videoclipuri în mișcare create cu software-ul de proiectare asistată de computer (CAD) Aceasta este aceeași tehnologie care conduce industria jocurilor video, care se estimează că va atinge venituri de de miliarde de dolari până în În același timp, industria cinematografică continuă să înregistreze o creștere exponențială a lungmetrajelor care utilizează animație D bazată pe CAD, precum și efecte speciale D bazate pe CAD Aceste piețe majore propulsează dezvoltări tehnologice fenomenale de care beneficiază și cei care Tehnologie pentru afișări în sălile de judecată și prezentări demonstrative creați și utilizați animații -D în scopuri criminalistice Aceleași instrumente care fac posibile efectele vizuale uluitoare văzute la cinema sunt folosite pentru a crea animațiile criminalistice prezentate în instanță Calitatea animației criminalistice s-a îmbunătățit dramatic din , când animația pe computer lirsl -D a fost admisă într-un proces penal Cazul a implicat un caz senzațional de crimă care i-a implicat pe frații Mitchell, care administrau un mic imperiu de pornografie și cluburi de striptease în San Francisco Procuratura l-a angajat pe Jason Alexander să realizeze o animație -D care arăta traiectorii gloanțelor și pozițiile persoanelor prezente la momentul împușcăturii Deși calitatea animației poligonale din procesul fraților Mitchell pare oarecum grosieră în comparație cu animația actuală a personajelor -D, animația demonstrează cât de valoroasă poate fi vizualizarea evenimentelor complexe într-un mod ușor de înțeles Procesul s-a desfășurat în județul Marin, juriul a returnat un verdict de condamnare și merită eficiența animației în prezentarea teoriei acuzării asupra cazului În consecință, se consideră că vestea succesului procesului a accelerat utilizarea animației -D în sălile de judecată din întreaga țară, atât pentru procesele civile, cât și pentru cele penale ( ) Compania mea, Visual Law Group, folosește o varietate de aplicații software pentru a produce animații criminalistice -D pentru avocații care se ocupă atât de procese penale, cât și de procese civile arată două fragmente dintr-o animație cinematică -D care explică modul în care un lucrător folosește repetitiv barosul i-a cauzat leziuni ortopedice coloanei cervicale Astăzi, software-ul disponibil în comerț permite animatorilor criminalistici să recreeze condițiile de iluminare și vreme, precum și efecte naturale dinamice, cum ar fi mișcarea valurilor ( ) Animatorii criminalistici calificați pot crea scene fotorealiste care se pot apropia de replicarea imaginilor fotografice Avocații și martorii experți sunt de acord că utilizarea animației computerizate -D în instanță a devenit obișnuită în ultimele două decenii Recent, Curtea Supremă din California a aprobat admisibilitatea animației pe computer, cu condiția ca un avocat să demonstreze în mod suficient că este "o reprezentare corectă și exactă a probelor la care se referă" Această abordare liberală va asigura că și mai multă animație -D va fi folosită la proces și, de asemenea, reflectă abordarea adoptată de sistemul judiciar federal Deși animația -D a devenit aproape obișnuită în cazuri majore, au fost surprinzător de puține studii asupra efectului pe care îl are animația pe computer asupra influenței sau convingerii unui juriu În urmă cu aproape de ani, John Selbak a scris un articol provocativ pentru Berkeley Technology Law Journal, avertizând că animația pe computer poate oferi un avantaj nedrept unui oponent care sosește la proces fără o animație adversă Articolul se încheie cu un avertisment că progresele în animația pe computer prezintă riscul de a face din jurați "investigatori de fapte" mai degrabă decât "determinători de fapte" Este corect să concluzionăm că temerile domnului Selbak au fost exagerate și că legea s-a dovedit mai mult decât capabilă să gestioneze problemele de admisibilitate pentru animația computerizată Cadre din animația fraților Mitchell pentru procesul de omucidere •) (Cu amabilitatea lui Jason Alexander; Manual de fotografie criminalistică Cadre din animația cinematică -D (Cu amabilitatea Visual Law Group ) Cadru din animație produsă pentru un caz maritim care ilustrează condițiile valurilor în timpul furtunii la craterul Molokini Maui Hawaii (Cu amabilitatea Visual Law Group ) Întrebarea mai mare rămâne cât de eficientă este animația computerizată ca instrument persuasiv Un studiu din a încercat să răspundă la întrebare folosind grupuri de control pentru a măsura cât de semnificativă a fost animația pe computer pentru procesul deliberativ al juriilor simulate Studiul a concluzionat că animația pe computer nu a avut un efect semnificativ asupra influenței luării deciziilor Vorbind în calitate de animator criminalist, aș recomanda să luăm acele constatări cu un sâmbure de sare, având în vedere dificultatea inerentă în măsurarea factorilor subiectivi, cum ar fi persuasiunea între două grupuri Mai mult decât atât, după ce am observat sute de animații criminalistice produse de diverse companii de-a lungul a aproape trei decenii, pot afirma cu tărie că calitatea animației -D acoperă un spectru foarte larg și că, sincer, multe exemple nu sunt îngrozitor bun în comparație cu munca furnizorilor de top în domeniu Aș dori să examinez critic animația folosită în orice studiu pentru a evalua elementele persuasive și calitatea animației studiate Din punct de vedere anecdotic, pot raporta cu siguranță numeroase conversații cu jurați și judecători care și-au exprimat opinii favorabile cu privire la impactul unora dintre secvențele noastre animate Am observat, de asemenea, ocazii în care o animație -D înfățișează un eveniment atât de dramatic, încât din cutia juriului au venit icniri audibile Nu pretind că experiența mea este echivalentă cu un studiu atent construit, dar sunt convins că animațiile criminalistice bine realizate sunt printre cele mai puternice arme din arsenalul unui avocat de judecată Tehnologie pentru afișări în sălile de judecată și prezentări demonstrative Începând cu anul , utilizarea scanării laser -D a proliferat până la punctul în care, în multe cazuri, a înlocuit utilizarea tehnicilor tradiționale de sondaj Din aproximativ , scanerul laser a început să fie acceptat de agențiile de aplicare a legii ca instrument de documentare a scenelor crimei și a coliziunii În mod previzibil, dovezile colectate prin scanarea laser au devenit acum obișnuite atât în instanțele civile, cât și în cele penale Un scaner cu laser - denumit adesea scaner LiDAR - este un instrument care funcționează pe un trepied pentru a trage un laser pulsator care se reflectă de pe pământ, clădiri, frunziș și orice alte obiecte solide din scenă Laserul funcționează de obicei într-o mișcare de de grade, captând tot ce se află în raza laserului din jurul trepiedului Operatorul poate limita, de asemenea, măturarea laserului la un arc predefinit, dacă un anumit obiect este ținta dorită, mai degrabă decât întreaga scenă Când scanarea este finalizată, este generat un "nor de puncte" tridimensional care localizează cu precizie vasta colecție de puncte într-o reprezentare -D a scenei Când obiectivul este un singur obiect, cum ar fi un vehicul avariat, scanerul laser este poziționat în stații separate în jurul țintei și norii de puncte multiple sunt îmbinați pentru a crea o reprezentare la de grade a obiectului ( ) The norul de puncte poate fi văzut din orice unghi și poate fi folosit pentru a efectua măsurători precise ale obiectului în sine În trecut, lucrările criminalistice trebuiau finalizate la fața locului, iar luarea unei serii de măsurători discrete ale vehiculului aproxima de obicei măsurătorile strivirii vehiculului Acum, un expert în reconstrucția accidentelor poate folosi norul de puncte pentru a dezvolta măsurători extrem de precise în birou, mai degrabă decât să se limiteze la munca realizată în teren Scanarea cu laser a devenit aproape o cerință standard pentru scenele crimelor majore care au loc în spații interioare, deoarece tehnologia poate surprinde locația dovezilor fizice și poziția obiectelor fără nicio intervenție umană, în afară de poziționarea și pornirea scanerului După obținerea unui nor de puncte de scanare laser, acesta poate fi proiectat pe un ecran mare în instanță ca avocat sau martorul navighează în scenă folosind un mouse sau un joystick FARO Technologies, un producător de frunte de instrumente de scanare criminalistică, a încorporat capabilități VR în suita sa de produse software Astfel, utilizatorii scanerelor FARO pot vizualiza acum nori de puncte -D folosind căști VR disponibile în comerț, cum ar fi OCULUS sau HTC VIVE Cei mai mulți avocați și judecători sunt de acord că este probabil ca VR să fie folosit în curând în sala de judecată Visual Law Group a colaborat recent cu FARO Technologies pentru a prezenta o scenă a crimei VR la o conferință la care au participat FBI și personalul de aplicare a legii Folosind un set cu cască HTC VIVE, membrii publicului au fost invitați să treacă prin locul crimei și să facă măsurători folosind instrumente digitale de măsurare în timp ce purtau setul cu cască Publicul a văzut ceea ce a experimentat utilizatorul printr-un ecran mare de proiecție, iar opinia consensuală a participanților a fost aceea că Vehicul post-coliziune la fața locului (sus) și două vederi ale norului de puncte create de un scaner laser FARO FOCUS (Cu amabilitatea Visual Law Group ) instrumentul ar fi valoros atât ca instrument criminalistic, cât și ca instrument de prezentare în instanță În mod clar, tehnologia de prezentare va continua să fie rafinată, iar imaginile tridimensionale vor deveni din ce în ce mai mult o parte din prezentările în sala de judecată și din viața noastră în general Observăm elemente de realitate augmentată (AR) care devin tot mai comune, prin care smartphone-urile pot proiecta produse sau personaje virtuale în vizualizarea live a camerei Proiecția virtuală a obiectelor de înaltă rezoluție ar permite juriilor să vadă probe importante tridimensional în circumstanțe în care ar fi imposibil să aducă obiectul sau scena în sala de judecată Manual de fotografie criminalistică Tehnicianul criminalist analizează stropii de sânge cu ajutorul unui scaner laser FARO (Fotografie prin amabilitatea FARO Technologies ) Evoluțiile actuale în industria filmului și în domeniul jocurilor pe computer demonstrează că experiențele -D și VR avansează rapid, iar utilizarea unei astfel de tehnologii în sala de judecată este practic inevitabilă (în sensul jocului de cuvinte) Wiggins ElizabethC Dunn Meghan A și Cort George Sondajul Centrului Judiciar Federal privind Tehnologia Tribunalului, decembrie Centrul Judiciar Federal Washington DC Alldredge Ioan "Efectul CSI" și impactul său potențial asupra deciziilor juraților Tema: Revista de cercetare de studii de justiție și științe criminalistice Voi p - Articolul Mauet Eichelbaum Fundamentele tehnicilor de încercare ale lui Mauet a -a Ed Auckland Cartea de drept Со a Australaziei Noua tehnologie Japonia Volumul Tokyo Organizația Comerțului Extern al Japoniei Departamentul de Mașini și Tehnologie Japonia Dixon Jr Herbert B Bazele unei săli de judecată îmbunătățite cu tehnologie Jurnalul Judecătorilor American Bar Association Analiza jocului pe computer Newzoo aprilie ; / VFXV Fail ; / Oameni v Duenas Cal App d (Cal ) str Statele Unite împotriva Mohney ( th Cir F d ) vezi, de asemenea, Statele Unite ale Americii v Beckford ( th Cir ) F d unde animațiile generate de computer erau ilustrative pentru discutarea opiniilor expertului în balistică) Egasul Ioan Litigii digitale: efectele prejudiciabile ale animației generate de computer în sala de judecată Berkeley Technology Law Journal Voi Nr p - Id p Dunn Meghan Centrul Judiciar Federal Tehnologia în sala de judecată: o examinare a efectelor animației pe computer prezentat la Conferința Asociației Drept și Societate În , am participat la un proces în care am descris apropierea unui șofer de o trecere a căii ferate, unde un tren s-a ciocnit și i-a ucis pe toți ocupanții Am instalat un ecran mare de proiecție în fața juriului care îi pune efectiv în poziția șoferului Avocatul principal a redat videoclipul de trei ori fără nici un tren în vedere, în timp ce a discutat despre frunziș semnalizare și alte repere ale trecerii de cale ferată La a patra redare a videoclipului, a înlocuit-o fara comentariu o versiune pe care am creat-o cu un tren -D generat de computer care se apropie de mașină la mph (viteza locomotivei în cauză) Surprins un jurat din rândul din spate a strigat o plângere care a perturbat procedura, dar a demonstrat clar eficacitatea prezentării Sarah Graham Aceasta este mai mult decât fotografia de la locul crimei și mai mult decât fotografia de la locul crimei este adesea considerată a fi Potrivit Dicționarului Oxford, criminalistica este definită ca "referitor la sau denotă aplicarea metodelor și tehnicilor științifice la investigarea criminalității" Fotografia este un instrument important și integral de-a lungul procesului de investigație, începând de la locul crimei și terminând în sala de judecată Se referă la multe domenii și discipline și este una dintre cele mai importante modalități de înregistrare a dovezilor Fotografiile sunt cruciale pentru o anchetă criminalistică Spre deosebire de recuperarea dovezilor, cum ar fi pulberile de amprentă sau tratamentele chimice, obțineți mai multe încercări de a face o fotografie Ele arată dovezi așa cum sunt cu adevărat și nu afectează subiectul Este, de asemenea, singura constantă Investigațiile criminalistice sunt variate și implică multe specialități, personal și agenții Fotografiile, indiferent de cameră, oferă o documentație consistentă pentru anchetatori, judecători, membrii juriului și oricine altcineva implicat Fotografia criminalistică este o modalitate de a oferi o înregistrare vizuală permanentă a probelor criminalistice sau a scenei crimei O scenă a crimei poate fi o locație, dar poate fi și un vehicul, obiect sau persoană Fotografiile realizate oferă o înregistrare permanentă și de încredere a modului în care au fost observate dovezile Scenele crimei variază foarte mult, la fel și dovezile asociate Unul dintre principalele aspecte ale investigației locului crimei este înregistrarea probelor, păstrând în același timp integritatea acestora Fotografia ne permite să captăm dovezi pe parcursul călătoriei sale de la locul crimei la tribunal și în cadrul diferitelor specialități criminalistice Ne permite să facem o poveste și este o reprezentare imparțială Unul dintre elementele de bază ale fotografiei este că este o formă de continuitate Indiferent de tipurile de dovezi sau de fotograf, o imagine arată cum au fost găsite dovezile și poate fi folosit pentru a înregistra toate acțiunile finalizate De exemplu, fotografiile sunt făcute în timpul recuperării corpului pentru a se asigura că patologul poate obține o vedere exactă a stării corpului la locul crimei dacă nu a fost prezent Această fotografie continuă apoi pe tot parcursul autopsiei Fotografia nu numai că arată dovezile dintr-un caz, ci oferă și contextul acestor articole și unde au fost recuperate De asemenea, ne permite să identificăm toate exponatele și unde au fost recuperate Fotografiile sunt adesea folosite ca exponate Acest lucru este valabil mai ales pentru amprentele digitale și modelele de încălțăminte Acestea sunt utilizate în comparație cu prolile de referință luate de la cei implicați într-un caz Pentru acestea, sunt necesare abilități și proceduri fotografice precise Împreună cu alte forme de înregistrare a dovezilor, cum ar fi diagramele, ne permite să înregistrăm locația exactă și relațiile dintre probe și împrejurimi Acest lucru dă context dovezilor și permite repunerea elementelor în cazul în care este necesară o reconstrucție și efectuarea unei analize la fața locului după închiderea scenei Fotografia oferă un alt element vizual documentării dovezilor Aceasta arată un articol mai clar decât ar putea și nu este subiectivă o descriere Acolo unde oamenii folosesc cuvinte și descrieri diferite, acesta nu este un factor Chiar și o descriere a culorii nu este infailibilă, deoarece percepțiile noastre despre culoare pot varia; prin urmare, o fotografie cu dovezi adecvate este mai precisă și mai puțin subiectivă De asemenea, oferă o înregistrare permanentă a condițiilor care altfel nu se înregistrează cu ușurință în note, cum ar fi vremea la locul crimei sau starea unui articol Aceste aspecte îl fac, de asemenea, ideal pentru utilizarea cu alte persoane care lucrează la un caz Aceasta poate fi pentru întâlniri cu ofițerii de poliție sau pentru transmiterea informațiilor către laborator pentru analiză Unul dintre domeniile cheie este utilizarea în instanță Nu numai că fotografiile sunt folosite pentru a arăta dovezi în sala de judecată, dar sunt, de asemenea, un aide-memoire important pentru cei care prezintă dovezi cu care s-ar fi ocupat cu luni sau chiar ani înainte Manual de fotografie criminalistică O amprentă Dovezi asociate FIGURA O scenă a crimei O zi strălucitoare însorită Dovezi la locul crimei CUM ESTE SĂ FAC FOTOGRAFII LEGALE? Deși colectarea dovezilor este finalizată după crimă, aceasta nu înseamnă că munca de fotografiere este una ușoară sau simplă Scenele crimei nu se referă doar la zonele închise, interioare, bine iluminate Pot fi afară, noaptea, în zone aglomerate sau periculoase Ei pot reacționa oamenilor, atât cei vii, cât și cei decedați Dovezile nu sunt întotdeauna ușor de lucrat și sunt în continuă schimbare Nu există două cazuri exact la fel și nu poate exista un proces stabilit care să funcționeze pentru orice; prin urmare, o parte a predării fotografiei oferă un set de instrumente din care examinatorul poate selecta cea mai bună procedură pentru a capta dovezile În plus, deși fotografia este importantă, Predarea fotografiei criminalistice în secolul este doar un aspect al lucrării întreprinse Indiferent cine este fotograful - tehnician CSI, ofițer de poliție sau criminalist - aceștia au multe îndatoriri pe lângă asta Oricine care finalizează fotografia criminalistică trebuie să fie competent în acest domeniu nu numai pentru a face cele mai bune fotografii posibile, ci și pentru a gestiona acest lucru cu celelalte sarcini Deși investigarea locului crimei ca materie a devenit mai academică decât înainte, cu studenții care învață știința de bază din spatele tehnicilor, necesită încă o muncă practică extinsă Indiferent de echipament - camere de bază până la vârf de gamă - intrarea în fotografie este esențială Pentru oricine face fotografii criminalistice, este nevoie de instruire Cu toate acestea, cât de mult va varia în funcție de: • Tipul de muncă pe care o desfășoară: locul crimei sau laborator • Mediul pe care îl întâlnesc De exemplu, un laborator va rămâne constant, dar scenele crimei variază • Echipamentul utilizat Pentru oricine folosește fotografia ca parte a muncii lor, unele domenii rămân aceleași în predare Există principii de bază care trebuie transmise tuturor: Exersează-te și cunoaște-ți camera A te simți încrezător și confortabil reprezintă o cale lungă pentru a obține cea mai bună fotografie Nu vă grăbiţi Fotografia este un tip de recuperare nedistructiv Spre deosebire de unele forme de recuperare a dovezilor, cum ar fi îmbunătățirea amprentei sau turnarea modelului de încălțăminte, puteți avea încercări repetate de a face o fotografie Obținând asta O situație de antrenament O imagine dificil de capturat corect drept parte, orice lucrare finalizată după aceasta poate fi realizată cu asigurarea că dovezile inițiale au fost capturate Examinați-vă fotografia Lucrăm cu dispozitive digitale acum Spre deosebire de camerele anterioare care foloseau film, putem revizui fotografiile! Nu trebuie să facem o fotografie și să sperăm că este mai bine Examinând fotografiile și luând în considerare modul în care acestea vor fi utilizate și că oferă toate informațiile pentru dovezi, ne asigurăm că am capturat dovezile cât mai bine Cei care lucrează în investigarea locului crimei primesc de obicei cea mai mare pregătire Fotografia este crucială pentru rol Există adesea scene în care fotografia este singura formă de recuperare a dovezilor Pentru CSI la nivel de fundație, aproape întreaga primă săptămână a unui curs live-săptămână este pe fotografie Aceasta este apoi încorporată pe tot parcursul cursului Pentru fiecare metodă de recuperare criminalistică, fotografia este predată alături de aceasta Aceasta include fotografii evidențiale, cum ar fi amprentele digitale Elevii produc un portofoliu de fotografii până la sfârșitul cursului Acest lucru este apoi continuat în postare, cu un mentor Pentru CSI-uri mai avansate, subiectele avansate necesită metode fotografice la fel de avansate Aceștia vor fi obligați să participe la scenele majore și la crime grave Acestea pot include locuri care sunt mai greu de capturat, cum ar fi clădirile arse sau scene mai complicate, cu multe dovezi sau informații de capturat Pentru cei care vor întreprinde fotografia criminalistică, în special cei care folosesc camere mai avansate, care au o varietate de setări, vor avea nevoie de o bază solidă în fotografie Multe forțe de poliție își cer acum fotografia Manual de fotografie criminalistică O fotografie de antrenament Este aceasta o fotografie bună de dovadă? Departamentul să facă mai multe fotografii, de obicei, fotografie de răni și la autopsie Pentru acest personal le-am învățat aceleași abilități ca și anchetatorii de la locul crimei De asemenea, folosesc același echipament de cameră Pe măsură ce primesc fotografiile realizate de CSI, este, de asemenea, important pentru ei să cunoască fotografia locului crimei, deoarece sunt conștienți de provocările cu care se confruntă în deținut și pot ajuta la depanarea situațiilor problematice Cu toate acestea, nu doar CSI-urile sau fotografiile personalului de poliție înregistrează dovezi în acest fel; mai frecvent vedem ofițeri de poliție însărcinați să înregistreze munca pe care o fac Aceste tipuri de probe includ recuperarea digitală, lucrul pe scena și analiza armelor de foc Pentru aceste sesiuni folosim lucrarea prezentată în fotografia mai lungă O imagine la o scenă reală cursuri, care pot fi modificate în funcție de echipamentul disponibil Acest lucru poate fi destul de similar pentru ofițerii cărora li se oferă camere bune Pentru acestea, putem oferi elementele de bază ale lucrului cu camera foto: cunoașterea camerei, diafragma etc Pentru alții, pot avea camere mai simple: tipurile "point-and-shoot" Pentru acestea este compoziția și rezultatul final, subliniem mai mult, deoarece există modificări limitate ale setărilor Există acum unele zone în care tabletele sunt folosite pentru fotografie, de obicei în locații fixe, cum ar fi laboratorul, unde vor întâlni obiecte similare, iar fotografia este în principal în scopuri de continuitate Echipamentul de bază necesar pentru predarea fotografiei: • Aparat foto • Lentile asociate, în funcție de subiectul specific De exemplu, lentile polarizate pentru lucrul cu suprafețe reflectorizante • Bliț Mai ales pentru subiecte sau locații întunecate • Trepied Pentru fotografia de probă, fotografia de amprentă și încălțăminte necesită setări specifice Este important ca elevii să se simtă încrezători în utilizarea acestora • Declanșare la distanță Vital pentru modificări ale vitezei de expunere • Accesul la computer și modalitatea de transfer a fotografiilor pe computer Materiile de bază care trebuie predate sunt: • Introducere în camere, inclusiv diferitele funcții și setări • Diafragma și adâncimea câmpului • Viteza obturatorului • ISO • Echilibru alb • Fotografie cu lumină scăzută și bliț Predarea fotografiei criminalistice în secolul Primul pas pentru un curs de fotografie este ca studenții să-și cunoască camera și setările acesteia A ști cum să le schimbi și să revii la setările normale introduce încrederea cu camera Aceasta este apoi continuată cu subiectele principale din fotografie Pentru toate acestea, munca de teorie (folosind adesea PowerPoint) este combinată cu exerciții scurte Unele dintre acestea sunt exerciții de bază pentru a exersa abilitățile, în timp ce altele sunt distractive, de exemplu, practicarea fotografiei de noapte într-o locație nouă și interesantă Aceste elemente urmăresc să-l facă pe elev să se simtă mai relaxat folosind camera foto și să exerseze mutarea setărilor Exercițiile de teorie și practice ar trebui să permită elevului să se simtă încrezător cu aparatul foto și să știe cum să lucreze cu fiecare situație nouă Fotografia este una dintre constantele în toate lucrările criminalistice și va fi o constantă în zona specifică a investigatorului Prin urmare, este important ca studenții să poată completa acest aspect cu ușurință Acest lucru influențează apoi restul examinării lor Subiectele mai specifice, avansate sunt: • Fotografie de scenă și probe • Fotografie cu leziuni • Fotografie în ultraviolete (UV) și în infraroșu (IR) • Fotografie postmortem • Scene specifice: analiza modelului de sânge, foc și arme de foc Pentru cei care lucrează în domeniu, orice curs ar trebui să fie urmat de mentorat Fotografiile pot fi trimise electronic sau pe un fișier Acestea trebuie păstrate pentru un anumit număr de ani în cazul în care trebuie să se facă referire la ele Feedback-ul poate fi oferit prin revizuirea fotografiilor realizate la sesiunile practice sau prin revizuirea fotografiilor elevilor în clasă, folosind metadate Acest lucru poate fi benefic pentru toți elevii Cursurile online pot fi livrate într-un mod similar Elementele de teorie, cum ar fi prezentările, instrucțiunile și exercițiile pot fi toate disponibile pe un site web sau pe computer pachet Deși acestea ar putea avea nevoie de mai multe informații furnizate, deoarece, evident, studenții nu au un instructor care să adauge informații Cursurile online pot fi utile pentru cei care nu pot fi pusi la dispoziție pentru un curs rezidențial sau care nu se află în apropierea unei locații pentru sesiuni scurte Pentru acestea, este important ca studentul să finalizeze toate lucrările și să o trimită pentru notare Fotografiile pot fi încărcate pentru feedback Tutorialele ar trebui să fie disponibile pentru ajutor mai specific Alături de camerele de luat vederi există din ce în ce mai multe alte modalități de înregistrare a locului crimei Acestea sunt în continuă schimbare odată cu tehnologia Acestea pot fi împreună cu fotografia clasică și, în unele cazuri, în locul acesteia Având în vedere camerele încorporate în tablete, acestea devin din ce în ce mai frecvente, în special în cazurile în care interpretarea este mai puțin un factor și fotografiile sunt utilizate în primul rând pentru continuitate Lucrările video pe scena crimei sunt încă predate, deoarece acest lucru poate fi adesea destul de dificil Adaugă context unei scene, dar este un proces lung de finalizat Acest lucru este mult mai puțin obișnuit datorită noilor tehnologii - de exemplu, camerele de de grade și scanerele de de grade sunt mai frecvent utilizate pentru a înregistra o scenă în ansamblu, acționând atât ca o diagramă video, cât și ca o diagramă a scenei într-una singură Acestea pot fi utile pentru instanță pentru a înlocui trecerile la locul crimei Înregistrările cu camera corporală devin o modalitate obișnuită pentru ofițeri de a înregistra scene și dovezi în timp ce se plimbă într-o locație sau vorbesc cu persoane În unele cazuri, aceasta a fost o dovadă valoroasă și, uneori, când o scenă a fost lansată din greșeală, poate fi uneori singura dovadă Este important ca oricine care înregistrează cu aceasta să înțeleagă principiile și obiectivele acestei zone Dronele sunt în prezent evaluate pentru utilizarea lor în fotografia locului crimei Deși există riscuri și preocupări cu privire la cât de perturbatoare pot fi, acestea pot capta dovezi din scene mari sau potențial periculoase Lucrările în acest domeniu continuă, dar abilitățile de utilizare a acestei forme de fotografie ar trebui dezvoltate Taylor & Francisc Taylor & Grupul Francisc http://taylorandfrancis com % Gray / Gray cârd: Un cârd gri neutru care reflectă % din lumina vizibilă care cade peste el și absoarbe % Este culoarea la care sunt calibrate toate contoarele fotografice Zonele de gri pe o scară cu reflectanță de % vor fi folosite ca control pentru reproducerea mai precisă a culorii în fotografia finală Este "punctul de mijloc dintre alb și negru pe o curbă logaritmică sau exponențială" Cardurile gri de % au fost folosite de zeci de ani ca un instrument spre care fotografiile ar putea îndrepta un contor spot și pot folosi luminozitatea ca expunere a scenei Utilizați întotdeauna un cârd gri de % dacă aveți unul disponibil; Țineți cârd-ul gri în același loc în care lumina cade asupra subiectului și luați citirea contorului de pe cârd Asigurați-vă că ați fiii rama cu cârd gri Modele -D: model de sondaj tridimensional Cameră x ( , x , inchi): o cameră care utilizează film / sau un spate digital de , x , inchi pentru expuneri Scara ABFO# : o scară specială de de grade dezvoltată de Consiliul American de Odontologie Legală, utilizată inițial doar pentru fotografiarea semnelor de mușcături Designul la scară a devenit atât de popular, încât este folosit acum pentru utilizare generală în macrofotografie, unde dimensiunea în două dimensiuni este necesară pentru a fi documentată Proiectat de William Hyzer, inginer, și Thomas Krauss, dentist criminalist Krauss a fost un diplomat al Consiliului American de Științe Criminale (ABFO), iar acesta a fost al doilea proiect al lor, deci numele scalei Rezumat: Tratarea unui subiect în abstract fără scop sau intenție practică; "gandire abstracta"; "știință abstractă" Unghiul de acceptare: Semiunghiul maxim al conului pentru care lumina incidentă este captată de și va călători prin liberul optic Dacă unghiul de acceptare este q, atunci conul de acceptare este definit de un con solid de q Standarde de acreditare: Acreditarea este un proces de revizuire care permite organizațiilor să-și demonstreze capacitatea de a îndeplini cerințele de reglementare și standardele stabilite de o organizație de acreditare recunoscută Acuratețe: gradul de conformitate al unei valori indicate cu o valoare standard acceptată sau cu o valoare ideală Software Acrobat (format): Adobe Acrobat este o familie de aplicații software și servicii web dezvoltate de Adobe, Inc , pentru a vizualiza, crea, manipula, imprima și gestiona li Ie în format de document portabil Familia cuprinde Acrobat Reader, Acrobat și Acrobat com Adaptare: capacitatea ochiului de a se adapta la diferite niveluri de întuneric și lumină Îmbinare adaptivă: atunci când plasați un model -D, zonele mai plate ale subiectului pot fi îmbinate cu mai puține vârfuri și puncte subiacente, făcând astfel dimensiunea norului de puncte finit mai mică și mai ușor de lucrat (Vezi modelul cu plasă ) Admisibil/admisibilitate: Pertinent și adecvat pentru a fi luat în considerare în luarea unei decizii Se referă la probele luate în considerare la stabilirea chestiunilor ce urmează a fi decise în orice procedură judiciară Imagini aeriene: fotografii de la o aeronavă sau alt obiect zburător Camerele montate pot fi declanșate de la distanță sau automat; fotografiile portabile pot fi realizate de un fotograf Fotografia aeriană este realizarea de fotografii ale solului dintr-o poziție ridicată/direct în jos Estetică: Are legătură cu frumusețea atât în formă, cât și în aspect O procedură estetică este aceea în care scopul principal este îmbunătățirea aspectului Disc aerisit: Datorită naturii ondulatorii a luminii, lumina care trece prin deschideri este difractată, iar difracția crește odată cu scăderea dimensiunii deschiderii Discul aerisit este cel mai bine focalizat cerc de lumină cu deschiderea dată Inelele din jurul discului, formate prin difracția luminii, formează Modelul Aerisit Progresia în vârstă: O metodă utilă în aplicațiile criminalistice; poate fi aplicat cazurilor de copii și adulți dispăruți Progresia în vârstă este procesul de modificare a unei fotografii a unei persoane pentru a reprezenta efectul îmbătrânirii asupra aspectului său Procesarea digitală a imaginilor este cea mai comună tehnică astăzi, deși uneori sunt folosite desene ale artiștilor Progresul în vârstă este cel mai adesea folosit ca instrument criminalistic de către forțele de ordine Regresia în vârstă: acestea sunt efectuate într-un mod similar cu progresiile de vârstă, dar în aceste scenarii, ceasul este întors înapoi pentru a arăta aspectul unui subiect la o vârstă mai fragedă Închidere Îmbătrânire, de mediu (extrinsec): un proces continuu care are loc în mod natural în timp în interiorul feței Îmbătrânirea intrinsecă rezultă dintr-o subțiere treptată a pielii, pierderea elasticității țesuturilor, micșorarea grăsimii și modificarea volumului facial și a mușchilor de sub piele Factorii includ radiațiile ultraviolete ale soarelui (fotoîmbătrânire), fumatul, vremea aridă, consumul de droguri, stresul etc Ridurile faciale proeminente erau mai frecvente în rândul fumătorilor, indiferent de perioada lor de vârstă Imbatranire, genetica (intrinseca): Cauzata de fondul genetic, modificari structurale, functionale, metabolice si hormonale Aliasing: În grafica computerizată, procesul prin care curbele netede și alte linii devin netede, deoarece rezoluția dispozitivului sau fișierului grafic nu este suficient de mare pentru a reprezenta o curbă netedă Tehnicile de netezire și anti-aliasing pot reduce efectul aliasing-ului Modificarea probelor: un concept strâns legat de spolierea probelor este manipularea probelor, care este de obicei versiunea de drept penal a aceluiași concept, și anume atunci când o persoană modifică, ascunde, falsifică sau distruge probe într-o anchetă conform legii executare sau de către o autoritate de reglementare > > Capitolul OBSTRUCREA JUSTITIEI Surse alternative de lumină: întregul spectru electromagnetic include o gamă de frecvențe de unde electromagnetice, inclusiv unde radio, infraroșu, lumină vizibilă, ultravioletă, raze X, raze gamma și unde cosmice Sursele alternative de lumină (ALS) sunt de neprețuit pentru detectarea substanțelor (urme criminalistice) la locul crimei, cum ar fi fluide corporale (sperma, urină, saliva, fluide vaginale, sânge, transpirație etc ), vânătăi, păr, fibre, amprente, amprente digitale, etc (vezi Iluminare în infraroșu și Iluminare ultravioletă) Iluminare ambientală: lumina deja prezentă într-o scenă înainte de adăugarea oricărei iluminări suplimentare De obicei se referă la lumina naturală, fie în aer liber, fie prin ferestre, etc Poate însemna și lumini artificiale, cum ar fi luminile normale din cameră / Unghiul de separare: O tehnică folosită de mulți atunci când fotografiați dovezi mai mici (adică, de ordinul cm până la m) este deplasarea în jurul subiectului într-un mod "ca un inel" Fiecare fotografie ar trebui să aibă un unghi de separare de imaginea anterioară de aproximativ grade Unghiul de vedere: Descrie întinderea unghiulară a unei scene date fotografiate de o cameră Este folosit în mod interschimbabil cu termenul mai general considerat Dimensiunea unghiulară: o măsurare a cât de mare sau mic este ceva folosind măsurarea rotativă (grade de arc, minute de arc și secunde de arc); util pentru măsurând lucruri care sunt atât de departe încât par bidimensionale Înregistrări antemortem: Înregistrări cu semnificație criminalistică în rândul persoanelor edentate Identificarea persoanelor edentate este problematică din cauza furnizării slabe a protezelor dentare etichetate Fișele dentare pot oferi în continuare informații utile pentru odontologi în procesul de identificare comparativă Edentul provine de la prefixul latin e-, care înseamnă "lipsă" sau "absent", și rădăcina latină dent-, care înseamnă "dinte" Nomenclatura antropologică: Termenii anatomici sunt utilizați pentru a analiza trăsăturile feței Măsurători antropometrice: Măsurători sistematice ale mărimii, formei și compoziției corpului uman De exemplu, indicele de masă corporală (IMC) este o măsură a raportului greutate-înălțime al unei persoane, iar raportul talie-șold este o măsură a circumferinței taliei împărțită la circumferința șoldului instrumente-de-măsurare-scop-metode html Antropometrie: Un subdomeniu specific al științei antropologice care se ocupă în principal de dimensiunile, reperele și unghiurile corpului uman pentru a cuantifica structurile și proporțiile faciale Pentru a calibra fotografiile faciale la aceeași dimensiune, distanța dintre pupile sau punctele cantale interioare ale ochilor poate fi considerată ca valoare standard de măsurare de referință Antropomorf: Atribuirea unor caracteristici asemănătoare omului ceva care nu este uman Diafragma, obiectivul: Diafragma se referă la deschiderea diafragmei unui obiectiv prin care trece lumina Este calibrat în //stopuri și este scris în general ca numere precum , , , , , , și Prioritate diafragmă: un mod în care deschiderea dorită a obiectivului (f-stop) este selectată și blocată manual; camera alege apoi o viteză adecvată a obturatorului pentru o expunere adecvată Folosit în principal pentru a controla DoF (gama de claritate) în fața sau în spatele unui subiect sau obiect Aplicații software (aplicații): Funcții computerizate utilizate pentru a îmbunătăți imaginile camerei telefonului mobil sau pentru a aduce funcționalități suplimentare hardware-ului Maparea arcului: prin examinarea cablajului, este posibil să se determine unde a fost localizat mai întâi un incendiu și apoi unde s-a răspândit Acest proces necesită documentație detaliată și fotografii care să arate unde s-au format margelele și unde s-au oprit Forma de artă: practica unui artist sau în dezvoltarea unui gen artistic Închidere Inteligența artificială: de obicei, rețele neuronale Agresiunea: infracțiunea de violență împotriva altei persoane În unele jurisdicții, atacul este folosit pentru a se referi la violența reală, în timp ce în alte jurisdicții (în Statele Unite, Anglia și Țara Galilor), atacul se referă doar la amenințarea cu violență, în timp ce violența reală este baterie Asaltele simple nu implică arme; agresiunile agravate fac Concluzia asociației: Dacă dimensiunile fizice observabile și măsurabile și caracteristicile de proiectare ale celor doi articole sunt de acord sau sunt "consecvente din punct de vedere fizic" (Vezi Concluzia eliminării ) Dovezi asociative: dovezile asociative pot fi folosite pentru a oferi legături între probe și indivizii implicați într-o infracțiune În unele cazuri, dovezile asociative (de exemplu, amprentele digitale sau ADN) pot fi suficiente pentru a dovedi contactul Autenticitate: credibilitate incontestabilă Focalizare automată: Sistem prin care obiectivul camerei focalizează automat imaginea unei părți selectate a imaginii Autopsie, clinică (medicală): examinarea post-mortem a defunctului pentru a determina cauza morții Vă rugăm să rețineți că definițiile termenilor implicați în autopsie sunt afișate în Autopsie, criminalistică: autopsia medicolegală sau criminalistică este efectuată la cererea poliției, a procurorului sau a instanței de către un patolog criminalist - de obicei în decese nenaturale (violente), în decese neașteptate și subite și în unele decese fără martori Axa X, Y și Z: Deține spațiu virtual tridimensional cu un punct central (zero) cunoscut sub numele de origine Acesta este punctul în care cele trei axe majore (XYZ) se intersectează Iluminare axială: Iluminarea axială este derivată dintr-o formulă de iluminare utilizată pentru a oferi iluminare subiectului, lumina emanând de aceeași axă ca și obiectivul camerei Axonometrie: O tehnică de desen concepută pentru a reprezenta obiecte tridimensionale pe hârtie plată Verticalele sunt desenate la scară, dar dimensiunile diagonalelor sunt distorsionate Azimut: Unghiul orizontal sau direcția unui lagăr busolă; unghiul orizontal este măsurat în sensul acelor de ceasornic de la orice plan de referință fix Matrice de filtre Bayer: un mozaic de filtre Bayer este o matrice de filtre de culoare (CFA) pentru aranjarea filtrelor de culoare RGB pe o grilă pătrată de fotosenzori Aranjarea sa particulară a filtrelor de culoare este utilizată în majoritatea senzorilor de imagine digitale cu un singur cip folosiți în camerele digitale, camerele video și scanerele pentru a crea o imagine color Divizor de fascicul: o componentă optică care poate împărți puterea conținută într-un fascicul de lumină în două sau mai multe fascicule Burduf: un accesoriu pentru cameră asemănător unui acordeon, etanș la lumină, care se potrivește între obiectiv și corpul camerei Permite focalizarea mai atentă a unui subiect și poate obține o mărire mai mare decât cea naturală a unui senzor Binocular: Utilizarea simultană a celor doi ochi în actul vederii pentru a produce o singură imagine Dovezi biologice: dovezi care sunt de obicei recuperate de la scenele crimei Astfel de dovezi sunt sub formă de sânge, salivă, spermă, păr, țesut, oase, dinți, sânge sau alte fluide corporale / Încețoșarea: încețoșarea poate fi cauzată de un obiect în mișcare, dar în majoritatea situațiilor criminalistice, vinovat este adesea fotograful, a cărui mișcare a camerei în timpul expunerii este cauza mișcării Se recomandă utilizarea unui trepied atunci când viteza obturatorului camerei este suficient de lentă pentru a putea cauza o neclaritate Bodycam sau Dashcam: Camerele sunt fie montate pe bordul unui vehicul, fie purtate fizic pe corpul utilizatorului Radiator cu corp negru: radiația electromagnetică termică din interiorul sau din jurul unui corp în echilibru termodinamic cu mediul său, emisă de un corp negru (un corp opac idealizat, nereflectiv) Are un spectru și o intensitate specifice care depind doar de temperatura corpului, care de dragul calculelor și teoriei se presupune că este uniformă și constantă Stropi de sânge: Stropirea de sânge, sau interpretarea modelului de pete de sânge, este o tehnică care încearcă să pună laolaltă evenimentele care au cauzat sângerarea În analiza efectivă a stropilor, un investigator criminalistic determină traiectoria sângelui (de unde a venit sângele și cum s-a răspândit pe suprafață) Conexiune Bluetooth: înainte de a putea utiliza un dispozitiv Bluetooth, cum ar fi un mouse sau o cască, trebuie mai întâi să vă conectați computerul la dispozitiv Aceasta se mai numește și asocierea Bluetooth Tipul de corp (somatotip): William H Sheldon, PhD, MD, a introdus conceptul de tipuri de corp, sau somato-tipuri, în anii Majoritatea oamenilor sunt combinații unice ale celor trei tipuri de corp: ectomorf, mezomorf și endomorf Standardele Bolton: raportul general cunoscut a fi de , % Analiza anterioară măsoară suma celor Închidere lățimea meziodistală a celor șase dinți mandibulari din față și îi compară cu dinții maxilari Având un raport diferit de cel normal este denumit discrepanță Bolton O abatere standard mai mare de produce o discrepanță semnilicani Bombardament: o bombă este un dispozitiv exploziv, de obicei un fel de container umplut cu material exploziv, conceput să provoace distrugere atunci când este utilizat Explozia bombei trebuie declanșată, de obicei, de un ceas, o telecomandă sau un fel de senzor Boroscop: un instrument folosit pentru a inspecta interiorul unei structuri printr-o gaură mică Bounce back: Lumină, sub formă de reflexie, care revine în obiectivul camerei și duce la o expunere proastă Termenul înseamnă o mulțime de lucruri diferite, în funcție de contextul conversației Camerele cu blițuri cu poziție fixă setate aproape de diafragma obiectivului sunt deosebit de predispuse la strălucire și ardere a blițului Luminozitatea: luminozitatea este un atribut al percepției vizuale în care o sursă pare să emită o anumită cantitate de lumină Cu alte cuvinte, luminozitatea este percepția generată de luminanța unei ținte vizuale ro wikipedia org/wiki/Brightness Vânătaie: o vânătaie, sau contuzie sau echimoză este un fel de leziune, de obicei cauzată de un impact contondent, în care capilarele sunt deteriorate, permițând sângelui să pătrundă în țesutul din jur În mod normal, minore, dar dureroase, vânătăile pot fi grave, ducând la hematom sau pot fi asociate cu leziuni grave, inclusiv fracturi și sângerări interne Vânătăile minore sunt recunoscute după culoarea caracteristică albastră sau violetă în zilele următoare rănirii Setarea becului: Aceasta înseamnă că aparatul foto va deschide obturatorul până când degetul tău iese de pe butonul declanșator Modul Bulb este folosit mai ales pentru expuneri lungi pe timp de noapte Principalul avantaj este că permite fotografului să atingă viteze de expunere mai mari decât cele de secunde (afișate " pe cameră) care sunt permise pe majoritatea DSLR-urilor mod-fotografie-noapte-expunere-lungă/ Arsuri provocate în mod intenționat (termic, chimic sau electric): O arsă rezultă adesea dintr-un transfer de energie către organism Există multe tipuri de arsuri cauzate de contact termic, radiații, chimice sau electrice sau de frecare: arsurile termice, metalele fierbinți, lichidele de opărire, aburul și flăcările, atunci când intră în contact cu pielea, pot provoca arsuri termice Cameră: o cutie rezistentă la lumină prevăzută cu o lentilă prin care imaginea unui obiect este înregistrată pe un material sensibil la lumină Moduri de măsurare a camerei: permiteți ajustări bazate pe condițiile de iluminare care au un impact direct asupra acurateței unei expuneri Majoritatea camerelor au trei moduri de măsurare: evaluativ (Canon) sau matricial (Nikon), central și spot Format Camera raw: Un fișier imagine raw al camerei conține date procesate minim de la senzorul de imagine fie al unei camere digitale, fie al unui scaner de filme cinematografice, fie al unui alt scaner de imagini Fișierele brute sunt denumite astfel deoarece nu sunt încă procesate și, prin urmare, nu sunt gata pentru a fi tipărite sau editate cu un editor grafic bitmap Candela (cd): Unitate standard de intensitate luminoasă în Sistemul Internațional de Unități (SI: Le Systeme International d'Unite); definită formal ca mărimea unui câmp electromagnetic, într-o direcție specificată, care are un nivel de putere de / watt ( , x - W) pe steradian la o frecvență de teraherți ( THz sau , x Hz) Lumânare (standard): Unitate de bază a intensității luminoase adoptată în cadrul Sistemului Internațional de Unități (SI: Le Systeme International d'Unite); egal cu / din intensitatea luminoasă pe centimetru pătrat a unui corp negru care radiază la temperatura de Kelvin Puterea lumânării: intensitatea luminoasă a unei surse de lumină exprimată în candela Magnetron cu cavitate: un tub de vid de mare putere folosit pentru a genera microunde folosind interacțiunea unui flux de electroni cu un câmp magnetic în timp ce trece pe lângă o serie de cavități metalice deschise (rezonatoare cavitate) Aceasta este piesa integrală în îmbunătățirea radarului, astfel încât să poată detecta aeronavele inamice de la distanțe lungi Cefalometrie: Studiul și măsurarea capului, de obicei a capului uman, în special prin imagistică medicală, cum ar fi radiografia Craniometria, măsurarea craniului (craniului), este un subset mare al cefalometriei Sistem CGS: Sistem de unități de măsură bazat pe sistemul metric și având ca unități fundamentale centimetrul de lungime, gramul de masă și al doilea de timp Alte unități CGS sunt dina forței și ergul muncii sau energiei Lanțul de custodie: Odată strânsă dovezile, trebuie să existe documentație, în scris, pentru toți cei care o atinge și ori de câte ori sunt mutate dintr-un loc în altul Formularele speciale sunt în mod normal pregătite de către departamentele individuale pentru documentația scrisă Nu există un standard anume Curbă caracteristică: o curbă (a unui film) care arată relația dintre logaritmul comun de expunere, log K și densitatea optică, D; numită și curba D-logE sau curba H și D Închidere Amprente caracteristice: acestea se bazează pe un anumit tip de instrument, care poate lăsa amprente caracteristice asupra unui obiect pe care a fost folosit Cercul de confuzie (CoC): un punct optic cauzat de un con de raze de lumină de la o lentilă care nu ajunge la o focalizare perfectă atunci când imaginează o sursă punctuală Este cunoscut și sub numele de disc al confuziei, cerc al neclarității, cerc neclar sau punct neclar Fotografie de supraveghere clandestină: realizarea de fotografii ale subiecților în secret, fără a fi conștienți că imaginile lor sunt capturate Detectarea ciocnirilor: identificarea, inspecția și raportarea efectivă a interferențelor într-un model de proiect -D Caracteristicile de clasă ale gloanțelor flred: includ diametrul/calibru, forma amprentei știftului, numărul de amprente de șanț și de șanț, lățimi ale amprentelor de șanț și de șanț, forma și orientarea semnelor de suprafață, direcția de răsucire și locația relativă a extractorului și urme de ejector Decuparea: rezultat al suprasaturarii (prea luminoase) sau subsaturarii (prea întunecată) într-o imagine Dacă imaginea video conține valori de tonuri de gri în afara limitelor superioare și inferioare ale procesorului de imagine pentru intervalul de tonuri de gri, pixelii care depășesc limitele sunt setați la valorile cele mai ridicate sau cele mai mici posibile Cameră de televiziune în circuit închis (CCTV): Cunoscută și sub denumirea de supraveghere video, utilizarea camerelor video pentru a transmite un semnal într-un anumit loc, pe un set limitat de monitoare Sistemele CCTV pot funcționa continuu sau numai așa cum este necesar pentru a monitoriza un anumit eveniment Lentile de prim plan: în fotografie, un obiectiv de prim plan (uneori denumit filtru de prim plan sau filtru macro) este o lentilă secundară simplă folosită pentru a permite macrofotografie fără a necesita un obiectiv primar specializat Aceștia funcționează ca ochelarii de citit, permițând unui obiectiv principal să se concentreze mai atent (Vezi dioptrie ) Cloud: Un cloud privat virtual (VPC) este un grup configurabil la cerere de resurse de calcul partajate alocate într-un mediu cloud public, oferind un anumit nivel de izolare între diferitele organizații care utilizează resursele (Consultați Cloud virtual ) Senzor de imagine CMOS: Un senzor CMOS este un cip electronic care convertește fotonii în electroni pentru procesare digitală Senzorii CMOS (semiconductor de oxid de metal complementar) sunt utilizați pentru a crea imagini în camere digitale, camere video digitale și camere CCTV digitale Codul Reglementărilor Federale (CFR): Codificarea regulilor generale și permanente publicate în Registrul federal de către departamentele și agențiile executive ale guvernului federal, împărțit în de titluri care reprezintă domenii largi supuse reglementării federale, cu fiecare volum al CFR actualizat o dată în fiecare an calendaristic și eliberat trimestrial Coeficient de frecare: Raportul dintre forța necesară pentru a deplasa o suprafață pe orizontală peste alta și presiunea dintre cele două suprafețe Culoare: un atribut vizual al lucrurilor care rezultă din lumina pe care o emit, o transmit sau reflectă; "o culoare albă este formată din multe lungimi de undă diferite de lumină " Echilibrul culorilor: În fotografie și procesarea imaginilor, echilibrul culorilor este ajustarea globală a intensităților culorilor (de obicei, culorile primare roșu, verde și albastru) Un obiectiv important al acestei ajustări este acela de a reda corect anumite culori, în special culorile neutre Fidelitatea culorii: gradul în care un dispozitiv (cum ar fi un CD player, radio sau televizor) reproduce corect sunete, imagini, muzică etc , cu o fidelitate mult mai mare De exemplu, o imprimantă cu o fidelitate remarcabilă a culorilor este o imprimantă care produce culori foarte precise Gestionarea culorilor: singura metodă sigură de a produce culori precise cu fotografiile dvs este să utilizați un sistem de gestionare a culorii, al cărui nucleu este un proces de calibrare Există trei pași pentru gestionarea corectă a culorii: ( ) calibrarea monitorului, ( ) utilizarea unui verificator de culoare la fotografiere și ( ) utilizarea unui profil de imprimantă, astfel încât ceea ce vedeți pe monitor să se potrivească cu ceea ce este imprimat Redarea culorilor: un indice de redare a culorilor (CRI) este o măsură cantitativă a capacității unei surse de lumină de a dezvălui cu fidelitate culorile diferitelor obiecte în comparație cu o sursă de lumină ideală sau naturală Sursele de lumină cu un CRI ridicat sunt de dorit în aplicații critice pentru culoare, cum ar fi îngrijirea neonatală și restaurarea artei Temperatura de culoare: Lumina este măsurată pe o scală de temperatură Kelvin (K); lumina zilei este în intervalul de la К până la K Iluminatul incandescent este utilizat în mare parte în case și este considerat a fi cald și primitor și este în jur de К până la K Luminile cu LED-uri sunt de obicei disponibile într-un interval cuprins între К și K Card de memorie CompactFlash (CF): Un tip de dispozitiv de stocare în masă cu memorie flash utilizat de majoritatea dispozitivelor electronice digitale portabile Primul CF a fost dezvoltat și fabricat în de către SanDisk De-a lungul anilor, CompactFlash a devenit util și a depășit alte dispozitive media de stocare precum SmartMedia și Miniature Cârd Închidere Microscopie comparativă: o examinare de comparație microscopică constând într-o căutare a semnelor striate prezente pe două gloanțe pentru a determina dacă există modele de similaritate Microscop de comparație: Instrumentul utilizat pentru efectuarea microscopiei comparative Un dispozitiv folosit pentru a analiza specimene unul lângă altul Două microscoape sunt conectate printr-o punte optică, rezultând o fereastră de vizualizare divizată care permite vizualizarea simultană a două obiecte separate Compoziție: Compoziția este planul, plasarea sau aranjarea elementelor de artă într-o operă Scopul general este de a selecta și plasa elemente adecvate în cadrul lucrării pentru a comunica idei și sentimente cu privitorul ) Fotografie computațională: se referă la tehnicile de captare și procesare a imaginilor digitale care utilizează calculul digital în loc de procese optice Explozie în fază condensată: Deflagrarea sau detonarea unei substanțe solide sau lichide sau a unui amestec de substanțe / Celulele conice și celulele bastonașe: Celulele conice, sau conurile, sunt celule fotoreceptoare din retinele ochilor vertebratelor (de exemplu, ochiul uman) Ei răspund diferit la lumina de lungimi de undă diferite și, prin urmare, sunt responsabili pentru vederea culorilor și funcționează cel mai bine în lumină relativ puternică, spre deosebire de celulele cu tije, care funcționează mai bine în lumină slabă Con de atenție vizuală: zona principală a vederii umane Restul a ceea ce vedem este viziunea periferică Studiile au măsurat conul atenției vizuale și au descoperit că are o lățime de aproximativ de grade Conflict de interese: o situație în care o persoană are datoria față de mai mult de o persoană sau organizație, dar nu poate face dreptate intereselor reale sau potențial adverse ale ambelor părți Vizibilitate: calitatea de a fi vizibil; evidenţă Consimțământul pentru a fi fotografiat: Cel mai bun mod de a vă proteja de a fi dat în judecată pentru invadarea vieții private a cuiva este să obțineți permisiunea acestuia de a fi fotografiat Piața de consum: o piață de consum este o piață formată din consumatori casnici care cumpără bunuri pentru consumul individual sau familial Este diferită de o piață de afaceri, în care întreprinderile vând bunuri și servicii altor companii Contrast: în percepția vizuală, contrastul este diferența dintre proprietățile vizuale care fac ca un obiect (sau reprezentarea lui într-o imagine) să se distingă de alte obiecte și de fundal, en wikipedia org/wiki/Contrast Sensibilitatea la contrast: O măsură foarte importantă a funcției vizuale, în special în situații de lumină scăzută, ceață sau strălucire, când contrastul dintre obiecte și fundalul lor este adesea redus Stand Сору: o șină verticală cu un adaptor pentru cameră pentru a ridica și a coborî camera pentru a realiza imagini de diferite dimensiuni și măriri De asemenea, există de obicei un set de lumini, una sau două pe ambele părți ale platformei la baza șinei, pentru iluminarea materialului de copiat Fotoantropometrie craniofacială: O metodă metrică aplicată în cartografierea facială În comparația fotoantropometrică facială, reperele de țesut moale facial sunt plasate pe față și se măsoară interdistanțele dintre repere Suprapunerea cranio-facială: Suprapunerea cranio-facială este un proces criminalistic în care fotografiile sau înregistrările video ale unei persoane dispărute sunt comparate cu un model al unui craniu care este găsit, proiectat unul deasupra celuilalt (suprapunere craniu-față) www human-competitive org/sites/default/flles/ibanez-slides pdf Investigarea locului crimei: o știință criminalistică aplicată pentru a răspunde la întrebări care sunt de interes pentru sistemul juridic, precum și pentru științele sociale, cum ar fi arheologia Răspunderea penală: în dreptul penal, răspunderea strictă este răspunderea pentru care mens rea (în latină pentru "minte vinovată") nu trebuie dovedită în raport cu unul sau mai multe elemente care cuprind actus reus (în latină pentru "act vinovat") deși intenția, imprudența sau cunoștințele pot fi necesare în legătură cu alte elemente ale infracțiunii ) Factor de decupare: raportul dintre dimensiunea senzorului unei camere foto și un cadru complet de mm (Consultați multiplicatorul distanței focale ) Adâncimea de strivire: Adâncimea de pătrundere a unui vehicul sau a unei structuri în alta este utilizată pentru a calcula viteza de impact a celor două corpuri Curtilage: Al unei case sau locuințe și este terenul care o înconjoară imediat, inclusiv orice clădiri și structuri strâns asociate, dar excluzând orice câmpuri deschise asociate dincolo Ester de cianoacrilat: cleiurile de cianoacrilat sunt numele propriu pentru un tip de adeziv cunoscut în mod obișnuit ca Super Închidere Lipici Numele lor derivă din legătura puternică pe care o pot forma cu orice suprafață în prezența umezelii Autentificarea datelor: Merriam-Webster definește autentificarea ca "un act, un proces sau o metodă de a arăta că ceva (cum ar fi o identitate, o piesă de artă sau o tranzacție financiară) este real, adevărat sau autentic; actul sau procesul de autentificare a ceva '' Integritatea datelor: un proces care asigură că "informațiile prezentate sunt complete și nealterate din momentul achiziției și până la dispoziția finală" SWGITGidelines, Secțiunea - Cele mai bune practici pentru menținerea integrității imaginilor digitale și a videoclipurilor digitale Raza morții: Oamenii de știință și inginerii anilor au încercat să creeze un fascicul pentru a fi folosit pe câmpul de luptă și pentru a ținti aeronavele în zbor (Vezi Radar ) Descompunere: Descompunerea este procesul de descompunere sau putrezire Setări implicite: în informatică, se referă la valoarea preexistentă a unei setări configurabile de utilizator care este atribuită unei aplicații software, unui program de calculator sau unui dispozitiv În multe dispozitive, utilizatorul are opțiunea de a restabili aceste setări implicite pentru una sau pentru toate opțiunile ) Deflagrație: o deflagrație este o explozie în care unda de presiune se extinde mai lent decât viteza sunetului Nor de puncte dens: un punct de plecare util pentru modelarea D și poate fi util în poziționarea obiectelor D într-o scenă Un nor dens de puncte este realizat pe baza informațiilor generate de o cameră software și utilizează punctele pentru a crea o rețea -D de imagini -D Densitometru, culoare reflectorizant: Instrument pentru măsurarea densității fotografice a unei imagini pe un el sau prinț fotografic Densitate: gradul de ton, greutatea întunericului sau culoarea dintr-o fotografie sau reproducere; măsurabil cu densitometru Indicii de adâncime (indicii)/percepția de adâncime: Percepția de adâncime este capacitatea vizuală de a percepe lumea în trei dimensiuni și distanța unui obiect Indiciile binoculare includ stereopsia, convergența ochilor, disparitatea și obținerea de profunzime din vederea binoculară prin exploatarea paralaxei Adâncimea câmpului: zona de claritate acceptabilă dintr-o fotografie care va apărea focalizată Utilizarea numerelor f-stop mai mari și, prin urmare, a diafragmelor mai mici poate ajuta la creșterea profunzimii câmpului / Adâncimea focalizării (DoF): Depinde de deschiderea numerică, precum și de mărire și este invers proporțională cu ambele: cu cât mărirea este mai mare, cu atât adâncimea de focalizare este mai mică pentru orice deschidere numerică dată Detonație: O detonare este o explozie în care unda de presiune se extinde mai repede decât viteza sunetului Factor de decupare în diagonală: atunci când senzorul unei camere este mai mic de mm, se spune că are un factor de decupare în diagonală, deoarece este măsurat în esență ca "cadru complet" mai mic de x mm Diafragmă: un inel sau o placă cu o gaură în centru care controlează cantitatea de lumină care intră în cameră O diafragmă reglabilă într-o lentilă Controlează dimensiunea găurii sau a deschiderii, permițând astfel mai multă sau mai puțină lumină să treacă prin lentilă către film Difracție: tendința undelor de a se îndoi în jurul colțurilor Difracția luminii stabilește natura sa ca undă Difuzor, bliț: Un difuzor bliț este un simplu modificator de lumină care se atașează la partea superioară a unei unități de bliț extern Este folosit pentru a atenua sau a răspândi lumina aspră, concentrată care iese din bliț, creând o lumină mai uniformă și mai măgulitoare asupra subiectului Cu cât difuzorul este mai mare, cu atât lumina va fi mai moale Cameră digitală: o cameră care înregistrează și stochează imagini fotografice în formă digitală Dovezi digitale: dovezile digitale sau probele electronice reprezintă orice informație probantă stocată sau transmisă în formă digitală pe care o parte dintr-un proces judecătoresc o poate folosi în cadrul procesului Ca atare, unele instanțe au tratat uneori probele digitale în mod diferit în scopuri de autentificare, auzite, regulă pentru cele mai bune probe și privilegii Busolă magnetică digitală: busolă cu sistem microelectro-mecanic în stare solidă Fotografie digitală: fotografia digitală, spre deosebire de fotografia de film, folosește un senzor electronic pentru a înregistra imaginea ca o bucată de date electronice, mai degrabă decât ca modificări chimice pe film Din , camerele digitale s-au vândut mai mult decât camerele cu film și includ caracteristici care nu se găsesc în camerele cu film, cum ar fi capacitatea de a filma video și de a înregistra audio Alte dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile, includ acum funcții de fotografie digitală Fotografie digitală: Realizarea de fotografii cu o cameră digitală și stocarea și imprimarea lor pe dispozitive digitale "Filmul digital" care cuprinde module de memorie flash, sau CD-R, poate fi transferat pe un computer pentru imprimare sau poate fi încărcat pe un site web pentru Închidere vizualizare și imprimare Zoom digital: o procesare a imaginii în cameră pentru mărirea zonei din centrul cadrului, tăind marginile exterioare departe de imagine Dioptrie: O unitate de putere de focalizare a unui obiectiv care se aprinde pe partea din față a lentilei camerei, permițând fotografia la distanțe mai apropiate decât în mod normal pentru obiectivul respectiv Export direct: trimiterea datelor pe DVD sau Blu-ray direct de la cameră Dezorientare: condiția de a-și pierde simțul direcției, care apare atunci când sunt oferite spectatorului fotografiilor referințe insuficiente Dispozitiv de afișare: un dispozitiv de ieșire pentru prezentarea informațiilor sub formă vizuală sau tactilă (aceasta din urmă este utilizată, de exemplu, în afișajele electronice tactile pentru nevăzători) Când informațiile de intrare care sunt furnizate au un semnal electric, afișajul se numește afișaj electronic Distorsionare: pentru a exagera sau a manipula în mod deliberat o imagine la extrem MainPages/A-DVocabulary htm Distorsiuni: Deformare, răsucire, contorsionare, îndoire, cataramă, deformare, deformare, curbă, curbură, malformație, deformare, strâmbă; noduri, nod, "străin pe mușchii ochiului care duce la o distorsiune a formei sau structurii" Curba D logE: precursorul de film al histogramei imaginii digitale A fost nevoie de un densitometru pentru a măsura zonele întunecate și luminoase ale unui negativ procesat Când toate măsurătorile au fost finalizate, acestea au fost reprezentate grafic Ei au arătat posibilitățile de expunere/procesare pentru o anumită combinație de li Im și dezvoltator (Vezi Curba caracteristică ) DMORT (Disaster Mortuary Operațional Response Team): Activat ca răspuns la dezastrele pe scară largă din Statele Unite pentru a ajuta la identificarea persoanelor decedate și la depozitarea cadavrelor în așteptarea revendicării cadavrelor ADN: Acidul dezoxiribonucleic sau acidul nucleic dezoxiriboză este un acid nucleic care conține instrucțiunile genetice care specifică dezvoltarea biologică a tuturor formelor celulare de viață (și a multor virusuri) ADN-ul este adesea menționat ca molecula eredității, deoarece este responsabil pentru propagarea genetică a majorității trăsăturilor moștenite În timpul reproducerii, ADN-ul este replicat și transmis descendenților Examinator de documente sau de scris de mână: o persoană care examinează documentele și semnăturile contestate în cadrul sistemului juridic Dots per inch: Rezoluția de ieșire a unui scaner plat Drones: vehicule aeriene fără pilot (UAV) DSLR: denotă sau se referă la o cameră care combină optica și mecanismele unei camere reflex cu un singur obiectiv cu un senzor de imagine digitală, mai degrabă decât filmul fotografic Compensator cu două axe: monitorizează o scanare -D în timp real și, dacă există vreo mișcare în scaner, în limite rezonabile, acesta va ajusta norul Format DX: Formatul Nikon DX este un nume alternativ folosit de Nikon Corporation pentru formatul senzorului de imagine APS-C, fiind de aproximativ x mm Dimensiunile sale sunt de aproximativ două treimi ( mm față de mm diagonală, aprox ) cele ale formatului de mm Dinamic: Schimbător În mod normal, folosit pentru a se referi la elemente care se pot schimba Interval dinamic: intervalul dinamic în fotografie descrie raportul dintre intensitățile maxime și minime măsurabile ale luminii (alb și negru, respectiv) În lumea reală, nu se întâlnește niciodată alb sau negru adevărat - doar grade diferite de intensitate a sursei de lumină și reflectivitate a subiectului Prin urmare, conceptul de interval dinamic devine mai complicat și depinde dacă descrieți un dispozitiv de captură (cum ar fi o cameră sau un scaner), un dispozitiv de afișare (cum ar fi un afișaj de imprimare sau computer) sau subiectul însuși Echimoză: o decolorare a pielii rezultată din sângerarea sub formă de piele, cauzată de obicei de vânătăi Distorsiunea marginilor: în optica geometrică, distorsiunea este o abatere de la proiecția rectilinie Ektachrome SO : Kodak are mai multe puncte de duplicare a diapozitivelor Cele mai obișnuite sunt SO- și SO- este o peliculă de lumină; este echilibrat pentru wolfram ( K) Studiu de rezistență electrică: rezistivitatea este o formă de studiu geo-fizic în care curentul electric este trecut prin pământ în puncte regulate pe o rețea de sondaj Rezistența electrică în sol variază și este afectată de prezența caracteristicilor arheologice Modelele de rezistență în sol sunt înregistrate, reprezentate grafic și interpretate Câmp electromagnetic: Reținere fizică produsă de obiecte încărcate electric care afectează comportamentul obiectelor încărcate din vecinătatea reținerii Radiație electromagnetică: un fel de radiație care include lumină vizibilă, unde radio, raze gamma și raze X, în care câmpurile electrice și magnetice variază simultan În fizică, radiația electromagnetică (radiația EM sau EMR) se referă la unde Închidere (sau cuantele lor, fotonii) a electromagneticului deținut, care se propagă (radiază) prin spațiu, transportând energie electromagnetică radiantă Spectrul electromagnetic (EMS): Gama completă de frecvențe ale radiației electromagnetice și lungimile de undă și energiile luminoase respective Gama undelor electromagnetice este de frecvențe de la sub hertz (Hz) la peste Hz ( hertz este echivalent cu frecvența de o dată pe secundă) Bliț electronic: un bliț este un dispozitiv folosit în fotografie care produce un bliț de lumină artificială la o temperatură de culoare de aproximativ K ) Vizor electronic (EVF): O cameră cu un ecran de vizualizare și uneori și un vizor pentru focalizare și compunere (Consultați Vizor optic ) Etapa de ridicare: un dispozitiv de dimensiuni variabile pentru a ridica și/sau a coborî un subiect mic pentru macrofotografie sub o cameră perpendiculară Concluzia eliminării: Există o lipsă de caracteristici de proiectare observabile sau de dimensiuni măsurabile; rezultatul este "neconcludent" (Vezi concluzia asociației ) Îmbunătățire: pentru a face mai bun sau mai atractiv Epiderma: Stratul exterior al pielii, care este format din stratul cornos, celule scuamoase și celule bazale Etică/etică: Studiul principiilor fundamentale care definesc valorile și determină datoria și obligația morală Înregistrare de date despre evenimente (EDR) și recuperare a datelor de accident (CDR): calculatoarele de bord încorporate în vehiculele moderne Înregistratoarele de date cutie neagră sau de date despre evenimente ale vehiculului sunt utilizate în toate vehiculele de pasageri fabricate după , iar unele vehicule au fost echipate cu înregistratoare de date cutie neagră începând cu anul În timpul producerii unui accident de mașină, înregistrarea datelor despre evenimente sau cutia neagră arhivează cinci secunde de date înainte de impact, cu condiția ca coliziunea să fie suficient de puternică pentru a "trezi" sistemul Informațiile pot fi citite folosind echipamentul adecvat și programul software Datele din cutia neagră sunt întotdeauna acolo, atâta timp cât sunt capturate într-un anumit interval de timp Dovezi: Mărturii, înregistrări, documente, obiecte materiale sau alte lucruri prezentate la un proces pentru a dovedi existența sau inexistența unui fapt Echipa de răspuns la probe (ERT): profesioniștii deținuți și de laborator care colectează dovezi de pe scenele crimei și/sau accidentului și le analizează folosind o varietate de tehnici și instrumente sofisticate ERT-urile sunt de obicei compuse din agenți speciali, ingineri mecanici, specialiști criminaliști, operatori canini criminaliști și management și program analiștilor / Spolierea probelor: avocații și instanțele folosesc termenul spoliare pentru a se referi la reținerea, ascunderea sau distrugerea probelor relevante pentru o procedură judiciară Este un act criminal în Statele Unite în conformitate cu legislația federală și majoritatea statelor Semne de instrumente doveditoare: Două grupuri: ( ) caracteristici generale și ( ) caracteristici individuale Caracteristicile generale descriu tipul de acțiune utilizat pentru a produce un marcaj și dimensiunile acestuia Caracteristicile individuale sunt striațiile microscopice unice găsite în marca instrumentului Leziune în evoluție: imaginea originală este neprețuită pentru comparație cu aspectul la evaluarea ulterioară (unde examinarea fizică și imagistica sunt repetate) Metadatele EXIF (Exchangeable Image File Format): un mijloc standard de etichetare a fișierelor de imagine digitale cu metadate sau informații suplimentare despre imagine Cuvântul "EXIF" se bazează pe standardul Exchangeable Image File Format Excitare: Iluminarea unui document sau a altui subiect printr-o lumină strălucitoare, cu spectru complet și blocarea lentilei camerei cu litere în intervalul de lungimi de undă de la nm la nm Excluderea, în examinările armelor de foc: Înseamnă că două probe deliniate NU provin din aceeași armă (Vezi Identificare ) Probă: un obiect sau o declarație prezentată în fața unei instanțe de judecată și la care se face referire în timp ce depune mărturie Exhumarea: îndepărtarea preplanificată a rămășițelor umane dintr-un loc oficial de înmormântare sau de intenție Acțiunea de a dezgropa ceva îngropat, în special un cadavru Expunerea la lumină existentă: o expunere realizată folosind doar lumina disponibilă la momentul și la locul scenei sau obiectului Ieșire: lumina totală care iese de pe o suprafață; depinde de iluminarea și reflectanța suprafeței Valoarea expunerii (EV): Sistemul EV, care a apărut în Germania în anii , a fost creat pentru a fi un înlocuitor simplu de utilizat pentru combinația timp de expunere/diafragma, folosind un singur număr în loc de doi Abreviat EV (întotdeauna cu un număr plus sau minus atașat), indică gradul de modificare a expunerii cu compensarea expunerii sau compensarea luminii de fundal - de exemplu, + , EV, - , EV Tub prelungitor, tub prelungitor obiectiv: Cilindru(i) metalic plasat(i) între corpul camerei și obiectiv Scurtă distanța de focalizare Desemnate în funcție de raportul de reproducere pe care îl oferă (raport imagine/subiect) (de exemplu, : , : , : , : ) Exoschelet: o acoperire externă rigidă a corpului la unele animale nevertebrate, în special la artropode, Închidere oferind atat sprijin cat si protectie Gamă de tonuri extinsă: intervalul de tonuri este intervalul de tonuri dintre zonele cele mai deschise și cele mai întunecate ale unei imagini O imagine cu o gamă largă de tonuri va avea atât elemente foarte întunecate (negru) cât și foarte deschise (albe) în fotografie / " Expert: Un expert este o persoană capabilă să asiste judecătorul de fapt într-o procedură judiciară pentru a înțelege natura și semnificația informațiilor specializate care sunt în afara înțelegerii normale a unui neprofesionist Martor expert: cineva care este "calificat" (într-un caz specific) ca expert prin cunoștințe, aptitudini, experiență, pregătire sau educație și poate depune mărturie sub forma unei opinii sau în alt mod Calificat; recunoscut oficial ca fiind instruit pentru a îndeplini un anumit loc de muncă; certificat Expunere: în fotografie, expunerea este cantitatea totală de lumină permisă să cedeze senzorul (sau ii m) în timpul procesului de fotografiere ) Contor de expunere: un instrument (cunoscut și sub denumirea de contor de lumină) care conține o celulă sensibilă la lumină utilizată pentru a măsura cantitatea de lumină reflectată sau care cade asupra unui subiect Măsurătoarea este de obicei exprimată în combinații de viteză de expunere și diafragmă care vor face o expunere acceptabilă Triunghiul de expunere: triunghiul de expunere este o modalitate obișnuită de a asocia cele trei variabile care determină expunerea unei fotografii: diafragma, viteza obturatorului și ISO Funcția din partea de sus a triunghiului de expunere reprezintă cea mai importantă funcție, iar colțul din stânga jos al triunghiului este prioritatea secundară Colțul din dreapta jos este ISO și reprezintă funcția, care ar trebui schimbată în ultimă instanță Burduf de prelungire: Un sistem de burduf funcționează exact la fel ca și tuburile de prelungire, dar cu un design diferit Burduful pliabil, rezistent la lumină este montat între cameră și obiectiv și permite fotografului să mute obiectivul chiar mai departe de cameră decât ar face-o mai multe tuburi prelungitoare Stingere: Pierderea luminii de la un obiect ca o consecință a absorbției sau împrăștierii de către un mediu intermediar Contor de extincție: tipul timpuriu de calculator de expunere care necesită utilizarea ochiului uman pentru cuantificare Extravazare: Scurgerea medicamentelor perfuzate intravenos (IV) și potențial dăunătoare în țesutul extravascular din jurul locului de perfuzie Scurgerea poate apărea prin vene fragile la vârstnici, prin accesul anterior prin puncție venoasă sau prin scurgere directă de la dispozitivele de acces venos poziționate greșit Când scurgerea nu are o consecință dăunătoare, se numește inâltrare Extravazarea medicamentelor în timpul terapiei intravenoase este un eveniment advers legat de terapie care, în funcție de medicament, cantitatea de expunere și locație, poate provoca leziuni grave și vătămări permanente, cum ar fi necroza tisulară ) F-stop: numărul f (raportul focal) exprimă diametrul deschiderii diafragmei în termeni de distanța focală efectivă a obiectivului De exemplu, // reprezintă un diametru al diafragmei care este de l/ distanța focală (sau distanța focală este de ori diafragma) Reprezentare corectă și corectă: fără favoritism sau interes propriu, părtinire sau înșelăciune; sau conform standardelor sau regulilor stabilite Gradul de conformitate al unei valori indicate cu o valoare standard acceptată sau cu o valoare ideală Reguli federale privind probele: Legea privind probele care reglementează utilizarea mărturiei (de exemplu, declarații orale sau scrise, cum ar fi o declarație pe propria răspundere), exponate (de exemplu, obiecte fizice), materiale documentare sau dovezi demonstrative, care sunt admisibile (adică, permise să fie luate în considerare de judecătorul faptelor, cum ar fi juriul) într-o procedură judiciară sau administrativă Г Câmp vizual: lățimea unghiului câmpului vizual posibil al unui observator, nelimitat, al unei scene în orice moment Poate fi întregul câmp de posibilitate al vederii binoculare a unei persoane dintr-un punct de vedere neobstrucționat sau poate fi parțial blocat, de exemplu, de stâlpul A al unui vehicul atunci când persoana se află pe scaunul șoferului Câmpul vizual complet al unei persoane sau al unei camere și al obiectivului este unghiul maxim posibil pe care îl pot capta sau vedea în orice moment, fără a se deplasa lateral sau vertical Ofițer de instruire pe teren (FTO): Un membru cu experiență sau senior al unei organizații, care este responsabil pentru formarea și evaluarea unui membru de nivel junior sau de probă Rolul este utilizat pe scară largă în forțele de ordine, departamentele de pompieri și serviciile medicale de urgență Programul de instruire pe teren: Programul de instruire și evaluare pe teren (FTEP), cunoscut și sub numele de Programul ofițerilor de instruire pe teren (FTOP sau FTP), a fost conceput pentru prima dată de Departamentul de Poliție din San Jose California De-a lungul anilor, acest program a evoluat și s-a schimbat pe măsură ce alte departamente l-au adoptat Închidere Protocolul de transfer de fișiere (FTP): un protocol de rețea standard utilizat pentru transferul de fișiere de computer între un client și un server dintr-o rețea de computere FTP este construit pe o arhitectură model client-server folosind control separat și conexiuni de date între client și server Iluminare Fiii: O formă de lumină suplimentară utilizată în principal pentru a lumina umbrele dintr-o imagine Filtre (densitate neutră): filtrele de densitate neutră (denumite în mod obișnuit filtre ND) sunt filtre plasate în fața obiectivului pentru a reduce cantitatea de lumină care intră în cameră Acest lucru îi permite fotografului să folosească o viteză mică a obturatorului pentru a crea neclaritate în mișcare și/sau pentru a crea o adâncime de câmp mai mică / Filtre (ceață UV, luminator și polarizare): un filtru este un accesoriu al camerei, constând dintr-un filtru optic care poate fi introdus în calea optică și modifică proprietățile luminii care trece prin Filtrul poate fi de formă pătrată sau alungită și montat într-un accesoriu de suport sau, mai frecvent, un disc de sticlă sau plastic într-un cadru inel metalic sau din plastic, care poate fi înșurubat în partea din față a obiectivului camerei sau prins pe acesta Amprentă: dovezi fizice constând într-o amprentă făcută de crestele de frecare ale pielii umane, cel mai frecvent degetele Incendiu: O reacție chimică a unei surse de combustibil (poate fi gazos, lichid sau solid) care are ca rezultat eliberarea de căldură, lumină și produse de ardere (fum) Calculator de control al focului: Un sistem de control al focului este un număr de componente care lucrează împreună, de obicei un computer de date ale pistolului, un director și un radar, concepute pentru a ajuta un sistem de arme în țintirea, urmărirea și lovirea țintei sale Îndeplinește aceeași sarcină ca un trăgător uman care trage cu o armă, dar încearcă să facă acest lucru mai rapid și mai precis Identificarea armelor de foc/marca de instrumente: măsurători obiective și o comparație subiectivă a mărcilor microscopice de valoare Difuzor bliț: O lentilă atașată în partea din față a blițului, peste tubul blițului, atât pentru a difuza lumina, cât și pentru a crește unghiul de acoperire Aceste atașamente scad în mod normal puterea de ieșire a luminii emanate, astfel încât graficul de pe bliț sau funcția de auto-bliț a blițului nu va funcționa corespunzător, ceea ce duce la subexpunere Singurul sistem în care imaginea va evita subexpunerea este cel în care blițul și camera comunică printr-un sistem de măsurare TTL Câmpul Fiat: va produce imagini foarte clare din colț în colț, indiferent de subiectul care este documentat Iluminare Fiat: un termen care descrie subiectul iluminat dintr-o singură direcție, de obicei din față Scanare plată: realizarea unei copii a textului sau a imaginilor cu un scaner plat Distanța focală: distanța dintre planul filmului și centrul optic al lentilei când obiectivul este focalizat la inflnitate Distanța focală a obiectivului este marcată în milimetri pe montura obiectivului Punctul focal principal este poziția de cea mai bună focalizare pentru inflnitate Multiplicator de distanță focală: raportul dintre dimensiunile zonei de imagine a unei camere în comparație cu un format de referință; cel mai adesea, acest termen se aplică camerelor digitale în raport cu formatul de film de mm ca dimensiune de referință (A se vedea: factor de decupare ) Focalizare (manual/automat/detecție de fază/detecție de contrast): în fotografie, practic este însoțită de claritate Se spune că o imagine care este complet clară este focalizată Se spune că o imagine complet neclară este nefocalizată Pentru ca o cameră să creeze o imagine focalizată, aceasta ia lumină și o trece printr-un obiectiv, concentrând razele pe senzorul de imagine din interior / Sina de focalizare: Mărirea poate fi setată la raportul dorit și întreaga unitate a camerei poate fi focalizată prin deplasarea mai aproape și mai departe de subiect prin șină Lumânare de picior: Intensitatea totală a luminii care cade pe o suprafață de un picior pătrat plasată la picior de o sursă punctiformă de lumină este egală cu puterea lumânare Foot-lambert (fL): lumina (luminozitatea) rezultată dintr-o suprafață care emite un flux luminos de lumen pe metru pătrat Lumina unei suprafețe perfect reflectorizante care primește o iluminare de picior-lumânare Amprenta/impresia încălțămintei: dovezile pentru încălțăminte sunt adesea cea mai abundentă formă de dovezi la locul crimei și, în unele cazuri, se pot dovedi a fi la fel de specifice ca amprenta digitală Inițial, anchetatorii vor căuta să identifice marca și modelul pantofului care a făcut impresie Criminalistică: se referă la utilizarea științei sau a tehnologiei în investigarea și stabilirea faptelor sau a probelor într-o instanță de judecată Progresia vârstei criminalistice: progresele de vârstă ale adulților sunt efectuate în cazurile de adulți dispăruți pe cale de dispariție, precum și de fugari, toate în speranța de a genera un interes public reînnoit și noi piste pentru anchetatori Antropologia criminalistică: aplicarea științei anatomice a antropologiei și a diferitelor sale subdomenii, inclusiv arheologia criminalistică și tafonomia criminalistică, într-un cadru legal Un antropolog criminalist poate ajuta la identificarea persoanelor decedate ale căror rămășițe sunt descompuse, arse, mutilate sau de nerecunoscut în alt mod, așa cum s-ar putea întâmpla într-un accident de avion Antropologii criminalistici Închidere sunt, de asemenea, esențiale pentru investigarea și documentarea genocidului și a gropilor comune Alături de patologii legiști, stomatologii legiști și anchetatorii de omucideri, antropologii criminaliști depun mărturie în instanță ca martori experți Folosind markeri fizici prezenți pe un schelet, un antropolog criminalist poate determina vârsta, sexul, statura și descendența victimei În plus față de identificarea caracteristicilor fizice ale individului, antropologii criminaliști pot folosi anomalii ale scheletului pentru a determina potențial cauza morții, traume din trecut, cum ar fi oase rupte sau proceduri medicale și boli precum cancerul osos Arheologie criminalistică: aplicarea metodelor și teoriilor arheologice într-un cadru penal; integrând acele metode și teorii cu cele ale științei criminalistice și criminalisticii Artă criminalistică: un artist criminalist, denumit în mod obișnuit artist schiță, este un artist grafic care redă desene, îmbunătățiri și reconstrucții manual sau computerizat Arta criminalistică este definită ca o tehnică artistică utilizată în scopuri de identificare, reținere sau condamnare Arta criminalistică este împărțită în patru subcategorii: imagini compozite, modificarea imaginii și identificarea imaginilor, dovezi demonstrative și ajutoare pentru reconstrucție și identificare postmortem / Entomologia criminalistică (FE): Entomologia criminalistică este utilizarea insectelor și a rudelor lor de artropode care locuiesc resturi în descompunere, pentru a ajuta investigațiile legale Aspectul general al entomologiei criminalistice este de obicei împărțit în trei domenii generale: medicolegale, urbane și dăunători de produse depozitate / Analiza criminalistică facială: recunoașterea facială a jucat un rol esențial în criminalistica digitală datorită utilizării pe scară largă a tehnologiei digitale, cum ar fi CCTV, telefoane mobile și video digital Reconstrucția facială criminalistică: Reconstrucția facială criminalistică (sau aproximarea facială criminalistică) este procesul de recreare a feței unui individ (a cărui identitate nu este adesea cunoscută) din rămășițele lor osoase printr-o amalgamare de artă, antropologie, osteologie și anatomie Medicina legală: se concentrează pe interfața dintre medicină și lege Aplicarea cunoștințelor medicale la investigarea infracțiunilor, în special în stabilirea cauzelor de vătămare sau deces Odontologia criminalistică: cuprinde identitate umană, evaluarea vârstei, evaluarea semnelor de mușcătură, abuz uman, cazuri civile/malpraxis etc Fotografia criminalistică: Fotografia criminalistică, denumită și fotografie de la locul crimei, este o activitate care înregistrează apariția inițială a locului crimei și probele fizice pentru a oferi o evidență permanentă pentru instanțe Este principiul de bază al motivului pentru care scenele crimei ar trebui investigate Fovea: O mică depresiune a retinei ochiului unde acuitatea vizuală este cea mai mare Centrul vederii este concentrat în această regiune, unde conurile retiniene sunt concentrate în mod deosebit Fractografie: Tratament descriptiv al fracturii, în special în metale, cu referire specifică la fotografiile suprafeței fracturii Macrofractografia implică fotografii cu mărire redusă ( x) Suprafața de fractură: O fractură este separarea unui obiect sau material în două sau mai multe bucăți sub acțiunea tensiunii Ruptura unui solid are loc de obicei datorită dezvoltării anumitor suprafețe de discontinuitate de deplasare în interiorul solidului Planul orizontal Frankfort: Deoarece animalele își pot schimba orientarea în raport cu mediul lor și pentru că anexele (brațe, picioare, tentacule etc ) își pot schimba poziția față de corpul principal, este important ca termenii anatomici de localizare să se refere la organism când se află în poziția sa anatomică standard Frecvență: Rata cu care ceva se întâmplă sau se repetă într-o anumită perioadă de timp sau într-un eșantion dat Gama de frecvențe: spectrul radio se referă la secțiunea spectrului electromagnetic care deține toate frecvențele radio posibile, cuprinse între kHz și GHz Frecvența radio este utilizată pentru tehnologia de comunicații radio, rețelele fără fir și sistemele de telecomunicații / Senzor full-frame: o cameră full-frame folosește un senzor de aceeași dimensiune ca un singur cadru de film tradițional de mm, care măsoară x mm Cea mai populară dimensiune a senzorului APS-C găsită în majoritatea DSLR-urilor și camerelor fără oglindă care măsoară x mm Aceasta înseamnă că un senzor full-frame are o suprafață de peste , ori mai mare decât un senzor APS-C Galvanometru: Un instrument care măsoară curenți electrici mici prin intermediul bobinelor magnetice deflectante Închidere Caracteristici generale ale striurilor (GRC): Măsurătorile pentru un glonț de probă, inclusiv calibrul sau diametrul alezării, direcția de răsucire a rănirii și numărul și dimensiunile de teren și caneluri, sunt introduse într-o bază de date, care returnează apoi o listă a tuturor armelor de foc din baza de date cu comparabile GRC-uri Ghosting: Dovadă de mișcare vizibilă sau estompare într-o imagine statică Cardanele: bazează-te pe motoare fără perii pentru a contracara cu precizie viiul, înclinarea și rotația unui UAV Camerele echipate cu cardan elimină vibrațiile și mișcarea, astfel încât imaginile statice și videoclipurile de înaltă calitate sunt obținute în timpul zborului / N/ Global sau local (de exemplu, evitarea sau arderea): modificările aduse unei imagini digitale pot fi globale, ceea ce înseamnă că afectează întreaga imagine, cum ar fi schimbarea contrastului Sau modificările pot fi locale, unde sunt ca arderea și/sau eschivarea Go-kit: cunoștințele și echipamentele specializate sunt instrumentele oricărei echipe de go După cum este de așteptat, memoria cache a echipamentelor este de obicei denumită "kit-ul", fie că este o husă mică pentru curea, o cutie de instrumente de dimensiunea unui contractor, o carcasă cu roți, un palet mare de marfă în stilul unui avion sau chiar un întreg camionul plin de echipamente Consultați pentru mai multe informații Raportul de aur: Un raport între două numere care este egal cu aproximativ , , numit și ITAL Phi ZITAL În artă, proporțiile feței sunt plăcute din punct de vedere estetic deoarece raportul dintre înălțime și lățime este egal cu Google Earth Engine: combină un catalog de mai mulți petaocteți de imagini din satelit și seturi de date geospațiale cu capabilități de analiză la scară plană și îl pune la dispoziție pentru oameni de știință, cercetători și dezvoltatori pentru a detecta schimbările, a cartografi tendințele și a cuantifica diferențele de pe suprafața Pământului / Hărți Google Earth: găsiți locații cu Earth View, Street View și Satellite Maps Go poate obține, de asemenea, indicații rutiere și hărți stradale Google Earth Pro: include instrumente pentru măsurarea distanțelor și a zonelor, adesea utile pentru analize criminalistice / Google, custode de înregistrări: dacă emiteți o citație pentru a autentifica imaginile în cauză, veți primi un certificat de autenticitate de la custodele Google de înregistrări, care este suficient de bază pentru a admite imaginile ca înregistrare oficială și ca excepție de la regula auzitelor Echipa Go: echipă de răspuns în situații de urgență, echipă specială de răspuns, grup de operațiuni speciale, echipă de investigație multidisciplinară, echipa omniprezentă de arme și tactici speciale (SWAT) sau orice altceva, această unitate reprezintă o abordare concentrată a soluționării problemelor și a răspunsului situațional GPS (Global Positioning System): un serviciu public global adus publicului de către guvernul SUA folosit pentru a localiza poziția globală din care a fost capturată o imagine cu o cameră mobilă Angajamentele de acuratețe nu se aplică dispozitivelor GPS, ci mai degrabă semnalelor transmise în/din spațiu De exemplu, guvernul se angajează să difuzeze semnalul GPS în spațiu cu o eroare de rază medie a utilizatorului (URE) de < , m ( , ft ), cu o probabilitate de % Performanța reală depășește specificațiile La mai , URE medie globală a fost < , m ( , ft ) în % din timp GPS-ul este operat și întreținut de forțele aeriene americane GPS gov este întreținut de Biroul Național de Coordonare pentru Poziționare, Navigare și Cronometrare în spațiu Tonuri de gri: În fotografia digitală, imaginile generate de computer și colorimetrie, o imagine în tonuri de gri este una în care valoarea fiecărui pixel este un singur eșantion care reprezintă doar o cantitate de lumină, adică conține doar informații de intensitate Imaginile în tonuri de gri, un fel de monocrom alb-negru sau gri, sunt compuse exclusiv din nuanțe de gri Contrastul variază de la negru la cea mai slabă intensitate până la alb la cea mai puternică Puncte de control la sol (GCP): puncte marcate de pe sol care au o locație geografică cunoscută În topografiile aeriene, o dronă poate fi utilizată pentru a colecta în mod autonom fotografii ale zonei de sondaj Dacă sunt utilizate, GCP-urile trebuie să fie vizibile în aceste fotografii aeriene Fotografiile sunt apoi procesate în cloud folosind software-ul de cartografiere cu drone Pentru aplicațiile de sondaj aerian, GCP-urile sunt de obicei necesare, deoarece pot îmbunătăți poziționarea și acuratețea ieșirilor de cartografiere Pentru a face acest lucru corect, GCP-urile și ieșirile de mapare dorite trebuie să utilizeze același cod ESPG / Halare: efect neclar la marginile unei zone evidențiate a unei fotografii cauzat de reflexia luminii care a trecut prin film Lumina este reflectată fie de pe suprafața filmului, fie de pe spatele camerei Zona de pericol: o zonă de pericol este unul dintre cele patru niveluri de pericole (zonele de pericol de la A la D) atribuite gazelor și lichidelor care sunt otrăvitoare atunci când sunt inhalate O zonă de pericol se bazează pe valoarea LC pentru inhalarea acută și toxicitatea gazelor și vaporilor Materialele periculoase cărora li s-a atribuit o zonă de pericol nu se pot trimite prin poștă Clasa de pericol înseamnă natura pericolului fizic, pentru sănătate sau pentru mediu (de exemplu, cancerigen solid inflamabil, toxicitate orală acută) Hazmat: orice substanță care este explozivă, inflamabilă, otrăvitoare, corozivă, iritante sau dăunătoare în alt mod și care este susceptibilă de a provoca vătămări sau deces Hazmat este prescurtare pentru cuvintele "materiale periculoase" Închidere Semnele legate de substanțe periculoase se referă, de obicei, la restricțiile pentru camioane și trenuri prin tuneluri sau o zonă puternic populată, unde un accident sau o deversare legată de substanțe periculoase ar fi dăunător împrejurimilor imediate Scuturile sunt instalate acum pentru rutele preferate de substanțe periculoase și rutele interzise Semnalizarea este un pătrat alb cu literele HC într-un cerc verde Fotografie HDR: Imaginile cu gamă dinamică înaltă (HDRI) este o tehnică cu gamă dinamică înaltă (HDR) utilizată în imagini și fotografie pentru a reproduce un interval dinamic mai mare de luminozitate decât este posibil cu tehnicile standard de imagistică digitală sau fotografică Ascunderea la vedere: Operatorul trebuie să se amestece în fundal/să fie inobservabil rămânând vizibil într-un cadru care îi maschează prezența Imagini de mare viteză: Fotografia de mare viteză este știința de a fotografia fenomene foarte rapide și de a face posibilă analizarea evenimentelor care au loc într-o clipă prin expunerea a numeroase imagini foarte rapid Histograma: grafic al intervalului dinamic al fotografiei O histogramă este o afișare de informații statistice care utilizează dreptunghiuri pentru a afișa frecvența elementelor de date în intervale numerice succesive de dimensiuni egale Unele histograme sunt prezentate cu variabila independentă de-a lungul axei verticale și variabila dependentă de-a lungul axei orizontale Modificări ale histogramei: Există mai multe tipuri de histograme - va depinde de ceea ce încercați să realizați pentru a determina ce histogramă trebuie să utilizați De obicei, valoarea implicită va fi fie RGB (roșu, verde, albastru) fie CMYK (cian, magenta, galben, negru) Photoshop/ Fotografii istorice operaționale: Fotografii care documentează cronologia istorică a evenimentelor pentru orice aspect particular al proiectului Omucidere: uciderea unei alte ființe umane de către unul sau mai mulți alții În schimb, sinuciderea este auto-uciderea unei ființe umane Uciderea deliberată și ilegală a unei persoane de către alta este crimă Câmp de vedere orizontal/orizontal: Orizontală este o orientare legată de orizont sau în paralel cu orizontul și opusul vertical O linie orizontală merge de la stânga la dreapta (sau invers), în timp ce o verticală linia merge de sus în jos Deplasarea orizontală: Cel mai simplu mod de a determina deplasarea orizontală este de a determina cu câte unități "punctul de plecare" ( , ) al unei curbe sinusoidale standard, у = sin(x), s-a mutat la dreapta sau la stânga și vertical deplasarea se calculează în același mod Brățara pacientului din spital: Brățara pe care spitalul o pune la încheietura mâinii fiecărui pacient examinat sau internat pentru îngrijire în unitate - folosită % pentru identificare și urmărire Aeronava Hughes: începută de Howard Hughes Compania sa de la începutul celui de-al Doilea Război Mondial avea doar angajați cu normă întreagă, dar până la sfârșit avea Fizicianul american Richard Feynman, cel mai bine cunoscut pentru munca sa în mecanica cuantică și fizica partidelor, a făcut parte din Proiectul Manhattan și a ajutat la dezvoltarea bombei atomice El a fost, de asemenea, unul dintre oamenii care au participat la dezvoltarea Hughes Aircraft Distanța hiperfocală: presupunând un cerc permis de confuzie, distanța de la lentila celui mai apropiat obiect care este focalizat atunci când lentila este focalizată pe inflnitate Dacă o lentilă este focalizată pe distanța hiperfocală, atunci toate punctele se află în intervalul acoperit de DoF, de la inflnitate până la jumătate din distanța hiperfocală Distanța hiperfocală depinde de distanța focală și de deschidere a obiectivului Focalizare hiperfocală: distanța hiperfocală a unui obiectiv este distanța de la obiectivul camerei până la un punct optim de focalizare care maximizează profunzimea imaginii Prin focalizarea pe acest punct optim - punctul hiperfocal - cât mai mult posibil din scenă pentru obiectivul respectiv și setarea diafragmei va fi o focalizare acceptabilă de la aproape la departe Hertz (Hz): O unitate de timp pentru măsurarea frecvenței undelor electromagnetice Gama de frecvențe este împărțită în benzi separate, iar undele electromagnetice din fiecare bandă de frecvență sunt numite cu denumiri diferite, intervalul de frecvență care include lungimi de undă de la mai mult de kilometri până la mai puțin de dimensiunea atomilor Identificare, în arme de foc: Când două probe, cum ar fi gloanțe sau carcase, provin de la aceeași armă (Vezi Neidentificare ) Identificare, în marcaje de scule: semnifică o potrivire între două semne de scule sau o potrivire între o unealtă și semne de scule care poartă dovezi (Vezi Neidentificare ) Iluminare: Densitatea fluxului luminos incident pe o suprafață Măsurat în picior-lumânări (lumeni/picior pătrat) sau lux (lumeni/metru pătrat); picior-lumânare este egal cu , lux Imagine: O reprezentare vizuală a ceva, cum ar fi viteza ISO, viteza obturatorului, diafragma, balansul de alb, modelul și marca camerei, data și ora, tipul obiectivului, focala Închidere lungime și multe altele Contrastul imaginii: diferența de luminanță sau culoare care face ca obiectele (sau reprezentarea într-o imagine sau afișaj) să fie distinse ) Rezoluția imaginii: rezoluția imaginii este nivelul de detaliu pe care îl deține o imagine Termenul se aplică imaginilor digitale raster, imaginilor de film și altor tipuri de imagini Rezoluție mai mare înseamnă mai multe detalii ale imaginii Rezoluția imaginii poate fi măsurată în diferite moduri Rezoluția obiectivului fotografic și a filmului sunt cel mai adesea indicate în perechi de linii pe milimetru Revizuirea imaginii: acest lucru poate fi uneori dificil, mai ales în zilele însorite luminoase Monitorul camerei poate deveni aproape imposibil de citit și nu puteți determina dacă aveți o expunere adecvată Senzor de imagine: Un senzor de imagine este un dispozitiv electronic care convertește o imagine optică într-un semnal electronic Este utilizat în camerele digitale și dispozitivele de imagistică pentru a converti lumina recepționată pe aparatul foto sau pe lentila dispozitivului de imagistică într-o imagine digitală Set de imagini: Adesea denumit SIFT (potrivire a caracteristicilor invariante la scară), această implementare a revoluționat fotogrammetria pentru capacitatea sa de a găsi automat caracteristici într-o imagine și apoi de a găsi imagini care se potrivesc Stabilizator/stabilizare a imaginii (IS): Ajută la minimizarea efectelor oricărei mișcări sau mișcări ale camerei O caracteristică folosită de unele camere digitale pentru a reduce neclaritatea imaginilor din cauza vibrațiilor în timpul fotografierii Lanț de imagini: Procesul prin care o imagine este formată, procesată și afișată poate fi conceptualizat ca un lanț de evenimente fizice numit lanț de imagini Prin modelarea matematică a lanțului de imagini, putem obține o perspectivă asupra relației dintre parametrii de design al camerei și calitatea imaginii rezultată Imersiv: o poveste sau o prezentare vizuală care îi permite jucătorului să intre și să participe în mod convingător într-o lume virtuală Dovezi de amprentare și model: semnele de amprentare apar atunci când unealta intră în contact perpendicular cu un obiect Semnele de scule striate apar atunci când unealta este mutată peste sau printr-un articol cu suficientă forță pentru a produce marcaje de tip zgârietură Lumină incidentă: lumina care cade efectiv asupra unui subiect, care poate să nu fie aceeași cu cantitatea de lumină reflectată de subiect Simulare de incident: o recreare a unui eveniment folosind vehicule exemplare sau alte mașini sau structuri cât mai identice cu cele ale subiectului niste oamenii folosesc termenul de recreare când ar trebui să spună simulare Inclinometru: Un dispozitiv pentru măsurarea unghiului de înclinare a ceva, în special de pe orizontală Un instrument utilizat pentru măsurarea unghiurilor de pantă (sau înclinare), altitudine sau depresiune a unui obiect în raport cu direcția gravitației Individuarea: Procesul prin care un individ sau o dovadă devine distinctă și diferită de orice altceva Cuvântul individ este un bun indiciu pentru semnificația individuației, care este modul în care o ființă sau un lucru devine o entitate independentă, separată Raționament inductiv: un proces în care o premisă bazată pe un eșantion duce la o predicție sau o concluzie despre o populație Deducere: A deduce înseamnă a lua rezultatele dintr-un eșantion mic și a le generaliza pentru a fi reprezentative pentru o populație mai mare Infinit: ( ) Timp sau spațiu care nu are sfârșit ( ) Un loc care este atât de departe încât nu poate fi atins ( ) Un număr care este mai mare decât toate celelalte numere Imagistica în infraroșu: Imagistica apoi este o metodă de îmbunătățire a vizibilității obiectelor într-un mediu întunecat prin detectarea radiației infraroșii a obiectelor și crearea unei imagini pe baza acelei informații Imaginile de apoi, iluminarea în infraroșu apropiat și imaginile cu lumină scăzută sunt cele trei tehnologii de vedere pe timp de noapte cel mai frecvent utilizate (Consultați Iluminat alternativ ) Luminescență în infraroșu (IR): O examinare IR în care un document este iluminat cu o bandă îngustă de lumină colorată și diferite filtre cu lungime de undă mai mare sunt plasate în fața lentilei camerei dispozitivului Taxoni de insecte: O categorie taxonomică, ca specie sau gen Insecte/Insecte: Insectele sau insectele sunt hexapode invertite și cel mai mare grup din filum-ul de artropode Definițiile și circumscripțiile variază; de obicei, insectele cuprind o clasă din filum Arthropoda Așa cum este folosit aici, termenul Insecta este sinonim cu Ectognatha Lumină monocromatică intensă coerentă: un dispozitiv care generează un fascicul intens de lumină monocromatică coerentă (sau alte radiații electromagnetice) prin emisia stimulată de fotoni din atomi sau molecule excitate este un laser Intensitate: Puritatea sau saturația relativă a unei nuanțe (culoare) pe o scară de la strălucitor (pur) la plictisitor (amestecat cu o altă nuanță sau cu o nuanță neutră Denumită și cromă Închidere Interferențe: Combinația a două sau mai multe forme de undă electromagnetică pentru a forma o undă rezultată în care deplasarea este fie întărită, fie anulată Interferometrie: Cea mai precisă și utilă tehnică pentru măsurarea modificărilor distanței, mai degrabă decât a distanțelor absolute Sistemele pot măsura distanțe absolute de până la mm cu o incertitudine de un micrometru ( x ' metru) într-un interval de timp de de secunde Sistemul folosește un interferometru Michelson (un divizor de fascicul), un laser reglabil, un contor de lungime de undă și un computer pentru efectuarea analizei sale Asociația Internațională de Identificare: Asociația Internațională pentru Identificare (IAI) este cea mai mare organizație criminalistică din lume A fost înființată inițial ca Asociația Internațională pentru Identificare Criminală în octombrie De-a lungul anilor, a devenit un organism educațional și de certificare cu peste de membri în întreaga lume Sistemul internațional de unități (SI): un sistem de unități fizice (unități SI) bazat pe metru, kilogram, secundă, amperi, Kelvin, candela și mol, împreună cu un set de prefixe pentru a indica înmulțirea sau împărțirea cu o putere de zece Violența interpersonală (IPV): Utilizarea intenționată a forței fizice sau a puterii, amenințate sau reale, împotriva unei persoane sau a unui grup care are ca rezultat sau are o probabilitate mare de a duce la rănire, deces, vătămare psihologică, dezvoltare proastă sau privare Interpolarea: În domeniul matematic al analizei numerice, interpolarea este o metodă de construire a unor noi puncte de date în intervalul unui set discret de puncte de date cunoscute Este adesea necesar să se interpoleze (adică să se estimeze) valoarea acelei funcții pentru o valoare intermediară a variabilei independente Unghiuri de intruziune: începând cu una dintre liniile drepte inițiale ale unui vehicul, unghiul de intruziune sau unghiul de impact poate fi calculat folosind un raportor de dimensiune suficientă pentru a măsura unghiul de la care vehiculul a fost lovit de un alt vehicul sau structură Legea inversă pătratului: Când utilizați o sursă de lumină, cum ar fi un bliț sau o lanternă, și obțineți o expunere adecvată folosind acea lumină la o anumită distanță, dacă dublați distanța, veți avea nevoie de de patru ori mai multă lumină pentru aceeași expunere Investigație: O încercare sistematică, minuțioasă și amănunțită de a stabili faptele despre ceva complex sau ascuns Este adesea formal și oficial Investigator: Preia un caz, adună informații, creează un plan, efectuează cercetări, adună dovezi și redactează un raport pe baza faptelor descoperite Reguli ISO/ISO: Organizația Internațională pentru Standardizare ISO lucrează cu institute de standardizare din peste de țări pentru a dezvolta standarde de tehnologie și produse Aceste standarde conduc la o dezvoltare mai eficientă, mai sigură și mai curată a produselor În fotografie, standardele se referă la sensibilitatea specifică a media în ceea ce privește diferitele niveluri de lumină JPG (Joint Photographic Experts Group): Un grup de experți ISO/IEC care dezvoltă și menține standarde pentru o suită de algoritmi de compresie pentru fișierele de imagine de pe computer JPEG este un format de fișier imagine popular Este folosit în mod obișnuit de camerele digitale pentru a stoca fotografii, deoarece acceptă sau de culori Totuși, algoritmul de compresie are pierderi, ceea ce înseamnă că o anumită calitate a imaginii se pierde în timpul procesului de compresie Junk Science: teorii netestate sau nedovedite atunci când sunt prezentate ca fapt științific, în special într-o instanță de judecată Amprente de teren și caneluri: impresiile negative lăsate pe un glonț flred de canelurile dintr-un țevi striat Laser: Un laser este un dispozitiv care emite lumină printr-un proces de amplificare optică bazat pe emisia stimulată de radiație electromagnetică Laserele sunt fascicule înguste de lumină în care undele luminoase au lungimi de undă similare Termenul laser a apărut ca acronim pentru amplificarea luminii prin emisie stimulată de radiații Primul laser a fost construit în Determinarea distanței cu laser: un telemetru laser folosește un fascicul laser pentru a determina distanța până la un obiect Cea mai obișnuită formă de telemetru cu laser funcționează pe principiul timpului de zbor, trimițând un fascicul laser într-un fascicul îngust către obiect și măsurând timpul necesar pentru a fi reflectat de către țintă și returnat la emițător Datorită vitezei mari a luminii, această tehnică nu este adecvată pentru măsurători submilimetrice de înaltă precizie, unde sunt adesea folosite triangularea și alte tehnici Un telemetru laser cu rază lungă de acțiune este capabil să măsoare distanțe de până la km Sistemul rezultat oferă, de asemenea, măsurători de azimut și elevație Scanarea laser: În topografia modernă, sensul general al scanării laser este deviația controlată a fasciculelor laser, vizibile sau invizibile (Marshall, Gerald E, Manual de scanare optică și laser, Boca Raton, Marcel Dekker, ) Imprimare latentă: Orice amprentă întâmplătoare sau accidentală lăsată de pielea crestei de frecare pe o suprafață care este în general invizibilă în momentul depunerii și trebuie procesată într-un fel pentru a fi văzută Închidere Afișaj LCD/proiector LCD: un videoproiector electronic pentru afișarea imaginilor video și de computer pe un ecran mare de proiecție Lider: În armele de foc, conducere se referă la acumularea de plumb elementar (Pb) în țeava sau cilindrul unei arme În studiile de traiectorie, cercul întunecat din jurul unei găuri de glonț Pluginuri CAD Leica CloudWorx: Permit utilizatorilor să lucreze cu norii de puncte mari rezultate direct în sistemul CAD ales CloudWorx adaugă instrumente simple pentru vizualizarea și lucrul cu secțiuni de date din norul de puncte Aberația lentilelor: în optică, aberația este o caracteristică a sistemelor optice, cum ar fi lentilele, care determină răspândirea luminii pe o anumită regiune a spațiului, mai degrabă decât focalizarea într-un punct Aberațiile fac ca imaginea formată de o lentilă să fie neclară sau distorsionată, natura distorsiunii depinzând de tipul de aberație Eșecul razelor de a converge la un singur focar din cauza limitărilor sau defectelor unui obiectiv sau oglindă; refracția luminii de către o lentilă convexă Razele care trec prin diferite părți ale lentilei sunt aduse la o focalizare la distanțe ușor diferite (aberație sferică); în același timp, razele colorate sunt separate prin acțiunea prismatică a lentilei și, de asemenea, aduse la o focalizare la diferite distanțe (aberație cronică) Parasolar: în fotografie, un parasolar sau abajurul obiectivului este un dispozitiv folosit pe partea din față a unui obiectiv pentru a bloca soarele sau alte surse de lumină pentru a preveni strălucirea și strălucirea obiectivului Profilul obiectivului: pluginurile Adobe Photoshop, Lightroom și Camera raw includ numeroase profiluri de lentile, pe care le puteți utiliza pentru a corecta aberațiile obișnuite ale obiectivului, cum ar fi distorsiunile geometrice cilindrice și cu pernuță Majoritatea profilurilor lentilelor corectează și pentru viniete, unde colțurile unei imagini apar mai întunecate decât restul unei imagini LiDAR: O metodă de topografie pentru măsurarea distanței până la o țintă prin iluminarea țintelor cu lumină laser pulsată și măsurarea impulsurilor luminii reflectate întors către scaner Un sistem de detectare care funcționează pe principiul radarului, dar folosește lumina de la un laser Senzor LiDAR: Senzorii LiDAR Leica Geosystems sunt utilizați pentru arhitectură, inginerie și construcții (AEC) și orice altă utilizare imaginabilă pe care oamenii doresc să o încerce Senzorii topografici LiDAR Airbome sunt utilizați pentru cartografierea zonelor de regiuni mari sau a terenurilor mici Mărimea naturală: dimensiunea reală a unei bucăți de material, spre deosebire de dimensiunea acesteia într-o reprezentare Lumina: Porțiunea spectrului electromagnetic care produce stimularea nervilor optici și a imaginilor din tot ceea ce oamenii pot vedea Lungimile de undă ale luminii vizibile variază de la la nanometri Iluminat: Dispozitivele sau tehnicile folosite pentru iluminare, de obicei referindu-se la surse de lumină artificială, cum ar fi lămpile sau lanternele Creează un mediu real, permițând redarea diferitelor grade de întuneric și luminozitate a aspectului unui obiect pentru a face obiectul să arate solid Intensitatea luminii: În fotometrie, intensitatea luminoasă este o măsură a puterii ponderate în funcție de lungimea de undă emisă de o sursă de lumină într-o anumită direcție pe unitatea de unghi solid, pe baza funcției de luminozitate, un model standardizat al sensibilității ochiului uman Unitatea SI a intensității luminoase este candela (cd), o unitate de bază SI Luminometru/măsurarea luminii: un instrument folosit pentru a măsura cantitatea de lumină reflectată sau care cade pe un subiect Măsurătoarea este de obicei exprimată în combinații de viteză de expunere și diafragmă, care vor face o expunere acceptabilă Cunoscut și sub denumirea de expometru photography-tips com/page cfm/ Linie de vedere: o linie dreaptă imaginară de-a lungul căreia se uită un observator Perechi de linii: o pereche de linii în procesarea imaginii este următoarea: pe un model de testare constând din linii paralele negre apropiate pe un fundal alb, o pereche de linii este două linii negre împreună cu spațiul alb de pe ambele părți și între ele Liniile se apropie din ce în ce mai mult unul de altul și flner și flner Cea mai apropiată între ele pe care se pot apropia și încă se arată ca două linii este cea mai mare rezoluție a camerei și a obiectivului Liniaritate: Liniaritatea este comportamentul unui circuit, în special al unui amplificator, în care puterea semnalului de ieșire variază direct proporțional cu puterea semnalului de intrare Ambele amplificatoare sunt liniare în intervalul de putere a semnalului de intrare prezentat, deoarece ambele linii din grafic sunt drepte Litografia: Printuri luate dintr-un desen realizat dintr-un calcar lustruit sau plăci de zinc sau aluminiu Desenul se face cu creioane grase, pixuri sau creioane O soluție care conține gumă arabică și acid azotic diluat este spălată pe piatră (sau farfurie) Această soluție adaptează designul în loc Toată suprafața plăcii este spălată cu apă și apoi cu cerneală Hârtia de imprimare este aplicată și trimisă printr-o presă, transferând imaginea pietrei (sau a plăcii) pe hârtie Principiul schimbului lui Locard: afirmă că, odată cu contactul între două articole, va exista un schimb Lumen: cantitatea de flux luminos emis într-un unghi solid unitar ( steradian) de o sursă punctuală cu o intensitate de candela în toate direcțiile Închidere Luminanță: Lumina specifică care iese de pe suprafață, fie de pe un filament, bec, lentilă, jaluză, blat, etc Variază atât în funcție de direcția în care este vizualizată suprafața, cât și de caracteristicile ei de luciu; măsurată în candela pe metru pătrat Luminol: o substanță chimică folosită de anchetatorii criminaliști pentru a detecta sângele rezidual Funcția de luminozitate: o funcție standard stabilită de Comisia Internațională de l'Eclairage (CIE) pentru a ține seama de sensibilitatea variabilă a ochiului uman la radiații la diferite lungimi de undă; transformă energia radiantă în energie luminoasă (vizibilă) Emitanța luminoasă: este o măsură a cât de mult lumina incidentă iluminează lungimea de undă a suprafeței ponderată de funcția de luminozitate pentru a se corela cu percepția umană a luminozității În mod similar, emitanța luminoasă este fluxul luminos pe unitate de suprafață emis de o suprafață Ieșire luminoasă: capacitatea unei suprafețe de a emite lumină, exprimată ca flux luminos pe unitate de suprafață într-un punct specificat de pe suprafață Fluxul luminos: fluxul de radiații vizibile ponderat astfel încât să țină seama de modul în care răspunsul ochiului uman variază în funcție de lungimea de undă a radiației Unitatea de măsură de bază este lumenul (Im) Intensitatea luminoasă: intensitatea (fluxul pe unitatea de unghi solid) a radiației vizibile ponderată pentru a lua în considerare răspunsul variabil al ochiului uman în funcție de lungimea de undă a luminii De obicei exprimată în lumânări În fotometrie, intensitatea luminoasă este o măsură a puterii ponderate în funcție de lungimea de undă emisă de o sursă de lumină într-o anumită direcție pe unitatea de unghi solid, pe baza funcției de luminozitate, un model standardizat al sensibilității ochiului uman Lux: Măsura metrică pentru nivelul de lumină; lux este egală cu intensitatea totală a luminii care cade pe o suprafață de metru pătrat care este plasată la metru de o sursă punctiformă de lumină care este egală cu puterea lumânare Macro: capacitatea unui obiectiv de a focaliza la doar câțiva centimetri distanță de un obiect sau subiect, astfel încât să producă prim-planuri mari, uneori chiar mai mari decât cea naturală Mase de viermi: zone de colonizare a viermilor Motel de larve: un motel de larve nu este altceva decât un mediu creat de om în care insectele imature se vor mulțumi să-și continue dezvoltarea în insecte adulte după colectare la fața locului în timp ce așteaptă examinarea criminalistică Consultați pentru mai multe informații Școala de larve: Un larva este larva unei muște (ordinul Diptera); se aplică în special larvelor de muște Brachycera, cum ar fi muștele de uz casnic, muștele de brânză și muștele Instructorii calificați țin cursuri în care oamenii învață o mulțime de informații despre larve Mărire: relația dintre dimensiunea subiectului și dimensiunea imaginii acestuia de pe senzor Proiectul Manhattan: Desemnarea neoficială pentru programul secret al Departamentului de Război al SUA, organizat în , pentru a explora izolarea izotopilor radioactivi și producerea unei bombe atomice Cercetarea inițială a fost efectuată la Universitatea Columbia din Manhattan Manipulare: pentru a schimba forma sau imaginea unei părți a unui negativ library thinkquest org/ /Glossary html Focalizare manuală: Reglarea manuală a focalizării unui obiectiv MASER: Un acronim pentru amplificare cu microunde prin emisie stimulată de radiații Precursorul laserului Măsurare matrice: Când o cameră digitală trebuie să seteze automat expunerea (diafragma și viteza obturatorului), aceasta utilizează adesea măsurarea matriceală Un set de zone sau puncte din imagine pe care camera le privește și face o medie pentru a decide asupra setărilor de diafragmă și viteza obturatorului - setările de expunere Uneori, acesta este "ponderat în centru", ceea ce înseamnă că majoritatea punctelor sunt în centrul cadrului și, uneori, este ponderat în partea de jos Regula mecanicului: Practic, o riglă pentru includerea în domeniul macrofotografiilor ca indicație a mărimii subiectului Aceste cântare sunt în mod normal foarte precise și au fost pre-certificate pentru precizie la fabrica de fabricație Media: Materiale precum VHS, DVD-uri, filme, casete audio și CD-uri, care necesită echipament special pentru a fi utilizate Megapixeli (MP): Un milion de pixeli (Vezi Pixel ) Memorie: Orice dispozitiv fizic capabil să stocheze informații temporar, cum ar fi RAM (memorie cu acces aleatoriu) sau permanent ca ROM (memorie doar pentru citire) Dispozitivele de memorie utilizează circuite integrate și sunt utilizate de sistemele de operare, software și hardware Măsurare: ramură a geometriei care se ocupă cu măsurarea lungimii, ariei sau volumului Modele cu ochiuri: Poate că principalul avantaj al modelului cu ochiuri în construcția de modele -D este că poate aproxima destul de bine geometria suprafeței subiectului prin Închidere folosind o rețea de "petice" sau poligoane conectate la vârfuri Îmbinarea poate fi imaginată ca drapajul unei foi subțiri peste un set dens de puncte, unde foaia se conformează destul de bine formei obiectului scanat (Consultați Îmbinarea adaptivă ) Viziunea mezopică: Apare la iluminare intermediară (nivel de luminanță la cd/m ) și este o combinație de vedere scotopică și fotopică Metadate: un set de date care descrie și oferă informații despre alte date Măsurare: Măsurarea funcționează împreună cu sistemele de expunere ale camerelor digitale Măsoară cantitatea de lumină și stabilește pentru fotograf expunerea optimă pentru imagine Unele camere au măsurare automată, în timp ce altele oferă o opțiune pentru modul de măsurare Câteva moduri de măsurare diferite sunt măsurarea medie ponderată în centru (probabil cea mai comună), măsurarea spot (parțială) și măsurarea matriceală sau evaluativă Interferometru Michelson: un divizor de fascicul în care lumina de la o sursă de lumină este împărțită în două părți O parte a luminii parcurge o lungime de cale diferită de cealaltă Micro-contrast: Micro-contrastul este capacitatea lentilei de a comunica bogăția și vitalitatea schimburilor intertonale între partea mai luminoasă la cea mai întunecată a aceleiași culori pe senzor Un obiectiv cu micro-contrast mare are culori și tranziții de ton mult mai bogate în comparație cu unul mai slab Microfotografie: Fotografii realizate folosind un microscop pentru a capta măriri mult mai mari decât în viața reală Mărirea microscopică: mărirea este "o măsură a capacității unei lentile sau a altui instrument optic de a mări, exprimată ca raportul dintre dimensiunea imaginii și cea a obiectului" Mărirea microscopică este determinată de puterea opticii instrumentului Microfotografiile există în mod normal între puterile de x și lOOOx Mărirea maximă a unui obiectiv este de aproximativ lOOx și a unui ocular este de aproximativ lOx, ceea ce face ca mărirea maximă totală a unui microscop cu lumină să fie de x = lOOOx Lungimile de undă ale luminii vizibile variază de la nm la nm și reprezintă limita teoretică pentru puterea unui microscop cu lumină, dacă optica ar putea fi făcută să funcționeze în acest fel Nu este cu adevărat necesar să încercăm, deoarece microscopul electronic înlocuiește în mod obișnuit lungimea de undă a luminii vizibile Semnături microscopice: Creat de o armă de foc în timpul descărcării, un examinator criminalist de arme de foc este însărcinat cu sarcina de a compara gloanțe și componente de muniție prezentate între ele, precum și cu orice număr de arme de foc Examinatorul va Testați o armă care intră într-un rezervor de apă sau într-o bâtă de bumbac pentru a produce gloanțe pentru specimene cunoscute și cartușe pentru utilizare în comparație cu componentele de muniție puse sub semnul întrebării (dovezi) Microunde: Undele radio cu lungime de undă scurtă, numite microunde, ar putea face un grup de atomi să vibreze în moduri interesante, ducând la inventarea laserului Migrație: Mișcare sezonieră sau de dezvoltare a animalelor dintr-o regiune în alta Camuflaj militar (camuflaj multispectral): Camuflajul militar tradițional încearcă să ascundă un obiect în spectrul vizibil Camuflajul multispectral încearcă, de asemenea, să ascundă simultan obiecte de metodele de detectare, cum ar fi imaginile radar în infraroșu, radar și unde milimetrice Minilab: o imprimantă de computer care utilizează procese fotografice chimice tradiționale pentru a realiza printuri de imagini digitale Fotografiile sunt introduse în minilaboratorul digital folosind un scanner de imagini încorporat, un chioșc care acceptă CD-ROM-uri sau carduri de memorie de la o cameră digitală sau un site web care acceptă încărcări Operatorul poate face corecții minore, cum ar fi luminozitatea sau saturația culorii Blocarea oglinzii: Adesea abreviată MLU, aceasta este o caracteristică folosită în multe camere reflex cu un singur obiectiv (SLR) Acesta permite operatorului să reducă estomparea mișcării indusă de vibrații în timpul expunerii De asemenea, permite montarea obiectivelor care se extind în cutia de oglindă a reflexului atunci când sunt montate Fotografie fără oglindă: Camerele foto fără oglindă (cunoscute și sub denumirea de CSC sau camere compacte cu sistem) vă permit să schimbați lentilele, dar așa cum ar putea sugera și numele, acestea nu au un sistem complex de oglindă interioară, precum DSLR-urile Lumină de modelare: Lumina de modelare vă permite să previzualizați efectul blițului Monocrom: o singură culoare; de obicei se referă la o imagine alb-negru; denumit și mod line art sau bitmap (Adobe Photoshop) Monocular: Se referă la un singur ochi Analize morfologice: Analiza morfologică este analiza morfologiei în diverse domenii Analiza morfologică (rezolvarea problemelor) sau analiza morfologică generală, o metodă de explorare a tuturor soluțiilor posibile la probleme multidimensionale, necuantificate De asemenea, compararea trăsăturilor caracteristice și a structurii anatomice a feței și pentru a identifica diferențele și asemănările Închidere Blocul capului mortuar: sunt disponibile șase curburi de la hiperbolic la parabolic la elevat Produsele oferă o gamă largă de control asupra capetelor de diferite dimensiuni și a capetelor la diferite altitudini Ușoare și durabile Rezistent chimic și puternic pentru utilizare repetată Detector de mișcare: un dispozitiv pentru detectarea obiectelor în mișcare, în special a persoanelor Schimbarea de fază cu frecvență multiplă: Măsoară defazarea mai multor frecvențe la reflexia de pe o suprafață, apoi rezolvă ecuații simultane pentru a da o măsurare finală a distanței Coduri municipale/coduri de construcție: un cod de construcție (de asemenea, controlul clădirilor sau reglementarea clădirilor) este un set de reguli care specifică standardele pentru obiectele construite, cum ar fi clădirile și structurile neconstructive Clădirile trebuie să se conformeze codului pentru a obține permisiunea de planificare, de obicei de la un consiliu local Mușchii expresiei: mușchii expresiei faciale sunt localizați în țesutul subcutanat, provin din os sau fascie și se inserează pe piele / Mușchii masticației: În timpul masticației, trei mușchi ai masticației (musculi masticatorii) sunt responsabili de aducția maxilarului, iar unul (pterigoidul lateral) ajută la abducția acestuia Toți patru mișcă maxilarul lateral Conform cu MUTCD: Manual privind dispozitivele uniforme de control al traficului, Administrația Federală a Autostrăzilor, Format nativ: pentru imaginile fotografice înseamnă formatul în care au fost expuse de cameră în momentul în care au fost create Iluminare naturală sau suplimentară dispersată/difuzată: Iluminare ambientală disponibilă, eventual cu un reflector Paradigma interfeței cu utilizatorul natural (NUI): succesorul paradigmelor tradiționale de interfață grafică cu utilizatorul (GUI) și interfață de linie de comandă (CLI) pentru interacțiunea om-calculator Control negativ: un eșantion de control în care se așteaptă ca un rezultat negativ să ajute la corelarea unui rezultat pozitiv cu variabila testată Exemplu: o secțiune de pardoseală nearsă este comparată cu o secțiune de pardoseală arsă pentru a determina dacă a fost folosit un accelerator pentru a declanșa un incendiu suspect Rețea neuronală: un sistem informatic modelat după creierul uman și sistemul nervos Filtru de densitate neutră (ND): un dispozitiv de lentilă cu o reducere fixă a transmisiei luminii exprimată de obicei în "opriri" NFPA : NFPA , Guide for Fire and Explosion Investigations, este publicat doar o dată la câțiva ani de către Asociația Națională pentru Protecția împotriva Incendiilor, iar informațiile conținute pot fi depășite, chiar și în cea mai nouă ediție De asemenea, informațiile găsite acolo sunt doar de bază și intră în detalii despre nimic fotografic Vizibilitatea pe timp de noapte: în comparație cu ziua, o proporție mai mare de accidente rutiere au loc în timpul nopții Vizibilitatea modificată pentru șoferi explică parțial această situație din cauza diferenței de contrast dintre obiectele vizibile Vedere pe timp de noapte: capacitatea de a vedea în condiții de lumină scăzută Fie prin mijloace biologice sau tehnologice, vederea pe timp de noapte este posibilă printr-o combinație a două abordări: interval spectral suficient și interval de intensitate suficient NIST: Institutul Național de Standarde și Tehnologie, o unitate a Departamentului de Comerț al SUA Cunoscut anterior ca Biroul Național de Standarde, NIST promovează și menține standardele de măsurare Fără concluzie, în examinările armelor de foc: Indică insuficiența caracteristicilor microscopice corespunzătoare și, în consecință, incapacitatea examinatorului de a clasifica probele ca fiind fie de identificare, fie de excludere Nicio concluzie, în examinările instrumentelor: indică caracteristici microscopice corespondente insuficiente și, în consecință, incapacitatea examinatorului de a clasifica dovezile ca fiind fie identificare, fie excludere Neidentificare, în examinările marcajelor: denotă o lipsă de asociere între două elemente de probă - este exclusă posibilitatea ca un instrument să producă o anumită marcă sau același instrument să producă două mărci (Vezi Identificare ) Lentila normala: Un obiectiv normal este un obiectiv cu o distanta focala aproximativ egala cu diagonala formatului him sau a senzorului de imagine al unei camere digitale O scenă privită printr-o lentilă normală pare să aibă aceeași perspectivă ca și modul în care o vede ochiul tău / Distanța normală de vizualizare: distanța de vizualizare a unui print este oarecum subiectivă Teoria comună spune că distanța optimă de vizualizare pentru o imprimare este între , și ori lungimea diagonală a imprimării Exemplu: pentru o imprimare de imagine de x inchi, distanța normală de vizualizare este de aproximativ până la inchi NTSC (National Television System Committee): Sistemul de difuzare de televiziune utilizat în America de Nord și Japonia Închidere Dovezi obiective: măsurabile și verificabile în mod independent și, prin urmare, potrivite pentru comparație științifică Suprapunerea și măsurarea fotogrammetrică intră în această categorie Oblic, înclinat: Sculptat altfel decât axial, radial sau concentric (adică, altul decât paralel sau perpendicular pe o margine în creștere) Odontologie/odontologie medico-legală: o ramură a medicinei legale care se ocupă cu examinarea, manipularea și prezentarea corespunzătoare a dovezilor dentare într-o instanță de judecată Activitatea unui odontolog criminalist include identificarea semnelor de mușcătură pe victimele atacului; compararea semnelor de mușcătură cu dinții unui suspect și prezentarea acestor probe în instanță în calitate de martor expert; Identificarea semnelor de mușcături în alte substanțe precum lemn, piele și alimente; identificarea cadavrelor necunoscute prin fise dentare; și estimări de vârstă și Identificarea rămășițelor scheletice Un odontolog criminalist lucrează adesea cu un patolog criminalist sau un antropolog criminalist OEM: producător de echipamente originale; de exemplu, folosind un bliț Nikon OEM pe un DSLR Nikon Computer de bord: computerul de bord, sau OBC, se referă mai frecvent la computerul subsistemului avionic al unui vehicul (adică, unitatea în care rulează software-ul de bord) Centru optic: Punctul de pe o lentilă prin care trece lumina nerefractată; punctul cel mai gros al unui obiectiv plus sau cel mai subțire punct al unei lentile minus Distorsiunea optică: în optică geometrică, distorsiunea este o abatere de la proiecția rectilinie; o proiecție în care liniile drepte dintr-o scenă rămân drepte într-o imagine Este o formă de aberație optică ) Vizor optic (OVF): DSLR-urile au un vizor optic Este ceea ce le face un DSLR Bitul "SLR" al numelui lor înseamnă "reflex cu o singură lentilă" și este mecanismul prin care lumina este direcționată de la obiectiv către vizor folosind oglinzi și o prismă Când apăsați butonul declanșator, oglinda se ridică din drum și lumina lovește senzorul, astfel încât să poată înregistra o imagine Vizualizatoarele electronice (EVF) se găsesc pe unele camere fără oglindă Este mai probabil ca acestea să fie standard la modelele de ultimă generație, dar pot fi un plus opțional la modelele entry-level În loc să folosiți o oglindă pentru a vă oferi o previzualizare a ceea ce fotografiați, senzorul digital este întotdeauna activ și afișează ceea ce detectează pe un mic ecran electronic de vizualizare unde ar fi un vizor optic Scoaterea oglinzii este o mare parte din ceea ce face camerele fără oglindă mult mai mici decât DSLR-urile (Consultați Vizor electronic ) Zoom optic: cu cât numărul este mai mare, cu atât obiectivul se va mări optic Optica: ramură a fizicii care studiază proprietățile fizice ale luminii Original: Documentele originale (inclusiv fotografiile) sunt necesare pentru a dovedi adevărul faptelor pentru care sunt oferite documentele Regulile federale privind probele de la la Plan ortogonal: În unghi drept sau perpendicular pe subiect Imagine aeriană ortografică: o ortofotografie, ortofotografie sau ortoimagine este o fotografie aeriană sau imagini din satelit Vizualizările ortografice proiectate în unghi drept față de planul de date OSHA: Administrația pentru securitate și sănătate în muncă Este ramura guvernului SUA care stabilește și aplică reglementările privind sănătatea și securitatea în muncă De exemplu, OSHA stabilește limitele legale de expunere în Statele Unite, care se numesc limite de expunere permise (PEL) OSHA specifică, de asemenea, ce informații trebuie furnizate pe etichete și pe fișele cu date de securitate a materialelor pentru materialele care au fost clasificate ca periculoase folosind criteriile lor ccinfoweb ccohs ca/help/msds/msdstermse html Suprapunere: Când fotografiați un subiect cu intenția de a crea un montaj foto, fiecare imagine ar trebui să fie de ordinul a %, dacă este posibil, cel puțin % pe fiecare parte a imaginii pentru a se suprapune pentru a permite o bună capacitate de cusătură Dar, în unele cazuri, din cauza naturii dovezilor, aceasta poate fi mai mică A face un "salt" prea mare între fotografii înseamnă că există mai puține potriviri de caracteristici și, ulterior, mai puține pentru a crea orice nor dens de puncte Pictura cu lumină: Mișcarea luminii în întreaga scenă expunând o parte la un moment dat cu sursa de lumină, în timp ce obiectivul camerei și obturatorul sunt deschise tot timpul Consultați pentru mai multe informații Panoramă: o serie de fotografii realizate dintr-un punct pentru a acoperi de grade în jurul acelui punct istorie nasa gov/EP- /glossary htm Paralel: Având în vedere linii distincte în plan care sunt infinite în ambele direcții, liniile sunt paralele dacă nu se întâlnesc niciodată Două drepte distincte în planul de coordonate sunt paralele dacă și numai dacă au aceeași pantă Focalizare automată pasivă: întâlnită în mod obișnuit pe camerele digitale cu focalizare automată reflex cu un singur obiectiv (DSLR), determină distanța până la subiect prin analiza computerizată a imaginii în sine Imprimări brevetate: contaminate cu materii străine, care conțin adesea praf, grăsime sau sânge Aceste amprente apar atunci când degetele sunt apăsate într-un strat subțire de contaminant și unele bețișoare pe crestele de frecare Închidere Când degetul atinge altceva, se depune un prinț vizibil Modelare: O constatare a modelului este cea în care aspectul descoperirii oferă informații despre cum a fost cauzată Mecanism de traumă penetrantă: o rănire cauzată de un obiect străin care străpunge pielea, care dăunează țesuturilor subiacente și are ca rezultat o rană deschisă Cele mai frecvente cauze ale unor astfel de traume sunt împușcăturile și rănile ștab Pentaprismă: o prismă cu cinci fețe cu două suprafețe argintii care oferă o abatere constantă a tuturor razelor de lumină la de grade, folosită în principal în vizoarele camerelor reflex cu un singur obiectiv Perimortem: Are loc la sau în jurul orei morții Dovezi periferice: orice lucru care are o legătură cauzală și circumstanțială cu cazul criminalistic, suspectul, victima sau locul crimei S-ar putea să nu fie doar fotografii, date radiologice, haine sau orice alte obiecte personale ale unei victime, ci și imagini sau înregistrări CCTV care înregistrează locul crimei Vedere periferică: zonele aflate chiar în afara conului vederii principale Perspectivă: în fotografie este definită ca relația spațială dintre obiecte, așa cum se reiau unul altuia într-o imagine Este și diferența dintre o imagine realizată perpendicular pe un subiect și una realizată dintr-un unghi Aspectul lucrurilor unul față de celălalt, determinat de distanța lor față de privitor Distorsiune de perspectivă: o deformare sau o transformare a unui obiect și a zonei înconjurătoare care diferă semnificativ de ceea ce ar arăta obiectul cu o distanță focală normală, datorită dimensiunii relative a caracteristicilor apropiate și îndepărtate ) Deplasare de fază: defazarea este cât de departe funcția este deplasată pe orizontală față de poziția obișnuită (Consultați Deplasare orizontală și Deplasare verticală ) Fotografie: O unitate fotometrică de iluminare sau flux luminos printr-o zonă; nu o unitate metrică (SI); egal cu lumen pe centimetru pătrat; de fotografii sunt egale cu lux Fotoantropometrie: este o tehnică de comparare a imaginilor faciale bazată pe metrici, folosind fotografia ca instrument antropometric Fotogrammetrie: Utilizarea fotografiei în topografie și cartografiere pentru a măsura distanțe dintre obiecte Fotografie: o imagine (numită adesea doar fotografie) sau o reprezentare a unei imagini, cum ar fi una imprimată pe hârtie simplă, creată prin colectarea și focalizarea radiațiilor electromagnetice reflectate Cele mai comune fotografii sunt cele create cu lungimi de undă vizibile reflectate, producând înregistrări permanente ale ceea ce poate vedea ochiul uman Analiza fotografică facială: Pentru a obține măsurători medii obiective ale profilului și țesutului moale facial frontal pentru a fi folosit ca ghid pentru tratamentul estetic / Fotografie: este procesul de realizare a imaginilor prin acțiunea luminii Aceasta implică înregistrarea modelelor de lumină, așa cum sunt reflectate de obiecte, pe un mediu sensibil printr-o expunere temporizată Procesul se realizează prin dispozitive mecanice, chimice sau digitale cunoscute în mod obișnuit sub numele de camere en wikipe-dia org/wiki/Photography as an art form Fotomacrografie, scanare sau câmp profund și imagini cu perspectivă zero: Fotografia cu lumină de scanare (SLP), cunoscută și sub denumirea de fotomacrografie, oferă o soluție la câteva dintre cele mai limitative probleme asociate cu tehnicile de prim-plan mai convenționale După cum sugerează numele său alternativ, fotomacrografie profundă, subiectele înregistrate folosind această metodă vor fi redate în focalizare de la detaliile cele mai apropiate de obiectiv până la cele de la limita cea mai îndepărtată Folosind tehnici convenționale, doar o parte a subiectului poate fi într-o focalizare acceptabilă atunci când este înregistrată la măriri suficient de mari pentru a rezolva detaliile fine Folosind SLP, subiecții pot fi fotografiați cu tipul de adâncime de câmp asociat în mod obișnuit cu microscopia electronică cu scanare (SEM) Fotometrică: Fotometria este știința de măsurare a luminii în ceea ce privește luminozitatea percepută de ochiul uman Este diferit de radiometrie, care este știința de măsurare a energiei radiante (inclusiv a luminii) în termeni de putere absolută ) Fotometrie: se ocupă de energia luminoasă de lungimi de undă care poate provoca senzații vizuale Intervalul vizual uman este de obicei de la de nanometri la de nanometri Lungimile de undă din afara acestui interval stimulează foarte puțin ochiul uman Fotomicrografie: Procesul de captare a imaginilor prin ocularul unui microscop optic Photomodeler: Software pentru generarea de date -D, măsurători și modele ale lumii reale folosind doar o cameră; conceput pentru a crea modele computerizate tridimensionale din analiza unei serii de fotografii suprapuse Montaj foto: un colaj poate fi despre dezordinea completă a imaginilor din lucrare Aspectul este mai mult ingenios decât logic S-a creat o imagine cu mai multe imagini Închidere în straturi suprapuse printr-un proces fotografic sau digital este un montaj foto Diferența definitivă dintre un colaj foto și un montaj foto este metoda de creație Foton: Cuantumul energiei electromagnetice, în general privit ca o partidă discretă cu masă zero, fără sarcină electrică și cu o durată de viață nedefinită Sclavi foto-optici: declanșarea modului bliț manual necesită fie cabluri de sincronizare, declanșatoare radio, fie declanșatoare slave optice pe fiecare lumină Un declanșator optic slave este un senzor sensibil la lumină la fiecare bliț de la distanță, care declanșează blițul sincronizat atunci când vede blițul unei alte unități de bliț manual Fotorealism/fotorealism: un gen de artă care cuprinde pictura, desenul și alte suporturi grafice, în care un artist studiază o fotografie și apoi încearcă să reproducă imaginea cât mai realist posibil într-un alt mediu Vedere fotopică: Ce se întâmplă în lumină normală (nivel de luminanță până la cd/m ); discriminarea culorilor este optimă Fotosensibilitate: cantitatea la care un obiect reacționează la primirea fotonilor de lumină Dispozitivele care sunt fotosensibile includ retina umană și filmul fotografic Filmul este fotosensibil deoarece are loc o reacție chimică pe el când este lovit de lumină Același proces este utilizat în dispozitivul electronic cunoscut sub numele de fotocatod, care este o suprafață care emite electroni atunci când este lovită de lumină Photoshop, Adobe System: Cel mai puternic software de editare a imaginilor pentru aplicații web, desktop și mobile Fotovoltaic (PV): Transformarea luminii în electricitate Fotografie înseamnă "lumină"; voltaic înseamnă "electric" Denumit în mod obișnuit "electric solar" Frenologie: Studiul detaliat al formei și dimensiunii craniului ca un presupus indiciu al caracterului și abilităților mentale Fizica opticii: este ramura fizicii care studiază comportamentul și proprietățile luminii, inclusiv interacțiunile acesteia cu materia și construcția instrumentelor care o folosesc sau o detectează Fizionomie: trăsăturile sau expresia feței unei persoane, mai ales atunci când sunt considerate ca indicând caracterul sau originea etnică Elemente de imagine sau pixeli: Oricare dintre elementele discrete mici care împreună formează o imagine (Vezi Megapixeli ) Amprentele din plastic: Apar atunci când degetul atinge sau apasă pe un material deformabil, astfel încât să se producă o impresie negativă a crestei de frecare Aceste tipuri de imprimeuri se găsesc în general în locuri precum un obiect nou pictat, ceară de la lumânări sau materiale de etanșare, în guma de pe plicuri și ștampile și pe substanțe care se topesc ușor sau se înmoaie când sunt ținute în mână Un exemplu în acest sens ar fi ciocolata Tijă de buzunar: O tijă de nivelare cu citire verticală de - / picioare sau tijă de gradare este ambalată compact ca o bandă de măsurare Este ideal pentru verificarea unei note fără a fi nevoie să purtați o lansetă de dimensiuni mari Excelent pentru lucrări de fundare, nivelare, piscine și înregistrări foto de construcție Numerele ușor de citit sunt imprimate pe ambele fețe Nor de puncte: Un nor de puncte este o colecție de puncte de date definite de un sistem de coordonate dat Norii de puncte sunt generați de scanere D sau scanere D laser/LiDAR, care măsoară un număr mare de puncte pe suprafețele externe ale obiectelor Scanerele -D adună măsurători de puncte de la obiecte din lumea reală sau fotografii pentru un nor de puncte, apoi tradus într-o plasă D sau model CAD Punct de vedere: Poziția din care se observă ceva sau cineva / Polaroid: o cameră instantanee care folosește film auto-dezvoltat pentru a crea o imprimare dezvoltată chimic la scurt timp după fotografiere Polaroid Corporation a fost pionierat (și a brevetat) camere instantanee și film prietenoase pentru consumatori și a fost urmată de diverși alți producători Echipamente de protecție personală (EIP): căciuli de protecție, ochelari de protecție, protecție auditivă, pantofi de siguranță etc Postmortem: Apare sau efectuat după moarte Reprezentare post-mortem: recunoașterea unui decedat de către un membru al familiei este adesea folosită ca confirmare a identității Cu toate acestea, identificarea greșită din recunoașterea facială este, de asemenea, obișnuită, iar fețele morților pot fi extrem de greu de recunoscut din cauza descompunerii sau a leziunilor externe Reprezentarea fețelor morților poate fi un instrument util pentru recunoaștere care duce la Identificare, iar reprezentarea facială post-mortem este descrisă ca interpretarea rămășițelor umane pentru a sugera aspectul viu al unui individ Postprocesare: Procesul de examinare a imaginilor capturate de la cameră și apoi de a face ajustări de culoare și densitate pentru a produce o fotografie precisă Postprocesarea este necesară atunci când fotografiați imagini brute Imaginile JPEG sunt mai întâi procesate în cameră, dar pot fi făcute ajustări și după încărcare PPI (pixeli pe inch): Rezoluția unei imprimante Închidere Precizie: O măsură a cât de consistent este determinat rezultatul prin determinări repetate fără referire la vreo valoare "adevărată" Previzualizare: arta de a concentra sau imagina ceva foarte puternic, de obicei ca o imagine vizuală Efectul prejudiciabil: Atunci când probele sunt solicitate de către apărare, echilibrul dintre valoarea probatorie și efectul prejudiciabil este cântărit mai mult în partea de admitere Judecătorul ar trebui să excludă dovezile numai în cazul în care efectul prejudiciabil "depășește în mod substanțial" valoarea probatorie Dovezi primare: Când ceea ce ai în mână ESTE dovezile (A se vedea dovezi justificative ) Lentile prime: un obiectiv cu distanță focală fixă, spre deosebire de un obiectiv cu zoom Pentru această aplicație, distanța focală fixă asigură consistența dimensiunilor între imaginile capturate Examinare privată: de obicei este legată de delicte civile în care daunele bănești pot fi evaluate împotriva uneia dintre părți într-un litigiu sau incident Valoarea probantă: dovezi care sunt suficient de utile pentru a dovedi ceva important într-un proces Cu toate acestea, valoarea probatorie a probelor propuse trebuie să fie cântărită de judecătorul de fond față de prejudicierea în mintea juraților față de partea adversă sau inculpatul penal Expunere programată: un mod de expunere pe o cameră automată sau cu focalizare automată care setează automat atât diafragma, cât și viteza obturatorului pentru o expunere adecvată Prosopologie: Studiul științific al feței; fizionomie Chinezii au studiat prosopologia, studiul trăsăturilor faciale, pentru a înțelege chipul uman, de de ani / Prosumer: tip de produs electronic care se încadrează pe piețele profesionale și de consum, sau unul care utilizează un astfel de produs Se referă la camere digitale semiprofesionale mai scumpe, destinate pieței de consum Pseudoștiință: O colecție de credințe sau practici considerate greșit ca fiind bazate pe metoda științifică Etapa pupară: Stadiul de viață al unor insecte în curs de transformare între stadiile imature și cele mature Stadiul pupai se găsește doar la insectele holome-tabolouse, cele care suferă o metamorfoză completă, cu patru stadii de viață: ou, larvă, pupă și imago Procesele de intrare și de finalizare a stadiului de pupai sunt controlate de hormonii insectei, în special hormonul juvenil, hormonul protoracicotrop și ecdizona Calitativ: ( ) Se referă numai la caracteristicile a ceva care este descris, mai degrabă decât la măsurarea numerică exactă ( ) Indicativ numai pentru mărimile sau mărimile relative, mai degrabă decât valorile lor numerice Calitate: Calitatea se referă la caracteristicile sau proprietățile inerente sau distinctive ale unei persoane, obiect, proces sau alt lucru En wikipedia org/wiki/Quality Calitatea luminii: se referă la culoarea surselor de lumină (citirea temperaturii culorii în grade Kelvin) De exemplu, soarele de amiază într-o zi senină ar fi condiția ideală pentru fotografie Citirea Kelvin ar fi de aproximativ К (standard de difuzare din SUA) Cantitativ: implică măsurarea cantității sau cantității Cantitatea de lumină: definită ca o măsură a unei anumite surse sau zone de lumină Poate fi aplicat într-o varietate de moduri, de la conformitatea cu cerințele de siguranță OSHA într-o fabrică la măsurarea nivelului de lumină în jurul unui bancomat bancar (din motive de securitate) până la un platou de film de studio de la Hollywood Lumina este măsurată în lumânări-picior (măsurare în limba engleză) sau lux (măsurare metrică) Radar: Un sistem pentru detectarea prezenței, direcției, distanței și vitezei aeronavelor, navelor și a altor obiecte, prin trimiterea de impulsuri de unde electromagnetice de înaltă frecvență care sunt reflectate de obiect înapoi la sursă Până în , o nouă invenție blockbuster, făcută în America, putea genera raze cu lungimi de undă de un centimetru sau mai puțin și era folosită pentru a detecta aeronavele inamice în zbor, de la distanțe mari și a ajutat la câștigarea bătăliei Marii Britanii "Radar" a fost creat din sintagma "Detecție și rază radio" (Consultați Magnetronul Cavității ) Material absorbant de radiații: Cunoscut de obicei ca RAM, acesta este un material care a fost special conceput și modelat pentru a absorbi radiația RF incidentă (cunoscută și sub numele de radiații neionizante), cât mai eficient posibil, din cât mai multe direcții incidente (Consultați Tehnologia Stealth ) Energie electromagnetică radiantă: Energia radiantă este energia care se deplasează prin valuri sau particule, în special radiații electromagnetice, cum ar fi căldura sau razele X Un exemplu de energie radiantă este sursa de energie utilizată în terapia cu radiații Flux radiant: fluxul radiant (denumit și "putere radiantă") este energia radiantă emisă, reflectată, transmisă sau primită, per unitate de ton, iar fluxul spectral sau puterea spectrală este fluxul radiant pe unitatea de frecvență sau Închidere lungime de undă, în funcție de faptul că spectrul este luat în funcție de frecvență sau de lungime de undă Radiografie: o radiografie (cunoscută și sub denumirea de raze X) este o imagine obținută prin strălucirea unei lumini de mare energie sau a raze X prin corp către un detector, care este în mod normal o placă fotosensibilă Corpul sau structura absoarbe cantități diferite de radiații în funcție de densitatea țesutului sau a materialelor conținute Țesuturile dense, cum ar fi oasele, absorb mai multe radiații și par luminoase, iar țesuturile mai puțin dense, cum ar fi plămânii, absorb mai puține radiații și par întunecate Radiometru: Măsoară radiația, energia emisă sau reflectată de o sursă Radiometrie: Măsurarea puterii radiației optice și detectarea și măsurarea energiei electromagnetice radiante Realitate: Realitatea în uzul de zi cu zi înseamnă "tot ce există" Termenul "realitate", în sensul său cel mai liberal, include totul, indiferent dacă este sau nu observabil, accesibil sau înțeles de către Știință, filozofie, teologie sau orice alt sistem de analiză Eșecul reciprocității: apare atunci când nu se poate baza pe viteza unui film pentru o expunere adecvată la viteze mici ale obturatorului; o schimbare a echilibrului de culoare sau a întunericului unei imagini cauzate de expuneri foarte lungi sau foarte scurte Rectificare: Procesul prin care o imagine sau o grilă este convertită din coordonatele imaginii în coordonatele din lumea reală Rectificarea implică de obicei rotirea și scalarea celulelor grilei și, prin urmare, necesită reeșantionarea valorilor Referință: Orice obiect folosit într-o imagine pentru a demonstra culoarea a ceva cunoscut în relație cu ceva necunoscut (Consultați Scale și referințe ) Punct de referință: Când un obiect își schimbă poziția în comparație cu un punct de referință Un punct de referință hxed este un obiect dintr-un câmp, care are o probabilitate foarte mică să se miște vreodată Obiectele pe care le considerăm staționare - cum ar fi un copac, un semn sau o clădire - constituie puncte de referință bune Lumină reflectată: Lumina a sărit de un subiect, nu a căzut peste el Sistem de imagistică cu ultraviolete reflectorizante (RUVIS): RUVIS UHD utilizează reflectanță UV intensă în loc de fluorescență ca în sursele de lumină criminalistică Sistemul poate detecta amprentele digitale pe majoritatea suprafețelor neporoase înainte de orice tratament sau după fumul de cianoac-rilat (Super Glue) Reflector: orice dispozitiv folosit pentru a reflecta lumina asupra unui subiect Refracție: Faptul sau fenomenul luminii, undelor radio etc , fiind deviate în trecerea oblic prin interfața dintre un mediu și altul sau printr-un mediu de densitate variabilă Măsurarea difracției definește materialele prin care trece lumina Regresie: O măsură a relației dintre valoarea medie a unei variabile (de exemplu, producția) și valorile corespunzătoare ale altor variabile (de exemplu, timpul și costul) Relevanță: calitatea sau starea de a fi strâns conectat sau adecvat Relief: diferența de cotă dintre punctele înalte și cele joase ale unei suprafețe Replica: O reproducere atentă a originalului Reprezentare: formularea sau viziunea unei probleme Dezvoltat astfel încât problema să fie mai ușor de rezolvat, dssresources com/glossary/dssglos-saryl html Reproduce: Маке а сору sau echivalent Raport de reproducere (RR): Indică mărirea unui subiect pentru macrofotografie - în special, dimensiunea imaginii înregistrate pe un senzor împărțită la dimensiunea reală a subiectului De exemplu, dacă imaginea de pe el are aceeași dimensiune cu subiectul, raportul de reproducere este scris ca : sau Ix Rezoluție: măsurată în pixeli pe inch (PPI) Poate fi definit ca numărul de pixeli din imagine Cu cât mai mulți pixeli în imagine, cu atât rezoluția este mai mare și dimensiunea fișierului este mai mare De exemplu, un pătrat de inch dintr-o imagine scanată la PPI conține pixeli ( x ) și are o dimensiune a fișierului de K; dacă același fișier este scanat la PPI, acesta va conține pixeli ( x ) și o dimensiune a fișierului de K Rezolvare: Faceți vizibil clar Retina: Un strat din spatele globului ocular care conține celule care sunt sensibile la lumină și care declanșează impulsuri nervoase care trec prin nervul optic către creier, unde se formează o imagine vizuală Lumină retroreflectorizantă: un retroreflector (numit uneori retroflector sau catafot) este un dispozitiv sau o suprafață care reflectă radiația (lumina, de obicei) înapoi la sursa sa cu un minim de împrăștiere Fiind direcționată, reflexia reflectorului este mai strălucitoare decât cea a unui reflector difuz Inginerie inversă: cu un obiect sau un dispozitiv mai vechi, desenele mecanice și specificațiile materialelor utilizate pentru fabricarea inițială pot să nu fie disponibile pentru a face mai mult Apoi se realizează noi desene și specificații din piesa veche, iar noua documentație este folosită pentru fabricarea de copii moderne Închidere Inel de inversare: Hardware fotografic realizat pentru a permite ca obiectivul utilizat pe o cameră digitală să fie scos și montat în sens invers Această orientare permite camerei să focalizeze mult mai aproape decât atunci când obiectivul este montat normal / Rifling: caneluri elicoidale prelucrate în orificiul țevii unei arme de foc în timpul producției pentru a crește precizia acelei arme de foc, oferind rotație proiectilului Tipul de rifle: Identificarea concludentă a gloanțelor sau a altor componente de muniție este imposibilă atunci când amprentele de rifle de pe aceste componente se potrivesc cu tipul de rifle al unei anumite arme de foc, dar nu sunt prezente alte caracteristici distincte și unice pe muniție Cu alte cuvinte, un glonț poate avea caracteristici de clasă precum cele produse de țeava unui anumit model de armă de foc, dar poate să nu fie impresionat de caracteristicile individuale de identificare pentru a-l potrivi cu o singură armă de foc specifică Bliț inel: atașat în partea din față a obiectivului și conceput pentru a fotografia subiecții cu detalii fine, cu iluminare (posibil) fără umbre și cu contrast redus Metoda inelului: captarea imaginilor în jurul unui obiect, cum ar fi un copac sau o statuie, rotind în jurul unui obiect fix și captarea imaginilor cu incremente de la la grade pentru a garanta o suprapunere suficientă între imagini Jaf: infracțiunea de sechestrare în mod corespunzător prin violență sau intimidare Deoarece violența este un ingredient al majorității jafurilor, acestea au ca rezultat vătămarea corporală sau uciderea victimelor lor Cauza principală: cauza reală sau originea unei probleme RS- : O interfață standard între un port de intrare/ieșire a computerului și un dispozitiv periferic Proprietățile semnalului, inclusiv durata de timp, tensiunea și curentul, sunt specificate de Electronic Industries Association Regula treimilor și proporția de aur: două reguli de compoziție a imaginii pentru majoritatea tipurilor de eforturi artistice care nu sunt aspecte adecvate sau necesare ale fotografiei criminalistice Imagini din satelit: De asemenea, imagini de observare a Pământului sau fotografii destinate spațiului, acestea sunt imagini ale Pământului sau ale altor planete colectate de sateliții de imagistică operați de guverne și companii din întreaga lume Scale și referințe: Scară = dimensiunea liniară a imaginii/dimensiunea liniară a subiectului Referință = orice obiect folosit într-o imagine pentru a demonstra culoarea sau dimensiunea unui lucru cunoscut în raport cu ceva necunoscut Potrivirea caracteristicilor invariante la scară (SIFT): Un algoritm de detectare a caracteristicilor în viziunea computerizată pentru a detecta și descrie caracteristicile locale din imagini Imagini la scară: densitățile norilor de puncte sunt etichetate scăzute, medii, ridicate, ultra-înalte sau similare cu norul de puncte original, care este prea multe puncte pentru a putea lucra cu ușurință în unele software De cea mai mare importanță în criminalistică este dimensiunea modelelor create pentru a se asigura că sunt fidele la forma Un dezavantaj al utilizării oricărei forme de cameră digitală (cu excepția utilizării a două camere simultan - vezi ) este noi iau raze de lumină în lumea -D și le proiectează pe un senzor bidimensional ( -D) Aproape toate pachetele de fotogrammetrie permit scalarea norilor de puncte generate și a modelelor -D Reflecția scalpului: decojirea scalpului înapoi pentru a descoperi craniul în timpul autopsiei Microscop electronic cu scanare (SEM): Un microscop bazat pe fascicul de electroni utilizat pentru a examina, într-o imagine tridimensională pe ecran, structura de suprafață a specimenelor pregătite Cicatrice: poate fi cauzată de traume, intervenții chirurgicale, arsuri și unele infecții ale pielii Un semn lăsat pe piele sau în țesutul corpului în cazul în care o rană, arsură sau răni nu s-a vindecat complet și s-a dezvoltat țesut conjunctiv Metodă științifică: un proces care stă la baza cercetării științifice HG Wells a spus: "Pentru că adevărata Metodă științifică este aceasta: să nu ai încredere în declarații fără verificare, să testezi toate lucrurile cât mai riguros posibil, să nu păstrezi secrete, să nu încerci să faci monopoluri, să dai ce e mai bun cu modestie și claritate, nu slujește niciun alt scop decât cunoașterea " Grupul de lucru științific pentru tehnologia imagistică (SWGIT): Misiunea Grupului de lucru științific pentru tehnologia imagistică (SWGIT) a fost de a facilita integrarea tehnologiilor și sistemelor de imagistică în cadrul sistemului de justiție penală (CJS), oferind cele mai bune practici și linii directoare pentru capturare , stocare, procesare, analiză, transmitere, ieșire a imaginii și arhivare / Grupul de lucru științific pentru amprenta pantofilor și dovezile de rulare a anvelopelor (SWGTREAD): Grupul de lucru științific pentru amprenta pantofilor și dovezile de rulare a anvelopelor (SWGTREAD) are un standard publicat care discută calificările minime și pregătirea pentru examinatorii de încălțăminte/calaje de anvelope Vedere scotopică: Vedere monocromatică a ochilor umani în lumină slabă Scrim: O parte din lumină de la bliț se va "vărsă" în față și poate duce la umbre sau strălucire nedorite În acest caz, utilizați o bucată de carton - sau chiar cardul gri sau verificatorul de culoare - ca un "scrim" improvizat, care va bloca scurgerea Închidere Fascicul etanș: Un tip de lampă care include un reflector și un filament ca un singur ansamblu, peste care este atașat permanent un capac frontal (lentila), de obicei din sticlă transparentă Carduri de memorie Secure Digital (SD): un card SD este un card de memorie flash foarte mic Cardurile SD sunt folosite în telefoane inteligente, camere digitale, cărți electronice și sisteme de navigație auto Asistente examinatoare de agresiune sexuală (SANE): profesioniști din domeniul sănătății instruiți să efectueze examinări ale documentelor criminalistice (scrise, fotografice și colectare de dovezi) ale victimelor violenței interpersonale Captură de ecran: Denumită și captură de ecran sau captura de ecran, aceasta este o imagine digitală a ceea ce ar trebui să fie vizibil pe un monitor de computer, televizor sau alt dispozitiv de ieșire vizuală Prioritate obturator: un mod în care viteza de expunere dorită este selectată și blocată manual; camera alege apoi o deschidere adecvată a obiectivului (f-stop) pentru o expunere adecvată Folosit în principal pentru a preveni încețoșarea în mișcare la subiectele sau obiectele care se mișcă rapid Funcția de blocare a focalizării declanșatorului: apăsați în jos parțial pentru a bloca focalizarea SI: Sistemul internațional de unități (abreviat SI din franceză, Le Systeme internațional d'unites) este sistemul metric modern Argintul: Argintul este un element chimic din tabelul periodic cu simbolul Ag (din abrevierea tradițională din latinescul urgentam) și numărul atomic Un metal de tranziție moale, alb, lucios, argintul are cea mai mare conductivitate electrică și apoi cea mai mare dintre orice metal și apare sub formă de minerale și sub formă liberă Acest metal este folosit în monede, bijuterii, veselă și fotografie Reflex cu un singur obiectiv (SLR): o cameră cu un singur obiectiv atât pentru vizionarea cât și pentru realizarea de fotografii Imaginea este reflectată pe un ecran de vizionare de o oglindă mobilă din cameră Oglinda se răstoarnă din drum chiar înainte ca obturatorul să se deschidă, punând lumină pentru a lovi filmul Analiza situațională: un proces aprofundat de dezvoltare a înțelegerii nevoilor unui anumit public într-un anumit cadru Ea implică o combinație de tehnici de culegere a datelor realizate dintr-o varietate de perspective (sorial, economic, de mediu și politic etc ) Obiectiv cu viteză mică: un obiectiv cu o diafragmă maximă relativ îngustă-f/ , de exemplu Reconstrucție rară: calculează locația relativă a punctelor potrivite din imagini, împreună cu poziția și orientarea fiecărei camere care a făcut fotografiile Reconstrucția rară este o contribuție directă a fotogrammetriei lume și permite ca configurația de bază să fie transmisă pentru procesare ulterioară pentru a crea un nor dens de puncte Relația spațială a obiectelor: O relație spațială specifică modul în care un obiect este situat în spațiu în raport cu un obiect de referință Atunci când obiectul de referință este mult mai mare decât obiectul de localizare, acesta din urmă este adesea reprezentat de un punct Tipurile de relații spațiale utilizate în mod obișnuit sunt relațiile topologice, direcționale și la distanță Comparator spectral: un vizualizator în infraroșu care poate vedea diferențele în lungimile de undă în infraroșu reflectate de obiecte Spectrul: O bandă de culori, așa cum se vede într-un curcubeu, produsă prin separarea componentelor luminii prin diferitele lor grade de refracție în funcție de lungimea de undă Spectrul de radiații: În general, radiația electromagnetică este clasificată după lungime de undă în unde radio, microunde, radiații terahertzi (sau submilimetrice), infraroșii, regiunea vizibilă care este percepută ca lumină, ultraviolete, raze X și raze gamma Comportarea radiației EM depinde de lungimea de undă Standard: O idee sau un lucru folosit ca măsură, normă sau model în evaluările comparative / Procedura de operare standard (SOP): Identifică nu numai modul în care vor fi capturate imaginile digitale, ci și când vor fi capturate și probabil cum vor fi stocate și protejate Static: nu poate fi schimbat Opusul dinamicii Punct de referință pentru papetărie: Vezi Punct de referință Tehnologia stealth: RAM absorbantă de radar este folosită în tehnologia stealth pentru a ascunde un vehicul sau o structură de detectarea radarului Steradian: Unitatea SI a unghiului solid, având vârful în centrul unei sfere, decupează o zonă a suprafeței sferei egală cu cea a unui pătrat cu laturile de lungime egale cu raza sferei Stereoscop: un dispozitiv optic pentru crearea de efecte stereoscopice (sau tridimensionale) din imagini plate (bidimensionale) Este prevazuta cu lentile, sub care sunt asezate doua imagini egale, astfel incat una sa fie privita cu ochiul drept, iar cealalta cu ochiul stang Observate în același timp, cele două imagini se contopesc într-o singură imagine virtuală care, ca o consecință a vederii noastre binoculare, pare a fi tridimensională Închidere Fotografie stereoscopică/ -D: stereoscopia, imagistica stereoscopică sau imagistica -D este o tehnică de a crea iluzia de profunzime într-o fotografie plată, film sau altă imagine bidimensională prin prezentarea unei imagini ușor diferite pentru fiecare ochi ro wikipedia org/wiki/Stereo-photography Sterilizat: Făcut fără bacterii, ADN sau orice alt microorganisme viu Suc împuțit: compus din lichidul de purjare din orificiile naturale ale corpului și fluide suplimentare create de larve în timp ce descompun țesuturile moi ale rămășițelor Împreună: este posibil să îmbine sute sau chiar mii de fotografii în imagini uimitoare cu miliarde de pixeli Cusătura se poate face vertical, orizontal și/sau lateral Singura problemă cu software-ul de cusătură este ca imaginile să fie realizate inițial cu suprapunerea adecvată Măsurarea expunerii în modul oprit: diafragma obiectivului este redusă la dimensiunea setării sale înainte de momentul expunerii Stratificare: Un sistem sau o formație de straturi, clase sau categorii Acolo unde straturile de material sau obiecte oferă posibilitatea de a desemna o cronologie a depunerilor, este important pentru o investigație Stratigrafie: ramură a geologiei care se ocupă de ordinea și poziția relativă a straturilor și relația lor cu scala de timp geologică Analiza ordinii și poziției straturilor de vestigii arheologice Semne de scule striate (evidențe de imprimare și model): semnele de scule de amprentare apar atunci când unealta intră în contact perpendicular cu un obiect Semnele de scule striate apar atunci când unealta este mutată peste sau printr-un articol cu suficientă forță pentru a produce marcaje de tip zgârietură Striații: O serie de creste, brazde sau semne liniare Structura din mișcare: un proces automatizat care imită capacitatea umană de a vedea adâncimea prin viziune stereo prin utilizarea mai multor fotografii realizate din mai multe locații în jurul sau peste un obiect de interes Subcutanat: sub piele, dar deasupra fasciei și mușchilor Gama de luminozitate a subiectului: diferența de luminanță dintre zonele cele mai întunecate și cele mai luminoase ale subiectului, atât în negativ, cât și prinț Dovezi subiective: observabile personal și demonstrabile, dar nu neapărat măsurabile în mod independent Suprapunere: A impune, a așeza sau a așeza peste, deasupra sau pe altceva Tehnica este cea mai utilă pentru potrivirea semnelor faciale, cum ar fi cicatrici, alunițe, sau structura urechii pe două fotografii ale aceleiași persoane Dovezi justificative: atunci când sunt capturate fotografii cu dovezi primare și dacă fotografiile sunt folosite la proces, fotografiile sunt dovezi secundare sau de susținere (A se vedea dovezile primare ) Tafonomie: ramură a paleontologiei care se ocupă cu procesele de fosilizare Tehnic: Din sau se referă la o materie practică organizată conform principiilor științifice Investigații tehnice: Investigațiile tehnice sunt soluții de inginerie criminalistică pentru probleme de asigurări, juridice și de producție / Iluminarea cortului: un cort sau o cutie luminoasă este un dispozitiv cu laturi translucide care difuzează lumina provenind din mai multe surse Acest lucru permite o iluminare uniformă, aproape fără umbre, pe un fundal simplu și solid TerraServer com: oferă fotografii aeriene și hărți topografice USGS contra cost Depune mărturie: Depune mărturie în instanță Mărturie: O declarație solemnă făcută sub jurământ; o afirmație care oferă autentificarea manuală a unui fapt; ceva care servește drept dovadă Textura: Pentru un model D de cea mai bună calitate, este necesar să creați "texturi" din imaginile originale Făcând un pas înapoi la etapa de creare a unui nor de puncte dens, este important să înțelegem culorile RGB pentru fiecare punct generat sunt obținute din pixelul respectiv În etapa de creare a rețelei, valorile RGB din puncte sunt inițial transferate în rețea Imagini termice/termografie: Termografia în infraroșu (IRT), imagistica termică și videoul termic sunt exemple de știință imagistică în infraroșu Camerele termografice detectează de obicei radiația în intervalul lung de infraroșu al spectrului electromagnetic (aproximativ până la de nanometri sau până la pini) și produc imagini ale acelei radiații, numite termograme Modele -D: în grafica pe computer -D, modelarea -D este procesul de dezvoltare a unei reprezentări matematice a oricărei suprafețe a unui obiect (fie neînsuflețit, fie viu) în trei dimensiuni prin intermediul unui software specializat Produsul se numește model -D Prin sistemele de expunere a obiectivului (TTL): un acronim al modului bliț pentru măsurarea prin obiectiv, în care Închidere cantitatea de lumină este controlată de un senzor din cameră care citește lumina care trece prin obiectiv și controlează cantitatea totală de lumină permisă să ajungă la senzor Timp și dată (TDS): Folosit pe unele camere video mai vechi pentru a marca ii I m pentru a arăta când a fost expus Similar ca scop cu un spate de date pentru un SLR de mm Totuși, TDS-ul nu mai este necesar, deoarece videoclipul în sine este marcat de cameră în metadatele imaginii pentru a arăta când a fost realizat Timpul zborului: Măsoară timpul necesar unui pas ușor pentru a călători către o țintă și înapoi Cârdul de titlu: Un card de titlu trebuie să includă numărul/descriptorul unic al incidentului/proiectului, data/ora incidentului, locația incidentului, numele și afilierea fotografului și data fotografiilor Tonalitate: schema de culori sau gama de tonuri utilizate într-o imagine Redare tonală: dimensiune ușoară și calitate, aspră sau moale; de asemenea, puteți controla intervalul tonal al unei imagini pentru a ajunge la o redare satisfăcătoare a unei scene reale Semne de instrumente: imperfecțiuni unice, cum ar fi zgârieturi distinctive, zgârieturi și alte urme și defecte Semnele de scule sunt produse atunci când două elemente, unul nu neapărat un instrument, intră în contact forțat unul cu celălalt Ele sunt realizate prin două mișcări distincte: impresie și striare Întuneric total: absența totală a luminii Fluxul luminos total: unitatea SI a fluxului luminos este lumenul (Im) Un lumen este delimitat ca fluxul luminos de lumină produs de o sursă de lumină care emite candela de intensitate luminoasă pe un unghi solid de steradian În alte sisteme de unități, fluxul luminos poate avea unități de putere Stație totală: Un instrument optic de topografie care combină un dispozitiv electronic de măsurare a distanței de tranzit și un dispozitiv electronic O stație totală calculează unghiurile și distanțele pentru obiectele examinate Aceste informații pot fi folosite pentru a crea hărți topografice Urme de probe: fibrele, firele de păr, vegetația, resturile, reziduurile de vopsea, machiajul etc , pot stabili contact între sau între locul crimei, victimă și atacator (dovezi asociative) Analiza traiectoriei: o traiectorie sau o traiectorie de zbor este calea pe care un obiect cu masă în mișcare o urmează prin spațiu în funcție de timp În mecanica clasică, o traiectorie este definită de mecanica hamiltoniană prin coordonate canonice; prin urmare, o traiectorie completă este definită de poziție și moment, simultan Tije de traiectorie: tije liberglass colorate viu, care oferă un mijloc durabil și convenabil de a ilustra traiectorii prin obiecte solide în scop fotografic Tijele au sau de inci lungime și inci în diametru / Transparență: în fotografie, o transparență este o imagine fixă, pozitivă, creată pe o bază transparentă folosind mijloace fotochimice De asemenea, sunt folosiți termenii slide și film inversat Contrast cu negativul și imprimeul en wikipedia org/wiki/ Transparency (photography) Măsurarea triangulației: Metodele de triangulare optică bazate pe o foaie de lumină laser și o cameră sunt utilizate frecvent ca tehnică de măsurare a suprafeței într-o gamă largă de aplicații În topografie, trasarea și măsurarea unei serii sau rețele de triunghiuri în scopul determinării distanțelor și pozițiilor relative ale punctelor răspândite pe un teritoriu sau regiune, în special prin măsurarea lungimii unei laturi a fiecărui triunghi și deducerea unghiurilor și a lungimii acestuia a celorlalte două părți prin observarea din această linie de bază Mecanism de declanșare: Pericole pentru pietoni adesea ușor de remediat, dar și ușor de trecut cu vederea până când apare un incident grav Laser reglabil: Un laser a cărui lungime de undă de funcționare poate fi modificată într-un mod controlat Perspectivă în două puncte: Perspectivă liniară în care liniile paralele de-a lungul lățimii și adâncimii unui obiect sunt reprezentate ca întâlnindu-se în două puncte separate de la orizont, la de grade, măsurate de intersecția comună a liniilor de proiecție Iluminare ultravioletă: uneori denumită lumină neagră Comportament neetic: comportamentul neetic este o acțiune care nu se încadrează în ceea ce este considerat moral corect sau adecvat pentru o persoană, o profesie sau o industrie Persoanele fizice se pot comporta neetic, la fel ca afacerile, profesioniștii și politicienii Vehicule aeriene fără pilot (UAV): Recunoscute ca platforme ideale pentru obținerea unei grile suprapuse de fotografii deasupra unei zone fixe de sol, din care pot fi construite date precise -D utilizând software-ul fotogrametric Filtru ND variabil: rotund și, după cum sugerează și numele, este reglabil pentru transmisia luminii, de obicei între două și opt trepte de reducere a luminii Vector: Un vector este un obiect matematic cu o dimensiune, numită mărime și o direcție De exemplu, un vector ar fi folosit pentru a arăta distanța, viteza și direcția în care s-a deplasat ceva Închidere Verticală: Perpendicular pe orizont Sus si jos Deplasare verticală: Deplasarea verticală este cât de departe funcția este deplasată vertical față de poziția obișnuită Cea mai ușoară modalitate de a determina deplasarea verticală este de a determina cu câte unități "punctul de plecare" ( , ) al unei curbe sinusoidale standard, у = sin(x), s-a mutat la dreapta sau la stânga și deplasarea orizontală se calculează în același mod Distanța de vizualizare: distanța dintre un observator și obiectul care este vizualizat Punct de vedere: Poziția camerei în raport cu subiectul Cloud virtual: Un cloud privat virtual (VPC) este un grup configurabil la cerere de resurse de calcul partajate alocate într-un mediu cloud public, oferind un anumit nivel de izolare între diferitele organizații care utilizează resursele Realitatea virtuală (VR): O simulare pe computer a unei lumi tridimensionale reale, adesea completată de efecte sonore Oamenii asociază adesea realitatea virtuală cu un costum de corp și un echipament pentru cap care include un ecran intern Aceste imagini computerizate pot fi simulate în orice mediu, făcându-vă să vă simțiți ca și cum sunteți cu adevărat acolo O utilizare mai frecventă pentru VR este observată în multe jocuri -D pe computer Tur virtual: un tur generat de computer în care privitorul are sentimentul că se plimbă efectiv prin spațiu Spectrul vizibil: spectrul vizibil este porțiunea din spectrul electromagnetic care este vizibilă pentru ochiul uman Radiația electromagnetică în acest interval de lungimi de undă se numește lumină vizibilă sau pur și simplu lumină Un ochi uman tipic va răspunde la lungimi de undă de la aproximativ până la nanometri Vedere: Percepția vizuală este unul dintre simțuri, constând în capacitatea de a detecta lumina și de a o interpreta (vezi); cunoscut sub numele de vedere sau vedere cu ochiul liber Vederea are un sistem senzorial specific en wikipedia org/wiki/ Vision (sens) Studiu de viziune: Fotografii reprezentative pentru modul în care scena arăta pentru persoana care făcea fotografiile și reprezentative pentru modul în care scena ar fi putut arăta altcuiva în trecut Acuitatea vizuală: claritatea vederii Acuitatea este măsurată ca o fracțiune a vederii normale; Vederea / indică un ochi care vede la de picioare ceea ce un ochi normal ar trebui să vadă la de picioare; Vederea / indică un ochi care vede la de picioare ceea ce vede un ochi normal la de picioare Indici vizual: Un semnal și un memento a ceva; urmărindu-se să se explice de la sine și prea atent, ea aduce în minte cunoștințe din experiențele anterioare, oferind un cadru pentru propria interpretare Vizualizare: producerea de imagini bi- și tridimensionale; sau grafice ale rezultatelor numerice ale calculelor Vizualizarea țintelor: Faza de căutare a unei examinări arheologice urmărește, în general, să identifice caracteristicile anormale care indică o înmormântare ascunsă Aceste caracteristici pot fi de natură topografică (o scădere subtilă sau o creștere a nivelului solului) sau de mediu (alterări ale colonizării vegetației) Percepția vizuală: Percepția vizuală se referă la capacitatea creierului de a înțelege ceea ce văd ochii Aceasta nu este același lucru cu acuitatea vizuală, care se referă la cât de clar vede o persoană (de exemplu, vedere / ) O persoană poate avea o vedere de / și încă mai are probleme cu procesarea perceptivă vizuală / Sarcină vizuală: desemnează în mod convențional acele detalii și obiecte care trebuie văzute pentru efectuarea unei anumite activități și include fundalul imediat al detaliilor sau obiectelor See dire: Un proces de verificare în care sunt stabilite calificările și expertiza martorului Lungime de undă: distanța dintre două puncte succesive ale unei forme de undă electromagnetică, de obicei măsurată în nanometri (nm) Un nanometru este egal cu o miliardime (IO ) dintr-un metru Balanța de alb: Balanța de alb (WB) este procesul de eliminare a tonurilor de culoare nerealiste, astfel încât obiectele care apar albe personal să fie redate în alb în fotografia ta Balanța de alb adecvată a camerei trebuie să țină cont de "temperatura de culoare" a unei surse de lumină, care se referă la căldura sau răceala relativă a luminii albe Punct alb: un punct alb este un set de valori tristimul sau coordonate cromatice care servesc la delimitarea culorii albe în captarea, codificarea sau reproducerea imaginii Măsurarea expunerii cu deschidere largă: Diafragma obiectivului nu este redusă la dimensiunea setării sale până în momentul expunerii Camere Wi-Fi: trimiteți alerte către un smartphone Controler de interfață de rețea fără fir (WNIC): Un controler de interfață de rețea care se conectează la o rețea de computere radio fără fir Un cablu de rețea fără fir de mare viteză care este utilizat pentru a accesa o rețea printr-un port USB de pe un Închidere computer sau laptop Semn de martor: un marcaj de perforare sau de serat folosit pentru a poziționa sau a localiza o piesă în locul potrivit; marcajul se face pe fiecare jumătate a ansamblului astfel încât la reasamblare marcajele să poată fi aliniate O marcare sau scriere a unei linii pe o suprafață prelucrată Ceva care servește drept dovezi; un semn Distanța de lucru: distanța de la partea din față a suprafeței lentilei la subiect Termenul mai des folosit distanță de fotografiere se referă la distanța dintre subiect și planul imaginii Rană: O rană este o traumă fizică în care pielea este ruptă, tăiată sau perforată Expus la aer, există nu numai o șansă semnificativă de deces din cauza pierderii de sânge, ci și o șansă crescută ca bacteriile să intre în rană sau o infecție Sistem de zone: Metodologie introdusă de fotograful Ansei Adams pentru determinarea expunerii optime și a dezvoltării adecvate pentru o fotografie individuală Pe baza analizei luminozităților subiectului în termeni de tonuri de gri, zone etichetate de la la X și previzualizarea acestora ca densități de imprimare Planul Z: Omologul vertical al lumii tridimensionale Mulți oameni uită Pământul și totul în galaxie are cel puțin trei dimensiuni Așadar, priviți în sus și în jos, precum și drept înainte atunci când investigați și/sau căutați dovezi Taylor & Francisc Taylor & Grupul Francisc http://taylorandfrancis com Notă: numerele paginilor cu caractere italice se referă la cifre, numerele paginilor aldine se referă la tabele ABFO No Bite Mark Standard Reference Scară, , , , , abraziune, , Focalizare acceptabilă, Acces ory lentile, Scene de accident, - studii de caz, - documentatia de inspectie, incident de poticnire și cădere, -recuperarea, examinarea și identificarea victimei, - vederi de aproape, documentație de mediu la accident de trafic, - Fotografie de la locul incidentului, vizualizări macro, fotografie de incidente cu victime în masă/incidentă de incidente multiple, - vizualizări medii, vederi de ansamblu, -documentație fotografică, -documentare fotografică a scenei, incidente de alunecare, împiedicare și cădere, - , fotografie de accident de trafic, - fotografie de reconstrucție a accidentelor de trafic, documentație fotografică a vehiculului, Moarte accidentala, ; Vezi si Standarde de acreditare, Precizie, Adams, Ansei, Adaptare, Straturi de ajustare, Admisibilitate, - , Adobe Bridge, Adobe Photoshop, , - , Funcția de calcule, , - Funcția Color Dodge, - instrument Dodge and Burn, - Setări pentru praf și zgârieturi, Setări procesor grafic, Modul Culoare de laborator, - , Instrument de linie, Funcția Dodge liniară, metode de reeșantionare, setări, - Comanda Umbre/Evidențieri, Cerințe de sistem, Funcția de transformare, Mască neascuțită, Adobe Premier, Sistem Adobe, Fotografie aeriană, - ; Vezi si unghiuri de lucru, - baterii, echipament pentru camere, setări camere, îmbrăcăminte în, -furnizori comerciali de imagini aeriene, istorie, Resurse de internet, -carduri de memorie, orientarea fotografiilor, fotografii pentru curte și palete de rotor, afișaje D, -ora zilei, folosirea elicopterelor pentru fotografii de supraveghere, videoclipuri și condiții meteo, Supraveghere aeriană, Luarea deciziilor în domeniul aeronautic (ADM), Progresia în vârstă modificări faciale legate de vârstă, -imbatranire extrinseca, -imbatranire faciala, - , - , - vârsta adultă ulterioară, vârsta mijlocie, vârsta înaintată, vârsta adultă tânără, modificări ale feței la vârsta adultă, - modificări ale feței la minori, - și artă criminalistică, - modificări ale țesuturilor dure și moi legate de vârstă, îmbătrânire intrinsecă, -Prăbușire de avion, - , - Proiect de documentare a motorului de aeronave, Pompa aeronavei, , - Securitatea aeroportului, - Allin, Boyd, Lumină ambientală, - Consiliul american al inginerilor criminaliști, Colegiul american al examinatorilor criminaliști, imagistica anaglifă, - Unghiul de separare, Unghiul de vedere, Corecție unghiulară, - Animație, -Sistem antivibrare, -Diafragma, - , , Mod prioritate deschidere, senzor de imagine APS-C, placă pentru cameră Arca-Swiss, -Incendiare, - Artefacte atenuarea, -reducerea, - Cârd de identificare a sarcinii, ASTM International, supraveghere audio, Conditii de audit, - fotografie de pod, - prăbușirea clădirii, - defecțiune a macaralei, -accident rutier, - Autentificare, Autoexpunere bliț încorporat, - fulger oblic, - expunerea corectă a subiecților mici, -Funcția Autoexposure Bracket (AEB), Autofocus computerizat activ, computerizat pasiv, -detecție de contrast, detecție de fază, Sistem automat de identificare a amprentelor (AFIȘ), , , Mod automat, Reeșantionarea automată, Fotografie autopsie, -deces accidental, arsuri, cauza morții, examinare externă a corpului, -decese și răni la locul incendiului, și obiectivele autopsiei criminalistice, -omucidere, examen intern, - corp cu placa toracică îndepărtată, organe individuale, organele gâtului și limba, examinarea craniului și a creierului, -modul morții, mecanismul morții, moartea naturală, autopsia normală, proces, sinucidere, mod nedeterminat de moarte, Smulgere, Iluminare axială, - Ayres, TJ, Culori de fundal, Copiere de rezervă a datelor, Backscatter, , Bailey, George G , Baker, J Stannard, Barnard, George, Baterii, , și vreme rece, Li-ion, NiMH, sfaturi, Mâner baterie, model Bayer, Senzor Bayer, Beam splitter, Bell Labs, Berg, Erik, , Index Regula celor mai bune dovezi, părtinire, - Reeșantionarea bicubică, Reeșantionare Bicubic Sharper, Reeșantionare Bicubic Smoother, Reeșantionare biliniară, Hartă BING/bază de date aeriene, vedere binoculară, Bit, - adâncime de biți, - Bite Mark Case Review, Amprente de semne de mușcătură, -pregătirea turnului, conservarea turnării, turnarea, corectarea distorsiunilor, definirea, documentarea fotografică, scalele, tipurile de, Blair v Pelham ( ), Colectare de sânge de dovezi de sânge, pete de sânge uscat, dovezi, - fotografie, - vizualizare, pete de sânge umed, Muște de suflare, - estompare, fluide corporale, standardele Bolton, , Bomback, ES, Pistol Booth Derringer, - , Booth, John Wilkes, , , Examinarea creierului, - Brewster, David, Fotografie pod, - Luminozitate proiector digital, scena, - Fracturi fragile, Scaun spart, Muzeul de Artă din Brooklyn, Prăbușirea clădirii, - Fotografie cu laser cu traiectorie glonț, gloanțe, - comparație balistică, -editarea fotografiilor, -fotografii din rezultate negative, documentație fotografică, arsuri, Burr, Raymond, octet, efect CSI, Funcția de calcule, - Calibrarea imaginilor digitale, -scene de accident/crimă, Identificare distorsiuni, -obiecte medii, -obiecte mici, - Etrier, , Camerele foto baterii, alegere, -setări implicite, focalizare, - în odontologie criminalistică, -noi de început, -ține de mână, -manipulare, față de ochiul uman, - , lentile, -întreținere, -memorie, -meniuri, nou, față de scanere, -size, în apă și fotografia subacvatică, , Campbell, Nathan Louis, -Aer conservat, Canon Rebel XT, Carlton, Chester, Imagini de categoria (imagini de documentare), Imagini de categoria (imagini documentare), -Telefoane mobile, - aparate foto, -fotografie criminalistica, - Controler central de zbor (CFC), - ; vedea de asemenea Cefalometrie, Certificare, , Fotografie și imagistică criminalistică certificată, Lanț de custodie, Accident navetei Challenger, Dispozitiv cuplat cu încărcare (CCD), Iluzie de umbră Checker, Listă de verificare documentație privind violența interpersonală, realizarea de fotografii mai bune, -Retractoare pentru obraji, Adaptare cromatică, Valori de crominanță, Cercul de confuzie, Filtru de lentile polarizante circulare, , Fotografie clandestină, - antenă, supraveghere audio, locație fixă, , - mobil, , - telecomandă, -vehicular, , - supraveghere video, mers pe jos, căi și mijloace, - Lentile de prim plan, , CloudWorx, senzori de imagine CMOS, CMYK (cian, magenta, galben, negru), Analiza cognitivă a imaginii, Funcția Color Dodge, -Matrice de filtre de culoare, - Culoare(e) acuratețe, echilibru, -verificator, control, -în documentarea constatărilor privind violența interpersonală, , în fotografia rănilor, -management, -redare, -nedorite, -și balansul de alb, Software comercial disponibil (COTS), Commonwealth of Virginia v Robert Douglas Knight ( ), Commonwealth v John C Best ( ), Camere compacte, ; vezi, de asemenea, carduri de memorie CompactFlash (CF), -Semiconductor de oxid de metal complementar (CMOS), Compoziție, Fotografie computațională, -Design asistat de calculator (CAD), - , Focalizare automată activă computerizată, Focalizare automată pasivă computerizată, -Vizibilitate, - , Hărți de contur, Contrast, - , - , Autofocus cu detecție a contrastului, Contuzie, Stand de copiere, Cadavre, ; Vezi si Afișări pentru sălile de judecată, proiectoare digitale, sisteme de camere cu dovezi, -tehnologie de scanare cu laser, -printuri fizice, -animație D, -tablete de proces, -monitoare video, - Camere ascunse, Filmare ascunsă, Eșecul macaralei, - Creșterea și dezvoltarea cranio-facială, concepte de bază de creștere, -Standarde Bolton, , Creelman, D Douglas, Managementul resurselor echipajului (CRM), Fotografia scenei crimei, - dovezi de sânge, -studiu de caz, -scene de accident, -procesare a scenei crimei, -markeri de probe, tipuri de probe, - amprente de pantofi, , - , urme de cauciuc, , Regulile federale privind probele și , scene de incendiu, -scenă de omor, -fluide corporale, colectare de dovezi, amprente digitale, -fotografie a cadavrului, probe de urme, secvență imagistică, -metadate, -fișiere originale, foaie de jurnal foto, -fotogrammetrie, -fotografii ca dovezi, tipuri de scene, metoda științifică, factori de cultură, , - Instrument de decupare, - , Cross v US ( ), Cross-examination, Cross-polarization, - , , Cutie-cort cub, semne de tăiere, Index Da Vinci, Leonardo, Daguerre, Louis Jacque Mande, obiecte umede, copii de siguranță ale datelor, Integrarea datelor, Integritatea datelor, Standard Daubert, -DaVinci Resolve, De Toth, Andre, Camera de decompresie, Boala de decompresie (DCI), Fotomacrografie în câmp profund, DeFrance, Charles, Oglinda dentara, , - , Adâncimea câmpului (DOF), - , , în fotogrammetria locului crimei, elemente de, - fotografii cu încălțăminte, în fotografia rănilor, - , , în macrofotografie, pistol Derringer, - Teoria detectării, Ghidul utilizatorului (Macmillan și Douglas), Punct de condensare, Bliț difuz, - Dovezi digitale, stocare, - Calibrarea imaginilor digitale, -categorii de, calitate digitală versus calitatea filmului, formate, - , - Imagini digitale, istoricul, -ramificații legale, -standarde, procesare digitală a luminii (DLP), Fotografie digitală de noapte, Proiectoare digitale, DLP, LCD, LED, ecran versus perete, raport de aruncare, cu fir versus fără fir, Zoom digital, examinare directa, Echipa de răspuns operațional mortuar în caz de dezastre (DMORT), Bliț dispersat, -Distanța până la obiect, - Deformare corectare, , - , identificare, - Profil de scufundare, Echipa de scufundari, - ; Vezi si încurcături, accidentări, siguranță, roluri și îndatoriri în echipă, -antrenament, Conditii de scufundare, - ; Vezi si apă rece, apă contaminată, curenți, -vizibilitate scăzută, maree, - vremea, - lucru la adâncime, DJI Mavic Pro, Imagini de documentare, Documente, - examinarea digitală a, -examinarea documentelor criminalistice, fotografie scrisă de mână, -documente originale versus documente neoriginale, și PDF, -Dodge and Burn tool, Downsampling, -Doyle, Arthur Conan, , Drone photography, - ; Vezi si beneficiile, - Cerințe FAA, -pentru criminalistică, -învățare să zboare cu dronă în siguranță, -orto-imagine, considerații practice, reguli de angajare în, -imagine aeriană unică de stabilire , camere DSLR, , \ vezi și de mână, , carcasă, senzori de imagine, - , - în fotografia rănilor, Duckworth, John, , Ducos du Hauron, Louis Arthur, -Fracturi ductile, Duplicat admisibilitate, definiție, Urme de praf, -lifter electrostatic de praf, gel lifters, -conservare lift, documentatie fotografica, Stat-Lift, Model Dycam , marcaje dinamice, interval dinamic, - Edison, Thomas, Radiatie electromagnetica, Spectru electromagnetic, unde electromagnetice, lungimi de undă electromagnetice, - Unități bliț electronice (EFU), - , Regulatoare electronice de viteză (ESC), ; Vezi si Vizoare electronice, Dispozitiv de ridicare a prafului electrostatic, ELMO, Echipa de intervenție în caz de urgență (ERT), - Fotografie entomologică, - muștele de suflare, -starea actuală, diferențierea insectelor de neinsecte, documentarea temperaturii în casele de interior, și entomologii criminalistici, - proceduri generale, - macrofotografie, -prezentarea probelor fotografice și tabelare în instanță, - se scalează, Autentificarea probelor, -colectarea, documentarea, -Regulile Federale de Evidență, -identificarea, pictarea cu lumină, -spolierea, Sisteme de camere de probă, - Scale de fotografiere dovezi pentru, -metoda științifică, Imagini doveditoare, categorii, -prelucrare digitală, - Excavare, Date în format EXIF (Exchangeable Image File), exhumarea, - Exiști ng-light photography, - , - Martor expert, - mărturie "iluzorie" de expert și avocat, -Standard Daubert, -definiție a, considerații etice, fotograf criminalist ca, cadru legal, -mărturii, - Pușcă explodata, - , Explozii, - ; Vezi si Elementele de bază ale expunerii, compensarea, determinarea, în documentarea constatărilor de violență interpersonală, imagini supraexpuse, triunghi, -imagini subexpuse, valori, Compensarea expunerii, Valori de expunere (EVs), Burduf de extensie, -Tuburi de prelungire, , Camere flash externe, -Îmbătrânire extrinsecă, - Ochiul față de cameră, - , sensibilitate spectrală, Față; vezi, de asemenea, componente ale, repere, reprezentare post-mortem, Îmbătrânirea facială, - , la vârsta adultă, - vârsta adultă ulterioară, vârsta mijlocie, vârsta înaintată, vârsta adultă tânără, concepte de bază, maturizarea completă a măsurătorilor nazale, Index maturarea completă a orbitalei măsurători, modificări legate de vârstă ale țesuturilor dure și moi, la minori, - Analiza faciala, -analiza antropometrica, categorii de imagini, scară de comparație, componente faciale, indici faciali, repere faciale, analiză morfologică, -suprapoziție, - Mecanismul de defectare, Reprezentare corectă și corectă, cade, Farber, Eugene, Infraroșu îndepărtat, , Filtru cu transformată Fourier rapidă (FFT), Transformată Fourier rapidă (FFT), Reguli Federale de Evidență Regula - , regula, Regula , Fehring, Dawn, Câmp de vedere, Fotografie de câmp, - caracteristici arhitecturale, structurale și/sau de design, conținut, -uși, ferestre și orificii de ventilație, componente electrice, cablare și cartografiere a arcului, exterior, - sistem de detectare și protecție împotriva incendiilor, interioare, identificatori cheie, utilități și acces, titlu, - Ofițer de instruire pe teren (FTO), Program de instruire pe teren, Scene de teren/accidente, -studii de caz, - documentatia de inspectie, incident de poticnire și cădere, -recuperarea, examinarea și identificarea victimei, - vederi de aproape, documentare de mediu la accidentul de trafic, -fotografie la locul incidentului, vederi macro, Fotografie cu incidente cu victime în masă/incidentă multiplătită, -viziuni medii, vederi de ansamblu, - vederi de ansamblu, documentație fotografică, -documentare fotografică a scenei, incidente de alunecare, împiedicare și cădere, - , fotografie de accident de trafic, -fotografie de reconstrucție de accident de trafic, documentație fotografică a vehiculului, Fișiere transfer electronic, -copii pe hârtie, -partajare, - Calitatea filmului versus calitate digitală, Final Cut Pro, colectare de amprente, la locul crimei, -dezvoltare, documentare, fuming, Identificare, latent, scaner mobil de amprentă digitală, turnat, brevet, plastic, căutare, tipuri de, Fotografie cu incendiu și explozie, - elemente de bază ale focului, - imagini alb-negru, documentare în timpul evenimentelor de incendiu, echipamente, - camere de luat vederi, lentile, obiectiv macro, - lentilă zoom, , explozii, - decese și răni la scenele incendiului, fotografie de teren, - caracteristici arhitecturale, structurale și/sau de proiectare, continut, - uși, ferestre și orificii de ventilație, componente electrice, cablare și cartografiere a arcului, exterior, - sistem de detectare și protecție împotriva incendiilor, interioare, identificatori cheie, utilități și acces, titlu, - Standardul al Asociației Naționale pentru Protecția împotriva incendiilor (NFPA), imagini panoramice și la de grade, rol în documentare, - fotografii ajustate la temperatură, imagini colorate, vehicule, triunghi de foc, Fotografie cu arme de foc, - , - , comparație balistică, -editarea fotografiilor, -fotografii din rezultate negative, Armă de mână Booth Derringer, -stabilitatea camerei, editare digitală, -distanță, - documentație, , , - clipuri, -focalizare, - încadrare, - folosind scale în, - Lentile cu distanță focală fixă, Camere cu lentile fixe, în fotografie scrisă de mână, Supraveghere locație fixă, , - ; vedea de asemenea Arderea fulgerului, Clipuri; Vezi si pe camera, difuzat, -dispersat, -în fotografia cu arme de foc și marca de instrumente, în odontologia criminalistică, moduri, multiplu, în afara camerei, iluminat Fiat, - Biroul Districtual Standarde de Zbor (FSDO), F-număr/f-stop, Distanta focala, în fotogrammetria locului crimei, fix, în fotografia rănilor, -normal, - , Distanța de focalizare, focalizare, - focalizare automată activă computerizată, focalizare automată pasivă computerizată, -focalizare automată cu detecție a contrastului, adâncime de câmp, în documentarea constatărilor privind violența interpersonală, hiperfocal, - în fotografia rănilor, - focalizare manuală, autofocus cu detecție de fază, dimensiunea senzorului, -acuitatea vizuală, Riglă de zidărie pliabilă, Impresie de încălțăminte urme de praf, -lifter electrostatic de praf, gel lifters, -conservare lift, documentatie fotografica, Stat-Lift, urme de pași în alt sânge mediu, oii sau grăsime, zăpadă, apă, urme, definiție, prezentare generală, -documentare fotografică a, -echipament necesar, turnare tridimensională, -fotografie tridimensională, fotografie bidimensională, antropologie și fotografie criminalistică, analiza progresiei vârstei, -schimbări faciale legate de vârstă, -creștere și dezvoltare craniofacială, îmbătrânire extrinsecă, - îmbătrânire facială, - modificări faciale la vârsta adultă, - modificări faciale la tineri, - forme ale capului facial, , structura facială, - față umană, îmbătrânire intrinsecă, - Index analiză facială, - semne de frecare, Hertz, analiză antropometrică, oglinzi de suprafață frontală, Heyer, Barbara, , - Auz Frye, gamă dinamică înaltă (HDR), - categorii de imagini, Fuji-Film și admisibilitate, scară de comparație, Fundamentele tehnicilor de încercare fantomă, - componente faciale, (Mauet), histograma, - indici faciali, repere faciale, analiză morfologică, -suprapunere, - Galton Francis, imagistică, - , - RAW versus JPEG, software, calitate înaltă a imaginii, reprezentare postmortem, - raze gamma, evidenția detalii, reținerea, îmbunătățiri de bază, Gel lifters, - Histogramă, - , - corectarea leziunilor faciale în, - Fotografie fantomă, - RGB, - , finisaje, Ghosting, - Hobley, Madison, - fotografierea morților, GIF, Holmes, Oliver Wendell, Reconstrucție facială D, - Gilford, James J , - Holmes, Sherlock (detective fictiv), Arheologie și fotografie criminalistică, Gimbals, Holohan, Robert, - Glare, Holshue, Dan, - recuperare corporală, casetă de strălucire, - , scară Home-Cad, întuneric, Sistem de poziţionare globală (GPS), , Scena crimei, - ; Vezi si distincții între culorile solului, excavare, glosar, - truse de gospodărie, -pentru accidente de circulație, fluide corporale, exhumarea formală, - ce să împachetați, colectarea dovezilor, strălucirea și arderea fulgerului pe obiectele umede, Google Earth Pro, amprentele digitale, - căutări la scară largă, Google Inc , fotografia cadavrului, morminte învecinate, Google Maps, urme de probe, scene ale crimei în aer liber, - GoPro, , Omucidere, definite, dezorientare, - Gorillapod, câmp vizual orizontal, vizualizare țintă, - expometru Gossen Luna-Pro, Houdini, Harry, fotografiere în mormânt, , Procesoare grafice, House of Wax (film), - - Grey cârd, Hughes Aircraft Со laboratoare, Artă criminalistică, prinderea, capacitatea umană, Examinarea documentelor criminalistice (FDE), puncte de control la sol, chip uman, - Gruppioni, Alice, crestere si dezvoltare craniofaciala, Ingineri criminalistici, Entomologi criminalistici, - Hardware de imagistică criminalistică, - Deplasări de jumătate de pixel, forme ale capului facial, , mușchii faciali, structura facială, - software, - Haloid Corporation, - Viziune umană, , - , Odontologie criminalistică, - Marcaje ale carcasei pistoalelor, - , - Hunter Graphic Information Systems, înregistrări antemortem, ținerea camerei în mână, - inspecție hidrostatică, copiere de rezervă a datelor, Fotografie scrisă de mână, - ; vezi și Focalizare hiperfocală, - studiu de caz, -echipamente, - echipamente alternative pentru surse de lumină, - Ipoteza, Hyzer, JB, Scara ABFO nr , studii de caz, - Hyzer, William, , - retractoare de obraz, oglindă dentară, - , cameră digitală, -blițuri, suport de copiere, cutie-cort, camere cu lentile fixe, stabilizer de imagine, IBM, fotografii care ar trebui făcute, casetă luminoasă, card de identificare, Fotografi criminalistici, angajare, iluminat Sursa de aprindere, Obiectiv macro pentru fotografie criminalistică, - Iluminare, - , , definiția, fotomicrografia, - Analiza imaginii, descrise, - aparate de fotografiat point-and-shoot, cognitive, importanța, scalele, - cantitative, - cursuri online, scanare, - Captură de imagini, bune practici pentru, - înregistrarea scenei, realizarea de fotografii, formate de captură de imagini, - , - subiecte, - hard disk-uri, cele mai bune practici pentru utilizarea camerei digitale, predare, - Hardware, - - Foster și Freeman Video Spectral Harris, James, II, Îmbunătățirea imaginii, Seria Comparator (VSC), , Harris, James, Sr , Formate de fișiere imagine, - Fourier, Jean Baptiste, Harris, Richard, GIF, Fractografie, Hartman, Brett X , - JPEG, Fracturi, , valoare hash, PDF, fragil, Hayden, Eric, , PNG, ductil, portabilitatea asigurărilor de sănătate și RAW, mărci de martori, Actul de responsabilitate (HI PA A), TIFF, Dovezi fragmentare, Rata de eliberare a căldurii (HRR), Manipularea imaginii, - , Fredericks, Grant, Hemoragie, Procesarea imaginilor Fricke, Lynn, Henry, Edward, linii directoare, Index secvență, - perspectiva privitorului în, - , , Klein, Ernest, captura, - К noapte, Robert, duplicat, balans de alb, - Kodak, proces, - stroboscop INON, salvează, - Insecte, vezi depozitare, - Inspecție pentru condiții de audit, - Rectificarea imaginii, - fotografiere bridge, - mod Lab Color, - , Senzori de imagine, , - prăbușirea clădirii, - Lacerație, curățenie, defecțiune a macaralei, - Investigație amplă a scenei, - dimensiune, , - , accident rutier, - fotografie aeriană, Dimensiunea imaginii, - Cameră de amprentă automată integrată și kit, - Stabilizarea imaginii (IS), - , , Sistem de identificare echipament personal de siguranță, - (IAFIS), protocol fotografic și/sau ghiduri Image-Pro, Programul pilot de integrare (IPP), conducerea scenei, Software de imagistică, - Interferometrie, considerații de siguranță, Tehnologii imersive/realitate virtuală, camere flash interne, locul accidentului United Flight , - - Asociația Internațională de Identificare Laser iMovie, (companii IAD , - Dovezi de impresie, Dezvoltarea Organizației Internaționale pentru Standardizare, - afișări de semne de mușcătură, - (iso\ istoric, arme de foc și gloanțe, - documentație privind violența interpersonală, cum funcționează, amprenta încălțămintei, - , - aplicații militare, - admisibilitate, tehnologii, - scris indentat, - colorează, , utilizări ale, amprente anvelope, , - suprafete curbate, , telemetru laser, amprente de marcaj de instrumente, - , echipamente, Scanare laser, , - - leziuni în evoluție, imagini alb-negru, Fotografie la locul incidentului, - expunere, imagini color, Măsurarea luminii incidente, focalizarea, Leica P- Scanstation, Incizie, probleme juridice și detectoare de mișcare, - Fotografie cu vreme sporită, formular de consimțământ medical, nori de puncte, Indanedione, listă de verificare înainte de proiect, utilizări profesionale ale, - Scriere indentată, - realismul imaginilor în, modelare D, - Infraroșu, roșeață, inginerie inversă -D, Fotografie cu răni, - scala în, - , X,Y,Z puncte, fundal, focalizare spot în, tehnologie de scanare laser, - cele mai bune practici pentru, contorizare spot, monitoare cu LED/LED-uri, setări și comenzi ale camerei, - procedură de operare standard, Legowik, John T , cu camere pentru telefoane mobile, - utilitatea imaginilor criminalistice, Leica P- Scanstation, acuratețea culorii, îmbătrânire intrinsecă, - Extensie lentile, echilibrul culorilor, - Legea inversă a pătratului, - Lentile, - , culori în, - Isling, Kurt, acces ory, compoziție și vizualizări, ISO, prim-plan, , adâncimea câmpului, - , - și fotografie aeriană, echipamente, camere robuste, echipament, - , și fotografie de răni, distanță focală fixă, expunerea în, - în fotografia de leziuni, distanță focală, umplerea cadrului și fotografie în lumină scăzută, macro, , - , - distanța focală în, - zgomot, - prim, distanță de focalizare, ISO/IEC : , înșurubat, , focalizarea în, - teleobiectiv, patru niveluri sau vizualizări, - zoom, - , , , fotografii de prim plan, - tehnologii lenticulare, fotografii medii, fotografii de ansamblu, -documentație inițială, -zgomot ISO, Jennings, Thomas, Jet Propulsion Laboratory (JPL), Cârd de identificare a jobului/alocației, linie Jon, format JPEG, - , Li DAR (detecție luminii și răngi ng) , - Ușoară - Cutie luminoasă, Diodă emițătoare de lumină (LED), , iluminare în, - , - , - perspectivă, Măsurarea luminii, definirea, postprocesare, -compoziție adecvată, evidențieri speculare, -stabilitate în, artefacte și calitatea imaginii, -versus RAW, echipamente, pentru expunere, -card gri, măsurarea luminii incidente, tehnici în, - în fotografia cu lumină scăzută, , a avea o altă persoană în cameră, măsurarea matricei, - contorizare multizonală, pune totul laolaltă, - Kammerer, James, noaptea, să vă relaxați subiectul, auzul Kelly-Frye, măsurarea medie a luminii reflectate, procedura standard de operare, temperatura de culoare Kelvin, , - flux de lucru, - Kern, Thomas, măsurarea spotului de lumină reflectată, echipamente de testare, , - Kinect, contorizare spot, folosind ceea ce este în geantă, Rege, David, lumina subiectului, Index prin lentilă, tipuri de, Iluminat, echipamente pentru surse de lumină alternative, -surse alternative de lumină, -bliț pe cameră, filmare de acoperire, difuză, -direcție, -dispersată, -în fotografie cu arme de foc și cu instrumente, moduri bliț, în fotografia cu scris de mână, în fotografia de răni, - , - , intensitate, macrofotografie, blițuri multiple, bliț în afara camerei, în reconstrucție facială criminalistică D, în apă și fotografia subacvatică, baterii Li-ion (litiu-ion), Lincoln, Abraham, , , - , Lincoln, Robert Todd, Instrument de linie, funcție Linear Dodge, Filtru de polarizare liniar, , Afișaj cu cristale lichide (LCD), Litigation Animation, Inc , - , Principiul de schimb Locard, Locard, Edmond, principiul lui Locard, Buclă, compresie fără pierderi, gaz pierdut, Capacitate de autorizare și notificare la altitudine joasă (LAANC), Calitate scăzută a imaginii, Fotografie cu lumină scăzută, -lumină ambientală, -luminozitate, -capturarea scenelor în lumină scăzută, -studii de caz, - , , vizibilitate, -contrast, -fotografie digitală de noapte, bliț electronic, -exiști ng-light photography, - , și viziunea umană, -iluminare, - , , și ISO, măsurarea luminii, , luminanță, măsurarea pe timp de noapte, fotografie de noapte, -viziune de noapte, vedere de ansamblu, pictura dovezi cu lumină, -perspectivă, lumină retroreflectorizantă, -sensibilitate spectrală, -sfaturi pentru, Luco împotriva Statelor Unite ( ), Luke K Blair împotriva locuitorilor din Pelham ( ), Luminanță, Leziuni pulmonare excesive, Macmillan, Neil A , Lentile macro, în fotografia de incendiu și explozie, în fotografia scrisă de mână, -Macrofotografie, , - autoexpunere, -iluminare axială, -bliț încorporat, -studii de caz, - accident de avion, - , - proiect de documentare a motorului de avion, pompa oii aeronavei, , - scaun rupt, , pușcă explodata, - , marcaje ale carcasei pistolului, - , fascicul sigilat, lentile de prim plan, adancimea terenului, burduf prelungitor, - tuburi prelungitoare, , iluminat lentile macro, mărire, - Nikon SB- S Speedlight, Macro telecomandă Nikon SB-R Flash, fulger oblic, - Prezentare generală, - inele reversibile, - cântare, - Sigma macro flash, - pentru grupuri specifice de insecte sau exemplare individuale specifice, - iluminat cort, - Maddox, Richard Leach, Virmele, - , - Mărire, - Maiman, Theodore, Întreținere, - metoda Manchester, , - , Placă de blocare a camerei Manfrotto, - Focalizare manuală, Mod manual, - Nava spațială Mariner , Marr, Bernard, Maser, Mason, Perry, Incident cu victime în masă, - Mastro Almond împotriva statului Georgia, Mauet, Thomas, Media Cybernetics Inc , Stocare media, Formular de consimțământ medical, Calitate medie a imaginii, Megapixeli, Carduri de memorie, , CompactFlash (CF), -stergerea imaginilor din, formatare, Securitate digitala, în apă și fotografia subacvatică, crearea de plase, Fișiere mesh, - Rezumat mesaj, Metadate, - Cuptoare cu microunde, Camere fără oglindă, , ; Vezi si oglinzi, Scaner de amprentă mobil, Supraveghere mobilă, , - ; Vezi si Grafică modernă a vehiculului, Monitoare, Vedere monoculară, Monopied, , detectoare de mișcare, - Fotografie cu incidente cu mai multe victime, -Blițuri multiple, Defazare cu frecvență multiplă, Monitoare multiple pentru juriu, semne cu mai multe curse, măsurare pe mai multe zone, Mumler, Richard, Narcoză, Aeronautică și spațiu național Administrație (NASA), Standardul al Asociației Naționale pentru Protecția împotriva incendiilor (NFPA), Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST), , Rețeaua națională integrată de informații balistice (NIBIN), - Moartea naturală, ; Vezi si Grilă naturală, Reeșantionarea celui mai apropiat vecin, Organele gâtului, rețele neuronale, sistem NGI (Next-Generation IAFIS), Niepce, Joseph Nicephore, , Fotografie de noapte, - Fotografie cu vedere nocturnă în lumină scăzută, Obiectiv zoom Nikkor - , obiectiv macro Nikkor mm, Zoom Nikkor - G, Nikon, Nikon D , senzor de imagine, Nikon D , Nikon D , Nikon SB- S Speedlight, Nikon SB-R Macro Flash la distanță, Baterii NiMH (hidrură metalică de nichel), procesare de imprimare cu ninhidrina, -limită fără decompresie, filtru de reducere a zgomotului, Exercițiu de observare a obiectelor, Flash oblic, -Observare, - Bliț în afara camerei, ; Vezi si Olson, Paul, - Bliț de pe cameră, ; Vezi si Iluzii optice, vizoare optice, Zoom optic, , Capacitate de organizare, Original definirea, -cerința de, Imagini ortografice, -Imagini supraexpuse, Index Suprapune, , încărcarea cu oxigen, Toxicitatea oxigenului, Pictură cu lumină, - Carduri de hârtie, dovezi de model, documente PDF, - , - definirea, degradarea imaginilor digitale și imprimarea, - Contor spot Pentax de grad, Oamenii statului New York, pârâtul, împotriva lui Israel Rodriguez ( ), People v Perez, efectul Perry Mason, Corectarea perspectivei, -definit, disc, , grilă optimizare, în investigațiile tehnice, -Peters, William, Autofocus cu detecție de fază, Model foto, Fotogrammetrie, - Imagini incrementale de până la grade, estompare, captură la rezoluție înaltă, contrast, scena crimei, -adâncimea câmpului, distanța până la obiect, -imagini cu drone, -distanță focală, glosar, stabilizare a imaginii, -suprapunere și perspectivă, imagini suprapuse, stil panoramic, , planificare și captură foto, -texturi aleatorii, scalare și măsurători de referință , o singură fotografie, -crearea modelului D, Proiecte fotografice, - Fotografii, listă de verificare pentru a îmbunătăți, -povestirea științifică cu, Fotografie scurt istoric al, - capacitatea de documentare a probelor, -definirea, Fotomicrografie, aplicația -Photopills, Fotoreceptori, -Amprente fizice, - Alege, Pilot la comandă (PIC), Ciupit, Pix D Mapper, deplasare pixeli, Pixeli, , - , - Pixeli pe inch (PPI), - Platypod, PNG, nori de puncte, , Punct de focalizare critică (PCF), Punct de vedere, Camere de luat vederi; vezi și ținerea de mână, - , în fotografia scrisă de mână, Film polarizant, , Proceduri de curățare după scufundare, reprezentare post-mortem, - îmbunătățiri de bază, corectarea rănilor faciale, retușuri finale, fotografiarea morților, postproducție, Powell, George, III, Reeșantionare Păstrați detalii, obiectiv Prime, Distanța de vizualizare tipărită, Ieșire tipărită, -Imprimante, Fișiere gata de imprimare, Procedură, Modul program, Proiectoare, Analiza cantitativă a imaginii, - Documente chestionate, -examinarea digitală a, -examinarea documentelor criminalistice, -fotografie scrisă de mână, -documente originale versus neoriginale, și PDF, - efect Quincy ME, Energie radianta, Comunicare radio, Unde radio, Texturi aleatorii, , fișier RAW, Format RAW, , - , - , , - , Reflectori cu suprafața din spate, Baterii reîncărcabile, Recomandări, -Păstrarea înregistrărilor, Înregistrări, Referințe Scară standard de referință ABFO nr Bite Mark, , în fotogrammetria locului crimei, referințe vizuale, Măsurarea spotului de lumină reflectată, reflectoare, Fiabilitate, - Filmare de la distanță, - Supraveghere la distanță, - Vehicule operate de la distanță (ROV), repetabilitate, Reproductibilitate, Raport de reproducere, Reeșantionare, - , Respirație de salvare, Rezoluție, - , ajustare, -desubsantionare, -manipulare imagini, -dimensiune imagine, -monitor, , , pixeli, - ieșire tipărită, - și eșantionare, -upesantionare, - Lumină retroreflectorizantă, - Inginerie inversă, , Inele inversoare, - Reyes, Victor, RGB (rosu, verde albastru), Histograme RGB, - , metoda inelului, accident rutier, - Rodd v Raritan Radiologie Associates, metoda Rokitansky, Rosati, Carlo, , palete de rotor, Camere robuste, instrument riglă, - Savastano, George, Transformarea caracteristică invariantă la scară (SIFT), cântare, în fotogrammetria locului crimei, în fotografiile de la locul crimei, în documentarea constatărilor privind violența interpersonală, , - pentru fotografierea probelor, -la examenele de arme de foc și de scule, în odontologie criminalistică, în fotografia scrisă de mână, -pentru macrofotografie, - Scanere, - microscopie electronică cu scanare (SEM), Fotomacrografie de scanare, - , Cicatrici, Scenă luminozitate, - iluminare, documentatie stiintifica, - Metodă științifică, - , în evidență fotografie, pași, - colectarea și analizarea datelor, rezolvarea problemei, dezvoltarea ipotezei, testarea ipotezelor, selectarea ipotezei finale, etapele, Grupul de lucru științific pentru amprenta pantofilor și dovezile benzii de rulare a anvelopelor (SWGTREAD), Grupul de lucru științific pentru dovezi digitale (SWGDE), , Grupul de lucru științific pentru analiza, studiul și tehnologia crestelor de frecare (SWGFAST), Grupul de lucru științific pentru imagistică Tehnologie (SWGIT), - Imagini de Categoria și Categoria , linii directoare, autentificare a imaginii, integritate a imaginii, Urme de zgârietură, Lentile cu înșurubare, , Scuba, - Grinda sigilată, , Index Carduri de memorie Secure Digital (SD), , Algoritm de hash securizat (SHA), , Dimensiunea senzorului, - , restaurarea numărului de serie, - Hashing SHA , tunsoare, Moduri de fotografiere, - Automatizare cu prioritatea obturatorului, - modul Prioritate obturator, Viteza obturatorului, - , , - , - o singură lamă/feliere, Fotogrammetrie cu o singură fotografie, -Dimensiunea camerei, Skaluba, George, Schițe, - Craniu, oase ale, vederi frontale și laterale, documentare fotografică a, -poziționarea, comparație proporțională a craniului fetal și a adultului, reproducere, - Examinarea craniului, - șine de glisare, - Slips, - Regula UAS mic ( CFR partea ), Snipes, Wunda, - Fotografie cu zăpadă, cutii moi, Software, - Instrumente de editare software, - Spangler, Edrnan, - Autoritate specială pentru anumite sisteme fără pilot ( USC § ), Sensibilitatea spectrală, - , Evidențieri speculare, - Fotografie cu spirit, - Focalizare la fața locului, Contorizare spot, Organizație de dezvoltare standard (SDO), Proceduri standard de operare (SOP), - crearea proprie, - stocare fișiere digitale, - software de imagistică, - cârd de identificare a jobului/ misiunii, lipsa imaginilor care nu au legătură, - lucruri obligatorii, - păstrarea înregistrărilor, cântare, set standard de fotografii necesare, - instruire , Statul California v Phillip Lee Jackson ( ), , Statul Connecticut c Alfred Swinton, Statul Florida c Victor Reyes ( ), Statul Ohio v BrettX Hartman ( ), Statul Washington împotriva Eric Hayden, semne statice, Stat-lift, Stephens, Grigore, Cameră stereo, se opreste, Structura din mișcare, Luminanța subiectului, Sinucidere, definit, Interval de suprafață, Fotografie de supraveghere, -aeriană, , - supraveghere audio, locație fixă, , mobil, , - la distanță, -vehicular, , supraveghere video, mers pe jos, căi și mijloace, videoclipuri de supraveghere, cerințe de sistem, Trepied miniatural de masă, Talbot, William Henry, Tatuaje, , Investigații tehnice, - indicii din creier, redarea culorilor, -și fotografie computațională, -vedere de ansamblu, -perspectivă, -relația spațială a obiectelor în, textură, -redarea tonală, -capacitate tehnologică, obiectiv teleobiectiv, iluminare cort, -TerraServer com, Texas Forensic Science Commission, -textură, - , Animație D, -Reconstrucție facială criminalistică D, - evaluarea rămășițelor, evitarea distorsiunii în, -fonduri, digitale, finisaje, iluminare metoda Manchester, , - , documentare fotografică a craniului, fotografierea reconstrucției finale, poziționarea craniului, reproducerea craniului în, -markeri de adâncime a țesutului, , versus abordare -D, fotografie D, - imagistica anaglifă, -separator de fascicule, studiu de caz, -pentru documente și afișare, -istorie, -scanare laser, tehnologii lenticulare, metode de, prezentare generală, -microscopie electronică cu scanare, fotomacrografie cu scanare, -schițe, -șine, -cameră stereo, Informații D pentru analiză și filme D, -două camere potrivite, -realitate virtuală, -nori de puncte D, -inginerie inversă D, D Studio Max, măsurare prin obiectiv (TTL), Raport de aruncare, format TIF (fișier imagine etichetat), , - , TIFF, Ora zborului, -Stampila ora-data, Amprente de anvelope; vezi, de asemenea, conservarea turnării, turnarea, caracteristicile clasei, definiția, -caracteristicile individuale, documentația fotografică a, Markeri de adâncime a țesuturilor, , Titanic, Redare tonală, -Limbă, Instrument, Semne de scule; vezi, de asemenea, caracteristici ale clasei, semne de tăiere, definiție, semne dinamice, impresii, - , - , caracteristici individuale, semne cu mai multe curse, documentație fotografică, -stabilitatea camerei, , - editare digitală, -distanță, -blițuri, -focalizare, -utilizarea scalelor în, -documentare fotografică a, -pregătire turnare, conservare turnare, turnare, ghidare, -scraping, -restaurare număr de serie, -semne statice, striare, - Hărți topografice, Dovezi de urme, Fotografie de accidente de trafic, - ; Vezi si echipamente de cameră, vederi de aproape, documentație de mediu, - echipamente de identificare și măsurare a locației, vizualizări macro, vizualizări medii, vederi de ansamblu, fotografii paralele, fotografii perpendiculare, fotografii de reconstrucție, echipamente de siguranță, documentație fotografică a scenei, documentație fotografică a vehiculului, Semne de circulație, Instruire, Funcție de transformare, Administrația Securității Transporturilor (TSA), Trepied de călătorie, Plăci de probă, -Trepied, - , , "păianjen", Index atașamente, opțiuni de proiectare, -motive pentru, putere, Excursii, - reconstrucție facială criminalistică -D, reprezentare -D, Model de căutare U, Ultraviolet, Incertitudine, -Imagini subexpuse, Fotografie subacvatică, - studiu de caz, crearea de imagini de succes in, -compunerea imaginilor, identificarea subiectelor, filmare in vizibilitate redusa, filmare video, echipa de scufundare, -incurcaturi, accidentari, siguranta, roluri si indatoriri in echipa, -antrenament, conditii de scufundare, -apa rece, apa contaminata , curenți, -vizibilitate scăzută, maree, -mete, -lucru la adâncime, echipamente, -lumini, -întreținere, stocare media, periferice, echipamente foto și video, echipamente profesionale de imagistică, scuba, -instrumente de editare software, -operate subacvatice de la distanță vehicule, Vehicule subacvatice operate de la distanță, locul accidentului United Flight , -Statele Unite ale Americii împotriva Balzano ( ), Vehicul aerian fără pilot (UAV), , Sistem de aeronave fără pilot (UAS), mască neclară, eșantionare, - Van Arsdale, Michael, Supravegherea vehiculelor, Recuperarea, examinarea și identificarea victimei, -Depoziții video, Carduri de afișare video, documentație video, - Monitoare video, -monitoare pentru juriu multiple, rezoluție, dimensiune, RAM video, Supraveghere video, , , - Videografie, - , camere video, telefoane mobile, -camere video de cinema, filmare sub acoperire, recreare de evenimente, pentru criminalistică, -hardware, -imagini de mare viteză, senzori de imagine, - , cameră video manuală Comenzi, postproducție, protocol, -filmare de la distanță, -software, - , admisibilitate video, -depoziții video, documentare video, -supraveghere video, versus video-grafie, -apă și subacvatică, metoda Virchow, cloud virtual, Realitatea virtuală, -Camere de realitate virtuală (VR), -Vizibilitate, Lumină vizibilă, acuitate vizuală, Grup de drept vizual, Percepție vizuală, Referințe vizuale, Povestiri vizuale, - și principiul schimbului Locard, proiecte fotografice, -cu fotografii, documentație științifică, -metoda științifică, - Vizualizare, - , Vii Color-Pix, Vbzr dire, Supraveghere pe jos, Avertizări, - Fotografie cu apă, -studiu de caz, crearea de imagini de succes în, compunerea imaginilor, identificarea subiecților, filmarea în vizibilitate scăzută, filmarea video, echipa de scufundări, - încurcături, răni, siguranță, roluri și îndatoriri în echipă, Instruire, conditii de scufundare, -apa rece, apa contaminata, curenti, -vizibilitate scazuta, maree, -meteo, -lucru la adancime, echipamente, -lumini, -intretinere, stocare media, periferice, echipamente foto si video, echipamente de imagistica profesionale, scuba, -instrumente de editare software, -vehicule subacvatice comandate de la distanță, remorcare de apă, Westinghouse Research Laboratories, Wheatstone, Charles, Echilibru alb, , , - Lentile cu unghi larg, Winnek, Douglas E, Wirt, William (jurist), WolfVision, Trepied din lemn, Scrieri, Xerox Corporation, - carduri XQD, raze X, Seria Zarbeco MiScope, Z-cutter, Compensație zero, Imagistica cu perspectivă zero, Zimet, Deborah, clorură de zinc, Sistem de zone, - Lentile cu zoom, - , , Zworykin, Vladimir Kosma, https://neculaifantanaru com